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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno-budowlanego

1. Rodzaj i kategori¢ obiektu budowlanego bgdacego przedmiotem zamierzenia budowlanego;
Rodzaj obiektu budowlanego:
Budynek zamieszkania zbiorowego: PLACOWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA
Kategoria obiektu budowlanego: XI

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;

2.1. Zamierzony sposob uzytkowania
Projektowany budynek bedzie pehit funkcje placowki opiekuniczo-wychowawczej (dom dziecka) dla 14 dzieci.

2.2.

3. Uktad przestrzenny oraz form¢ architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglad zewngtrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposob jego dostosowania do warunkow wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub
inwestycji towarzyszacych;

3.1. Uktad przestrzenny

Budynek projektowany jest w formie zwartej bryty o dachu dwuspadowym o spadku 250, dwoch kondygnacjach nadziemnych i poddaszu nieuzytkowym.
Zaprojektowany budynek nie jest podpiwniczony.

3.2. Pokrycie dachowe
Projektuje si¢ pokrycie dachowka ptaska ceramiczng w kolorze antracytowym

3.3. Wykonczenie elewacji

Zastosowano wykonczenie elewacji wyprawa elewacyjna wg rysunkow elewacji w odcieniach szarosci, bieli i dodatkiem koloru zottego i elementow
drewnianych.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegolnosci:
Powierzchnia uzytkowa: 480,20 m2

Powierzchnia zabudowy: 353,90 m2
Powierzchnia catkowita: 622,40 m2

Kubatura: 2293,53 m3

- Wysoko$¢ zabudowy: 10,14 m

- Dlugo$¢ zabudowy: 26,07 m (szerokos¢ elewacji frontowej)

- Szeroko$¢ zabudowy: 21,92 m

- Rodzaj dachu: Dach dwuspadowy o pokryciu dachéwka ceramiczng o spadku
250

- Liczba kondygnacji podziemnych: 0

- Liczba kondygnacji nadziemnych: 2

5. Opini¢ geotechniczng oraz informacj¢ o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;

Posadowienie budynku zaprojektowane zostato w formie bezposredniej — stopy zelbetowe

-Fundamenty bezpo$rednie w postaci stop i taw fundamentowych przenosza dziatajace sity stanowigc dla nich sztywne podpory na kierunkach pionowych i
poziomych.

Otulenie zbrojenia glownego min. Scm. Wymiary fundamentéw wg czgéci rysunkowej projektu technicznego

Grunt nieno$ny nalezy wybra¢ i uzupetni¢ odpowiednim kruszywem stabilizowanym cementem w ilosci 100kg cementu na 1m3 kruszywa.

Do fundamentow stosowac beton C20/25 (zbrojenie gtowne stal A-IIIN, strzemiona stal A-I). Pod stopy fundamentowe nalezy wykona¢ podktad z
betonu C8/10 na grubo$¢ 10cm w/g rzutu fundamentdw projektu

technicznego.

OPIS TECHNICZNY
do projektu konstrukcji

1.2. Gléwne elementy konstrukcyjne zaprojektowane zostaty w formie tradycyjnej; tj.:

1.2.1 tawy i stopy fundamentowe zelbetowe, monolityczne,

1.2.2..belki, podciagi, nadproza; zelbetowe — monolityczne, stalowe oraz prefabrykowane nadproza
i belki stropowe strunobetonowe
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1.2.3. stropy zelbetowe gesto zebrowe wypetnieniem z pustakow betonowych
1.2.4. stupy zelbetowe i stalowe

1.2.5. wigzbe¢ dachowa nalezy wykona¢ z drewna klejonego GL24h

1.2.6. schody monolityczne Zelbetowe

Stateczno$¢ przestrzenna budynku gwarantuje szkieletowy ustrdj konstrukeyjny: stupy utwierdzone oraz rygle - wspolpracujace ze sztywna tarcza w postaci
$cian i stropodachu

Wszystkie elementy konstrukcyjne zelbetowe, nalezy obciazy¢ po uptywie 28dni.

2. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYINE
Zastosowano rozne schematy konstrukcyjne w zaleznosci od rodzaju rozpatrywanego elementu konstrukcyjnego.
Schematy statyczne wszystkich belek przyblizono do jedno lub wieloprzgstowych o zerowym badz dodatnim stopniu statycznej niewyznaczalnosci.

Schemat statyczny stupdw zatozono w postaci preta obcigzonego mimosrodowo sita skupiong i uwzgledniono smukto$é zalezng od wysokosci stupa ze wsp.
wyboczenia.

OPINIA GEOTECHNICZNA
Dla prawidtowego posadowienia nalezy dokona¢ wykopu pod tawy zgodnie z rysunkiem rzutu taw fundamentowych.

Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntéw spoistych przez ich przemarzanie lub
dodatkowe nawilgocenie, co prowadzi do uplastycznienia i pogorszenia ich nos$nosci

Glebokosé przemarzania gruntow dla rejonu projektowanej inwestycji wynosi 1,0m

Gruntami zdolnymi do przejecia obcigzen bezposrednich sa wszystkie grunty mineralne wystgpujace w danym terenie [gliny piaszczyste plastyczne oraz piaski
drobne

$redniozaggszczone

Ze wzgledu, iz pierwsza warstwe stanowig nasypy mineralno-organiczne zalegajace w poziomie posadowienia budynku nalezy grunt podda¢ wymianie,
usuwajac warstwe nienosna do warstwy nosnej gliny piaszczystej/ piasku drobnego, a ubytki uzupetni¢ pospotka — 1s>0,95.

Wszystkie grunty sa nosne i litologiczne , warunki gruntowe proste .

Ustala si¢ I kategori¢ geotechniczng

W projektowanym budynku nalezy wykona¢ izolacj¢ przeciw wilgociowa pozioma i pionowa.

Parametry gruntu przyjete do obliczen:

-glina piaszczysta - plastyczne

-wilgotnos¢ naturalna Wnn =17,43%, ?m= 1+0,10 , Wnr= 19,18 %
-cigzar objetosciowy ?n =20,48 kNm-3 , ?m = 1+0,1 , ?r =0,340 KNm-3
-stopien plastycznosci IL=0,309 , 2m = 1+0,1 , Ilr= 0,340

-kohezja Cuu = 25,7 kPa, 2m=1,01, Cur = 23,1 kPa

-kat tarcia wewngtrznego ?u=16,7°, m= 14+0,1,2ur=15,0°

-glina piaszczysta plastyczna

-wilgotno$¢ naturalna Wnn= 16,49 %, 2m=1,01 , Wn r= 18,14 %
-cigzar objetosciowy ?n = 17,41 kNm-3, ?m=1+0,1, ?r =15,66 kNm-3
-stopien plastycznosci ID n=0,592, ?m=1+0,1, ID r =0,592

-kat tarcia wewngtrznego ? u n=32,80°, ?m=1+0,1, ?u r=32,80°

3.2 Obcigzenia:
-$nieg - (strefa I1I) = 1,44kN/m2

-wiatr - (strefa ) = 0,315kN/m2
-0,315kN/m2
-0,180kN/m2
0,059kN/m2

3.3 Materiaty

Beton k1. C8/10, C 20/25, C/30 /37

Stal zbrojeniowa A-IIIN (B500 SP) , Al- (S235)

Nadproza strunobetonowe , belki stropowe strunobetonowe

Profile stalowe HEB 140 oraz ksztattowniki kwadratowe
120x120x8mm ,150x150x6

Drewno klejone sosnowe GL 24 h

3.4 Warunki i sposob posadowienia

Posadowienie obiektu zaprojektowane zostato w formie bezposredniej. Fundamenty w postaci stop i taw Zelbetowych przenosza dziatajace sity stanowiac dla
nich sztywne podpory na kierunkach pionowych i poziomych.
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Do fundamentow stosowac beton C20/25 (zbrojenie gtowne stal A-I11, strzemiona stal A-I)
Otulenie zbrojenia gtownego min. Sem. Wymiary fundamentéw wg czgéci rysunkowej.

Przed przystapieniem do betonowania stop fundamentowych nalezy w przygotowanych szalunkach wyprowadzi¢ prety startowe pod konstrukcje stupow i rdzeni
zelbetowych.

Nasyp mineralno-organiczny zalegajaca w poziomie posadowienia budynku nalezy podda¢ wymianie, usuwajac grunt do warstwy nosnej a ubytki uzupehic
pospotka - stopien zaggszczenia 1s>0,95.

Ze wzgledu na saczenia wod nalezy wykonac izolacj¢ pozioma i pionowa fundamentow oraz drenaz odwadniajacy
4. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN KONSTRUKCYJNYCH

4.1 Stopy i tawy fundamentowe

Stopy wykonane z betonu klasy C20/25, stal A-1, A-I11, stopy: zbrojone siatka z pretow §r 12mm co 12cm. Wymiary oraz uktad zbrojenia zgodny z rys. rzutu
taw fundamentowych oraz rys. szczegétowymi.

Lawy wykonane z betonu klasy C20/25 zbrojone, prety $r. 12mm stal A-II1, strzemiona $r. 6mm stal A-1 co 20 cm, wg proj. technicznego.
Przyje¢to wysokos¢ taw fundamentowych 40cm, szerokosci zgodne z rzutem taw fundamentowych oraz rys. szczegdétowymi.

4.2 Nadproza

Nad otworami nalezy wykona¢ nadproza z belek zelbetowych monolitycznych i belek nadprozowych prefabrykowanych strunobetonowych (minimalne oparcie
na murze zgodnie z czgscia rys. projektu oraz wytycznymi producenta)

4.3 Rdzenie i stupy
- zelbetowe

Stanowiace usztywnienie, ozn. na rys ,,R” oraz,,S”. Wszystkie rdzenie i stupy zaprojektowano z betonu klasy C20/25 oraz stali zbrojeniowej A-III i A-1, rdzenie
oraz stupy nalezy kotwi¢ w

« stopach fundamentowych poprzez prety startowe osadzone w fundamencie w trakcie ich betonowania
- stalowe
Stupy stalowe z ksztattownikow kwadratowych [120x120x8 i 150/150/5 Jmm. Zakotwione
w starterze  stopy zelbetowej za pomoca gwintéw wklejanych M20.

4.4 Stropy

Strop monolityczny, zelbetowy

Zaprojektowano stropy monolityczne, zelbetowe,

beton C16/20, zbrojenie klasy A-II1 i A-0 , grubo$¢ od 16 do 20cm— wg rys konstr. rzutu stropu.

4.5 Schody zelbetowe
Schody zelbetowe monolityczne, wykonane z betonu C20/25, zbrojenie pretami $r. 12mm, klasa stali A-1 oraz A-II1. Szczegdly umieszczono na rysunkach.

5. Uwagi:
Wyroby budowlane, szczegolnie istotne dla bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczenstwa pozarowego winny posiada¢ dokumenty potwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie.

2. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe zewngtrznych przegrod budowlanych nalezy wykonac z [ liczac od wewnatrz] :

- tynk cementowo wapienny i ptytki ceramiczne $cienne
- bloczki silikatowe drazone o grubosci 24 cm , bloczki silikatowe pelne o gr. 18 cm ,

bloczki betonowe 1 konstrukcje zelbetowe
- styropian grafitowy o gr. 20 cm, welna mineralna twarda elewacyjna o gr. 20 cm

styropian ekstrudowany
- tynk cienkowarstwowy systemowy silikatowy , panele z drewna modrzewiowego , tynk

cienkowarstwowy o strukturze cegly , cokot ptytka elastyczna

Na pietrze $ciana akustyczna przy pompach ciepta:

- mata akustyczna

- wyprawa klejowa z siatka wtopiona

- welna mineralna twarda o duzej gestosci gr. 20 cm 1=0,036 W/mK (wetna o dobrych parametrach akustycznych)
- $ciana z bloczkow silikatowych pelnych gr. 18 cm

- tynk cementowo- wapienny lub ptytki ceramiczne $cienne

- gladz gipsowa w pomieszczeniu garderoby malowana farba w kolorze biatym

Pozostate $ciany zewnetrzne :

- tynk cementowo wapienny i ptytki ceramiczne $cienne w zaleznosci od pomieszczenia
- bloczki silikatowe drazone o grubosci 24 cm i konstrukcje zelbetowe

- styropian grafitowy o gr. 20 cm

- tynk cienkowarstwowy systemowy silikatowy, panele z drewna modrzewiowego , tynk cienkowarstwowy o strukturze cegly , cokot ptytka elastyczna wg rys.
elewacji

Sciany fundamentowe nalezy wykona¢ liczac od wewnatrz:
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3. Rozwigzania materiatlowe wewnetrznych przegrod budowlanych:

- bloczki silikatowe drazone o gr. 24 i 11.5 cm, $cianki o konstrukcji z profili stalowych
wypehionych welng mineralng obudowanych ptytami 2 x g/lk po obu stronach , cegla
silikatowa 6,5 cm , bloczki betonowe i konstrukcje Zelbetowe

- wykonczenie : tynki cementowo — wapienne z gladzia gipsowa malowane , ptytki ceramiczne
klejone na klej elastyczny

4. Rozwigzania materialowe stropéw mi¢dzy kondygnacjami [liczac warstwy od gory ] :
- posadzki ptytki gresowe o drewno -podobnym wygladzie o formacie minimum 20x 120 cm
dab jasny , ptytki gresowe kolor szary 60/60 cm szkliwione kalibrowane I gatunek fuga 2 mm w kolorze szarym ton ciemniejszy od phytki
- wylewka anhydrytowa 6 cm z ogrzewaniem podtogowym
- folia izolacyjna z powloka AL stosowana przy ogrzewaniu podtogowym
- styropian grafitowy 8 cm
- strop ggstozebrowy systemowy gr. 26 cm z belkami zelbetowymi spr¢zonymi , pustakami
betonowymi
- przestrzen powietrzna instalacyjna
- sufit podwieszony gipsowo-kartonowy na stelazu stalowym ocynkowanym systemowym wg
rysunkow sufitow

5. Rozwiazania materiatlowe posadzek na gruncie [liczac warstwy od gory ] :
- posadzki ptytki gresowe o drewno -podobnym wygladzie o formacie minimum 20x 120 cm
dab jasny , ptytki gresowe 60/60 cm szkliwione kalibrowane I gatunek fuga 2 mm
- wylewka anhydrytowa 6 cm z ogrzewaniem podtogowym
- folia izolacyjna z powtoka AL stosowana przy ogrzewaniu podtogowym
- styropian grafitowy 20 cm
- papa zgrzewana podktadowa dwa razy
- plyta betonowa 10 cm
- piasek zaggszczony

6. Rozwigzania materiatowe dachu i poddasza [liczac warstwy od gory ] :
- Panele fotowoltaiczne na konstrukcji systemowej
- dachéwka ceramiczna prosta kolor antracyt
- laty poziome 4,5 x 7 cm impregnowane
- faty pionowe 2,5 x 7 cm impregnowana
- papa zgrzewalna podktadowa
- deskowanie 2,5 cm
- welna mineralna 25+5 cm na poddaszu nieuzytkowym + konstrukcja dachowa
- sufit podwieszony gipsowo-kartonowy na stelazu stalowym ocynkowanym systemowym
na poddaszu nieuzytkowym mocowany do konstrukcji dachowej
- plytki gresowe 60/60 cm techniczne I gatunek fuga 2 mm na poddaszu nieuzytkowym
- szlichta cementowa 5 cm zbrojona siatka z pretéw o $rednicy 6 mm w oczka 15x15 cm na poddaszu nieuzytkowym
- folia paro - przepuszczalna
- welna mineralna 25 cm, wetna mineralna twarda posadzkowa 8 cm
- folia paroizolacyjna 0,2 mm
- strop ggsto zebrowy 26 cm
- przestrzen powietrzna instalacyjna
- sufit podwieszony gipsowo-kartonowy na stelazu stalowym ocynkowanym systemowym.
Szczegotowe opisy umieszczono na rzutach i przekrojach .

7. Tarasy i schody zewngtrzne [ liczac od gory ] :

- plytki betonowe 6 cm o powierzchni uszlachetnionej kolor szary impregnowane piaskowane

o wymiarach minimum 60x60 c¢m z rozsunigciem 1 cm, antyposlizgowe do zastosowan
zewngtrznych, o rownych prostopadtych krawedziach, dobrej jakosci

- przestrzen montazowa podpor o regulowanej wysokosci

- papa zgrzewalna nawierzchniowa i podktadowa

- plyta zelbetowa 16 cm ze spadkiem

- pustka powietrzna

- sufit podwieszony z desek modrzewiowych utozonych azurowo na ruszcie drewnianym.

- Stopnice i podstopnie schodow zewngetrznych w budynku [ prefabrykowane z betonu
piaskowane i impregnowane | w wystajacym elemencie prefabrykatu nalezy wykonaé
kapinosek

- warstwa izolacji bitumicznej przeciwwodnej naktadana paca gr. 3 mm (3x1mm)

- konstrukcja zelbetowa wg rysunkow konstrukcyjnych

- tynk cementowo wapienny z gtadziag mineralng w kolorze biatym

8. Balustrady :
8.1 Balustrady wewnetrzne : nalezy wykona¢ z ksztattownikow stalowy zabezpieczonych
antykorozyjnie przez cynkowanie metoda ogniowego i malowaniem proszkowym zgodnie z
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rysunkami szczegotowymi

8.2 Balustrady zewngtrzne : nalezy wykona¢ z ksztattownikéw stalowych zabezpieczonych
antykorozyjnie przez cynkowanie metoda ogniowa i malowaniem proszkowym zgodnie z
rysunkami szczegétowym. Do wypehienia nalezy zastosowac blachy perforowane o gr. 1,5
mm poddane piaskowaniu , ocynkowaniu i malowaniu proszkowemu w kolorze wg rys.
szczegdtowych.

9. Przed wejsciem glownym nalezy wykonaé¢ wycieraczke 200x100 cm gumowa w ramce
aluminiowej, wpuszczona

10. Stolarka okienna drzwiowa
Nalezy wykona¢ wg rysunkow stolarki okiennej i drzwiowej
Uwaga:
-Nalezy zastosowa¢ klamki o zaokraglonych koncowkach oraz zamki patentowe.
-Nalezy zastosowa¢ okucia umozliwiajace dostgpnos¢ dla osob niepelnosprawnych.

- Drzwi zewnetrzne: Drzwi rozwierne o konstrukcji aluminiowej cieplej, 3-szybowe liczac od zewnatrz P4, hartowana, bezpieczna Slusarka aluminiowa
zewngtrzna w kolorze konstrukeji stolarki, U?1,3W/m2K dla catych drzwi, kolor antracytowy

- Drzwi aluminiowe wewngtrzne wykonane z aluminium zimnego, szklone szktem

bezpiecznym, w kolorze biatym wg zestawienia stolarki

Drzwi wewngtrzne nalezy montowaé bezprogowo.

W drzwiach zewnetrznych nalezy stosowac progi nie wigksze niz 2 cm.

Do pomieszczenia nr 0.12 stolarke okienng i drzwiowa nalezy wykona¢ od zewnatrz w kolorze antracytowym od wewnatrz w kolorze biatym.

Drzwi przesuwne wewnetrzne pomigdzy pom. 0.12 a pom. 0.2 wykona¢ z $cianka przeszklong

EI30. Drzwi powinny si¢ sktada¢ w miejscu $cianki EI30 i zawiera¢ zabezpieczenia przed

przykleszczeniem palcow i powolny samodomyk. Drzwi powinny umozliwiaé catkowite

otwarcie przestrzeni poza $cianka E130.

- Stolarka okienna PCV od zewnatrz kolor antracytowy od wewnatrz kolor biaty.

U?0,9W/m2K dla catego okna

- na potaci dachowej zaprojektowano wytaz dachowy przeszklony o wymiarach 86x87 cm

- w stropie nad pigtrem nalezy wykona¢ wytaz na poddasze nieuzytkowe umozliwiajacy
konserwacje¢ znajdujacych si¢ urzadzen. Wiaz od strony sufitu pigtra nalezy obudowac jak
sufit podwieszony obrobiony listwami aluminiowymi zapobiegajacymi obkruszeniu.

Przy wykonywaniu otworéw nalezy uwzgledni¢ wymiary stolarki wybranego producenta.

Przed zamowieniem stolarki nalezy dokona¢ pomiaru w miejscu montazu.

Stolarke¢ przed zamowieniem przed zamowieniem uzgodni¢ z Inwestorem.

Parapety wewngtrzne wykona¢ z ptyty MDF laminowanej w kolorze biaty potysk. Parapety zewngtrzne wykona¢ z blachy powlekanej w kolorze antracytowym.
Uwaga : montaz stolarki zewngtrznej wykona¢ metoda cieptego montazu z zastosowaniem fartuchéw uszczelniajacych. Nalezy stosowac rozwigzania systemowe
dobrej jakosci gwarantujace solidny montaz.

11. Wykonczenie zewngtrzne
- Obradbki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy powlekanej w kolorze antracytowym i aluminiowej (przy balustradzie schodow zewngtrznych) w kolorze biatym
dopasowanym do ptyt kompozytowych
- Parapety zewngtrzne z bl. powlekanej w kolorze antracytowym.

- Nalezy wykona¢ gzymsy z ptyt kompozytowych w kolorze biatym na konstrukcji wg rysunkow szczegbtowych (gzyms nad pigtrem) oraz na konstrukeji
systemowej (gzyms nad parterem). Wybrana plyte przedstawi¢ do zatwierdzenia Inwestorowi.

- Do odcienia wybranej ptyty nalezy dobra¢ wykonczenia odcienie tynku cienkowarstwowego systemowego silikatowego oraz odcien bieli balustrady wraz z
opierzeniami blacharskimi.

- Przy budynku w miejscu zieleni nalezy wykona¢ opaske z kostki brukowej betonowej szeroko$éi 50 cm w obramowaniu z obrzezy na podbudowie piasku 10
cm o spadku 1 % od budynku.

12. Wykonczenie wewngtrzne
Roboty wykonczeniowe nalezy wykona starannie stosujac dobrej jakosci materiaty. Nalezy zastosowa¢ ptytki dobrej jakosci, kalibrowane, o rownych
powierzchniach, krawedziach. Ptytki nalezy uktada¢ tworzac rowna powierzchnie bez "klawiszowania". Sciany powinny trzymac¢ poziomy i piony, szczegélng
uwagg nalezy zwroci¢ by narozniki wkleste i wypukte byty proste.
- Sciany komunikacji wykonaé jako malowane farbami zmywalnymi dobrej jakosci odpornymi na szorowanie.
- Posadzki wykona¢ z plytek gresowych 60x60cm oraz ptytek gresowych drewnopodobnych o wymiarach 20x120 cm , dab bielony o realistycznym wygladzie
drewna.
Cokoty wysokosci 10 cm z tych samych plytek co posadzka. W miejscu zastosowania ptytek drewnopodobnych nalezy zastosowacé listwy podtogowe drewniane
debowe profilowane 2,5x8 cm
- Schody wykonczy¢ ptytkami schodowymi w kolorze szarym o odcieniu o ton ciemniejszym niz na powierzchniach poziomych. Cokoét wys. 10 cm

13. Wyposazenie:
Pomieszczenia we wyposazy¢ w dozowniki mydta przy kazdej umywalce, dozowniki papieru
toaletowego przy kazdej muszli ustgpowej, dozowniki recznikow papierowych typu ZZ , lustra wklejane na $ciang na klej do luster . Lustra nalezy wykona¢ jako
wpuszczane (powierzchnia zlicowana z powierzchnig ptytek).
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Nr

Opis robot

Wartos¢

.|BUDYNEK NR1

1.1.

Roboty ziemne

1.2.

Fundamenty

1.2.1.

Lawy

1.2.2.

Zbrojenie fundamentow i starterow

1.2.3.

Izolacja taw

1.2.4.

Sciany fundamentowe +izolacja

1.3.

Konstrukcja zelbetowa

1.3.1.

Strop nad parterem

1.3.2.

Strop nad pigtrem

1.3.3.

Stupy i rygle

1.3.3.1.

Stupy i rygle Zelbetowe

1.3.3.2.

Stupy stalowe

1.3.4.

Podciagi i nadproza

1.3.5.

Schody, wience

1.4.

Sciany murowane+scianki dziatowe

1.4.1.

Parter murowane

1.4.2.

Scianki dziatowe parter

1.4.3.

Pigtro murowane

1.4.4.

Scianki dzialowe pictro

1.4.5.

Poddasze murowane

1.4.6.

Scianki dziatowe poddasze

1.5.

Dach budynku

1.5.1.

Konstrukcja dachu budynku w klasie R15

1.5.2.

Pokrycie dachu budynku

1.6.

Konstrukcja i pokrycie dachu tarasu zadaszonego cz. obudowanego
Nr ST: ki

1.7.

Tynki i obloZenia $cian i sufitow, malowanie

1.7.1.

Parter

1.7.2.

Pigtro

1.7.3.

Poddasze

1.8.

Podtoza i posadzki

1.8.1.

Podtoza parter

1.8.2.

Wiata na rowery

1.8.3.

Posadzki parter

1.8.4.

Podtoza pigtro

1.8.5.

Posadzki pigtro

1.8.6.

Podtoza poddasze

1.8.7.

Posadzki poddasze

1.9.

Stolarka okienna

1.10.

Stolarka drzwiowa

1.11.

Wyposazenie state

1.11.1.

Montaz kabin i wyposazenia dla niepetnosprawnych

1.11.2.

Dozowniki+szafki podumywalkowe

1.11.3.

Schody strychowe

1.12.

Wyposazenie ruchome

1.12.1.

Parter

—_

2101,

Wyposazenie kuchni

—_

12.1.2.

Wyposazenie w meble

1.12.2.

Pigtro

1.13.

Balustrady i pochwyty wewnetrzne

1.14.

Elewacja

—_

14.1.

Tynki+docieplenie z wyprawa

—_

14.2.

Obudowa z ptyt kompozytowych i paneli drewnianych

1.15.

Taras poziom pigtra+schody zewngtrzne

5.1,

Taras pietro posadzka

15.2.

Posadzka pod pompy ciepta

15.3.

Obtozenie i wykonczenie schodéw zewngtrznych

15.4.

Balustrady zewngtrzne schodowe i tarasowe

15.5.

Taras poziom pigtra obudowa

— | | = [ [ = | =

15.6.

Odwodnienie tarasu

1.16.

Obudowy drewniane

—_

16.1.

Obudowa wiaty na rowery

—_

.16.2.

Obudowa tarasu zadaszonego

—_

.16.3.

Konstrukcja wsporcza pomp ciepta z obudowa oraz izolacja akustyczna $cian przylegtych

.| BUDYNEK NR2

2.1.

Roboty ziemne

2.2.

Wymiana gruntu

2.3.

Fundamenty
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2.3.1.

Lawy

23.2.

Zbrojenie fundamentow i starterow

2.3.3.

Izolacja taw

2.3.4.

Sciany fundamentowe +izolacja

2.4.

Konstrukcja zelbetowa

24.1.

Strop nad parterem

24.2.

Strop nad pigtrem

24.3.

Stupy i rygle

24.3.1.

Stupy i rygle Zelbetowe

2432.

Stupy stalowe

2.4.33.

Podciagi i nadproza

2.4.4.

Schody, wience

2.5.

Sciany murowane+scianki dziatowe

2.5.1.

Parter murowane

2.5.2.

Scianki dziatowe parter

2.5.3.

Pigtro murowane

2.5.4.

Scianki dziatowe pictro

2.5.5.

Poddasze murowane

2.5.6.

Scianki dziatowe poddasze

2.6.

Dach budynku

2.6.1.

Konstrukcja dachu budynku w klasie R15

2.6.2.

Pokrycie dachu budynku

2.7.

Konstrukcja i pokrycie dachu tarasu zadaszonego cz.obudowanego
Nr ST: ki

2.8.

Tynki i obloZenia $cian i sufitow, malowanie

2.8.1.

Parter

2.8.2.

Pigtro

2.8.3.

Poddasze

2.9.

Podtoza i posadzki

29.1.

Podtoza parter

29.2.

Wiata na rowery

2.93.

Posadzki parter

2.9.4.

Podtoza pigtro

295.

Posadzki pigtro

2.9.6.

Podtoza poddasze

29.7.

Posadzki poddasze

2.10.

Stolarka okienna

2.11.

Stolarka drzwiowa

2.12.

Wyposazenie state

2.12.1.

Montaz kabin i wyposazenia dla niepetnosprawnych

2.12.2.

Dozowniki+szafki podumywalkowe

2.12.3.

Schody strychowe

2.13.

Wyposazenie ruchome

2.13.1.

Parter

2.13.1.1.

Wyposazenie kuchni

2.13.1.2.

Wyposazenie w meble

2.13.2.

Pigtro

2.13.3.

Pigtro

2.14.

Balustrady i pochwyty wewnetrzne

2.15.

Elewacja

2.15.1.

Tynkit+docieplenie z wyprawa

2.15.2.

Obudowa z ptyt kompozytowych i paneli drewnianych

2.16.

Taras poziom pigtra+schody zewngtrzne

2.16.1.

Taras pietro posadzka

2.16.2.

Posadzka pod pompy ciepta

2.16.3.

Obtozenie i wykonczenie schodéw zewngtrznych

2.16.4.

Balustrady zewngtrzne schodowe i tarasowe

2.16.5.

Taras poziom pigtra obudowa

2.16.6.

Odwodnienie tarasu

2.17.

Obudowy drewniane

2.17.1.

Obudowa wiaty na rowery

2.17.2.

Obudowa tarasu zadaszonego

2.17.3.

Konstrukcja wsporcza pomp ciepta z obudowa oraz izolacja akustyczna $cian przylegtych

Razem
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

1. BUDYNEK NR1

1.1. Roboty ziemne

KNR 2-01 0126/01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o
grubosci do 15¢m za pomocg spycharki

budynek 274,40 =274,40m2
wiata na rowery 12,6 = 12,60m2
$mietnik 7,1 =7,10m2
schody 4,0 =4,00m2
298,10 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM)

g

m-g

0,0053

0,0025

KNR 2-01 0126/02 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za
pomoca spycharki - dodatek za kazde dalsze Scm grubosci
humusu (ponad 15cm)

(Krotnos$é=13)
298,10 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM)

r-g

m-g

0,0018

0,0008

KNR 2-01 0213/03 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-I1
wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemnosci chwytaka
0,40m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach

298,10%0,8 = 238,48m3

238,48 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,40m3
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM)
Samochdd samowytadowcezy 5-10t

m-g
m-g
m-g

0,0462

0,0632
0,0298
0,1238

KNR 2-01 0310/02 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie
kategorii III ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i gigbokosci do
1,5m ze ztozeniem urobku na odktad

pod chudy beton 12,36/0,1*0,2 = 24,72m3
24,72 m3

Robocizna

Robotnicy gr.I

rg

2,3016

KNR 2-01 0206/03 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-I1
wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
5-10t na odlegtos¢ do 1,0km

298,1*%1,5 =447,15m3
regczny  -78,591 =-78,59m3
368,56 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,60m3
Samochod samowytadowezy 5-10t

r-g

m-g
m-g

0,1361

0,0385
0,0954

KNR 2-01 0214/04 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213
za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtoéci transportu gruntu
kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na
odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych

(Krotnos$é= 10)
368,56 =368,56m3
reczny 22,02 =22,02m3
390,58 m3
Sprzet
Samochod samowytadowezy 5-10t

0,0107

Kalkulacja indywidualna Dostawa pospotki do zasypania
fundamentoéw

390,58 = 390,58m3
podktad -11,01 =-11,01m3

tawy  -(7,3+18,9+1,69+4,41) = -32,30m3
stopy  -(0,96+10,24+3,42) = -14,62m3
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

$ciany fund -23,91*50% = -11,96m3
powyzej poziomu gory taw i stop do poziomu dotu podsypki pod
podtoza posadzki (32,3+11,94)*0,36*2 = 31,85m3
$ciany fund -23,91*50% = -11,96m3
340,58 m3

KNR 2-01 0504/04 Zasypywanie z zaggszczeniem w gruncie
kat.I-III ubijakami mechanicznymi

340,62 m3
Robocizna
Robocizna razem
Sprzet
Ubijak spalinowy 200kg

g

m-g

2,0246

0,106

Kalkulacja indywidualna Badanie zageszczenia gruntu
1,00 kpl

1.2. Fundamenty

1.2.1. Lawy

KNR 2-02 1101/01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym
0,6%(5,52+4,0)*0,1 = 0,57m3
L4 0,6%(5,2+3,46)*0,1 = 0,52m3
L5 0,4%4,41+1,34+1,34+1,0+0,72+0,84)*0,1 = 0,39m3
L6 0,6%(1,49+4,35)*0,1 = 0,35m3
L1 0,8*1,53*0,1 =0,12m3
12
0,8%(7,22+0,7+0,7+4,57+6,4+0,7+0,92+6,68+0,7+4,8)*0,1 =
2,67m3
L3
0,7%(5,1+3,7+1,62+0,4+2,68+2,94+0,4+2,91+0,4+1,34+3,05+0
,7+2,38)*0,1 = 1,93m3
2b 0,9%2,37*%0,1 = 0,21m3
1.1 0,92%0,53+1,76)*0,1 =0,21m3
2,16%1,9%0,1 = 0,41m3
2,0%3,46*0,1 = 0,69m3
4 0,8*%0,8%0,1*3 =0,19m3
f1,3 1,6%1,6%0,1*%2 =0,51m3
fl.1  1,6%1,6%0,1 = 0,26m3
fl1.2  1,6%1,6%0,1 =0,26m3
3.1 1,6%1,6%0,1 =0,26m3
3.2 1,6%1,6%0,1 =0,26m3
3.3 1,6%1,6%0,1 =0,26m3
3.4 1,6%1,6%0,1 =0,26m3
2 3,8*%1,8%0,1 =0,68m3
pf2  (1,2*1,32+1,2*1,43)*0,1 = 0,33m3
pfl  4,73*2,16%0,1 = 1,02m3
12,36 m3
Robocizna
Betoniarze gr.I1
Robotnicy gr.I

Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)
Materialy pomocnicze

r-g
g

m3
%

2,79
2,47

1,03
1,5

11

KNR-W 2-02 0202/01 Lawy fundamentowe zelbetowe
prostokatne o szerokosci do 0,6m z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy

0,6%(5,52+4,0)*0,4 = 2,28m3
L4 0,6%(5,2+3,46)*0,4 = 2,08m3
L5 0,4%4,41+1,34+1,34+1,0+0,72+0,84)*0,4 = 1,54m3
E6 0,6%(1,49+4,35)%0,4 = 1,40m3

7,30 m3
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
Drewno na stemple budowlane
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 19-25mm szalunkowe
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 28-45mm szalunkowe
Gwozdzie budowlane gote
Materialy pomocnicze

r-g

m3
m3
m3
m3
kg
%

7,41-2,71

1,015
0,004
0,007
0,005
0,53
1,5
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,05
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,08
12 4 KNR-W 2-02 0202/02 Lawy fundamentowe Zelbetowe
prostokatne o szerokosci do 0,8m z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy
L1 0,8*1,53%0,4 = 0,49m3
r2
0,8%(7,22+0,7+0,7+4,57+6,4+0,7+0,92+6,68+0,7+4,8)*0,4 =
10,68m3
L3
0,7%(5,1+3,7+1,62+0,4+2,68+2,94+0,4+2,91+0,4+1,34+3,05+0
,7+2,38)*0,4 = 7,73m3
18,90 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 5,41-2,71
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,015
Drewno na stemple m3 0,003
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 19-25mm szalunkowe m3 0,005
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 28-45mm szalunkowe m3 0,004
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,42
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,03
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,08
13 4 KNR-W 2-02 0202/03 Lawy fundamentowe Zelbetowe
prostokatne o szerokosci do 1,3m z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy
2b 0,9%2,37*%0,4 = 0,85m3
1.1 0,92%0,53+1,76)*0,4 = 0,84m3
1,69 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 4,71-2,71
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,015
Drewno na stemple budowlane m3 0,002
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 19-25mm szalunkowe m3 0,003
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 28-45mm szalunkowe m3 0,003
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,24
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,02
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,08
14 4 KNR-W 2-02 0202/04 Lawy fundamentowe zelbetowe
prostokatne o szerokosci ponad 1,3m z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy
2,16%1,9%0,4 = 1,64m3
2,0%3,46%0,4 = 2,77m3
4,41 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 4,26-2,71
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,015
Drewno na stemple m3 0,001
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 19-25mm szalunkowe m3 0,003
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 28-45mm szalunkowe m3 0,002
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,2
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,02
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,08
15 4 KNR-W 2-02 0205/01 Ptyty fundamentowe Zelbetowe z

uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
P2 (1,2%1,32+1,2%1,43)*0,4 = 1,32m3
pfl  4,73*%2,16*0,4 = 4,09m3
541 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 2,68-2,23
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,015
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 19-25mm szalunkowe m3 0,002
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 28-45mm szalunkowe m3 0,001
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,02
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,06
16 4 KNR-W 2-02 0204/01 Stopy fundamentowe Zelbetowe
prostokatne o objetosci do 0,5m3 z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy
4 0,8%0,8%0,5*3 = 0,96m3
0,96 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 8,19-2,71
Materialy
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,015
Drewno na stemple m3 0,004
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 19-25mm szalunkowe m3 0,005
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 28-45mm szalunkowe m3 0,005
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,27
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,04
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,07
17 4 KNR-W 2-02 0204/02 Stopy fundamentowe Zelbetowe
prostokatne o objetosci do 1,5m3 z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy
f1,3 1,6%1,6%0,5%2 =2,56m3
fl.1  1,6%1,6%0,5=1,28m3
fl1.2  1,6%1,6%0,5=1,28m3
3.1 1,6%1,6%0,5=1,28m3
3.2 1,6%1,6%0,5=1,28m3
3.3 1,6%1,6%0,5=1,28m3
3.4 1,6%1,6%0,5=1,28m3
10,24 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 6,51-2,71
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,015
Drewno na stemple m3 0,003
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 19-25mm szalunkowe m3 0,004
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 28-45mm szalunkowe m3 0,004
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,16
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,03
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,07
18 4 KNR-W 2-02 0204/04 Stopy fundamentowe Zelbetowe
prostokatne o objetosci ponad 2,5m3 z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy
2 3,8%1,8%0,5=3,42m3
342 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 4,38-2,71
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,015
Drewno na stemple m3 0,001
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 19-25mm szalunkowe m3 0,002
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 28-45mm szalunkowe m3 0,002
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,09
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,07

19 4 KNR-W 2-02 0208/03 Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy
monolityczne) o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego
obwodu do przekroju do 12m/m2 z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy
startery
(1,07*0,34+0,67*0,34)*0,67 = 0,40m3
0,5*0,34*0,67 = 0,11m3
(0,81%0,34+0,275*0,34)*0,67 = 0,25m3
0,5*0,34*6*0,67 = 0,68m3
0,4*0,4*3%0,54 = 0,26m3
(0,34*0,45+0,45%0,34+0,34*0,34)*0,67 = 0,28m3
(0,35*0,48+0,4*0,4)*0,67 = 0,22m3
0,34*0,34*0,62 = 0,07m3
0,38*0,64*0,67 = 0,16m3
0,4*0,34*0,67 = 0,09m3
0,24*0,24*0,67 = 0,04m3
0,4*0,24*0,67 = 0,06m3
0,4*0,4*3*0,62 = 0,30m3

2,92 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 19,8-3,88
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,02
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm szalunkowe m3 0,059
Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm szalunkowe m3 0,051
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,4
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,13
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,09
1.2.2. Zbrojenie fundamentow i starteréw

20 4a KNR 2-02w 0259/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
gladkiej elementéw budynkow i budowli 6mm
(21,99+3,59+12,35+11,18+6,38+5,94+7,68+7,71)/1000 =
0,077t

0,077 t

Robocizna

Robocizna razem r-g 35,7
Materialy

Prety zbrojeniowe gladkie 6mm t 1,002
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Prosciarka do pretow m-g 3,6
Nozyce do pretow m-g 4,75
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4,03
Wyciag m-g 0,72
Srodek transportowy m-g 1,3

21 4a KNR 2-02w 0259/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
gtadkiej elementéw budynkow i budowli 8mm
(58,49+25,54+5,42+13,85+48,16+27,86+21,67+7,83+31,3+27,
69+19,58+10,84+8,01+5,51+5,01+12,52+5,6+8,01+25,23)/100
0=0,368t

0,368 t
Robocizna
Robocizna razem r-g 35,7
Materialy
Prety zbrojeniowe gtadkie 8 mm t 1,002
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bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu
gruntujacego

0,6%(5,52+4,0)*0,4 = 2,28m2

14 0,6%(5,2+3,46)*0,4 = 2,08m2

L5 0,4%4,41+1,34+1,34+1,0+0,72+0,84)*0,4 = 1,54m2
16 0,6%(1,49+4,35)*0,4 = 1,40m2

L1 0,8*1,53*0,4 = 0,49m2

r2
0,8%(7,22+0,7+0,7+4,57+6,4+0,7+0,92+6,68+0,7+4,8)*0,4 =
10,68m2

L3
(5,143,7+1,62+0,4+2,68+2,94+0,4+2,91+0,4+1,34+3,05+0,7+2
,38)%0,4%2 = 22,10m2

b 2,37%0,4*2 =1,90m2

L1.1 (0,53+1,76)*0,4*2 = 1,83m2

(2,16+1,9)*2%0,4*2 = 6,50m2

3,46*0,4*2 = 2,77Tm2

4  0,8%4%0,5%3*2 = 9,60m2

f1,3  1,6%4%0,5%2*%2 = 12,80m2

fl.1  1,6%4*%0,5=3,20m2

fl.2  1,6%4*%0,5=3,20m2

3.1 1,6%4*%0,5=3,20m2

Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow m-g 3,6
Nozyce do pretow m-g 4,75
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4,03
Wyciag m-g 0,72
Srodek transportowy m-g 1,3

22 4a KNR 2-02w 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
zebrowanej elementow budynkow i budowli 12mm
(71,74+70,32+71,74+80,32+61,08+61,08+61,08+61,08+36,62
+24,44+5,45+20,47+54,84+28,14+28,35+11,49+36,23+20,27+
8,36+8,3+12,93+12,29+21,12+40,32+182,84+55,62+26,51+9,1
3)/1000 = 1,182t

1,182 t

Robocizna

Robocizna razem r-g 42,9
Materialy

Prety zbrojeniowe zebrowane 12mm t 1,02
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet

Prosciarka do pretow m-g 43
Nozyce do pretow m-g 5,8
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4.8
Wyciag m-g 0,8
Srodek transportowy m-g 1,6

23 4a KNR 2-02w 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
zebrowanej elementow budynkow i budowli 16mm
(36,61+12,2+20,3+24,41+12,20+12,20+12,20+12,68+68,38+7,
54+7,21+7,33+14,67)/1000 = 0,248t

0,248 t

Robocizna
Robocizna razem r-g 42,9
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 16mm t 1,02
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow m-g 43
Nozyce do pretow m-g 5,8
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4.8
Wyciag m-g 0,8
Srodek transportowy m-g 1,6
1.2.3. Izolacja law

24 12¢ KNR 2-02w 0603/09 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

3.2 1,6%4*%0,5=3,20m2
3.3 1,6%4*%0,5=3,20m2
3.4 1,6%4*%0,5=3,20m2
2 (3,8+1,8)*2*0,5 = 5,60m2
startery
((1,07+0,34)*2+(0,67+0,34)/2)*0,67 = 2,23m2
(0,5+0,34)*2*0,67 = 1,13m2
((0,81+0,34)*2+(0,275+0,34)*2)*0,67 = 2,37m2
(0,5+0,34)*2%6*0,67 = 6,75m2
0,4*4*3%0,54 = 2,59m2
((0,34+0,45)*2+(0,45+0,34)*2+(0,34+0,34)*2)*0,67 = 3,03m2
((0,35+0,48)*2+0,4*4)*0,67 = 2,18m2
0,34*4*0,62 = 0,84m2
(0,38+0,64)*2*0,67 = 1,37m2
(0,4+0,34)*2*0,67 = 0,99m2
(0,24+0,24)*2%0,67 = 0,64m2
(0,4+0,24)*2*0,67 = 0,86m2
(0,4+0,4)*2*3*0,62 = 2,98m2

128,73 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Bitumiczna powtoka gruntujgca (0,15 1/m2)
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g

dm3
%

m-g

0,11

0,15
1,5

0,0011

25

12¢

KNR 2-02w 0603/01 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe
bitumiczne pionowe wykonywane na zimno pierwsza warstwa

128,73 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa (0,5 1/m2)
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g

dm3
%

0,0966

0,5
1,5

0,0005

26

12¢

KNR 2-02w 0603/02 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe
bitumiczne pionowe wykonywane na zimno kazda nastgpna
warstwa ponad jedng
128,73 m2
Robocizna R=2
Robotnicy
Materialy M=2
Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa (0,5 1/m2)
Materialy pomocnicze

Sprzet S=2
Srodek transportowy

dm3
%

m-g

0,082

0,5
1,5

0,0004

27

12¢

KNR-W 2-02 0602/09 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe
bitumiczne poziome wykonywane na zimno z roztworu
gruntujacego

0,6%(5,52+4,0) = 5,71m2

14 0,6%(5,2+3,46) = 5,20m2

L5 0,4%4,41+1,34+1,34+1,0+0,72+0,84) = 3,86m2

£6  0,6%(1,49+4,35) = 3,50m2

£l 0,8%1,53=1,22m2

12 0,8%7,22+0,7+0,7+4,57+6,4+0,7+0,92+6,68+0,7+4,8) =
26,71m2

L3
0,7%(5,1+3,7+1,62+0,4+2,68+2,94+0,4+2,91+0,4+1,34+3,05+0
,7+2,38) = 19,33m2

b 0,9%2,37=2,13m2

EL.1 0,92%0,53+1,76) = 2,11m2

2,16%¥1,9 =4,10m2

2,0%3,46 = 6,92m2

4 0,8%0,8%3=1,92m2

1,3 1,6%1,6%2=5,12m2

fl.l 1,6%1,6=2,56m2
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

f1.2 1,6%1,6=2,56m2
3.1 1,6%1,6=2,56m2
32 1,6%1,6=2,56m2
3.3 1,6%1,6 =2,56m2
f3.4 1,6%1,6=2,56m2
2 3,8%1,8=6,84m2
pf2  (1,2%1,32+1,2%1,43) = 3,30m2
pfl  4,73*2,16 = 10,22m2
123,55 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Bitumiczna powtoka gruntujgca (0,15 1/m2)
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g

dm3
%

m-g

0,0733

0,15
1,5

0,0009

28

12¢

KNR-W 2-02 0602/01 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe
bitumiczne poziome wykonywane na zimno - pierwsza warstwa

123,55 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa (0,5 1/m2)
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g

dm3
%

m-g

0,0635

0,5
1,5

0,0004

29

12¢

KNR-W 2-02 0602/02 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe
bitumiczne poziome wykonywane na zimno - kazda nastgpna
warstwa ponad jedna
123,55 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa (0,5 1/m2)
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

dm3
%

m-g

0,0587

0,5
1,5

0,0004

1.2.4. Sciany fundamentowe +izolacja

30

KNR 2-02u2 0136/02 Fundamenty z bloczkow betonowych na
zaprawie cementowej

zew
(7,38+1,33+6,85+1,33+4,87+12,49+15,41+0,71+3,43+0,71+0,
5+12,0)*0,24*0,7 = 11,26m3
wew
(0,1843,13+2,63+4,62+1,47+5,73+4,87+5,71+5,35+2,42+1,15
+0,24+0,64+0,55+1,76+0,66)*0,24*0,7 = 6,91m3
$mietnik  (4,45+1,26+2,77+0,4+1,68+0,86)*0,24*0,7 =
1,92m3
schody (1,2+0,35+1,05+0,72+2,25+1,07)*0,24*1,37 = 2,18m3
wiata na rowery (1,55+0,12+0,24+0,98+0,24+4,6)*0,24*0,49
=0,91m3
taras zadaszony (3,67+5,97)*0,38*0,49 = 1,79m3

24,97 m3
Robocizna
Robocizna razem
Materialy
Bloczek betonowy o wym. 38x24x14 cm
Zaprawa cementowa M-5
Materiaty pomocnicze

r-g

szt
m3
%

63,78
0,180
1,5

31

12¢

KNR 2-02w 0603/09 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe
bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu
gruntujacego

zew
(7,38+1,33+6,85+1,33+4,87+12,49+15,41+0,71+3,43+0,71+0,
5+12,0)*0,7*2 = 93,8 1m2

wew
(0,18+3,13+2,63+4,62+1,47+5,73+4,87+5,71+5,35+2,42+1,15
+0,24+0,64+0,55+1,76+0,66)*0,7*%2 = 57,55m2
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
$mietnik  (4,45+1,26+2,77+0,4+1,68+0,86)*0,7*2 = 15,99m2
schody (1,2+0,35+1,05+0,72+2,25+1,07)*0,7*2 = 9,30m2
wiata na rowery (1,55+0,12+0,24+0,98+0,24+4,6)*0,49%2 =
7,58m2
taras zadaszony (3,67+5,97)*0,49*2 = 9,45m2
193,68 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,11
Materialy
Bitumiczna powtoka gruntujaca (0,15 /m2) dm3 0,15
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0011
32 12¢ KNR 2-02w 0603/01 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe
bitumiczne pionowe wykonywane na zimno pierwsza warstwa
193,68 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0966
Materialy
Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa (0,5 1/m2) dm3 0,5
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0005
33 12¢ KNR 2-02w 0603/02 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe
bitumiczne pionowe wykonywane na zimno kazda nastgpna
warstwa ponad jedng
193,68 m2
Robocizna R=2
Robotnicy r-g 0,082
Materialy M=2
Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa (0,5 1/m2) dm3 0,5
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet S=2
Srodek transportowy m-g 0,0004
34 7a KNR 0-41 0115/02 Analogia.Docieplenie $cian ptytami
polistyrenowymi 15cm klejonymi catopowierzchniowo
zew
(7,38+1,33+6,85+1,33+4,87+12,49+15,41+0,71+3,43+0,71+0,
5+12,0)*0,7 = 46,91m2
46,91 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I1 r-g 0,1833
Robotnicy gr.I r-g 0,0677
Materialy
Masa bitumiczno-kauczukowa grubowarstwowa gr. 3mm dm3 3
Plyty z poliestyrenu ekskrudowanego gr.15cm m2 1,05
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01079
1.3. Konstrukcja zelbetowa
1.3.1. Strop nad parterem
35 4 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz dwuteownika HEB
140
1,774*33,7 = 59,78kg
59,78 kg
36 4 KNR 2-02ul B-0202-001300/01 Strop z pustakéw betonowych -
na belkach prefabrykowanych strunobetonowych
212,40 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,5923
Materialy
Belki stropowe zelbetowe prefabrykowane strunobetonowe m 2,22
Pustaki stropowe z betonu wibroprasowanego szt 9,2
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 25/30 (B-30) m3 0,1
Drewno na stemple budowlane m3 0,00122
Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm szalunkowe m3 0,00063
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm szalunkowe m3 0,00114
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,09
Sprzet
Weciagarka elektryczna do 1,6t m-g 0,3303
Srodek transportowy m-g 0,007

37 4 KNR 2-02ul B-0202-001300/02 Strop z pustakéw na belkach
prefabrykowanych strunobetonowych - dodatkowe belki w stropie
-471,53 =-471,53m
1,7*10+4,1*10+5,9*34+6,16%10+6,2*46 = 605,40m

133,87 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,1273
Materialy
Belki stropowe zelbetowe prefabrykowane strunobetonowe m 1,03
Sprzet
Weciagarka elektryczna do 1,6t m-g 0,0591

38 4 KNR-W 2-02 1116/07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami -

doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa

212,40 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,074
Materialy
Siatka zbrojeniowa $r.5mm oczko 20x20cm m2 (299)
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0011
Srodek transportowy m-g 0,0017

39 4 KNR-W 2-02 0217/01 Ptyty zelbetowe stropowe ptaskie lub na
zebrach grubosci 8cm z uktadaniem betonu z zastosowaniem
pompy
Pl gr24cm  3,62*1,10 =3,98m2
Plagr24cm 2,13*0,23 = 0,49m2
P4 3,43%0,23 =0,79m2
P3 gr.12cm 8,7 =18,70m2
P2.1 gr20cm 3,68*1,55 =5,70m2
P2 gr.l6cm  3,6%1,10 = 3,96m2
P22 gr20 cm  4,63*2,8=12,96m2

36,58 m2

Robocizna

Robotnicy r-g | (208-31,2)/100
Materialy

Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,082
Drewno na stemple m3 0,00203
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 19-25mm szalunkowe m3 0,00439
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 28-45mm szalunkowe m3 0,001
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,274
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Wyciag m-g 0,136
Srodek transportowy m-g 0,0134
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,0096

40 4 KNR-W 2-02 0217/05 Ptyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm
réznicy w grubosci plyty z uktadaniem betonu z zastosowaniem
pompy gr.24cm
(Krotnos$é= 16)

Pl gr24cm  3,62*1,10 =3,98m2
Plagr24cm 2,13*0,23 = 0,49m2
P4 gr24 3,43%0,23 =0,79m2
5,26 m2
Robocizna
Robotnicy r-g |(4,99-4,04)/100
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,0102
Materiaty pomocnicze % 1,5
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Sprzet
Wyciag m-g 0,0153
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,001
41 4 KNR-W 2-02 0217/05 Ptyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm
réznicy w grubosci plyty z uktadaniem betonu z zastosowaniem
pompy gr.20cm
(Krotnosé= 12)
P2.1 gr20cm 3,68*1,55 =5,70m2
P2.2 gr20cm 4,63*2,8 =12,96m2
18,66 m2
Robocizna
Robotnicy r-g |(4,99-4,04)/100
Materialy
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,0102
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0153
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,001
42 4 KNR-W 2-02 0217/05 Ptyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm
réznicy w grubosci ptyty z uktadaniem betonu z zastosowaniem
pompy gr.12cm
(Krotnosé= 4)
P3 gr.12cm 8,7 =38,70m2
8,70 m2
Robocizna
Robotnicy r-g |(4,99-4,04)/100
Materialy
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,0102
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0153
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,001
43 4 KNR-W 2-02 0217/05 Ptyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm
rdznicy w grubosci ptyty z uktadaniem betonu z zastosowaniem
pompy gr.16cm
(Krotnosé= 8)
P2 gr.l6cm  3,6%1,10 = 3,96m2
3,96 m2
Robocizna
Robotnicy r-g |(4,99-4,04)/100
Materialy
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,0102
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0153
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,001
44 4a KNR-W 2-02 0259/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
gladkiej elementéw budynkow i budowli 6mm
(9,87+6,5+7,64+11,87+53,93+35,87)/1000 = 0,13t
0,13 t
Robocizna
Robotnicy r-g 35,7
Materialy
Prety zbrojeniowe gladkie 6mm t 1,002
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow automatyczna m-g 3,6
Nozyce do pretow m-g 4,75
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4,03
Wyciag m-g 0,72
Srodek transportowy m-g 1,3
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Przedmiar Strona 20/153
Budowa placowki opiekunczo-wychowawczej-domy mieszkalne

Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
45 4a KNR-W 2-02 0259/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali

gladkiej elementéw budynkow i budowli 8mm

(41,97+22,4+26,27+33,67+10,56)/1000 = 0,13t

0,13 t

Robocizna

Robotnicy r-g 35,7

Materialy

Prety zbrojeniowe gtadkie 8 mm t 1,002

Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet

Prosciarka do pretow automatyczna m-g 3,6

Nozyce do pretow m-g 4,75

Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4,03

Wyciag m-g 0,72

Srodek transportowy m-g 1,3
46 4a KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali

zebrowanej elementow budynkow i budowli 12mm
(214,78+63,16)/1000 = 0,28t
strefa p.podporowa  57*2%*3,0%0,888/1000 = 0,30t

0,58 t

Robocizna

Robotnicy r-g 42,9
Materialy

Prety zbrojeniowe zebrowane 12mm t 1,02
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Prosciarka do pretow automatyczna m-g 43
Nozyce do pretow m-g 5,8
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4.8
Wyciag m-g 0,8
Srodek transportowy m-g 1,6

47 4a KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali

zebrowanej elementow budynkow i budowli 10mm
(30,15+106,08+309,82)/1000 = 0,45t

0,45 t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 10mm t 1,02
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow automatyczna m-g 43
Nozyce do pretow m-g 5,8
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4.8
Wyciag m-g 0,8
Srodek transportowy m-g 1,6
48 4a Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz tacznika termicznego
13,14+0,87*2 = 14,88m
14,88 m
1.3.2. Strop nad pi¢trem
49 4 KNR 2-02ul B-0202-001300/01 Strop z pustakow betonowych -
na belkach prefabrykowanych strunobetonowych
224,30 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,5923
Materialy
Belki stropowe zelbetowe prefabrykowane strunobetonowe m 2,22
Pustaki stropowe z betonu wibroprasowanego szt 9,2
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 25/30 (B-30) m3 0,1
Drewno na stemple budowlane m3 0,00122
Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm szalunkowe m3 0,00063
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 25mm szalunkowe m3 0,00114

Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,09
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Przedmiar Strona 21/153
Budowa placowki opiekunczo-wychowawczej-domy mieszkalne
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Sprzet
Weciagarka elektryczna do 1,6t m-g 0,3303
Srodek transportowy m-g 0,007
50 4 KNR 2-02ul B-0202-001300/02 Strop z pustakéw na belkach
prefabrykowanych strunobetonowych - dodatkowe belki w stropie
-497,95 =-497,95m
5,9%50+6,2*56 = 642,20m
14425 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,1273
Materialy
Belki stropowe zelbetowe prefabrykowane strunobetonowe m 1,03
Sprzet
Weciagarka elektryczna do 1,6t m-g 0,0591
51 4 KNR-W 2-02 1116/07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami -
doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
224,30 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,074
Materialy
Siatka zbrojeniowa §r.5mm oczko 20x20cm m2 (316)
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0011
Srodek transportowy m-g 0,0017
52 4 KNR-W 2-02 0217/01 Ptyty zelbetowe stropowe ptaskie lub na
zebrach grubosci 8cm z uktadaniem betonu z zastosowaniem
pompy
P5gr.12cm  2,92%0,63 = 1,84m2
p6 gr26cm 0,9*3,58 = 3,22m2
5,06 m2
Robocizna
Robotnicy r-g | (208-31,2)/100
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,082
Drewno na stemple m3 0,00203
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 19-25mm szalunkowe m3 0,00439
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 28-45mm szalunkowe m3 0,001
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,274
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,136
Srodek transportowy m-g 0,0134
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,0096
53 4 KNR-W 2-02 0217/05 Ptyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm
réznicy w grubosci plyty z uktadaniem betonu z zastosowaniem
pompy gr.26cm
(Krotno$é= 18)
po6 gr.26cm 0,9*3,58 =3,22m2
322 m2
Robocizna
Robotnicy r-g |(4,99-4,04)/100
Materialy
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,0102
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0153
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,001
54 4 KNR-W 2-02 0217/05 Ptyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm

réznicy w grubosci plyty z uktadaniem betonu z zastosowaniem
pompy gr.12cm

(Krotnosé= 4)
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Przedmiar Strona 22/153
Budowa placowki opiekunczo-wychowawczej-domy mieszkalne
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
P5gr.12cm  2,92%0,63 = 1,84m2
1,84 m2
Robocizna
Robotnicy r-g |(4,99-4,04)/100
Materialy
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,0102
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0153
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,001
55 4a KNR-W 2-02 0259/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
gladkiej elementéw budynkow i budowli 6mm
(5,95+7,11)/1000 = 0,01t
0,01 t
Robocizna
Robotnicy r-g 35,7
Materialy
Prety zbrojeniowe gladkie 6mm t 1,002
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow automatyczna m-g 3,6
Nozyce do pretow m-g 4,75
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4,03
Wyciag m-g 0,72
Srodek transportowy m-g 1,3
56 4a KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
zebrowanej elementow budynkoéw i budowli 8mm
(32,0+50,53)/1000 = 0,08t
0,08 t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 8mm t 1,02
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow automatyczna m-g 43
Nozyce do pretow m-g 5,8
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4.8
Wyciag m-g 0,8
Srodek transportowy m-g 1,6
57 4a KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
zebrowanej elementow budynkdéw i budowli 12mm
strefa p.podporowa 51*2%*3,0%0,888/1000 = 0,27t
0,27 t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 12mm t 1,02
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow automatyczna m-g 43
Nozyce do pretow m-g 5,8
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4.8
Wyciag m-g 0,8
Srodek transportowy m-g 1,6
1.3.3. Shupy irygle
1.3.3.1. Shupy i rygle zelbetowe
58 4 KNR-W 2-02 0208/03 Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy

monolityczne) o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego
obwodu do przekroju do 12m/m2 z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy

sl.1.1  0,24%0,4*3,44*2 = 0,66m3
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Strona 23/153

Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

sl.1.2 0,24*0,4*3,44*2 = 0,66m3
sl.1.3  0,24*%0,4*3,44 = 0,33m3
sl.1.4  0,24*%0,4*4,06 = 0,39m3
s.1.2.1 0,4%0,24*3,42*%2 = 0,66m3
s.1.2.2.  0,4%0,24*3,42*2 = 0,66m3
s1.2.3. 0,4%0,24*3,24=0,31m3
s1.2.4. 0,24*%0,4*3,42=0,33m3
4,00 m3
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm szalunkowe
Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm szalunkowe
Gwozdzie budowlane okragte gote
Materialy pomocnicze

Sprzet

Wyciag

Srodek transportowy

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h

g

m3
m3
m3
kg
%

m-g
m-g
m-g

19,8-3,88

1,02
0,059
0,051

1,4
1,5

2,35x0,47
0,13
0,09

59

KNR-W 2-02 0211/01 Stupy zZelbetowe dwustronnie deskowane
w $cianach murowanych o grubosci do 0,3m

rl.1 0,24*0,4*4,01*2 = 0,77m3

2 0,275%0,24*3,91 = 0,26m3

3 0,25%0,24*3,91 = 0,23m3

4  0,24%0,24*3,68*2 = 0,42m3

r5 0,25%0,25%4,29 = 0,27m3

6 0,24*0,4*3,51%2 = 0,67m3

7 0,24*0,36*3,43 = 0,30m3

r8 0,24%0,24*4,32 =0,25m3

9 0,24*0,24*3,44*2 = 0,40m3

rl.2  0,24*0,4*3,42%2 = 0,66m3

8.2 0,24*0,24*3,42*2 = 0,39m3

9.2 0,24*0,24*3,42*2 = 0,39m3
5,01 m3

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)

Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm szalunkowe

Gwozdzie budowlane okragte gote

Drut stalowy migkki

Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

r-g

m3
m3
kg
kg
%

m-g
m-g

1,02
0,02
0,63
1,8
1,5

1,75
0,06

60

4a

KNR-W 2-02 0259/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
gladkiej elementéw budynkow i budowli 6mm
(7,18%2+7,18+7,18+7,18%2+5,19+4,86+4,77*2+5,3+6,44*2+6,
42+5,1245,3%2+7,43%2+4,46*2+3,36*2+3,36%2+4,71*2+4,96*
2+4,96+4,71+4,46+3,36+3,3)/1000 = 0,18t

0,18 t
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Prety zbrojeniowe gladkie 6mm
Materialy pomocnicze

Sprzet

Prosciarka do pretow automatyczna
Nozyce do pretow

Gigtarka do pr¢tow mechaniczna
Wyciag

Srodek transportowy

r-g

%

m-g
m-g
m-g
m-g
m-g

1,002
1,5

3,6
4,75
4,03
0,72

1,3
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Przedmiar Strona 24/153
Budowa placowki opiekunczo-wychowawczej-domy mieszkalne

Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
61 4a KNR-W 2-02 0259/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali

gladkiej elementéw budynkow i budowli 8mm

68,06/1000 = 0,07t

0,07 t

Robocizna

Robotnicy r-g 35,7

Materialy

Prety zbrojeniowe gtadkie 8 mm t 1,002

Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet

Prosciarka do pretow automatyczna m-g 3,6

Nozyce do pretow m-g 4,75

Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4,03

Wyciag m-g 0,72

Srodek transportowy m-g 1,3
62 4a KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali

zebrowanej elementow budynkow i budowli 12mm

(36,58%2+35,24+24,77)/1000 = 0,13t

0,13 t

Robocizna

Robotnicy r-g 42,9

Materialy

Prety zbrojeniowe zebrowane 12mm t 1,02

Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet

Prosciarka do pretow automatyczna m-g 43

Nozyce do pretow m-g 5,8

Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4.8

Wyciag m-g 0,8

Srodek transportowy m-g 1,6
63 4a KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali

zebrowanej elementow budynkow i budowli 16mm
(50,34*2+50,34*2+50,34+50,34+37,46%2+24,41+24,41+26,93*
2+27,06+27,06%2+29,39+27,06+34,83*2+36,63+50,34+36,63+
21,41%2421,41%2+32,12%2+32,12%2+32,12+32,12+49,25+32,1
6+32,12+32,12+32,12+32,12+21,41+21,41)/1000 = 1,34t

1,34 t

Robocizna
Robotnicy r-g 42,9
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 16mm t 1,02
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow automatyczna m-g 43
Nozyce do pretow m-g 5,8
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4.8
Wyciag m-g 0,8
Srodek transportowy m-g 1,6
1.3.3.2. Shupy stalowe

64 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz stupow stalowych

s2.1
((78,136+7,628)*3+102,883+7,628+103,966+7,628+99,794+7,
628+106,025+7,628+(101,986+7,628)*3+(7,62+189,957)*3+(9
8,276+7,628)*3+(98,069+7,628)*2) = 2.151,15kg

2.151,15 kg

65 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz kotew wklejanych ze
stali nierdzewnej M20 L=30cm

(3+1+1+1+1+3+3+3+2)*4 = 72,00kpl
72,00 kpl

1.3.4. Podciagi i nadproza

66 4 KNR 2-02 0210/02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku
dhugosci deskowanego obwodu do przekroju do 10

B1 0,24*%0,4*3,23 =0,31m3
B2 0,24*%0,5%4,71 = 0,57m3
B3 0,24%0,46*4,67*2 = 1,03m3
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

B4 0,24*%0,64*3,68 = 0,57m3
B5 0,4%0,5%2,9 = 0,58m3
B6 0,24*1,10%3,77*2 = 1,99m3
B7 0,24*%0,43*3,77*2=0,78m3
B8 0,24*%0,4*3,96 = 0,38m3
B9 ((0,2*0,26+0,36)*(0,26+0,053)/2*%(1,52+0,24))*2 =
0,23m3
B10 0,28*0,26*1,18 = 0,09m3
BIl 0,24*%0,64*3,43 = 0,53m3
B12.1 ((0,24*0,45)*(2,37+0,4))*2 = 0,60m3
B12.2 0,24*%0,35%*3,53 = 0,30m3
B13 0,24*0,83%(3,41+0,24*2) = 0,77m3
B14 0,25*%0,3*2,7=0,20m3
N3 0,24*%0,3*3,35=0,24m3
N4 0,24*0,5%6,0 = 0,72m3
N1 0,24*0,3*%2,5+0,24*2) = 0,21m3
p6.bl  0,24*0,26%(0,24+5,76+0,24)*2 = 0,78m3
p6.b2  0,24%0,26*1,38 = 0,09m3
p6.b3  0,34%0,26*1,38 = 0,12m3
p2.bl 0,18%0,29*5,22 = 0,27m3
p2.bla 0,18*%0,28*2,7 =0,14m3
p2.blb 0,20%0,28*4,15=0,23m3
p2.b2  0,4%0,24*2,9%2 = 0,56m3
12,29 m3
Robocizna
Betoniarze gr.I1
Ciesle gr.I
Robotnicy gr.I

Materialy

Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
Drewno na stemple budowlane

Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm szalunkowe
Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm szalunkowe
Gwozdzie budowlane

Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

g
r-g
g

m3
m3
m3
m3
kg
%

m-g

0,7
9,19
10,52

1,02
0,017
0,063
0,066
35
1,5

0,15

67

4a

KNR-W 2-02 0259/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
gladkiej elementéw budynkow i budowli 6mm

(2,43+18,32+16,53+7,61*2+1,3+1,59+8,39+5,64+7,75+7,0%2)/
1000 = 0,09t
0,09 t
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Prety zbrojeniowe gladkie 6mm
Materialy pomocnicze

Sprzet

Prosciarka do pretow automatyczna
Nozyce do pretow

Gigtarka do pr¢tow mechaniczna
Wyciag

Srodek transportowy

r-g

%

m-g
m-g
m-g
m-g
m-g

1,002
1,5

36
4,75
4,03
0,72

13

68

4a

KNR-W 2-02 0259/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
gladkiej elementéw budynkow i budowli 8mm

(11,82+17,57+16,49*2+10,66+32,42+7,38+17,53+9,19+2,82+3
,3+10,04+3,58+20,17+19,11)/1000 = 0,20t

0,20 t
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Prety zbrojeniowe gtadkie 8 mm
Materialy pomocnicze

Sprzet
Prosciarka do pretow automatyczna

r-g

%

m-g

1,002
1,5

3,6
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Budowa placowki opiekunczo-wychowawczej-domy mieszkalne
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Nozyce do pretow m-g 4,75
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4,03
Wyciag m-g 0,72
Srodek transportowy m-g 1,3
69 4a KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
zebrowanej elementow budynkow i budowli 10mm
(25,14+99,73+126,55)/1000 = 0,25t
025 t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 10mm t 1,02
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow automatyczna m-g 43
Nozyce do pretow m-g 5,8
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4.8
Wyciag m-g 0,8
Srodek transportowy m-g 1,6
70 4a KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
zebrowanej elementow budynkow i budowli 12mm
(16,19+11,13+10,96*2+9,19+7,1+14,07+9,63+25,14+13,53+8,
66+14,2+10,74+33,09+7,39+13,23+14,35+10,76+17,85+640,4
6)/1000 = 0,90t
0,90 t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 12mm t 1,02
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow automatyczna m-g 43
Nozyce do pretow m-g 5,8
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4.8
Wyciag m-g 0,8
Srodek transportowy m-g 1,6
71 4a KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
zebrowanej elementow budynkow i budowli 16mm
(28,25+21,16+22,97+34,55+24,32+16,74+21,16+14,76+21,22
+119,07*2+8,72+8,72+71,27*%2+77,43)/1000 = 0,68t
0,68 t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 16mm t 1,02
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow automatyczna m-g 43
Nozyce do pretow m-g 5,8
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4.8
Wyciag m-g 0,8
Srodek transportowy m-g 1,6
72 4a KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
zebrowanej elementow budynkdéw i budowli 20mm
(39,11+80,95+53,74*2+25,92+60,0+37,24+22,38+39,62+23,99
*2)/1000 = 0,46t
0,46 t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 20mm t 1,02
Materiaty pomocnicze % 1,5
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Przedmiar Strona 27/153
Budowa placowki opiekunczo-wychowawczej-domy mieszkalne
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Sprzet
Prosciarka do pretow automatyczna m-g 43
Nozyce do pretow m-g 5,8
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4.8
Wyciag m-g 0,8
Srodek transportowy m-g 1,6
1.3.5. Schody, wience
73 4 KNR 2-02w 0212/11 Wience monolityczne
parter 0,24*0,26*122,73 = 7,66m3
pigtro  0,24*0,26*116,30 = 7,26m3
14,92 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 7,5
Materialy
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,02
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 19-25mm szalunkowe m3 0,034
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 28-45mm szalunkowe m3 0,016
Gwozdzie budowlane gote kg 2,9
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,09
74 4 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz kotew dla murtat
pigtro 116,30 =116,30szt
116,30 szt
75 4 KNR-W 2-02 0219/02 Schody zelbetowe proste na ptycie
grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy
zew gr.l6em  (1,47+2,61+1,17)*1,2 = 6,30m2
wew  (3,19+1,4+1,2)*1,52 = 8,80m2
15,10 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 4,89-0,55
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,163
Drewno na stemple m3 0,001
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 19-25mm szalunkowe m3 0,013
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 28-45mm szalunkowe m3 0,004
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,5
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,27x0,47
Srodek transportowy m-g 0,02
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,03
76 4 KNR-W 2-02 0219/06 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za
pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy grubosci ptyty
schodowej
(Krotnosé= 8)
15,10 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,09-0,04
Materialy
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,012
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,02x0,47
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,002
77 4 KNR-W 2-02 0217/01 Ptyty zelbetowe stropowe plaskie lub na
zebrach grubosci 8cm z uktadaniem betonu z zastosowaniem
pompy
schody zew (1,0%1,19)*1,20 = 1,43m2
wew (1,6+2,10)*1,52 = 5,62m2
7,05 m2
Robocizna
Robotnicy r-g | (208-31,2)/100

Materialy
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Przedmiar Strona 28/153
Budowa placowki opiekunczo-wychowawczej-domy mieszkalne

Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢

Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,082

Drewno na stemple m3 0,00203

Deski iglaste obrzynane k1.IIT 19-25mm szalunkowe m3 0,00439

Deski iglaste obrzynane k1.IIT 28-45mm szalunkowe m3 0,001

Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,274

Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,0134

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,0096
78 4 KNR-W 2-02 0217/05 Ptyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm

réznicy w grubosci plyty z uktadaniem betonu z zastosowaniem

pompy

(Krotnosé= 8)

schody zew  (1,0%1,19)*1,20 = 1,43m2

wew  (1,6+2,10)*1,52 = 5,62m2

7,05 m2

Robocizna

Robotnicy r-g |(4,99-4,04)/100

Materialy

Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,0102

Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet

Wyciag m-g 0,0153

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,001
79 4a KNR-W 2-02 0259/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali

gladkiej elementéw budynkow i budowli 8mm

(51,58+5,92)/1000 = 0,06t

wience ((122,73+116,3)/0,2%(0,20+0,18)*2+0,14)*0,395/1000

=0,36t

0,42 t

Robocizna

Robotnicy r-g 35,7

Materialy

Prety zbrojeniowe gtadkie 8 mm t 1,002

Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet

Prosciarka do pretow automatyczna m-g 3,6

Nozyce do pretow m-g 4,75

Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4,03

Wyciag m-g 0,72

Srodek transportowy m-g 1,3
80 4a KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali

zebrowanej elementow budynkow i budowli 12mm

(421,26+4,4)/1000 = 0,43t

wiefice (122,73+116,3)*4*1,2%0,888/1000 = 1,02t

1,45 t

Robocizna

Robotnicy r-g 42,9

Materialy

Prety zbrojeniowe zebrowane 12mm t 1,02

Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet

Prosciarka do pretow automatyczna m-g 43

Nozyce do pretow m-g 5,8

Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4.8

Wyciag m-g 0,8

Srodek transportowy m-g 1,6
81 4a KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali

zebrowanej elementow budynkow i budowli 16mm
6,28/1000 = 0,01t

0,01 t
Robocizna
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

Robotnicy

Materialy

Prety zbrojeniowe zebrowane 16mm
Materialy pomocnicze

Sprzet

Prosciarka do pretow automatyczna
Nozyce do pretow

Gigtarka do pr¢tow mechaniczna
Wyciag

Srodek transportowy

r-g

%

m-g
m-g
m-g
m-g
m-g

42,9

1,02
1,5

4,3
5.8
4,8
0,8
1,6

1.4. Sciany murowane-+$cianki dzialowe

1.4.1. Parter murowane

82

KNR K-02 0104/12 Sciany na zaprawie cienkospoinowej
(klejowej) z bloczkow silikatowych gr.24cm w budynkach -
dodatkowe naktady na murowanie pierwszej warstwy

zew
(7,39+1,6+6,84+1,34+5,11+12,49+15,42+0,47*%2+3,91+0,5+11,
97)=67,51m
wew  (7,37+5,76+7,09+4,81+5,96+5,08+6,72+2,68) = 45,47m
$mietnik  (1,86+2,48+1,29+1,65+0,37+2,10) = 9,75m
122,73 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-5
Materiaty pomocnicze

g

m3
%

0,114

0,0026

83

KNR K-02 0104/07 Sciany na zaprawie cienkospoinowej
(klejowej) z bloczkow silikatowych gr.24cm

zew
(7,39+1,6+6,84+1,34+5,11+12,49+15,42+0,47*%2+3,91+0,5+11,
97)*3,35 =226,16m2
otwory -1,5%1,5*3 =-6,75m2
-1,2%1,5%2 = -3,60m2
-1,5%2,09 = -3,14m2
2,02%2,20 = -4,44m2
-1,0%2,0 = -2,00m2
-0,9%0,8 = -0,72m2
-0,8*1,5 =-1,20m2
2,0%1,5%2 = -6,00m2
-6,0%2,29 = -13,74m2
-2,82%2.20 = -6,20m2
wew  (7,37+5,76+7,09+4,81+5,96+5,08+6,72+2,68)*3,35 =
152,32m2
otwory -3,23*2,20=-7,11m2
-1,0%2,05%2 = 4,10m2
-2,03*%2,03 =-4,12m2
315,36 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)
Bloki $cienne silikatowe gr.24cm 34x24x19cm drazone
Materiaty pomocnicze

r-g

kg
szt
%

1,02

3,59
15,3
1,5

84

KNR K-02 0104/07 Sciany na zaprawie cienkospoinowej
(klejowej) z bloczkow silikatowych gr.24cm $mietnik

$mietnik  (1,86+2,48+1,29+1,65+0,37+2,10)*3,22 = 31,40m2
otwory -1,6*2,10 =-3,36m2
-2,10%2,10 = 4,41m2
23,63 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)
Bloki $cienne silikatowe gr.24cm 34x24x19cm drazone
Materialy pomocnicze

kg
szt
%

1,02

3,59
15,3
1,5
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

85

3

KNR 2-02 0126/05 Utozenie nadprozy prefabrykowanych z
betonu sprezonego szer.12cm

parter
2,4%(24+2+2+2+2) = 24,00m
1,2%(2+2+2+2) = 9,60m
1,5%(2+2) = 6,00m
1,8%(2+2+2+2) = 14,40m
2,10%2 =4,20m
58,20 m
Robocizna
Murarze gr.Il1
Robotnicy gr.I

Materialy
Nadproza strunobetonowe 12x12cm
Materialy pomocnicze

g
r-g

%

0,11
0,09

1,02
1,5

1.4.2. Scianki dzialowe parter

86

3a

KNR K-02 0105/10 Scianki dziatowe z bloczkow silikatowych
gr.12cm na zaprawie tradycyjnej i cienkospoinowej (klejowe;j) -
dodatlowe naktady na murowanie pierwszej warstwy
4,84*3,43 = 16,60m
$mietnik  (0,32*1,62) = 0,52m
17,12 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-5
Materiaty pomocnicze

m3
%

0,092

0,0012

87

3a

KNR K-02 0105/06 Scianki dziatowe z bloczkow silikatowych
gr.12cm o wysokosci do 4,5m na zaprawie cienkospoinowej
(klejowej)
4,84%3,43 = 16,60m2
-1,0%2,05 = -2,05m2
$mietnik  (0,32%1,62)*3,22 = 1,67m2
16,22 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)
Bloki $cienne silikatowe gr.12cm 34x12x19cm
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag

r-g
kg

szt
%

m-g

0,83

2.2

153
1,5

0,13

88

3a

KNR-W 2-02 0126/01 Scianki dzialowe pelne o grubosci 1/4
cegly z cegiet petnych
(1,72+1,52+0,42+2,07)*3,43 = 19,65m2
-1,0%2,05%2 = 4,10m2

15,55 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm
Zaprawa
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag

r-g
szt

m3
%

m-g

1,01
28,6

0,011
1,5

0,1

89

3a

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz profili
wzmocnionych dla mocowania uwywalek

0.9 3,43*2=6,86m
0.14 3,42%2=6,84m
13,70 m

90

3a

KNR-W 2-02 2003/04 Scianki dzialowe GR z plyt
gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem
obustronnym dwuwarstwowym 50-02

(0,9+3,09+2,88+1,52)*3,43 = 28,78m2
-1,01%2,05%2 = 4,14m2
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Budowa placowki opiekunczo-wychowawczej-domy mieszkalne
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
24,64 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,64
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 4,12
Ksztattowniki stalowe profil U m 0,76
Ksztattowniki stalowe profil C m 2,05
Kotki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06
Blachowkrety szt 44,42
Gips budowlany szpachlowy t 0,00282
Plyty z welny mineralnej 5cm dla wypehienia $cian GK m2 1,03
Tasma m 3,626
Woda m3 0,00183
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0645
Srodek transportowy m-g 0,051
91 3a KNR-W 2-02 2003/05 Scianki dzialowe GR z plyt
gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem
obustronnym dwuwarstwowym 75-02
(3,95+4,82+2,74+2,11+2,82+2,61+0,58+1,53)*3,43 = 72,58m2
otwory -1,0*2,05*3 =-6,15m2
66,43 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,78
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 4,12
Ksztattowniki stalowe profil U m 0,76
Ksztattowniki stalowe profil C m 2,05
Kotki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06
Blachowkrety szt 44,42
Gips budowlany szpachlowy t 0,00282
Plyty z welny mineralnej 7,5cm dla wypehienia $cian GK m2 1,03
Tasma m 3,626
Woda m3 0,00183
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0672
Srodek transportowy m-g 0,0514
92 3a KNR-W 2-02 2003/10 Scianki dzialowe GR z plyt
gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem
jednostronnym dwuwarstwowym 50-02
2,10%¥2*3,35=14,07m2
14,07 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,86
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 2,06
Ksztattowniki stalowe profil U m 0,76
Ksztattowniki stalowe profil C m 2,05
Kotki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06
Blachowkrety szt 22,01
Gips budowlany szpachlowy t 0,0014
Plyty z welny mineralnej 5cm dla wypehienia $cian GK m2 1,03
Tasma m 1,813
Woda m3 0,00092
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0345
Srodek transportowy m-g 0,0268
1.4.3. Pi¢tro murowane
93 3 KNR K-02 0104/12 Sciany na zaprawie cienkospoinowej

(klejowej) z bloczkow silikatowych gr.24cm w budynkach -
dodatkowe naktady na murowanie pierwszej warstwy
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Budowa placowki opiekunczo-wychowawczej-domy mieszkalne
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
zew (11.3140.9%2+3.41+5.11+12.49+19.35+12.49) = 65,96m
wew (2.16+8.01+5.76)*3.16 = 50,34m
116,30 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,114
Materialy
Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-5 m3 0,0026
Materialy pomocnicze % 2
94 3 KNR K-02 0104/07 Sciany na zaprawie cienkospoinowej
(klejowej) z bloczkow silikatowych gr.24cm drazonych
zew (11.3140.9%2+3.41+5.11+12.49+19.35+12.49)*3.16 =
208,43m2
otwory -1.5%1.5*3 =-6,75m2
-2.0*1.5*6 = -18,00m2
-1.46%2.35=-3,43m2
-2.0*2.4 =-4,80m2
-1.6%1.5 = -2,40m2
-0.8%1.5%2 = -2,40m2
-0.9*1.5%2 = -2,70m2
wew  (2.16+8.01+5.76)*3.16 = 50,34m2
otwory -1.0*2.05*4 = -8,20m2
z bloczkow petnych  -19,53 =-19,53m2
190,56 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,02
Materialy
Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 3,59
Bloki $cienne silikatowe gr.24cm 34x24x19cm drazone szt 15,3
Materiaty pomocnicze % 1,5
95 3 KNR K-02 0104/07 Sciany na zaprawie cienkospoinowej
(klejowej) z bloczkow silikatowych gr.24cm petnych
w obrebie pomp ciepta  (0,87+5,31)*3,16 =19,53m2
19,53 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,02
Materialy
Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 3,59
Bloki $cienne silikatowe gr.24cm 34x24x19cm petne szt 15,3
Materiaty pomocnicze % 1,5
96 3 KNR 2-02 0126/05 Utozenie nadprozy prefabrykowanych z
betonu sprezonego szer.12cm
pigtro
2,4%24+2+2) = 14,40m
1,2%(Q2+2+2+2+2+2) = 14,40m
1,8%(2+2+2) = 10,80m
2,10*2 =4,20m
43,80 m
Robocizna
Murarze gr.I11 r-g 0,11
Robotnicy gr.I r-g 0,09
Materialy
Nadproza strunobetonowe 12x12cm m 1,02
Materiaty pomocnicze % 1,5
1.4.4. Scianki dzialowe pietro
97 3a Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz profili
wzmocnionych dla mocowania uwywalek
1,4+1.5+1.10+1.11+1.14+1.12  3,43*2*6 =41,16m
41,16 m
98 3a Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz stupka z
ksztaltownika 50x50x3 L=3,02m z podstawg i glowica
dla potaczenia z balustradg  3,02*2,33*1,2 = 8,44kg
8,44 kg
99 3a KNR-W 2-02 2003/04 Scianki dziatowe GR z plyt

gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem
obustronnym dwuwarstwowym 50-02
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Budowa placowki opiekunczo-wychowawczej-domy mieszkalne
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
(1.38+1.03+1.66+2.05%2+2.34+2.12+6.0+5.76+2.15+0.98+0.3
4+1.18+4.26+2.36+3.67+6.01+2.51+2.67+2.31+4.2+2.25+0.2+
2.6+5.21+1.94+2.04)*3.16 = 225,21m2
otwory -1.0*2.05*8 =-16,40m2
208,81 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,64
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 4,12
Ksztattowniki stalowe profil U m 0,76
Ksztattowniki stalowe profil C m 2,05
Kotki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06
Blachowkrety szt 44,42
Gips budowlany szpachlowy t 0,00282
Plyty z welny mineralnej 5cm dla wypehienia $cian GK m2 1,03
Tasma m 3,626
Woda m3 0,00183
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0645
Srodek transportowy m-g 0,051
100 3a KNR-W 2-02 2003/05 Scianki dziatowe GR z plyt
gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem
obustronnym dwuwarstwowym 75-02
(2.36+3.7+2.84+3.7+2.22)*3.16 = 46,83m2
otwory -1.0*2.10=-2,10m2
44,73 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,78
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 4,12
Ksztattowniki stalowe profil U m 0,76
Ksztattowniki stalowe profil C m 2,05
Kotki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06
Blachowkrety szt 44,42
Gips budowlany szpachlowy t 0,00282
Plyty z welny mineralnej 7,5cm dla wypehienia $cian GK m2 1,03
Tasma m 3,626
Woda m3 0,00183
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0672
Srodek transportowy m-g 0,0514
101 3a KNR-W 2-02 2003/10 Scianki dzialowe GR z plyt
gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem
jednostronnym dwuwarstwowym 50-02
(0.23+1.10+0.2+1.09+0.46+0.33+0.22+1.22+0.22+0.99+1.95+
0.15+(1.08+0.22)*2+1.14)*3.16 = 37,60m2
37,60 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,86
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 2,06
Ksztattowniki stalowe profil U m 0,76
Ksztattowniki stalowe profil C m 2,05
Kotki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06
Blachowkrety szt 22,01
Gips budowlany szpachlowy t 0,0014
Plyty z welny mineralnej 5cm dla wypehienia $cian GK m2 1,03
Tasma m 1,813
Woda m3 0,00092
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0345
Srodek transportowy m-g 0,0268
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Budowa placowki opiekunczo-wychowawczej-domy mieszkalne
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
1.4.5. Poddasze murowane
102 3 KNR K-02 0104/12 Sciany na zaprawie cienkospoinowej
(klejowej) z bloczkow silikatowych gr.24cm w budynkach -
dodatkowe naktady na murowanie pierwszej warstwy
zew 12,49*2 =2498m
24,98 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,114
Materialy
Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-5 m3 0,0026
Materiaty pomocnicze % 2
103 3 KNR K-02 0104/07 Sciany na zaprawie cienkospoinowej
(klejowej) z bloczkow silikatowych gr.24cm
zew 12,49*3.23/2%2 = 40,34m2
40,34 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,02
Materialy
Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 3,59
Bloki $cienne silikatowe gr.24cm 34x24x19cm drazone szt 15,3
Materiaty pomocnicze % 1,5
1.4.6. Scianki dzialowe poddasze
104 3a KNR-W 2-02 2003/03 Scianki dziatowe GR z plyt
gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem
obustronnym jednowarstwowym 100-01
1,6%2*%19,33 = 61,86m2
61,86 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,27
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 2,06
Ksztattowniki stalowe profil U m 0,76
Ksztattowniki stalowe profil C m 2,05
Kotki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06
Blachowkrety szt 27,76
Gips budowlany szpachlowy t 0,00196
Plyty z welny mineralnej 10cm dla wypelnienia $cian GK m2 1,03
Tasma m 3,626
Woda m3 0,00127
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,04
Srodek transportowy m-g 0,0288
1.5. Dach budynku
1.5.1. Konstrukcja dachu budynku w klasie R15
105 5 KNR-W 2-02 0406/01 Murtaty z tarcicy nasyconej o przekroju
do 180cm2
0,076+0,532+0,16 = 0,77m3
0,77 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 12,3
Materialy
Krawedziaki konstrukcyjne G124h z drewna klejonego m3 1,06
Sruby podktadki i nakretki kg 8,92
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,98
Srodek transportowy m-g 1,08

106 5 KNR-W 2-02 0406/07 Podwaliny krotkie z tarcicy nasyconej o
dhugosei do 2m i przekroju do 180cm2

0,139+0,145+0,154+0,32+0,147+0,301 = 1,21m3
1,21 m3
Robocizna
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Budowa placowki opiekunczo-wychowawczej-domy mieszkalne
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Robotnicy r-g 19,3
Materialy
Krawedziaki konstrukcyjne G124h z drewna klejonego m3 1,06
Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z wiokniny m2 12
poliestrowej podktadowa gr. 4mm
Sruby podktadki i nakretki kg 17,84
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,93
Srodek transportowy m-g 1,12
107 5 KNR-W 2-02 0406/04 Ramy gorne i platwie z tarcicy nasyconej
o dtugosci do 3m i przekroju ponad 180cm2
0,867+0,429+0,867 = 2,16m3
2,16 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 22,1
Materialy
Krawedziaki konstrukcyjne G124h z drewna klejonego m3 1,1
Sruby podktadki i nakretki kg 2,97
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,89
Srodek transportowy m-g 0,69
108 5 KNR-W 2-02 0407/04 Stupy z tarcicy nasyconej o dtugosci do
2m i przekroju ponad 180cm2
0,525 =0,53m3
0,53 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 28,6
Materialy
Krawedziaki konstrukcyjne G124h z drewna klejonego m3 1,06
Sruby podktadki i nakretki kg 21,41
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,9
Srodek transportowy m-g 1,11
109 5 KNR-W 2-02 0408/01 Miecze i zastrzaty z tarcicy nasyconej o
przekroju do 180m2
0,37 =0,37m3
0,37 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 31,8
Materialy
Krawedziaki konstrukcyjne G124h z drewna klejonego m3 1,1
Sruby podktadki i nakretki kg 47,59
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,99
Srodek transportowy m-g 0,77
110 5 KNR-W 2-02 0408/06 Krokwie zwykte z tarcicy nasyconej o
dhugosci ponad 4,5m i przekroju ponad 180cm2
7,642 =7,64m3
7,64 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 14
Materialy
Krawedziaki konstrukcyjne G124h z drewna klejonego m3 1,04
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 3,3
Sruby podktadki i nakretki kg 1,14
Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet
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Budowa placowki opiekunczo-wychowawczej-domy mieszkalne
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Wyciag m-g 0,84
Srodek transportowy m-g 1,03
111 5 KNR-W 2-02 0408/02 Kleszcze z tarcicy nasyconej o przekroju
do 180cm2
0,707 =0,71m3
0,71 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 31,6
Materialy
Krawedziaki konstrukcyjne G124h z drewna klejonego m3 1,04
Sruby podktadki i nakretki kg 37,18
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 1,41
Srodek transportowy m-g 0,71
112 5 KNR-W 2-02 0410/01 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy
nasyconej
25st. 20,55%6,46%2*1,11 =294,71m2
294,71 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,31
Materialy
Deski iglaste obrzynane k1.II 25mm deskowania impregnowane m3 0,028
prézniowo
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,08
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,01
Srodek transportowy m-g 0,03
1.5.2. Pokrycie dachu budynku
113 6a KNR-W 2-02 0513/02 Pokrycie dachow dachowka zaktadkowa
ceramiczng plaska
25st. 20,55%6,46%2*1,11 =294,71m2
3,83*1,0 =3,83m2
298,54 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,584
Materialy
Dachowka ceramiczna zaktadkowa ptaska w kolorze antracyt szt 11
Gasiory dachowe ceramiczne do dachowek ceramicznych ptaskich | szt (78)
z klamrg aluminiowag
Zaslepka gasiora szt 2)
Dachowka ceramiczna plaska szczytowa szt (80)
Adapter do kominka odpowietrzajacego szt 3)
Kominek odpowietrzajacy kanalizacyjny do dachowek ptaskich szt 3)
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0505
Srodek transportowy m-g 0,0007
114 6a NNRNKB 6 0541/02 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o
szerokosci w rozwinigeiu ponad 25¢cm
pas nadrynnowy (0,20+0,1)*20,55%2 = 12,33m2
12,33 m2
Robocizna
Blacharze gr.I1 r-g 0,64
Robotnicy gr.I r-g 0,71
Materialy
Blacha stalowa powlekana gr.0,55mm w kolorze jasno-szary m2 1,23
Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 17,2
Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Srodek transportowy m-g 0,008
115 6a NNRNKB 6 0541/01 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o
szerokosci w rozwinigeiu do 25¢cm
pas nadrynnowy  0,2%20,55%2 = 8,22m2
8,22 m2
Robocizna
Blacharze gr.I1 r-g 1,01
Robotnicy gr.I r-g 1,14
Materialy
Blacha stalowa powlekana gr.0,55mm w kolorze jasno-szary m2 1,23
Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 27,5
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,008
116 6a NNRNKB 1 0518/04 Montaz prefabrykowanych rynien
dachowych potokragtych o $rednicy 15¢m z blachy tytancynk
gr.0,7mm
20,55*%2 =41,10m
41,10 m
Robocizna
Blacharze gr.I1 r-g 0,4752
Robotnicy gr.I r-g 0,0127
Materialy
Rynny dachowe $r.150mm z blachy gr.0,7mm tytan cynk m 1,05
kompletnie wyposazone
Uchwyty do rynien dachowych w kolorze jasno-szarym szt 2
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0035
Wyciag m-g 0,0019
117 6a NNRNKB 1 0520/03 Montaz prefabrykowanych rur spustowych
okragtych o $rednicy 12cm z blachy tytan cynk grubosci 0,7mm
dach 7,4*%4 =29,60m
3,5*2=7,00m
36,60 m
Robocizna
Robotnicy elewacyjni r-g 0,5315
Robotnicy elewacyjni r-g 0,0749
Materialy
Rury spustowe o $rednicy 120mm z blachy tytan cynk kompletnie | m 1,05
Wwyposazone
Uchwyty do rur spustowych w kolorze jasno-szarym szt 0,33
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0026
118 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz obudowy wyrzutni
2,00 kpl
119 6a Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz wytazu na dach
78*86cm kompletnie wyposazonego
1,00 kpl
120 6a Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz fawy kominiarskiej
szer.25cm
2,0*5+2,0*3+0,75 = 16,75m
16,75 m
121 6a Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz ptotka p.$niegowego
20=20,00m
20,00 m
ki 1.6. Konstrukcja i pokrycie dachu tarasu zadaszonego cz.
obudowanego
122 5 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz konstrukcji

stalowych oparcia belek tarasu ocynkowanych ogniowo i
malowanych proszkowo z kotwami wklejanymi ze stali
nierdzewnej

6,122+49,317 = 15,44kg
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Budowa placowki opiekunczo-wychowawczej-domy mieszkalne
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
kotwy 5=5,00kg
20,44 kg
123 5 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz konstrukcji z drewna
klejonego G124h
3,19 m3
124 5 KNR-W 2-02 0410/01 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy
nasyconej
4,09%2,64*1,01 = 10,91m2
(0,5+5,33+0,27)*9,02*1,01 = 55,57m2
66,48 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,31
Materialy
Deski iglaste obrzynane modrzewiowe k1.II 25mm deskowania m3 0,028
strugane jednostronnie pioro-wpust impregnowane prozniowo
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,08
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,01
Srodek transportowy m-g 0,03
125 6a KNR-W 2-02 0501/01 Pokrycie dachow papa termozgrzewalng
jednowarstwowo na podtozu drewnianym
66,48 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,116
Materialy
Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z wiokniny m2 1,17
poliestrowej podktadowa gr. 4mm
Gwozdzie budowlane papowe kg 0,05
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0025
Srodek transportowy m-g 0,0048
126 6a KNR-W 2-02 0504/01 Pokrycie dachow papa termozgrzewalng
jednowarstwowe
66,48 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,216
Materialy
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5,2mm modyfikowana | m2 1,15
SBS na wiokninie poliestrowej-szklanej
Gaz propan, butan kg 0,23
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0048
Srodek transportowy m-g 0,0122
127 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz konstrukcji ramek
ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo
42,19 kg
128 7 KNR 4-01 0627/05 Malowanie deskowania lakierobejca
deskowanie od spodu 66,48 = 66,48m2
66,48 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I1 r-g 0,17
Robotnicy gr.I r-g 0,15
Materialy
Lakierobejca do drewna dm3 0,5
Materialy pomocnicze % 2
129 6a NNRNKB 6 0541/01 Obrobki blacharskie z blachy tytan-cynk

gr.0,7mm o szerokosci w rozwinigciu do 25cm
0,25%(4,09+8,73+6,17+9,02+2,64+4,84) = 8,8 7m2
8,87 m2
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Robocizna
Blacharze gr.I1 r-g 1,01
Robotnicy gr.I r-g 1,14
Materialy
Blacha tytan cynk gr.0,7mm m2 1,23
Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 27,5
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,008
130 6a NNRNKB 1 0518/07 Montaz prefabrykowanych rynien
dachowych prostokatnych w rozwinigciu 40cm z blachy
tytan-cynk 0,7mm
9,02 =9,02m
9,02 m
Robocizna
Blacharze gr.I1 r-g 0,5389
Robotnicy gr.I r-g 0,0132
Materialy
Rynny dachowe z blachy z tytan-cynk w rozwinigciu do 40mm mb 1
grubosci 0,7mm
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,039
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0036
Wyciag m-g 0,002
131 6a NNRNKB 1 0520/03 Montaz prefabrykowanych rur spustowych
okragtych z blachy tytan-cynk grubosci 0,7mm
3,7=3,70m
3,70 m
Robocizna
Robotnicy elewacyjni r-g 0,5315
Robotnicy elewacyjni r-g 0,0749
Materialy
Rury spustowe o $rednicy 90mm z blachy tytan cynk kompletnie m 1,05
Wwyposazone
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,036
Uchwyty do rur spustowych w kolorze jasno-szarym szt 0,33
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0026
1.7. Tynki i obloZenia §cian i sufitéw, malowanie
1.7.1. Parter
132 7 KNR-W 2-02 0801/02 Tynki zwykte kategorii III $cian i stupow

wykonywane mechanicznie
0.1 (2.24*2+2.88)*3.17 =23,33m2
0.2 (3.23+3.94+4.14+2.92+0.45+2.14)*3.17 = 53,32m2
0.3 (4.45+2.52+0.34+2.84)*3.17 =32,18m2
0.4 (4.87+3.10)*2*3.17 = 50,53m2
0.5 (4.84+2.01)*2*3.17=43,43m2
0.6 (1.72+1.24)*2%3.17 = 18,77m2
0.7 (1.06+1.72+0.43+0.77)*3.17 = 12,62m2
0.8 (2.48+4.86+0.5)*3.17 = 24,85m2
0.9 (3.76+1.56)*3.17 = 16,86m2
0.10 6.05*%3.17=19,18m2
0.11 2.86*3.17=9,07m2
0.12  (11.53+0.47*2+6.0+11.5)*3.17 = 95,00m2
0.13  (4.68+3.74)*3.17 = 26,69m2
0.14 (1.96+7.15)*3.17 = 28,88m2
0.15 (3,93+2,31)*3.17 = 19,78m2
0.16 4,0%3,17 =12,68m2
0.17 10,69*3,21 = 34,31m2
521,48 m2
Robocizna
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Robotnicy r-g 0,37
Materialy
Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,003
Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,0212
Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,0021
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 0,0409
133 7 KNR-W 2-02 0801/04 Tynki zwykte kategorii III stropow i
podciagdéw wykonywane mechanicznie
0.17 10,69 =10,69m2
10,69 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,482
Materialy
Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,003
Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,0179
Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,0042
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 0,0519
134 10a KNR K-04 0602/05 Gruntowanie podtoza przy wykonaniu
izolacji z folii w ptynie
0.9 1,6%1,6+1,6%3*2,6 = 15,040m2
15,040 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,063
Materialy
Srodek gruntujacy do izolacji folii w ptynie dm3 0,2
135 10a KNR K-04 0602/01 Wykonanie izolacji poziome;j z folii w ptynie
0,9 1,6%1,6=2,560m2
2,560 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,086
Materialy
Folia ptynna dm3 0,92
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,001
136 10a KNR K-04 0602/02 Wykonanie izolacji pionowe;j z folii w ptynie
0.9 1,6%3*%2,6=12,480m2
12,480 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,098
Materialy
Folia ptynna dm3 0,96
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,001
137 10a KNR K-04 0602/03 Wklejenie poziomej tasmy uszczelniajacej
przy wykonaniu izolacji z folii w ptynie
0.9 1,6%¥3=4,800m
4,800 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,084
Materialy
Folia ptynna dm3 0,32
Tasma uszczelniajaca m 1,08
Materiaty pomocnicze % 2
138 10a KNR K-04 0602/04 Wklejenie pionowej tasmy uszczelniajacej
przy wykonaniu izolacji z folii w ptynie
0.9 2,6=2,600m
2,600 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,096
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

Materialy

Folia ptynna

Tas$ma uszczelniajaca
Materiaty pomocnicze

dm3

%

0,42
1,08

139

10a

KNR-W 2-02 0840/07 Licowanie $cian ptytkami z kamieni
sztucznych o wymiarach 30x60cm na zaprawie klejowe;j

0.14 (1.86+0.8+1.66+3.09+7.08)*2.6 = 37,67m2
0.13  (3.68+3.73+0.83+0.69+3.92)*2.6 = 33,41m2
0.6 (1.92+1.24)*2*2.6 = 16,43m2
-0.9*2.0 =-1,80m2
0.7 (1.06+1.72+0.43+0.77)*2.6 = 10,35m2
-0.9*2.0 =-1,80m2
0.9 (3.76+1.56+1.5+0.58+2.23+2.15)*2.6 = 30,63m2
04 (3,10+4,84)*2%2,6 =41,29m2
0.15 (3,93+2,31)*3.17 = 19,78m2
0.16 1,2%2*2,6 =6,24m2
0.17 10,69%3,21 = 34,31m2
226,51 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Plytki $cienne 30x60cm biate matowe kalibrowane
Zaprawa klejaca do ptytek $ciennych wysokoelastyczna
Zaprawa spoinujaca epoksydowa
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

g

m2
kg
kg
%

m-g
m-g

0,668

1,05
2,84
0,188
1,5

0,0435
0,0369

140

10d

KNR-W 2-02 2006/03 Oktadziny gipsowo-kartonowe,
pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym podwojnym
podwieszonym

parter
0.1 7,7=7,70m2
0.2 14,2=14,20m2
03 12.2=12,20m2
0.6 2,0=2,00m2
0.7 1,6=1,60m2
0.8 12=12,00m2
0.9 8,2=8,20m2
0.10 23,3=23,30m2
0.11 4,5=4,50m2
0.12 71.6=71,60m2
0.13 17,7=17,70m2
0.14 12,6 =12,60m2
0.15 8.7=8,70m2
196,30 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm
Profil gtéwne 60/27
Profil nosny 60/27
Profil przyscienny 28/27
Laczniki wzdhuzne lw 60/110
Laczniki krzyzowe 1k 60/60
Wieszak w 60/100
Blachowkrety 212/25
Gips budowlany szpachlowy
Ta$ma
Prety mocujace
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

r-g

8

szt
szt
szt
szt

kg
szt

%

m-g
m-g

3,01

1,05
0,7
1,9
0,4

0,52

1,33

0,91

18,5

0,43

0,91
1,5

0,05
0,01
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

141

7

KNR 2-02 2009/02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne
z mas mineralnych wyk.rgcznie gr.3mm $cian na tynku

487,17 =487,17m2
plytki
0.14 -(1,72+7,15+1,89)*2,60 = -27,98m2
0.13  -(4,67+3,7)*¥2,6 =-21,76m2
0.9 -(3,73+1,56)*2,6 =-13,75m2
0.4 -(3,10+4,84)*2*2,6 = -41,29m2
0.15 -(3,93+2,31)*3.17 =-19,78m2
0.16 -1,2%2*2,6 =-6,24m2

356,37 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1I
Robotnicy gr.I

Materialy

Gtadz tynkarska gipsowa
Woda

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Mieszarka do zapraw
Srodek transportowy

r-g
r-g

kg
m3
%

m-g
m-g

0,1213
0,1213

0,00327x1000
0,00213

0

1,5

,004

0,0032

142

KNR-W 2-02 2011/03 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe
wewngetrzne grubosci 3mm z mas mineralnych wykonywane
recznie na stropach na podtozu betonowym

0.17 (2,47+1,88)*1,36 = 5,92m2
5,92 m2

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Gips budowlany szpachlowy

Woda

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Mieszarka do zapraw
Wyciag
Srodek transportowy

m-g
m-g
m-g

0

378

0,00363
0,00236

0

1,5

,004
0,02

0,0035

143

NNRNKB 10 2012/04 Gtadzie gipsowe gruboéci 3mm na
podtozu z ptyt gipsowych, jednowarstwowe na $cianach w
pomieszczeniach o powierzchni podtogi do Sm2

(24,64+66,43+14,07)*2 =210,28m2
210,28 m2

Robocizna

Tynkarze gr.II

Ciesle gr.I

Robotnicy gr.I

Materialy
Zaprawa tynkarska gipsowa - sucha mieszanka
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

g
r-g

kg
%

m-g

0
0

0,5
0,02
0,01

4,7
1,5

,004
,005

144

NNRNKB 10 2015/04 Gtadzie gipsowe gruboéci 3mm na
podtozu z ptyt gipsowych, jednowarstwowe na stropach w
pomieszczeniach o powierzchni ponad Sm2

262,2=262,20m2
0.17 -4.7=-4,70m2
0.18 -12.6 =-12,60m2
0.19 -21.7=-21,70m2
223,20 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1I
Ciesle gr.I

r-g
r-g

0,41
0,04
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

Robotnicy gr.I

Materialy
Zaprawa tynkarska gipsowa - sucha mieszanka
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

r-g

kg
%

m-g
m-g

0,01

483
1,5

0,004
0,005

145

KNR 2-02 1505/03 Malowanie farbami emulsyjnymi wew.
podtozy z gruntowaniem - dwukrotne-lamperie zmywalne

0.4 15.75*%2.10=33,08m2
0.5 14.19*%2.10=29,80m2
0.2 16.24*%2.10=34,10m2
0.16 (1.47+1.5)*2*2.10 = 12,47m2
0.3 15.45*%2.10=32,45m2
0.1 11.42%2.10=23,98m2
165,88 m2
Robocizna
Malarze gr.I1
Robotnicy gr.I

Materialy
Farba akrylowa nawierzchniowa
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

g
r-g

dm3
%

m-g

0,1083
0,0673

0,276
1,5

0,0003

146

KNR 2-02 1505/03 Malowanie farbami emulsyjnymi wew.
podtozy z gruntowaniem - dwukrotne

$ciany 356,37+210,28 = 566,65m2

sufity 223,20+5,92 =229,12m2

zmywalne -165.88 =-165,88m2

$mietnik $ciany 10,69*3,22 = 34,42m2

$mietnik sufit 10,69 = 10,69m2
675,00 m2

Robocizna

Malarze gr.I1

Robotnicy gr.I

Materialy
Farba akrylowa nawierzchniowa
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

g
r-g

dm3
%

0,1083
0,0673

0,276
1,5

0,0003

147

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz luster klejonych do
$ciany
pom. 0.6+0.9 0,7%1,0*2 = 1,40m2

1,40 m2

1.7.2. Pietro

148

KNR-W 2-02 0801/02 Tynki zwykte kategorii III $cian i stupow
wykonywane mechanicznie

na $cianach zew
(11.31+0.9*2+3.41+5.11+12.49+19.35+12.49)*3.16 =
208,43m2

Sciany wew  (2.16+8.01+5.76)*3.16*2 = 100,68m2
309,11 m2

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Zaprawa wapienna M-0,6

Zaprawa cementowo-wapienna M 2

Zaprawa cementowo-wapienna M 7

Materialy pomocnicze

Sprzet
Agregat tynkarski 1,1-3m3/h

r-g

m3
m3
m3

%

m-g

0,37

0,003
0,0212
0,0021

1,5

0,0409
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Budowa placowki opiekunczo-wychowawczej-domy mieszkalne
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
149 10a KNR K-04 0602/05 Gruntowanie podtoza przy wykonaniu

izolacji z folii w ptynie
1.2+1.4+1.5+1.10+1.11+1.12+1.14  (1,10%1,10+1,10%2%2,6)*7
=48,510m2

48,510 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,063
Materialy
Srodek gruntujacy do izolacji folii w ptynie dm3 0,2

150 10a KNR K-04 0602/01 Wykonanie izolacji poziome;j z folii w ptynie
1.2+1.4+1.5+1.10+1.11+1.12+1.14  1,10*1,10*7 = 8,470m2
8,470 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,086
Materialy
Folia ptynna dm3 0,92
Materiaty pomocnicze % 2,5

Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,001

151 10a KNR K-04 0602/02 Wykonanie izolacji pionowe;j z folii w ptynie
1.24+1.4+1.5+1.10+1.11+1.12+1.14  (1,10%2%*2,6)*7 =
40,040m2

40,040 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,098
Materialy
Folia ptynna dm3 0,96
Materiaty pomocnicze % 2,5

Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,001

152 10a KNR K-04 0602/03 Wklejenie poziomej tasmy uszczelniajacej
przy wykonaniu izolacji z folii w ptynie
1.2+1.4+1.5+1.10+1.11+1.12+1.14 1,10*2*7 = 15,400m

15,400 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,084
Materialy
Folia ptynna dm3 0,32
Tasma uszczelniajaca m 1,08
Materiaty pomocnicze % 2
153 10a KNR K-04 0602/04 Wklejenie pionowej tasmy uszczelniajacej

przy wykonaniu izolacji z folii w ptynie
1.24+1.4+1.5+1.10+1.11+1.12+1.14  2,6%7 = 18,200m

18,200 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,096
Materialy
Folia ptynna dm3 0,42
Tasma uszczelniajaca m 1,08
Materialy pomocnicze % 2
154 10a KNR-W 2-02 0840/07 Licowanie $cian ptytkami z kamieni

sztucznych o wymiarach 30x60cm na zaprawie klejowe;j
1.14 (1.35+1.03+1.59+0.95+0.22+1.08+2.09)*2.6 = 21,6 I1m2
-1.0*2.05 =-2,05m2

1.12 (2.0242.0+2.2+0.95+0.19+1.05)*2.6 = 21,87m2
-1.0*2.05 =-2,05m2

1.16 (2.59+3.66)*2*2.6 = 32,50m2

-1.0*2.05 =-2,05m2

1.11  (2.0+2.13)*2*2.6 = 21,48m2

-1.0*2.05 =-2,05m2

1.10  (1.9342.23)*2*2.6 =21,63m2

-1.0*2.05 =-2,05m2

1.2 (1.85+1.96)*2*2.6 = 19,81m2

-1.0*2.05 =-2,05m2

14 (2.17+1.97)%2*2.6 = 21,53m2

-1.0*2.05 =-2,05m2
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Przedmiar Strona 45/153
Budowa placowki opiekunczo-wychowawczej-domy mieszkalne
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
1.5 (2.21+1.95)*2*2.6 =21,63m2
-1.0*2.05 =-2,05m2
165,66 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,668
Materialy
Plytki $cienne 30x60cm biate matowe kalibrowane m2 1,05
Zaprawa klejaca do ptytek $ciennych wysokoelastyczna kg 2,84
Zaprawa spoinujaca epoksydowa kg 0,188
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0435
Srodek transportowy m-g 0,0369
155 7 KNR 2-02 2009/02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne
z mas mineralnych wyk.rgcznie gr.3mm $cian na tynku
309.11 =309,11m2
plytki -165,66 = -165,66m2
143,45 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1I r-g 0,1213
Robotnicy gr.I r-g 0,1213
Materialy
Gtadz tynkarska gipsowa kg 0,00327x1000
Woda m3 0,00213
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Mieszarka do zapraw m-g 0,004
Srodek transportowy m-g 0,0032
156 7 NNRNKB 10 2012/04 Gtadzie gipsowe gruboéci 3mm na
podtozu z plyt gipsowych, jednowarstwowe na $cianach w
pomieszczeniach o powierzchni podtogi do Sm2
(208.81+44.73+37.6)*2 = 582,28m2
582,28 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1I r-g 0,5
Ciesle gr.IT r-g 0,02
Robotnicy gr.I r-g 0,01
Materialy
Zaprawa tynkarska gipsowa - sucha mieszanka kg 4,7
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,004
Srodek transportowy m-g 0,005
157 7 NNRNKB 10 2015/04 Gtadzie gipsowe gruboéci 3mm na
podtozu z plyt gipsowych, jednowarstwowe na stropach w
pomieszczeniach o powierzchni ponad Sm2
218.0 =218,00m2
218,00 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1I r-g 0,41
Ciesle gr.I r-g 0,04
Robotnicy gr.I r-g 0,01
Materialy
Zaprawa tynkarska gipsowa - sucha mieszanka kg 4,83
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,004
Srodek transportowy m-g 0,005
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Budowa placowki opiekunczo-wychowawczej-domy mieszkalne
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
158 7 KNR 2-02 1505/03 Malowanie farbami emulsyjnymi wew.
podtozy z gruntowaniem - dwukrotne-lamperie zmywalne
1.17+1.19  37.09*2.10 = 77,89m2
1.18 10.2*2*2.10 = 42,84m2
120,73 m2
Robocizna
Malarze gr.I1 r-g 0,1083
Robotnicy gr.I r-g 0,0673
Materialy
Farba akrylowa nawierzchniowa dm3 0,276
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003
159 7 KNR 2-02 1505/03 Malowanie farbami emulsyjnymi wew.
podtozy z gruntowaniem - dwukrotne
165,66+582.28+218.0 = 965,94m2
zmywalne -120.73 =-120,73m2
845,21 m2
Robocizna
Malarze gr.I1 r-g 0,1083
Robotnicy gr.I r-g 0,0673
Materialy
Farba akrylowa nawierzchniowa dm3 0,276
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003
160 23b Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz luster klejonych do
$ciany
pom. 1.14+1.12+1.11+1.10+1.2+1.4+1.5 0,7*1,0*7 =4,90m2
4,90 m2
1.7.3. Poddasze
161 11 KNR-W 2-02 0612/06 1zolacje pionowe cieplne i
przeciwdzwigkowe z ptyt wetny mineralnej ukfadanych na sucho
132,80 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,156
Materialy
Plyty z welny mineralnej do izolacji poddaszy gr.25cm m2 1,05
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0059
Srodek transportowy m-g 0,0089
162 10d KNR-W 2-02 2005/01 Oktadziny stropéw ptytami
gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym
podwieszonym z ksztattownikow CD i Ud
(3,74+3,13)*19,33 = 132,80m2
132,80 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,91
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 1,05
Ksztaltowniki stalowe nosne, profilowane CD-60/27 m 1,9
Ksztaltowniki stalowe przyscienne, profilowane UD-28/27 m 0,4
Laczniki wzdtuzne lw 60/110 szt 0,38
Prety mocujace szt 1,52
Wieszak w 60/100 szt 1,52
Blachowkrety szt 18,5
Gips budowlany szpachlowy t 0,0003
Ta$ma m 1
Woda m3 0,00064
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,045
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

Srodek transportowy

m-g

0,0176

163

NNRNKB 10 2012/04 Gtadzie gipsowe gruboéci 3mm na
podtozu z ptyt gipsowych, jednowarstwowe na $Scianach w
pomieszczeniach o powierzchni podtogi do Sm2

61.86 =61,86m2
61,86 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1I
Ciesle gr.I
Robotnicy gr.I

Materialy
Zaprawa tynkarska gipsowa - sucha mieszanka
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

g
r-g

kg
%

m-g

0,5
0,02
0,01

4,7
1,5

0,004
0,005

164

NNRNKB 10 2015/04 Gtadzie gipsowe gruboéci 3mm na
podtozu z ptyt gipsowych, jednowarstwowe na stropach w
pomieszczeniach o powierzchni ponad Sm2

132,80 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1I
Ciesle gr.I
Robotnicy gr.I

Materialy
Zaprawa tynkarska gipsowa - sucha mieszanka
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

r-g
g
r-g

kg
%

m-g
m-g

0,41
0,04
0,01

4,83
1,5

0,004
0,005

165

KNR 2-02 1505/03 Malowanie farbami emulsyjnymi wew.
podtozy z gruntowaniem - dwukrotne
61.86+132.8 = 194,66m2
194,66 m2
Robocizna
Malarze gr.I1
Robotnicy gr.I

Materialy
Farba akrylowa nawierzchniowa
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

g
r-g

dm3
%

m-g

0,1083
0,0673

0,276
1,5

0,0003

1.8. Podloza i posadzki

1.8.1. Podloza parter

166

KNR 2-02 1101/07 Podktady z ubitych materiatow sypkich na
podtozu gruntowym

parter 262,2 =262,2

0.18 -12.6=-12,6

0.19 -21,7=-21,7

=227.9

227.9%0,2 = 45,58m3
45,58 m3

Robocizna

Robotnicy gr.I

Materialy

Piasek

Materiaty pomocnicze

r-g

m3
%

432

1,08
1,5

167

KNR 2-01 0236/03 Zaggszczenie zaggszczarkami, grunt sypki
kat.I-I11
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

45,58 m3
Robocizna
Robocizna razem
Sprzet
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h

m-g

0,1022

0,031

168

Kalkulacja indywidualna Badanie zageszczenia gruntu
1,00 kpl

169

KNR-W 2-02 1101/03 Podktady betonowe na podtozu
gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy
do betonu

parter 262,2=262,2
0.18 -12.6=-12,6
0.19 -21,7=-21,7
=2279
227.9%0,1 =22,79m3
22,79 m3
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Beton zwykty C12/15 (B-15)
Materialy pomocnicze

Sprzet
Pompa do betonu

r-g

m3
%

2,9

1,03
1,5

0,1

170

12¢

KNR-W 2-02 0602/09 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe
bitumiczne poziome wykonywane na zimno z roztworu
gruntujacego

parter 262,2=262,2

0.18 -12.6=-12,6

0.19 21,7=-21,7

=2279

227.9*1.1 =250,69m2

z wywynigciem na zewnatrz $cian $mietnika

(1,29+1,88+0,12+2,6+1,86)*(0,24+0,5) = 5,74m2
256,43 m2

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Bitumiczna powtoka gruntujgca (0,15 1/m2)

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

g

dm3
%

m-g

0,0733

0,15
1,5

0,0009

171

12

NNRNKB 5 0618/02 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z
papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni do Sm2

256,43 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il
Robotnicy gr.I

Materialy

Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z wiokniny
poliestrowej podktadowa gr. 4mm

Gaz propan, butan
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

r-g
r-g
m2
kg

%

m-g
m-g

0,17
0,01

0,002
0,003

172

KNR 2-02 0609/03 1zolacje z ptyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho, jednowarstwowa 20cm

parter 262,2 =262,2
0.17 -4.7=-47
0.18 -12.6=-12,6
0.19 -21,7=-21,7
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Budowa placowki opiekunczo-wychowawczej-domy mieszkalne
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
=2232
223.2*%1.1 =245,52m2
245,52 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,0819
Robotnicy gr.I r-g 0,0072
Materialy
Plyty styropianowe EPS 100-038 (dach-podtoga) gr.20cm m2 1,05
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0047
173 12 KNR 2-02 0607/01 Izolacja z folii polietylenowej- ekran pod
ogrzewanie podtogowe
245,52 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,3204
Robotnicy gr.I r-g 0,0392
Materialy
Folia-ekran pod ogrzewanie podtogowe m2 1,2
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0068
174 8 NNRNKB 7 1133/01 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z
zaprawy samopoziomujacej o grubosci Scm wykonywane przy
uzyciu Miksokreta
245,52 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.I r-g 0,16
Robotnicy gr.I r-g 0,12
Materialy
Zaprawa anhydrytowa - sucha mieszanka kg 91,92
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,09
Miksokret 28kW m-g 0,12
175 8 NNRNKB 7 1133/02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z
zaprawy samopoziomujacej wykonywane przy uzyciu Miksokreta
- dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 1em
245,52 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.I r-g 0,03
Robotnicy gr.I r-g 0,02
Materialy
Zaprawa anhydrytowa - sucha mieszanka kg 18,38
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,02
Miksokret 28kW m-g 0,02
176 8 KNR 2-02 1102/01 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z
zapr.cementowej gr.20mm zatarte na ostro
0.17 4.7=4,70m2
4,70 m2
Robocizna
Betoniarze gr.I1 r-g 0,2714
Robotnicy gr.I r-g 0,085
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,0206
Materiaty pomocnicze % 1,5
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Przedmiar
Budowa placowki opiekunczo-wychowawczej-domy mieszkalne

Strona 50/153

Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

Sprzet
Srodek transportowy

m-g

0,0003

177 8 KNR 2-02 1102/03 Dodatek lub potracenie za zmiang gr. o
10mm

(Krotnosé= 4)
4,70 m2
Robocizna
Betoniarze gr.I1
Robotnicy gr.I

Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
Materialy pomocnicze

r-g
r-g

m3
%

0,0284
0,0432

0,0105
1,5

1.8.2. Wiata na rowery

178 | D-01.02.02 |KNR 2-01 0126/01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o
grubosci do 15¢m za pomocg spycharki

12,60 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM)

g

0,0053

0,0025

179 | D-01.02.02 |KNR 2-01 0126/02 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za
pomoca spycharki - dodatek za kazde dalsze Scm grubosci
humusu (ponad 15cm)

(Krotnos$é=7)
12,60 m2
Robocizna R=46,4-15
Robotnicy gr.I
Sprzet S=16,4-15
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM)

r-g

m-g

0,0018

0,0008

180 21 KNR 2-31 0105/03 Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane
mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm

12,60 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I1
Robotnicy gr.I

Materialy

Piasek

Woda

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Walec statyczny samojezdny 4-6t

g
r-g

m3
m3
%

0,0345
0,0133

0,037
0,0018
0,5

0,0014

181 21 KNR 2-31 0105/04 Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane
mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm

(Krotnosé= 12)
12,60 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I1
Materialy
Piasek
Woda
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Walec statyczny samojezdny 4-6t

r-g
m3

m3
%

m-g

0,0068
0,0123

0,0006
0,5

0,0005

182 | D-04.01.01 |KNR 2-310103/04 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne
podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii I-IV
12,60 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materialy
Woda
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t

g

m3
%

m-g

0,0028

0,005
0,5

0,0043
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Przedmiar Strona 51/153
Budowa placowki opiekunczo-wychowawczej-domy mieszkalne
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Spycharka gasienicowa 75KM m-g 0,0039
183 21 KNR 2-31 0104/05 Warstwa odsaczajaca grubosci po
zageszczeniu 10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi
zageszczana mechanicznie
12,60 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0826
Materialy
Pospotka m3 0,123
Woda m3 0,005
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0041
184 21 KNR 2-31 0104/06 Warstwa odsaczajaca w korycie lub na catej
szerokosci drogi zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1em
ponad 10cm
(Krotnosé= 5)
12,60 m2
Robocizna
Robotnicy gr.IT r-g 0,0048
Materialy
Piasek m3 0,0123
Woda m3 0,0005
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0004
185 | D-05.03.23a | KNR 2-31 0511/02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
grubosci 6¢cm kolorowej, uktadane na podyspce
cementowo-piaskowe;j
12,60 m2
Robocizna
Brukarze gr.II1 r-g 0,4937
Robotnicy gr.IT r-g 0,7405
Materialy
Kostka brukowa betonowa 6¢cm grafitowa m2 1,025
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 m3 0,055
Piasek frakcji 0-2mm m3 0,02
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13
Pita do cigcia ptytek m-g 0,025
1.8.3. Posadzki parter
186 9 KNR 2-02 1118/09 Posadzki z ptytek uktadanych na klej - ptytki
w formie deski drewnopodobnej uktadane metoda kombinowang
0.8 12=12,00m2
0.10 23.1=23,10m2
0.11 4.5=4,50m2
0.12 71.6=71,60m2
111,20 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.I r-g 0,876
Robotnicy gr.I r-g 0,1904
Materialy
Plytki podtogowe gresowe antyposlizgowe w formie deski m2 1,02
drewnopodobnej kalibrowane o wym. min. 20x120cm kolor dab
bielony
Zaprawa klejgca do gresu wysokoelastyczna kg 5,2
Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 0,4
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,027

187 9 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz listew podtogowych
debowych 2,5x8cm klejonych do $ciany
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Przedmiar

Budowa placowki opiekunczo-wychowawczej-domy mieszkalne

Strona 52/153

Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

0.8 14.96=14,96m
0.10 20.62=20,62m
0.11 9.53=9,53m
0.12 38.45=38,45m
83,56 m

188

KNR 2-02 1118/09 Posadzki z ptytek uktadanych na klej - ptytki
0 wym.60x60cm uktadane metoda kombinowana

0.1 7.7=7,70m2
0.2 14.2=14,20m2
03 12.2=12,20m2
0.4 16.7=16,70m2
0.5 9.5=9,50m2
0.6 1.9=1,90m2
0.7 1.6=1,60m2
0.13 17.7=17,70m2
0.14 12.6=12,60m2
0.15 8.7=8,70m2
0.16 1.0=1,00m2
103,80 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.I1
Robotnicy gr.I

Materialy

Plytki podtogowe gresowe 60x60cm antyposlizgowe kalibrowane
kolor szary jasny

Zaprawa klejgca do gresu wysokoelastyczna
Zaprawa spoinujaca epoksydowa
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

g
r-g

m2
kg

kg
%

0,876
0,1904

1,02
52

0,4
1,5

0,027

189

KNR 2-02 1120/03 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych
uktadane metoda kombinowana cokolik 10cm

0.1 11.42=11,42m
0.2 16.24=16,24m
03 1545=1545m
0.4 15.75=15,75m
0.5 14.19=14,19m
0.6 6.02=06,02m
0.7 5.39=5,39m
0.13+0.14 29.68 =29,68m
0.15 12.4=12,40m
0.16 (1.47+1.5)*2=5,94m
132,48 m
Robocizna
Robocizna razem
Materialy
Ptytka cokolikowa h=10cm cigta z ptytek 60x60
Zaprawa klejgca do gresu wysokoelastyczna
Zaprawa spoinujaca epoksydowa
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g

kg
kg
%

m-g

0,5296

1,01
0,52
0,12

1,5

0,002

190

KNR 2-02 1118/09 Posadzki z ptytek uktadanych na klej - ptytki
o0 wym.30x30cm uktadane metoda kombinowana

0.17 4.7=4,70m2

podest +0.85 1.5*%2.10=3,15m2

podest +2.72  2.9*%1.5=4,35m2
12,20 m2

Robocizna

Posadzkarze gr.I

Robotnicy gr.I

Materialy

Plytki podtogowe GRES 30x30cm kalibrowane antyposlizgowe
Zaprawa klejgca do gresu wysokoelastyczna

Zaprawa spoinujaca epoksydowa

Materialy pomocnicze

r-g
g

m2
kg
kg
%

0,876
0,1904

1,02
52
04
1,5
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Przedmiar Strona 53/153
Budowa placowki opiekunczo-wychowawczej-domy mieszkalne
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,027
191 9 KNR 2-02 1120/03 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych
uktadane metoda kombinowana cokolik 10cm
0.17 10.69 =10,69m
podest +0.85 2.9+1.52*2 = 5,94m
podest +2.72  2.9%1.5*%2 =8,70m
25,33 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5296
Materialy
Ptytka cokolikowa h=10cm cigta z ptytek 30x30 m 1,01
Zaprawa klejgca do gresu wysokoelastyczna kg 0,52
Zaprawa spoinujaca epoksydowa kg 0,12
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,002
192 9 KNR K-32 0206/04 Oktadziny schodow z ptytek gres 30*30
0+0.85 (0.17+0.3)*4*1.52 = 2,86m2
+0.85- +2.72  (0.17+0.3)*10*1.5 = 7,05m2
9,91 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,35
Materialy
Plytki podtogowe gresowe 30x30cm schodowe antyposlizgowe m2 1,05
kolor szary
Zaprawa klejgca do gresu wysokoelastyczna kg 6,00
Zaprawa spoinujaca epoksydowa kg 0,30
Woda m3 0,002
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,03
193 9 KNR K-32 0206/07 Cokoliki przy schodach z ptytek gres
0-+0.85 1.9%2=3,80m
+0.85 - +2.72 3.85%2=7,70m
+2.72 - +3.57 1.8=1,80m
13,30 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,4
Materialy
Ptytka cokolikowa h=10cm cigta z ptytek 30x30 m 0,155
Zaprawa klejgca do gresu wysokoelastyczna kg 0,65
Zaprawa spoinujaca epoksydowa kg 0,08
Woda m3 0,001
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,01
194 21 KNR 2-31 0104/05 Warstwa odsaczajaca grubosci po
zageszczeniu 10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi
zageszczana mechanicznie
0.18 12.6=12,60m2
12,60 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0826
Materialy
Pospotka m3 0,123
Woda m3 0,005
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0041
195 |D-05.03.23a | KNR 2-31 0511/02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

grubosci 6¢cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0.18 12.6=12,60m2

12,60 m2
Robocizna
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Przedmiar Strona 54/153
Budowa placowki opiekunczo-wychowawczej-domy mieszkalne
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Brukarze gr.II1 r-g 0,4937
Robotnicy gr.I1 r-g 0,7405
Materialy
Kostka brukowa betonowa 6¢cm szara m2 1,025
Piasek m3 0,0788
Cement portlandzki 35 t 0,0117
Woda m3 0,026
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13
Pita do cigcia ptytek m-g 0,025
1.8.4. Podloza pietro
196 11 KNR 2-02 0609/03 1zolacje z ptyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukeji na sucho, jednowarstwowa 8cm
pigtro 218 =218,00m2
-1.18 -10,2=-10,20m2
207,30 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,0819
Robotnicy gr.I r-g 0,0072
Materialy
Plyty styropianowe EPS 100-038 (dach-podtoga) gr.8cm m2 1,05
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0047
197 12 KNR 2-02 0607/01 Izolacja z folii polietylenowej ekran pod
ogrzewanie podtogowe
207,30 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,3204
Robotnicy gr.I r-g 0,0392
Materialy
Folia-ekran pod ogrzewanie podtogowe m2 1,2
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0068
198 8 NNRNKB 7 1133/01 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z
zaprawy samopoziomujacej o grubosci Scm wykonywane przy
uzyciu Miksokreta
207,30 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.I r-g 0,16
Robotnicy gr.I r-g 0,12
Materialy
Zaprawa anhydrytowa - sucha mieszanka kg 91,92
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,09
Miksokret 28kW m-g 0,12
199 8 NNRNKB 7 1133/02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z
zaprawy samopoziomujacej wykonywane przy uzyciu Miksokreta
- dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 1em
207,30 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.I r-g 0,03
Robotnicy gr.I r-g 0,02
Materialy
Zaprawa anhydrytowa - sucha mieszanka kg 18,38
Materiaty pomocnicze % 1,5
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Strona 55/153

Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

Sprzet
Srodek transportowy
Miksokret 28kW

m-g
m-g

0,02
0,02

1.8.5. Posadzki pietro

200

KNR 2-02 1118/09 Posadzki z ptytek uktadanych na klej - ptytki
0 wym.60x60cm uktadane metoda kombinowana

1.la 2.2=220m2
1.2 4.1=4,10m2

1.4 3.9=3,90m2

1.5 3.9=3,90m2
1.10 4.0=4,00m2
A1 3.9=3,90m2
12 42=420m2
A3 1.5=1,50m2
14 4.1=4,10m2
16 9.9=9,90m2
17 143 =14,30m2
19 26.0=26,00m2

—_ e e e e =

82,00 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.I
Robotnicy gr.I

Materialy

Plytki podtogowe gresowe 60x60cm antyposlizgowe kalibrowane
kolor szary jasny

Zaprawa klejgca do gresu wysokoelastyczna
Zaprawa spoinujaca epoksydowa
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g
r-g
m2
kg

kg
%

m-g

0,876
0,1904

1,02
52

0,4
1,5

0,027

201

KNR 2-02 1120/03 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych
uktadane metoda kombinowana cokolik 10cm

1.1a 6.11=6,11m
1.12 8.87=28,87m
1.13 6.43=6,43m
1.14 8.37=8,37m
1.16+1.19 37.09 =37,09m
1.18 podest 2.9+1.52*2 = 5,94m
72,81 m
Robocizna
Robocizna razem
Materialy
Ptytka cokolikowa h=10cm cigta z ptytek 60x60
Zaprawa klejgca do gresu wysokoelastyczna
Zaprawa spoinujaca epoksydowa
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

g

kg
kg
%

m-g

0,5296

1,01
0,52
0,12

1,5

0,002

202

KNR 2-02 1118/09 Posadzki z ptytek uktadanych na klej - ptytki
w formie deski drewnopodobnej uktadane metoda kombinowana

1.1 15.1=15,10m2
1.3 17.8=17,80m2
1.6 21.1=21,10m2
1.7 18.3=18,30m2
1.8 17.3=17,30m2
1.9 19.6=19,60m2
1.15 16.6 =16,60m2
125,80 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.I
Robotnicy gr.I

Materialy

r-g
r-g

0,876
0,1904
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

Plytki podtogowe gresowe antyposlizgowe w formie deski
drewnopodobnej kalibrowane o wym. min. 20x120cm kolor dab
bielony

Zaprawa klejgca do gresu wysokoelastyczna
Zaprawa spoinujaca do ptytek
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

m2

kg
kg
%

1,02

52
04
1,5

0,027

203

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz listew podtogowych
debowych 2,5x8cm klejonych do Sciany

1.1 16.66 =16,66m
1.3 18.09 =18,09m
1.6 21.72=21,72m
1.7 20.13=20,13m
1.8 18.09 =18,09m
1.9 20.55=20,55m
1.15 17.16 =17,16m
132,40 m

204

KNR-W 2-02 0606/01 Izolacje poziome podposadzkowe
przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej

2,4+2,97%19,33 = 59,8 1m2

59,81 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Folia paroizolacyjna gr.0,2mm
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

r-g
m2

%

m-g
m-g

0,36

1,2

>

1,5

0,0112
0,0068

205

KNR-W 2-02 0612/03 Izolacje poziome cieplne i
przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej z jednej warstwy plyt
uktadanych na sucho-10cm

59,81 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Plyty z welny mineralnej do izolacji poddaszy gr.15cm
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

r-g
m2

%

m-g
m-g

0,0907
1,05
1,5

0,0077
0,0089

206

KNR-W 2-02 0612/04 Izolacje poziome cieplne i
przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej z ptyt uktadanych na sucho
- kazda nastepna warstwa ponad jedng

59,81 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Plyty z welny mineralnej do izolacji poddaszy gr.10cm
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

r-g
m2

%

m-g
m-g

0,0622
1,05
1,5

0,0077
0,0089

1.8.6. Podloza poddasze

207

KNR-W 2-02 0606/01 Izolacje poziome podposadzkowe
przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej

119,98 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Folia paroizolacyjna

r-g

m2

0,36
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

%

m-g
m-g

0,0112
0,0068

208

KNR-W 2-02 0612/03 Izolacje poziome cieplne i
przeciwdzwigkowe z welny mineralnej z jednej warstwy plyt
uktadanych na sucho

19,32%6,21 = 119,98m2
119,98 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Plyty z welny mineralnej twardej posadzkowej 8cm
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

g

m2
%

m-g

0,0907
1,05
1,5

0,0077
0,0089

209

KNR-W 2-02 1104/02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej gruboéci 20mm, zatarte na gtadko

119,98 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Zaprawa cementowa M12
Cement portlandzki 35
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

m-g
m-g

0,659

0,0206
0,0003
1,5

0,0313
0,007

210

KNR-W 2-02 1104/03 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci
0 10mm

(Krotnosé= 3)
119,98 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Zaprawa cementowa M12
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag

r-g

m3
%

m-g

0,0716

0,0105
1,5

0,0158

211

KNR-W 2-02 1116/07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami -
doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa

119,980 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materialy
Siatka zbrojeniowa do posadzek z prgta 6mm oczko 15x15cm
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

r-g
m2

%

m-g
m-g

0,074
1,02
1,5

0,0011
0,0017

1.8.7. Posadzki poddasze

212

KNR 2-02 1118/09 Posadzki z ptytek uktadanych na klej - ptytki
0 wym.60x60cm uktadane metoda kombinowana

19,32%6,21 = 119,98m2
119,98 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.I
Robotnicy gr.I

g
r-g

0,876
0,1904
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Budowa placowki opiekunczo-wychowawczej-domy mieszkalne
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Materialy
Ptytki podtogowe gresowe 60x60cm antyposlizgowe kalibrowane | m2 1,02
kolor szary jasny
Zaprawa klejgca do gresu wysokoelastyczna kg 5,2
Zaprawa spoinujaca epoksydowa kg 0,4
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,027
213 9 KNR 2-02 1120/03 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych
uktadane metoda kombinowana cokolik 10cm
(19,32+6,21)*2 = 51,06m
51,06 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5296
Materialy
Plytka cokolikowa h=10cm cigta z ptytek 60x60 m 1,01
Zaprawa klejgca do gresu wysokoelastyczna kg 0,52
Zaprawa spoinujaca epoksydowa kg 0,12
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,002
1.9. Stolarka okienna
214 13 KNR 0-19 1022/05 Montaz okien rozwieranych i
uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do
1,0m2-ciepty montaz
013 0,9*0,8 =0,72m2
0,72 m2
Robocizna
Monterzy gr.I1 r-g 2,46
Materialy
Konsole do cieptego montazu stolarki z regulatorami wysokosci i kpl 10,18
kotwami mocujacymi
Pianka poliuretanowa dm3 0,41
Okna zPCW od strony zewnetrznej w kolorze antracytowym, od | m2 1
strony wewnetrznej w kolorze biatym 3 szybowe termo+float,
szkto mleczne , U=0,9 dla catego okna, okucia dobrej jakosci
Sprzet
Wyciag m-g 0,05
Srodek transportowy m-g 0,06
215 13 KNR 0-19 1022/06 Montaz okien rozwieranych i
uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do
1,5m2-ciepty montaz
014 0,8%1,5*%2 =2,40m2
015 0,9*1,5*2 =2,70m2
016 0,8*1,5=1,20m2
6,30 m2
Robocizna
Monterzy gr.I1 r-g 1,74
Materialy
Konsole do cieptego montazu stolarki z regulatorami wysokosci i kpl 6,26
kotwami mocujacymi
Pianka poliuretanowa dm3 0,34
Okna z PCW od strony zewnetrznej w kolorze antracytowym, od | m2 1
strony wewnetrznej w kolorze biatym 3 szybowe termo+float
szkto mleczne, U=0,9 dla catego okna, okucia dobrej jakosci
Sprzet
Wyciag m-g 0,05
Srodek transportowy m-g 0,06
216 13 KNR 0-19 1022/07 Montaz okien rozwieranych i
uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni ponad
1,5m2-ciepty montaz
010 1,2*1,5=1,80m2
1,80 m2
Robocizna
Monterzy gr.IT r-g 1,56




Rodos 6.8.38.2 [11653]

Przedmiar

Budowa placowki opiekunczo-wychowawczej-domy mieszkalne

Strona 59/153

Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

Materialy

Konsole do cieptego montazu stolarki z regulatorami wysokosci i
kotwami mocujacymi

Pianka poliuretanowa

Okna z PCW od strony zewngtrznej w kolorze antracytowym, od
strony wewnetrznej w kolorze biatym 3 szybowe termo+float ,
U=0,9 dla catego okna, okucia dobrej jakosci

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

kpl

dm3
m2

m-g
m-g

4,8

0,33

0,05
0,06

217

13

KNR 0-19 1022/09 Montaz okien rozwieranych i
uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do
2,0m2-ciepty montaz
o1 1,2*1,5=1,80m2
1,80 m2
Robocizna
Monterzy gr.I1
Materialy

Konsole do cieptego montazu stolarki z regulatorami wysokosci i
kotwami mocujacymi

Pianka poliuretanowa

Okna z PCW od strony zewnetrznej w kolorze antracytowym, od
strony wewnetrznej w kolorze biatym 3 szybowe termo+float ,
U=0,9 dla catego okna, okucia dobrej jakosci

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

g
kpl

dm3
m2

m-g

0,05
0,06

218

13

KNR 0-19 1022/10 Montaz okien rozwieranych i
uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do
2,5m2-cieply montaz
02 1,6%1,5=2,40m2
07 1,5*%1,5%2 =4,50m2
Ol11 1,5%1,5=2,25m2
017 1,5%1,5%3 =6,75m2
15,90 m2
Robocizna
Monterzy gr.I1
Materialy

Konsole do cieptego montazu stolarki z regulatorami wysokosci i
kotwami mocujacymi

Pianka poliuretanowa

Okna z PCW od strony zewngtrznej w kolorze antracytowym, od
strony wewngtrznej w kolorze biatym 3 szybowe termo-+float ,
U=0,9 dla catego okna, okucia dobrej jakosci

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

r-g
kpl

dm3
m2

m-g
m-g

1,38

4,95

0,28

0,04
0,06

219

13

KNR 0-19 1022/11 Montaz okien rozwieranych i
uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad
2,5m2-cieply montaz
03 1,5%2,09=3,14m2
04 2,0%1,5*2 =6,00m2
05 2,0%1,5=3,00m2
08 2,0%1,5*4=12,00m2
09 2,0%1,5=3,00m2
012 2,0%2,4 = 4,80m2
31,94 m2
Robocizna
Monterzy gr.I1
Materialy
Konsole do cieptego montazu stolarki z regulatorami wysokosci i
kotwami mocujacymi
Pianka poliuretanowa
Okna z PCW od strony zewngtrznej w kolorze antracytowym, od
strony wewnetrznej w kolorze biatym 3 szybowe termo+float ,
U=0,9 dla catego okna, okucia dobrej jakosci

g
kpl

dm3
m2

1,22

4.4

0,25
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

m-g
m-g

0,04
0,06

220

13

KNR 0-19 1024/05 Montaz okien aluminiowych o powierzchni
ponad 3,0m2-cieply montaz

06 6,0%2,29 = 13,74m2
13,74 m2
Robocizna
Monterzy gr.I1
Szklarze gr.I1

Materialy

Konsole do cieptego montazu stolarki z regulatorami wysokosci i
kotwami mocujacymi

Pianka poliuretanowa

Okna z aluminium od strony zewngtrznej w kolorze
antracytowym, od strony wewngtrznej w kolorze biatym 3
szybowe termo+float szkto P4od strony zew i bezpieczne od
srodka , U=0,9 dla catego okna, mechanizm przesuwu i okucia
dobrej jakosci

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

g
r-g
kpl

dm3
m2

m-g
m-g

1,32
0,52

0,04
0,06

221

13

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz parapetow z ptyty
wiorowej laminowanej gr. min 38mm szer.30cm w kolorze
biatym
Ol 1,2=1,20m
02 1,6 =1,60m
03 1,5=1,50m
04 2,0¥2=4,00m
05 2,0=2,00m
06 6,0=6,00m
07 1,5*2=3,00m
08 2,0*4=238,00m
09 2,0=2,00m
010 1,2=1,20m
o1l 1,5=1,50m
012 2,0=2,00m
013 0,9=0,90m
014 0,8*%2=1,60m
015 0,9*2=1,80m
016 0,8=0,80m
017 1,5*3=4,50m
43,60 m

222

13

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz tasmy
paroizolacyjnej cieptego montazu stolarki

01 (12+1,5%2=54
02 (1,6+1,5%2=62

03 (1,5+2,09)%2 =7,18
04 (2,0+1,5%2%2 =14
05 (2,0+1,5%2=7

06 (6,0+2,29)%2 = 16,58
07 (1,5+1,5%2%2=12
08 (2,0+1,5)%2%4 =28
09 (2,0+1,5%2=7

010 (1,2+1,5%2=54
011 (1,5+1,5)%2=6
012 (2,042,4)%2=8.8
013 (0,9+0,8)%2 =34
014 (0,8+1,5%2%2=9
015 (0,9+1,5%2%2=9,6
016 (0,8+1,5)%2=4,6
017 (1,5+1,5)%2%3=18
= 168,36

168,362 = 336,72mb
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

336,72 mb

223

13

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz rolet wewngtrznych
tkanina biata prowadnice klejone do ramy

Ol 1,2*1,5=1,80m2
02 1,6%1,5=2,40m2
03 1,5%2,09=3,14m2
04 2,0¥1,5%2 = 6,00m2
05 2,0¥1,5=3,00m2
06 6,0%2,29 =13,74m2
07 1,5%1,5%2 =4,50m2
08 2,0¥1,5%4=12,00m2
09 2,0¥1,5=3,00m2
010 1,2¥1,5=1,80m2
Ol11 1,5%1,5=225m2
012 2,0¥2,4=4,80m2
014 0,8*%1,5=1,20m2
017 1,5%1,5%2 =4,50m2
64,13 m2

1.10. Stolarka drzwiowa

224

14

KNR 0-19 1024/07 Montaz drzwi aluminiowych
jednoskrzydtowych-ciepty montaz

D8 1,16%2,08 =2,41m2
2,41 m2
Robocizna
Monterzy gr.I1
Szklarze gr.I1

Materialy

Konsole do cieptego montazu stolarki z regulatorami wysokosci i
kotwami mocujacymi

Pianka poliuretanowa

Drzwi 1-skrzydtowe z aluminium cieptego U=1,3 dla catych
drzwi, w kolorze antracytowym, szkto termoizolacyjne bezpieczne
od wewnatrz i P4 od zewnatrz, samozamykacz i okucia dobrej
jakosci

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

g
g
kpl

dm3
m2

m-g
m-g

1,94
0,74

5,56

0,28

0,05
0,06

225

14

KNR 0-19 1024/07 Montaz drzwi aluminiowych
jednoskrzydtowych-ciepty montaz

D9 1,46*2,43 =3,55m2
3,55 m2
Robocizna
Monterzy gr.I1
Szklarze gr.I1

Materialy

Konsole do cieptego montazu stolarki z regulatorami wysokosci i
kotwami mocujacymi

Pianka poliuretanowa

Drzwi 1-skrzydtowe ze $ciankg boczng z aluminium cieptego
U=1,3 dla catych drzwi, w kolorze antracytowym, szkto
termoizolacyjne bezpieczne od wewnatrz i P4 od zewnatrz,
samozamykacz i okucia dobrej jako$ci

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

g
r-g
kpl

dm3
m2

m-g
m-g

1,94
0,74

0,05
0,06

226

14

KNR 0-19 1024/07 Montaz drzwi aluminiowych
jednoskrzydtowych-ciepty montaz

D1 2,02*2,29 =4,63m2
D3 2,82%2,29 = 6,46m2
11,09 m2
Robocizna
Monterzy gr.I1
Szklarze gr.I1

Materialy

r-g
r-g

1,94
0,74




Rodos 6.8.38.2 [11653]

Przedmiar Strona 62/153
Budowa placowki opiekunczo-wychowawczej-domy mieszkalne
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Konsole do cieptego montazu stolarki z regulatorami wysokosci i kpl 5,56
kotwami mocujacymi
Pianka poliuretanowa dm3 0,28
Drzwi 1-skrzydtowe z $ciankami bocznymi z aluminium cieptego | m2 1
U=1,3 dla catych drzwi, w kolorze antracytowym, szkto
termoizolacyjne bezpieczne od wewnatrz i P4 od zewnatrz,
samozamykacz i okucia dobrej jakosci
Sprzet
Wyciag m-g 0,05
Srodek transportowy m-g 0,06
227 14 KNR 0-19 1024/07 Montaz drzwi aluminiowych
jednoskrzydtowych
D2 2,02%2,11 =4,26m2
426 m2
Robocizna
Monterzy gr.I1 r-g 1,94
Szklarze gr.I1 r-g 0,74
Materialy
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki szt 5,56
Pianka poliuretanowa dm3 0,28
Drzwi 1-skrzydtowe z $ciankami bocznymi z aluminium zimnego | m2 1
w kolorze szarym, szklo termoizolacyjne bezpieczne,
samozamykacz i okucia dobrej jakosci
Sprzet
Wyciag m-g 0,05
Srodek transportowy m-g 0,06
228 14 KNR 0-19 1024/08 Montaz drzwi aluminiowych
dwuskrzydtowych
D13 1,6%2,08 =3,33m2
D14 2,10*%2,08 =4,37m2
7,70 m2
Robocizna
Monterzy gr.IT r-g 2,06
Szklarze gr.I1 r-g 1,04
Materialy
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki szt 4,76
Pianka poliuretanowa dm3 0,24
Drzwi 2-skrzydtowe z aluminium zimnego w kolorze m2 1
antracytowym, pelne, samozamykacz i okucia dobrej jakosci,
kratka nawiewna o pow. 220cm2
Sprzet
Wyciag m-g 0,05
Srodek transportowy m-g 0,06
229 14 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz taSmy
paroizolacyjnej cieptego montazu stolarki
D8 (1,16+2,08)*2 = 6,48mb
D9 (1,46+2,43)*2="7,78mb
D1 (2,02+2,29)*2 = 8,62mb
D3 (2,82+2,29)*2=10,22mb
33,10 mb
230 14 KNR-W 2-02 1027/02 Drzwi petne jednoskrzydiowe o

powierzchni ponad 1,5m2
D4 1,0*2,05*3 =6,15m2
D5 1,0*2,05%4 =8,20m2
D6 1,0%2,05*8 = 16,40m2
Dé6a 1,0%2,05=2,05m2
D6b 1,0%2,05=2,05m2
D7 1,0*2,05%4 =8,20m2
D10 1,0*%2,05=2,05m2
DI1 1,10*%2,05=2,26m2
D12 1,10%*2,05=2,26m2

49,62 m2
Robocizna




Rodos 6.8.38.2 [11653]

Przedmiar Strona 63/153
Budowa placowki opiekunczo-wychowawczej-domy mieszkalne
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Robotnicy r-g 3,87
Materialy
Drzwi wewngtrzne wzmocnione petne z ptyty wiorowej m2 1
otworowej, okleina naturalna w kolorze szarym, okucia dobre;j
jakosci oscieznica z drewna klejonego
Pianka poliuretanowa kg 0,04
Materialy pomocnicze % 15
Sprzet
Wyciag m-g 0,05
Srodek transportowy m-g 0,06
231 14 KNR-W 2-02 1027/02 Drzw petne jednoskrzydtowe o
powierzchni ponad 1,5m2 do wc
D5a 0,9%2,05*3 = 5,54m2
5,54 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 3,87
Materialy
Drzwi wewnetrzne wzmocnione petne z ptyty wiorowej otworowej | m2 1
okleinowane okleing naturalng w kolorze szarym,o$ciznica z
drewna klejonego, okucia dobrej jakosci drzwi z frezem - nawiew
0 pow.220cm3
Pianka poliuretanowa kg 0,04
Materialy pomocnicze % 15
Sprzet
Wyciag m-g 0,05
Srodek transportowy m-g 0,06
232 14 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz drzwi przesuwnych
ze $ciankg przeszklong EI30 z aluminium zimnego szklenie szkto
bezpieczne, wyposazone w system powolny samodomyk
4,7%2,23 =10,48m2
10,48 m2
233 23b Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz wytazu 90x160
stropowego
1,00 szt
234 13 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz rolet wewngtrznych
tkanina biata prowadnice klejone do ramy
wew. przesuwne 4,7%2,23 = 10,48m2
10,48 m2
1.11. Wyposazenie stale
1.11.1. Montaz kabin i wyposazenia dla niepelnosprawnych
235 23b KNR 0-35 0123/08 Montaz kabin natryskowych do kapieli,
naroznych potokragtych szkto hartowane
1.2 1=1,00kpl
1.4 1=1,00kpl
1.5 1=1,00kpl
1.10 1=1,00kpl
1.11  1=1,00kpl
1.12  1=1,00kpl
1.14 1=1,00kpl
7,00 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.I1I r-g 3,81
Robotnicy gr.I r-g 0,21
Materialy
Silikon wodoodporny z dodatkiem $rodkow grzybobdjczych dm3 0,39
Kabiny natryskowe do kapieli narozne, potokragte z szybami ze kpl 1
szkta hartowanego
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,07
236 15 Kalkulacja indywidualna Montaz akcesorii dla 0sob
niepetnosprawnych-wc
6,00 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,6

Materialy
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

Akcesoria dla niepelnosprawnych-uchwyt staty przy umywalce

Akcesoria dla niepetnosprawnych-uchwyt ruchomy przy
umywalce

Akcesoria dla niepelnosprawnych-uchwyt staty przy we
Akcesoria dla niepelnosprawnych-uchwyt ruchomy przy we
Akcesoria dla niepetnosprawnych-uchwyt staty prosty
prysznicowy

Akcesoria dla niepelnosprawnych-siedzisko prysznicowe sktadane

kpl
kpl
kpl
kpl
kpl

kpl

(€]
(€]
(€]
(€]
(€]

(€]

237

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz drazka z zastona
prysznicowa
1,00 kpl

1.11.2. Dozowniki+szafki podumywalkowe

238

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz dozownikow papieru
przy umywalkach

9,00 kpl

239

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz dozownikow mydta
9,00 kpl

240

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz dozownikow papieru
przy we
9,00 kpl

241

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz szafek
podumywalkowych wiszacych

10,00 szt

1.11.3. Schody strychowe

242

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz schodow
strychowych 100x160cm

1,00 kpl

1.12. Wyposazenie ruchome

1.12.1. Parter

1.12.1.1. Wyposazenie kuchni

243

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz lodowki
dwudrzwiowej ze stali nierdzewnej z dystrybutorem wody,
energooszcz¢dna z systemem no frost

2,00 szt

244

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz zamrazarki
dwudrzwiowej ze stali nierdzewnej , energooszczgdna

1,00 szt

245

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz szafek szatniowych
7-miejscowych z ptyty meblowej z potka na buty
2,00 kpl

246

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz tawki z siedziskiem
drewnianym przy szafkach szatni dt.280cm

2,00 szt

247

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz szafy do zabudowy z
ptyty meblowej gr.18mm z pétkami z frontem drewnopodobnym
w kolorze dab bielony

1,00 szt

248

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz szafy odziezowej
271x58cm do zabudowy z ptyty meblowej z 3drzwiami
przesuwnymi, pétkami i 2 drazkami do wieszania ubran, cichy
samodomyk z hamulcem

1,00 szt

249

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz regatu o konstrukcji
stalowej gastronomicznej 0 wym. 180x40cm

2,00 szt

250

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz szafy 342x40cm do
zabudowy z ptyty meblowej gr. 18mm z 3 drzwiami przesuwnymi,
potkami i 2 drazkami do wieszania ubran, cichy samodomyk z
hamulcem

1,00 szt

251

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz zabudowy kuchennej
z ptyty mebloej 18mm z frontami ok.20mm lakierowanymi
jednostronie na wysoki potysk, zawiasy i prowadnice dobrej
jakosci, cichy domyk, uchwyty w postaci podfrezowania frontu

1,00 szt

252

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz zmywarki do
zabudowy
1,00 szt

253

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz piekarnika do
zabudowy
2,00 szt

254

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz mikrofaléwki do
zabudowy
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1,00 szt

255

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz ptyty indukcyjnej 6
pololami grzejnymi z okapem
1,00 szt

256

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz lodowki
dwudrzwiowej

1,00 szt

257

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa ekspresu do kawy
ci$nieniowego automatycznego

1,00 szt

258

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz wyspy z blatem
wyposazonym w gniazda elektryczne, fronty kuchenne
lakierowane na wysoki potysk+8 stabilnych wysokich krzeset
1 = 1,00kpl

1,00 kpl

1.12.1.2. Wyposazenie w meble

259

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz telewizora ptaskiego
70"

1,00 szt

260

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz szafki pod zlew
jednokomorowy

1,00 szt

261

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz blatu na szafce
wydtuzony do $ciany z pozostawionym miejscem na pralke

1,00 szt

262

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz szafki pod zlewem
12 w pom. 0.4

1,00 szt

263

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz biurka 140x70cm z
plyty meblowej, 3 szuflady (jedna niska 2 wyzsze), cichy domyk

2,00 szt

264

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz sofy tapicerowanej
przeznaczonej do intensywnego uzytkowania, tatwa do
czyszczenia z regulowanymi zagtowkami, kolor szary melanz

2,00 szt

265

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz stolika kawowego z
blatem z obtokiem dgbowy lakierowanym o konstrukcji
drewnianej lakierowanej, 85x85¢cm z mozliwa tolerancja
wymiarow

1,00 szt

266

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz stolika o konstrukcji
drewnianej z blatem 80x80cm laminowanym+3 krzesta drewniane
z poarciem
1 = 1,00kpl

1,00 kpl

267

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz komody z
szufladami i potkami, drzwiczki z ptyty meblowej w kolorze dgbu
bielonego, zawiasy i prowadnice dobrej jakosci, uchwyty w formie
podfrezowania krawedzi frontu

7,00 szt

268

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz fawki tapicerowanej
o drwnianych nogach (dab bielony), pokrycie plamoodporne, tate
do czyszczenia przeznaczona do intensywnego czyszczenia

1,00 szt

269

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz szafy podschodowej
z ptyty meblowej w kolorze dgbu bielonego, uchwyty o
zaokraglonych krawedziach

1,00 szt

270

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz krzesta obrotowego
tapicerowanego z podtokietnikami z regulacja do wzrostu

2,00 szt

271

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz 16zka drewniane w
kolorze dab bielony ze skrzynig na posciel z zachowaniem 15¢cm
odl. skrzyni do podtogi z materacem sprezynowo-kieszeniowym
dobrej jakosci

2,00 szt

272

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz stolika nocnego z
wygladem dopasowanym do t6zka

2,00 szt

273

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz fotela
tapicerowanego w kolorze szarym rozktadanego z mozliwoscia
spania, fawtwy do czyszczenia, mechnizmy dobrej jakosci

1,00 szt

274

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz regatu z ptyty
meblowej w kolorze dgbu bielonego, mocowany do $ciany
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3,00 szt

275

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz sofy dwuosobowej
kolor szary melanz, przeznaczonej do intensywnego uzytkowania,
tatwa do czyszczenia z regulowanymi zagtowkami

2,00 szt

276

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz stotu w jadalni, blat
dt. 560cm z plyty stolarskiej z obtokiem drewnianym debowym,
lakierowany w kolorze dgbu bielonego, konstrukcja dgbowa+ 15
krzeset drewnianych z oparciem
1 = 1,00kpl

1,00 kpl

277

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz stotu ogrodowego
drewnianego z blatem dt.560cm drewnianym zabezpieczony przed
dziataniem warunkow atmosferycznych+15 krzeset drewnianych z
oparciem

2,00 kpl

1.12.2. Pietro

278

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz szafki podblatowej
zamykanej drzwiczkami

1,00 szt

279

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz pralki o tadownosci
min. 7kg energooszczgdna

2,00 szt

280

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz suszarki bgbnowej
do ubran tadownosci 9kg energooszczednej

2,00 szt

281

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz szafy odziezowej
248x59cm do zabudowy z ptyty meblowej z 3 drzwiami
przesuwnymi, pétkami i 2 drazkami do wieszania ubran, cichy
samodomyk z hamulcem

1,00 szt

282

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz szafy odziezowej
241x60cm do zabudowy z ptyty meblowej z 3 drzwiami
przesuwnymi, potkami i 2 drazkami do wieszania ubran, cichy
samodomyk z hamulcem

1,00 szt

283

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz szafy odziezowej
234x58cm do zabudowy z ptyty meblowej z 4 drzwiami
przesuwnymi, pétkami i 2 drazkami do wieszania ubran, cichy
samodomyk z hamulcem

1,00 szt

284

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz szafy odziezowej
198x53cm do zabudowy z pltyty meblowej z 3 drzwiami
przesuwnymi, pétkami i 2 drazkami do wieszania ubran, cichy
samodomyk z hamulcem

1,00 szt

285

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz szafy odziezowej
212x60cm do zabudowy z ptyty meblowej z 4 drzwiami
przesuwnymi, pétkami i 2 drazkami do wieszania ubran, cichy
samodomyk z hamulcem

1,00 szt

286

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz szafy 90x60x210cm
na bielizng brudna i detergenty

1,00 szt

287

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz szafy 90x60x210cm
na bielizng czysta
1,00 szt

288

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz telewizora ptaskiego
70"

1,00 szt

289

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz szafy odziezowej
160x60cm do zabudowy z ptyty meblowej z 3 drzwiami
przesuwnymi, pétkami i 2 drazkami do wieszania ubran, cichy
samodomyk z hamulcem

2,00 szt

290

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz regatu 160x160cm
1,00 szt

291

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz suszarki sufitowej
opuszczanej

1,00 szt

292

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz 16zka drewniane w
kolorze dab bielony ze skrzynig na posciel z zachowaniem 15¢cm
odl. skrzyni do podtogi z materacem sprezynowo-kieszeniowym
dobrej jakosci

12,00 szt
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293

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz regatu drewnianego
120x40cm

1,00 szt

294

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz biurka 140x70cm z
plyty meblowej, 3 szuflady (jedna niska 2 wyzsze), cichy domyk

12,00 szt

295

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz stolika o konstrukcji
drewnianej z blatem 80x80cm laminowanym+2 krzesta drewniane
Z poarciem

1,00 kpl

296

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz fotela
tapicerowanego w kolorze szarym rozktadanego z mozliwoscia
spania, fawtwy do czyszczenia, mechnizmy dobrej jakosci

1,00 szt

297

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz krzesta obrotowego
tapicerowanego z podtokietnikami z regulacja do wzrostu

12,00 szt

298

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz sofy jednoosobowej z
regulowanymi zagtowkami kolor szary melanz, przeznaczonej do
intensywnego uzytkowania, fatwa do czyszczenia

4,00 szt

299

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz stolika nocnego z
wygladem dopasowanym do t6zka

12,00 szt

300

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz deski do
prasowania-+zelazko z funkcja pary

1,00 kpl

1.13. Balustrady i pochwyty wewnetrzne

301

15

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz balustrad stalowych
ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo

49,43+17,86+4,44+1,77 = 73,50kg
73,50 kg

302

15

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz pochwytu stalowego
ocynkowanego ogniowo i malowanego proszkowo

83,01 =83,01kg
83,01 kg

1.14. Elewacja

1.14.1. Tynkit+docieplenie z wyprawa

303

KNR-W 2-02 0902/02 Tynki zwykte kategorii III $cian ptaskich i
powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane
mechanicznie

Smietnik  (2,73+0,25+1,36+0,25+2,10+0,25+1,95+1,29)*3,27
=33,29m2
33,29 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Zaprawa wapienna M-0,6
Zaprawa cementowo-wapienna M 2
Zaprawa cementowo-wapienna M 7
Materialy pomocnicze

Sprzet
Agregat tynkarski 1,1-3m3/h

g

m3
m3
m3

%

m-g

0,597

0,0028
0,0217
0,0007

1,5

0,108

304

6a

NNRNKB 6 0541/01 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o
szerokosci w rozwinigeiu do 25¢cm
na zewnatrz $cian $mietnika  (1,29+1,88+0,12+2,6+1,86)*0,15
=1,16m2
1,16 m2
Robocizna
Blacharze gr.I1
Robotnicy gr.I

Materialy

Blacha stalowa powlekana gr.0,55mm w kolorze jasno-szary
Wkrety samogwintujace typu SW do blach

Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g
g

m2
szt
%

m-g

1,01
1,14

1,23
27,5
1,5

0,008
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305

4

KNR 0-28 2630/04 Tynki cienkowarstwowe przy ociepleniu
$cian budynkow metoda "lekka" w technologii akrylowej o
fakturze cegietki

$mietnik 33,29 = 33,290m2
33,290 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II
Robotnicy

Materialy

Szablon do tynkow imitujacych cegietke

Srodek gruntujacy pod tynki imitujace cegle
Wyprawa tynkarska dekoracyjna imitujaca cegle
Farba cieniujaca do tynkéw dekoracyjnych

Sprzet
Srodek transportowy

g
g

m2

kg

kg
dm3

m-g

0,735
0,062

1,05
0.2
2,7
0.2

0,0136

306

KNR-W 2-02 0919/02 Licowanie $cian elastycznymi ptytkami
klinkierowymi o wymiarach 240x7 1lmm

cokot  112,98%0,2 = 22,60m2
22,60 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy

Srodek gruntujacy pod wyprawe z elastycznych pytek
klinkierowych

Elastyczne ptytki klinkierowe 240x7 1mm

Zaprawa klejowo-fugowa do elastycznych ptytek klinkierowych
(paca zabki 4mm)

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

g

kg

m2
kg

%

m-g

4,08

0,25

0,86
2,5

0,0593

307

7a

KNR 0-28 2620/02 Zagruntowanie powierzchni starego podtoza
pod docieplenie metoda "lekka"

parter
zew
(7,39+1,6+6,84+1,34+5,11+12,49+15,42+0,47*%2+3,91+0,5+11,
97)*3,35 =226,16m2
otwory -1,5%1,5*3 =-6,75m2
-1,2%1,5%2 = -3,60m2
-1,5%2,09 = -3,14m2
2,02%2,20 = -4,44m2
-1,0%2,0 = -2,00m2
-0,9*0,8 =-0,72m2
-0,8*1,5 =-1,20m2
2,0%1,5%2 = -6,00m2
-6,0%2,29 = -13,74m2
-2,82%2.20 = -6,20m2
pigtro
zew (11.3140.9%2+3.41+5.11+12.49+19.35+12.49)*3.16 =
208,43m2
otwory -1.5%1.5*3 =-6,75m2
-2.0*1.5*6 = -18,00m2
-1.46%2.35=-3,43m2
-2.0*2.4 = -4,80m2
-1.6%1.5 = -2,40m2
-0.8%1.5%2 = -2,40m2
-0.9*1.5%2 = -2,70m2
poddasze 40,34 =40,34m2
386,66 m2
Robocizna
Robotnicy elewacyjni
Materialy
Preparat gruntujacy wzmacniajacy podtoze
Sprzet
Srodek transportowy

g

dm3

m-g

0,0662

0,25

0,0001

308

7a

KNR 0-28 2629/02 Montaz listew startowych do podtoza z cegly
przy ociepleniu $cian budynkow metods "lekkg"

112,98 mb
Robocizna
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Tynkarze gr.Il r-g 0,223
Robotnicy r-g 0,014
Materialy
Listwy cokotowe elewacyjne szer. 8cm m 1,05
Kotki rozporowe z wkretami kpl 2,58
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0002
309 7a KNR 0-28 2621/03 Ocieplenie $cian budynkow ptytami
styropianowymi grubosci 20cm metoda lekka
386,68 = 386,68m2
z welny mineralnej -21,75=-21,75m2
364,93 m2
Robocizna
Robotnicy elewacyjni r-g 0,6888
Robotnicy elewacyjni r-g 0,6888
Robotnicy elewacyjni r-g 0,1109
Materialy
Plyty styropianowe EPS 70-031 (fasada) gr.20cm grafitowe m2 1,05
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 4
Sprzet
Zuraw okienny m-g 0,0216
Srodek transportowy m-g 0,016
310 7a KNR 0-28 2627/02 Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych
za pomocg kotkow plastykowych do $cian z cegly przy ociepleniu
metoda "lekka" z montazem zaslepek styropianowych
364,93*%9 =3.284,37szt
3.284,37 szt
Robocizna
Robotnicy elewacyjni r-g 0,0084
Robotnicy elewacyjni r-g 0,0557
Materialy
Koftki polipropylenowe do mocowania ptyt styropianowych z szt 1,04
rdzeniem stalowym wbijane L=300mm
Zaslepki styropianowe szt 1,04
Sprzet
Zuraw okienny m-g 0,002
Srodek transportowy m-g 0,002
311 Ta KNR 0-28 2625/03 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny
mineralnej grubosci 20cm metoda lekka
(0,87+5,31)*3,52 =21,75m2
21,75 m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,9644
Tynkarze gr.Il r-g 0,9644
Robotnicy r-g 0,1551
Materialy
Zaprawa klejowa sucha do welny i wtapiania siatki kg 5
Plyty z welny mineralnej 20cm o wysokiej izolacyjnosci m2 1,08
akustycznej
Sprzet
Zuraw okienny m-g 0,0216
Srodek transportowy m-g 0,016
312 Ta KNR 0-28 2627/02 Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych
za pomocg kotkow plastykowych do $cian z cegly przy ociepleniu
metoda "lekka" z montazem zaslepek z welny mineralnej
21,75*9 = 195,75szt
195,75 szt
Robocizna
Robotnicy elewacyjni r-g 0,0084
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Robotnicy elewacyjni

Materialy

Koftki polipropylenowe do mocowania ptyt styropianowych z
rdzeniem stalowym wbijane L=300mm

Zaslepki z welny mineralnej

Sprzet
Zuraw okienny
Srodek transportowy

r-g

szt

szt

m-g
m-g

0,0557

1,04

1,04

0,002
0,002

313

7a

KNR 0-28 2623/08 Ochrona naroznikéw wypuktych przy
ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka
Ol 1,2+1,5%2=4,20mb
02 1,6+1,5%2 =4,60mb
03 1,5+2,09*2 = 5,68mb
04 (2,0+1,5%2)*2 = 10,00mb
05 2,0+1,5%2=5,00mb
06 6,0+2,29*2 =10,58mb
07 (1,5+1,5)%2%2 = 12,00mb
08 (2,0+1,5%2)*4 =20,00mb
09 2,0+1,5%2=5,00mb
010 1,2+1,5%2=420mb
O11 1,5+1,5*%2 =4,50mb
012 2,0+2,4*%2 =6,80mb
013 0,9+0,8*2 =2,50mb
014 (0,8+1,5*2)*2 = 7,60mb
015 (0,9+1,5%2)*2 =7,80mb
016 0,8+1,5*2=3,80mb
017 (1,5+1,5*2)*3 = 13,50mb
pionowe 7,3*8 =58,40mb
186,16 mb
Robocizna
Robotnicy elewacyjni
Robotnicy elewacyjni
Robotnicy elewacyjni

Materialy
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki
Katowniki aluminiowe z siatkg do ochrony $cian

Sprzet
Zuraw okienny
Srodek transportowy

g
r-g
r-g

kg

m-g
m-g

0,1067
0,1067
0,0066

0,45
1,176

0,0007
0,0005

314

7a

KNR 0-28 2621/06 Przyklejenie jednej warstwy siatki na
$cianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi
metoda lekka
364,93+21,75 = 386,68m2
386,68 m2
Robocizna
Robotnicy elewacyjni
Robotnicy elewacyjni
Robotnicy elewacyjni

Materialy
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki
Siatka z widkna szklanego 165g/m2

Sprzet
Zuraw okienny
Srodek transportowy

r-g
r-g
r-g

kg
m2

m-g
m-g

0,275
0,275
0,0612

1,18

0,007
0,0052

315

7a

KNR 0-28 2623/07 Przyklejenie jednej warstwy siatki na
o$ciezach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami
styropianowymi metoda lekka

01 12+1,5%2=42
02 1,6+1,5%2=46
03 1,5+2,09%2=5,68
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

04 (2,0+1,5%2)*2=10
05 2,0+1,5%2=5
06 6,0+2,29%2=10,58
07 (1,5+1,5)*2*2 =12
08 (2,0+1,5%2)*4 =20
09 2,0+1,5%2=35
010 1,2+1,5%2=42
o1l 1,5+1,5*2=4,5
012 2,0+2,4*%2=6,8
013 0,9+0,8¥2=2,5
014 (0,8+1,5%2)*2=17,6
015 (0,9+1,5%2)*2=17,8
016 0,8+1,5*2=328
017 (1,5+1,5%2)*3 =13,5
pionowe 7,3*8 =584
razem = 186,16
186,16*0,20 = 37,23m2
37,23 m2
Robocizna
Robotnicy elewacyjni
Robotnicy elewacyjni
Robotnicy elewacyjni

Materialy
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki
Siatka z widkna szklanego 165g/m2

Sprzet
Zuraw okienny
Srodek transportowy

r-g
r-g
g

kg

m-g
m-g

0,6219
0,6219
0,1612

1

0

1,5
,643

,007

0,0052

316

7a

KNR 0-28 2621/06 Przyklejenie drugiej warstwy siatki na
$cianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi
metoda lekka
z listew startowych  112,98*2,0 = 225,96m2
225,96 m2
Robocizna
Robotnicy elewacyjni
Robotnicy elewacyjni
Robotnicy elewacyjni

Materialy
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki
Siatka z widkna szklanego 165g/m2

Sprzet
Zuraw okienny
Srodek transportowy

r-g
g
r-g

kg
m2

m-g

0
0

275
275

0,0612

0

1,18

,007

0,0052

317

7a

Kalkulacja indywidualna Gruntowanie powierzchni pod
wyprawy silikatowe przy ociepleniu $cian budynkoéw metoda
Hle‘kkqﬂ

$ciany 386,68 = 386,68m2
ofcieza 37,23 =37,23m2
42391 m2
Robocizna
Robotnicy elewacyjni
Materialy

Podktadowy preparat gruntujacy szczepny z piaskiem
kwarcowym pod wyprawy silikatowe

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g

dm3

%

m-g

0,08

0,25

0,04

318

7a

KNR-W 2-02 0517/01 Montaz parapetow zew.
prefabrykowanych z blachy aluminiowej

43,6%0,3 = 13,08m2

13,08 m2
Robocizna
Robotnicy elewacyjni

1,62




Rodos 6.8.38.2 [11653]

Przedmiar

Budowa placowki opiekunczo-wychowawczej-domy mieszkalne

Strona 72/153

Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

Materialy

Parapety zewnetrzne w kolorze stolarki z blachy aluminiowej
gr.lmm przettaczanej profilowanej na ksztalt ptytki klinkierowej
parapetowej w kolorze antracytowym

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

m2

%

m-g

1,01

0,0049

319

7a

Kalkulacja indywidualna Tynki cienkowarstwowe silikatowe na
$cianach przy ociepleniu $cian budynkow metoda "lekka"

386,68 = 386,68m2
386,68 m2
Robocizna
Robotnicy elewacyjni
Materialy
Zaprawa tynkarska silikatowa baranek 1,5mm w kolorze
Materialy pomocnicze

Sprzet
Zuraw okienny
Srodek transportowy

g

kg
%

m-g
m-g

0,41

2,5
1,5

320

7a

Kalkulacja indywidualna Tynki cienkowarstwowe silikatowe na

o$ciezach przy ociepleniu $cian budynkow metoda "lekka"
37,23 m2

Robocizna

Robotnicy elewacyjni

Materialy

Zaprawa tynkarska silikatowa baranek 1,5mm w kolorze

Materialy pomocnicze

Sprzet
Zuraw okienny
Srodek transportowy

g
kg
%

m-g
m-g

0,41

32
1,5

321

6a

NNRNKB 6 0541/02 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o
szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm

poziom dachu przy alukobond

(0,02+0,03+0,12+0,06+0,02)*41,10 = 10,28m2
10,28 m2

Robocizna

Blacharze gr.I1

Robotnicy gr.I

Materialy

Blacha stalowa powlekana gr.0,55mm w kolorze jasno-szary
Wkrety samogwintujace typu SW do blach

Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

g
r-g

m2
szt
%

m-g

0,64
0,71

1,23
17,2
1,5

0,008

1.14.2. Obudowa z plyt kompozytowych i paneli drewnianych

322

7f

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz konstrukcji stalowej
w kl. EI60 ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo i z
mocowaniem do $cian za pomoca kotew wklejanych
45,77+65,9+92,091+59,48+60,78+64,12+22,16%2+6,65%2 =
44576kg

44576 kg

323

7f

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz listew z drewna
modrzewiowego impregnowanego cisnieniowo do NRO i
malowanego lakierobejca wybielajaca
0,042+0,09+0,105+0,061+0,075+0,083 = 0,46m3

0,46 m3

324

15

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz konstrukcji ramek
ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo mocowanych
na kotwy wklejane

gl 4571+22,184+64,87+64,87+4,88+4,88+4,93+4,93 =
217,25kg

g2 34,934+34,93+9,38+9,38+10,83+27,78+12,68+10,83 =
150,74kg

g3 45,71+22,184+64,87+64,87+4,93+4,93+4,93 = 212,42kg
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Budowa placowki opiekunczo-wychowawczej-domy mieszkalne
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
g4  34,934+34,93+9,36+9,36+10,83+27,87+12,68+10,83 =
150,79kg
731,20 kg
325 7d Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz ptyt kompozytowych
z aluminiowsg systemowg kontrukcja mocujaca
parter
0,7%(1,62+13,0+15,42+6,0+9,02+8,74+4,0+10,38+7,13+2,81+
14,9242,92) = 67,17m2
poddasze  (13,45+20,55+13,45+20,55)%(0,27+0,47) = 50,32m2
117,49 m2
1.15. Taras poziom pietra+schody zewnetrzne
1.15.1. Taras pietro posadzka
326 12¢ KNR-W 2-02 0602/09 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe
bitumiczne poziome wykonywane na zimno z roztworu
gruntujacego
taras 34 =34,00m2
pod pompy 3,8 =3,80m2
37,80 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0733
Materialy
Bitumiczna powtoka gruntujgca (0,15 1/m2) dm3 0,15
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0009
327 6a KNR-W 2-02 0504/02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna
dwuwarstwowe
37,80 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,389
Materialy
Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z wiokniny m2 1,15
poliestrowej podktadowa gr. 4mm
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5,2mm modyfikowana | m2 1,15
SBS na wiokninie poliestrowej-szklanej
Gaz propan, butan kg 0,434
Bitumiczna powtoka gruntujgca (0,15 1/m2) dm3 0,15
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0076
Srodek transportowy m-g 0,021
328 6a KNR 0-22 0529/06 Obrobki przy zastosowaniu papy
termozgrzewalnej
4,25+0,87+3,86+0,87+5,08 = 14,93m obwodu
14,93 m obwodu
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,177
Robotnicy gr.I r-g 0,068
Materialy
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5,2mm modyfikowana | m2 0,346
SBS na wiokninie poliestrowej-szklanej
Gaz propan, butan kg 0,048
Sprzet
Wyciag m-g 0,0006
Srodek transportowy m-g 0,0011
329 %h Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz podktadki pod ptytki
z gumy amortyzujacej twardej gr.8mm szer.5cm klejonej do
ptaskownika
(2,85+14,86+2,87)*%0,05 = 1,03m
1,03 m
330 9h Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz ptytek betonowych

gr. 6cm barwionych w masie z betonu uszlachniatnianego
powierzchniowo na podktadkach dystansowych

37,80 m2

1.15.2. Posadzka pod pompy ciepla
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Przedmiar Strona 74/153
Budowa placowki opiekunczo-wychowawczej-domy mieszkalne
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
331 9h Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz izolacji z maty
wibroakustycznej gr.3cm
3,8%1,2 =4,56m2
4,56 m2
332 4 KNR-W 2-02 0205/01 Ptyty fundamentowe Zelbetowe z
uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
3,8%0,15 =0,57m3
0,57 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 2,68-2,23
Materialy
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C30/35 (B-37) m3 1,015
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,06
1.15.3. Oblozenie i wykonczenie schodéw zewnetrznych
333 7 KNR-W 2-02 0902/05 Tynki zwykte kategorii I1I oddzielnych
belek, stupdw prostokatnych i §cian cylindrycznych wykonywane
recznie
policzki  ((0,25+1,9+1,25+3,2)%2+1,27+1,4%2+1,5)%0,25 =
4,69m2
od spodu  (0,95+3,17)*1,2 = 4,94m2
9,63 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,958
Materialy
Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,0031
Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,0194
Zaprawa cementowo-wapienna M 4 m3 0,001
Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,0021
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,118
334 12¢ KNR 2-02w 0603/09 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe
bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu
gruntujacego
stopnie  1,2*%(0,25+0,175)*(6+10+5) = 10,71m2
podesty 4,4 =4,40m2
15,11 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,11
Materialy
Bitumiczna powtoka gruntujaca (0,15 /m2) dm3 0,15
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0011
335 12¢ KNR 2-02w 0603/01 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe
bitumiczne pionowe wykonywane na zimno pierwsza warstwa
15,11 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0966
Materialy
Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa (0,5 1/m2) dm3 0,5
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0005
336 12¢ KNR 2-02w 0603/02 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe
bitumiczne pionowe wykonywane na zimno kazda nastgpna
warstwa ponad jedng
15,11 m2
Robocizna R=2
Robotnicy r-g 0,082
Materialy M=2
Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa (0,5 1/m2) dm3 0,5
Materiaty pomocnicze % 1,5
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

Sprzet S=2
Srodek transportowy

0,0004

337

9i

Kalkulacja indywidualna Dostawa o montaz oktadzin
schodow-systemowe stopnie katowe gr.4cm z betonu
uszlachatnionego piaskowane i impregnowaneuktadane na masie
bitumicznejz fugowaniem
1,2%(6+10+5) = 25,20mb

25,20 mb

338

9i

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz elementow prostych
na podestach o szer.120cm i gr.4cm z betonu uszlatninianego
piaskowane i impregnowane uktadane na masie bitumicznej z
fugowaniem
(2,1+1,57)*1,2 = 4,40m2

4,40 m2

339

7b

Kalkulacja indywidualna Gruntowanie powierzchni pod
wyprawy silikatowe przy ociepleniu $cian budynkoéw metoda
Hle‘kkqﬂ

9,63 m2
Robocizna
Robotnicy elewacyjni
Materialy

Podktadowy preparat gruntujacy szczepny z piaskiem
kwarcowym pod wyprawy silikatowe

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

g

dm3

%

m-g

0,08

0,25

0,04

340

7b

Kalkulacja indywidualna Tynki cienkowarstwowe silikatowe
schodow

9,63 m2
Robocizna
Robotnicy elewacyjni
Materialy
Zaprawa tynkarska silikatowa baranek 1,5mm w kolorze
Materialy pomocnicze

Sprzet
Zuraw okienny
Srodek transportowy

r-g
kg
%

m-g
m-g

0,41

32
1,5

1.15.4. Balustrady zewnetrzne schodowe i tarasowe

341

15

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz konstrukcji balustrad
schodowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo
stupki tarasowe 94,86+28,08+12,07+40,0+55,98 = 230,99kg
stupki schodowe
23,57+11,0+11,68+22,21+11,68+11,37+24,76+34,02+11,79+1
0,38+9,55=182,01kg
porgcze schodowe 78,27 =78,27kg
porecze i poprzeczki tarasowe
37,98+4,9+78,53+63,26+78,53+5,03+37,41 = 305,64kg
przgsta
18,3+13,66+15,29+14,08+12,42+12,42+14,89+5,93+13,56+14,
04+15,2+13,66+18,3+6,83+9,09+9,04+82,28+9,04+9,14+6,83
=314,00kg
blacha perforowana
-(12,86+9,35+10,52+9,35+8,18+8,18+10,52+2,34+9,35+9,35+
10,5249,35+12,86+3,86+5,32+3,86+5,38%9+3,86+5,38+3,86)
=-197,29kg
zaslepki 0,75 =0,75kg

914,37 kg

342

15

Kalkulacja indywidualna Dostawa o montaz blachy stalowej
gr.2mm perforowanej ocynkowanej ogniowo i malowanej
proszkowo
1,10+0,8+0,9+0,8+0,7+0,7+0,9+1,2+0,8+0,8+0,9+0,8+1,10+0,
33+0,455+0,33+0,46*9+0,33+0,46+0,33 = 17,88m2

17,88 m2

343

15

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz kotew wklejanych
M12 L=13cm

(6+2+1+3+2+1+1+2+1+1+1+2+1+1+1+1+4)*4 = 124,00kpl
124,00 kpl

1.15.5. Taras poziom pi¢tra obudowa
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Budowa placowki opiekunczo-wychowawczej-domy mieszkalne
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
344 7d Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz ptyt kompozytowych
z aluminiowg systemowg kontrukcja mocujaca
poziom tarasu  (2,9+14,92+2,9)/(0,7+0,16+0,15) = 20,51m2
20,51 m2
345 6a NNRNKB 6 0541/01 Obrobki blacharskie z blachy aluminiowej
powlekanej o szerokoséci w rozwinigciu do 25cm gr.lmm
zblgr Imm  (0,1+0,06+0,05)%(2,86+14,92+2.9) = 4,34m2
(0,03+0,06+0,02)*(2,86+14,92+2,9) = 2,27m2
6,61 m2
Robocizna
Blacharze gr.I1 r-g 1,01
Robotnicy gr.I r-g 1,14
Materialy
Blacha aluminiowa gr.1mm malowana proszkowo m2 1,23
Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 27,5
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,008
346 7f Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz podsufitki tarasu z
desek modrzewiowych 10x2cm impregnowanych i lakierowanych
lakierobejca wybielajaca z konstrukcja (2,94+4,2kg)
0,571 =0,57m3
0,57 m3
1.15.6. Odwodnienie tarasu
347 6a NNRNKB 6 0541/02 Obrobki blacharskie z blachy aluminiowej
gr.1mm o szerokosci w rozwinigeiu ponad 25¢cm
balustrady (0,05+0,06+0,1)*(14,94+2,89+2,93) = 4,36m2
4,36 m2
Robocizna
Blacharze gr.I1 r-g 0,64
Robotnicy gr.I r-g 0,71
Materialy
Blacha aluminiowa gr.1mm malowana proszkowo m2 1,23
Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 17,2
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,008
348 6a NNRNKB 6 0541/02 Obrobki blacharskie z blachy aluminiowej
powlekanej gr.2mm o szerokos$ci w rozwinigeiu ponad 25¢cm
pas nadrynnowy (0,03+0,09+0,25)*14,94 = 5,53m2
5,53 m2
Robocizna
Blacharze gr.I1 r-g 0,64
Robotnicy gr.I r-g 0,71
Materialy
Blacha aluminiowa gr.2mm malowana proszkowo m2 1,23
Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 17,2
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,008
349 6a NNRNKB 6 0541/01 Obrobki blacharskie z blachy nierdzewnej
gr.3mm o szerokosci w rozwinigeiu do 25cm
zbl.gr3mm (0,03+0,06+0,1)*(2,86+14,86+2,9) = 3,92m2
3,92 m2
Robocizna
Blacharze gr.I1 r-g 1,01
Robotnicy gr.I r-g 1,14
Materialy
Blacha stalowa z blachy nierdzewnej gr.3mm m2 1,23
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,008
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Budowa placowki opiekunczo-wychowawczej-domy mieszkalne
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
350 6a NNRNKB 1 0518/07 Montaz prefabrykowanych rynien
dachowych prostokatnych w rozwinigciu 40cm z blachy
tytan-cynk grubosci 0,7mm
14,87 = 14,87m
14,87 m
Robocizna
Blacharze gr.I1 r-g 0,5389
Robotnicy gr.I r-g 0,0132
Materialy
Rynny dachowe z blachy z tytan-cynk w rozwinigciu do 40mm mb (14,87)
grubosci 0,7mm
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,039
Uchwyty do rynien dachowych w kolorze jasno-szarym szt 2,4
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0036
Wyciag m-g 0,002
351 6a NNRNKB 1 0520/03 Montaz prefabrykowanych rur spustowych
okragtych z blachy tytan-cynk grubosci 0,7mm
0,12+0,26+3,2 = 3,58m
3,58 m
Robocizna
Robotnicy elewacyjni r-g 0,5315
Robotnicy elewacyjni r-g 0,0749
Materialy
Rury spustowe o $rednicy 120mm z blachy tytan cynk kompletnie | m 1,05
Wwyposazone
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,036
Uchwyty do rur spustowych w kolorze jasno-szarym szt 0,33
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0026
1.16. Obudowy drewniane
1.16.1. Obudowa wiaty na rowery
352 7f Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz obudowy z drewna
modrzewiowego z drzwiami elementy drewniane impregnowane
do NRO i malowane lakierobejcg wybielajaca
3,04%(1,35+4,86) = 18,88m2
18,88 m2
1.16.2. Obudowa tarasu zadaszonego
353 7f Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz obudowy z drewna
modrzewiowego impregnowanego do NRO i malowanego
lakierobejca wybielajaca
(3,85+5,72)*2,78 = 26,60m2
26,60 m2
1.16.3. Konstrukcja wsporcza pomp ciepla z obudowa oraz
izolacja akustyczna $cian przyleglych
354 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz rury wywiewnej
spiro $r.125mm z wypetnieniem z izolacja z wetny mineralnej i
kratkami
wywiew z Smietnika  0,51+3,62 = 4,13mb
4,13 mb
355 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz maty z gumy
akustycznej gr.3cm z mocowaniem do $cian
(0,67+4,56)*3,09 = 16,16m2
16,16 m2
356 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz konstrukcji
wsporczej pomp ciepta
63,77+69,69+46,12+38,95+19,12+19,32+15,29+64,27+21,23+
54,03+78,7+43,12 = 533,61kg
533,61 kg
357 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz oston azurowych

pomp ciepta z konstrukcja z kszttownika stalowego 50x20 z
wypetieniem z blachy perforowanej gr.1,5mm z zawiasami,
zamkami i blokadami cato$¢ ocynkowana ogniowo i malowana
proszkowo

2,3%(1,149+0,713*4+0,37) = 10,05m2
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

10,05 m2

358 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz blachy ostonowe;j
gr.5mm z aluminium w kolorze zottym

0,11%0,54*4 = 0,24m2
((0,11+0,06)+0,54)%(4,22+0,41) = 3,29m2
3,53 m2

2. BUDYNEK NR2

2.1. Roboty ziemne

359 2 KNR 2-01 0126/01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o
grubosci do 15¢m za pomocg spycharki

budynek 274,40 =274,40m2
wiata na rowery 12,6 = 12,60m2
$mietnik 7,1 =7,10m2
schody 4,0 =4,00m2
298,10 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM)

g

0,0053

0,0025

360 2 KNR 2-01 0126/02 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za
pomoca spycharki - dodatek za kazde dalsze Scm grubosci
humusu (ponad 15cm)

(Krotnosé=13)
298,10 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM)

r-g

0,0018

0,0008

361 2 KNR 2-01 0213/03 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-I1I
wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemnosci chwytaka
0,40m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach

298,10%0,8 = 238,48m3

238,48 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,40m3
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM)
Samochdd samowytadowcezy 5-10t

r-g

m-g
m-g
m-g

0,0462

0,0632
0,0298
0,1238

362 2 KNR 2-01 0310/02 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie
kategorii III ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i gigbokosci do
1,5m ze ztozeniem urobku na odktad

pod chudy beton 12,36/0,1*0,2 = 24,72m3
24,72 m3

Robocizna

Robotnicy gr.I

2,3016

363 2 KNR 2-01 0206/03 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II
wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
5-10t na odlegtos¢ do 1,0km

298,1*%1,5 =447,15m3
regczny  -78,591 =-78,59m3
368,56 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,60m3
Samochod samowytadowezy 5-10t

r-g

m-g
m-g

0,1361

0,0385
0,0954

364 2 KNR 2-01 0214/04 Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213
za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtoéci transportu gruntu
kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na
odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych

(Krotnos$é= 10)
368,56 =368,56m3
reczny 22,02 =22,02m3
390,58 m3
Sprzet
Samochod samowytadowezy 5-10t

m-g

0,0107
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Koszt jedn.

Wartos¢

365

2

Kalkulacja indywidualna Dostawa pospotki do zasypania
fundamentoéw

390,58 =390,58m3
podktad -11,01 =-11,01m3
lawy ~(7,3+18,9+1,69+4,41) = -32,30m3
stopy  (0,96+10,24+3,42) = -14,62m3
Sciany fund -23,91*50% = -11,96m3
powyzej poziomu gory taw i stop do poziomu dotu podsypki pod
podtoza posadzki (32,3+11,94)*0,36*2 = 31,85m3
$ciany fund -23,91*50% = -11,96m3
340,58 m3

366

KNR 2-01 0504/04 Zasypywanie z zaggszczeniem w gruncie
kat.I-III ubijakami mechanicznymi

340,62 m3
Robocizna
Robocizna razem
Sprzet
Ubijak spalinowy 200kg

m-g

2,0246

0,106

367

Kalkulacja indywidualna Badanie zageszczenia gruntu
1,00 kpl

2.2. Wymiana gruntu

368

KNR 2-01 0206/03 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-I1
wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
5-10t na odlegtos¢ do 1,0km

298,1/2*2,0 =298,100m3

298,100 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,60m3
Samochod samowytadowezy 5-10t

m-g
m-g

0,1361

0,0385
0,0954

369

KNR 2-01 0214/04 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213
za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtoéci transportu gruntu
kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na
odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych

(Krotnos$é= 10)

298,100 m3
Sprzet
Samochod samowytadowezy 5-10t

m-g

0,0107

370

Kalkulacja indywidualna Dostawa pospotki do wymiany gruntu i
zasypania fundamentow

298,100 m3

371

KNR 2-01 0504/04 Zasypywanie z zaggszczeniem w gruncie
kat.I-III ubijakami mechanicznymi

298,100 m3
Robocizna
Robocizna razem
Sprzet
Ubijak spalinowy 200kg

g

2,0246

0,106

372

Kalkulacja indywidualna Badanie zageszczenia gruntu
1,00 kpl

2.3. Fundamenty

2.3.1. Lawy

373

KNR 2-02 1101/01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym
0,6%(5,52+4,0)*0,1 = 0,57m3

L4 0,6%(5,2+3,46)*0,1 = 0,52m3

L5 0,4%4,41+1,34+1,34+1,0+0,72+0,84)*0,1 = 0,39m3

16 0,6%(1,49+4,35)*0,1 = 0,35m3

L1 0,8*1,53*0,1 =0,12m3

12
0,8%(7,22+0,7+0,7+4,57+6,4+0,7+0,92+6,68+0,7+4,8)*0,1 =
2,67m3

13
0,7%(5,1+3,7+1,62+0,4+2,68+2,94+0,4+2,91+0,4+1,34+3,05+0
,7+2,38)*0,1 = 1,93m3

2b 0,9%2,37*%0,1 = 0,21m3

1.1 0,92%0,53+1,76)*0,1 =0,21m3

2,16%1,9%0,1 = 0,41m3

2,0%3,46*0,1 = 0,69m3

4 0,8%0,8%0,1*3 =0,19m3
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

f1,3 1,6%1,6%0,1*2 =0,51m3
fl.1 1,6%1,6%0,1 = 0,26m3
fl1.2  1,6%1,6%0,1 = 0,26m3
f3.1 1,6%1,6%0,1 =0,26m3
3.2 1,6%1,6%0,1 =0,26m3
3.3 1,6%1,6%0,1 = 0,26m3
3.4 1,6%1,6%0,1 =0,26m3
2 3,8*%1,8%0,1 = 0,68m3
pf2 (1,2*1,32+1,2%1,43)*0,1 = 0,33m3
pfl  4,73*2,16*%0,1 = 1,02m3
12,36 m3
Robocizna
Betoniarze gr.I1
Robotnicy gr.I

Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)
Materialy pomocnicze

r-g
g

m3
%

2,79
2,47

1,03
1,5

374

KNR-W 2-02 0202/01 Lawy fundamentowe zelbetowe
prostokatne o szerokosci do 0,6m z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy

0,6%(5,52+4,0)*0,4 = 2,28m3
L4 0,6%(5,2+3,46)*0,4 = 2,08m3
L5 0,4%4,41+1,34+1,34+1,0+0,72+0,84)*0,4 = 1,54m3
E6 0,6%(1,49+4,35)%0,4 = 1,40m3

7,30 m3
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
Drewno na stemple budowlane
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 19-25mm szalunkowe
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 28-45mm szalunkowe
Gwozdzie budowlane gote
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h

r-g

m3
m3
m3
m3
kg
%

m-g
m-g

7,41-2,71

1,015
0,004
0,007
0,005
0,53
1,5

0,05
0,08

375

KNR-W 2-02 0202/02 Lawy fundamentowe Zelbetowe
prostokatne o szerokosci do 0,8m z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy
L1 0,8*1,53*0,4 = 0,49m3
r2
0,8%(7,22+0,7+0,7+4,57+6,4+0,7+0,92+6,68+0,7+4,8)*0,4 =
10,68m3
L3
0,7%(5,1+3,7+1,62+0,4+2,68+2,94+0,4+2,91+0,4+1,34+3,05+0
,7+2,38)*0,4 = 7,73m3

18,90 m3
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
Drewno na stemple
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 19-25mm szalunkowe
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 28-45mm szalunkowe
Gwozdzie budowlane okragte gote
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h

r-g

m3
m3
m3
m3
kg
%

m-g
m-g

5,41-2,71

1,015
0,003
0,005
0,004
0,42
1,5

0,03
0,08

376

KNR-W 2-02 0202/03 Lawy fundamentowe zelbetowe
prostokatne o szerokosci do 1,3m z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy

b 0,9%2,37*%0,4 = 0,85m3
L1.1  0,92%0,53+1,76)*0,4 = 0,84m3
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1,69 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 4,71-2,71
Materialy
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,015
Drewno na stemple budowlane m3 0,002
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 19-25mm szalunkowe m3 0,003
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 28-45mm szalunkowe m3 0,003
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,24
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,02
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,08
377 4 KNR-W 2-02 0202/04 Lawy fundamentowe Zelbetowe
prostokatne o szerokosci ponad 1,3m z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy
2,16%1,9%0,4 = 1,64m3
2,0%3,46%0,4 = 2,77m3
4,41 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 4,26-2,71
Materialy
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,015
Drewno na stemple m3 0,001
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 19-25mm szalunkowe m3 0,003
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 28-45mm szalunkowe m3 0,002
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,2
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,02
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,08
378 4 KNR-W 2-02 0205/01 Ptyty fundamentowe Zelbetowe z
uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
pf2  (1,2*1,32+1,2*1,43)*0,4 = 1,32m3
pfl  4,73*%2,16*0,4 = 4,09m3
541 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 2,68-2,23
Materialy
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,015
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 19-25mm szalunkowe m3 0,002
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 28-45mm szalunkowe m3 0,001
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,02
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,06
379 4 KNR-W 2-02 0204/01 Stopy fundamentowe Zelbetowe
prostokatne o objetosci do 0,5m3 z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy
4 0,8%0,8%0,5*3 = 0,96m3
0,96 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 8,19-2,71
Materialy
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,015
Drewno na stemple m3 0,004
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 19-25mm szalunkowe m3 0,005
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 28-45mm szalunkowe m3 0,005
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,27
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,04
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h

m-g

0,07

380

KNR-W 2-02 0204/02 Stopy fundamentowe Zelbetowe
prostokatne o objetosci do 1,5m3 z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy

f1,3  1,6%1,6%0,5%2 =2,56m3
fl.1  1,6%1,6%0,5=1,28m3
fl.2  1,6%1,6%0,5=1,28m3
3.1 1,6%1,6%0,5=1,28m3
3.2 1,6%1,6%0,5=1,28m3
3.3 1,6%1,6%0,5=1,28m3
3.4 1,6%1,6%0,5=1,28m3
10,24 m3
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
Drewno na stemple
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 19-25mm szalunkowe
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 28-45mm szalunkowe
Gwozdzie budowlane okragte gote
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h

g

m3
m3
m3
m3
kg
%

m-g
m-g

6,51-

1
0
0
0

2,71

,015
,003
,004
,004
0,16

1,5

0,03
0,07

381

KNR-W 2-02 0204/04 Stopy fundamentowe Zelbetowe
prostokatne o objetosci ponad 2,5m3 z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy

2 3,8%1,8%0,5=3,42m3
342 m3
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
Drewno na stemple
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 19-25mm szalunkowe
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 28-45mm szalunkowe
Gwozdzie budowlane okragte gote
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h

r-g

m3
m3
m3
m3
kg
%

m-g
m-g

4,38-2,71

1
0
0
0

,015
,001
,002
,002
0,09

1,5

0,01
0,07

382

KNR-W 2-02 0208/03 Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy
monolityczne) o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego
obwodu do przekroju do 12m/m2 z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy

startery
(1,07*%0,34+0,67*%0,34)*0,67 = 0,40m3
0,5*%0,34*0,67 = 0,11m3
(0,81*%0,34+0,275*0,34)*0,67 = 0,25m3
0,5*0,34*6*0,67 = 0,68m3
0,4*0,4*3%0,54 = 0,26m3
(0,34*0,45+0,45%0,34+0,34*0,34)*0,67 = 0,28m3
(0,35%0,48+0,4*0,4)*0,67 = 0,22m3
0,34*0,34*0,62 = 0,07m3
0,38*0,64*0,67 = 0,16m3
0,4*0,34*0,67 = 0,09m3
0,24*0,24*0,67 = 0,04m3
0,4*0,24*0,67 = 0,06m3
0,4*0,4*3*0,62 = 0,30m3

2,92 m3
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 25mm szalunkowe

r-g

m3
m3

19,8-3,88

0

1,02
,059
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm szalunkowe m3 0,051
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,4
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,13
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,09
2.3.2. Zbrojenie fundamentow i starterow
383 4a KNR 2-02w 0259/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
gladkiej elementéw budynkow i budowli 6mm
(21,99+3,59+12,35+11,18+6,38+5,94+7,68+7,71)/1000 =
0,077t
0,077 t
Robocizna
Robocizna razem r-g 35,7
Materialy
Prety zbrojeniowe gladkie 6mm t 1,002
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow m-g 3,6
Nozyce do pretow m-g 4,75
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4,03
Wyciag m-g 0,72
Srodek transportowy m-g 1,3
384 4a KNR 2-02w 0259/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
gladkiej elementéw budynkow i budowli 8mm
(58,49+25,54+5,42+13,85+48,16+27,86+21,67+7,83+31,3+27,
69+19,58+10,84+8,01+5,51+5,01+12,52+5,6+8,01+25,23)/100
0=0,368t
0,368 t
Robocizna
Robocizna razem r-g 35,7
Materialy
Prety zbrojeniowe gtadkie 8 mm t 1,002
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow m-g 3,6
Nozyce do pretow m-g 4,75
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4,03
Wyciag m-g 0,72
Srodek transportowy m-g 1,3
385 4a KNR 2-02w 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
zebrowanej elementow budynkow i budowli 12mm
(71,74+70,32+71,74+80,32+61,08+61,08+61,08+61,08+36,62
+24,44+5,45+20,47+54,84+28,14+28,35+11,49+36,23+20,27+
8,36+8,3+12,93+12,29+21,12+40,32+182,84+55,62+26,51+9,1
3)/1000 = 1,182t
1,182 t
Robocizna
Robocizna razem r-g 42,9
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 12mm t 1,02
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow m-g 43
Nozyce do pretow m-g 5,8
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4.8
Wyciag m-g 0,8
Srodek transportowy m-g 1,6
386 4a KNR 2-02w 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali

zebrowanej elementow budynkow i budowli 16mm

(36,61+12,2+20,3+24,41+12,20+12,20+12,20+12,68+68,38+7,
54+7,21+7,33+14,67)/1000 = 0,248t

0,248 t
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

Robocizna

Robocizna razem

Materialy

Prety zbrojeniowe zebrowane 16mm
Materialy pomocnicze

Sprzet

Prosciarka do pretow

Nozyce do pretow

Gigtarka do pr¢tow mechaniczna
Wyciag

Srodek transportowy

r-g

%

m-g
m-g
m-g
m-g
m-g

42,9

1,02
1,5

4,3
5.8
4,8
0,8
1,6

2.3.3. Izolacja law

387

12¢

KNR 2-02w 0603/09 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe
bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu
gruntujacego

0,6%(5,52+4,0)*0,4 = 2,28m2

14 0,6%(5,2+3,46)*0,4 = 2,08m2

L5 0,4%(4,41+1,34+1,34+1,0+0,72+0,84)*0,4 = 1,54m2
16 0,6%(1,49+4,35)*0,4 = 1,40m2

L1 0,8*1,53*0,4 = 0,49m2

r2
0,8%(7,22+0,7+0,7+4,57+6,4+0,7+0,92+6,68+0,7+4,8)*0,4 =
10,68m2

L3

(5,143,7+1,62+0,4+2,68+2,94+0,4+2,91+0,4+1,34+3,05+0,7+2

,38)%0,4%2 = 22,10m2
b 2,37%0,4*2 =1,90m2
L1.1 (0,53+1,76)*0,4*2 = 1,83m2
(2,16+1,9)*2%0,4*2 = 6,50m2
3,46*0,4*2 = 2,77Tm2
4 0,8%4%0,5%3*2 = 9,60m2
f1,3  1,6%4%0,5%2*%2 = 12,80m2
fl.1 1,6%4%0,5 = 3,20m2
1.2 1,6*4%0,5 = 3,20m2
3.1 1,6%4*%0,5=3,20m2
3.2 1,6%4*%0,5=3,20m2
3.3 1,6%4*%0,5=3,20m2
3.4 1,6%4*%0,5=3,20m2
2 (3,8+1,8)*2*0,5 = 5,60m2
startery
((1,07+0,34)*2+(0,67+0,34)/2)*0,67 = 2,23m2
(0,5+0,34)*2*0,67 = 1,13m2
((0,81+0,34)*2+(0,275+0,34)*2)*0,67 = 2,37m2
(0,5+0,34)*2%6*0,67 = 6,75m2
0,4*4*3%0,54 = 2,59m2
((0,34+0,45)*2+(0,45+0,34)*2+(0,34+0,34)*2)*0,67 = 3,03m2
((0,35+0,48)*2+0,4*4)*0,67 = 2,18m2
0,34*4*0,62 = 0,84m2
(0,38+0,64)*2*0,67 = 1,37m2
(0,4+0,34)*2*0,67 = 0,99m2
(0,24+0,24)*2%0,67 = 0,64m2
(0,4+0,24)*2*0,67 = 0,86m2
(0,4+0,4)*2*3*0,62 = 2,98m2

128,73 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Bitumiczna powtoka gruntujgca (0,15 1/m2)
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g

dm3
%

m-g

0,11

0,15
1,5

0,0011

388

12¢

KNR 2-02w 0603/01 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe
bitumiczne pionowe wykonywane na zimno pierwsza warstwa

128,73 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy

0,0966
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa (0,5 1/m2)
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

dm3
%

m-g

0,5
1,5

0,0005

389

12¢

KNR 2-02w 0603/02 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe
bitumiczne pionowe wykonywane na zimno kazda nastgpna
warstwa ponad jedng
128,73 m2
Robocizna R=2
Robotnicy
Materialy M=2
Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa (0,5 1/m2)
Materialy pomocnicze

Sprzet S=2
Srodek transportowy

r-g

dm3
%

m-g

0,082

0,5
1,5

0,0004

390

12¢

KNR-W 2-02 0602/09 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe
bitumiczne poziome wykonywane na zimno z roztworu
gruntujacego
0,6%(5,52+4,0) = 5,71m2
14 0,6%(5,2+3,46) = 5,20m2
L5 0,4%4,41+1,34+1,34+1,0+0,72+0,84) = 3,86m2
E6  0,6%(1,49+4,35) = 3,50m2
£l 0,8%1,53=1,22m2
12 0,8%7,22+0,7+0,7+4,57+6,4+0,7+0,92+6,68+0,7+4,8) =
26,71m2
L3
0,7%(5,1+3,7+1,62+0,4+2,68+2,94+0,4+2,91+0,4+1,34+3,05+0
,7+2,38) = 19,33m2
b 0,9%2,37=2,13m2
EL.1 0,92%0,53+1,76) = 2,11m2
2,16%1,9 =4,10m2
2,0%3,46 = 6,92m2
4 0,8%0,8%3=1,92m2
1,3 1,6%1,6%2=5,12m2
fl.l 1,6%1,6=2,56m2
f1.2 1,6%1,6=2,56m2
3.1 1,6%1,6=2,56m2
32 1,6%1,6=2,56m2
3.3 1,6%1,6 =2,56m2
f3.4 1,6%1,6=2,56m2
2 3,8%1,8=6,84m2
pf2  (1,2%1,32+1,2%1,43) = 3,30m2
pfl  4,73*2,16 = 10,22m2
123,55 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Bitumiczna powtoka gruntujgca (0,15 1/m2)
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

g

dm3
%

0,0733

0,15
1,5

0,0009

391

12¢

KNR-W 2-02 0602/01 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe
bitumiczne poziome wykonywane na zimno - pierwsza warstwa

123,55 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa (0,5 1/m2)
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g

dm3
%

m-g

0,0635

0,5
1,5

0,0004

392

12¢

KNR-W 2-02 0602/02 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe
bitumiczne poziome wykonywane na zimno - kazda nastgpna
warstwa ponad jedng

123,55 m2
Robocizna
Robotnicy

g

0,0587
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

Materialy
Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa (0,5 1/m2)
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

dm3
%

m-g

0,5
1,5

0,0004

2.3.4. Sciany fundamentowe +izolacja

393

KNR 2-02u2 0136/02 Fundamenty z bloczkow betonowych na
zaprawie cementowej

zew
(7,38+1,33+6,85+1,33+4,87+12,49+15,41+0,71+3,43+0,71+0,
5+12,0)*0,24*0,7 = 11,26m3
wew
(0,1843,13+2,63+4,62+1,47+5,73+4,87+5,71+5,35+2,42+1,15
+0,24+0,64+0,55+1,76+0,66)*0,24*0,7 = 6,91m3
$mietnik  (4,45+1,26+2,77+0,4+1,68+0,86)*0,24*0,7 =
1,92m3
schody (1,2+0,35+1,05+0,72+2,25+1,07)*0,24*1,37 = 2,18m3
wiata na rowery (1,55+0,12+0,24+0,98+0,24+4,6)*0,24*0,49
=0,91m3
taras zadaszony (3,67+5,97)*0,38*0,49 = 1,79m3

24,97 m3
Robocizna
Robocizna razem
Materialy
Bloczek betonowy o wym. 38x24x14 cm
Zaprawa cementowa M-5
Materiaty pomocnicze

g

szt
m3
%

63,78
0,180
1,5

394

12¢

KNR 2-02w 0603/09 Izolacje przeciwwilgociwe powltokowe
bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu
gruntujacego
zew
(7,38+1,33+6,85+1,33+4,87+12,49+15,41+0,71+3,43+0,71+0,
5+12,0)*0,7*2 = 93,8 1m2
wew
(0,1843,13+2,63+4,62+1,47+5,73+4,87+5,71+5,35+2,42+1,15
+0,24+0,64+0,55+1,76+0,66)*0,7*%2 = 57,55m2
$mietnik  (4,45+1,26+2,77+0,4+1,68+0,86)*0,7*2 = 15,99m2
schody (1,2+0,35+1,05+0,72+2,25+1,07)*0,7*2 = 9,30m2
wiata na rowery (1,55+0,124+0,24+0,98+0,24+4,6)*0,49*2 =
7,58m2
taras zadaszony (3,67+5,97)*0,49*2 = 9,45m2

193,68 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Bitumiczna powtoka gruntujgca (0,15 1/m2)
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

dm3
%

m-g

0,11

0,15
1,5

0,0011

395

12¢

KNR 2-02w 0603/01 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe
bitumiczne pionowe wykonywane na zimno pierwsza warstwa

193,68 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa (0,5 1/m2)
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g

dm3
%

0,0966

0,5
1,5

0,0005

396

12¢

KNR 2-02w 0603/02 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe
bitumiczne pionowe wykonywane na zimno kazda nastgpna
warstwa ponad jedng
193,68 m2
Robocizna R=2
Robotnicy
Materialy M=2
Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa (0,5 1/m2)
Materialy pomocnicze

g

dm3
%

0,082

0,5
1,5
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

Sprzet S=2
Srodek transportowy

0,0004

397

7a

KNR 0-41 0115/02 Analogia.Docieplenie $cian ptytami
polistyrenowymi 15cm klejonymi catopowierzchniowo

zew
(7,38+1,33+6,85+1,33+4,87+12,49+15,41+0,71+3,43+0,71+0,
5+12,0)*0,7 = 46,91m2

46,91 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I1
Robotnicy gr.I

Materialy
Masa bitumiczno-kauczukowa grubowarstwowa gr. 3mm
Plyty z poliestyrenu ekskrudowanego gr.15cm

Sprzet
Srodek transportowy

r-g
r-g

dm3
m2

m-g

0,1833
0,0677

3
1,05

0,01079

2.4. Konstrukcja zelbetowa

2.4.1. Strop nad parterem

398

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz dwuteownika HEB
140

1,774%33,7 = 59,78kg
59,78 kg

399

KNR 2-02ul B-0202-001300/01 Strop z pustakow betonowych -
na belkach prefabrykowanych strunobetonowych

212,40 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Belki stropowe zelbetowe prefabrykowane strunobetonowe
Pustaki stropowe z betonu wibroprasowanego
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 25/30 (B-30)
Drewno na stemple budowlane
Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm szalunkowe
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm szalunkowe
Gwozdzie budowlane okragte gote

Sprzet
Weciagarka elektryczna do 1,6t
Srodek transportowy

m-g
m-g

1,5923

2,22
9,2

0,1
0,00122
0,00063
0,00114
0,09

0,3303
0,007

400

KNR 2-02ul B-0202-001300/02 Strop z pustakow na belkach
prefabrykowanych strunobetonowych - dodatkowe belki w stropie

-471,53 =-471,53m

1,7*10+4,1*10+5,9*34+6,16%10+6,2*46 = 605,40m
133,87 m

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Belki stropowe zelbetowe prefabrykowane strunobetonowe

Sprzet

Weciagarka elektryczna do 1,6t

r-g

m-g

0,1273

1,03

0,0591

401

KNR-W 2-02 1116/07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami -
doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa

212,40 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Siatka zbrojeniowa $r.5mm oczko 20x20cm
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

m2
%

m-g
m-g

0,074
(299)
1,5

0,0011
0,0017

402

KNR-W 2-02 0217/01 Ptyty zelbetowe stropowe plaskie lub na
zebrach grubosci 8cm z uktadaniem betonu z zastosowaniem

pompy
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Pl gr24cm  3,62*1,10 =3,98m2
Plagr24cm 2,13*0,23 = 0,49m2
P4  3,43*0,23 =0,79m2
P3 gr.12cm 8,7 =38,70m2
P2.1 gr.20cm 3,68*1,55=15,70m2
P2 gr.l6cm  3,6%1,10 = 3,96m2
P22 gr20 cm  4,63*2,8=12,96m2
36,58 m2
Robocizna
Robotnicy r-g | (208-31,2)/100
Materialy
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,082
Drewno na stemple m3 0,00203
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 19-25mm szalunkowe m3 0,00439
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 28-45mm szalunkowe m3 0,001
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,274
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,136
Srodek transportowy m-g 0,0134
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,0096
403 4 KNR-W 2-02 0217/05 Ptyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm
réznicy w grubosci ptyty z uktadaniem betonu z zastosowaniem
pompy gr.24cm
(Krotnos$é= 16)
Pl gr24cm 3,62*1,10 =3,98m2
Plagr24cm 2,13*0,23 = 0,49m2
P4 gr24 3,43%0,23 =0,79m2
5,26 m2
Robocizna
Robotnicy r-g |(4,99-4,04)/100
Materialy
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,0102
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0153
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,001
404 4 KNR-W 2-02 0217/05 Ptyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm
réznicy w grubosci ptyty z uktadaniem betonu z zastosowaniem
pompy gr.20cm
(Krotnosé= 12)
P2.1 gr.20cm 3,68*1,55=15,70m2
P2.2 gr20cm 4,63*2,8 = 12,96m2
18,66 m2
Robocizna
Robotnicy r-g |(4,99-4,04)/100
Materialy
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,0102
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0153
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,001
405 4 KNR-W 2-02 0217/05 Ptyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm
rdznicy w grubosci ptyty z uktadaniem betonu z zastosowaniem
pompy gr.12cm
(Krotnosé= 4)
P3 gr.12cm 8,7 =38,70m2
8,70 m2
Robocizna
Robotnicy r-g |(4,99-4,04)/100
Materialy
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,0102
Materialy pomocnicze % 1,5




Rodos 6.8.38.2 [11653]

Przedmiar Strona 89/153
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Sprzet
Wyciag m-g 0,0153
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,001
406 4 KNR-W 2-02 0217/05 Ptyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm
réznicy w grubosci plyty z uktadaniem betonu z zastosowaniem
pompy gr.16cm
(Krotnosé= 8)
P2 gr.l6cm  3,6%1,10 = 3,96m2
3,96 m2
Robocizna
Robotnicy r-g |(4,99-4,04)/100
Materialy
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,0102
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0153
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,001
407 4a KNR-W 2-02 0259/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
gladkiej elementéw budynkow i budowli 6mm
(9,87+6,5+7,64+11,87+53,93+35,87)/1000 = 0,13t
0,13 t
Robocizna
Robotnicy r-g 35,7
Materialy
Prety zbrojeniowe gladkie 6mm t 1,002
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow automatyczna m-g 3,6
Nozyce do pretow m-g 4,75
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4,03
Wyciag m-g 0,72
Srodek transportowy m-g 1,3
408 4a KNR-W 2-02 0259/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
gladkiej elementéw budynkow i budowli 8mm
(41,97+22,4+26,27+33,67+10,56)/1000 = 0,13t
0,13 t
Robocizna
Robotnicy r-g 35,7
Materialy
Prety zbrojeniowe gtadkie 8 mm t 1,002
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow automatyczna m-g 3,6
Nozyce do pretow m-g 4,75
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4,03
Wyciag m-g 0,72
Srodek transportowy m-g 1,3
409 4a KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
zebrowanej elementow budynkow i budowli 12mm
(214,78+63,16)/1000 = 0,28t
strefa p.podporowa  57*2%*3,0*0,888/1000 = 0,30t
0,58 t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 12mm t 1,02
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow automatyczna m-g 43
Nozyce do pretow m-g 5,8
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4.8
Wyciag m-g 0,8
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Budowa placowki opiekunczo-wychowawczej-domy mieszkalne
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Srodek transportowy m-g 1,6
410 4a KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
zebrowanej elementow budynkow i budowli 10mm
(30,15+106,08+309,82)/1000 = 0,45t
0,45 t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 10mm t 1,02
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow automatyczna m-g 43
Nozyce do pretow m-g 5,8
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4.8
Wyciag m-g 0,8
Srodek transportowy m-g 1,6
411 4a Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz tacznika termicznego
13,14+0,87*2 = 14,88m
14,88 m
2.4.2. Strop nad pi¢trem
412 4 KNR 2-02ul B-0202-001300/01 Strop z pustakow betonowych -
na belkach prefabrykowanych strunobetonowych
224,30 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,5923
Materialy
Belki stropowe zelbetowe prefabrykowane strunobetonowe m 2,22
Pustaki stropowe z betonu wibroprasowanego szt 9,2
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 25/30 (B-30) m3 0,1
Drewno na stemple budowlane m3 0,00122
Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm szalunkowe m3 0,00063
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 25mm szalunkowe m3 0,00114
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,09
Sprzet
Weciagarka elektryczna do 1,6t m-g 0,3303
Srodek transportowy m-g 0,007
413 4 KNR 2-02ul B-0202-001300/02 Strop z pustakow na belkach
prefabrykowanych strunobetonowych - dodatkowe belki w stropie
-497,95 =-497,95m
5,9%50+6,2*56 = 642,20m
144,25 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,1273
Materialy
Belki stropowe zelbetowe prefabrykowane strunobetonowe m 1,03
Sprzet
Weciagarka elektryczna do 1,6t m-g 0,0591
414 4 KNR-W 2-02 1116/07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami -
doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
224,30 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,074
Materialy
Siatka zbrojeniowa §r.5mm oczko 20x20cm m2 (316)
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0011
Srodek transportowy m-g 0,0017
415 4 KNR-W 2-02 0217/01 Ptyty zelbetowe stropowe plaskie lub na

zebrach grubosci 8cm z uktadaniem betonu z zastosowaniem
pompy

P5gr.12cm  2,92%0,63 = 1,84m2

po6 gr.26cm 0,9*3,58 =3,22m2
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Budowa placowki opiekunczo-wychowawczej-domy mieszkalne
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
5,06 m2
Robocizna
Robotnicy r-g | (208-31,2)/100
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,082
Drewno na stemple m3 0,00203
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 19-25mm szalunkowe m3 0,00439
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 28-45mm szalunkowe m3 0,001
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,274
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,136
Srodek transportowy m-g 0,0134
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,0096
416 4 KNR-W 2-02 0217/05 Ptyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm
réznicy w grubosci plyty z uktadaniem betonu z zastosowaniem
pompy gr.26cm
(Krotnosé= 18)
p6 gr.26cm 0,9*3,58 =3,22m2
322 m2
Robocizna
Robotnicy r-g |(4,99-4,04)/100
Materialy
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,0102
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0153
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,001
417 4 KNR-W 2-02 0217/05 Ptyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm
réznicy w grubosci plyty z uktadaniem betonu z zastosowaniem
pompy gr.12cm
(Krotnosé= 4)
P5gr.12cm  2,92%0,63 = 1,84m2
1,84 m2
Robocizna
Robotnicy r-g |(4,99-4,04)/100
Materialy
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,0102
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0153
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,001
418 4a KNR-W 2-02 0259/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
gladkiej elementéw budynkow i budowli 6mm
(5,95+7,11)/1000 = 0,01t
0,01 t
Robocizna
Robotnicy r-g 35,7
Materialy
Prety zbrojeniowe gladkie 6mm t 1,002
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow automatyczna m-g 3,6
Nozyce do pretow m-g 4,75
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4,03
Wyciag m-g 0,72
Srodek transportowy m-g 1,3
419 4a KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali

zebrowanej elementow budynkow i budowli 8mm
(32,0+50,53)/1000 = 0,08t

0,08 t
Robocizna
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Budowa placowki opiekunczo-wychowawczej-domy mieszkalne
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Robotnicy r-g 42,9
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 8mm t 1,02
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow automatyczna m-g 43
Nozyce do pretow m-g 5,8
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4.8
Wyciag m-g 0,8
Srodek transportowy m-g 1,6
420 4a KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
zebrowanej elementow budynkow i budowli 12mm
strefa p.podporowa  51*2%*3,0%0,888/1000 = 0,27t
0,27 t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 12mm t 1,02
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow automatyczna m-g 43
Nozyce do pretow m-g 5,8
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4.8
Wyciag m-g 0,8
Srodek transportowy m-g 1,6
2.4.3. Shupyirygle
2.4.3.1. Shlupy i rygle zelbetowe
421 4 KNR-W 2-02 0208/03 Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy
monolityczne) o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego
obwodu do przekroju do 12m/m2 z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy
sl.1.1  0,24*0,4*3,44*2 = 0,66m3
sl.1.2 0,24*0,4*3,44*2 = 0,66m3
sl.1.3  0,24*0,4*3,44 = 0,33m3
sl.1.4 0,24*0,4*4,06 = 0,39m3
s.1.2.1  0,4%0,24*3,42*%2 = 0,66m3
s.1.2.2.  0,4%0,24*3,42*2 = 0,66m3
s1.2.3. 0,4%0,24*3,24=0,31m3
s1.2.4. 0,24*%0,4*3,42=0,33m3
4,00 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 19,8-3,88
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,02
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm szalunkowe m3 0,059
Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm szalunkowe m3 0,051
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,4
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 2,35x0,47
Srodek transportowy m-g 0,13
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,09
422 4 KNR-W 2-02 0211/01 Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane

w $cianach murowanych o grubosci do 0,3m
rl.1  0,24*0,4*4,01*2 = 0,77m3
2 0,275%0,24*3,91 = 0,26m3
3 0,25%0,24*3,91 = 0,23m3

4 0,24%0,24*3,68*2 = 0,42m3
r5 0,25%0,25%4,29 = 0,27m3

6 0,24*0,4*3,51%2 = 0,67m3
7 0,24*0,36*3,43 = 0,30m3

r8 0,24%0,24*4,32 =0,25m3

9 0,24*0,24*3,44*2 = 0,40m3
rl.2  0,24%0,4*3,42%2 = 0,66m3
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Budowa placowki opiekunczo-wychowawczej-domy mieszkalne
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
8.2 0,24*0,24*3,42*2 = 0,39m3
9.2 0,24*0,24*3,42*2 = 0,39m3
5,01 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 13,9
Materialy
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,02
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 25mm szalunkowe m3 0,02
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,63
Drut stalowy migkki kg 1,8
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 1,75
Srodek transportowy m-g 0,06
423 4a KNR-W 2-02 0259/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
gladkiej elementéw budynkow i budowli 6mm
(7,18%2+7,18+7,18+7,18%2+5,19+4,86+4,77*2+5,3+6,44*2+6,
42+5,1245,3%2+7,43%2+4,46*2+3,36*2+3,36%2+4,71*2+4,96*
2+4,96+4,71+4,46+3,36+3,3)/1000 = 0,18t
0,18 t
Robocizna
Robotnicy r-g 35,7
Materialy
Prety zbrojeniowe gladkie 6mm t 1,002
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow automatyczna m-g 3,6
Nozyce do pretow m-g 4,75
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4,03
Wyciag m-g 0,72
Srodek transportowy m-g 1,3
424 4a KNR-W 2-02 0259/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
gladkiej elementéw budynkow i budowli 8mm
68,06/1000 = 0,07t
0,07 t
Robocizna
Robotnicy r-g 35,7
Materialy
Prety zbrojeniowe gtadkie 8 mm t 1,002
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow automatyczna m-g 3,6
Nozyce do pretow m-g 4,75
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4,03
Wyciag m-g 0,72
Srodek transportowy m-g 1,3
425 4a KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
zebrowanej elementow budynkow i budowli 12mm
(36,58%2+35,24+24,77)/1000 = 0,13t
0,13 t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 12mm t 1,02
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow automatyczna m-g 43
Nozyce do pretow m-g 5,8
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4.8
Wyciag m-g 0,8
Srodek transportowy m-g 1,6
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

426

4a

KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
zebrowanej elementow budynkow i budowli 16mm

(50,34*2+50,34*2+50,34+50,34+37,46*2+24,41+24,41+26,93*
2+27,06+27,06*2+29,39+27,06+34,83*2+36,63+50,34+36,63+
21,41%2421,41%2+32,12%2+32,12%2+32,12+32,12+49,25+32,1
6+32,12+32,12+32,12+32,12+21,41+21,41)/1000 = 1,34t

1,34 t
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 16mm
Materiaty pomocnicze

Sprzet

Prosciarka do pretow automatyczna
Nozyce do pretow

Gigtarka do pr¢tow mechaniczna
Wyciag

Srodek transportowy

m-g
m-g
m-g
m-g
m-g

42,9

1,02
1,5

43
5,8
48
08
16

2.4.3.2. Shupy stalowe

427

15

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz stupow stalowych
s2.1
((78,136+7,628)*3+102,883+7,628+103,966+7,628+99,794+7,
628+106,025+7,628+(101,986+7,628)*3+(7,62+189,957)*3+(9
8,276+7,628)*3+(98,069+7,628)*2) = 2.151,15kg

2.151,15 kg

428

15

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz kotew wklejanych ze
stali nierdzewnej M20 L=30cm

(3+1+1-+1+1+3+3+3+2)*4 = 72,00kpl
72,00 kpl

2.4.3.3. Podciagi i nadproza

429

KNR 2-02 0210/02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku
dhugosci deskowanego obwodu do przekroju do 10

Bl 0,24*%0,4*3,23 =0,31m3
B2 0,24*%0,5%4,71 = 0,57m3
B3 0,24*%0,46%4,67*2 =1,03m3
B4 0,24*%0,64*3,68 = 0,57m3
B5 0,4%0,5%2,9 = 0,58m3
B6 0,24*1,10%3,77*2 = 1,99m3
B7 0,24*%0,43*3,77*2=0,78m3
B8 0,24*%0,4*3,96 = 0,38m3
B9 ((0,2*0,26+0,36)*(0,26+0,053)/2*%(1,52+0,24))*2 =
0,23m3
B10 0,28*0,26*1,18 = 0,09m3
BIl 0,24*%0,64*3,43 = 0,53m3
B12.1 ((0,24*0,45)*(2,37+0,4))*2 = 0,60m3
B12.2 0,24*0,35%*3,53 = 0,30m3
B13 0,24*0,83%(3,41+0,24*2) = 0,77m3
B14 0,25*%0,3*2,7=0,20m3
N3 0,24*%0,3*3,35=0,24m3
N4  0,24*0,5%6,0 = 0,72m3
N1 0,24*0,3*%2,5+0,24*2) = 0,21m3
p6.bl  0,24*0,26%(0,24+5,76+0,24)*2 = 0,78m3
p6.b2  0,24%0,26*1,38 = 0,09m3
p6.b3  0,34%0,26*1,38 = 0,12m3
p2.bl 0,18%0,29*5,22 = 0,27m3
p2.bla 0,18*%0,28*2,7 =0,14m3
p2.blb 0,20%0,28*4,15=0,23m3
p2.b2  0,4%0,24*2,9%2 = 0,56m3
12,29 m3
Robocizna
Betoniarze gr.I1
Ciesle gr.I
Robotnicy gr.I

Materialy

Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
Drewno na stemple budowlane

Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm szalunkowe
Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm szalunkowe

g
r-g
r-g

m3
m3
m3
m3

1

0
0
0

0,7
9,19
0,52

1,02
017
,063
,066
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Budowa placowki opiekunczo-wychowawczej-domy mieszkalne
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Gwozdzie budowlane kg 3,5
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,15
430 4a KNR-W 2-02 0259/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
gladkiej elementéw budynkow i budowli 6mm
(2,43+18,32+16,53+7,61*2+1,3+1,59+8,39+5,64+7,75+7,0%2)/
1000 = 0,09t
0,09 t
Robocizna
Robotnicy r-g 35,7
Materialy
Prety zbrojeniowe gladkie 6mm t 1,002
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow automatyczna m-g 3,6
Nozyce do pretow m-g 4,75
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4,03
Wyciag m-g 0,72
Srodek transportowy m-g 1,3
431 4a KNR-W 2-02 0259/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
gladkiej elementéw budynkow i budowli 8mm
(11,82+17,57+16,49*2+10,66+32,42+7,38+17,53+9,19+2,82+3
,3+10,04+3,58+20,17+19,11)/1000 = 0,20t
0,20 t
Robocizna
Robotnicy r-g 35,7
Materialy
Prety zbrojeniowe gtadkie 8 mm t 1,002
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow automatyczna m-g 3,6
Nozyce do pretow m-g 4,75
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4,03
Wyciag m-g 0,72
Srodek transportowy m-g 1,3
432 4a KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
zebrowanej elementow budynkdéw i budowli 10mm
(25,14+99,73+126,55)/1000 = 0,25t
025 t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 10mm t 1,02
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow automatyczna m-g 43
Nozyce do pretow m-g 5,8
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4.8
Wyciag m-g 0,8
Srodek transportowy m-g 1,6
433 4a KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
zebrowanej elementow budynkdéw i budowli 12mm
(16,19+11,13+10,96*2+9,19+7,1+14,07+9,63+25,14+13,53+8,
66+14,2+10,74+33,09+7,39+13,23+14,35+10,76+17,85+640,4
6)/1000 = 0,90t
0,90 t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 12mm t 1,02
Materiaty pomocnicze % 1,5
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Budowa placowki opiekunczo-wychowawczej-domy mieszkalne
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Sprzet
Prosciarka do pretow automatyczna m-g 43
Nozyce do pretow m-g 5,8
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4.8
Wyciag m-g 0,8
Srodek transportowy m-g 1,6
434 4a KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
zebrowanej elementow budynkow i budowli 16mm
(28,25+21,16+22,97+34,55+24,32+16,74+21,16+14,76+21,22
+119,07*2+8,72+8,72+71,27%2+77,43)/1000 = 0,68t
0,68 t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 16mm t 1,02
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow automatyczna m-g 43
Nozyce do pretow m-g 5,8
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4.8
Wyciag m-g 0,8
Srodek transportowy m-g 1,6
435 4a KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
zebrowanej elementow budynkdéw i budowli 20mm
(39,11+80,95+53,74*2+25,92+60,0+37,24+22,38+39,62+23,99
*2)/1000 = 0,46t
0,46 t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 20mm t 1,02
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow automatyczna m-g 43
Nozyce do pretow m-g 5,8
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4.8
Wyciag m-g 0,8
Srodek transportowy m-g 1,6
2.4.4. Schody, wience
436 4 KNR 2-02w 0212/11 Wience monolityczne
parter 0,24*0,26*122,73 = 7,66m3
pigtro  0,24*0,26*116,30 = 7,26m3
14,92 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 7,5
Materialy
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,02
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 19-25mm szalunkowe m3 0,034
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 28-45mm szalunkowe m3 0,016
Gwozdzie budowlane gote kg 2,9
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,09
437 4 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz kotew dla murtat
pigtro 116,30 =116,30szt
116,30 szt
438 4 KNR-W 2-02 0219/02 Schody zelbetowe proste na ptycie
grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy
zew gr.l6em  (1,47+2,61+1,17)*1,2 = 6,30m2
wew  (3,19+1,4+1,2)*1,52 = 8,80m2
15,10 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 4,89-0,55

Materialy
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Budowa placowki opiekunczo-wychowawczej-domy mieszkalne
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,163
Drewno na stemple m3 0,001
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 19-25mm szalunkowe m3 0,013
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 28-45mm szalunkowe m3 0,004
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,5
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,27x0,47
Srodek transportowy m-g 0,02
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,03
439 4 KNR-W 2-02 0219/06 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za
pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy grubosci ptyty
schodowej
(Krotnosé= 8)
15,10 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,09-0,04
Materialy
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,012
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,02x0,47
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,002
440 4 KNR-W 2-02 0217/01 Ptyty zelbetowe stropowe plaskie lub na
zebrach grubosci 8cm z uktadaniem betonu z zastosowaniem
pompy
schody zew  (1,0%1,19)*1,20 = 1,43m2
wew  (1,6+2,10)*1,52 = 5,62m2
7,05 m2
Robocizna
Robotnicy r-g | (208-31,2)/100
Materialy
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,082
Drewno na stemple m3 0,00203
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 19-25mm szalunkowe m3 0,00439
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 28-45mm szalunkowe m3 0,001
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,274
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0134
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,0096
441 4 KNR-W 2-02 0217/05 Ptyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm
réznicy w grubosci plyty z uktadaniem betonu z zastosowaniem
pompy
(Krotnosé= 8)
schody zew (1,0¥1,19)*1,20 = 1,43m2
wew (1,6+2,10)*1,52 = 5,62m2
7,05 m2
Robocizna
Robotnicy r-g |(4,99-4,04)/100
Materialy
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,0102
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0153
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,001
442 4a KNR-W 2-02 0259/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali

gladkiej elementéw budynkow i budowli 8mm
(51,58+5,92)/1000 = 0,06t
wience ((122,73+116,3)/0,2%(0,20+0,18)*2+0,14)*0,395/1000
=0,36t

0,42 t
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Robocizna
Robotnicy r-g 35,7
Materialy
Prety zbrojeniowe gtadkie 8 mm t 1,002
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow automatyczna m-g 3,6
Nozyce do pretow m-g 4,75
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4,03
Wyciag m-g 0,72
Srodek transportowy m-g 1,3
443 4a KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
zebrowanej elementow budynkow i budowli 12mm
(421,26+4,4)/1000 = 0,43t
wiefice (122,73+116,3)*4*1,2*0,888/1000 = 1,02t
1,45 t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 12mm t 1,02
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow automatyczna m-g 43
Nozyce do pretow m-g 5,8
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4.8
Wyciag m-g 0,8
Srodek transportowy m-g 1,6
444 4a KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
zebrowanej elementow budynkow i budowli 16mm
6,28/1000 = 0,01t
0,01 t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 16mm t 1,02
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow automatyczna m-g 43
Nozyce do pretow m-g 5,8
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4.8
Wyciag m-g 0,8
Srodek transportowy m-g 1,6
2.5. Sciany murowane+§cianki dzialowe
2.5.1. Parter murowane
445 3 KNR K-02 0104/12 Sciany na zaprawie cienkospoinowej
(klejowej) z bloczkow silikatowych gr.24cm w budynkach -
dodatkowe naktady na murowanie pierwszej warstwy
zew
(7,39+1,6+6,84+1,34+5,11+12,49+15,42+0,47*%2+3,91+0,5+11,
97)=67,51m
wew  (7,37+5,76+7,09+4,81+5,96+5,08+6,72+2,68) = 45,47m
$mietnik  (1,86+2,48+1,29+1,65+0,37+2,10) = 9,75m
122,73 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,114
Materialy
Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-5 m3 0,0026
Materialy pomocnicze % 2
446 3 KNR K-02 0104/07 Sciany na zaprawie cienkospoinowej

(klejowej) z bloczkow silikatowych gr.24cm

zew
(7,39+1,6+6,84+1,34+5,11+12,49+15,42+0,47%2+3,91+0,5+11,
97)*3,35 =226,16m2
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

otwory -1,5%1,5*3 =-6,75m2
-1,2%1,5%2 = -3,60m2
-1,5%2,09 = -3,14m2
2,02%2,20 = -4,44m2
-1,0%2,0 = -2,00m2
-0,9%0,8 = -0,72m2
-0,8*1,5 =-1,20m2
2,0%1,5%2 = -6,00m2
-6,0%2,29 = -13,74m2
-2,82%2.20 = -6,20m2
wew  (7,37+5,76+7,09+4,81+5,96+5,08+6,72+2,68)*3,35 =
152,32m2
otwory -3,23*2,20=-7,11m2
-1,0%2,05%2 = 4,10m2
-2,03%2,03 =-4,12m2
$mietnik  (1,86+2,48+1,29+1,65+0,37+2,10)*3,22 = 31,40m2
otwory -1,6%2,10 =-3,36m2
2,10%2,10 = 4,41m2
338,99 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)
Bloki $cienne silikatowe gr.24cm 34x24x19cm drazone
Materiaty pomocnicze

g

kg
szt
%

1,02

3,59
15,3
1,5

447

KNR 2-02 0126/05 Utozenie nadprozy prefabrykowanych z
betonu sprezonego szer.12cm

parter
2,4%(242+2+2+2) = 24,00m
1,2%(2+2+2+2) = 9,60m
1,5%(2+2) = 6,00m
1,8%(2+2+2+2) = 14,40m
2,10%2 =4,20m
58,20 m
Robocizna
Murarze gr.Il1
Robotnicy gr.I

Materialy
Nadproza strunobetonowe 12x12cm
Materialy pomocnicze

0,11
0,09

1,02
1,5

2.5.2. Scianki dzialowe parter

448

3a

KNR K-02 0105/10 Scianki dziatowe z bloczkow silikatowych
gr.12cm na zaprawie tradycyjnej i cienkospoinowej (klejowej) -
dodatlowe naktady na murowanie pierwszej warstwy
4,84*3,43 = 16,60m
$mietnik  (0,32*1,62) = 0,52m
17,12 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-5
Materiaty pomocnicze

r-g

m3
%

0,092

0,0012

449

3a

KNR K-02 0105/06 Scianki dziatowe z bloczkow silikatowych
gr.12cm o wysokosci do 4,5m na zaprawie cienkospoinowej
(klejowej)
4,84%3,43 = 16,60m2
-1,0%2,05 = -2,05m2
$mietnik  (0,32%1,62)*3,22 = 1,67m2
16,22 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)
Bloki $cienne silikatowe gr.12cm 34x12x19cm
Materialy pomocnicze

r-g

kg
szt
%

0,83

2.2

153
1,5
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Sprzet
Wyciag m-g 0,13
450 3a Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz profili
wzmocnionych dla mocowania uwywalek
0,9 3,43*2=6,86m
0.14 3,43*2=6,86m
13,72 m
451 3a KNR-W 2-02 0126/01 Scianki dzialowe pelne o grubosci 1/4
cegly z cegiet petnych
(1,72+1,52+0,42+2,07)*3,43 = 19,65m2
-1,0%2,05%2 = 4,10m2
15,55 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,01
Materialy
Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 28,6
Zaprawa m3 0,011
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,1
452 3a KNR-W 2-02 2003/04 Scianki dziatowe GR z plyt
gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem
obustronnym dwuwarstwowym 50-02
(0,9+3,09+2,88+1,52)*3,43 = 28,78m2
-1,01%2,05*2 = 4,14m2
24,64 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,64
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 4,12
Ksztattowniki stalowe profil U m 0,76
Ksztattowniki stalowe profil C m 2,05
Kotki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06
Blachowkrety szt 44,42
Gips budowlany szpachlowy t 0,00282
Plyty z welny mineralnej 5cm dla wypehienia $cian GK m2 1,03
Tasma m 3,626
Woda m3 0,00183
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0645
Srodek transportowy m-g 0,051
453 3a KNR-W 2-02 2003/05 Scianki dziatowe GR z plyt
gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem
obustronnym dwuwarstwowym 75-02
(3,95+4,82+2,74+2,11+2,82+2,61+0,58+1,53)*3,43 = 72,58m2
otwory -1,0%2,05*3 =-6,15m2
66,43 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,78
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 4,12
Ksztattowniki stalowe profil U m 0,76
Ksztattowniki stalowe profil C m 2,05
Kotki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06
Blachowkrety szt 44,42
Gips budowlany szpachlowy t 0,00282
Plyty z welny mineralnej 7,5cm dla wypehienia $cian GK m2 1,03
Tasma m 3,626
Woda m3 0,00183
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0672
Srodek transportowy m-g 0,0514
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
454 3a KNR-W 2-02 2003/10 Scianki dziatowe GR z plyt
gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem
jednostronnym dwuwarstwowym 50-02
2,10%¥2*3,35=14,07m2
14,07 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,86
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 2,06
Ksztattowniki stalowe profil U m 0,76
Ksztattowniki stalowe profil C m 2,05
Kotki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06
Blachowkrety szt 22,01
Gips budowlany szpachlowy t 0,0014
Plyty z welny mineralnej 5cm dla wypehienia $cian GK m2 1,03
Tasma m 1,813
Woda m3 0,00092
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0345
Srodek transportowy m-g 0,0268
2.5.3. Pigetro murowane
455 3 KNR K-02 0104/12 Sciany na zaprawie cienkospoinowej
(klejowej) z bloczkow silikatowych gr.24cm w budynkach -
dodatkowe naktady na murowanie pierwszej warstwy
zew (11.31+0.9%2+3.41+5.11+12.49+19.35+12.49) = 65,96m
wew (2.16+8.01+5.76)*3.16 = 50,34m
116,30 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,114
Materialy
Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-5 m3 0,0026
Materiaty pomocnicze % 2
456 3 KNR K-02 0104/07 Sciany na zaprawie cienkospoinowej
(klejowej) z bloczkow silikatowych gr.24cm drazonych
zew (11.3140.9%2+3.41+5.11+12.49+19.35+12.49)*3.16 =
208,43m2
otwory -1.5%1.5*3 =-6,75m2
-2.0*1.5*6 = -18,00m2
-1.46%2.35=-3,43m2
-2.0*2.4 = -4,80m2
-1.6%1.5 = -2,40m2
-0.8*1.5%2 = -2,40m2
-0.9*1.5%2 = -2,70m2
wew  (2.16+8.01+5.76)*3.16 = 50,34m2
otwory -1.0*2.05*4 = -8,20m2
z bloczkow petnych  -19,53 =-19,53m2
190,56 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,02
Materialy
Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 3,59
Bloki $cienne silikatowe gr.24cm 34x24x19cm drazone szt 15,3
Materiaty pomocnicze % 1,5
457 3 KNR K-02 0104/07 Sciany na zaprawie cienkospoinowej
(klejowej) z bloczkow silikatowych gr.24cm petnych
w obrebie pomp ciepta  (0,87+5,31)*3,16 = 19,53m2
19,53 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,02
Materialy
Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 3,59
Bloki $cienne silikatowe gr.24cm 34x24x19cm petne szt 15,3
Materiaty pomocnicze % 1,5
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
458 3 KNR 2-02 0126/05 Utozenie nadprozy prefabrykowanych z
betonu sprezonego szer.12cm
pigtro
2,4%(24+242) = 14,40m
1,2%(Q2+2+2+2+2+2) = 14,40m
1,8%(2+2+2) = 10,80m
2,10%2 =4,20m
43,80 m
Robocizna
Murarze gr.I11 r-g 0,11
Robotnicy gr.I r-g 0,09
Materialy
Nadproza strunobetonowe 12x12cm m 1,02
Materiaty pomocnicze % 1,5
2.5.4. Scianki dzialowe pietro
459 3a Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz profili
wzmocnionych dla mocowania uwywalek
1,4+1.5+1.10+1.11+1.14+1.12  3,43*2*6 =41,16m
41,16 m
460 3a Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz stupka z
ksztaltownika 50x50x3 L=3,02m z podstawg i glowica
dla potaczenia z balustradg  3,02*2,33*1,2 = 8,44kg
8,44 kg
461 3a KNR-W 2-02 2003/04 Scianki dziatowe GR z plyt
gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem
obustronnym dwuwarstwowym 50-02
(1.38+1.03+1.66+2.05%2+2.34+2.12+6.0+5.76+2.15+0.98+0.3
4+1.18+4.26+2.36+3.67+6.01+2.51+2.67+2.31+4.2+2.25+0.2+
2.6+5.21+1.94+2.04)*3.16 = 225,21m2
otwory -1.0*2.05*8 =-16,40m2
208,81 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,64
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 4,12
Ksztattowniki stalowe profil U m 0,76
Ksztattowniki stalowe profil C m 2,05
Kotki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06
Blachowkrety szt 44,42
Gips budowlany szpachlowy t 0,00282
Plyty z welny mineralnej 5cm dla wypehienia $cian GK m2 1,03
Tasma m 3,626
Woda m3 0,00183
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0645
Srodek transportowy m-g 0,051
462 3a KNR-W 2-02 2003/05 Scianki dziatowe GR z plyt
gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem
obustronnym dwuwarstwowym 75-02
(2.36+3.7+2.84+3.7+2.22)*3.16 = 46,83m2
otwory -1.0*2.10 =-2,10m2
44,73 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,78
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 4,12
Ksztattowniki stalowe profil U m 0,76
Ksztattowniki stalowe profil C m 2,05
Kotki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06
Blachowkrety szt 44,42
Gips budowlany szpachlowy t 0,00282
Plyty z welny mineralnej 7,5cm dla wypehienia $cian GK m2 1,03
Tasma m 3,626
Woda m3 0,00183
Materiaty pomocnicze % 1,5
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Sprzet
Wyciag m-g 0,0672
Srodek transportowy m-g 0,0514
463 3a KNR-W 2-02 2003/10 Scianki dziatowe GR z plyt
gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem
jednostronnym dwuwarstwowym 50-02
(0.23+1.10+0.2+1.09+0.46+0.33+0.22+1.22+0.22+0.99+1.95+
0.15+(1.08+0.22)*2+1.14)*3.16 = 37,60m2
37,60 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,86
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 2,06
Ksztattowniki stalowe profil U m 0,76
Ksztattowniki stalowe profil C m 2,05
Kotki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06
Blachowkrety szt 22,01
Gips budowlany szpachlowy t 0,0014
Plyty z welny mineralnej 5cm dla wypehienia $cian GK m2 1,03
Tasma m 1,813
Woda m3 0,00092
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0345
Srodek transportowy m-g 0,0268
2.5.5. Poddasze murowane
464 3 KNR K-02 0104/12 Sciany na zaprawie cienkospoinowej
(klejowej) z bloczkow silikatowych gr.24cm w budynkach -
dodatkowe naktady na murowanie pierwszej warstwy
zew 12,49*2 =2498m
24,98 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,114
Materialy
Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-5 m3 0,0026
Materiaty pomocnicze % 2
465 3 KNR K-02 0104/07 Sciany na zaprawie cienkospoinowej
(klejowej) z bloczkow silikatowych gr.24cm
zew 12,49*3.23/2%2 = 40,34m2
40,34 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,02
Materialy
Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 3,59
Bloki $cienne silikatowe gr.24cm 34x24x19cm drazone szt 15,3
Materiaty pomocnicze % 1,5
2.5.6. Scianki dzialowe poddasze
466 3a KNR-W 2-02 2003/03 Scianki dziatowe GR z plyt
gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem
obustronnym jednowarstwowym 100-01
1,6%2*%19,33 = 61,86m2
61,86 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,27
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 2,06
Ksztattowniki stalowe profil U m 0,76
Ksztattowniki stalowe profil C m 2,05
Kotki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06
Blachowkrety szt 27,76
Gips budowlany szpachlowy t 0,00196
Plyty z welny mineralnej 10cm dla wypelnienia $cian GK m2 1,03
Tasma m 3,626
Woda m3 0,00127
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,04
Srodek transportowy m-g 0,0288
2.6. Dach budynku
2.6.1. Konstrukcja dachu budynku w klasie R15

467 5 KNR-W 2-02 0406/01 Murtaty z tarcicy nasyconej o przekroju
do 180cm2
0,076+0,532+0,16 = 0,77m3

0,77 m3

Robocizna

Robotnicy r-g 12,3
Materialy

Krawedziaki konstrukcyjne G124h z drewna klejonego m3 1,06
Sruby podktadki i nakretki kg 8,92
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Wyciag m-g 0,98
Srodek transportowy m-g 1,08

468 5 KNR-W 2-02 0406/07 Podwaliny krotkie z tarcicy nasyconej o
dhugosci do 2m i przekroju do 180cm2
0,139+0,145+0,154+0,32+0,147+0,301 = 1,21m3

121 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 19,3
Materialy
Krawedziaki konstrukcyjne G124h z drewna klejonego m3 1,06
Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z wiokniny m2 12
poliestrowej podktadowa gr. 4mm
Sruby podktadki i nakretki kg 17,84
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,93
Srodek transportowy m-g 1,12

469 5 KNR-W 2-02 0406/04 Ramy gorne i platwie z tarcicy nasyconej

o dtugosci do 3m i przekroju ponad 180cm2
0,867+0,429+0,867 = 2,16m3

2,16 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 22,1
Materialy
Krawedziaki konstrukcyjne G124h z drewna klejonego m3 1,1
Sruby podktadki i nakretki kg 2,97
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,89
Srodek transportowy m-g 0,69

470 5 KNR-W 2-02 0407/04 Stupy z tarcicy nasyconej o dtugosci do

2m i przekroju ponad 180cm2
0,525 =0,53m3

0,53 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 28,6
Materialy
Krawedziaki konstrukcyjne G124h z drewna klejonego m3 1,06
Sruby podktadki i nakretki kg 21,41
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,9
Srodek transportowy m-g 1,11
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
471 5 KNR-W 2-02 0408/01 Miecze i zastrzaty z tarcicy nasyconej o
przekroju do 180m2
0,37 =0,37m3
0,37 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 31,8
Materialy
Krawedziaki konstrukcyjne G124h z drewna klejonego m3 1,1
Sruby podktadki i nakretki kg 47,59
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,99
Srodek transportowy m-g 0,77
472 5 KNR-W 2-02 0408/06 Krokwie zwykte z tarcicy nasyconej o
dhugosci ponad 4,5m i przekroju ponad 180cm2
7,642 =7,64m3
7,64 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 14
Materialy
Krawedziaki konstrukcyjne G124h z drewna klejonego m3 1,04
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 3,3
Sruby podktadki i nakretki kg 1,14
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,84
Srodek transportowy m-g 1,03
473 5 KNR-W 2-02 0408/02 Kleszcze z tarcicy nasyconej o przekroju
do 180cm2
0,707 =0,71m3
0,71 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 31,6
Materialy
Krawedziaki konstrukcyjne G124h z drewna klejonego m3 1,04
Sruby podktadki i nakretki kg 37,18
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 1,41
Srodek transportowy m-g 0,71
474 5 KNR-W 2-02 0410/01 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy
nasyconej
25st. 20,55%6,46%2*1,11 =294,71m2
294,71 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,31
Materialy
Deski iglaste obrzynane k1.II 25mm deskowania impregnowane m3 0,028
prézniowo
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,08
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,01
Srodek transportowy m-g 0,03
2.6.2. Pokrycie dachu budynku
475 6a KNR-W 2-02 0513/02 Pokrycie dachow dachowka zaktadkowa
ceramiczng plaska
25st. 20,55%6,46%2*1,11 =294,71m2
3,83*1,0 =3,83m2
298,54 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,584
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Materialy
Dachowka ceramiczna zaktadkowa ptaska w kolorze antracyt szt 11
Gasiory dachowe ceramiczne do dachowek ceramicznych ptaskich | szt (78)
z klamrg aluminiowa
Zaslepka gasiora szt 2)
Dachowka ceramiczna plaska szczytowa szt (80)
Adapter do kominka odpowietrzajacego szt 3)
Kominek odpowietrzajacy kanalizacyjny do dachowek ptaskich szt 3)
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0505
Srodek transportowy m-g 0,0007
476 6a NNRNKB 6 0541/02 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o
szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
pas nadrynnowy (0,20+0,1)*20,55%2 = 12,33m2
12,33 m2
Robocizna
Blacharze gr.I1 r-g 0,64
Robotnicy gr.I r-g 0,71
Materialy
Blacha stalowa powlekana gr.0,55mm w kolorze jasno-szary m2 1,23
Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 17,2
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,008
477 6a NNRNKB 6 0541/01 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o
szerokosci w rozwinigeiu do 25cm
pas nadrynnowy  0,2%20,55%2 = 8,22m?2
8,22 m2
Robocizna
Blacharze gr.I1 r-g 1,01
Robotnicy gr.I r-g 1,14
Materialy
Blacha stalowa powlekana gr.0,55mm w kolorze jasno-szary m2 1,23
Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 27,5
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,008
478 6a NNRNKB 1 0518/04 Montaz prefabrykowanych rynien
dachowych potokragtych o $rednicy 15¢m z blachy tytancynk
gr.0,7mm
20,55*%2 =41,10m
41,10 m
Robocizna
Blacharze gr.I1 r-g 0,4752
Robotnicy gr.I r-g 0,0127
Materialy
Rynny dachowe $r.150mm z blachy gr.0,7mm tytan cynk m 1,05
kompletnie wyposazone
Uchwyty do rynien dachowych w kolorze jasno-szarym szt 2
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0035
Wyciag m-g 0,0019
479 6a NNRNKB 1 0520/03 Montaz prefabrykowanych rur spustowych
okragtych o $rednicy 12cm z blachy tytan cynk grubosci 0,7mm
dach 7,4*4=29,60m
3,5*2=7,00m
36,60 m
Robocizna
Robotnicy elewacyjni r-g 0,5315
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Robotnicy elewacyjni r-g 0,0749
Materialy
Rury spustowe o $rednicy 120mm z blachy tytan cynk kompletnie | m 1,05
Wwyposazone
Uchwyty do rur spustowych w kolorze jasno-szarym szt 0,33
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0026
480 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz obudowy wyrzutni
2,00 kpl
481 6a Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz wytazu na dach
78*86¢cm kompletnie wyposazonego
1,00 kpl
482 6a Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz fawy kominiarskiej
szer.25cm
2,0*5+2,0*3+0,75 = 16,75m
16,75 m
483 6a Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz ptotka p.$niegowego
20=20,00m
20,00 m
ki 2.7. Konstrukcja i pokrycie dachu tarasu zadaszonego
cz.obudowanego
484 5 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz konstrukcji
stalowych oparcia belek tarasu ocynkowanych ogniowo i
malowanych proszkowo z kotwami wklejanymi ze stali
nierdzewnej
6,122+9,317 = 15,44kg
kotwy 5=5,00kg
20,44 kg
485 5 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz konstrukcji z drewna
klejonego G124h
3,14 m3
486 5 KNR-W 2-02 0410/01 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy
nasyconej
4,09%2,64*1,01 = 10,91m2
(0,5+5,33+0,27)*9,02*1,01 = 55,57m2
66,48 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,31
Materialy
Deski iglaste obrzynane modrzewiowe k1.II 25mm deskowania m3 0,028
strugane jednostronnie pioro-wpust impregnowane prozniowo do
NRO
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,08
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,01
Srodek transportowy m-g 0,03
487 6a KNR-W 2-02 0501/01 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna
jednowarstwowo na podtozu drewnianym
66,48 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,116
Materialy
Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z wiokniny m2 1,17
poliestrowej podktadowa gr. 4mm
Gwozdzie budowlane papowe kg 0,05
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0025
Srodek transportowy m-g 0,0048
488 6a KNR-W 2-02 0504/01 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna

jednowarstwowe
66,48 m2
Robocizna
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Robotnicy r-g 0,216
Materialy
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5,2mm modyfikowana | m2 1,15
SBS na wiokninie poliestrowej-szklanej
Gaz propan, butan kg 0,23
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0048
Srodek transportowy m-g 0,0122
489 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz konstrukcji ramek
ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo
42,19 kg
490 7 KNR 4-01 0627/05 Malowanie deskowania lakierobejca
deskowanie od spodu 66,48 = 66,48m2
66,48 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I1 r-g 0,17
Robotnicy gr.I r-g 0,15
Materialy
Lakierobejca do drewna dm3 0,5
Materialy pomocnicze % 2
491 6a NNRNKB 6 0541/01 Obrobki blacharskie z blachy tytan-cynk
gr.0,7mm o szerokosci w rozwinigciu do 25cm
0,25%(4,09+8,73+6,17+9,02+2,64+4,84) = 8,87m2
8,87 m2
Robocizna
Blacharze gr.I1 r-g 1,01
Robotnicy gr.I r-g 1,14
Materialy
Blacha tytan cynk gr.0,7mm m2 1,23
Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 27,5
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,008
492 6a NNRNKB 1 0518/07 Montaz prefabrykowanych rynien
dachowych prostokatnych w rozwinigciu 40cm z blachy
tytan-cynk 0,7mm
9,02 =9,02m
9,02 m
Robocizna
Blacharze gr.I1 r-g 0,5389
Robotnicy gr.I r-g 0,0132
Materialy
Rynny dachowe z blachy z tytan-cynk w rozwinigciu do 40mm mb 1
grubosci 0,7mm
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,039
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0036
Wyciag m-g 0,002
493 6a NNRNKB 1 0520/03 Montaz prefabrykowanych rur spustowych
okragtych z blachy tytan-cynk grubosci 0,7mm
3,7=3,70m
3,70 m
Robocizna
Robotnicy elewacyjni r-g 0,5315
Robotnicy elewacyjni r-g 0,0749
Materialy
Rury spustowe o $rednicy 90mm z blachy tytan cynk kompletnie m 1,05

wyposazone
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Wartos¢

Spoiwo cynowo-otowiane LC 60
Uchwyty do rur spustowych w kolorze jasno-szarym
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

kg
szt
%

m-g

0,036
0,33
1,5

0,0026

2.8. Tynki i obloZenia $cian i sufitow, malowanie

2.8.1. Parter

494

KNR-W 2-02 0801/02 Tynki zwykte kategorii III $cian i stupow
wykonywane mechanicznie

0.1 (2.24*%2+2.88)*3.17 =23,33m2
0.2 (3.23+3.94+4.14+2.92+0.45+2.14)*3.17 = 53,32m2
0.3 (4.45+2.52+0.34+2.84)*3.17 = 32,18m2
0.4 (4.87+3.10)*2*3.17 =50,53m2
0.5 (4.84+2.01)*2*3.17 =43,43m2
0.6 (1.72+1.24)*2*3.17 = 18,77m2
0.7 (1.06+1.72+0.43+0.77)*3.17 = 12,62m2
0.8 (2.48+4.86+0.5)*3.17 = 24,85m2
0.9 (3.76+1.56)*3.17 = 16,86m2
0.10 6.05*%3.17=19,18m2
0.11 2.86¥3.17=9,07m2
0.12 (11.53+0.47*2+6.0+11.5)*3.17 = 95,00m2
0.13  (4.68+3.74)*3.17 = 26,69m2
0.14 (1.96+7.15)*3.17 = 28,88m2
0.15 (3,93+2,31)*3.17 = 19,78m2
0.16 4,0%3,17=12,68m2
0.17 10,69*3,21 = 34,31m2
521,48 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Zaprawa wapienna M-0,6
Zaprawa cementowo-wapienna M 2
Zaprawa cementowo-wapienna M 7
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Agregat tynkarski 1,1-3m3/h

m3
m3
m3

%

0,37

0,003
0,0212
0,0021

1,5

0,0409

495

KNR-W 2-02 0801/04 Tynki zwykte kategorii III stropow i
podciagdéw wykonywane mechanicznie

0.17 10,69 =10,69m2

10,69 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Zaprawa wapienna M-0,6
Zaprawa cementowo-wapienna M 2
Zaprawa cementowo-wapienna M 7
Materialy pomocnicze

Sprzet
Agregat tynkarski 1,1-3m3/h

g

m3
m3
m3

%

m-g

0,482

0,003
0,0179
0,0042

1,5

0,0519

496

10a

KNR K-04 0602/05 Gruntowanie podtoza przy wykonaniu
izolacji z folii w ptynie
0.9 1,6%1,6+1,6%3*%2,6 =15,040m2
15,040 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Srodek gruntujacy do izolacji folii w ptynie

r-g

dm3

0,063

02

497

10a

KNR K-04 0602/01 Wykonanie izolacji poziome;j z folii w ptynie
0,9 1,6%1,6=2,560m2
2,560 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Folia ptynna
Materialy pomocnicze

g

dm3
%

0,086

0,92
2,5
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Sprzet
Srodek transportowy

m-g

0,001

498 10a KNR K-04 0602/02 Wykonanie izolacji pionowe;j z folii w ptynie
0.9 1,6%¥3*2,6=12,480m2
12,480 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Folia ptynna
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g

dm3
%

0,098

0,96
2,5

0,001

499 10a KNR K-04 0602/03 Wklejenie poziomej tasmy uszczelniajacej
przy wykonaniu izolacji z folii w ptynie
0.9 1,6%3=4,800m
4,800 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Folia ptynna
Tas$ma uszczelniajaca
Materialy pomocnicze

r-g

dm3

%

0,084

0,32
1,08

500 10a KNR K-04 0602/04 Wklejenie pionowej tasmy uszczelniajacej
przy wykonaniu izolacji z folii w ptynie
0.9 2,6=2,600m
2,600 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Folia ptynna
Tas$ma uszczelniajaca
Materialy pomocnicze

r-g

dm3

%

0,096

0,42
1,08

501 10a KNR-W 2-02 0840/07 Licowanie $cian ptytkami z kamieni
sztucznych o wymiarach 30x60cm na zaprawie klejowe;j

0.14 (1.86+0.8+1.66+3.09+7.08)*2.6 = 37,67m2
0.13  (3.68+3.73+0.83+0.69+3.92)*2.6 = 33,41m2
0.6 (1.92+1.24)*2*2.6 = 16,43m2
-0.9*2.0 =-1,80m2
0.7 (1.06+1.72+0.43+0.77)*2.6 = 10,35m2
-0.9*2.0 =-1,80m2
0.9 (3.76+1.56+1.5+0.58+2.23+2.15)*2.6 = 30,63m2
04 (3,10+4,84)*2%2,6 =41,29m2
0.15 (3,93+2,31)*3.17 = 19,78m2
0.16 1,2%2*2,6 =6,24m2
0.17 10,69%3,21 = 34,31m2
226,51 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Plytki $cienne 30x60cm biate matowe kalibrowane
Zaprawa klejaca do ptytek $ciennych wysokoelastyczna
Zaprawa spoinujaca epoksydowa
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

r-g

m2
kg
kg
%

m-g
m-g

0,668

1,05
2,84
0,188
1,5

0,0435
0,0369

502 10d KNR-W 2-02 2006/03 Oktadziny gipsowo-kartonowe,
pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym podwojnym
podwieszonym

parter

0.1 7,7=7,70m2
0.2 14,2=14,20m2
03 12.2=12,20m2
0.6 2,0=2,00m2
0.7 1,6=1,60m2




Rodos 6.8.38.2 [11653]

Przedmiar

Budowa placowki opiekunczo-wychowawczej-domy mieszkalne

Strona 111/153

Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
0.8 12=12,00m2
0.9 8,2=8,20m2
0.10 23,3=23,30m2
0.11 4,5=4,50m2
0.12 71.6=71,60m2
0.13 17,7=17,70m2
0.14 12,6 =12,60m2
0.15 8.7=38,70m2
196,30 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 3,01
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 1,05
Profil gtéwne 60/27 m 0,7
Profil no$ny 60/27 m 1,9
Profil przyscienny 28/27 m 0,4
Laczniki wzdtuzne lw 60/110 szt 0,52
Laczniki krzyzowe 1k 60/60 szt 1,33
Wieszak w 60/100 szt 0,91
Blachowkrety 212/25 szt 18,5
Gips budowlany szpachlowy kg 0,43
Ta$ma m 1
Prety mocujace szt 0,91
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,05
Srodek transportowy m-g 0,01
503 7 KNR 2-02 2009/02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne
z mas mineralnych wyk.rgcznie gr.3mm $cian na tynku
487,17 =487,17m2
plytki
0.14 -(1,72+7,15+1,89)*2,60 = -27,98m2
0.13  «(4,67+3,7)%2,6 = -21,76m2
0.9 +(3,73+1,56)*2,6 =-13,75m2
04 -(3,10+4,84)*2%2,6 = -41,29m2
0.15 +(3,93+2,31)*3.17 = -19,78m2
0.16 -1,2*2*2,6 =-6,24m2
356,37 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1I r-g 0,1213
Robotnicy gr.I r-g 0,1213
Materialy
Gtadz tynkarska gipsowa kg 0,00327x1000
Woda m3 0,00213
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Mieszarka do zapraw m-g 0,004
Srodek transportowy m-g 0,0032
504 7 KNR-W 2-02 2011/03 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe
wewnetrzne grubosci 3mm z mas mineralnych wykonywane
recznie na stropach na podtozu betonowym
0.17 (2,47+1,88)*1,36 = 5,92m2
5,92 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,378
Materialy
Gips budowlany szpachlowy t 0,00363
Woda m3 0,00236
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Mieszarka do zapraw m-g 0,004
Wyciag m-g 0,02
Srodek transportowy m-g 0,0035
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505

NNRNKB 10 2012/04 Gtadzie gipsowe gruboéci 3mm na
podtozu z ptyt gipsowych, jednowarstwowe na $cianach w
pomieszczeniach o powierzchni podtogi do Sm2

(24,64+66,43+14,07)*2 =210,28m2
210,28 m2

Robocizna

Tynkarze gr.I1

Ciesle gr.I

Robotnicy gr.I

Materialy
Zaprawa tynkarska gipsowa - sucha mieszanka
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

g

g

kg
%

m-g
m-g

0,5
0,02
0,01

47
1,5

0,004
0,005

506

NNRNKB 10 2015/04 Gtadzie gipsowe gruboéci 3mm na
podtozu z ptyt gipsowych, jednowarstwowe na stropach w
pomieszczeniach o powierzchni ponad Sm2

262,2 =262,20m2
0.17 -4.7=-4,70m2
0.18 -12.6 =-12,60m2
0.19 -21.7=-21,70m2
223,20 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1I
Ciesle gr.I
Robotnicy gr.I

Materialy
Zaprawa tynkarska gipsowa - sucha mieszanka
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

r-g
g
r-g

kg
%

m-g
m-g

0,41
0,04
0,01

483
1,5

0,004
0,005

507

KNR 2-02 1505/03 Malowanie farbami emulsyjnymi wew.
podtozy z gruntowaniem - dwukrotne-lamperie zmywalne

0.4 15.75*%2.10=33,08m2
0.5 14.19*%2.10=29,80m2
0.2 16.24*%2.10=34,10m2
0.16 (1.47+1.5)*2*2.10 = 12,47m2
0.3 15.45*%2.10=32,45m2
0.1 11.42%2.10=23,98m2
165,88 m2
Robocizna
Malarze gr.I1
Robotnicy gr.I

Materialy
Farba akrylowa nawierzchniowa
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g
r-g

dm3
%

m-g

0,1083
0,0673

0,276
1,5

0,0003

508

KNR 2-02 1505/03 Malowanie farbami emulsyjnymi wew.
podtozy z gruntowaniem - dwukrotne

$ciany 356,37+210,28 = 566,65m2

sufity 223,20+5,92 =229,12m2

zmywalne -165.88 =-165,88m2

$mietnik $ciany 10,69*3,22 = 34,42m2

$mietnik sufit 10,69 = 10,69m2
675,00 m2

Robocizna

Malarze gr.I1

Robotnicy gr.I

g
g

0,1083
0,0673
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

Materialy
Farba akrylowa nawierzchniowa
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

dm3
%

m-g

0,276
1,5

0,0003

509

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz luster klejonych do
$ciany
pom. 0.6+0.9 0,7%1,0*2 = 1,40m2

1,40 m2

2.8.2. Pietro

510

KNR-W 2-02 0801/02 Tynki zwykte kategorii III $cian i stupow
wykonywane mechanicznie

na $cianach zew
(11.31+0.9*2+3.41+5.11+12.49+19.35+12.49)*3.16 =
208,43m2

Sciany wew  (2.16+8.01+5.76)*3.16*2 = 100,68m2
309,11 m2

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Zaprawa wapienna M-0,6

Zaprawa cementowo-wapienna M 2

Zaprawa cementowo-wapienna M 7

Materialy pomocnicze

Sprzet
Agregat tynkarski 1,1-3m3/h

r-g

m3
m3
m3

%

m-g

0,37

0,003
0,0212
0,0021

1,5

0,0409

511

10a

KNR K-04 0602/05 Gruntowanie podtoza przy wykonaniu
izolacji z folii w ptynie
1.2+1.4+1.5+1.10+1.11+1.12+1.14  (1,10*1,10+1,10*2*2,6)*7
=48,510m2
48,510 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Srodek gruntujacy do izolacji folii w ptynie

r-g

dm3

0,063

0,2

512

10a

KNR K-04 0602/01 Wykonanie izolacji poziome;j z folii w ptynie

1.2+1.4+1.5+1.10+1.11+1.12+1.14  1,10*1,10*7 = 8,470m2
8,470 m2

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Folia ptynna

Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g

dm3
%

m-g

0,086

0,92
2,5

0,001

513

10a

KNR K-04 0602/02 Wykonanie izolacji pionowe;j z folii w ptynie
1.2+1.4+1.5+1.10+1.11+1.12+1.14  (1,10*2*2,6)*7 =
40,040m2

40,040 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Folia ptynna
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g

dm3
%

m-g

0,098

0,96
2,5

0,001

514

10a

KNR K-04 0602/03 Wklejenie poziomej tasmy uszczelniajacej

przy wykonaniu izolacji z folii w ptynie

1.2+1.4+1.5+1.10+1.11+1.12+1.14 1,10*2*7 = 15,400m
15,400 m

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Folia ptynna

Tas$ma uszczelniajaca

g

dm3

0,084

0,32
1,08
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Materiaty pomocnicze % 2
515 10a KNR K-04 0602/04 Wklejenie pionowej tasmy uszczelniajacej
przy wykonaniu izolacji z folii w ptynie
1.2+1.4+1.5+1.10+1.11+1.12+1.14  2,6*7 =18,200m
18,200 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,096
Materialy
Folia ptynna dm3 0,42
Tasma uszczelniajaca m 1,08
Materiaty pomocnicze % 2
516 10a KNR-W 2-02 0840/07 Licowanie $cian ptytkami z kamieni
sztucznych o wymiarach 30x60cm na zaprawie klejowej
1.14 (1.35+1.03+1.59+0.95+0.22+1.08+2.09)*2.6 = 21,6 I1m2
-1.0*2.05 =-2,05m2
1.12 (2.0242.0+2.2+0.95+0.19+1.05)*2.6 = 21,87m2
-1.0*2.05 =-2,05m2
1.16  (2.59+3.66)*2*2.6 = 32,50m2
-1.0*2.05 =-2,05m2
1.11  (2.0+2.13)*2*2.6 = 21,48m2
-1.0*2.05 =-2,05m2
1.10  (1.9342.23)*2*2.6 =21,63m2
-1.0*2.05 =-2,05m2
1.2 (1.85+1.96)*2*2.6 = 19,81m2
-1.0*2.05 =-2,05m2
14 (2.17+1.97)%2%2.6 = 21,53m2
-1.0*2.05 =-2,05m2
1.5 (2.21+1.95)*2*2.6 =21,63m2
-1.0*2.05 =-2,05m2
165,66 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,668
Materialy
Plytki $cienne 30x60cm biate matowe kalibrowane m2 1,05
Zaprawa klejaca do ptytek $ciennych wysokoelastyczna kg 2,84
Zaprawa spoinujaca epoksydowa kg 0,188
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0435
Srodek transportowy m-g 0,0369
517 7 KNR 2-02 2009/02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne
z mas mineralnych wyk.recznie gr.3mm $cian na tynku
309.11 =309,11m2
plytki -165,66 = -165,66m2
143,45 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1I r-g 0,1213
Robotnicy gr.I r-g 0,1213
Materialy
Gtadz tynkarska gipsowa kg 0,00327x1000
Woda m3 0,00213
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Mieszarka do zapraw m-g 0,004
Srodek transportowy m-g 0,0032
518 7 NNRNKB 10 2012/04 Gtadzie gipsowe gruboéci 3mm na
podtozu z plyt gipsowych, jednowarstwowe na $cianach w
pomieszczeniach o powierzchni podtogi do Sm2
(208.81+44.73+37.6)*2 = 582,28m2
582,28 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,5
Ciesle gr.IT r-g 0,02
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

Robotnicy gr.I

Materialy
Zaprawa tynkarska gipsowa - sucha mieszanka
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

r-g

kg
%

m-g
m-g

0,01

4,7
1,5

0,004
0,005

519

NNRNKB 10 2015/04 Gtadzie gipsowe gruboéci 3mm na
podtozu z ptyt gipsowych, jednowarstwowe na stropach w
pomieszczeniach o powierzchni ponad Sm2

218.0 =218,00m2
218,00 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II
Ciesle gr.I
Robotnicy gr.I

Materialy
Zaprawa tynkarska gipsowa - sucha mieszanka
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

g
r-g

kg
%

m-g

0,41
0,04
0,01

4,83
1,5

0,004
0,005

520

KNR 2-02 1505/03 Malowanie farbami emulsyjnymi wew.
podtozy z gruntowaniem - dwukrotne-lamperie zmywalne

1.17+1.19  37.09*2.10 = 77,89m2

1.18 10.2%2%*2.10 = 42,84m2
120,73 m2

Robocizna

Malarze gr.I1

Robotnicy gr.I

Materialy
Farba akrylowa nawierzchniowa
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g
g

dm3
%

m-g

0,1083
0,0673

0,276
1,5

0,0003

521

KNR 2-02 1505/03 Malowanie farbami emulsyjnymi wew.
podtozy z gruntowaniem - dwukrotne

165,66+582.28+218.0 = 965,94m2

zmywalne -120.73 =-120,73m2
84521 m2

Robocizna

Malarze gr.I1

Robotnicy gr.I

Materialy
Farba akrylowa nawierzchniowa
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g
r-g

dm3
%

m-g

0,1083
0,0673

0,276
1,5

0,0003

522

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz luster klejonych do

$ciany

pom. 1.14+1.12+1.11+1.10+1.2+1.4+1.5 0,7*1,0*7 =4,90m2
4,90 m2

2.8.3. Poddasze

523

KNR-W 2-02 0612/06 Izolacje pionowe cieplne i
przeciwdzwigkowe z ptyt welny mineralnej uktadanych na sucho

132,80 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Plyty z welny mineralnej do izolacji poddaszy gr.25cm

g

m2

0,156

1,05
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0059
Srodek transportowy m-g 0,0089

524 10d KNR-W 2-02 2005/01 Oktadziny stropéw ptytami
gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym
podwieszonym z ksztattownikow CD i Ud
(3,74+3,13)*19,33 = 132,80m2

132,80 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 1,91
Materialy

Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 1,05
Ksztaltowniki stalowe nosne, profilowane CD-60/27 m 1,9
Ksztaltowniki stalowe przyscienne, profilowane UD-28/27 m 0,4
Laczniki wzdtuzne lw 60/110 szt 0,38
Prety mocujace szt 1,52
Wieszak w 60/100 szt 1,52
Blachowkrety szt 18,5
Gips budowlany szpachlowy t 0,0003
Ta$ma m 1
Woda m3 0,00064
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Wyciag m-g 0,045
Srodek transportowy m-g 0,0176

525 7 NNRNKB 10 2012/04 Gtadzie gipsowe gruboéci 3mm na
podtozu z ptyt gipsowych, jednowarstwowe na $cianach w
pomieszczeniach o powierzchni podtogi do Sm2
61.86=061,86m2

61,86 m2

Robocizna

Tynkarze gr.I1 r-g 0,5
Ciesle gr.I r-g 0,02
Robotnicy gr.I r-g 0,01
Materialy

Zaprawa tynkarska gipsowa - sucha mieszanka kg 4,7
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Wyciag m-g 0,004
Srodek transportowy m-g 0,005

526 7 NNRNKB 10 2015/04 Gtadzie gipsowe gruboéci 3mm na
podtozu z ptyt gipsowych, jednowarstwowe na stropach w
pomieszczeniach o powierzchni ponad Sm2

132,80 m2

Robocizna

Tynkarze gr.II r-g 0,41
Ciesle gr.I r-g 0,04
Robotnicy gr.I r-g 0,01
Materialy

Zaprawa tynkarska gipsowa - sucha mieszanka kg 4,83
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Wyciag m-g 0,004
Srodek transportowy m-g 0,005

527 7 KNR 2-02 1505/03 Malowanie farbami emulsyjnymi wew.

podtozy z gruntowaniem - dwukrotne
61.86+132.8 = 194,66m2

194,66 m2
Robocizna
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

Malarze gr.I1
Robotnicy gr.I

Materialy
Farba akrylowa nawierzchniowa
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g
r-g

dm3
%

m-g

0,1083
0,0673

0,276
1,5

0,0003

2.9. Podloza i posadzki

2.9.1. Podloza parter

528

KNR 2-02 1101/07 Podktady z ubitych materiatow sypkich na
podtozu gruntowym

parter 262,2=262,2

0.18 -12.6=-12,6

0.19 -21,7=-21,7

=227.9

227.9%0,2 = 45,58m3
45,58 m3

Robocizna

Robotnicy gr.I

Materialy

Piasek

Materiaty pomocnicze

r-g

m3
%

432

1,08
1,5

529

KNR 2-01 0236/03 Zaggszczenie zaggszczarkami, grunt sypki
kat.I-I1I

45,58 m3
Robocizna
Robocizna razem
Sprzet
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h

r-g

m-g

0,1022

0,031

530

Kalkulacja indywidualna Badanie zageszczenia gruntu
1,00 kpl

KNR-W 2-02 1101/03 Podktady betonowe na podtozu
gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy
do betonu

parter 262,2=262,2
0.18 -12.6=-12,6
0.19 -21,7=-21,7
=2279
227.9%0,1 =22,79m3
22,79 m3
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Beton zwykty C12/15 (B-15)
Materialy pomocnicze

Sprzet
Pompa do betonu

g

m3
%

m-g

2,9

1,03
1,5

0,1

532

12¢

KNR-W 2-02 0602/09 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe
bitumiczne poziome wykonywane na zimno z roztworu
gruntujacego

parter 262,2=262,2

0.18 -12.6=-12,6

0.19 21,7=-21,7

=2279

227.9*%1.1 =250,69m2

z wywynigciem na zewnatrz $cian $mietnika

(1,29+1,88+0,12+2,6+1,86)*(0,24+0,5) = 5,74m2
256,43 m2

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Bitumiczna powtoka gruntujgca (0,15 1/m2)

g

dm3

0,0733

0,15
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0009

533 12 NNRNKB 5 0618/02 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z
papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni do Sm2

256,43 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,17
Robotnicy gr.I r-g 0,01
Materialy
Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z wiokniny m2 1,18
poliestrowej podktadowa gr. 4mm
Gaz propan, butan kg 0,1
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002
Srodek transportowy m-g 0,003

534 11 KNR 2-02 0609/03 1zolacje z ptyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukeji na sucho, jednowarstwowa 20cm
parter 262,2=262,2
0.17 -4.7=-4/7
0.18 -12.6=-12,6
0.19 -21,7=-21,7
=2232
223.2*%1.1 =245,52m2

245,52 m2

Robocizna

Dekarze gr.Il r-g 0,0819
Robotnicy gr.I r-g 0,0072
Materialy

Plyty styropianowe EPS 100-038 (dach-podtoga) gr.20cm m2 1,05
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,0047

535 12 KNR 2-02 0607/01 Izolacja z folii polietylenowej ekran pod

ogrzewanie podtogowe

245,52 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,3204
Robotnicy gr.I r-g 0,0392
Materialy
Folia-ekran pod ogrzewanie podtogowe m2 1,2
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0068

536 8 NNRNKB 7 1133/01 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z
zaprawy samopoziomujgcej o grubosci 5cm wykonywane przy
uzyciu Miksokreta

245,52 m2

Robocizna

Posadzkarze gr.I r-g 0,16
Robotnicy gr.I r-g 0,12
Materialy

Zaprawa anhydrytowa - sucha mieszanka kg 91,92
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,09
Miksokret 28kW m-g 0,12
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

537 8 NNRNKB 7 1133/02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z
zaprawy samopoziomujgcej wykonywane przy uzyciu Miksokreta
- dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 1cm

245,52 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.I
Robotnicy gr.I

Materialy
Zaprawa anhydrytowa - sucha mieszanka
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy
Miksokret 28kW

r-g
g

kg
%

m-g

0,03
0,02

18,38
1,5

0,02
0,02

538 8 KNR 2-02 1102/01 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z
zapr.cementowej gr.20mm zatarte na ostro

0.17 4.7=4,70m2
4,70 m2
Robocizna
Betoniarze gr.I1
Robotnicy gr.I

Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g
g

m3
%

m-g

0,2714
0,085

0,0206
1,5

0,0003

539 8 KNR 2-02 1102/03 Dodatek lub potracenie za zmiang gr. o
10mm

(Krotnosé= 4)
4,70 m2
Robocizna
Betoniarze gr.I1
Robotnicy gr.I

Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
Materialy pomocnicze

r-g
g

m3
%

0,0284
0,0432

0,0105
1,5

2.9.2. Wiata na rowery

540 | D-01.02.02 |KNR 2-01 0126/01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o
grubosci do 15¢m za pomocg spycharki

12,60 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM)

g

0,0053

0,0025

541 | D-01.02.02 |KNR 2-01 0126/02 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za
pomoca spycharki - dodatek za kazde dalsze Scm grubosci
humusu (ponad 15cm)

(Krotnos$é=7)
12,60 m2
Robocizna R=46,4-15
Robotnicy gr.I
Sprzet S=16,4-15
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM)

r-g

0,0018

0,0008

542 21 KNR 2-31 0105/03 Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane
mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm

12,60 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I1
Robotnicy gr.I

Materialy

Piasek

Woda

Materiaty pomocnicze

g
r-g

m3
m3
%

0,0345
0,0133

0,037
0,0018
0,5
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 4-6t m-g 0,0014
543 21 KNR 2-31 0105/04 Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane
mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
(Krotnosé= 12)
12,60 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I1 r-g 0,0068
Materialy
Piasek m3 0,0123
Woda m3 0,0006
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 4-6t m-g 0,0005
544 | D-04.01.01 |KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne
podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii I-IV
12,60 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0028
Materialy
Woda m3 0,005
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,0043
Spycharka gasienicowa 75KM m-g 0,0039
545 21 KNR 2-31 0104/05 Warstwa odsaczajaca grubosci po
zageszczeniu 10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi
zageszczana mechanicznie
12,60 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0826
Materialy
Pospotka m3 0,123
Woda m3 0,005
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0041
546 21 KNR 2-31 0104/06 Warstwa odsaczajaca w korycie lub na catej
szerokosci drogi zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1em
ponad 10cm
(Krotnos$é=5)
12,60 m2
Robocizna
Robotnicy gr.IT r-g 0,0048
Materialy
Piasek m3 0,0123
Woda m3 0,0005
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0004
547 |D-05.03.23a| KNR 2-31 0511/02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
grubosci 6¢cm kolorowej, uktadane na podyspce
cementowo-piaskowe;j
12,60 m2
Robocizna
Brukarze gr.I11 r-g 0,4937
Robotnicy gr.IT r-g 0,7405
Materialy
Kostka brukowa betonowa 6¢cm grafitowa m2 1,025
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 m3 0,055
Piasek frakeji 0-2mm m3 0,02
Materiaty pomocnicze % 0,5
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

Sprzet
Wibrator powierzchniowy
Pita do cigcia ptytek

m-g
m-g

0,13
0,025

2.9.3. Posadzki parter

548

KNR 2-02 1118/09 Posadzki z ptytek uktadanych na klej - ptytki
w formie deski drewnopodobnej uktadane metoda kombinowana

0.8 12=12,00m2
0.10 23.1=23,10m2
0.11 4.5=4,50m2
0.12 71.6=71,60m2
111,20 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.I
Robotnicy gr.I

Materialy

Plytki podtogowe gresowe antyposlizgowe w formie deski
drewnopodobnej kalibrowane o wym. min. 20x120cm kolor dab
bielony

Zaprawa klejgca do gresu wysokoelastyczna
Zaprawa spoinujaca do ptytek
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

g
g

m2

kg
kg
%

m-g

0,876
0,1904

1,02

52
0,4
1,5

0,027

549

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz listew podtogowych
debowych 2,5x8cm klejonych do Sciany

0.8 14.96=14,96m
0.10 20.62=20,62m
0.11 9.53=9,53m
0.12 38.45=38,45m
83,56 m

550

KNR 2-02 1118/09 Posadzki z ptytek uktadanych na klej - ptytki
0 wym.60x60cm uktadane metoda kombinowana

0.1 7.7=7,70m2
0.2 14.2=14,20m2
03 12.2=12,20m2
0.4 16.7=16,70m2
0.5 9.5=9,50m2
0.6 1.9=1,90m2
0.7 1.6=1,60m2
0.13 17.7=17,70m2
0.14 12.6=12,60m2
0.15 8.7=8,70m2
0.16 1.0=1,00m2
103,80 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.I
Robotnicy gr.I

Materialy

Plytki podtogowe gresowe 60x60cm antyposlizgowe kalibrowane
kolor szary jasny

Zaprawa klejgca do gresu wysokoelastyczna
Zaprawa spoinujaca epoksydowa
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g

m2
kg

kg
%

m-g

0,876
0,1904

1,02
52

04
1,5

0,027

551

KNR 2-02 1120/03 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych
uktadane metoda kombinowana cokolik 10cm

0.1 11.42=11,42m
0.2 16.24=16,24m
0.3 1545=1545m
0.4 15.75=15,75m
0.5 14.19=14,19m
0.6 6.02=6,02m

0.7 5.39=539m
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Przedmiar Strona 122/153
Budowa placowki opiekunczo-wychowawczej-domy mieszkalne

Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
0.13+0.14 29.68 =29,68m
0.15 12.4=12,40m

0.16 (1.47+1.5)*2=5,94m

132,48 m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,5296
Materialy

Plytka cokolikowa h=10cm cigta z ptytek 60x60 m 1,01
Zaprawa klejgca do gresu wysokoelastyczna kg 0,52
Zaprawa spoinujaca epoksydowa kg 0,12
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,002

552 9 KNR 2-02 1118/09 Posadzki z ptytek uktadanych na klej - ptytki

o wym.30x30cm uktadane metoda kombinowana
0.17 4.7=4,70m2

podest +0.85 1.5*%2.10 =3,15m2

podest +2.72  2.9*%1.5=4,35m2

12,20 m2

Robocizna

Posadzkarze gr.I r-g 0,876
Robotnicy gr.I r-g 0,1904
Materialy

Plytki podtogowe GRES 30x30cm kalibrowane antyposlizgowe m2 1,02
Zaprawa klejgca do gresu wysokoelastyczna kg 5,2
Zaprawa spoinujaca epoksydowa kg 0,4
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,027

553 9 KNR 2-02 1120/03 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych

uktadane metoda kombinowana cokolik 10cm
0.17 10.69=10,69m

podest +0.85 2.9+1.52*2 = 5,94m

podest +2.72  2.9%1.5*2 =8,70m

25,33 m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,5296
Materialy

Plytka cokolikowa h=10cm cigta z ptytek 30x30 m 1,01
Zaprawa klejgca do gresu wysokoelastyczna kg 0,52
Zaprawa spoinujaca epoksydowa kg 0,12
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,002

554 9 KNR K-32 0206/04 Oktadziny schodow z ptytek gres 30*30

0+0.85 (0.17+0.3)*4*1.52 = 2,86m2
+0.85- +2.72  (0.17+0.3)*¥10*1.5 = 7,05m2

9,91 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 1,35
Materialy

Plytki podtogowe gresowe 30x30cm schodowe antyposlizgowe m2 1,05
kolor szary

Zaprawa klejgca do gresu wysokoelastyczna kg 6,00
Zaprawa spoinujaca epoksydowa kg 0,30
Woda m3 0,002
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Wyciag m-g 0,03

555 9 KNR K-32 0206/07 Cokoliki przy schodach z ptytek gres

0-+0.85 1.9%2=3,80m
+0.85- +2.72 3.85%2=7,70m
+2.72 - +3.57 1.8=1,80m

13,30 m
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Robocizna
Robotnicy r-g 0,4
Materialy
Plytka cokolikowa h=10cm cigta z ptytek 30x30 m 0,155
Zaprawa klejgca do gresu wysokoelastyczna kg 0,65
Zaprawa spoinujaca epoksydowa kg 0,08
Woda m3 0,001
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,01
556 21 KNR 2-31 0104/05 Warstwa odsaczajaca grubosci po
zageszczeniu 10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi
zageszczana mechanicznie
0.18 12.6=12,60m2
12,60 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0826
Materialy
Pospotka m3 0,123
Woda m3 0,005
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0041
557 |D-05.03.23a | KNR 2-31 0511/02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
grubosci 6¢cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0.18 12.6=12,60m2
12,60 m2
Robocizna
Brukarze gr.II1 r-g 0,4937
Robotnicy gr.I1 r-g 0,7405
Materialy
Kostka brukowa betonowa 6¢m szara m2 1,025
Piasek m3 0,0788
Cement portlandzki 35 t 0,0117
Woda m3 0,026
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13
Pita do cigcia ptytek m-g 0,025
2.9.4. Podloza pietro
558 11 KNR 2-02 0609/03 1zolacje z ptyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukeji na sucho, jednowarstwowa 8cm
pigtro 218 =218,00m2
-1.18 -10,2=-10,20m2
207,30 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,0819
Robotnicy gr.I r-g 0,0072
Materialy
Plyty styropianowe EPS 100-038 (dach-podtoga) gr.8cm m2 1,05
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0047
559 12 KNR 2-02 0607/01 Izolacja z folii polietylenowej ekran pod
ogrzewanie podtogowe
207,30 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,3204
Robotnicy gr.I r-g 0,0392
Materialy
Folia-ekran pod ogrzewanie podtogowe m2 1,2
Materiaty pomocnicze % 1,5
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

Sprzet
Srodek transportowy

0,0068

560

NNRNKB 7 1133/01 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
zaprawy samopoziomujgcej o grubosci 5cm wykonywane przy
uzyciu Miksokreta

207,30 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.I
Robotnicy gr.I

Materialy
Zaprawa anhydrytowa - sucha mieszanka
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy
Miksokret 28kW

g

kg
%

m-g
m-g

0,16
0,12

91,92
1,5

0,09
0,12

561

NNRNKB 7 1133/02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z
zaprawy samopoziomujacej wykonywane przy uzyciu Miksokreta
- dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 1em

207,30 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.I1
Robotnicy gr.I

Materialy
Zaprawa anhydrytowa - sucha mieszanka
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy
Miksokret 28kW

g
r-g

kg
%

m-g
m-g

0,03
0,02

18,38
1,5

0,02
0,02

2.9.5. Posadzki pietro

562

KNR 2-02 1118/09 Posadzki z ptytek uktadanych na klej - ptytki
0 wym.60x60cm uktadane metoda kombinowana

1.la 2.2=220m2
1.2 4.1=4,10m2

1.4 3.9=3,90m2

1.5 3.9=3,90m2
1.10 4.0=4,00m2
A1 3.9=3,90m2
12 42=420m2
13 1.5=1,50m2
14 4.1=4,10m2
16 9.9=9,90m2
17 143 =14,30m2
19 26.0=26,00m2

—_ e e e e e

82,00 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.I
Robotnicy gr.I

Materialy

Plytki podtogowe gresowe 60x60cm antyposlizgowe kalibrowane
kolor szary jasny

Zaprawa klejgca do gresu wysokoelastyczna
Zaprawa spoinujaca epoksydowa
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g
r-g
m2
kg

kg
%

m-g

0,876
0,1904

1,02
52

0,4
1,5

0,027

563

KNR 2-02 1120/03 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych
uktadane metoda kombinowana cokolik 10cm

l.la 6.11=6,11m
1.12 8.87=8,87m
1.13 6.43=6,43m
1.14 8.37=8,37m
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

1.16+1.19 37.09 =37,09m
1.18 podest 2.9+1.52*2 = 5,94m

72,81 m
Robocizna
Robocizna razem
Materialy
Ptytka cokolikowa h=10cm cigta z ptytek 60x60
Zaprawa klejgca do gresu wysokoelastyczna
Zaprawa spoinujaca epoksydowa
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

g

kg
kg
%

0,5296

1,01
0,52
0,12

1,5

0,002

564

KNR 2-02 1118/09 Posadzki z ptytek uktadanych na klej - ptytki
w formie deski drewnopodobnej uktadane metoda kombinowana

1.1 15.1=15,10m2
1.3 17.8=17,80m2
1.6 21.1=21,10m2
1.7 18.3=18,30m2
1.8 17.3=17,30m2
1.9 19.6=19,60m2
1.15 16.6 =16,60m2
125,80 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.I
Robotnicy gr.I

Materialy

Plytki podtogowe gresowe antyposlizgowe w formie deski
drewnopodobnej kalibrowane o wym. min. 20x120cm kolor dab
bielony

Zaprawa klejgca do gresu wysokoelastyczna
Zaprawa spoinujaca do ptytek
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

g
g

m2

kg
kg
%

m-g

0,876
0,1904

1,02

52
04
1,5

0,027

565

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz listew podtogowych
debowych 2,5x8cm klejonych do Sciany

1.1 16.66 =16,66m
1.3 18.09 =18,09m
1.6 21.72=21,72m
1.7 20.13=20,13m
1.8 18.09 =18,09m
1.9 20.55=20,55m
1.15 17.16 =17,16m
132,40 m

566

KNR-W 2-02 0606/01 Izolacje poziome podposadzkowe
przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej

2,4+2,97%19,33 = 59,8 1m2

59,81 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Folia paroizolacyjna gr.0,2mm
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

r-g
m2

%

m-g
m-g

0,36

1,2

>

1,5

0,0112
0,0068

567

KNR-W 2-02 0612/03 Izolacje poziome cieplne i
przeciwdzwigkowe z welny mineralnej z jednej warstwy plyt
uktadanych na sucho-10cm

59,81 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Plyty z welny mineralnej do izolacji poddaszy gr.15cm

g

m2

0,0907

1,05




Rodos 6.8.38.2 [11653]

Przedmiar
Budowa placowki opiekunczo-wychowawczej-domy mieszkalne

Strona 126/153

Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0077
Srodek transportowy m-g 0,0089

568 11 KNR-W 2-02 0612/04 Izolacje poziome cieplne i
przeciwdzwigkowe z welny mineralnej z ptyt uktadanych na sucho
- kazda nastepna warstwa ponad jedng

59,81 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0622
Materialy
Plyty z welny mineralnej do izolacji poddaszy gr.10cm m2 1,05
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0077
Srodek transportowy m-g 0,0089
2.9.6. Podloza poddasze

569 11 KNR-W 2-02 0606/01 Izolacje poziome podposadzkowe
przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej

119,98 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,36
Materialy

Folia paroizolacyjna m2 1,2
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Wyciag m-g 0,0112
Srodek transportowy m-g 0,0068

570 11 KNR-W 2-02 0612/03 Izolacje poziome cieplne i
przeciwdzwigkowe z welny mineralnej z jednej warstwy plyt
uktadanych na sucho
19,32%6,21 = 119,98m2

119,98 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0907
Materialy

Plyty z welny mineralnej twardej posadzkowej 8cm m2 1,05
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Wyciag m-g 0,0077
Srodek transportowy m-g 0,0089

571 11 KNR-W 2-02 1104/02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z

zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte na gtadko

119,98 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,659
Materialy
Zaprawa cementowa M12 m3 0,0206
Cement portlandzki 35 t 0,0003
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0313
Srodek transportowy m-g 0,007

572 11 KNR-W 2-02 1104/03 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci
0 10mm

(Krotnosé= 3)
119,98 m2

Robocizna
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Robotnicy r-g 0,0716
Materialy
Zaprawa cementowa M12 m3 0,0105
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0158

573 8 KNR-W 2-02 1116/07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami -
doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa

119,980 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,074
Materialy
Siatka zbrojeniowa do posadzek z prgta 6mm oczko 15x15¢cm m2 1,02
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0011
Srodek transportowy m-g 0,0017
2.9.7. Posadzki poddasze

574 9 KNR 2-02 1118/09 Posadzki z ptytek uktadanych na klej - ptytki
0 wym.60x60cm uktadane metoda kombinowana
19,32%6,21 = 119,98m2

119,98 m2

Robocizna
Posadzkarze gr.I1 r-g 0,876
Robotnicy gr.I r-g 0,1904
Materialy
Ptytki podtogowe gresowe 60x60cm antyposlizgowe kalibrowane | m2 1,02
kolor szary jasny
Zaprawa klejgca do gresu wysokoelastyczna kg 5,2
Zaprawa spoinujaca epoksydowa kg 0,4
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,027

575 9 KNR 2-02 1120/03 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych
uktadane metoda kombinowana cokolik 10cm
(19,32+6,21)*2 = 51,06m

51,06 m

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5296
Materialy
Plytka cokolikowa h=10cm cigta z ptytek 60x60 m 1,01
Zaprawa klejgca do gresu wysokoelastyczna kg 0,52
Zaprawa spoinujaca epoksydowa kg 0,12
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,002
2.10. Stolarka okienna

576 13 KNR 0-19 1022/05 Montaz okien rozwieranych i
uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do
1,0m2-ciepty montaz
013 0,9*0,8 =0,72m2

0,72 m2

Robocizna
Monterzy gr.I1 r-g 2,46
Materialy
Konsole do cieptego montazu stolarki z regulatorami wysokosci i kpl 10,18
kotwami mocujacymi
Pianka poliuretanowa dm3 0,41
Okna z PCW od strony zewngtrznej w kolorze antracytowym, od | m2 1
strony wewnetrznej w kolorze biatym 3 szybowe termo+float,
szkto mleczne , U=0,9 dla catego okna, okucia dobrej jakosci
Sprzet
Wyciag m-g 0,05
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Srodek transportowy m-g 0,06
577 13 KNR 0-19 1022/06 Montaz okien rozwieranych i
uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do
1,5m2-ciepty montaz
014 0,8%1,5%2 =2,40m2
015 0,9*1,5*2 =2,70m2
016 0,8*1,5=1,20m2
6,30 m2
Robocizna
Monterzy gr.I1 r-g 1,74
Materialy
Konsole do cieptego montazu stolarki z regulatorami wysokosci i kpl 6,26
kotwami mocujacymi
Pianka poliuretanowa dm3 0,34
Okna z PCW od strony zewnetrznej w kolorze antracytowym, od | m2 1
strony wewnetrznej w kolorze biatym 3 szybowe termo+float
szkto mleczne, U=0,9 dla catego okna, okucia dobrej jakosci
Sprzet
Wyciag m-g 0,05
Srodek transportowy m-g 0,06
578 13 KNR 0-19 1022/07 Montaz okien rozwieranych i
uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni ponad
1,5m2-ciepty montaz
010 1,2*1,5=1,80m2
1,80 m2
Robocizna
Monterzy gr.IT r-g 1,56
Materialy
Konsole do cieptego montazu stolarki z regulatorami wysokosci i kpl 4.8
kotwami mocujacymi
Pianka poliuretanowa dm3 0,33
Okna z PCW od strony zewnetrznej w kolorze antracytowym, od | m2 1
strony wewnetrznej w kolorze biatym 3 szybowe termo+float ,
U=0,9 dla catego okna, okucia dobrej jakosci
Sprzet
Wyciag m-g 0,05
Srodek transportowy m-g 0,06
579 13 KNR 0-19 1022/09 Montaz okien rozwieranych i
uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do
2,0m2-ciepty montaz
Ol 1,2%1,5=1,80m2
1,80 m2
Robocizna
Monterzy gr.IT r-g 1,52
Materialy
Konsole do cieptego montazu stolarki z regulatorami wysokosci i kpl 6
kotwami mocujacymi
Pianka poliuretanowa dm3 0,33
Okna z PCW od strony zewnetrznej w kolorze antracytowym, od | m2 1
strony wewnetrznej w kolorze biatym 3 szybowe termo+float ,
U=0,9 dla catego okna, okucia dobrej jakosci
Sprzet
Wyciag m-g 0,05
Srodek transportowy m-g 0,06
580 13 KNR 0-19 1022/10 Montaz okien rozwieranych i
uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do
2,5m2-ciepty montaz
02 1,6%1,5=2,40m2
07 1,5%1,5*2=4,50m2
Ol11 1,5%1,5=2,25m2
017 1,5%1,5*3 =6,75m2
15,90 m2
Robocizna
Monterzy gr.IT r-g 1,38

Materialy
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

Konsole do cieptego montazu stolarki z regulatorami wysokosci i
kotwami mocujacymi

Pianka poliuretanowa

Okna z PCW od strony zewngtrznej w kolorze antracytowym, od
strony wewnetrznej w kolorze biatym 3 szybowe termo+float ,
U=0,9 dla catego okna, okucia dobrej jakosci

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

kpl

dm3
m2

m-g
m-g

4,95

0,28

0,04
0,06

581

13

KNR 0-19 1022/11 Montaz okien rozwieranych i
uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad
2,5m2-ciepty montaz
03 1,5%2,09=3,14m2
04 2,0%1,5%2 =6,00m2
05 2,0¥1,5=3,00m2
08 2,0%1,5*4=12,00m2
09 2,0¥1,5=3,00m2
012 2,0%2,4=4,80m2
31,94 m2
Robocizna
Monterzy gr.I1
Materialy

Konsole do cieptego montazu stolarki z regulatorami wysokosci i
kotwami mocujacymi

Pianka poliuretanowa

Okna z PCW od strony zewnetrznej w kolorze antracytowym, od
strony wewnetrznej w kolorze biatym 3 szybowe termo+float ,
U=0,9 dla catego okna, okucia dobrej jakosci

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

r-g
kpl

dm3
m2

m-g
m-g

1,22

4.4

0,25

0,04
0,06

582

13

KNR 0-19 1024/05 Montaz okien aluminiowych o powierzchni
ponad 3,0m2-cieply montaz

06 6,0%2,29 = 13,74m2
13,74 m2
Robocizna
Monterzy gr.I1
Szklarze gr.I1

Materialy

Konsole do cieptego montazu stolarki z regulatorami wysokosci i
kotwami mocujacymi

Pianka poliuretanowa

Okna z aluminium od strony zewngtrznej w kolorze
antracytowym, od strony wewngtrznej w kolorze biatym 3
szybowe termo+float szkto P4od strony zew i bezpieczne od
srodka , U=0,9 dla catego okna, mechanizm przesuwu i okucia
dobrej jakosci

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

r-g
r-g
kpl

dm3
m2

m-g
m-g

1,32
0,52

0,04
0,06

583

13

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz parapetow z ptyty
wiorowej laminowanej gr. min 38mm szer.30cm w kolorze
biatym

Ol 1,2=1,20m

02 1,6 =1,60m

03 1,5=1,50m

04 2,0¥2=4,00m

05 2,0=2,00m

06 6,0=6,00m

07 1,5*2=3,00m

08 2,0*4=238,00m

09 2,0=2,00m

010 1,2=1,20m

Oo11 1,5=1,50m

012 2,0=2,00m
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

013 0,9=0,90m
014 0,8*2=1,60m
015 0,9*2=1,80m
016 0,8=0,80m
017 1,5*¥3=4,50m
43,60 m

584

13

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz taSmy
paroizolacyjnej cieptego montazu stolarki

01 (12+1,5%2=54

02 (1,6+1,5%2=62

03 (1,5+2,09)%2 = 7,18

04 (2,0+1,5%2%2 =14

05 (2,0+1,5%2=7

06 (6,0+2,29)%2 = 16,58

07 (1,5+1,5)%2%2=12

08 (2,0+1,5)%2%4 =28

09 (2,0+1,5%2=7

010 (1,2+1,5%2=54

011 (1,5+1,5)%2=6

012 (2,042,4)%2=8.8

013 (0,9+0,8)%2 =34

014 (0,8+1,5%2%2=9

015 (0,9+1,5%2%2=9,6

016 (0,8+1,5)%2=4,6

017 (1,5+1,5)%2%3=18

= 168,36

168,362 = 336,72mb
336,72 mb

585

13

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz rolet wewngtrznych
tkanina biata prowadnice klejone do ramy

01 1,2*1,5=1,80m2
02 1,6%1,5=2,40m2
03 1,5%2,09=3,14m2
04 2,0¥1,5%2 = 6,00m2
05 2,0¥1,5=3,00m2
06 6,0%2,29 =13,74m2
07 1,5%1,5%2=4,50m2
08 2,0¥1,5%4=12,00m2
09 2,0¥1,5=3,00m2
010 1,2¥1,5=1,80m2
Ol11 1,5%1,5=2,25m2
012 2,0¥2,4=4,80m2
014 0,8*%1,5=1,20m2
017 1,5%1,5%2 =4,50m2
64,13 m2

2.11. Stolarka drzwiowa

586

14

KNR 0-19 1024/07 Montaz drzwi aluminiowych
jednoskrzydtowych-ciepty montaz

D8 1,16%2,08 =2,41m2
2,41 m2
Robocizna
Monterzy gr.I1
Szklarze gr.I1

Materialy

Konsole do cieptego montazu stolarki z regulatorami wysokosci i
kotwami mocujacymi

Pianka poliuretanowa

Drzwi 1-skrzydtowe z aluminium cieptego U=1,3 dla catych
drzwi, w kolorze antracytowym, szkto termoizolacyjne bezpieczne
od wewnatrz i P4 od zewnatrz, samozamykacz i okucia dobrej
jakosci

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

r-g
r-g
kpl

dm3
m2

m-g
m-g

1,94
0,74

0,05
0,06

587

14

KNR 0-19 1024/07 Montaz drzwi aluminiowych
jednoskrzydtowych-ciepty montaz
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

D9 1,46*2,43 =3,55m2
3,55 m2
Robocizna
Monterzy gr.I1
Szklarze gr.I1

Materialy

Konsole do cieptego montazu stolarki z regulatorami wysokosci i
kotwami mocujacymi

Pianka poliuretanowa

Drzwi 1-skrzydtowe ze $ciankg boczng z aluminium cieptego
U=1,3 dla catych drzwi, w kolorze antracytowym, szkto
termoizolacyjne bezpieczne od wewnatrz i P4 od zewnatrz,
samozamykacz i okucia dobrej jako$ci

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

g
g
kpl

dm3
m2

m-g
m-g

1,94
0,74

0,05
0,06

588

14

KNR 0-19 1024/07 Montaz drzwi aluminiowych
jednoskrzydtowych-ciepty montaz

D1 2,02*2,29 =4,63m2
D3 2,82%2,29 = 6,46m2
11,09 m2
Robocizna
Monterzy gr.I1
Szklarze gr.I1

Materialy

Konsole do cieptego montazu stolarki z regulatorami wysokosci i
kotwami mocujacymi

Pianka poliuretanowa

Drzwi 1-skrzydtowe z $ciankami bocznymi z aluminium cieptego
U=1,3 dla catych drzwi, w kolorze antracytowym, szkto
termoizolacyjne bezpieczne od wewnatrz i P4 od zewnatrz,
samozamykacz i okucia dobrej jako$ci

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

g

kpl

dm3
m2

m-g
m-g

1,94
0,74

5,56

0,28

0,05
0,06

589

14

KNR 0-19 1024/07 Montaz drzwi aluminiowych
jednoskrzydtowych

D2 2,02*2,11 =4,26m2
4,26 m2
Robocizna
Monterzy gr.I1
Szklarze gr.I1

Materialy
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki
Pianka poliuretanowa

Drzwi 1-skrzydtowe z $ciankami bocznymi z aluminium zimnego
w kolorze szarym, szklo termoizolacyjne bezpieczne,
samozamykacz i okucia dobrej jako$ci

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

r-g
g

szt
dm3
m2

m-g
m-g

1,94
0,74

5,56
0,28

0,05
0,06

590

14

KNR 0-19 1024/08 Montaz drzwi aluminiowych
dwuskrzydtowych

D13 1,6%2,08 =3,33m2
D14 2,10%2,08 =4,37m2
7,70 m2
Robocizna
Monterzy gr.I1
Szklarze gr.I1

Materialy
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki

r-g
r-g

szt

2,06
1,04

4,76
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

Pianka poliuretanowa

Drzwi 2-skrzydtowe z aluminium zimnego w kolorze
antracytowym, pelne, samozamykacz i okucia dobrej jakosci,
kratka nawiewna o pow. 220cm2

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

dm3
m2

m-g
m-g

0,24

0,05
0,06

591

14

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz taSmy
paroizolacyjnej cieptego montazu stolarki

D8 (1,16+2,08)*2 = 6,48mb

D9 (1,46+2,43)*2 =7,78mb

D1 (2,02+2,29)*2 = 8,62mb

D3 (2,82+2,29)*2 = 10,22mb
33,10 mb

592

14

KNR-W 2-02 1027/02 Drzwi pelne jednoskrzydtowe o
powierzchni ponad 1,5m2

D4 1,0*2,05*3 =6,15m2
D5 1,0*2,05%4 =8,20m2
D6 1,0*2,05*8 = 16,40m2
Dé6a 1,0%2,05=2,05m2
D6b  1,0%2,05=2,05m2
D7 1,0*2,05%4 =8,20m2
D10 1,0*%2,05=2,05m2
D11 1,10%2,05=2,26m2
D12 1,10%2,05=2,26m2
49,62 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy

Drzwi wewnetrzne wzmocnione petne z ptyty wiorowej
otworowej, okleina naturalna w kolorze szarym, okucia dobre;j

jakosci oscieznica z drewna klejonego

Pianka poliuretanowa
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

g

m2

kg
%

m-g
m-g

0,04
15

0,05
0,06

593

14

KNR-W 2-02 1027/02 Drzw petne jednoskrzydtowe o
powierzchni ponad 1,5m2 do wc

D5a 0,9%2,05*3 = 5,54m2
5,54 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy

Drzwi wewnetrzne wzmocnione petne z ptyty widrowej otworowej
okleinowane okleina naturalng w kolorze szarym,osciznica z
drewna klejonego, okucia dobrej jakosci drzwi z frezem - nawiew
0 pow.220cm3

Pianka poliuretanowa
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

r-g

m2

kg
%

m-g
m-g

0,04
15

0,05
0,06

594

14

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz drzwi przesuwnych
ze $ciankg przeszklong EI30 z aluminium zimnego szklenie szkto
bezpieczne, wyposazone w system powolny samodomyk
4,7%*2,23=10,48m2

10,48 m2

595

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz wytazu 90x160
stropowego
1,00 szt

596

13

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz rolet wewngtrznych
tkanina biata prowadnice klejone do ramy

wew. przesuwne 4,7%2,23 = 10,48m2
10,48 m2
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

2.12. Wyposazenie stale

2.12.1. Montaz kabin i wyposazenia dla niepelnosprawnych

597

23b

KNR 0-35 0123/08 Montaz kabin natryskowych do kapieli,
naroznych potokragtych szklo hartowane

1.2 1=1,00kpl
1.4 1=1,00kpl
1.5 1=1,00kpl
1.10 1 =1,00kpl
1.11 1=1,00kpl
1.12 1 =1,00kpl
1.14 1=1,00kpl
7,00 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.I1I
Robotnicy gr.I

Materialy
Silikon wodoodporny z dodatkiem $rodkow grzybobdjczych

Kabiny natryskowe do kapieli narozne, potokragle z szybami ze
szkta hartowanego

Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t

r-g
g

dm3
kpl

m-g

381
0,21

0,39

0,07

598

15

Kalkulacja indywidualna Montaz akcesorii dla 0sob
niepetnosprawnych-wc
6,00 kpl
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Akcesoria dla niepelnosprawnych-uchwyt staty przy umywalce

Akcesoria dla niepetnosprawnych-uchwyt ruchomy przy
umywalce

Akcesoria dla niepelnosprawnych-uchwyt staty przy we
Akcesoria dla niepelnosprawnych-uchwyt ruchomy przy we
Akcesoria dla niepelnosprawnych-uchwyt staty prosty
prysznicowy

Akcesoria dla niepelnosprawnych-siedzisko prysznicowe sktadane

g

kpl
kpl
kpl
kpl
kpl

kpl

0,6

(€]
(€]
(€]
(€]
(€]

(€]

2.12.2. Dozowniki+szafki podumywalkowe

599

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz dozownikow papieru
przy umywalkach

9,00 kpl

600

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz dozownikow mydta
9,00 kpl

601

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz dozownikow papieru
przy we
9,00 kpl

602

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz szafek
podumywalkowych wiszacych

10,00 szt

2.12.3. Schody strychowe

603

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz schodow
strychowych 100x160cm

1,00 kpl

2.13. Wyposazenie ruchome

2.13.1. Parter

2.13.1.1. Wyposazenie kuchni

604

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz lodowki
dwudrzwiowej ze stali nierdzewnej z dystrybutorem wody,
energooszcz¢dna z systemem no frost

2,00 szt

605

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz zamrazarki
dwudrzwiowej ze stali nierdzewnej , energooszcz¢dna

1,00 szt

606

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz szafek szatniowych
7-miejscowych z ptyty meblowej z potka na buty
2,00 kpl

607

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz tawki z siedziskiem
drewnianym przy szafkach szatni dt.280cm

2,00 szt
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
608 23b Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz szafy do zabudowy z
ptyty meblowej gr.18mm z pétkami z frontem drewnopodobnym
w kolorze dab bielony
1,00 szt
609 23b Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz szafy odziezowej
271x58cm do zabudowy z ptyty meblowej z 3drzwiami
przesuwnymi, potkami i 2 drazkami do wieszania ubran, cichy
samodomyk z hamulcem
1,00 szt
610 23b Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz regatu o konstrukcji
stalowej gastronomicznej o0 wym. 180x40cm
2,00 szt
611 23b Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz szafy 342x40cm do
zabudowy z ptyty meblowej gr. 18mm z 3 drzwiami przesuwnymi,
potkami i 2 drazkami do wieszania ubran, cichy samodomyk z
hamulcem
1,00 szt
612 23b Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz zabudowy kuchennej
z ptyty mebloej 18mm z frontami ok.20mm lakierowanymi
jednostronie na wysoki potysk, zawiasy i prowadnice dobrej
jakosci, cichy domyk, uchwyty w postaci podfrezowania frontu
1,00 szt
613 23b Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz zmywarki do
zabudowy
1,00 szt
614 23b Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz piekarnika do
zabudowy
2,00 szt
615 23b Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz mikrofaléwki do
zabudowy
1,00 szt
616 23b Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz ptyty indukcyjnej 6
pololami grzejnymi z okapem
1,00 szt
617 23b Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz lodowki
dwudrzwiowej
1,00 szt
618 23b Kalkulacja indywidualna Dostawa ekspresu do kawy
ci$nieniowego automatycznego
1,00 szt
619 23b Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz wyspy z blatem
wyposazonym w gniazda elektryczne, fronty kuchenne
lakierowane na wysoki potysk+8 stabilnych wysokich krzeset
1 = 1,00kpl
1,00 kpl
2.13.1.2. Wyposazenie w meble
620 23b Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz telewizora plaskiego
70"
1,00 szt
621 23b Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz szafki pod zlew
jednokomorowy
1,00 szt
622 23b Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz blatu na szafce
wydtuzony do $ciany z pozostawionym miejscem na pralke
1,00 szt
623 23b Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz szafki pod zlewem
12 w pom. 0.4
1,00 szt
624 23b Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz biurka 140x70cm z
ptyty meblowej, 3 szuflady (jedna niska 2 wyzsze), cichy domyk
2,00 szt
625 23b Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz sofy tapicerowanej
przeznaczonej do intensywnego uzytkowania, tatwa do
czyszczenia z regulowanymi zagtowkami, kolor szary melanz
2,00 szt
626 23b Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz stolika kawowego z
blatem z obtokiem dgbowy lakierowanym o konstrukcji
drewnianej lakierowanej, 85x85¢m z mozliwa tolerancja
wymiarow
1,00 szt
627 23b Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz stolika o konstrukcji

drewnianej z blatem 80x80cm laminowanym+3 krzesta drewniane
Z poarciem

1 = 1,00kpl
1,00 kpl
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Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma
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Koszt jedn.

Wartos¢

628

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz komody z
szufladami i potkami, drzwiczki z ptyty meblowej w kolorze dgbu
bielonego, zawiasy i prowadnice dobrej jakosci, uchwyty w formie
podfrezowania krawedzi frontu

7,00 szt

629

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz fawki tapicerowanej
o drwnianych nogach (dab bielony), pokrycie plamoodporne, tate
do czyszczenia przeznaczona do intensywnego czyszczenia

1,00 szt

630

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz szafy podschodowe;j
z plyty meblowej w kolorze dgbu bielonego, uchwyty o
zaokraglonych krawedziach

1,00 szt

631

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz krzesta obrotowego
tapicerowanego z podtokietnikami z regulacja do wzrostu

2,00 szt

632

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz t6zka drewniane w
kolorze dab bielony ze skrzynig na posciel z zachowaniem 15¢cm
odl. skrzyni do podtogi z materacem sprezynowo-kieszeniowym
dobrej jakosci

2,00 szt

633

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz stolika nocnego z
wygladem dopasowanym do tzka

2,00 szt

634

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz fotela
tapicerowanego w kolorze szarym rozktadanego z mozliwoscia
spania, fawtwy do czyszczenia, mechnizmy dobrej jakosci

1,00 szt

635

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz regatu z ptyty
meblowej w kolorze dgbu bielonego, mocowany do $ciany

3,00 szt

636

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz sofy dwuosobowej
kolor szary melanz, przeznaczonej do intensywnego uzytkowania,
tatwa do czyszczenia z regulowanymi zagtowkami

2,00 szt

637

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz stotu w jadalni, blat
dh. 560cm z plyty stolarskiej z obtokiem drewnianym debowym,
lakierowany w kolorze dgbu bielonego, konstrukcja dgbowa+ 15
krzeset drewnianych z oparciem
1 = 1,00kpl

1,00 kpl

638

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz stotu ogrodowego
drewnianego z blatem dt.560cm drewnianym zabezpieczony przed
dziataniem warunkow atmosferycznych+15 krzeset drewnianych z
oparciem

2,00 kpl

2.13.2. Pietro

639

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz szafki podblatowej
zamykanej drzwiczkami

1,00 szt

640

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz pralki o tadownosci
min. 7kg energooszczgdna

2,00 szt

641

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz suszarki bgbnowe;j
do ubran tadownosci 9kg energooszczednej

2,00 szt

642

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz szafy odziezowej
248x59cm do zabudowy z ptyty meblowej z 3 drzwiami
przesuwnymi, potkami i 2 drazkami do wieszania ubran, cichy
samodomyk z hamulcem

1,00 szt

643

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz szafy odziezowej
241x60cm do zabudowy z ptyty meblowej z 3 drzwiami
przesuwnymi, pétkami i 2 drazkami do wieszania ubran, cichy
samodomyk z hamulcem

1,00 szt

644

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz szafy odziezowej
234x58cm do zabudowy z ptyty meblowej z 4 drzwiami
przesuwnymi, pétkami i 2 drazkami do wieszania ubran, cichy
samodomyk z hamulcem

1,00 szt

645

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz szafy odziezowej
198x53cm do zabudowy z pltyty meblowej z 3 drzwiami
przesuwnymi, pétkami i 2 drazkami do wieszania ubran, cichy
samodomyk z hamulcem

1,00 szt
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646 23b Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz szafy odziezowej
212x60cm do zabudowy z ptyty meblowej z 4 drzwiami
przesuwnymi, potkami i 2 drazkami do wieszania ubran, cichy
samodomyk z hamulcem
1,00 szt
647 23b Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz szafy 90x60x210cm
na bielizng brudna i detergenty
1,00 szt
648 23b Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz szafy 90x60x210cm
na bielizng czysta
1,00 szt
649 23b Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz telewizora plaskiego
70"
1,00 szt
650 23b Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz szafy odziezowej
160x60cm do zabudowy z ptyty meblowej z 3 drzwiami
przesuwnymi, pétkami i 2 drazkami do wieszania ubran, cichy
samodomyk z hamulcem
2,00 szt
651 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz regatu 160x160cm
1,00 szt
652 23b Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz suszarki sufitowej
opuszczanej
1,00 szt
653 23b Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz 16zka drewniane w
kolorze dab bielony ze skrzynig na posciel z zachowaniem 15¢cm
odl. skrzyni do podtogi z materacem sprezynowo-kieszeniowym
dobrej jakosci
12,00 szt
654 23b Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz regatu drewnianego
120x40cm
1,00 szt
655 23b Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz biurka 140x70cm z
plyty meblowej, 3 szuflady (jedna niska 2 wyzsze), cichy domyk
12,00 szt
656 23b Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz stolika o konstrukcji
drewnianej z blatem 80x80cm laminowanym+2 krzesta drewniane
z poarciem
1,00 kpl
657 23b Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz fotela
tapicerowanego w kolorze szarym rozktadanego z mozliwoscia
spania, fawtwy do czyszczenia, mechnizmy dobrej jakosci
1,00 szt
658 23b Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz krzesta obrotowego
tapicerowanego z podtokietnikami z regulacja do wzrostu
12,00 szt
659 23b Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz sofy jednoosobowej z
regulowanymi zagtowkami kolor szary melanz, przeznaczonej do
intensywnego uzytkowania, fatwa do czyszczenia
4,00 szt
660 23b Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz stolika nocnego z
wygladem dopasowanym do tzka
12,00 szt
661 23b Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz deski do
prasowania+zelazko z funkcja pary
1,00 kpl
2.13.3. Pietro
662 23b Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz szafki podblatowe;j
zamykanej drzwiczkami
1,00 szt
663 23b Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz pralki o tadownosci
min. 7kg energooszczgdna
2,00 szt
664 23b Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz suszarki begbnowej
do ubran tadownosci 9kg energooszczednej
2,00 szt
665 23b Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz szafy odziezowej
248x59cm do zabudowy z ptyty meblowej z 3 drzwiami
przesuwnymi, pétkami i 2 drazkami do wieszania ubran, cichy
samodomyk z hamulcem
1,00 szt
666 23b Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz szafy odziezowej

241x60cm do zabudowy z ptyty meblowej z 3 drzwiami
przesuwnymi, pétkami i 2 drazkami do wieszania ubran, cichy
samodomyk z hamulcem
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1,00 szt

667

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz szafy odziezowej
234x58cm do zabudowy z ptyty meblowej z 4 drzwiami
przesuwnymi, pétkami i 2 drazkami do wieszania ubran, cichy
samodomyk z hamulcem

1,00 szt

668

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz szafy odziezowej
198x53cm do zabudowy z pltyty meblowej z 3 drzwiami
przesuwnymi, pétkami i 2 drazkami do wieszania ubran, cichy
samodomyk z hamulcem

1,00 szt

669

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz szafy odziezowej
212x60cm do zabudowy z ptyty meblowej z 4 drzwiami
przesuwnymi, pétkami i 2 drazkami do wieszania ubran, cichy
samodomyk z hamulcem

1,00 szt

670

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz szafy 90x60x210cm
na bielizng brudna i detergenty

1,00 szt

671

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz szafy 90x60x210cm
na bielizng czysta
1,00 szt

672

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz telewizora ptaskiego
70"

1,00 szt

673

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz szafy odziezowej
160x60cm do zabudowy z ptyty meblowej z 3 drzwiami
przesuwnymi, pétkami i 2 drazkami do wieszania ubran, cichy
samodomyk z hamulcem

2,00 szt

674

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz suszarki sufitowej
opuszczanej

1,00 szt

675

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz t6zka drewniane w
kolorze dab bielony ze skrzynig na posciel z zachowaniem 15¢cm
odl. skrzyni do podtogi z materacem sprezynowo-kieszeniowym
dobrej jakosci

12,00 szt

676

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz regatu drewnianego
120x40cm

1,00 szt

677

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz biurka 140x70cm z
plyty meblowej, 3 szuflady (jedna niska 2 wyzsze), cichy domyk

12,00 szt

678

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz stolika o konstrukcji
drewnianej z blatem 80x80cm laminowanym+2 krzesta drewniane
Z poarciem

1,00 kpl

679

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz fotela
tapicerowanego w kolorze szarym rozktadanego z mozliwoscia
spania, fawtwy do czyszczenia, mechnizmy dobrej jakosci

1,00 szt

680

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz krzesta obrotowego
tapicerowanego z podtokietnikami z regulacja do wzrostu

12,00 szt

681

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz sofy jednoosobowej z
regulowanymi zagtowkami kolor szary melanz, przeznaczonej do
intensywnego uzytkowania, fatwa do czyszczenia

4,00 szt

682

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz stolika nocnego z
wygladem dopasowanym do tzka

12,00 szt

683

23b

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz deski do
prasowania-+zelazko z funkcja pary

1,00 kpl

2.14. Balustrady i pochwyty wewnetrzne

684

15

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz balustrad stalowych
ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo

49,43+17,86+4,44+1,77 = 73,50kg
73,50 kg

685

15

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz pochwytu stalowego
ocynkowanego ogniowo i malowanego proszkowo

83,01 = 83,01kg
83,01 kg

2.15. Elewacja
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2.15.1. Tynki+docieplenie z wyprawa
686 7 KNR-W 2-02 0902/02 Tynki zwykte kategorii III $cian ptaskich i
powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane
mechanicznie
Smietnik (2,73+0,25+1,36+0,25+2,10+0,25+1,95+1,29)*3,27
=3329m2
33,29 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,597
Materialy
Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,0028
Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,0217
Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,0007
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 0,108
687 6a NNRNKB 6 0541/01 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o
szerokosci w rozwinigeiu do 25¢cm
na zewnatrz $cian $mietnika  (1,29+1,88+0,12+2,6+1,86)*0,15
=1,16m2
1,16 m2
Robocizna
Blacharze gr.I1 r-g 1,01
Robotnicy gr.I r-g 1,14
Materialy
Blacha stalowa powlekana gr.0,55mm w kolorze jasno-szary m2 1,23
Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 27,5
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,008
688 4 KNR 0-28 2630/04 Tynki cienkowarstwowe przy ociepleniu
$cian budynkoéw metoda "lekka" w technologii akrylowej o
fakturze cegietki
$mietnik 33,29 =33,290m2
33,290 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1I r-g 0,735
Robotnicy r-g 0,062
Materialy
Szablon do tynkow imitujacych cegietke m2 1,05
Srodek gruntujacy pod tynki imitujace cegle kg 0,2
Wyprawa tynkarska dekoracyjna imitujaca cegle kg 2,7
Farba cieniujaca do tynkow dekoracyjnych dm3 0,2
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0136
689 7 KNR-W 2-02 0919/02 Licowanie $cian elastycznymi ptytkami
klinkierowymi o wymiarach 240x7 lmm
cokot  112,98%0,2 = 22,60m2
22,60 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 4,08
Materialy
Srodek gruntujacy pod wyprawe z elastycznych ptytek kg 0,25
klinkierowych
Elastyczne ptytki klinkierowe 240x7 1mm m2 0,86
Zaprawa klejowo-fugowa do elastycznych ptytek klinkierowych kg 2,5
(paca zgbki 4mm)
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0593
690 7a KNR 0-28 2620/02 Zagruntowanie powierzchni starego podtoza

pod docieplenie metoda "lekka"
parter
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zew
(7,39+1,6+6,84+1,34+5,11+12,49+15,42+0,47*%2+3,91+0,5+11,
97)*3,35 =226,16m2
otwory -1,5%1,5*3 =-6,75m2
-1,2%1,5%2 = -3,60m2
-1,5%2,09 = -3,14m2
2,02%2,20 = -4,44m2
-1,0%2,0 = -2,00m2
-0,9*0,8 =-0,72m2
-0,8*1,5 =-1,20m2
2,0%1,5%2 = -6,00m2
-6,0%2,29 = -13,74m2
-2,82%2.20 = -6,20m2
pigtro
zew (11.31+0.9%2+3.41+5.11+12.49+19.35+12.49)*3.16 =
208,43m2
otwory -1.5%1.5*3 =-6,75m2
-2.0*1.5*6 = -18,00m2
-1.46%2.35 =-3,43m2
-2.0*2.4 = -4,80m2
-1.6%1.5 = -2,40m2
-0.8%1.5%2 = -2,40m2
-0.9*1.5%2 = -2,70m2
poddasze 40,34 =40,34m2
386,66 m2
Robocizna
Robotnicy elewacyjni
Materialy
Preparat gruntujacy wzmacniajacy podtoze
Sprzet
Srodek transportowy

r-g

dm3

0,0662

0,25

0,0001

691

7a

KNR 0-28 2629/02 Montaz listew startowych do podtoza z cegly
przy ociepleniu $cian budynkow metods "lekkg"

112,98 mb
Robocizna
Tynkarze gr.Il
Robotnicy

Materialy
Listwy cokotowe elewacyjne szer. 8cm
Kotki rozporowe z wkretami

Sprzet
Srodek transportowy

r-g
g

kpl

m-g

0,223
0,014

1,05
2,58

0,0002

692

7a

KNR 0-28 2621/03 Ocieplenie $cian budynkow ptytami
styropianowymi grubosci 20cm metoda lekka

386,68 = 386,68m2

z welny mineralnej -21,75 =-21,75m2
364,93 m2

Robocizna

Robotnicy elewacyjni

Robotnicy elewacyjni

Robotnicy elewacyjni

Materialy
Plyty styropianowe EPS 70-031 (fasada) gr.20cm grafitowe
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki

Sprzet
Zuraw okienny
Srodek transportowy

r-g
r-g
r-g

m2
kg

m-g
m-g

0,6888
0,6888
0,1109

1,05

0,0216
0,016

693

7a

KNR 0-28 2627/02 Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych
za pomoca kotkow plastykowych do $cian z cegly przy ociepleniu
metoda "lekka" z montazem zaslepek styropianowych

364,93%9 = 3.284,37szt
3.284,37 szt
Robocizna
Robotnicy elewacyjni
Robotnicy elewacyjni

r-g
r-g

0,0084
0,0557
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Materialy

Koftki polipropylenowe do mocowania ptyt styropianowych z
rdzeniem stalowym wbijane L=300mm

Zaslepki styropianowe

Sprzet
Zuraw okienny
Srodek transportowy

szt

szt

m-g
m-g

1,04

1,04

0,002
0,002

694

7a

KNR 0-28 2625/03 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny
mineralnej grubosci 20cm metoda lekka

(0,87+5,31)*3,52 =21,75m2
21,75 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II
Tynkarze gr.Il
Robotnicy

Materialy
Zaprawa klejowa sucha do welny i wtapiania siatki

Plyty z welny mineralnej 20cm o wysokiej izolacyjnosci
akustycznej

Sprzet
Zuraw okienny
Srodek transportowy

r-g
g
r-g

kg
m2

m-g
m-g

0,9644
0,9644
0,1551

1,08

0,0216
0,016

695

7a

KNR 0-28 2627/02 Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych
za pomoca kotkow plastykowych do $cian z cegly przy ociepleniu
metoda "lekka" z montazem zaslepek z welny mineralnej

21,75%9 = 195,75szt
195,75 szt
Robocizna
Robotnicy elewacyjni
Robotnicy elewacyjni

Materialy

Koftki polipropylenowe do mocowania ptyt styropianowych z
rdzeniem stalowym wbijane L=300mm

Zaslepki z welny mineralnej

Sprzet
Zuraw okienny
Srodek transportowy

g

szt

szt

m-g
m-g

0,0084
0,0557

1,04

1,04

0,002
0,002

696

7a

KNR 0-28 2623/08 Ochrona naroznikéw wypuktych przy
ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka
Ol 12+1,5%2=420mb
02 1,6+1,5%2 =4,60mb
03 1,5+2,09*2 = 5,68mb
04 (2,0+1,5%2)*2 = 10,00mb
05 2,0+1,5%2=5,00mb
06 6,0+2,29*2 =10,58mb
07 (1,5+1,5)%2%2 = 12,00mb
08 (2,0+1,5%2)*4 =20,00mb
09 2,0+1,5*2=5,00mb
010 1,2+1,5%2=420mb
O11 1,5+1,5*%2 =4,50mb
012 2,0+2,4*%2 =6,80mb
013 0,9+0,8*2 =2,50mb
014 (0,8+1,5*2)*2 = 7,60mb
015 (0,9+1,5%2)*2 =7,80mb
016 0,8+1,5*2=3,80mb
017 (1,5+1,5*2)*3 = 13,50mb
pionowe 7,3*8 =58,40mb
186,16 mb
Robocizna
Robotnicy elewacyjni
Robotnicy elewacyjni

r-g
r-g

0,1067
0,1067




Rodos 6.8.38.2 [11653]

Przedmiar

Budowa placowki opiekunczo-wychowawczej-domy mieszkalne

Strona 141/153

Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

Robotnicy elewacyjni

Materialy
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki
Katowniki aluminiowe z siatkg do ochrony $cian

Sprzet
Zuraw okienny
Srodek transportowy

r-g

kg

m-g
m-g

0,0066

0,45
1,176

0,0007
0,0005

697

7a

KNR 0-28 2621/06 Przyklejenie jednej warstwy siatki na
$cianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi
metoda lekka
364,93+21,75 = 386,68m2
386,68 m2
Robocizna
Robotnicy elewacyjni
Robotnicy elewacyjni
Robotnicy elewacyjni

Materialy
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki
Siatka z widkna szklanego 165g/m2

Sprzet
Zuraw okienny
Srodek transportowy

g
r-g

kg
m2

m-g

0,275
0,275
0,0612

1,18

0,007
0,0052

698

7a

KNR 0-28 2623/07 Przyklejenie jednej warstwy siatki na
o$ciezach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami
styropianowymi metoda lekka

Ol 12+1,5%2=42
02 1,6+t1,5%2=4,6
03 1,5+2,09%2=5,68
04 (2,0+1,5%2)*2=10
05 2,0+1,5%2=5
06 6,0+2,29%2=10,58
07 (1,5+1,5)*2*2 =12
08 (2,0+1,5%2)*4 =20
09 2,0+1,5%2=35
010 1,2+1,5%2=42
o1l 1,5+1,5*2=4,5
012 2,0+2,4*%2=6,8
013 0,9+0,8¥2=2,5
014 (0,8+1,5%2)*2=17,6
015 (0,9+1,5%2)*2=17,8
016 0,8+1,5*2=328
017 (1,5+1,5%2)*3 =13,5
pionowe 7,3*8 =584
razem = 186,16
186,16*0,20 = 37,23m2
37,23 m2
Robocizna
Robotnicy elewacyjni
Robotnicy elewacyjni
Robotnicy elewacyjni

Materialy
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki
Siatka z widkna szklanego 165g/m2

Sprzet
Zuraw okienny
Srodek transportowy

r-g
g
r-g

kg
m2

m-g
m-g

0,6219
0,6219
0,1612

1,5
1,643

0,007
0,0052

699

7a

KNR 0-28 2621/06 Przyklejenie drugiej warstwy siatki na
$cianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi
metoda lekka

z listew startowych  112,98*2,0 = 225,96m2
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
225,96 m2
Robocizna
Robotnicy elewacyjni r-g 0,275
Robotnicy elewacyjni r-g 0,275
Robotnicy elewacyjni r-g 0,0612
Materialy
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 4
Siatka z wtdkna szklanego 165g/m2 m2 1,18
Sprzet
Zuraw okienny m-g 0,007
Srodek transportowy m-g 0,0052
700 7a Kalkulacja indywidualna Gruntowanie powierzchni pod
wyprawy silikatowe przy ociepleniu $cian budynkoéw metoda
"lekka"
Sciany 386,68 = 386,68m2
ofcieza 37,23 =37,23m2
42391 m2
Robocizna
Robotnicy elewacyjni r-g 0,08
Materialy
Podktadowy preparat gruntujacy szczepny z piaskiem dm3 0,25
kwarcowym pod wyprawy silikatowe
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,04
701 7a KNR-W 2-02 0517/01 Montaz parapetow zew.
prefabrykowanych z blachy aluminiowej
43,6%0,3 = 13,08m2
13,08 m2
Robocizna
Robotnicy elewacyjni r-g 1,62
Materialy
Parapety zewngtrzne w kolorze stolarki z blachy aluminiowej m2 1,01
gr.lmm przettaczanej profilowanej na ksztalt ptytki klinkierowej
parapetowej w kolorze antracytowym
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0049
702 Ta Kalkulacja indywidualna Tynki cienkowarstwowe silikatowe na
$cianach przy ociepleniu $cian budynkéw metoda "lekka"
386,68 = 386,68m2
386,68 m2
Robocizna
Robotnicy elewacyjni r-g 0,41
Materialy
Zaprawa tynkarska silikatowa baranek 1,5mm w kolorze kg 2,5
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny m-g 1
Srodek transportowy m-g 1,1
703 Ta Kalkulacja indywidualna Tynki cienkowarstwowe silikatowe na
o$ciezach przy ociepleniu $cian budynkdéw metoda "lekka"
37,23 m2
Robocizna
Robotnicy elewacyjni r-g 0,41
Materialy
Zaprawa tynkarska silikatowa baranek 1,5mm w kolorze kg 32
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny m-g 1
Srodek transportowy m-g 1,1
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

704

6a

NNRNKB 6 0541/02 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o
szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm

poziom dachu przy alukobond

(0,02+0,03+0,12+0,06+0,02)*41,10 = 10,28m2
10,28 m2

Robocizna

Blacharze gr.I1

Robotnicy gr.I

Materialy

Blacha stalowa powlekana gr.0,55mm w kolorze jasno-szary
Wkrety samogwintujace typu SW do blach

Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

g
g

m2
szt
%

m-g

0,64
0,71

123
17,2
1,5

0,008

2.15.2. Obudowa z plyt kompozytowych i paneli drewnianych

705

7f

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz konstrukcji stalowej
w kl. EI60 ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo z
mocowaniem do $cian za pomoca kotew wklejanych
45,77+65,9+92,091+59,48+60,78+64,12+22,16*2+6,65*2 =
44576kg

44576 kg

706

7f

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz listew z drewna
modrzewiowego impregnowanego cisnieniowo do NRO i
malowanego lakierobejca wybielajaca
0,042+0,09+0,105+0,061+0,075+0,083 = 0,46m3

0,46 m3

707

15

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz konstrukcji ramek
ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo mocowanych
na kotwy wklejane
gl 4571+22,184+64,87+64,87+4,88+4,88+4,93+4,93 =
217,25kg
g2 34,934+34,93+9,38+9,38+10,83+27,78+12,68+10,83 =
150,74kg
g3 45,71+22,184+64,87+64,87+4,93+4,93+4,93 = 212,42kg
g4  34,934+34,93+9,36+9,36+10,83+27,87+12,68+10,83 =
150,79kg

731,20 kg

708

7d

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz ptyt kompozytowych
z aluminiowg systemowg kontrukcja mocujaca

arter
8,7*(1 ,62+13,0+15,42+6,0+9,02+8,74+4,0+10,38+7,13+2,81+
14,9242,92) = 67,17m2
poddasze (13,45+20,55+13,45+20,55)*(0,27+0,47) = 50,32m2
117,49 m2

2.16. Taras poziom pietra+schody zewnetrzne

2.16.1. Taras pietro posadzka

709

12¢

KNR-W 2-02 0602/09 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe
bitumiczne poziome wykonywane na zimno z roztworu
gruntujacego
taras 34 =34,00m2
pod pompy 3,8 =3,80m2
37,80 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Bitumiczna powtoka gruntujgca (0,15 1/m2)
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g

dm3
%

0,0733

0,15
1,5

0,0009

710

6a

KNR-W 2-02 0504/02 Pokrycie dachow papa termozgrzewalng
dwuwarstwowe

37,80 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z wiokniny
poliestrowej podktadowa gr. 4mm
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5,2mm modyfikowana
SBS na wiokninie poliestrowej-szklanej

r-g

m2

m2
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Gaz propan, butan kg 0,434
Bitumiczna powtoka gruntujaca (0,15 /m2) dm3 0,15
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0076
Srodek transportowy m-g 0,021
711 6a KNR 0-22 0529/06 Obrobki przy zastosowaniu papy
termozgrzewalnej
4,25+0,87+3,86+0,87+5,08 = 14,93m obwodu
14,93 m obwodu
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,177
Robotnicy gr.I r-g 0,068
Materialy
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5,2mm modyfikowana | m2 0,346
SBS na wiokninie poliestrowej-szklanej
Gaz propan, butan kg 0,048
Sprzet
Wyciag m-g 0,0006
Srodek transportowy m-g 0,0011
712 9h Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz podktadki pod ptytki
z gumy amortyzujacej twardej gr.8mm szer.5cm klejonej do
ptaskownika
(2,85+14,86+2,87)*0,05 = 1,03m
1,03 m
713 9h Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz ptytek betonowych
gr. 6cm barwionych w masie z betonu uszlachniatnianego
powierzchniowo na podktadkach dystansowych
37,80 m2
2.16.2. Posadzka pod pompy ciepla
714 9h Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz izolacji z maty
wibroakustycznej gr.3cm
3,8%1,2 =4,56m2
4,56 m2
715 4 KNR-W 2-02 0205/01 Ptyty fundamentowe Zelbetowe z
uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
3,8%0,15 =0,57m3
0,57 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 2,68-2,23
Materialy
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C30/35 (B-37) m3 1,015
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,06
2.16.3. Oblozenie i wykonczenie schodéw zewnetrznych
716 7 KNR-W 2-02 0902/05 Tynki zwykte kategorii I1I oddzielnych
belek, stupow prostokatnych i $cian cylindrycznych wykonywane
recznie
policzki  ((0,25+1,9+1,25+3,2)%2+1,27+1,4%2+1,5)%0,25 =
4,69m2
od spodu  (0,95+3,17)*1,2 =4,94m2
9,63 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,958
Materialy
Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,0031
Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,0194
Zaprawa cementowo-wapienna M 4 m3 0,001
Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,0021
Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Wyciag m-g 0,118
717 12¢ KNR 2-02w 0603/09 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe
bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu
gruntujacego
stopnie  1,2%(0,25+0,175)*(6+10+4) = 10,20m2
podesty 4,4 =4,40m2
14,60 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,11
Materialy
Bitumiczna powtoka gruntujaca (0,15 /m2) dm3 0,15
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0011
718 12¢ KNR 2-02w 0603/01 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe
bitumiczne pionowe wykonywane na zimno pierwsza warstwa
14,60 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0966
Materialy
Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa (0,5 1/m2) dm3 0,5
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0005
719 12¢ KNR 2-02w 0603/02 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe
bitumiczne pionowe wykonywane na zimno kazda nastgpna
warstwa ponad jedng
14,60 m2
Robocizna R=2
Robotnicy r-g 0,082
Materialy M=2
Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa (0,5 1/m2) dm3 0,5
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet S=2
Srodek transportowy m-g 0,0004
720 9i Kalkulacja indywidualna Dostawa o montaz oktadzin
schodow-systemowe stopnie katowe gr.4cm z betonu
uszlachatnionego piaskowane uktadane na masie bitumicznej z
fugowaniem
1,2%(6+10+4) = 24,00mb
24,00 mb
721 9i Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz elementow prostych
na podestach o szer.120cm i gr.4cm z betonu uszlatninianego
piaskowane uktadane na masie bitumicznej z fugowaniem
(2,1+1,57)*1,2 = 4,40m2
4,40 m2
722 7b Kalkulacja indywidualna Gruntowanie powierzchni pod
wyprawy silikatowe przy ociepleniu $cian budynkoéw metoda
"lekka"
9,63 m2
Robocizna
Robotnicy elewacyjni r-g 0,08
Materialy
Podktadowy preparat gruntujacy szczepny z piaskiem dm3 0,25
kwarcowym pod wyprawy silikatowe
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,04
723 7b Kalkulacja indywidualna Tynki cienkowarstwowe silikatowe
schodow
9,63 m2
Robocizna
Robotnicy elewacyjni r-g 0,41
Materialy
Zaprawa tynkarska silikatowa baranek 1,5mm w kolorze kg 32
Materiaty pomocnicze % 1,5
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

Sprzet
Zuraw okienny
Srodek transportowy

m-g
m-g

2.16.4. Balustrady zewnetrzne schodowe i tarasowe

724

15

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz konstrukcji balustrad
schodowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo
stupki tarasowe 94,86+28,08+12,07+40,0+55,98 = 230,99kg
stupki schodowe
23,57+11,0+11,68+22,21+11,68+11,37+24,76+34,02+11,79+1
0,38+9,55=182,01kg
porecze schodowe 75,64 = 75,64kg
porecze i poprzeczki tarasowe
37,98+4,9+78,53+63,26+78,53+5,03+37,41 = 305,64kg
przgsta
18,3+13,66+15,29+14,08+9,44+9,44+14,89+5,93+13,56+14,04
+15,2+13,66+18,3+6,83+9,09+9,04+82,28+9,04+9,14+6,83 =
308,04kg
blacha perforowana
-(12,86+9,35+10,52+9,35+5,85+5,85+10,52+2,34+9,35+9,35+
10,52+9,35+12,86+3,86+5,32+3,86+5,38%9+3,86+5,38+3,86)
=-192,63kg
zaslepki 0,75 =0,75kg

910,44 kg

725

15

Kalkulacja indywidualna Dostawa o montaz blachy stalowej
gr.2mm perforowanej ocynkowanej ogniowo i malowanej
proszkowo
1,10+0,8+0,9+0,8+0,5+0,5+0,9+1,2+0,8+0,8+0,9+0,8+1,10+0,
33+0,455+0,33+0,46*9+0,33+0,46+0,33 = 17,48m2

17,48 m2

726

15

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz kotew wklejanych
M12 L=13cm

(6+2+1+3+2+1+1+2+1+1+1+2+1+1+1+1+4)*4 = 124,00kpl
124,00 kpl

2.16.5. Taras poziom pi¢tra obudowa

727

7d

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz ptyt kompozytowych
z aluminiowg systemowg kontrukcja mocujaca

poziom tarasu  (2,9+14,92+2,9)/(0,7+0,16+0,15) = 20,51m2
20,51 m2

728

6a

NNRNKB 6 0541/01 Obrobki blacharskie z blachy aluniniowe;j
powlekanej o szerokoséci w rozwinigciu do 25cm gr.lmm

zbl.gr Imm (0,1+0,06+0,05)*(2,86+14,92+2,9) = 4,34m2
(0,03+0,06+0,02)*(2,86+14,92+2,9) = 2,27m2
6,61 m2
Robocizna
Blacharze gr.I1
Robotnicy gr.I

Materialy

Blacha aluminiowa gr.1mm malowana proszkowo
Wkrety samogwintujace typu SW do blach
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

g
r-g

m2
szt
%

1,01
1,14

1,23
27,5
1,5

0,008

729

7f

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz podsufitki tarasu z
desek modrzewiowych 10x2cm impregnowanych i lakierowanych
lakierobejca wybielajaca z konstrukcja (2,94+4,2kg)
0,571 =0,57m3

0,57 m3

2.16.6. Odwodnienie tarasu

730

6a

NNRNKB 6 0541/02 Obrobki blacharskie z blachy aluminiowej
gr.1mm o szerokosci w rozwinigeiu ponad 25¢cm

balustrady (0,05+0,06+0,1)*(14,94+2,89+2,93) = 4,36m2
4,36 m2

Robocizna

Blacharze gr.I1

Robotnicy gr.I

Materialy
Blacha aluminiowa gr.1mm malowana proszkowo
Wkrety samogwintujace typu SW do blach

r-g
g

m2
szt

0,64
0,71

1,23
17,2
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,008

731 6a NNRNKB 6 0541/02 Obrobki blacharskie z blachy aluminiowej
powlekanej gr.2mm o szerokos$ci w rozwinigeiu ponad 25¢cm
pas nadrynnowy (0,03+0,09+0,25)*14,94 = 5,53m2

5,53 m2

Robocizna

Blacharze gr.I1 r-g 0,64
Robotnicy gr.I r-g 0,71
Materialy

Blacha aluminiowa gr.2mm malowana proszkowo m2 1,23
Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 17,2
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,008

732 6a NNRNKB 6 0541/01 Obrobki blacharskie z blachy nierdzewnej
gr.3mm o szerokosci w rozwinigeiu do 25¢cm
zbl.gr 3mm (0,03+0,06+0,1)*(2,86+14,86+2,9) = 3,92m2

3,92 m2

Robocizna

Blacharze gr.I1 r-g 1,01
Robotnicy gr.I r-g 1,14
Materialy

Blacha stalowa z blachy nierdzewnej gr.3mm m2 1,23
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,008

733 6a NNRNKB 1 0518/07 Montaz prefabrykowanych rynien
dachowych prostokatnych w rozwinigciu 40cm z blachy
tytan-cynk grubosci 0,7mm
14,87 = 14,87m

14,87 m
Robocizna
Blacharze gr.I1 r-g 0,5389
Robotnicy gr.I r-g 0,0132
Materialy
Rynny dachowe z blachy z tytan-cynk w rozwinigciu do 40mm mb (14,87)
grubosci 0,7mm
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,039
Uchwyty do rynien dachowych w kolorze jasno-szarym szt 2,4
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0036
Wyciag m-g 0,002

734 6a NNRNKB 1 0520/03 Montaz prefabrykowanych rur spustowych
okragtych z blachy tytan-cynk grubosci 0,7mm
0,12+0,26+3,2 = 3,58m

3,58 m
Robocizna
Robotnicy elewacyjni r-g 0,5315
Robotnicy elewacyjni r-g 0,0749
Materialy
Rury spustowe o $rednicy 120mm z blachy tytan cynk kompletnie | m 1,05
Wyposazone
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,036
Uchwyty do rur spustowych w kolorze jasno-szarym szt 0,33
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0026
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Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

2.17. Obudowy drewniane

2.17.1. Obudowa wiaty na rowery

735

7f

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz obudowy z drewna
modrzewiowego z drzwiami elementy drewniane impregnowane
malowane lakierobejca wybielajaca
3,04%(1,35+4,86) = 18,88m2

18,88 m2

2.17.2. Obudowa tarasu zadaszonego

736

7f

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz obudowy z drewna
modrzewiowego impregnowanego do NRO i malowanego
lakierobejca wybielajaca
(3,85+5,72)*2,78 = 26,60m2

26,60 m2

2.17.3. Konstrukcja wsporcza pomp ciepla z obudowa oraz
izolacja akustyczna $cian przyleglych

737

15

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz rury wywiewnej
spiro $r.125mm z wypetnieniem z izolacja z wetny mineralnej i
kratkami
wywiew z Smietnika  0,51+3,62 = 4,13mb

4,13 mb

738

15

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz maty z gumy
akustycznej gr.3cm z mocowaniem do $ciany

(0,67+4,56)*3,09 = 16,16m2
16,16 m2

739

15

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz konstrukcji
wsporczej pomp ciepta
63,77+69,69+46,12+38,95+19,12+19,32+15,29+64,27+21,23+
54,03+78,7+43,12 = 533,61kg

533,61 kg

740

15

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz oston azurowych
pomp ciepta z konstrukcja z kszttownika stalowego 50x20 z
wypehieniem z blachy perforowanej gr.1,5mm z zawiasami,
zamkami i blokadami cato$¢ ocynkowana ogniowo i malowana
proszkowo
2,3%(1,149+0,713*4+0,37) = 10,05m2

10,05 m2

741

15

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz blachy ostonowej
gr.5mm z aluminium w kolorze zottym

0,11%0,54*4 = 0,24m2
((0,11+0,06)+0,54)%(4,22+0,41) = 3,29m2
3,53 m2

Razem
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1 Betoniarze gr.I1 r-g 89,78
2 Blacharze gr.I1 r-g 164,54
3 Brukarze gr.I11 r-g 24,88
4 Ciesle gr.I r-g 306,02
5 Dekarze gr.Il r-g 457,20
6 Malarze gr.Il r-g 433,52
7 Monterzy gr.I1 r-g 309,06
8 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.I1I r-g 53,34
9 Murarze gr.I11 r-g 22,44
10 | Posadzkarze gr.I r-g 1.144,58
11 Robocizna razem r-g 2.968,87
12 | Robotnicy elewacyjni r-g 3.039,58
13 | Robotnicy gr.I r-g 1.987,95
14 | Robotnicy gr.Il r-g 80,64
15 | Robotnicy r-g 12.421,05
16 | Szklarze gr.Il r-g 61,84
17 | Tynkarze gr.Il r-g 92,34
18 | Tynkarze gr.II r-g 1.537,26

Razem

25.194,89
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1 Adapter do kominka odpowietrzajacego szt 6,00
2 Akcesoria dla niepelnosprawnych-siedzisko prysznicowe sktadane kpl 2,00
3 Akcesoria dla niepetnosprawnych-uchwyt ruchomy przy umywalce kpl 2,00
4 Akcesoria dla niepetnosprawnych-uchwyt ruchomy przy wc kpl 2,00
5 Akcesoria dla niepelnosprawnych-uchwyt staty prosty prysznicowy kpl 2,00
6 Akcesoria dla niepelnosprawnych-uchwyt staty przy umywalce kpl 2,00
7 Akcesoria dla niepelnosprawnych-uchwyt staty przy we kpl 2,00
8 Belki stropowe zelbetowe prefabrykowane strunobetonowe m 2.511,90
9 [Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 46,94
10 | Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 25/30 (B-30) m3 87,34
11 Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 25,68
12 | Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 186,92
13 | Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/35 (B-37) m3 1,16
14 | Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 25,46
15 | Bitumiczna powtloka cienkowarstwowa (0,5 1/m2) dm3 1.258,93
16 | Bitumiczna powloka gruntujaca (0,15 I/m2) dm3 237,84
17 | Blacha aluminiowa gr.lmm malowana proszkowo m2 26,98
18 | Blacha aluminiowa gr.2mm malowana proszkowo m2 13,60
19 | Blacha stalowa powlekana gr.0,55mm w kolorze jasno-szary m2 78,70

20 |Blacha stalowa z blachy nierdzewnej gr.3mm m2 9,64

21 Blacha tytan cynk gr.0,7mm m2 21,82

22 | Blachowkrety 212/25 szt 7.263,10

23 | Blachowkrety szt 41.237,74

24 | Bloczek betonowy o wym. 38x24x14 cm szt 3.185,18

25 | Bloki $cienne silikatowe gr.12cm 34x12x19cm szt 496,34

26 | Bloki $cienne silikatowe gr.24cm 34x24x19cm drazone szt 17.438,64

27 | Bloki $cienne silikatowe gr.24cm 34x24x19c¢m petne szt 597,62

28 | Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 889,46

29 | Cement portlandzki 35 t 0,38

30 | Dachowka ceramiczna plaska szczytowa szt 160,00

31 Dachowka ceramiczna zaktadkowa ptaska w kolorze antracyt szt 6.567,88

32 | Deski iglaste obrzynane k1.II 25mm deskowania impregnowane proézniowo m3 16,50

33 | Deski iglaste obrzynane K1.III 19-25mm szalunkowe m3 2,28

34 | Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm szalunkowe m3 3,56

35 | Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm szalunkowe m3 1,12

36 | Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm szalunkowe m3 2,86

37 | Deski iglaste obrzynane modrzewiowe k1.II 25mm deskowania strugane jednostronnie m3 1,86

pidro-wpust impregnowane prézniowo do NRO

38 | Deski iglaste obrzynane modrzewiowe k1.II 25mm deskowania strugane jednostronnie m3 1,86

pidro-wpust impregnowane préozniowo

39 Drewno na stemple budowlane m3 1,54

40 | Drewno na stemple m3 0,40

41 Drut stalowy migkki kg 18,04

42 | Drzwi 1-skrzydtowe z aluminium cieptego U=1,3 dla catych drzwi, w kolorze m2 4,82

antracytowym, szkto termoizolacyjne bezpieczne od wewnatrz i P4 od zewnatrz,
samozamykacz i okucia dobrej jakosci

43 | Drzwi 1-skrzydtowe z $ciankami bocznymi z aluminium cieptego U=1,3 dla catych m2 22,18

drzwi, w kolorze antracytowym, szkto termoizolacyjne bezpieczne od wewnatrz i P4 od
zewnatrz, samozamykacz i okucia dobrej jako$ci

44 | Drzwi 1-skrzydtowe z $ciankami bocznymi z aluminium zimnego w kolorze szarym, m2 8,52

szkto termoizolacyjne bezpieczne, samozamykacz i okucia dobrej jakosci

45 | Drzwi 1-skrzydtowe ze $cianka boczna z aluminium cieptego U=1,3 dla catych drzwi, w | m2 7,10

kolorze antracytowym, szkto termoizolacyjne bezpieczne od wewnatrz i P4 od zewnatrz,
samozamykacz i okucia dobrej jakosci

46 Drzwi 2-skrzydtowe z aluminium zimnego w kolorze antracytowym, pehne, m2 15,40

samozamykacz i okucia dobrej jakosci, kratka nawiewna o pow. 220cm2

47 | Drzwi wewngtrzne wzmocnione pene z ptyty wiérowej otworowej okleinowane okleing m2 11,08

naturalna w kolorze szarym,osciznica z drewna klejonego, okucia dobrej jakosci drzwi z
frezem - nawiew o pow.220cm3

48 | Drzwi wewngtrzne wzmocnione pelne z ptyty wiorowej otworowej, okleina naturalna w m2 99,24

kolorze szarym, okucia dobrej jakosci oscieznica z drewna klejonego

49 | Elastyczne ptytki klinkierowe 240x7 1mm m2 38,88

50 | Farba akrylowa nawierzchniowa dm3 1.104,82

51 Farba cieniujaca do tynkow dekoracyjnych dm3 13,32

52 | Folia paroizolacyjna gr.0,2mm m2 143,54

53 | Folia paroizolacyjna m2 287,96

54 | Folia ptynna dm3 151,54

55 | Folia-ekran pod ogrzewanie podtogowe m2 1.087,96

56 | Gaz propan, butan kg 116,12

57 | Gasiory dachowe ceramiczne do dachowek ceramicznych ptaskich z klamrg aluminiowa szt 156,00

58 | Gips budowlany szpachlowy kg 168,82
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59 | Gips budowlany szpachlowy t 2,46
60 | Gladz tynkarska gipsowa kg 3.268,82
61 Gwozdzie budowlane gote kg 94,28
62 | Gwozdzie budowlane okragle gote kg 277,42
63 | Gwozdzie budowlane papowe kg 6,64
64 Gwozdzie budowlane kg 86,04
65 | Kabiny natryskowe do kapieli narozne, potokragte z szybami ze szkta hartowanego kpl 14,00
66 | Katowniki aluminiowe z siatkg do ochrony $cian m 437,84
67 | Kotki do wstrzeliwania z nabojem szt 3.720,10
68 | Kotki polipropylenowe do mocowania ptyt styropianowych z rdzeniem stalowym szt 7.238,64
wbijane L=300mm
69 | Kotki rozporowe z wkretami kpl 582,98
70 | Kominek odpowietrzajacy kanalizacyjny do dachowek ptaskich szt 6,00
71 Konsole do cieptego montazu stolarki z regulatorami wysokosci i kotwami mocujacymi kpl 867,42
72 Kostka brukowa betonowa 6¢cm grafitowa m2 25,84
73 Kostka brukowa betonowa 6¢cm szara m2 25,84
74 | Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki szt 120,68
75 | Krawedziaki konstrukcyjne G124h z drewna klejonego m3 28,28
76 Ksztaltowniki stalowe nosne, profilowane CD-60/27 m 504,64
77 | Ksztattowniki stalowe profil C m 1.878,36
78 | Ksztattowniki stalowe profil U m 696,38
79 | Ksztaltowniki stalowe przyscienne, profilowane UD-28/27 m 106,24
80 Lakierobejca do drewna dm3 66,48
81 Listwy cokotowe elewacyjne szer. 8cm m 237,26
82 | Laczniki krzyzowe lk 60/60 szt 522,16
83 | Laczniki wzdluzne lw 60/110 szt 305,08
84 | Masa bitumiczno-kauczukowa grubowarstwowa gr. 3mm dm3 281,46
85 | Nadproza strunobetonowe 12x12cm m 208,08
86 | Okna zPCW od strony zewnetrznej w kolorze antracytowym, od strony wewnetrznej w m2 102,88
kolorze biatym 3 szybowe termo+float , U=0,9 dla catego okna, okucia dobrej jakosci
87 | Okna zPCW od strony zewnetrznej w kolorze antracytowym, od strony wewnetrznej w m2 12,60
kolorze biatym 3 szybowe termo+float szkto mleczne, U=0,9 dla catego okna, okucia
dobrej jakosci
88 | Okna zPCW od strony zewnetrznej w kolorze antracytowym, od strony wewnetrznej w m2 1,44
kolorze biatym 3 szybowe termo+float, szkto mleczne , U=0,9 dla catego okna, okucia
dobrej jakosci
89 | Okna z aluminium od strony zewnetrznej w kolorze antracytowym, od strony m2 27,48
wewnetrznej w kolorze biatym 3 szybowe termo+float szkto P4od strony zew i
bezpieczne od $rodka , U=0,9 dla catego okna, mechanizm przesuwu i okucia dobrej
jakosci
90 | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej podktadowa | m2 876,72
gr. 4mm
91 Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5,2mm modyfikowana SBS na wtdkninie m2 250,18
poliestrowej-szklanej
92 | Parapety zewngtrzne w kolorze stolarki z blachy aluminiowej gr.1mm przettaczanej m2 26,42
profilowanej na ksztatt ptytki klinkierowej parapetowej w kolorze antracytowym
93 | Pianka poliuretanowa dm3 53,24
94 Pianka poliuretanowa kg 4,40
95  |Piasek frakcji 0-2mm m3 0,50
96 Piasek m3 106,64
97 | Plytka cokolikowa h=10cm cigta z ptytek 30x30 m 55,28
98 | Plytka cokolikowa h=10cm cigta z ptytek 60x60 m 517,82
99 | Plytki podtogowe GRES 30x30cm kalibrowane antyposlizgowe m2 24,88
100 | Plytki podtogowe gresowe 30x30cm schodowe antyposlizgowe kolor szary m2 20,82
101 | Plytki podtogowe gresowe 60x60cm antyposlizgowe kalibrowane kolor szary jasny m2 623,80
102 | Plytki podtogowe gresowe antyposlizgowe w formie deski drewnopodobnej kalibrowane m2 483,48
o wym. min. 20x120cm kolor dab bielony
103 | Plytki $cienne 30x60cm biate matowe kalibrowane m2 823,56
104 | Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 3.998,46
105 | Plyty styropianowe EPS 100-038 (dach-podtoga) gr.20cm m2 515,60
106 | Piyty styropianowe EPS 100-038 (dach-podtoga) gr.8cm m2 436,38
107 | Plyty styropianowe EPS 70-031 (fasada) gr.20cm grafitowe m2 766,36
108 | Plyty z poliestyrenu ekskrudowanego gr.15cm m2 98,52
109 | Plyty z welny mineralnej 10cm dla wypehienia $cian GK m2 127,44
110 | Plyty z welny mineralnej 20cm o wysokiej izolacyjnosci akustycznej m2 46,98
111 | Plyty z welny mineralnej Scm dla wypelnienia $cian GK m2 587,34
112 | Plyty z welny mineralnej 7,5cm dla wypehienia $cian GK m2 228,98
113 | Plyty z welny mineralnej do izolacji poddaszy gr.10cm m2 125,60
114 | Plyty z welny mineralnej do izolacji poddaszy gr.15cm m2 125,60
115 | Plyty z welny mineralnej do izolacji poddaszy gr.25cm m2 278,88
116 | Plyty z welny mineralnej twardej posadzkowej 8cm m2 251,96
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117 | Podktadowy preparat gruntujacy szczepny z piaskiem kwarcowym pod wyprawy dm3 216,78
silikatowe
118 | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 m3 1,38
119 | Pospotka m3 6,20
120 | Preparat gruntujacy wzmacniajacy podtoze dm3 193,34
121 | Prety mocujace szt 760,98
122 | Prety zbrojeniowe gtadkie 6mm t 0,98
123 | Prety zbrojeniowe gadkie 8 mm t 2,38
124 | Prety zbrojeniowe zebrowane 10mm t 1,44
125 | Prety zbrojeniowe zebrowane 12mm t 9,22
126 | Prety zbrojeniowe zebrowane 16mm t 4,64
127 | Prety zbrojeniowe zebrowane 20mm t 0,94
128 | Prety zbrojeniowe zebrowane 8mm t 0,16
129 | Profil gtowne 60/27 m 274,82
130 | Profil nosny 60/27 m 745,94
131 | Profil przyscienny 28/27 m 157,04
132 | Pustaki stropowe z betonu wibroprasowanego szt 8.035,28
133 | Rury spustowe o $rednicy 120mm z blachy tytan cynk kompletnie wyposazone m 84,38
134 | Rury spustowe o $rednicy 90mm z blachy tytan cynk kompletnie wyposazone m 7,78
135 | Rynny dachowe $r.150mm z blachy gr.0,7mm tytan cynk kompletnie wyposazone m 86,32
136 | Rynny dachowe z blachy z tytan-cynk w rozwinigciu do 40mm grubosci 0,7mm mb 47,78
137 | Siatka z wiokna szklanego 165g/m2 m2 1.568,16
138 | Siatka zbrojeniowa do posadzek z preta 6mm oczko 15x15cm m2 244,76
139 | Siatka zbrojeniowa $r.5mm oczko 20x20cm m2 1.230,00
140 | Silikon wodoodporny z dodatkiem $rodkow grzybobojczych dm3 5,46
141 | Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 2,38
142 | Szablon do tynkow imitujacych cegietke m2 69,90
143 | Srodek gruntujacy do izolacji folii w plynie dm3 25,42
144 | Srodek gruntujacy pod tynki imitujace cegle kg 13,32
145 | Srodek gruntujacy pod wyprawe z elastycznych phytek klinkierowych kg 11,30
146 | Sruby podktadki i nakretki kg 197,90
147 | Tasma uszczelniajaca m 88,56
148 | Tasma m 3.793,28
149 | Uchwyty do rur spustowych w kolorze jasno-szarym szt 28,96
150 | Uchwyty do rynien dachowych w kolorze jasno-szarym szt 235,78
151 | Wieszak w 60/100 szt 760,98
152 | Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 2.485,34
153 | Woda m3 5,18
154 | Wyprawa tynkarska dekoracyjna imitujaca cegle kg 179,76
155 | Zaprawa anhydrytowa - sucha mieszanka kg 100.002,40
156 | Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-5 m3 1,40
157 | Zaprawa cementowa M-5 m3 8,98
158 | Zaprawa cementowa M12 m3 12,50
159 | Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 37,42
160 | Zaprawa cementowo-wapienna M 4 m3 0,02
161 | Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 3,66
162 | Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 4.303,38
163 | Zaprawa klejaca do gresu wysokoelastyczna kg 6.200,96
164 | Zaprawa klejaca do ptytek Sciennych wysokoelastyczna kg 2.227,52
165 | Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 8.099,80
166 | Zaprawa klejowa sucha do welny i wtapiania siatki kg 217,50
167 | Zaprawa klejowo-fugowa do elastycznych ptytek klinkierowych (paca zabki 4mm) kg 113,00
168 | Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 189,60
169 | Zaprawa spoinujaca epoksydowa kg 477,50
170 | Zaprawa tynkarska gipsowa - sucha mieszanka kg 13.576,40
171 | Zaprawa tynkarska silikatowa baranek 1,5mm w kolorze kg 2.233,32
172 | Zaprawa wapienna M-0,6 m3 5,28
173 | Zaprawa m3 0,34
174 | Zaslepka gasiora szt 4,00
175 | Zaslepki styropianowe szt 6.831,48
176 | Zaslepki z welny mineralnej szt 407,16

Razem
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1 Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 76,24
2 Gigtarka do pretow mechaniczna m-g 90,54
3 Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 30,14
4 Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 39,86
5 Mieszarka do zapraw m-g 4,04
6 Miksokret 28kW m-g 126,94
7 Nozyce do pretow m-g 109,10
8 Pita do cigcia ptytek m-g 1,28
9 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 12,46
10 Pompa do betonu m-g 4,56
11 Prosciarka do pretow automatyczna m-g 65,62
12 | Prosciarka do pretow m-g 15,50
13 Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,98
14 | Samochdd samowytadowcezy 5-10t m-g 273,28
15 Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 14,22
16 | Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 7,96
17 | Spycharka gasienicowa 75KM m-g 0,10
18 | Srodek transportowy m-g 1.404,52
19 | Ubijak spalinowy 200kg m-g 103,82

20 | Walec statyczny samojezdny 4-6t m-g 0,20

21 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,26

22 | Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,10

23 | Wciagarka elektryczna do 1,6t m-g 321,38

24 | Wibrator powierzchniowy m-g 6,56

25 | Wyciag m-g 323,86

26 | Zaggszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 2,82

27 | Zuraw okienny m-g 907,06

3.943,40




