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1. WSTEP

Na zlecenie firmy Janusz Kaminski Przedsiebiorstwo Handlowo Ustugowe
ERDBAU wykonano niniejsza opini¢ geotechniczng, ktorej celem jest okreslenie
warunkow gruntowo-wodnych w zwiazku z budowa ulicy Jesiennej w Wagrowcu.

Niniejsze opracowanie ma na celu ustalenie przydatnosci gruntow dla celow
budownictwa i zgodnie z art. 3 p. 7 Ustawy z dnia 9.06.2011 r. ,,Prawo geologiczne i
gornicze” (tekst jednolity Dz. U 2015, poz. 196) nie jest dokumentacja geologiczno-

inzynierska 1 nie podlega jurysdykcji powyzszej ustawy.

1.1. Krotki opis projektowanego obiektu

Projektuje si¢ budowe ulicy Jesiennej w Wagrowcu.

1.2. Wykonane badania

W zwigzku z rozpoznaniem stanu technicznego podloza gruntowego
wykonano (na zyczenie Zamawiajacego) nastgpujace prace:

- odwiercono 2 otwory badawcze o glebokosci 2,0 m razem 4,0 mb,

- wykonano makroskopowe badania wszystkich probek gruntu oraz
laboratoryjne wybranych probek zgodnie z PN-86/B-02480 oraz PN-88/B-
04481 1 PN-81/B-04030,

- stan gruntéw niespoistych okreslono na podstawie oporu jaki stawial grunt
podczas wiercenia,

- ustalono parametry geotechniczne dla poszczegélnych warstw metoda ,,B” 1

,,C” w nawigzaniu do PN-81/B-03020.
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1.3.Wykorzystane materialy

1. Plan sytuacyjno-wysokosciowy.
2. Normy i instrukcje geotechniczne.
3. Literatura, mapy 1 materiaty dotyczace budowy geologicznej

badanego terenu.

2. POLOZENIE TERENU BADAN

Opisywane miejsce badan znajduje si¢ w Wagrowcu w ulicy Jesiennej (zat 1).

3. MORFOLOGIA I BUDOWA GEOLOGICZNA

Omawiany teren znajduje si¢ w granicach Réwniny Wagrowieckiej jednostki
fizjograficznej rzgdu subregionu wedtug podziatu J. Kondrackiego (Narodowy Atlas
Polski).

Jest to obszar sandrow oraz teren oscylacji czarnkowskiej ladolodu
zlodowacenia srodkowopolskiego w stadiatu poznanskiego (wg S. Kozarskiego).

Budowa geologiczna terenu jest prosta.

Sktada si¢ na nig holocenska warstwa osadéw kulturowych w postaci

nasypow. Ponizej zalegaja piaski| Srednie pochodzenia plejstocenskiego.

4. STOSUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W trakcie prowadzonych wiercen ( sierpien 2020 r.) nie stwierdzono

wystepowania wody gruntowe;.
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5. WLASCIWOSCI GEOTECHNICZNE PODLOZA

Na podstawie analizy budowy geologicznej oraz wynikow badan terenowych

1 laboratoryjnych wydzielono w podiozu nastgpujace warstwy geotechniczne:

I- warstwa nasypu niebudowlanego zbudowanego z zwiru, humusu i zuzla
nN ( Z, H, zuzel)

II — warstwa nasypu niekontrolowanego zbudowanego z pospotki z domieszkami
humusu 1 gruzu ceglanego nN (Po,) + H+ C

IIT — warstwa piasku $redniego (Ps) w stanie Sredniozageszczonym o In = 0,45

6. WNIOSKI

Jak wynika z przeprowadzonych badan w podtozu gruntowym w strefie
konstrukcji nawierzchni wystepuje nasyp niebudowlany stanowigcy utwardzenie
gornej powierzchni drogi gruntowej (warstwa geotechniczna I — otwor nr 2), nasyp
niekontrolowany jako zasypka instalacji podziemnej (warstwa geotechniczna II —
otwor nr 1) oraz pofrez (otwor nr 1).

Niewykluczone jest wystgpowanie nasypow réwniez w innych lokalizacjach i
zbudowanych z innych niz wykazane gruntéw oraz w innym stanie.

Glebsze podioze zbudowane jest z osadow plejstocenskich, piasku $redniego
(warstwa geotechniczna III).

Podloze gruntowe w strefie oddziatywania konstrukcji nawierzchni
po usunigciu nasypéw nalezy do grupy nosmosci G1 wg ,Katalogu typowych

konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”.
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ZAL. 1

~ PLANSYTUACYJNY
POLOZENIA OTWOROW BADAWCZYCH
W M. WAGROWIEC UL. JESIENNA
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OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH NA PRZEKROJACH GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH
I KARTACH DOKUMENTACYJNYCH

OPIS GEOLOGICZNY

@ - Nasypy niebudowlane

@ - Nasypy niekontrolowane

@ - Piasek $redni

GRUNTY NASYPOWE

I
N

nasyp budowlany

nasyp niebudowlany

GRUNTY ORGANICZNE

[ IH

grunt prochniczy

[ INm oo
T
GRUNTY NIESKALISTE
I:I KW wietrzelina

[ IKwg
[ KR

wietrzelina gliniasta
rumosz

rumosz gliniasty
otoczaki,kamienie
ZWir

zwir gliniasty
pospoika
pospotka gliniasta
piasek gruby
piasek $redni
piasek drobny
piasek pylasty
piasek gliniasty
py!t piaszczysty
pyt

glina piaszczysta
glina

glina pylasta

glina piaszczysta zwigzta

glina zwiezta

glina pylasta zwigzta
it piaszczysty
it

it pylasty

GRUNTY SKALISTE

I:I ST skata twarda
I:I SM skata migkka

GRUNTY NIETYPOWE

|:| Gb  gleba
|:| Kr  kreda
[ ]Gy e
[ ]Cb  wegicl brunatny
[ ]Ck  wegiel kamienny
ZNAKI DODATKOWE
(+)  domieszki,okreslenia
uzupehniajace i dotyczace

sktadu nasypu
gruntéw organicznuch

C gruz ceglany
B beton

D drewno

71 ruzel

H préchnica

CaCO3 weglan wapnia
/ / przewarstwienia

/ pogranicze innego gruntu

STAN GRUNTOW NIESPOISTYCH

% In.  luzny
szg. S$rednio zageszczony

€ zg. zageszczony

STAN GRUNTOW SPOISTYCH

¢ ZW. zwarty

QO pzw. potzwarty
tpl.  twardoplastyczn
1 doplastyczny
@® . plastyczny
] mpl. migkkoplastyczny
pt. nn
@ plynny

1 / 2 / 1 ilo§¢ wateczkowan gruntu

ZAL.2
Wagrowiec

ul.Jesienna

INNE OZNACZENIA

3 numer otworu wiertniczego
3A numer otworu archiwalnego
71,89  rzgdna otworu wiertniczego
I1-1 numer przekroju geotechnicznego
N - S kierunek przekroju geotechnicznego
granica zalegania nasypow
— — — — linia podzialu technicznego
— linia podzialu geologicznego
@ numer warstwy 1 pakietu
I5= 0,45 stopien zaggszczenia
IL: 0,20 stopien plastycznosci

SU suchy

1
:mw mato wilgotny

W wilgotny

I
[111) mokry

W nawodniony

A Avas )
370 poziom swobodnego
zwierciadta wody gruntowe;j
¥ ustabilizowany poziom
1,10 zwierciadta wody gruntowej
\V4
2,55 nawiercony poziom

zwierciadta wody gruntowe;j

M~ _— saczenie wody

SU otwor suchy



ZAL.3
Wagrowiec

Temat: Wagrowiec ul. Jesienna

PARAMETRY GEOTECHNICZNE
PN-81/B-03020

Edometryczny Modut
y . geolog. P . czesei
.| Rodzaj gruntu — — Wn m| Cu - - pierw. .
geotechni konsol. Stopien | Stopien o owa p WeWNgtrz | pierwot. | wtorny ® organicz.
i tu %] s | kPl pm o w | Bl (%
cznej grun zagesz. | plast. [Gm™] (<] M, M [MPa] | ™"
Ip I [MPa] | [MPa]
I nN[ZH,
Zuzel] ) )
5,01 - - - - - -
1 nN[Po] ¢ - 0,25 - 0,90 - - - - - - -
4,51 - - - - - -
4,72 1,70 - 32,70 | 80,60 | 89,60 | 66,90
I Ps - 0,45 - 0,90 0,90 - 0,90 0,90 0,90 0,90 -
425 | 1,53 - 2943 | 72,54 | 80,64 | 60,21

warto$¢ charakterystyczna x(n )
wspoOtczynnik materiatlowy Ym
warto$¢ obliczeniowa x(r)




PROFIL GEOTECHNICZNY
SKALA 1:50

0,00
0,20

1,60

2,00

0,00
0,20

2,00

]

Poziom jezdni

Pofrez
(W |~ nN[PoJ
@ Ps

Glebokosé 2,00 [m]

2

Poziom jezdni

0)

nN[Z,H,Zuzel]

()

Glebokos¢ 2,00 [m]

G1

ZAL .4

Wagrowiec
ul.Jesienna



Miejsce wiercen:

Dziennik wiertniczy otworu nr 1

Rzgdna otworu:

Data wiercenia:

ZAL.5
Wagrowiec

Nawiercony poziom wody: -

Wagrowiec poziom jezdni 11.08.2020 r. Ustabilizowany poz. wody: -
ul. Jesienna
Rodzaj gruntu ©
. 2 .
L.p. Przelot Gh;bokqsc £ Tlogé Obecnos¢ Grupa
warst- | warstwy | pobrania Barwa S , Stan wody na .
11 . ioszki 20| waleczkowan . nosnosci
wy | od-dom probki Glown Domieszki S dnie
Y| cacos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0,00 ciemno
! 0,20 ) Pofrez ) szara ) ) ) ) )
0,20 +H+C szaro In
2 1,60 0,70 nN[Po] 1-3 brazowa | - 0=0,25 brak -
1,60 szg
3 2.00 - Ps - szara w - Ib=0.45 brak -
Dziennik wiertniczy otworu nr 2
Miejsce wiercen: Rzgdna otworu: Data wiercenia: Nawiercony poziom wody: -
Wagrowiec poziom jezdni 12.08.2020 r. Ustabilizowany poz. wody: -
ul. Jesienna
Rodzaj gruntu ©
. 2 .
L.p. Przelot Gh;bokqsc £ Tlogé Obecnos¢ Grupa
warst- | warstwy | pobrania Barwa S , Stan wody na .
11 . ioszki b | waleczkowan . nosnosci
wy | od-dom probki Glown Domieszki = dnie
Y| cacos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0,00 S ciemno
1 0.20 - nN[Z,H,Zuzel] - szara w - - brak -
0,20 z6tto Szg
2 2,00 0,40 Ps <1 brazowa | - I=0,45 brak Gl




OZNACZENIE WILGOTNOSCI

I ZAWARTOSCI FRAKCJI PIASZCZYSTEJ DLA GRUNTOW NIESPOISTYCH
Miejsce: Wagrowiec ul. Jesienna
X Frakcja
. Waga Waga Waga Wilgotnosé Zawa}'tf} >¢ Rodzaj Domieszki | wilgot| Stan
Nr Otworu | Glebokosé¢ par.+gr. | par.+gr. czesci Barwa o
parow. . gruntu N gruntu CaCO3 nos$¢ | gruntu
wilg. such. organicznych 6,20 | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 0,50 | 0,25 | 0,125 | 0,056
[m] lg] lg] lg] [%] [%] lel | gl | Igl | [el | Igl | [gl lg] lg] [%]

1 0,70 269,98 554,20 540,63 5,01 - 2,32 | 2,13 | 993 | 12,48 | 23,06 |27,55| 13,99 | 4,08 nN[Po] szaro brazowa 1-3 w In
2 0,40 265,56 546,91 534,22 4,72 - 0,61 | 0,11 | 2,53 | 3,42 | 14,15 30,70 | 34,29 | 9,32 Ps z6Mo brazowa <1 w szg

291M0I3B A\

9"¥VZ



ZAL.7

Wagrowiec

Analiza sitowa
Poznan,dnia: 13.08.2020r.
Miejsce : Wagrowiec ul. Jesienna
Otwor nr : 1

Glegbokos¢ w metrach : 0,70 m

masa poczatkowa probkimg= 100 g

o\cﬂz}zll(li;ia masa pozi()csiteelioéci D81 awartosé na sicie z; | suma zawarto$ci
[mm] [g] [%] [%]
10 0,00 0,00 0,00
6,2 2,32 2,32 2,32
4 2,13 2,13 4,45
2 9,93 9,93 14,38
1 12,48 12,48 26,86
0,5 23,06 23,06 49,92
0,25 27,55 27,55 77,47
0,1 13,99 13,99 91,46
0,063 4,08 4,08 95,54
0 0,00 95,54
Razem 95,54

Wykres uziarnienia gruntu

Frakcje
100 itowa pytowa piaskowa zZwirowa kam. |
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N
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£
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N
) 30 70
]
5 20 80
2
<
N 10 90
0 o 100
S SY QIVYXRVS L IO 0V WA MTWO BT BN OO0 0SS WO 9o 98
S 88 88'8'8,80' 5 S 9992 9° © 5 Soos S -~ ) T N ONn O«
© 8 oo o o @eceeo o $rednica zastepcza ziarna (czgstki) - d, [mm]
d o 0,70
Wskaznik réznoziarnistosci : U= d o 0,11 6,4

Rodzaj gruntu: nN[Po]

Zawarto$¢ ziarn (czastek) o $rednicy > d, [%]



Analiza sitowa

Miejsce : Wagrowiec ul. Jesienna
Otwor nr : 2

Glegbokos¢ w metrach : 0,40 m

Zawarto$¢ ziarn (czastek) o $rednicy < d, [%]
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Poznan,dnia: 13.08.2020r.

masa poczatkowa probkimg= 100 g
wymia'r masa poz'os.tah)éci na zawarto$¢ na sicie z; | suma zawartosci
oczek sita sicie
[mm] [g] [%] [%]
10 0,00 0,00 0,00
6,2 0,61 0,61 0,61
4 0,11 0,11 0,72
2 2,53 2,53 3,25
1 3,42 3,42 6,67
0,5 14,15 14,15 20,82
0,25 30,70 30,70 51,52
0,1 34,29 34,29 85,81
0,063 9,32 9,32 95,13
0 0,00 95,13
Razem 95,13
Wykres uziarnienia gruntu
Frakcje
ifowa  pylowa ~_ piaskowa _ Zzwirowa kam.
19
S 58 838885 28 335885 29 93098 o~ oveewo og ggg g8
© 8 oo o o @eceeo o $rednica zastepcza ziarna (czgstki) - d, [mm]
d o 0,32
Wskaznik réznoziarnistosci : U= dig 008 3,8

Rodzaj gruntu: Ps
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