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1). zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegdlnych elementéow obejmuje:

e prace pomiarowe,

e roboty ziemne i rozbiérkowe - wykonanie wykopéw / nasypéw pod przebudowywane

elementy drogowe,

wykonanie oswietlenia ulicznego,

utozenie kanatu technologicznego,

wykonanie elementéw odwodnienia — wpusty i przykanaliki,

wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywane elementy

nawierzchni.

2). wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

3).

4).

Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
* sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa;

* sie€ kanalizacyjna;

* kable elektroenergetyczne;

* sie¢ teletechniczna.

elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

* roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,

» roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,

* roboty wykonywane w poblizu wodociggu i roboty prowadzone bezposrednio na tych
liniach,

* czynny ruch kotowy oraz zachowania ciggto$¢ ruchu pieszego,

* glebokie wykopy,

* korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe.

przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych

* wejscie 0séb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos$¢ wypadku,

* przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody
samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwo$¢é wypadku,

» wykonywanie wykopoéw, umacnianie scian, odwadnianie dna wykopéw oraz rozbiorki
obudowy wykopdw i ostateczne zasypywanie wykopow — mozliwos¢ przysypania osob
przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia osob przebywajgcych w poblizu.

» wykonywanie wykopdw — niebezpieczenstwo natrafienia na niezinwentaryzowane sieci
podziemne energetyczne,

+ wykonywanie wykopdw w gruntach silnie nawodnionych, w razie niedoktadnego
lub niewlasciwego odwodnienia wykopu albo niestarannego wykonania obudowy
i zabezpieczenia dna wykopu woda podziemna moze powodowaé zawalenie sie
wykopu i przysypanie osob przebywajgcych w wykopie,

* podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwo$¢ przygniecenia,

* prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym w obrebie sieci napowietrznej -
mozliwo$¢ porazenia pradem operatorow sprzetu jak réwniez ludzi przebywajgcych
w poblizu,
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* czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikow przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

+ upadki elementow z wysokosci -upuszczenie materiatow i narzedzi z wysokosci,

» zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi cze$ciami maszyn, narzedzi i materiatdw -
skaleczenia, sttuczenia o wystajgce czesci maszyn i urzgdzen,

* nadmierny hatas,

« drgania i wibracje - przy obstudze zageszczarek i wibratorow,

* prace w wymuszonej pozycji - m. in. przy uktadaniu nawierzchni z betonowej kostki
brukowej,

* prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow,

* przecigzenie sprzetu zmechanizowanego,

* brak oston zapobiegajgcych wypadkom przy ruchomych czesciach mechanizmow,

* uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi,

5). sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji rob6t instruktaz ogolny musi byé
prowadzony przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla
obstugi poszczegolnych maszyn i urzadzen, ktére bedg stosowane w trakcie budowy
i musi obejmowac nastepujgce elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujgcy:

* Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robo6t bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegdlnych pracownikow,

» Zapoznanie pracownikdw z zagrozeniami moggcymi wystepowacé przy realizacji robot,

* Wyznaczenie stref zagrozen,

» Zapoznanie pracownikdéw z organizacjg robét oraz organizacjg transportu materiatow
i organizacjg komunikaciji,

» Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikédw w sprzet
ochrony osobistej, oraz odziez ochronng itp.

» Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robaét,

* Przeszkolenie pracownikédw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikéw, ktérzy po raz pierwszy bedg uzywac¢ danego
sprzetu),

* Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji rob6t przed dostepem
o0s6b postronnych,

* Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji robét i uzywania
sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, ktéry obejmuje:

- Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikdw w niezbedny
dla poszczegolnych pracownikdw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz
odziez ochronng itp.

- Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych
do wykonywania robot na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikéw)
Z instrukcjg obstugi urzadzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

- Przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami ze
szczegolnym zwrdceniem uwagi na prawidtowosc¢ ich uzytkowania,

- Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych uzywania powierzonego
do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawno$ci
i zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,
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6).

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona
przez pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie
zawodowe, a takze przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.
Pracownicy dopuszczeni do robot w wykopach gtebokich i na wysokosci winni zostaé
zapoznani z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania srodkéw ochrony
osobistej oraz bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne uprawnienia.

Na budowie powinna znajdowacé sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej
pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe
i policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem os6b posiadajgcych stosowne
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczego6inego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i prawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a) Srodki techniczne:

- Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami.

- W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy
Z apteczka i bedzie odpowiednio oznakowany.

- Sprzet ochrony indywidualnej.

- Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany,
sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg
uzytkowania i zasadami bhp.

- Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robot poprzez barierki lub
tasmy uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

- Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem osob postronnych,
np. poprzez wygrodzenie miejsc robodt folig biato-czerwong, oraz odpowiednie
oznakowanie.

- Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegolnych elementéw robot
i terminarzem wykonywania prac o szczegdlnym zagrozeniu bezpieczehnstwa, aby
uczuli¢ ich, aby w tym okresie zachowali szczegdlng ostrozno$¢ przy wykonywaniu
zagrozonych czynnosci.

- Robét nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

- Nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

- Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg bedg prowadzone wg projektu organizacji
ruchu na czas budowy,

- Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

- Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych
zagrozen.

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sieg, jezeli:

1.

w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robot bud.
wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie

bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnosc
planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.
Opracowat:




