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. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa ulicy Jesiennej w
Wagrowcu, ktéra obejmuje budowe nawierzchni oraz elementéw kanalizacji

deszczowe,.

Zgodnie z Polska Klasyfikacjg Obiektéw Budowlanych (PKOB) wprowadzong
rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 1999 r. (DZ.U. Nr 112,
poz. 1316) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 170) powyzsze
obiekty klasyfikuje sie nastepujgco:

- dla budowy nawierzchni ulicy: Sekcja 2 ,,Obiekty inzynierii Ilgdowej i wodnej”,
Dziat 21 ,Infrastruktura transportu” Grupa 211 ,Autostrady, drogi

ekspresowe, ulice i drogi pozostate”, Klasa 2112 ,Ulice i drogi pozostate”,

- dla budowy elementoéw kanalizacji deszczowej: Sekcja 2 ,Obiekty inzynierii
ladowej i wodnej’, Dziat 22 ,Rurociggi, linie telekomunikacyjne
i elektroenergetyczne”, Grupa 221 ,Rurociagi i linie, telekomunikacyjne oraz
linie elektroenergetyczne przesytowe”, Klasa 2212 ,Rurociggi przesytowe do

transportu wody i Sciekow”.

Obiekty budowlane przewidziane do realizacji w ramach zamierzenia

budowlanego nalezg do:
Kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe

Kategoria XXVI — sieci (elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,

cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe)

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zamierzeniem budowlanym jest budowa ulicy Jesiennej w Wagrowcu majgcej

charakter dojazdu do budynkéw jednorodzinnych bez mozliwosci przejazdu

dalej tzn. ulica bez przejazdu ,Slepa”. Korzysta¢ z tej ulicy bedg przede

wszystkim mieszkancy tej ulicy poruszajgcy sie samochodami osobowymi

oraz pieszo. Dopuszczony jest wjazd pojazdow wywozgcych odpady

komunalne.
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Zamierzenie budowlane odpowiada w petni funkcji przewidzianej dla danego

terenu, a projektowane zagospodarowanie obejmuje:
- budowe jezdni, chodnikow i zjazdow o nawierzchni z kostki betonowej,

- przechwycenie i odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni do istniejgcej
kanalizacji deszczowej poprzez ujecie w system zaprojektowanych wpustow

i przykanalikow,

- budowe jezdni i chodnikow podtgczonych bezposrednio z istniejgcymi

jezdnig i chodnikami ulicy Letniej,

- budowe przykanalikow deszczowych o srednicy 180mm, oraz budowe studni

deszczowych @ 1000mm i wpustéow w formie odwodnienia liniowego,

- uksztattowanie wysokosciowe projektowanych nawierzchni utwardzonych
dostosowane zostato do istniejgcych rzednych terenu, a w szczegdlnosci do
bram i furtek, ze wzgledu na niewielkg szeroko$¢ pasa ulicy nie
wygospodarowano miejsca na zielen, natomiast na jezdni zaprojektowano
kostke ekologiczng posiadajgcg przerwy umozliwiajgce czesciowe

wchtanianie wéd opadowych,

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektowana ulica posiada nawierzchnie betonowg wykonang z Kkostki
betonowej wibroprasowanej ksztattu dwuteownika. Na jezdni przewidziano
kostke ekologiczng koloru szarego z wypetnieniem czarnym grysem
bazaltowym, na chodnikach kostke fazowang koloru czerwonego, a na
zjazdach kostke fazowang koloru grafitowego. Pomiedzy nawierzchnig jezdni i
chodnikéw, a takze zjazddéw zaprojektowano ustawienie betonowego
kraweznika najazdowego wyniesionego odpowiednio 3cm i 6cm ponad poziom

krawedzi jezdni.
4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
4.1. Zestawienie powierzchni
- jezdnia — 588m? (w tym ok.10% pow. biologicznie czynnej tj. 59m?),
- chodniki — 341m?,

- zjazdy — 149m?.
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4.2. Parametry techniczne
- Dtugos¢ ulicy — 99,98m.
- Szerokos$c¢ chodnika — 2,45m (netto 2,22m).
- Srednica wewnetrzna przykanalikéw — 180mm.

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ POSADOWIENIE OBIEKTU

W zwigzku z rozpoznaniem stanu technicznego podtoza gruntowegowykonano

nastepujgce prace:

- odwiercono 2 otwory badawcze o gtebokosci 2,0 m razem 4,0 mb,

- wykonano makroskopowe badania wszystkich prébek gruntu oraz laboratoryjne
wybranych prébek zgodnie z PN-86/B-02480 oraz PN-88/B-04481
i PN-81/B-04030,

- stan gruntéw niespoistych okreslono na podstawie oporu jaki stawiat grunt
podczas wiercenia,

- ustalono parametry geotechniczne dla poszczegdlnych warstw metodg ,B” i ,C”
w nawigzaniu do PN-81/B-03020.

Omawiany teren znajduje sie w granicach Rowniny Wagrowieckiej jednostki

fizjograficznej rzedu subregionu wedtug podziatu J. Kondrackiego (Narodowy

Atlas Polski). Jest to obszar sandréw oraz teren oscylacji czarnkowskiej lgdolodu

zlodowacenia srodkowopolskiego w stadiatu poznanskiego (wg S. Kozarskiego).

Budowa geologiczna terenu jest prosta.

Sktada sie na nig holocenska warstwa osaddéw kulturowych w postaci nasypow.
Ponizej zalegajg piaski| S$rednie pochodzenia plejstocenskiego. W trakcie
prowadzonych wiercen (sierpien 2020 r.) nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej. Jak wynika z przeprowadzonych badan w podtozu gruntowym w strefie
konstrukcji nawierzchni wystepuje nasyp niebudowlany stanowigcy utwardzenie
gornej powierzchni drogi gruntowej (warstwa geotechniczna | — otwér nr 2), nasyp
niekontrolowany jako zasypka instalacji podziemnej (warstwa geotechniczna Il —
otwor nr 1) oraz pofrez (otwér nr 1). Niewykluczone jest wystepowanie nasypow
rowniez w innych lokalizacjach i zbudowanych z innych niz wykazane gruntow
oraz w innym stanie. Gtebsze podtoze zbudowane jest z osaddéw plejstocenskich,
piasku $redniego (warstwa geotechniczna IIl). Podtoze gruntowe w strefie
oddziatywania konstrukcji nawierzchni po usunieciu nasypow nalezy do grupy
nosnosci G1 wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych

i potsztywnych”.
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6. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO ORAZ ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Zapotrzebowanie na wode i sposob odprowadzania wéd opadowych.
Obiekt budowlany sam w sobie nie ma zapotrzebowania na wode.

Wody opadowe zostang przechwycenie i odprowadzenie z nawierzchni do
istniejgcej kanalizacji deszczowej poprzez ujecie w system zaprojektowanych
wpustéw i przykanalikow.

Emisja zanieczyszczen gazowy, pytowych i ptynnych.

Powstaty obiekt budowlany przyczyni sie do zmniejszenia emisji
zanieczyszczen powietrza pochodzgcych od ruchu pojazdow na ulicy
Jesiennej, poprzez uptynnienie ruchu spowodowane utozeniem twardej
nawierzchni o duzo wiekszej rownosci niz przed budowg (likwidacja dziur,
likwidacja pylenia). Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na
dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

Stwierdza sie brak oddziatywania zamierzenia budowlanego na otoczenie.

Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw.

Obiekt budowlany sam w sobie nie bedzie wytwarzat odpaddw.

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan.

Powstaty obiekt budowlany przyczyni sie do zmniejszenia emisji hatasu
oraz drgan pochodzgcych od ruchu pojazdow na ulicy Jesiennej, poprzez
utozenie nawierzchni o duzo wiekszej rownosci niz przed budowg (likwidacja
dziur, nieréwnosci).

Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, glebe i wody
Obiekt budowlany nie wptywa na drzewostan, poniewaz brak jest w obrebie
i bezpos$rednim sgsiedztwie drzew.

Projektowane nawierzchnie potozone sg w miejscu istniejgcej jezdni
utwardzonej pofrezem i nie wystepuje tam gleba.

Obiekt budowlany nie bedzie miat wptywu na wody podziemne, a wody
powierzchniowe w wiekszosci odprowadzone zostang so systemu kanalizacji
deszczowej, pozostate przesigkng przez nawierzchnie jezdni.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych
zostat zaprojektowany., a jego realizacja w sposob znaczgcy poprawi stan
Srodowiska i ograniczy negatywny wptyw na zdrowie ludzi.

Projektowat:




