STAROSTWO POWIATOWE
w Trzebnicy

Wydziat Architektury i Budownictwa

55-100 Trzebnica, ul. Lesna 1

BRANZA SANITARNA






PROJEKT BUDOWLANY

Budowa pelnowymiarowego boiska o sztucznej nawierzchni

Instalacja zraszania boiska pilkarskiego z trawy syntetycznej

INWESTOR: Gmina Zmigréd
55-140 Zmigréd pl. Wojska Polskiego 2-3

PROJEKTANT: inz. Henryk Pajak

41-800 Zabrze ul. S. Zétkiewskiego 14a/4

BRANZA: Sanitarna

Pazdziernik 2018



Zakres opracowania:

W zakres opracowania wchodzi wykonanie odcinka wodociagu
wraz z komorg zaworowa, zbiornikiem retencyjnym i instalacjg
automatycznego zraszania boiska pitkarskiego z trawy syntetyczne;j

Podstawa opracowania:

zlecenie Gminy Zmigréd

mapa do celéw projektowych

wizja lokalna

obowigzujace normy i katalogi

Opis techniczny:

Roboty ziemne:
Na trasie projektowanego wodociggu nalezy rozebrac¢ nawierzchnie , a materiat
z rozbidrki ztozy¢ 1 zabezpieczy¢ do ponownego wbudowania. Materiat z
terenu, na ktorym bedzie zmieniony typ nawierzchni wywiez¢ i zutylizowaé
Wykopy pod rurociggi powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
BN-83/8836-01, PN-86/B-02480 oraz warunkami technicznymi BHP.
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy:

- doktadnie wyznaczy¢ palikami trase rurociggu zgodnie z planem

sytuacyjnym,
- oznaczy¢ przebieg istniejacego uzbrojenia na trasie rurociggu i dokonac

niezbednych odkrywek za zgoda i przy udziale uzytkownika - wiasciciela



uzbrojenia podziemnego,
- W rejonie posadowienia przewodéw gazowych, roboty w odlegtosci 1,5 m
od nich prowadzi¢ recznie,
Po robotach przygotowawczych nalezy wykona¢ wykopy sposobem recznym
i mechanicznym na gteboko$é podang na profilach + 20 ¢cm na podsypke
piaskowa.
Wykopy nalezy zabezpieczyé szalunkami. Na dnie wyrownanego wykopu
nalezy wykona¢ podsypke piaskowa o grubosci 20 cm Zageszczang
mechanicznie.
Po utozeniu rurociggéw i przeprowadzeniu préb szczelnosci, wykonaé obsypke
piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke zageszczad
mechanicznie warstwami co 10 ¢cm z polewaniem woda. W miejscach
przecinania sig trasy rurociagéw z istniejgcymi kablami ( jesli wystepuja)
nalezy zabezpieczy¢ je na czas prowadzenia rob6t 1 zamontowaé na nich rury
ochronne. Po zakoficzeniu robdt montazowych wykopy zasypac recznie ziemig
rodzima, ubijajac ja warstwami co 20-30 cm. Nawierzchnie trawiaste na terenie

boiska zdja¢ na czas prowadzenia robot.

Wodociag.

Weinke do wodociggu PE Dn 90 mm zasilajgcego kottownie wykonaé
poprzez wstawienie trdjnika elektrooporowego PE 90/63 mm

1 zasuwy Hawle nr kat. 2600 Dn 50 mm lub odpowiedniej AVK



-~

z obustronnymi ztaczami ISO dla rury PE 63 mm.

Miejsce wlaczenia oznaczono na mapie literg ,,W”. Wodocigg wykonac z rur
wodociggowych PE 100 PEHD Dz 63 mm SDR 11. Glebokos$¢ utozenia
pokazano na profilu podtuznym, a tras¢ na mapie. Nalezy wykona¢ prefabry-
kowang komore zaworowa uzbrojong w wodomierz, zawory odcinajgce,
zawOr zwrotny antyskazeniowy, zawor do pobierania prébek wody, zbiornik
wyrownawczy 1 zawor elektromagnetryczny potaczony z wylacznikiem
ptywakowym 1 facznik cisnieniowy . Dla zapewnienia prawidlowej pracy
systemu musi by¢ zapewniona wydajno$¢ Q = 44,0 m*/h dla cisnienia p=9,0
bar.

Dobrano wodomierz typu MWN Dn 50 mm .

Zbiornik retencyjny poziomy z TWS typu ZH o poj. 20M?

( np. firmy TROKOTEX ) z dwoma podporami

izolowany termicznie z zabudowana w nim pompg SP-45-9 z ptaszczem

1 sitem spetnig warunku prawidtowego dziatania systemu zraszania.
Zbiomik nalezy ustawi¢ na ptytach drogowych zelbetowych

o wym. 300 x 150 x 20 cm utoZzonych na podsypce piaskowej gr. 20 cm.
Przy zamawianiu zbiornika nalezy poda¢ doktadng ilos¢ 1 $rednice kréécow.
Projektuje si¢ prefabrykowang komore na przyktad firmy JA-CK o
wymiarach wewnetrznych 2700 x 1500x 1900 mm typ S 15/27 .

Komore nalezy posadowi¢ na 15 cm podtozu piaskowym



wezesnie] wyréwnanym i zageszczonym na glebokosei 1,4 m.

W dnie komory wykona¢ rzgpie z rury karbowanej PVC o srednicy 315 mm z
dnem PP na gleboko$é 30 cm.

W Scianach wykona¢ otwory na tuleje ochronne do wprowadzenia i
wyprowadzenia rur. Od strony zewnetrznej zabudowac¢ uszczelnienia

typu przy przejsciach rurociggdéw przez $ciany na przyktad INTEGRA WGC .
Na kominie wlazowym zamontowaé wilaz zeliwny typu A 125. W komorze
pod kominem wiazowym zamontowaé stopnie wlazowe. Na scianie komory
zamontowac grzejnik elektryczny o mocy 2000W z termostatem
umozliwiajgcym tryb pracy antyzamarzaniowej - wtedy grzejnik nagrzewa
pomieszczenie do temperatury +8°C.

Polgczenia rur z armaturg za pomoca  kolnierzy stalowych i na ztacza
gwintowane.

Probe hydrauliczng przeprowadzié¢ bardzo starannie, po czym rurociagg
dwukrotnie przephukad i zdezynfekowad.

Pobdr wody bedzie rozliczany poprzez wskazania wodomierza Dn 50 mm
zabudowanego w komorze zaworowe;.

Trase rurociggu i lokalizacje komory zaworowej pokazano na planie
sytuacyjnym.

Roboty ziemne — wykopy kontrolne i rozprezne na przytaczu oraz wykop pod
studnig¢ wykona¢ pod nadzorem instytucji posiadajacych swoje uzbrojenie w

tym terenie. Orientacyjne uzbrojenie podziemne pokazano na mapie.



Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano — montazowych” t I i II oraz obowigzujacymi PN.

Trasa przytacza nie koliduje z istniejacg zielenia.

Instalacja zraszania boiska pilkarskiego z trawy syntetycznej.

Projektuje sie¢ wykonanie systemu zraszania na przyktad firmy PERROT-
POLSKA Sp. z 0. 0. z Ustronia.

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z zatlgczonym - opisem systemu
automatycznego zraszania boiska pitkarskiego z trawa syntetyczna.

Pompe SP-46-9 wraz z wytacznikami ptywakowymi zabudowaé w zbiorniku
retencyjnym, a niezbedne uzbrojenie i wodomierz zabudowaé w komorze
zaworowej. Dla stabilizacji ci$nienia mozna zastosowac przeponowe naczynie
wzbiorcze typu np. ‘refix DE 50 z zaworem odcinajacym i oprézniajgcym.
Podlaczenie systemu wykonaé rurociggiem PE-HD PE 100 SDR 11 Dz 110 mm
utozonym w wykopie na 20 cm podsypce piaskowej. Po przeprowadzonej
probie szczelnoscei przewodd obsypac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury 1 utozy¢ na nim tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego z
wktadkg metalows. Przewody i uzbrojenie instalacji zraszania ( PE100 Dz 90
mm SDR 11) uktadaé na glebokosci 60-80 cm. System przewiduje
wydmuchiwanie wody z przewodow na okres zimowy, a wi¢c nie ma zagrozenia
zamarzania. W miejscach oznaczonych na planie sytuacyjnym zamontowac

zraszacze VP3-KR z wbudowanym elektrozaworem.



Catos¢ robot wykonac zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano — montazowych” t 11 II oraz obowigzujgcymi PN.

Trasa instalacji nie koliduje z istniejgcg zielenia.







