
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

 

Dane Opis 

Tryb postępowania Przetarg Nieograniczony 

Nazwa zamówienia ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ 

FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU 

CIĘŻAROWEGO NAPĘDZANEGO CNG 

Z ZABUDOWĄ ŚMIECIARKI 
 

Znak sprawy DZ.260.68.2022 

Data pisma 03.11.2022 

 

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (dalej jako ustawa) Zamawiający informuje, że w wyżej 

wymienionym postępowaniu, w terminie, o którym mowa w art. 135 ust. 2 ustawy 

wpłynęły zapytania do treści SWZ. W związku z tym, poniżej Zamawiający 

przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. 

Numer 

pytania 

Pytanie wykonawcy Odpowiedź Zamawiającego Czy odpowiedź 

prowadzi do 

zmiany treści 

SWZ? 

Pytanie 1  Zabudowa śmieciarki. 3. 

Czy Zamawiający 

dopuszcza boki skrzyni 

ładunkowej wykonane z 

niejednolitych, spawanych 

z kilku arkuszy blach ze 

stali konstrukcyjnej o 

grubości min. 4mm zamiast 

boki skrzyni ładunkowej 

wykonane z jednolitych 

arkuszy blachy ze stali 

konstrukcyjnej o grubości 

min. 4mm? 

 

Zamawiający dopuszcza 

przedstawione przez 

Wykonawcę rozwiązanie.  

 

 

     TAK 



Numer 

pytania 

Pytanie wykonawcy Odpowiedź Zamawiającego Czy odpowiedź 

prowadzi do 

zmiany treści 

SWZ? 

Pytanie 2 Zabudowa śmieciarki. 10. 

Czy Zamawiający 

dopuszcza sterowanie 

płytą wypychającą 

(wsuwanie / wysuwanie)  za 

pomocą przycisków 

znajdujących się na 

zewnątrz z boku skrzyni 

ładunkowej zamiast 

sterowania płytą 

wypychającą (wsuwanie / 

wysuwanie) z pulpitu 

sterowniczego 

znajdującego się w kabinie 

kierowcy i za pomocą 

przycisków znajdujących 

się na zewnątrz z boku 

skrzyni ładunkowej? 

 

Zamawiający dopuszcza 

sterowanie płytą wypychającą 

(wsuwanie / wysuwanie) za 

pomocą przycisków 

znajdujących się na zewnątrz z 

boku skrzyni.  

 

 

     TAK 

Pytanie 3 Zabudowa śmieciarki. 11. 

Czy Zamawiający 

dopuszcza uszczelnienie 

na bocznym (lewa i prawa 

strona) oraz dolnym styku  

pomiędzy odwłokiem a 

skrzynią zamiast 

uszczelnienia na całym 

obwodzie styku pomiędzy 

odwłokiem a skrzynią? 

 

Zamawiający dopuszcza 

uszczelnienie na bocznym 

(lewa i prawa strona) oraz 

dolnym styku pomiędzy 

odwłokiem, a skrzynią, tak aby 

przy przedstawionym 

rozwiązaniu nie dochodziło do 

wycieków z odwłoka.  

 

     TAK 

W związku z odpowiedziami na pytania Zamawiający zmienia załączniki do SWZ, tj. 

OPZ ( załącznik nr 1), Opis techniczny ( załącznik nr 11). 

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

 

 

                                                                                          Prezes Zarządu ZGK Sp. z o.o. 
          (-) 
                                                                                                        Krzysztof Sikora 
 



 


