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I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest rewitalizacja ( przebudowa) parku
w Badkowie polegajgca na przebudowie $ciezek parkowych, montazu elementéw
matej architektury, wykonaniu ogrodzenia na fragmencie granic dziatek, usunieciu
wytypowanych drzew, przeprowadzenie cie¢ sanitarnych istniejgcego drzewostanu
oraz wykonaniu nowych nasadzen.

Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym
informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki

Teren objety opracowaniem stanowig dziatki nr 228/1, 228/3, 228/4. Obszar parku
jest ptaski, od strony pétnocnej przylega do drogi publicznej — ulicy Wioctawskie;j.
Teren jest zagospodarowany i zadrzewiony. W parku znajdujg sie urzgdzone Sciezki
mineralne oraz altana ogrodowa.

tgczna powierzchnia terenu inwestycji 20115,13 m?.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
W ramach inwestycji zaprojektowano wszystkie urzgdzenia niezbedne do
funkcjonowania obiektu :
o Elementy matej architektury;
e Przebudowe Sciezek

3.1.1. Elementy matej architektury.
Projektowane elementy matej architektury dostosowane sg wyglagdem do
historycznego charakteru parku i odznaczajg sie prostg forma.
Na terenie parku przewidziano montaz ponizszych elementow matej
architektury:

. tawki parkowe z oparciem — 11 szt.

. kosze na Smieci — 8 szt.

. stojak rowerowy — 1szt.

. tablica informacyjna — 2szt.

. tablica edukacyjna — ,Ptasi zegar” - 1szt.

. tablica gatunkowa — 10szt.

. zestaw mebli piknikowych (stot + 2 tawki) — 4szt.
Lawki.

Wzdtuz ciggéw pieszych zaprojektowano posadowienie fawek z oparciem
o tgcznej ilosci 11 sztuk. Powierzchnia zatoki na tawke wynosi 1,6 m?
(0,8x2m).

Powierzchnia zatok do zamontowania tawek wynosi 11,2m?(7szt.x 1,6m?).
tawka Oslo 001103 lub réwnowazna.

Kosze na $mieci.

Wzdtuz ciggéow pieszych zaprojektowano posadowienie koszy na smieci
o tacznej ilosci 8 sztuk. Rozplanowano posadowienie koszy na
skrzyzowaniach  ciggbw  pieszych  oraz w  poblizu  miejsca
piknikowego/edukacyjnego.

Kosz stalowy z daszkiem York lub rownowazny.



Stojak rowerowy.

Przewiduje sie montaz stojaka rowerowego, w bliskiej odlegtosci od wejscia
gtébwnego do parku. Stojak rowerowy York 008255 lub réwnowazny.

Tablice informacyjne / edukacyine.

Projekt przewiduje montaz tablic informacyjnych/edukacyjnych w liczbie 2 szt.
Na jednej z nich proponuje sie informacje historyczne o zastuzonej rodzinie
Barthel de Weydenthal — wiascicielach dworu Badkowo w latach 1886 — 1945,
zatozycielach parku. Tablica ta zlokalizowana bedzie w centralnej czesci
parku przy skrzyzowaniu $ciezek. Gablota York 010247 lub rownowazna.
Druga tablica, ulokowana przy stojaku dla roweréw zawiera informacje
praktyczne 0 obiekcie. Tablica zewnetrzna ogtoszeniowa York lub
réwnowazna - zatgcznik nr 2.

Ze wzgledu na miodszych uzytkownikdéw parku, proponuje sie tablice
edukacyjng ,Ptasi zegar’, zawierajgcg informacje o godzinach $piewu
poszczegodlnych gatunkow ptakow. W zaleznosci od lokalizacji tablicy
edukacyjnej dopuszcza sie opcjonalnie dwa warianty zastosowanych
materiatéw:

. tablica drewniana,nawigzujgca stylem do altany, zlokalizowana w jej
sgsiedztwie;

. tablica metalowa, nawigzujgca do stylu zastosowanych tablic

informacyjnych - lokalizacja przy miejscu piknikowym / edukacyjnym.

Tabliczki gatunkowe drzew — 10szt. - Pulpit edukacyjno — informacyjny Genus
lub rownowazny.

Zestaw mebli piknikowych.

Projekt zaktada wyposazenie parku w zestawy mebli zewnetrznych tj. stot +
dwie fawki — 4 szt. Celem jest wzbogacenie programu parku oraz
podniesienie komfortu uzytkownikdw np. dzieci i mtodziezy uczestniczacych
w terenowych zajeciach przyrodniczych.

Zestaw piknikowy Millo 002204 lub réwnowazny.

3.1.2. Ogrodzenie.

Projekt przewiduje montaz ogrodzenia panelowego, na fragmencie granic
dziatek: 228/1 - (95,94mb), 228/3 (71,42 mb). Typ projektowanego
ogrodzenia nawigzuje do istniejgcego, usytuowanego od strony potnocnej
parku przy ul. Wioctawskiej, jak tez od strony zachodniej, na granicy
z terenem szkoty. Ogrodzenie panelowe na podmuréwce prefabrykowanej lub
réwnowazne.

3.1.3. Ciaggi piesze.

Przebieg uktadu komunikacyjnego w obrebie parku pozostaje bez zmian,
z wyjatkiem dodatkowego, krotkiego odcinka Sciezki, biegngcego w kierunku
przejscia na teren szkoly. Trasa spacerowa po obwodzie, w alejach
grabowych, pozostaje bez ingerencji w wymiane nawierzchni czy
zastosowanie obrzezy. Powodem jest ryzyko uszkodzen drzew w obrebie bryt
korzeniowych, co moze skutkowaé¢ obumarciem grabow i dewastacjg
istniejgcych alei.

Na terenie zatozenia przewiduje sie $ciezki parkowe o nawierzchniach
z kruszywa mineralnego famanego stabilizowane mechanicznie, ujete
w krawezniki betonowe o wymiarach 6x25x100 cm., montowane na fawie
fundamentowej. Odwodnienie powierzchni $ciezek w formie spadkéw
poprzecznych (2 %).



3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

tacznie powierzchnia nawierzchni mineralnej : 2231,32 m?
Dopuszcza sie adaptacje istniejgcych kraweznikdow w ciggach pieszych
0 szerokosci 2m.

Sposoéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw
¢ Nie dotyczy;

Uktad komunikacyjny
Dojazd do parku prowadzi od strony ul. Wtoctawskiej.

Sposoéb dostepu do drogi publicznej
Dostep do drogi publicznej - ulicy Wioctawskiej.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
W ramach opracowania nie zaprojektowano sieci uzbrojenia terenu

Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni

Teren inwestycji jest ptaski. Jest zagospodarowany i zadrzewiony. W ramach
opracowania przewiduje sie przebudowe Sciezek parkowych, montaz
ogrodzenia systemowego oraz elementow matej architektury.

Koncepcja projektowa nasadzen roslinnych ma na celu podniesienie wartosci
przyrodniczej i estetycznej zatozenia, w nawigzaniu do historycznego uktadu
kompozycyjnego oraz zastosowanie gatunkéw drzew i krzewow
wystepujgcych w przesztosdci na terenie parku (wynik analizy inwentaryzaciji
przeprowadzonej w 1988r.).

Zarowno projektowane wycinki, jak i nasadzenia nowej roslinnosci zostaty
zdeterminowane potrzebg scalenia przestrzeni parku, mozliwosci
wprowadzenia powigzan widokowych oraz uczytelnieniem kompozycji.
Uksztattowano otwarcia widokowe na dawny budynek dworu.

Zestawienie drzew przeznaczonych do usuniecia oraz do pielegnacji (ciecia
sanitarne) zawarte w opracowaniu ,, Operat dendrologiczny”.

Usuniecie drzew zrealizowane bedzie na podstawie decyzji na wycinke
drzew , uzyskang wg odrebnego opracowania.

Nowo projektowane nasadzenia to drzewa, krzewy oraz rosliny zielne
wieloletnie. Zageszczenie drzew w grupach na terenie parku w znaczacy
sposéb determinuje dobdr gatunkowy zastosowanych roslin.

Ze wzgledu na duze zacienienie poditoza parku (szczegdlnie w czesci
centralnej i potudniowo - wschodniej) spowodowanego wystepowaniem
starych drzew, projektuje sie nasadzenia roslinnosci okrywowej,
cienioznosnej, dobrze rosngcej w warunkach konkurencji. Czes$¢ pétnocno -
wschodnia  obiektu charakteryzujgca sie mniejszym  zacienieniem,
(spowodowanym obumarciem drzew, w tym wiekowych topoli), zostanie
zaadoptowana jako polana rekreacyjna z murawa.

W ramach nasadzen proponuje sie odtworzenie alei grabowej (w czesci
potudniowej, wzdtuz wschodniej granicy parku) oraz uzupetnienie
pozostatych, gatunkiem: grab pospolity (Carpinus betulus). W celu
osfoniecia sgsiadujgcych z parkiem blaszanych garazy, od strony potnocnej,
wzdtuz wschodniej granicy, projektuje sie szpaler — Zzywoptot formowany
z grabu pospolitego. Wybrana forma nasadzen dostosowana jest do
szerokosci dostepnego terenu (granica alei).

W nawigzaniu do historycznego uktadu kompozycji, zaprojekowano réwniez
drzewa w formie soliterowej np.: leszczyna turecka (Corylus avellana) i jako
uzupetnienie grup zadrzewien np.: brzoza brodawkowata (Betula pendula).
Kompozycje krzewdéw wprowadzono gtéwnie w obrebie skrzyzowan ciggow



komunikacyjnych.  Dobdr gatunkowy projektowanych roélin  odpowiada
warunkom siedliskowym terenu.
Szczegbtowe opracowanie nasadzen roslinnych zawarto w projekcie
technicznym.

Spis gatunkowy roslin - projektowane nasadzenia:

Betula pendula — brzoza brodawkowata
Carpinus betulus — grab pospolity
Corylus colurna — leszczyna turecka
Larix decidua — modrzew europejski
Tilia cordata — lipa drobnolistna

Tsuga canadensis - choina kanadyjska
Quercus robur — dab bezszyputkowy

Quercus rubra — dgb czerwony

© © N O o A W DN~

Cornus alba — deren biaty

-
©

Lonicera chinensis — suchodrzew chinski

Y
\

Mahonia aquifolium — mahonia pospolita

-
N

Philadelphus coronarius — jasminowiec wonny

-
w

Ribes alpinum — porzeczka alpejska

-
A

Symphoricarpos albus — $nieguliczka biata

-
o

Vinca minor — barwinek pospolity

-
IS

Hepatica nobilis — przylaszczka pospolita

4. Zestawienie powierzchni

m? %
Powierzchnia zabudowy projektowanych |  — | = -
obiektow budowlanych
Powierzchnia zabudowy istniejgcych obiektow 24,46 0,12
budowlanych (altana)
Powierzchnia drog, parkingéw, placowi |  —— | = -
chodnikéw
Powierzchnia biologicznie czynna w tym: 20090,67 99,88
powierzchnia zieleni 16790,48 83,47
powierzchnia sciezek o nawierzchni mineralnej
w tym zatoki pod fawkami oraz stojakiem 2231,32 11,09
rowerowym
powierzchnia sciezek gruntowych (w alejach 1068,87 5,32
grabowych
ihone: e e
RAZEM 20115,13 100,00




5.

Informacje i dane

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Rodzaje ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu wynikajgce z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane.

Na terenu inwestycji nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego , a zakres przewidywanych robo6t nie wymaga ustalenia
warunkéw zabudowy.

Ochrona konserwatorska
Nieruchomos¢ — park dworski- znajduje sie w Gminnej Ewidencji Zabytkow
Gminy Badkowo.

Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego

Nieruchomos$¢ nie jest potozona na terenach gérniczych i nie ma na nig
wptywu eksploatacja gérnicza.

Charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi

Planowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkownikow.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode,
wraz z ich parametrami technicznymi

Park objety opracowaniem znajduje sie na na dz. nr 228/2, 228/3, 228/4

i potozony jest bezposrednio przy ulicy Wioctawskiej, ktéra stanowi droge
pozarowg. Na terenie parku znajduje sie hydrant przeciwpozarowy.

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektdw obejmuje sie. dziatki nr 228/1, 228/3, 228/4.

Obszar oddzialywania ustalono na podstawie § 12 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2015r. z pdzniejszymi
Zmianami.

Obiekt nie stanowi budynku.



Wioctawek, dn. 12.12.2023r.

Oswiadczenie projektantow

Ja nizej wyzej podpisany (a) projektant (tka), oswiadczam, ze niniejszy projekt
budowlany- projekt zagospodarowania terenu » Rewitalizacja parku dworskiego
w Badkowie przy ul. Wtoctawskiej, dz. nr 228/1, 228/3, 228/4”, zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

Podstawa prawna: art. 34 ust 3 pkt 3d ustawy =z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo

budowlane /t.j.. Dz. U. z 2021., poz. 2351 z p6Zniejszymi zmianami/.

mgr inz. arch. Jolanta Stanczak- Bromirska

UA-V-7342-5/10/103/94/Wk
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

mgr inz. Aleksandra Swiatkiewicz
architekt krajobrazu



Il. Zawartos¢ czesci rysunkowej projektu

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500
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1.

1. 1. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

W ramach opracowania zaprojektowano rewitalizacje ( przebudowe parku dworskiego
w Badkowie. Kategoria obiektu VIII.

Zamierzony sposob uzytkowania

Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja ( przebudowa) parku dworskiego
w Badkowie polegajgca na przebudowie $ciezek parkowych, montazu elementéw
matej architektury, wykonaniu ogrodzenia na fragmencie granic dziatek 228/1 i 228/3,
usunieciu wytypowanych drzew, przeprowadzenie cie¢ sanitarnych istniejgcego
drzewostanu oraz wykonaniu nowych nasadzen.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym
jego wyglad zewnetrzny, z uwzglednieniem charakterystycznych wyrobéw
wykonczeniowych i kolorystyki elewacji, a takze sposob jego dostosowania do
warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organéw, lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych.

3.1. Wyglad zewnetrzny

Park dworski w Badkowie stanowi pozostatos¢ po parku krajobrazowy otaczajacym
dwor z przetomu XIX/XX w. Wytyczone aleje, wykonane sg z nawierzchni mineralnej.
W 2017r. zostato wykonane nowe ogrodzenie parku w Badkowie. W miejscu starej
zniszczonej siatki, przerdzewiatych stupkéw i szczgtkowych fundamentéw,
zamontowane zostaty nowe segmenty ogrodzenia z drutu w kolorze zielonym wraz ze
wszystkimi elementami skladowymi. W pétnocno - wschodniej czesci parku
usytuowano drewniang altane. W ramach opracowania przewiduje sie wykonanie
nowych segmentow ogrodzenia, przebudowe ciggdéw pieszych oraz montaz nowych
elementéw matej architektury.

3.2. Dostosowanie warunkéw wynikajacych z miejscowego planu lub decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu
e Dla terenu objetego opracowaniem nie obowiazuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego;
e Zakres robot budowlanych — przebudowa parku — nie wymaga ustalenia
warunkow zabudowy i zagospodarowania terenu

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1. Powierzchnia opracowania
« 20115,13 m?

4.2. Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
o Obiekt nie podlega ochronie przecipozarowej

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Projektowane elementy matej architektury kotwione sg do prefabrykowanych
fundamentow.

Kategoria geotechnicza I.



6.

9.

10.

1.

Liczba lokali uzytkowych i mieszkalnych
Nie dotyczy

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw
uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne.

Alejki w parku zaprojektowane zostaty w taki sposéb , aby zapewnic¢ dostep dla oséb
Z niepetnosprawnosciami ( brak schodoéw terenowych).

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sgsiednie pod wzgledem

a) zapotrzebowanie i jakosé wody oraz ilosci, jakosé¢ i sposob
odprowadzania sciekéw oraz wéd opadowych- wody opadowe odprowadzanie
na tereny biologicznie czynne;

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie - brak

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadoéw- brak

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujacego, pola elektro- magnetycznego i innych
zaklocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie- brak

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajac, ze
przyjete w projekcie budowlanym rozwiagzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne powinny wykazywaé¢ ograniczenie lub eliminacje wptywu
obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami

W ramach rewitaliacji parku dworskiego przewiduje sie wycinke drzew oraz ciecia
sanitarne. Zaplanowano nowe nasadzenia drzew, krzewdw oraz niskigj
roslinnosci wieloletnie;.

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.
oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej,

a) dostepne nosniki energii- nie dotyczy;.

b) wybér dwéch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy
poréwnawczej- nie dotyczy

c) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw
zaopatrzenia w energie- nie dotyczy

d) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie-

nie dotyczy.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy.

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem;



Nie dotyczy.

12. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu.

12.1. Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (j.t. Dz. U. z 2021r.,
poz. 869.);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2021., poz. 2351
Z pOzniejszymi zmianami));

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw. (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 7 czerwca 2010 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.
Nr 124 poz. 1030);

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. dnia 14 grudnia 2015 r. poz. 2117);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113, poz. 728).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( DZ. U. z 2018r.
, poz. 1935)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002)

- PN — 64/B-02850 — Klasyfikacja pozarowa materiatéw i elementéw budowlanych,

nazwy i okreslenia podstawowe;

- PKN-CEN/TS 54-14:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne

planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji.

- PN-92/N-01256/01 — Znaki bezpieczehstwa. Ochrona przeciwpozarowa;

- PN-92/N-01256/02 — Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja;

- PN-92/E-05009/41. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-93/E-05009/53. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego.
- PN-ISO 8421-2:1997. Ochrona przeciwpozarowa. Terminologia. Budowlane srodki
ochrony przeciwpozarowej.

12.2. Opis inwestycji, w tym informacja o powierzchni i liczbie kondygnacji oraz
zagospodarowaniu terenu

Opracowanie dotyczy rewitalizacji (przebudowy) parku dworskiego w Badkowie wraz
elementami matej architektury, eswsrettermermsotarmmes nasadzeniami na dziatkach nr
228/1, 228/3, 228/4 przy ul. Witoctawskiej. Powierzchnia opracowania 20115,13 m?.

12.3. Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialéw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw
przyjetych do celéw projektowych:;

Zagrozenie pozarem zwigzane jest z uzytkowanie w/w parku: podpalenia,
zaproszenie ognia przez uzytkownikéw.



12.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen;

Nie dotyczy.

12.5. Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego
Nie dotyczy.

12.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
Z informacji uzyskanych od Inwestora w zakresie sktadowanych, wytwarzanych,
przerabianych i transportowanych materiatdbw wynika, iz w na terenie parku, jak i na
terenie przylegtym, w rozumieniu § 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 22
czerwca 2010 r.), nie bedg stosowane materialy niebezpieczne pozarowo
i w zwigzku z tym nie bedg wystepowac¢ strefy zagrozenia wybuchem.

12.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Nie dotyczy

12.8. Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.
Nie dotyczy.

12.9. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
odlegtosci od obiektow sgsiadujacych;

Na nieruchomosci objetej opracowaniem znajduje sie wytgcznie altana ogrodowa. Na
dziatkach sgsiadujgcych nr 228/2 znajdujg sie budynki osrodka zdrowia, na dziatce nr
231/1 budynki szkoly podstawowej, a na dzialce nr 229 budynek mieszkalny
jednorodzinny. Najblizej granicy parku (3,6m) zlokalizowany jest budynek mieszkalny
jednorodzinny znajdujgcy sie na dziatce nr 227, budynek nalezgcy do kompleksu
oSrodka zdrowia — w odlegtosci 4,1 m, budynek mieszkalny jednorodzinny
usytuowany jest od granicy parku w odlegtosci 8,25m, natomiast budynki szkoty
w odlegtosci 29,88m.

12.10. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania
w inny sposoéb;
Nie dotyczy

12.11. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczegoélnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej;
Nie dotyczy
12.12. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych
scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen;
o Obiekt nie wymaga wyposazenia w instalacje hydrantows,
odgromowg sygnalizacji pozaru oraz oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

12.13. Wyposazenie w gasnice
Nie dotyczy.



12.14. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do
prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczegélnosci informacje
o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Obiekt objety opracowaniem nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. Niemniegj
droge pozarowg stanowi droga publiczna ul. Wioctawska.

Woda do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru jest
zapewniana w ramach ilosci wody przewidywanych dla jednostek osadniczych, nie
mniejszej jednak niz 10 dm3/s. Hydrant znajduje sie na terenie parku.



Witoctawek, dn. 12.12.2023r.

Oswiadczenie projektantow

Ja nizej wyzej podpisany (a) projektant (tka), odwiadczam, ze niniejszy projekt
budowlany- projekt architektoniczno- budowlany ,, Rewitalizacja parku dworskiego w
Badkowie przy ul. Wtoctawskiej, dz. nr 228/1, 228/3, 228/4”, zostat sporzgdzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j .
Podstawa prawna: art. 34 ust 3 pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo

budowlane /t.j.. Dz. U. z 2021., poz. 2351 z pézniejszymi zmianami/.

mgr inz. arch. Jolanta Stanczak- Bromirska
UA-V-7342-5/10/103/94/Wk

w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

mgr inz. Aleksandra Swiatkiewicz



Yiociayek L dnia29-12‘19 84,

(nazwa i adres lerenowego organu
administracji paristwowej)

Nun-u 73&2-5/103/9a Wk

DECYZJA
Na podstawie § fz_ i ,Z 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodow:ska z dnia ... 20 ............ lutego 1975t w sprawie
samodzgalnych funkg; .?Jl tedhmcznych w budownictwie (Dz U Nr
poz stwierdza sig, 7e -
.JD_LANT#,\, s T & N8 Z &K -

~Obywatel

{ wymienit imig — imiona i nazwisko)
Magister imzynier architekt,
(wymienic tytut naukowy)

posiada przygotowame zawodowe upowazniajace do wykonywan:a samo —
dzelnejfurkci. P.L1.8. J 8 K t a8 n t 8 jcececcomccanaaaa.

T D G UG D i S S S Chy S S S — G 5 e i S SUE W S W an s S s S e . D e EA G

architektonicznej, ===ecccccm e
[okreslic rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej lub specijalizacii zawodowej)

JOLANTA STANCZAK

w specjalnosci

Obywatel ;
jest upowazniony do *):
Zakres upowazpien na edurocie,-

! (imi — irniona i nazwisko)

Otrzymuie : il _-*E’iecmé"'mdowa
1...Eani g e Rl
Pl,K8Tanowszczyzna 14/21
87-800 Wioctauwek Cld¢,ﬂ
2.4 v 9/8 {podpis z podaniem imi
wiska | stanowiska mowegel

*) okreslic zakres prawa wykonywania samodzieinej funkgiji technicznej w budowrictwie wymkajacy od-=
powiednio do radzaju funkcji i specialnosci tech. budowlanej z przepiséw § 1ust. 5, § 2 ust 2, §dust1i2
§5ust. 2, §6, §7 §8 § 13 ust 1 rozporzadzenia.
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Jest upowainiena do :

1. sporzgdzania prejektdu w zakresie rdzwiQZaﬁ :
a/ architektonicznych wszelkich obiektdu

budowlanych,
b/kenstrukecy jno-budowlanych obiektéw budoulanych

W budownictwie jednerodzinnym, zagrodouym

oraz innych budynkach e kubaturze do 1000 m3,

z uylgczeniem konstrukcji fundamentdéw gigbokich
i trudniejszych kenstrukcji statycznie nie-
wyznaczalnych,

2. w budownictwie, w zakresie obiektdw budowlanych
o powszechnie znanych rezwigzaniach konstrukcy jay
~  nych = do kierowania, nadzorowania i kontrolowa-
nia‘budmuy,‘kierawania i kontrolevania uytwarza-
‘nia konstrukecyjnych' elémentdw budoulanych -
z wyigczeniem kenstrukecji fumdamentdu giebokich
i trudniejszych kenstrukcji statycznie niewyzna-

e

czalnych,
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, 2e:

mgr in. arch. Jolanta Cecylia STANCZAK-BROMIRSKA

posiadajgca kwalifikacje zawodowe do peldnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr

UA-V-7342-5/103/94 Wk,

jest wpisana na liste czionkow Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: KP-0041.

Czlonek czynny od: 04-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-08-2023 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0041-BAAB-494D-5286-A4DD

Dane zawarte w ninlejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie Internetowym lzby Architektdw: www.izbaarchivektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiascwa Okregowa lzbg Architektdw RP.
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Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkdw w Toruniu
Delegatura we Wloctawku
ULEEGSKA 42 * 87-800 WEOCELAWEK * TEL./FAX. 54 2315522

WUOZ.DW WZN.5183.1.200.2023.AM Wioctawek, 28.12.2023 r.

Pani Aleksandra Swiatkiewicz
Miechowice Duie 6
87-880 Brzesc Kujawski

Dotyczy: wniosku Pani Aleksandry Swigtkiewicz, Miechowice Duie &, 87-880 Brrese Kujowski
z dnig 27.12.2023 r. (wplynefo dnio 27.12.2023 r, w sprawie zaopiniowania przedioZone|
dokumentacii: ,PROJEKT REWITALIZACH PARKU DWORSKIEGO W BADKOWIE. KONCEPCIA
FAGOSPODAROWANIA TERENL. OPERAT DENDROLOGICZNY. INWENTARYZACIA ZIELENI
GOSPODARKA ISTNIEIACYM DRZEWOSTANEM. GMINA BADKOWD, UL WEOCLAWSKA 82,
87-704 BADKOWO. TEREN PARKL DWORSKIEGO. UL WEOCLAWSKA, BADKOWO, JEDNOSTKA
EWIDENCYINA: 040105 2 OBREB 0002: DZ, EW. NR: 22871, 228/3, 228/4. OPRAC.: MGR INZ.
ALEKSANDRA ,E:I.-"I.-"fﬂ TKIEWICZ ARCHITEKT KRAJOBRAZL PAZDZIERNIK 2023 R."

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkdw w Toruniu — Delegatura we Wiloctawku
w nawigzaniu do ww. pisma informuje, ze planowane prace bedg prowadzone na dzialtkach:
nr: 228/1, 228/3, 228/4 przy ul. Wioctawskie], obreb ewid. 0002 Badkowo, zlokalizewanych
w strefie  ochrony konserwatorskie], obejmujacej obszar historycznego  uktadu
ruralistycznego m. Badkowo, ujetego w wojewodzkie] ewidencji zabytkow oraz w gminnaj
ewidencji zabytkow. Ponadto na przedmictowych dzialkach znajduje sie park dworski
2 Il polowy XIX w., ujety w wojewodzkiej ewidenc)i zabytkow oraz w gminnej ewidencji
zabytkdw. Skutkiem powyiszego przedmiotowy obszar podlega ochronie prawnej na
podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. ,b", .g", art. 7 pkt. 4, art. 22 ust. 2, 4-5 Ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j.. Dz. U, z 2022 r. poz. 840 ze zm.).

W ramach zadania inwestycyjnego pn.. LPROJEKT REWITALIZACI PARKU
CWORSKIEGO W BADKOWIE" zaplanowano prace zwiazane z odbudows szaty roslinnei.
Przediozona dokumentacja zawiera: inwentaryzacje szaty roslinnej, projekt gospodarki
istniejacym drzewostanem oraz projekt zieleni. W projekcie gospodarki Istniejgcym
drzewostanem wytypowano drzewa i krzewy do usuniecia | do zabiegdw sanitarnych.
Okreslono takie rodzaj i zakres prac, jakie naleiy wykonac w obrebie szaty roslinnej na ww.
terenie. Zaprojektowana nowa szata roslinna zostata dostosowana do istniejgcego uktadu
kompozycyjnego parku z zachowaniem powigzan widokowych, miejsc ekspozycji oraz
dominant. Dobdr gatunkowy roslin uwzglednia historyczng kompozycje przestrzenna parku i
przewiduje wprowadzenie gatunkdw o zrdznicowanych walorach plastycznych takich jak
pokraj, barwa lisci, okres kwitnienia, przebarwienia jesienne itp. Ponadto zaplanowano
rowniez ochrone i odbudowe runa parkowego. Ponadto ww. zamierzenie inwestycyjne
obejmowaé bedzie: wykonanie nowych nawierzchni alejek parkowych, wykonanie nowego
ogrodzenia od strony zachodniej zatozenia, wykonanie oswietlenia salarnego, wprowadzenie
wyposaZenia w elementy malej architektury tj. meble piknikowe, tawki, kosze na smieci,
tablice informatyczne.

Stronalz2
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Przyjete w projekcie zatozenia rewitalizacji przyczynig sie w skuteczny sposob do
poprawy warunkow funkcjonowania parku, jako terenu publicznego, jak réwniez pozytywnie
wplyng na wzrost wartosci kulturowych zabytkowego parku.

Po zapoznaniu sie z ww. zamierzeniem nalezy stwierdzi¢, ze powyzsza inwestycja nie
wplynie negatywnie na zachowanie obszarow zabytkowych w Badkowie.

Majgc powyisze na uwadze Delegatura WUOZ we Wiloctawku ze stanowiska
konserwatorskiego opiniuje pozytywnie zmierzenie inwestycyjne pn.: ,PROJEKT
REWITALIZAC)I PARKU DWORSKIEGO W BADKOWIE. KONCEPCIA ZAGOSPODAROWANIA
TERENU. OPERAT DENDROLOGICZNY. INWENTARYZACIA ZIELENI. GOSPODARKA
ISTNIEJACYM DRZEWOSTANEM. GMINA BADKOWO, UL. WLHOCLAWSKA 82, 87-704
BADKOWO. TEREN PARKU DWORSKIEGO. UL. WtOCLAWSKA, BADKOWO. JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA: 040105_2 OBREB 0002: DZ. EW. NR: 228/1, 228/3, 228/4. OPRAC.: MGR
INZ. ALEKSANDRA SWIATKIEWICZ ARCHITEKT KRAJOBRAZU PAZDZIERNIK 2023 R.”

Otrzymuja:

<D Pani Aleksandra Swiatkiewicz
2. Gmina Bagdkowo

3. WUOZ.DW.WZN. - aa.
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Il. ZAWARTOSC CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO
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Elementy matej architektury w tym oswietlenie solarne.

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ MALEJ ARCHITEKTURY

LP.

ELEMENT

OPIS

L. SZTUK

tawka

Wymiary:: wysokos$é:71 cm
szeroko$¢:60 cm
dtugosé:180 cm

waga:ok. 42 kg

Sposdb montazu; fawka parkowa z
oparciem Oslo jest montowana do
podtoza miekkiego: Do fawki od
spodu podstaw, wkreca sie kotwy
we wczesniej przygotowany
nagwintowany otwér. Elementy
kotwigce tawki osadza sie we
wczesniej przygotowanych otworach
odpowiadajgcych osiowemu
rozstawowi tawki. Otwory wypetnia
sie mieszankg betonows, a
nastepnie maskuje miejsce
wypetnienia.

Materiaty
* siedzisko, oparcie: drewno
iglaste lakierowane
* podstawy: zeliwo
lakierowane
Kolorystyka: siedzisko, oparcie —
teak podstawa: CZERN RAL
9005

11
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Kosz Wymiary:
wysokosé:110 cm
Srednica korpusu:34 cm
pojemnosc:ok. 35 |
waga:ok. 23 kg

Kosz stalowy z daszkiem York jest
montowany przez zabetonowanie
rury kotwigcej

Materiaty: stal lakierowana

Kolorystyka: CZERN RAL 9005

1o

%

Stojak na rowery Wymiary:
wysokos$¢:80 cm
szeroko$¢:35 cm
dtugosc¢:148 cm
ilos¢ miejsc:3
waga:ok. 22 kg

Stojak rowerowy York jest
montowany przez zabetonowanie rur
kotwigcych

148 : Materiaty
139 £

+ stupki: stal lakierowana i
kompozyt polimerowy
lakierowany

* miejsca parkingowe: stal
lakierowana

Kolorystyka: CZERN RAL 9005

J

5
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Gablota

100

230

Wymiary:

wysokos$¢é:230 cm

szeroko$¢:9 cm

dtugos¢:170 cm

pow. ekspozycyjna:140x100 cm
waga:ok. 55 kg

gablota zewnetrzna York jest
montowana przez zabetonowanie
rur kotwigcych

Materiaty

+ stupy: stal lakierowana
» gablota: aluminium

lakierowane

» szklenie drzwiczek: szkto
bezpieczne

* pow. ekspozycyjna: stal
lakierowana

Kolorystyka: CZERN RAL 9005

Tablica informacyjna

250

Wymiary: wysokos¢:250 cm
szerokosc:13 cm

dtugosé:60 cm

pow. ekspozycyjna:50x70 cm
waga:ok. 40 kg

Materiaty:

» stup: stal lakierowana

+ tablica: kompozyt
polimerowy lakierowany

* pow. ekspozycyjna: ptyta
PCV

Tablica ogtoszeniowa zewnetrzna
York jest montowana przez
zabetonowanie rury kotwigcej

Kolorystyka: CZERN RAL 9005
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Tablica

Wymiary 75x100cm

Konstrukcja wykonana z aluminium
malowanego proszkowo
gwarantujgcego odpornos¢ na
warunki atmosferyczne. Nadruk kota
na wysokogatunkowym tworzywie
zabezpieczony dodatkowo lakierem.

Montaz: przykrecenie do elementow
prefabrykowanych umieszczonych w
podtozu migkkim

Kolorystyka: CZERN RAL 9005

Pulpit

Tablica z aluminiowym stelazem
wykonana ze sztucznego tworzywa.
Konstrukcja wykonana z wysokiej
jakosci aluminium oraz zadrukowana
tablica zabezpieczona lakierem w
procesie zabezpieczania druku.
Gtoéwny panel pochylony do przodu
utatwiajgcy czytanie. Wymiar:
50x33cm (wytgcznie uktad poziomy).

Kolorystyka: CZERN RAL 9005

Sposéb montazu

przykrecenie do elementow
prefabrykowanych umieszczonych w
podtozu migkkim

10

Zestaw piknikowy
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76

170

Wymiary

wysokos¢:76 cm
szerokosc:170 cm
dtugos¢:180 cm

Sposéb montazu

zestaw piknikowy jest montowany
przez przykrecenie do podfoza lub
elementéw prefabrykowanych

Materiaty

» blat, siedziska: drewno
egzotyczne olejowane
» konstrukcja: stal lakierowana

Kolorystyka: CZERN RAL 9005
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Ogrodzenie

Ogrodzenie panelowe:

panel kratowy:

szerokos¢ panela 2500mm
wysokos¢ panela 1230mm
liczba obejm 2

zabezpieczenie antykorozyjne —
ocynk ogniowy lub ocynk
galwaniczny wykonany zgodnie z
normg PN-EN ISO 1461 i dodatkowe
lakierowanie proszkowe koloru
Zielonego.

Prety panelu zgrzane sg wedtug
normy PN-EN 10223-2-2993

Panele majg oczka proste o
wymiarach 50x200 mm oraz oczka
profilowane o wymiarach 50x50 mm.

i Drut o przekroju 4 mm.

stupek ogrodzeniowy

11 wysokos¢ stupka 60x40x2000mm

rozstaw osiowy montazu stupka

i wynosi 2580mm

"4 stupki z profili stalowych o przekroju
a2 prostokatnym. Zabezpieczone sg

§ daszkami z tworzywa sztucznego
oraz wyposazone w obejmy ze
Srubami, podktadkami, nakretkami i
dystansami plastikowymi.

podmuréwka prefabrykowana

gtadka lub kaseton (jednostronne
wttoczenie) o wys. 20 cm, dt. 246 cm
— montowane na tgczniki betonowe.

tacznik betonowy przelotowy,
startowy lub narozny — do
mocowania ptyty podmuréwki przy
stupku ogrodzeniowym. tacznik o
wysokosci 20 cm.

22
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STRONA TYTULOWA
ZAt ACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia
inwestycyjnego

REWITALIZACJA ( PRZEBUDOWA)
PARKU DWORSKIEGO W BADKOWIE

Adres obiektu
budowlanego

BADKOWO, UL. WLOCLAWSKA

Kategoria obiektu
budowlanego

KATEGORIA VI

Nazwa jednostki
ewidencyjnej, nazwa i
numer obrebu
ewidencyjnego oraz
numery dziatek
inwestycyjnych , na
ktérych obiekt jest
usytuowany

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA BADKOWO,
OBREB 0002
DZ. NR 228/1, 228/3, 228/4
Id. dziatki 040105_2.0002.228/1
Id. dziatki 040105_2.0002.228/3
Id. dziatki 040105_2.0002.228/4

Imie i nazwisko lub
nazwa inwestora oraz
jego adres

GMINA BADKOWO
UL. WLOCLAWSKA 82
87-704 BADKOWO

Data opracowania

1.12.2023r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (DZ. U. Nr 120 z 2003r., poz. 1126) w ramach planowanej inwestycji
przewiduje sie roboty budowlane, ktérych, charakter, organizacji lub miejsce
wykonywania stwarzajg ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W zwigzku z powyzszym konieczne jest opracowanie planu BIOZ.

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
Zakres zamierzenia inwestycyjnego.
Projektowane zamierzenie inwestycyjne obejmuje swym zakresem:

Przebudowa $ciezek o nawierzchni mineralne;j
Wycinka wytypowanych drzew

Budowa ogrodzenia systemowego

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Teren objety przedmiotowym zamierzeniem inwestycyjnym jest zagospodarowany i
zadrzewiony. Na tym terenie znajduje sie altana.

3. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Pojecia ogodine

e Przez plan bioz - rozumie sie przez to plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W rozumieniu przepisoéw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2002 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw
robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. Nr 151, poz. 1256).

o Przez strefe niebezpieczng - rozumie sie przez to miejsce na terenie budowy,
w ktérym wystepujg zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzi.

o “Zagospodarowaniu terenu budowy" - rozumie sie przez to rozmieszczenie,
zgodne z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, na terenie budowy
maszyn i innych urzgdzen technicznych, skladowisk materiatéw i konstrukcji
budowlanych, drog kotowych i pieszych, sieci, rurociggdéw i przewoddéw
instalacji oraz obiektow, pomieszczen i urzgdzen administracyjnych,
socjalnych i sanitarnych, z uwzglednieniem warunkéw usytuowania i
uzytkowania istniejgcych i projektowanych obiektow

e “Przez instrukcje bezpiecznego wykonywania robét budowlanych” - rozumie
sie przez to sposob zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem
robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pézn. zm.),
oraz sposob postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen

e Przez rusztowania robocze: rozumie sie przez to konstrukcje budowlang,
tymczasowa, z ktorej mogg by¢ wykonywane prace na wysokosci, stuzgcg do
utrzymywania osob, materiatéw i sprzetu;



3.2.

Przez rusztowania ochronne - rozumie sie przez to konstrukcje budowlana,
tymczasowa, stuzgca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokos$ci ludzi
oraz przedmiotéw; Przez rusztowanie systemowe" - rozumie sie przez to
konstrukcje budowlang, tymczasowg, w ktorej wymiary siatki konstrukcyjnej sg
jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementéw rusztowania, stuzacg
do utrzymywania oséb, materiatow i sprzetu.

Kierownik rozbiorki przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych
jest obowigzany do zaznajomienia pracownikéw z przepisami bhp na kazdym
stanowisku pracy w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Warunkiem prowadzenia rob6t budowlanych przy rozbiorce jest
powiadomienie o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych wlasciwego
inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem prac.

Wykonawca zapewni stosowanie niezbednych srodkdw ochrony

zbiorowej i indywidualnej przez wszystkich pracownikéw zatrudnionych

i przebywajgcych na terenie rozbiorki w okresie prowadzenia robot.
Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio Kierownik rozbiorki, kierownicy robot, mistrzowie
budowlani i brygadzisci, stosownie do ich zakresu obowigzkdw.

Do zabezpieczeh budowy w zakresie bhp, w czasie prowadzenia rob6t i na
okres prowadzenia robét zwigzanych z rozbidrkg, na stanowiskach pracy, na
wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowac srodki ochrony
zbiorowej, w szczegolnosci balustrady, siatki ochronne i siatki
bezpieczenstwa.

Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania
srodkéw ochrony zbiorowej

Pracownicy wykonujgca roboty na krawedzi budowli lub dachu o nachyleniu,
powyzej 20%, jezeli nie stosujg rusztowan ochronnych, bedg zobowigzani
stosowac srodki ochrony indywidualnej lub inne urzgdzenia ochronne

Zagospodarowanie terenu robét rozbiérkowych
Zagospodarowanie terenu rozbiérki w nalezy wykonac¢ przed rozpoczeciem robét
budowlanych, co najmniej w zakresie:

Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

Wyjsc

Przejs¢ dla pieszych;

Wytgczenie energii elektrycznej;

Urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

Zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;

Zapewnienia wtasciwej wentylacji;

Zapewnienia fgcznosci telefonicznej;

Urzadzenia skfadowisk materiatéw rozbiorkowych, z organizacjg transportu
i miejsc odbioru materiatébw rozbiorkowych.

Teren rob6t w okresie ich prowadzenia nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob
zabezpieczy¢ uniemozliwiajgc wejscie osobom nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu
w okresie prowadzenia robot zostanie wykonane w taki sposéb, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi. Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robét
budowlanych zostang wyznaczone miejsca postojowe na terenie budowy, zostang
rowniez wyznaczone drogi przeznaczone dla ruchu pieszego. Drogi komunikacyjne
dla wézkéw i taczek, bedg dostosowane do wymogow okreslonych przepisami bhp.
Sktadowiska materiatéw rozbiérkowych na terenie budowy wykonuje sie w sposob
wykluczajacy mozliwos¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
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sktadowanych wyrobéw. Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.
Materiaty drobnicowe ukfada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatdw. Przy sktadowaniu
materiatéw na terenie budowy, odlegtos$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

e 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan;

¢ 5 m - od statego stanowiska pracy
Podczas mechanicznego zatadunku materiatdw na terenie budowy, przemieszczanie
ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca, jest zabronione. Na czas
wykonywania tych czynno$ci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.

Niezwlocznie po zakonczeniu robét, oraz w przerwach przeznaczonych na posikki
osobom wykonujgcym roboty nalezy umozliwi¢ umycie sie cieptg wodg i korzystanie
ze srodkdéw higieny osobistej. Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikaciji
powinny by¢, w miare mozliwosci, oswietlone Swiattem dziennym. Jezeli Swiatto
naturalne jest niewystarczajgce do wykonywania robét oraz w porze nocnej, nalezy
stosowa¢ oswietlenie sztuczne. W razie konieczno$ci mogg by¢ stosowane
przenosne zrodta swiatta sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposob
zasilania w energie elektryczng nie mogg powodowaé zagrozenia porazeniem
prgdem elektrycznym. Otwory komunikacyjne w przegrodach budowlanych na
budowie powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w przepisach techniczno-
budowlanych. Drogi ewakuacyjne oraz wystepujgce na nich drzwi i bramy powinny
by¢ oznakowane znakami bezpieczenstwa. W bezposrednim sgsiedztwie bram
i pasow ruchu kotowego powinny znajdowaé sie furtki, ktére nalezy oznakowaé
w sposéb widoczny. Drogi komunikacyjne powinny by¢é zabezpieczone przed
spadajgcymi przedmiotami. Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny mie¢:
e trwate i ustabilizowane podtoze;
o trwalg, wytrzymalg i stabilng konstrukcje nosna.
Na terenie budowy powinna odbywaé okresowa kontrola stanu stacjonarnych
urzagdzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczehstwa, co najmniej jeden raz
W miesigcu, a ponadto:
e przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych;
e przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez
ponad miesigc;
e przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.
Miejsca wykonania robdt, drogi na terenie budowy dojscia i dojazdy w czasie
wykonywania robét powinny by¢ dostatecznie oznaczone i o$wietlone.
e Zurawie, dzwigi i inne wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy powinny
posiadac¢ oswietlenie pozycyjne.
o Punkty swietlne powinny by¢ rozmieszczone sie w sposob zapewniajgcy
odczytanie tablic.
o Punkty Swietine i sygnalizacyjne powinny spetniaé wymagania w zakresie
zapewnienia bezpieczehstwa

3.3. Maszyny i inne urzadzenia techniczne
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane uzywane na
budowie, powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja
producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu
oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi
technicznemu, mogg by¢é uzywane na terenie budowy, tylko woéwczas, jezel
wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny by¢
dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzeh.



Kierownictwo budowy - uzytkujgc maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie
podlegajgce dozorowi technicznemu, udostepnia organom kontroli dokumentacje
techniczno-ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Kierownictwo
budowy zapoznaje pracownikow z dokumentacja, przed dopuszczeniem ich do
wykonywania robét. Fakt ten pracownicy potwierdzajg wilasnym podpisem
w rejestrach szkolen, ktore przechowywane sg w dokumentacji budowy. Maszyny
i inne urzadzenia techniczne eksploatuje sie, konserwuje i naprawia zgodnie
z instrukcjg producenta, w sposob zapewniajgcy ich sprawne funkcjonowanie.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne na budowy, powinny by¢:

e utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc¢;

¢ stosowane wylgcznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone;

e obstugiwane przez pracownikow przeszkolonych
Maszyny i inne urzadzenia techniczne pracujgce pod cisnieniem powinny byé
sprawdzane i poddawane regularnym kontrolom, zgodnie z odrebnymi przepisami.
Pracownik, ktéry stwierdzit w czasie pracy uszkodzenie maszyny lub innego
urzgdzenia technicznego powinno je niezwiocznie wytgczy¢ z eksploatacji i zgtosi¢
bezposredniemu przetozonemu lub Kierownikowi budowy. Na stanowiskach pracy
przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢
dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznajg sie
pracownicy upowaznieni do pracy na tych stanowiskach. Dokonywanie napraw
i czynnosci konserwacyjnych sprzetu zmechanizowanego bedgcego w ruchu jest
zabronione. Zblocza jednokrgzkowe i wielokrgzkowe oraz inne zawiesia pomochicze
niepotgczone na state z maszyng lub innymi urzgdzeniami technicznymi powinny by¢
poddawane probie obcigzenia, co najmniej raz w roku. Haki do przemieszczania
tadunkow powinny spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu
oceny zgodnos$ci i mie¢ wyraznie zaznaczong nosnosC¢ maksymalng. Jezeli przy
przemieszczaniu tadunkéw zachodzi mozliwo$¢ wysuniecia sie zawiesia z gardzieli
haka, nalezy stosowac¢ haki wyposazone w urzadzenia zamykajgce gardziel. Ocena
stopnia zuzycia hakow i ustalenie ich przydatnosci do dalszej pracy powinny byé
przeprowadzane przed rozpoczeciem kazdej zmiany roboczej przez pracownika
posiadajgcego odpowiednie kwalifikacje. Stosowanie elementéw stuzgcych do
zawieszania fadunku na haku, w szczegdlnosci pierScieni, ogniw, petli, ktorych
wymiary uniemozliwiajg swobodne wtozenie elementéw na dno gardzieli haka, jest
zabronione. Plyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu na rampe lub
na drugi pojazd powinny zapewnial bezpieczne przemieszczanie tych fadunkéw.
Piyty, powinny by¢ trwale oznaczone z wyraznym napisem informujgcym
0 dopuszczalnym obcigzeniu roboczym. Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku
powinny odpowiada¢ wymaganiom wytrzymato$ciowym, a ich dopuszczalne
obcigzenie powinno by¢ trwale uwidocznione wyraznym napisem.
Zawiesia budowlane stosowane na budowie powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Przy uzyciu zawiesia wielo
ciegnowego w celu okreslenia dopuszczalnego obcigzenia roboczego nalezy
przyjmowa¢ stan pracy dwoch ciegien. Przy uzyciu dwoch zawiesi, o obwodzie
zamknietym, ich tgczne obcigzenie nie powinno by¢ wieksze niz wielkos¢ obcigzenia
roboczego przewidzianego dla jednego zawiesia. Dopuszczalne obcigzenie robocze
dla zawiesi wykonanych z tancuchow, uzytkowanych w temperaturach ponizej 253K
(-20°C), nalezy obnizy¢ o 50%. Na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okreslajacy jego
dopuszczalne obcigzenie robocze oraz termin ostatniego i nastepnego badania.
Wykonywanie weztéw na linach i tancuchach i tgczenie lin stalowych na dtugosci jest
zabronione. Drogi dla wozkéw i taczek umieszczone nad poziomem terenu powyzej 1
m powinny by¢ zabezpieczone.
Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec:



e uszkodzonych zakonczen roboczych;

e peknie¢, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu;

o rekojesci krotszych niz 0,15 m.
Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowa¢ zgodnie z instrukcjg
producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowywane i przechowywane przez
pracownika z uprawnieniami.

4. Roboty na wysokosci

Pracownicy przebywajgcy na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci, co
najmniej 1 m od poziomu podfogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed
upadkiem z wysokosci. Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg roboty, lub do
ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscig wpadnigcia
lub ogrodzi¢ balustradami. Otwory w Scianach zewnetrznych obiektu budowlanego,
stropach lub inne, ktoérych dolna krawedz znajduje sie ponizej 1,1 m od poziomu
stropu lub pomostu, powinny by¢ zabezpieczone balustradg. W przypadku, gdy
zachodzi koniecznos¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczehstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy
pionowej za pomocg urzgdzenia samohamujgcego. Dtugos¢ linki bezpieczenstwa
szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m. Amortyzatory spadania
nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek urzadzen
samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie
spadania, zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa lub paséw bezwtadnosciowych.
Drabina bez patgkéw, ktorej dtugos¢ przekracza 4 m, przed podniesieniem lub
zamontowaniem powinna by¢é wyposazona w prowadnice pionowg, umozliwiajgcg
zalozenie urzgdzenia samohamujgcego, potgczonego z linkg bezpieczenstwa szelek
bezpieczenstwa. Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub
ruchomych podestéw roboczych powinny byé dodatkowo zabezpieczone przed
upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie
od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu. Prowadnica pionowa, powinna by¢
naciggnieta w sposob umozliwiajgcy przesuwanie w gore aparatu samohamujgcego.
Prowadnica pionowa, powinna by¢ zabezpieczona przed odchylaniem sie wigkszym
niz o 2 m. Urzadzenia zabezpieczajgce przed odchylaniem sie lin powinny umozliwia¢
przesuwanie sie urzgdzenia samohamujgcego. Dtugos¢ linki bezpieczenstwa,
taczacej szelki bezpieczenstwa z aparatem samohamujgcym, nie powinna
przekraczaé¢ 0,5 m.



5. Zagrozenia dla ludzi oraz sSrodowiska naturalnego.

Zastosowane srodki ochrony
Zbiorowe Indywidualne
1. Porazenie [Ciezkie urazy |Rozdzielnie |Ciezkie urazy [Eksploatacja Ograniczony
pradem ciata, i sieci ciata, zgodna z instrukcjg, |dostep do
poparzenia, |elektryczne, |poparzenia, |ograniczenie urzadzen
Smierc urzgdzenia Smierc dostepu, kontrole |elektrycznych,
elektryczne stanu technicznego,|opis urzgdzen
i energo- pomiary elektrycznych,
mechaniczne, elektryczne, ostony, znaki
elektronarzedz dywaniki, obudowy |ostrzegawcze,
i izolacyjne, tablice |instrukcje
Rejon rozbiorki ostrzegawcze, stanowiskowe,
zabezpieczenia odziez
przeciwporazeniow |ochronna i
e, instalacja robocze, sprzet
uziomowi ochrony
oznakowanie indywidualnej,
sprzet
dielektryczny
2. Prace Ciezkie urazy |Prace Ciezkie urazy lograniczenie Odziez robocza
dzwigowe |[ciata, wytadowcze i [ciafa, dostepu, i ochronna,
przygniecenie zatadowcze na|Przygniecenie tablice sprzet ochrony
terenie ostrzegawcze, indywidualnej,
budowy strefy ustalona szkolenie,
przy sygnalizacja badania
dzwigowe] lekarskie,
instrukcje
obstugi i
instrukcije
stanowiskowe
3. Prace na  |Upadek, Budynki, ztamania, Odziez robocza
wysokosci  [ztamania, elewacje sttluczenia, i ochronna,
stluczenia, |otwory obrazenia sprzet ochrony
obrazenia technologiczne wewnetrzne, indywidualnej,
wewnetrzne, Smierc szkolenie,
Smier¢ badania
lekarskie
specjalistyczne,
instrukcje
stanowiskowe,
szelki
bezpieczenstw
a, sprzet
zabezpieczajgc
v przed
upadkiem z
WysOKkoSci




Prace przy |Upadki, z Budynki Ciezkie urazy znaki Odziez robocza

rozbiorkach |wysokosci, ciata ostrzegawcze i ochronna,
przygniecenia Srodki sprzet ochrony
tagcznosci indywidualne;j,
szkolenie
badania
lekarskie

6. Srodki ochrony indywidualne;j.

W celu ochrony zdrowia pracownikéw oraz zminimalizowania skutkéw wystepujacych
ucigzliwosci stosuje sie zgodnie z Panstwowymi Normami:

PE-P — 84525 Odziez robocza. Obuwie robocze

PN-EN — 340 Odziez ochronna dla poszczegdlnych stanowisk :

7. Sprzet p-poz. i zabezpieczajacy

Wykaz sprzet p-poz. odziezy ochronnej oraz sprzetu zabezpieczajgcego: odziez
ochronna, hetm ochronny przeciw uderzeniowy, sprzet ochrony goérnych drég
oddechowych z maskg zakrywajgcg catg twarz — z pochtaniaczem - o obiegu
zamknietym, okulary ochronne ze szktami zapasowymi i rekawice skorzane, srodki
tacznosci -telefon, apteczka pierwszej pomoc, koce gasnicze
gasnice lub agregaty gasnicze, srodki transportu, linki bezpieczehstwa, tablice
ostrzegawcze, zapory bariery i linki ogrodzeniowe, szelki bezpieczenstwa.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw,
osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
Stanowiska pracy, na ktérych wystepuje ryzyko pozaru, wybuchu, upadku lub
wyrzucenia przedmiotow albo wydzielenia sie substancji szkodliwych dla zdrowia lub
niebezpiecznych, powinny by¢ zaopatrzone w urzgdzenia ochronne zapewniajgce
ochrone pracownikéw przed skutkami tego ryzyka.
Stanowiska pracy, na ktérych wykonywane prace powodujg wystepowanie czynnikow
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, powinny byé tak usytuowane
i zorganizowane, aby pracownicy zatrudnieni na innych stanowiskach nie byl
narazeni na te czynniki.
Stosowane w zaktadach pracy drabiny przenosne powinny spetniaé wymagania
Polskich Norm. PN-EN 131 — 1+AC Drabiny . Rodzaje i wymiary funkcjonalne
PN-EN 131 — 1+AC Drabiny . Wymagania i badania oraz oznakowanie
Przy uzywaniu drabin przenosnych niedopuszczalne jest w szczegdlnosci:
¢ stosowanie drabin uszkodzonych,
o stosowanie drabiny jako drogi statego transportu, a takze do przenoszenia
ciezarow o masie powyzej 10 kg,
uzywanie drabiny niezgodnie z przeznaczeniem,
uzywanie drabiny rozstawnej jako przystawnej,
ustawianie drabiny na niestabilnym podfozu,
opieranie drabiny przystawnej o $liskie ptaszczyzny, o obiekty lekkie lub
wywrotne albo o stosy materiatdéw nie zapewniajgce stabilnosci drabiny,
e stawianie drabiny przed zamknietymi drzwiami, jezeli nie sg one zamkniete na
klucz od strony ustawianej drabiny,
e ustawianie drabin w bezposrednim sgsiedztwie maszyn i innych urzgdzen —
W sposob stwarzajgcy zagrozenia dla pracownikdéw uzywajgcych drabiny,



e wchodzenie i schodzenie z drabiny plecami do niej,

e przenoszenie drabiny o dtugosci powyzej 4 m przez jedng osobe.

e drabina przystawna powinna wystawaé ponad powierzchnie, na ktérg
prowadzi, co najmniej 0,75 m, a kat jej nachylenia powinien wynosi¢ od 65°
do 75°.

Maszyny, ktérych uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinny byc:
niezwtocznie zatrzymane i wytgczone z pod zasilania energig. Wznowienie pracy
maszyny bez usunie¢ uszkodzenia jest niedopuszczalne.

Maszyn bedacych w ruchu nie wolno pozostawia¢ bez obstugi lub nadzoru, chyba, Zze
dokumentacja techniczno-ruchowa stanowi inaczej.

Maszyny i narzedzia oraz ich urzgdzenia ochronne powinny by¢ utrzymywane
w stanie sprawnos$ci technicznej i czystosci zapewniajgcej uzytkowanie ich bez
szkody dla bezpieczenstwa i zdrowia pracownikéw oraz stosowane tylko w procesach
i warunkach, do ktorych sg przeznaczone.

Maszyny niesprawne, uszkodzone lub pozostajgce w naprawie powinny by¢ wyraznie
oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposéb uniemozliwiajgcy
ich uruchomienie.

Maszyny bedgce w ruchu nie wolno naprawiac, czysci¢ i smarowa¢ z wyjgtkiem
smarowania za pomocg specjalnych urzgdzen okreslonych w DTR.

Pracownicy zatrudnieni przy obstudze maszyn z ruchomymi elementami nie moga
pracowacé w odziezy z luznymi rekawami oraz bez nakry¢ gtowy okrywajgcych wiosy.
Wszystkie miejsca, w ktérych stale lub czasowo przebywajq ludzie powinny byé
oswietlone.

Pracodawca powinien zapewni¢ zastosowanie odpowiednich  rozwigzan
organizacyjnych i technicznych, zwlaszcza w zakresie wyposazenia technicznego,
w celu wyeliminowania potrzeby recznego przemieszczania ciezarow.

Jesli nie ma mozliwosci unikniecia recznego przemieszczania cigzaréw, nalezy
podjg¢ odpowiednie przedsiewziecia, w tym wyposazy¢ pracownikéw w niezbedne
srodki w celu zmniejszenia ucigzliwosci i zagrozen zwigzanych z wykonywaniem tych
CZynnosci.

Reczne przemieszczanie i przewozenie ciezaréw o masie przekraczajgcej ustalone
normy jest niedopuszczalne.

Masa fadunkdéw przemieszczanych przy uzyciu srodkéw transportowych nie powinna
przekraczaé dopuszczalnej nosnosci lub udzwigu danego $rodka transportowego.
Masa i rozmieszczenie tadunku na Ssrodkach transportowych powinny zapewniaé
bezpieczne warunki przewozu i przetadunku.

tadunek powinien by¢ zabezpieczony w szczegdolnosci przed upadkiem,
przemieszczeniem i zsypywaniem sie ze srodka transportu.

Przy obstudze urzadzenh transportu zmechanizowanego mogg by¢ zatrudniane tylko
osoby o kwalifikacjach wtasciwych do obstugi okreslonego urzadzenia.

W razie zaistnienia nieszczesliwego wypadku nalezy poszkodowanemu udzieli¢
pierwszej pomocy, wezwac lekarza oraz zawiadomi¢ natychmiast o wypadku
Kierownictwo budowy.

Zabrania sie uzywania uszkodzonych lub niesprawnych narzedzi pracy i sprzetu
ochronnego.

Zabrania sie na terenie prowadzenia prac budowlanych przebywania oso6b
postronnych nie wyznaczonych przez osobe koordynujgcg do wykonywania tych
prac.

Niedopuszczalne podczas pracy picie alkoholu, spanie lub przebywanie obstugi
w stanie nietrzezwym.

Zabrania sie przechodzenia lub przebywania pod zawieszonymi ciezarami.

10



Zabrania sie pracy urzadzen z uszkodzonymi przyrzadami kontrolno-pomiarowymi
i sygnalizacyjnymi.

8. Prace wykonywane w warunkach szczegdélnego zagrozenia.
Wykaz prac wykonywanych w warunkach szczegdlnego zagrozenia, z ktérymi mogg
spotkac sie pracownicy podczas wykonywania robo6t budowlano-montazowych:
1. Roboty niebezpieczne
prowadzenie robét w wykopach i na wysokosci ( ponizej + ; - 1 metr)
prace demontazowe, zatadowcze i wytadowcze zwigzane z zuzyciem urzgdzen
dzwigowych
Roboty  wykonywane w warunkach szczegdlnego zagrozenia powinny
w szczegolnosci byé poprowadzone przez przeszkolonych pracownikéw pod
bezposrednim nadzorem kierownictwa budowy, poprzedzone sprawdzeniem stanu
bezpieczenstwa miejsca pracy i urzgdzen. Przed wykonywaniem robét nalezy udzieli¢
instruktazu pracownikom o mozliwosci wystgpienia zagrozen oraz o sposobie
prawidtowego i bezpiecznego wykonania robét potwierdzone zapisem w rejestrze
i podpisane przez pracownika, ktory przechowywany jest na budowie. Podczas
prowadzenia prac wykonywanych w warunkach szczegdlnego zagrozenia, zabrania
sie przebywania innych o0séb nie biorgcych udziatu w tych pracach oraz
rbwnoczesnego prowadzenia innych robdét w poblizu tego miejsca. Roboty
wykonywane w warunkach szczegolnego zagrozenia powinny prowadzone zgodnie
z przepisami Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r,
w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129 poz.
844), Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003r.)

9. Pierwsza pomoc

Artykut 162 k.k. naklada na wszystkich obowigzek udzielania pierwszej pomocy.
Ratownik udzielajgcy pierwszej pomocy winien podejmowac swoje zadania z nalezyta
wiedzg i starannoscig gdyz ma to decydujgce znaczenie stanowigce o tym czy dalsze
dziatania podejmowane przez personel fachowy bedg skuteczne. Jesli w miejscu
wypadku znalazto sie wiecej osob, jedna z nich przejmuje kierownictwo nad
dziataniami pozostatych do czasu przybycia pomocy instytucjonalnej. Ratownik musi
wiedzie¢ jak zachowaé sie w réznych sytuacjach, w ktérych moze znalez¢ sie
podejmujgc dziatania ratownicze.

10. Ogodlne zasady bhp oraz przepisy obowigzujgce na budowie
Prace budowlano-montazowe powinny byé prowadzone zgodnie z przepisami.
8 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére powinny byé wykonywane przez co
najmniej dwie osoby.
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