1. Przekroj typowy przez konstrukcje jezdni, I-I

2. Przekroj typowy -1l przez konstrukcje miejsc postojowych i chodnika od km 0+041 do km 0+067,80
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Konstrukcja chodnika

warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3 cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C%% 0/31,5gr. 15 cm
warstwa mrozoochronna mieszanki stabilizowanej
spoiwem hydraulicznym Rc3/4 gr. 15 cm
>=41cm

3.1 Szczegdt "A"
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tawa betonowa

warstwa $cieralna z SMA 8S gr. 4 cm

warstwa wigzgca z AC 16W gr 5 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22P gr. 7cm

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C%% gr. 20 cm

warstwa w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej
lub gruntu niewysadzinowego o CBR235%, gr. 22cm

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym Cy ;0 s <= 2,0 MPa gr. 20 cm

2=78cm

KONSTRUKCJA nr 1

3.2.5zczegot "B" - kraweznik bet. 20x22x100
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warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej 8 cm |
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3 cm f;
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki 3
niezwigzanej z kruszywem C°% 0/31,5 gr. 20 cm %
warstwa mrozoochronna mieszanki stabilizowanej E
spoiwem hydraulicznym Rc3/4 gr. 20 cm =

>=51cm 2

3.3.Szczegdt "C" - obrzeze bet. 8x30x100
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warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C°% 0/31,5 gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna mieszanki stabilizowanej
spoiwem hydraulicznym Rc3/4 gr. 20 cm

>=51cm

\ KONSTRUKCJA nr 3

konstrukcja chodnika od km 0+041 do km 0+067,80

}KONSTRUKCJA nr2.1

warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3 cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C°% 0/31,5 gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna mieszanki stabilizowanej
spoiwem hydraulicznym Rc3/4 gr. 20 cm

>=51cm
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"Rozbudowa miejsc postojowych przy drodze gminnej nr 377004T w msc. Nowiny, Gmina Nowiny
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