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ADRES OBIEKTU:

DZ.EWID.NR 1117/13 OBR.4 NIEDZWIEDZ

NAZWA INWESTORA:

GMINA NIEDZWIEDZ 34-735 NIEDZWIEDZ 233

FAZA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA: ARCHITEKTURA
GMINA NIEDZWIEDZ
LOKALIZACIA: DZ.EWID.NR 1117/13 OBR.4 NIEDZWIEDZ
SKALA:
DATA: MARZEC- GRUDZIEN 2022R.
PROJEKTANT: SPECJALNOSC: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA
mgr inz. arch. NR UPRAWNIEN: BIURO ARCHITEKTONICZNE

Barbara Kazmirowicz  ARCHITEKTONICZNA  \p0ojA/055/2014
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MATERIAL: STOP ALUMINIUM, ANOCDOWANY MALOWANY NA WYBRANY KOLOR RAL

KOLOR: SZARY
LICZBADICD: 24

ZAKRES TEMPERATUR PRACY: OD -40°C DO +40°C

PRZEWIDYWANY CZAS EKSPLOATACIL LY0F 10 - 50 000 H, L80F20 - 100000 H
CRI: >70 DLA 5000K, 4000K; >80 DL A 3500K, 2700K

CZESTOTLIWOSC NAPIECIA ZASILANIA: 50/60HZ

WSPOLCZYNNIK MOCY: 20.95

PRAD ROZRUCHOWY: 43A/260u8
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WODOCIAGOWYM, WEWNETRZNEJ INST. OSWIETLENIOWEJ, ALTANY, NA DZIALCE NR 1117/
130BR 4. NIEDZWIEDZ

WRAMACH ZADANIA :
"BUDOWA PARKU RZECZNEGO W MIEJSCOWOSCI NIEDZWIEDZ W GMINIE NIEDZWIEDZ".
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NAZWA OBIEKTU
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WODOCIAGOWYM, WEWNETRZNE) INST. OSWIETLENIOWEJ, ALTANY, NA DZIAtCE NR 1117/
130BR 4. NIEDZWIEDZ

WRAMACH ZADANIA :
"BUDOWA PARKU RZECZNEGO W MIEJSCOWOSCI NIEDZWIEDZ W GMINIE NIEDZWIEDZ".
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NAZWA OBIEKTU
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NAWIERZCHNI  BEZPIECZNYCH, BUDYNKU TOALETY PUBLICZNE) WRAZ Z WEW.
INSTALACJAMI WOD-KAN | ELEKTR., KANALIZACJI SANITARNE) WEWNETRZNEJ W GRUNCIE,
INSTALACJI  WODOCIAGOWE) WEWNETRZNE) WGRUNCIE WRAZ Z PRZYtACZEM
WODOCIAGOWYM, WEWNETRZNE) INST. OSWIETLENIOWEJ, ALTANY, NA DZIAtCE NR 1117/

"BUDOWA PARKU RZECZNEGO W MIEJSCOWOSCI NIEDZWIEDZ W GMINIE NIEDZWIEDZ".

ADRES OBIEKTU: DZ.EWID.NR 1117/13 OBR.4 NIEDZWIEDZ
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SKALA:
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BUDOWA OBIEKTOW ~ MALE) ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM WRAZ Z
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NAWIERZCHNI  BEZPIECZNYCH, BUDYNKU TOALETY PUBLICZNE) WRAZ Z WEW.
INSTALACJAMI WOD-KAN | ELEKTR., KANALIZACJI SANITARNE) WEWNETRZNEJ W GRUNCIE,
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WODOCIAGOWYM, WEWNETRZNEJ INST. OSWIETLENIOWEJ, ALTANY, NA DZIALCE NR 1117/
130BR 4. NIEDZWIEDZ
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INSTALACJI  WODOCIAGOWE) WEWNETRZNE) WGRUNCIE WRAZ Z PRZYtACZEM
WODOCIAGOWYM, WEWNETRZNEJ INST. OSWIETLENIOWEJ, ALTANY, NA DZIALCE NR 1117/
130BR 4. NIEDZWIEDZ

WRAMACH ZADANIA :
"BUDOWA PARKU RZECZNEGO W MIEJSCOWOSCI NIEDZWIEDZ W GMINIE NIEDZWIEDZ".
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GMINA NIEDZWIEDZ
LOKALIZACIA: DZ.EWID.NR 1117/13 OBR.4 NIEDZWIEDZ
SKALA: 1:50
DATA: MARZEC- GRUDZIEN 2022R.
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Wymiary urzgdzenia

(dt. x szer. x wys.) 1,38 x 0,83 x
0,85 m

Wymiary strefy wolne;j

(dt. x szer.) 4,39 x 3,83 m

Pole strefy wolnej 14,9 m2

Konstrukcja wykonana z profilu
stalowego 80x40x3mm oraz
70x70x3mm

Wszystkie elementy stalowe
urzgdzenia zabezpieczona
antykorozyjnie i dodatkowo
malowane lakierem akrylowym
strukturalnym

\

)

>
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INWESTOR:

ORIENTACJA

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

BUDOWA OBIEKTOW ~ MALE) ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM WRAZ Z
UTWARDZENIEM TERENU W POSTACI ALEJEK PARKOWYCH, TORU ROWEROWEGO,
NAWIERZCHNI  BEZPIECZNYCH, BUDYNKU TOALETY PUBLICZNE) WRAZ Z WEW.
INSTALACJAMI WOD-KAN | ELEKTR., KANALIZACJI SANITARNE) WEWNETRZNEJ W GRUNCIE,
INSTALACJI  WODOCIAGOWE) WEWNETRZNE) WGRUNCIE WRAZ Z PRZYtACZEM
WODOCIAGOWYM, WEWNETRZNEJ INST. OSWIETLENIOWEJ, ALTANY, NA DZIALCE NR 1117/
130BR 4. NIEDZWIEDZ

WRAMACH ZADANIA :
"BUDOWA PARKU RZECZNEGO W MIEJSCOWOSCI NIEDZWIEDZ W GMINIE NIEDZWIEDZ".

ADRES OBIEKTU:

DZ.EWID.NR 1117/13 OBR.4 NIEDZWIEDZ

NAZWA INWESTORA:

GMINA NIEDZWIEDZ 34-735 NIEDZWIEDZ 233

FAZA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA: ARCHITEKTURA

GMINA NIEDZWIEDZ
LOKALIZACIA: DZ.EWID.NR 1117/13 OBR.4 NIEDZWIEDZ
SKALA: 1:25
DATA: MARZEC- GRUDZIEN 2022R.

OBIEKT MALEJ ARCH sté6t integracyjny pitkarzyki
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Materiaty:

Konstrukcja gtéwna zbudowana z belek drewnianych 100x100mm ,

Drazek pod hustawke wagowg wykonano z rury stalowej @60mm

Siedziska wykonane ze sklejki wodoodpornej gr. 25mm lub alternatywnie z ptyty HDPE.
Porecze stalowe z rury @25mm.

Wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo malowane farbami proszkowymi fasadowymi, natomiast
elementy wykonane ze sklejki zabezpieczane farbami poliuretanowymi.

Fundamenty zaprojektowano z betonu klasy C20/25 (B 25) jako prostopadtoscienne bloki. Gérna powierzchnig
bloku betonowego znajdowac sie bedzie minimum 0,4m pod powierzchnig zabawy.
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ORIENTACJA

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

BUDOWA OBIEKTOW ~ MALE) ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM WRAZ Z
UTWARDZENIEM TERENU W POSTACI ALEJEK PARKOWYCH, TORU ROWEROWEGO,
NAWIERZCHNI  BEZPIECZNYCH, BUDYNKU TOALETY PUBLICZNE) WRAZ Z WEW.
INSTALACJAMI WOD-KAN | ELEKTR., KANALIZACJI SANITARNE) WEWNETRZNEJ W GRUNCIE,
INSTALACJI  WODOCIAGOWE) WEWNETRZNE) WGRUNCIE WRAZ Z PRZYtACZEM
WODOCIAGOWYM, WEWNETRZNEJ INST. OSWIETLENIOWEJ, ALTANY, NA DZIALCE NR 1117/
130BR 4. NIEDZWIEDZ

WRAMACH ZADANIA :
"BUDOWA PARKU RZECZNEGO W MIEJSCOWOSCI NIEDZWIEDZ W GMINIE NIEDZWIEDZ".

ADRES OBIEKTU:

DZ.EWID.NR 1117/13 OBR.4 NIEDZWIEDZ

NAZWA INWESTORA:

GMINA NIEDZWIEDZ 34-735 NIEDZWIEDZ 233

FAZA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA: ARCHITEKTURA

GMINA NIEDZWIEDZ
LOKALIZACIA: DZ.EWID.NR 1117/13 OBR.4 NIEDZWIEDZ
SKALA: 1:25
DATA: MARZEC- GRUDZIEN 2022R.
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urzodzenie zabawowe scionke kuchni,

Urzadzenie katalogowe, prefabrykowane spetniajoce wymogi z grupy norm PN-EN 1176
odnoszacych sie do wyposazenia puklicznych placow zakaw oraz okresla jocych
wymogi dla kezpiecznej nawierzchni na placach zakbaw.

Konstrukc jo urzadzenia wykonana drewna modrzewiowego impregnowanego,

oraz ptyt HDPE, dodatkowo elementy ze stali nierdzewne |

Kolorystyka drewna naturalna oraz elementdéw z HDPE pastelowa RALS025 i RAL6034.
Wymiary: 249x69 cm. Wysokosc catkowita: 156 cm.

Wysokos¢e swobodnego upadku: nie dotyczy .

Strefa bezpieczenstwa: 349x369 cm

Posadowienie na gtebokosci 20 cm ponizej poziomu terenu poprzez

kotwienie do 8 szt. fundamentdw betonowych C25/30 B35x30 cm.

INWESTOR:

ORIENTACJA

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

BUDOWA OBIEKTOW ~ MALE) ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM WRAZ Z
UTWARDZENIEM TERENU W POSTACI ALEJEK PARKOWYCH, TORU ROWEROWEGO,
NAWIERZCHNI  BEZPIECZNYCH, BUDYNKU TOALETY PUBLICZNE) WRAZ Z WEW.
INSTALACJAMI WOD-KAN | ELEKTR., KANALIZACJI SANITARNE) WEWNETRZNEJ W GRUNCIE,
INSTALACJI  WODOCIAGOWE) WEWNETRZNE) WGRUNCIE WRAZ Z PRZYtACZEM
WODOCIAGOWYM, WEWNETRZNE) INST. OSWIETLENIOWEJ, ALTANY, NA DZIAtCE NR 1117/
130BR 4. NIEDZWIEDZ

WRAMACH ZADANIA :
"BUDOWA PARKU RZECZNEGO W MIEJSCOWOSCI NIEDZWIEDZ W GMINIE NIEDZWIEDZ".

ADRES OBIEKTU:

DZ.EWID.NR 1117/13 OBR.4 NIEDZWIEDZ

NAZWA INWESTORA:

GMINANIEDZWIEDZ 34-735 NIEDZWIEDZ 233

FAZA:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANZA: ARCHITEKTURA
GMINA NIEDZWIEDZ
LOKALIZACIA: DZ.EWID.NR 1117/13 OBR.4 NIEDZWIEDZ
SKALA: 1:25
DATA: MARZEC- GRUDZIEN 2022R.
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urządzenie zabawowe ściankę kuchni.  Urządzenie katalogowe, prefabrykowane spełniające wymogi z grupy norm PN-EN 1176  odnoszących się do wyposażenia publicznych placów zabaw oraz określających  wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw. Konstrukcja urządzenia wykonana drewna modrzewiowego impregnowanego,  oraz płyt HDPE, dodatkowo elementy ze stali nierdzewnej.  Kolorystyka drewna naturalna oraz elementów z HDPE pastelowa RAL5025 i RAL6034.  Wymiary: 249x69 cm. Wysokość całkowita: 156 cm.  Wysokość swobodnego upadku: nie dotyczy .  Strefa bezpieczeństwa: 549x369 cm Posadowienie na głębokości 20 cm poniżej poziomu terenu poprzez  kotwienie do 8 szt. fundamentów betonowych C25/30 Ø35x30 cm. szt. fundamentów betonowych C25/30 Ø35x30 cm.35x30 cm.
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Siatka do gry w pihg ponga Krowedzie blatu zabezpiecza
wykonana z blachy stalowe j listwa aluminiowa, zapobiega joca
perforowanej o gr. 5 mm obiciom

By

antykorozy jnie.

Wszystkie elementy stalowe w
konstrukc ji zabezpieczone

46

Parametry stotu do ping ponga

Wysokosc: /6 cm
Wymiary blatu 132 x 274 cm
Waga: /40 kg

Siatka do gry w ping ponga
wykonana z blachy stalowej
perforowanej o gr. 3 mm

Krowedzie blatu zabezpiecza
listwa oluminiowa,
zapobiega jaca obkiciom

Blat stotu wykonany z
wysokogatunkowego
betonu z kruszywenm
ozdobnym, szlifowany

lakierowany

152

274

>

~
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ORIENTACJA

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

BUDOWA OBIEKTOW  MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM WRAZ Z
UTWARDZENIEM TERENU W POSTACI ALEJEK PARKOWYCH, TORU ROWEROWEGO,
NAWIERZCHNI  BEZPIECZNYCH, BUDYNKU TOALETY PUBLICZNE) WRAZ Z WEW.
INSTALACJAMI WOD-KAN | ELEKTR, KANALIZACJI SANITARNE) WEWNETRZNE) W GRUNCIE,
INSTALAC)I  WODOCIAGOWE) WEWNETRZNE) WGRUNCIE WRAZ Z PRZYLACZEM
WODOCIAGOWYM, WEWNETRZNE) INST. OSWIETLENIOWEJ, ALTANY, NA DZIAECE NR 1117/

130BR 4. NIEDZWIEDZ

WRAMACH ZADANIA :

"BUDOWA PARKU RZECZNEGO W MIEJSCOWOSCI NIEDZWIEDZ W GMINIE NIEDZWIEDZ".

ADRES OBIEKTU:

DZ.EWID.NR 1117/13 OBR.4 NIEDZWIEDZ

NAZWA INWESTORA:

GMINA NIEDZWIEDZ 34-735 NIEDZWIEDZ 233

FAZA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA: ARCHITEKTURA

GMINA NIEDZWIEDZ
LOKALIZACIA: DZ.EWID.NR 1117/13 OBR.4 NIEDZWIEDZ
SKALA:
DATA: MARZEC- GRUDZIEN 2022R.
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Siatka do gry w ping ponga wykonana z blachy stalowej perforowanej o gr. 5 mm
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Wszystkie elementy stalowe w konstrukcji zabezpieczone antykorozyjnie.
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Krawędzie blatu zabezpiecza listwa aluminiowa, zapobiegająca obiciom
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Siatka do gry w ping ponga wykonana z blachy stalowej perforowanej o gr. 5 mm
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Parametry stołu do ping ponga :     Wysokość: 76 cm     Wymiary blatu: 152 x 274 cm     Waga: 740 kg


Pole skakania 104x104 cm
Szerokos¢ 171 cm

Dtugosc 171 cm

Strefa bezpieczenstwa 404x404 cm
Materiaty wykonania Stal

Stal nierdzewna, Stal galwanizowana

(ocynkowana ogniowo),
Guma EPDM, PA © kolor zofty

Pole Skolkunio 157x157 ¢cm
Szeroko$¢ 228 cm

Dfugosc 228 cm

Strefa bezpieczenstwa 557x357 cm
Materiaty wykonania Stal

Stal nierd;%wno,

Stal galwanizowana (ocynkowana ogniowo),
Guma EPDM, PA © kolor zo6fty

INWESTOR: ORIENTACJA
BUDOWA OBIEKTOW  MALE) ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM WRAZ Z
UTWARDZENIEM TERENU W POSTACI ALEJEK PARKOWYCH, TORU ROWEROWEGO,
NAWIERZCHNI  BEZPIECZNYCH, BUDYNKU TOALETY PUBLICZNE) WRAZ Z WEW.
INSTALACJAMI WOD-KAN | ELEKTR., KANALIZACJI SANITARNE) WEWNETRZNEJ W GRUNCIE,
INSTALACJI  WODOCIAGOWEJ WEWNETRZNE) WGRUNCIE WRAZ Z PRZYtACZEM
WODOCIAGOWYM, WEWNETRZNEJ INST. OSWIETLENIOWEJ, ALTANY, NA DZIALCE NR 1117/
13 0BR.4. NIEDZWIEDZ
WRAMACH ZADANIA :
NAZWA OBIEKTU , N A
BUDOWLANEGO: 'BUDOWA PARKU RZECZNEGO W MIEJSCOWOSCI NIEDZWIEDZ W GMINIE NIEDZWIEDZ".
ADRES OBIEKTU: DZ.EWID.NR 1117/13 OBR.4 NIEDZWIEDZ
NAZWA INWESTORA: GMINA NIEDZWIEDZ 34-735 NIEDZWIEDZ 233
FAZA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA: ARCHITEKTURA
GMINA NIEDZWIEDZ
LOKALIZACIA: DZ.EWID.NR 1117/13 OBR.4 NIEDZWIEDZ
SKALA:
DATA: MARZEC- GRUDZIEN 2022R.
OBIEKT MALEJ ARCH-trampolina
PROJEKTANT: SPECJALNOSC: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA
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AutoCAD SHX Text
     Pole skakania 157x157 cm   Pole skakania 157x157 cm Pole skakania 157x157 cm     Szerokość 228 cm     Długość 228 cm     Strefa bezpieczeństwa 557x557 cm     Materiały wykonania Stal     Stal nierdzewna,      Stal galwanizowana (ocynkowana ogniowo),      Guma EPDM, PA 6 kolor żółty 

AutoCAD SHX Text
 Pole skakania 104x104 cm Pole skakania 104x104 cm  Szerokość 171 cm  Długość 171 cm  Strefa bezpieczeństwa 404x404 cm  Materiały wykonania Stal  Stal nierdzewna, Stal galwanizowana   (ocynkowana ogniowo),   Guma EPDM, PA 6 kolor żółty


Konstrukc ja urzogdzenia wykonana drewna modrzewiowego impregnowanego,
elementy ze stali nierdzewnej ral 7024

Kolorystyka drewna naturalna .

Wysokos¢ swobodnego upadku: 30cm zwir .
Strefa bezpieczenstwa: promien 2m

Posadowienie na gtebokosci 30 cm ponizej poziomu terenu poprzez
kotwieni

w przypadku funda

towne j konskrukcji do fundamentu betonowego prefabrykowanego 80cmx80cm

dedykowanego halezy dobrac wg wytycznych producenta

INWESTOR:

ORIENTACJA

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

BUDOWA OBIEKTOW ~ MALE) ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM WRAZ Z
UTWARDZENIEM TERENU W POSTACI ALEJEK PARKOWYCH, TORU ROWEROWEGO,
NAWIERZCHNI  BEZPIECZNYCH, BUDYNKU TOALETY PUBLICZNE) WRAZ Z WEW.
INSTALACJAMI WOD-KAN | ELEKTR., KANALIZACJI SANITARNE) WEWNETRZNEJ W GRUNCIE,
INSTALACJI  WODOCIAGOWE) WEWNETRZNE) WGRUNCIE WRAZ Z PRZYtACZEM
WODOCIAGOWYM, WEWNETRZNE) INST. OSWIETLENIOWEJ, ALTANY, NA DZIAtCE NR 1117/
130BR 4. NIEDZWIEDZ

WRAMACH ZADANIA :
"BUDOWA PARKU RZECZNEGO W MIEJSCOWOSCI NIEDZWIEDZ W GMINIE NIEDZWIEDZ".

ADRES OBIEKTU:

DZ.EWID.NR 1117/13 OBR.4 NIEDZWIEDZ

NAZWA INWESTORA:

GMINANIEDZWIEDZ 34-735 NIEDZWIEDZ 233

FAZA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA: ARCHITEKTURA

GMINA NIEDZWIEDZ
LOKALIZACIA: DZ.EWID.NR 1117/13 OBR.4 NIEDZWIEDZ
SKALA: 1:50
DATA: MARZEC- GRUDZIEN 2022R.

OBIEKT MAtEJ ARCH-karuzela
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AutoCAD SHX Text
Urządzenie katalogowe, prefabrykowane spełniające wymogi z grupy norm PN-EN 1176  odnoszących się do wyposażenia publicznych placów zabaw oraz określających  wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw. Konstrukcja urządzenia wykonana drewna modrzewiowego impregnowanego,  elementy ze stali nierdzewnej ral 7024 Kolorystyka drewna naturalna .  Wysokość swobodnego upadku: 30cm żwir .  Strefa bezpieczeństwa: promień 2m Posadowienie na głębokości 30 cm poniżej poziomu terenu poprzez  kotwienie głównej konskrukcji do fundamentu betonowego prefabrykowanego 80cmx80cm w przypadku fundamentu dedykowanego należy dobrać wg wytycznych producenta


/ 33/ \

uchwyt ze stali galwanizowanej

siedzisko z drewnaklejonego impregnowanego

fundament betonowy C20/25 (500x500x700)

uchwyt ze stali galwanizowane;

siedzisko z drewna impregnowanego cisnieniowo

sprezyna ze stali galwanizowane;

+-0.00 m

R -0.30 m
A _X fundament betonowy C20/25
(500x500x700), mocowanie na 4 kotwach chemicznych

R -1.00 m

Funaament prefabrykowany, gfebokosc posadowienia 7,0 m.
W razie braku fundamentu dedykowanego rozwigzanie zostanie przedstawione w trybie nadzoru autorskiego.

INWESTOR:

ORIENTACJA

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

BUDOWA OBIEKTOW ~ MALE) ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM WRAZ Z
UTWARDZENIEM TERENU W POSTACI ALEJEK PARKOWYCH, TORU ROWEROWEGO,
NAWIERZCHNI  BEZPIECZNYCH, BUDYNKU TOALETY PUBLICZNE) WRAZ Z WEW.
INSTALACJAMI WOD-KAN | ELEKTR., KANALIZACJI SANITARNE) WEWNETRZNEJ W GRUNCIE,
INSTALACJI  WODOCIAGOWE) WEWNETRZNE) WGRUNCIE WRAZ Z PRZYtACZEM
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uchwyt ze stali galwanizowanej

= siedzisko z drewna robinii akacjowej
) H ,

fundament betonowy C20/25 (500x500x700)

uchwyt

siedzisko z drewna impregnowanego cisnieniowo

sprezyna ze stali galwanizowanej
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+-0.00 m

R -0.30
N X fundament betonowy
‘ C20/25 (500x500x700), mocowanie na 4 kotwach chemicznych

R -1.00 m

Funaament prefabrykowany, gfebokosc posadowienia 7,0 m.
W razie braku fundamentu dedykowanego rozwigzanie zostanie przedstawione w trybie nadzoru autorskiego.
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hustowka typu bocianie gniazdo.

Urzacdzenie kotalogowe, prefabrykowane spetnio joce wymogi z grupy norm PN-EN

odnoszocych sie do wyposazenio publicznych placdow zabaw oraz okresla jocych

wymogi dla bezpieczne j nawierzchni na placach zabaw,

Konstrukc ja urzadzenia wykonano z drewna modrzewiowego impregnowanego,

stali malowane j proszkowo, RAL /024
lin zbro jonych i niezbro jonych

Sieclzisko w formie bocianieqo gniazda o srednicy 90 cm.

7 Al L~ NI = wil o1 e L L 4 )2 A L1 | A A \AL [P

1176

strefy bezpieczenstwa dla hustawek:

— szerokos¢ strefy — jezeli szeroko$¢ siedziska jest nie wigksza jak 500 [mm]

strefa powinna mie¢ minimum 1,5 [m] szerokosci; jezeli siedzisko jest wieksze jak
500 [mm] szeroko$¢ strefy powigksza sig o réznicg miedzy 500 [mm] a rzeczywistg
szeroko$cig siedziska.

— dtugos¢ strefy — aby wyznaczy¢ dtugosc¢ strefy nalezy odchyli¢ siedzisko o

kat 600 od pionu i odmierzy¢ 2,25 [m] w linii poziomej liczac od $rodka ptaszczyzny
siedzenia. Warto$¢ 2,25 [m] mozna pomniejszy¢ do 1,75 [m] w przypadku
zastosowania nawierzchni syntetycznej, amortyzujgcej upadek.
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urzadzenie prefabrykowane spetnia jace wymogi z grupy norm PN-EN 1176 odnoszacych
sle do wyposazenia publicznych placéw zabaw oraz okreslajacych wymogl dla
bezpieczne J nawierzchni na placach zabav.

Szerokos¢ 520 cm

Dlugost 601 cm

Wysokos¢ 386 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku 90 cm
=

S5t
Haterlaly wykonania Stal nierdzewna,
Stal galwanizowana (ocynkowana ogniowo),
Liny Zbrojone (PP-Polipropyle

D ——
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Urzadzenle w forme trzypozionowe] wiezy o ksztatcle stozka.
Wysokosc wiezy wynosl 8,3 n. Konstrukcjo nosna sklada ske ze stupéw wykonanych ze stall galvanizowane
Platformy sa ostoniete stalowyni panelami. Z na jwyzszego poziomu mozna zjechat zjezdzalniq prosta.
Vewnatrz znajdujo sle drabinkd, ktére provadza na kazdy poziom konstruke . Urzadzenie przeznaczone Jest dla dleci od 8 lat.
Urzqdzenie zawiera

+ 3 trojatne platformy na réznych pozionach, zabezpleczone kratoml ochronnym,

+ 1 8lizg prosty 3 my nachylenle 30*, unozlinia zjozd z najuyzsze] platformy,

+ 3 drabinki proste, laczace poszczegélne poziomy,

+ 4 stupy konstrukcy ne,

+ 1 szpkczasty dach wiezy.
Dane techniczne

+ Vynlary urzadzenk (LxVxi 9,75 x 2,90 x 8,30 n

+ Strefa bezpieczefistwa: 1325 x 5,90 m

+ Maksymalna wysokos¢ upadku 2,30 m

+ Wysokoscl platform 1,00/2,00/3,00 n

+ Vysokos¢ wiezyr 7,50 n + zakotczenie viezy 080 n
Dopuszcza sle réinice wymardw nie wieksze niz +/- S%
Materiaty

+ Platformy ze stall nierdzewne| lub drewna,

« Sz tunelowy wykonany ze stall nlerdzewne),

+ Drabinki wykonane ze stali nierdzewne j,

+ Kraty ochronne | balustrady wykonane ze stali nlerdzewne, érednica rurt 21/33,7 nm,

+ Stupy konstrukcy jne wykonane sq ze stali galwanizowane jj $rednica stupa: 193,7 x 4 mn. Kolor czerwony/RAL 2002,

+ Dach wiezy wykonany z tworzywa HPL gr 15 mm, kolor 26tty/RAL 1021,

+ Betonowe fundamenty: 4 szt. 1,00 x 1,00 x 0,90 m, 1 szt. 0,40 x 0,40 x 0,60 m, 1 szt 1,40 x 0,75 x 040 m.

W STREFIE BEZPIECZNEJ URZADZENIA NIE MOGA ZNAJDOVAC SIE ZADNE ELEMENTY ;
OBIEKTY BUDOWLANE, ZIELEN WYSKOKA SREDNIOWYSOKA,

STREFA UPADKU - 30CM + 10CM DLA PRZEMIESZCZENIA MATERIALU SYPKIEGD.
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Urządzenie w formie trzypoziomowej wieży o kształcie stożka.  Wysokość wieży wynosi 8,3 m. Konstrukcja nośna składa się ze słupów wykonanych ze stali galwanizowanej.  Platformy są osłonięte stalowymi panelami. Z najwyższego poziomu można zjechać zjeżdżalnią prostą.  Wewnątrz znajdują się drabinki, które prowadzą na każdy poziom konstrukcji. Urządzenie przeznaczone jest dla dzieci od 8 lat. Urządzenie zawiera 3 trójkątne platformy na różnych poziomach, zabezpieczone kratami ochronnymi, 1 ślizg prosty 3 m; nachylenie 30°, umożliwia zjazd z najwyższej platformy, 3 drabinki proste, łączące poszczególne poziomy, 4 słupy konstrukcyjne, 1 szpiczasty dach wieży. Dane techniczne Wymiary urządzenia (LxWxH): 9,75 x 2,90 x 8,30 m Strefa bezpieczeństwa: 13,25 x 5,90 m Maksymalna wysokość upadku: 2,30 m Wysokości platform: 1,00/2,00/3,00 m Wysokość wieży: 7,50 m + zakończenie wieży 0,80 m Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5% Materiały Platformy ze stali nierdzewnej lub drewna, Ślizg tunelowy wykonany ze stali nierdzewnej, Drabinki wykonane ze stali nierdzewnej, Kraty ochronne i balustrady wykonane ze stali nierdzewnej, średnica rur: 21/33,7 mm, Słupy konstrukcyjne wykonane są ze stali galwanizowanej; średnica  słupa: 193,7 x 4 mm. Kolor czerwony/RAL 2002, Dach wieży wykonany z tworzywa HPL gr 15 mm, kolor żółty/RAL 1021, Betonowe fundamenty: 4 szt. 1,00 x 1,00 x 0,90 m, 1 szt. 0,40 x 0,40 x 0,60 m, 1 szt. 1,40 x 0,75 x 0,40 m.
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