RODZAJ | KATEGORIE OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORME ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC
CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE ELEWACJI,
A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO  WARUNKOW
WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN,
UZGODNIEN LUB  OPINII INNYCH  ORGANOW, O  KTORYCH
MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2 USTAWY, LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

vk

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

o

LICZBA LOKALI

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOW-
NICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE, O KTORYCH
MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPEENO-

SPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W
TYM OSOBY STARSZE;

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW  OBIEKTU BUDOWLANEGO NA  SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD
WZGLEDEM:

7A) ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU
ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ woOD OPADOWYCH,
7B) EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH |
PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU
ROZPRZESTRZENIANIA SIE,
7C) RODZAJU | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW,
7D) WEASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE
PROMIENIOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTRO-
MAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKtOCEN, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH
PARAMETROW  TYCH CZYNNIKOW |  ZASIEGU ICH ROZPRZE-
STRZENIANIA SIE,
7E) WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN,
POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE
| PODZIEMNE UWZGLEDNIAJAC, ZE PRZYJETE W PROJEKCIE BUDOWLANYM
ROZWIAZANIA PRZESTRZENNE, FUNKCJONALNE | TECHNICZNE POWINNY
WYKAZYWAC OGRANICZENIE LUB ELIMINACJE WPLYWU OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE, ZDROWIE LUDZI.

ANALIZA  TECHNICZNYCH SRODKOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI.

10.

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN AUTOMATYCZNIE REGULUJACYCH TEMPERATURE ODDZIELNIE DLA
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN.

11.

INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTUBUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

12.

12.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE
DO ZAKRESU PROJEKTU




ZAWARTOSCI CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU,

L.P. | NUMER RYSUNKI NAZWA RYSUNKU

1 AB-01 ALTANA PARKOWA PRZEKROJE

2 AB-02 OBIEKT MALEJ ARCH- HUSTWAKA PARKOWA

3 AB-03 OBIEKT MALEJ ARCH-TABLICA REGULAMINOWA

4 AB-04 OBIEKT MALEJ ARCH- SItOWNIA PLENEROWA

5 AB-05 OBIEKT MALEJ ARCH- LEZAK PARKOWY

6 AB-06 OBIEKT MALEJ ARCH- ZESTAW
WIELOFUNKCYJNY

7 AB-07 OBIEKT MALEJ ARCH- WSPINACZKA PAJAK

8 AB-08 OBIEKT MAtEJ ARCH- tAWKA PARKOWA

9 AB-09 OBIEKT MALEJ ARCH- StUPKI DO GIER
ZESPOtOWYCH

10 AB-10 OBIEKT MAtEJ ARCH- BUJACZEK ROWEREK

11 AB-11 OBIEKT MAtEJ ARCH- BUJACZEK ROWEREK

12 AB-12 OBIEKT MAtEJ ARCH- BUJACZEK OWAD

13 AB-13 OBIEKT MAtEJ ARCH- BUJACZEK OWAD

14 AB-14 OBIEKT MALEJ ARCH- KARUZELA

15 AB-15 OBIEKT MALEJ ARCH- TRAMPOLINA

16 AB-16 OBIEKT MALEJ ARCH- PItKARZYKI

17 AB-17 OBIEKT MALEJ ARCH- STO£ DO PING PONGA

18 AB-18 TOALETA MODUtOWA ELEWACJE

19 AB-19 TOALETA MODU+OWA PEYTA FUNDAMENTOWA

20 AB-20 OBIEKT MALEJ ARCH- KUCHNIA

21 AB-21 HUSTWAKA WAGOWA

22 AB-22 TOR ROWEROWY TYPU PUMP TRACK

23 AB-22A HAMAK PARKOWY




I CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

AD.1 RODZAJ | KATEGORIE OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO JEST BUDOWA PARKU RZECZNEGO NA DZIALCE
NR 1117/ 13 OBR.4.NIEDZWIEDZ Kategoria VI

RODZAJ ZABUDOWO TO PARK - WYPOSAZONY W PODSTAWOWE ELEMENTY TJ. URZADZENIA
REKREACJI CODZIENNEJ - OBIEKTY MAtEJ ARCHITEKTURY STANOWIACE URZADZENIA
ZABAWOWE, URZADZENIA SItOWNI PLENEROWEJ, OSWIETLENIE TERENU , ALEJKI SPACEROWE,
ORAZ BUDYNEK TOALETY MODULOWEJ - SZCZEGOLOWE INFORMACJE ZGODNE Z OPISEM PZT

TOALETA PUBLICZNA MODULOWA

a) KUBATURA;21,4m3

b) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA PARKU ZOSTALO PRZEDSTAWIONE
SZCZEGOLOWO W PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA TOALETY MODUtOWEJ.

Pom wec, 3,8m2
Pom tech, 1,8m2

POWIERZCHNIAUZYTKOWA BUDYNKU: 3,8M2,

AD2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

PRZEDMIOTOWY TEREN ZOSTAL ZAPROJEKTOWANY W TAKI SPOSOB, ABY SPRZYJAL
INTEGRACJI SPOLECZNEJ. PODZIELONY ZOSTAL NA ROZNE STREFY FUNKCJONALNE: RELAKSU,
ZABAW ORAZ AKTYWNOSCI FIZYCZNEJ.

W CZESCI TERENU OZNACZONEGO W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA -
2.2.U/MN/C1, KTORY PROWADZI DO PARKU ZAPROJEKTOWANO TOALETE MODUtOWA WRAZ
Z INFRASTRUKTURA NIEZBEDNA DO JEJ FUNKCJONOWANIA W POSTACI INSTALACII
PRZEDMIOTOWA TOALETA DOSTOSOWANA JEST DO POTRZEB OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH.

AD3. UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORME ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

PARK JEGO UKLAD PRZESTRZENNY ZOSTAt ZAPROJEKTOWANY W TAKI SPOSOB ABY NIE
DOMINOWAC W KRAJOBRAZIE, WYSOKOSC ORAZ KOLORYSTYKE URZADZEN ZABAWOWYCH
ORAZ SItOWNI DOBRANO W SPOSOB KTORY NIE DOMINUJE PRZESTZRENI.

ELWACJA WYKONANA ZOSTANIE W POSTACI TYNKU ELEWACYJNEGO , POKRYTEKGO
IMPREGNATEM ANTYGRFAITY, ULATWIAJACYM USUWANIE FARB ORA ZINNYCH ZABRUDZEN,
TOALETA WYPOSAZONA ZOSTANIE W PODSWIETLONE SYMBOLE INFORMUJACE O OBIEKCIE,
TOALETA PRZYSTOSOWANA JEST TO KORZYSTAJA PRZEZ OSOBY PORUSZAJACE SIE NA
WOZKACH INWALIDZKICH.

BUDYNEK TOALETY MODUtOWEJ
MODEL TOALETY WYKOANY NA JEST NA RZUCIE O KRZTALCIE PROSTOKATA.



O WYMIARACH 3,30M NA 2,12M.

POWIERZCHNIAZABUDOWY 7,04M2

POWIERZCHNIA UZYTKOWA 5,3 M2

POZIOM POSADOWIENIA NALEZY DOSTOSOWAC DO POZIOMU ISTNIEJACEGO W TAKI SPOSOB
ZE 0,00- +0,01 POZIOMU PRZYLEGLEGO.

ELWACJA WYKONANA ZOSTANIE W POSTACI TYNKU ELEWACYJNEGO , POKRYTEKGO
IMPREGNATEM ANTYGRFAITY,

TYNK ELEWACYJNY W KOLORZE CIEMNOSZARYM

DACH Z GONTU BITUMICZNEGO W KOLORZE CIEMNOBRAZOWYM

SZCZEGOLOWE INFORMACJE WG. OPRACOWNIA GRAFICZNEGO.

AD5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:
BUDYNEK TOALETY MODUtOWEJ KWALIFIKUJE SIE DO PIERWSZEJ KATEGORII
GEOTECHNICZNEJ, WARUNKI GRUNTOWE PROSTE. FUNDAMENTY PROJEKTUJE SIE W
POSTACI PLYTY FUNDAMENTOWEJ WG PROJEKTU TECHNICZNEGO.

ADé. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
LOKAL UZYTKOWY 1

AD7.0OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ
OSOBY NIEPEENOSPRAWNE

PROJEKTUJE SIE TOALETE MODULOWA DOSTEPNA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH,

PROJEKTUJE SIE BEZPROGOWE WEJSCIE DO BUDYNKU.

- POZIOM PODtOGI WYNIESIONY + 0,01 M NAD POZIOM TERENU;

- DRZWI ZEWNETRZNE WEJSCIOWE O SZEROKOSCI 90 CM W SWIETLE;

- WOLNA PRZESTRZEN WEWNATRZ KABINY OPARTA NA KOLE O SREDNICY 150 CM;

- UMYWALKA UMIESZCZONA NA ODPOWIEDNIEJ WYSOKOSCI;

-UCHWYTY DLA NIEPEENOSPRAWNYCH;

-UMIEJSCOWIENIE WSZYSTKICH PRZYCISKOW | URZADZEN NA WYSOKOSCIACH

ODPOWIADAJACYCH OSOBOM NA WOZKACH INWALIDZKICH (MIN. 80 CM, MAX. 120

CM).
W ZAKRESIE PROJKETOWANEGO PARKU ZAPROJEKTOWANO WSZELKIE ALEJKI SPACEROWE
DOSTOSOWANE SA DO PORUSZANIA SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH, W STREFIE ZABAW
PROJEKTUJE SIE URZADZENIA ZABAWOWE DOSTOSOWANE DO POTRZEB OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH. OBIEKT PRZYSTOSOWANY JEST DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE, PORUSZAJACE SIE NAWOZKU INWALIDZKIM, CO ZAPEWNIA:

ADS8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

MATERIALY | WYROBY ZASTOSOWANE W PROJEKCIE NIE STANOWIA ZAGROZENIA
DLA HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW. OBIEKT NIE BEDZIE EMITOWAL GAZOW
TOKSYCZNYCH, SZKODLIWYCH PYtOW, NIEBEZPIECZNEGO PROMIENIOWANIA,
ZANIECZYSZCZENIA WODY LUB GLEBY. W PROJEKCIE PRZEWIDZIANO ZASTOSOWANIE
TAKICH MATERIALEOW STALEGO WYPOSAZENIA ORAZ TECHNOLOGII, KTORE
ZAPEWNIAJA NIEPRZEKRACZALNOSC DOPUSZCZALNYCH STEZEN | NATEZEN
CZYNNIKOW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA - POD WARUNKIEM UZYTKOWANIA
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM. OBIEKT ZOSTAt  ZABEZPIECZONY PRZECIWKO
PRZENIKANIU WILGOCI DO ELEMENTOW BUDOWLANYCH | WNETRZA BUDYNKU.
SPEENIENIE WYMAGAN DOTYCZACYCH ODPOWIEDNICH WARUNKOW HIGIENICZNYCH
| ZDROWOTNYCH ORAZ OCHRONY SRODOWISKA NATURALNEGO PODCZAS
EKSPLOATOWANIA OBIEKTU REALIZOWANE BEDZIE POPRZEZ PRZESTRZEGANIE



PRZEPISOW DOTYCZACYCH WARUNKOW  SANITARNO-HIGIENICZNYCH ORAZ
OCHRONY SRODOWISKA PRZEZ UZYTKOWNIKOW.

TEREN INWESTYCJI NIE PODLEGA SPECJALNYM WARUNKOM OCHRONY EKOLOGICZNEJ,
NIE ZNAJDUJE SIE W STREFIE CHRONIONEGO KRAJOBRAZU, NIE WYSTEPUJA NA NIM
POMNIKI PRZYRODY ANI INNE ELEMENTY PRZYRODNICZE PODLEGAJACE OCHRONIE.
PRZEDMIOTOWA INWESTYCJA NIE ZNAJDUJE SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO
| W STREFIE | ODDZIALYWAN ZWIAZANYCH Z EKSPLOATACJA GORNICZA, TEREN NIE
JEST POLOZONY NA TERENACH ZALEWOWYCH ORAZ NIE JEST ZAGROZONY
OSUWANIEM SIE MAS ZIEMNYCH.

RODZAJ PROJEKTOWANEJ BUDOWY NIE FIGURUJE W WYKAZIE PRZEDSIEWZIEC
MOGACYCH ZNACZACO ODDZIALYWAC NA STAN SRODOWISKA NATURALNEGO | NIE
WYMAGA SPORZADZANIA RAPORTU ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO (USTAWA Z
DN. 27.04.2001R. - PRAWO OCHRONY SRODOWISKA - DZ. U.NR 62, POZ. 627 Z POZN. ZM.
Z 2001 R. ORAZ ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW Z DN. 09.11.2004 R. W SPRAWIE
OKRESLENIA RODZAJOW PRZEDSIEWZIEC MOGACYCH ZNACZACO ODDZIALYWAC NA
SRODOWISKO ORAZ SZCZEGOLOWYCH UWARUNKOWAN ZWIAZANYCH Z
KWALIFIKOWANIEM PRZEDSIEWZIEC DO SPORZADZENIA RAPORTU ODDZIALYWANIA
NA SRODOWISKO (DZ.U.NR 257,P0OZ. 2573 Z 2004 R.)

BUDOWE ZAPROJEKTOWANO W SPOSOB MINIMALIZUJACY JEJ WPLYW NA
SRODOWISKO OBSZARU INWESTYCJI | OTOCZENIE, ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
NORMAMI | PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO, A OBSZAR ODDZIALYWANIA
PROJEKTOWANEJ BUDOWY ZAMYKA SIE W GRANICACH ZAINWESTOWANIA.
WPROWADZENIE GAZOW LUB PYLOW DO POWIETRZA ORAZ EMISJI HALASU NIE MOZE
POWODOWAC PRZEKROCZENIA STANDARDOW JAKOSCI SRODOWISKA POZA
TERENEM, DO KTOREGO INWESTOR POSIADA TYTUL PRAWNY.

LOKALIZACJA OBIEKTU NIE SPOWODUJE WYCINKI DRZEW | KRZEWOW
PODLEGAJACYCH OCHRONIE.

PROJEKTOWANA BUDOWA PARKU RZECZNEGO WRAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
NIE RODZI PRAW DO TERENU, ORAZ NIE POWODUJE NARUSZENIA PRAWA WEASNOSCI |
UPRAWNIEN OSOB TRZECICH, NIE STANOWI PRZESZKODY W DOSTEPIE DO DROGI
PUBLICZNEJ ORAZ NIE PRZEStANIA SWIATEA SEONECZNEGO, NIE POZBAWIA
MOZLIWOSCI KORZYSTANIA Z WODY, KANALIZACJI, ENERGII ELEKTRYCZNEJ | CIEPLNEJ
| SRODKOW £ACZNOSCI, NIE WPLYWA ROWNIEZ NEGATYWNIE NA PROJEKTOWANA
ZABUDOWE DZIALEK SASIEDNICH | ICH DOTYCHCZASOWE UZYTKOWANIE.
INWESTYCJA NIE POWODUJE UCIAZLIWOSCI | ZAKEOCEN ORAZ ZANIECZYSZCZENIA
POWIETRZA, WODY | GLEBY, NIE NARUSZA WARUNKOW WODNYCH ANI
GEOLOGICZNYCH INWESTOWANEGO TERENU.

BUDOWA OBIEKTU NIE MA WPLYWU NA POGORSZENIE WARUNKOW WPLYWAJACYCH
NA ZDROWIE LUDZI.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY
N.D.
OSWIETLENIE | NASLONECZNIENIE
N.D.
ZACIENIANIE
BRAK PODSTAW DO WYKONYWANIA ANALIZY ZACIENIANIA
EMISJA HALASU | DRGAN
ROZWIAZANIA PROJEKTOWE ZAPEWNIAJA BEZPIECZNE UZYTKOWANIE OBIEKTU
OBJETEGO OPRACOWANIEM. OBIEKT NIE BEDZIE POWODOWAt NADMIERNEGO
HALASU | DRGAN, ANI NIE BEDZIE NA NIE NARAZONY.
KLIMAT WEWNETRZNY
O JAKOSCI KLIMATU WEWNETRZNEGO DECYDUJA NASTEPUJACE CZYNNIKI
UWZGLEDNIONEW
PROJEKTOWANYM BUDYNKU:
- UTRZYMANIE WEASCIWEJ TEMPERATURY W BUDYNKU WC: PROJEKT BUDYNKU |
ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA SPEENIAJAWYMOGI OCHRONY CIEPLNEJ;
- TECHNOLOGIA BUDOWY BUDYNKU WRAZ Z PRZEGRODAMI BUDOWLANYMI: NALEZY
STOSOWAC ROZWIAZANIA JAK W OPISIE TECHNICZNYM DO PROJEKTU;



- ODPOWIEDNIE OSWIETLENIE (W TYM DOSTEP DO SWIATEA DZIENNEGO), ZUZYCIE
ENERGII ELEKTRYCZNEJ;
- ODPOWIEDNIO NISKI POZIOM HALASU.
GOSPODARKA ODPADAMI
NA PODSTAWIE UMOWY ZE STOSOWNYM ZAKtADEM GOSPODARKI ODPADAMI, BEDA
ODBIERANE SMIECI ZARONO Z BUDYNKU PROJEKTOWANEJ TOALETY MODUtOWEJ
JAKIZ CZESCI PARKOWEJ
WARUNKI UZYTKOWE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU, W SZCZEGOLNOSCIW
ZAKRESIE USUWANIA SCIEKOW, WODY OPADOWE..

USUWANIE SCIEKOW ODBYWAC SIE BEDZIE W RAMACH PROJEKTOWANEGO
PRZYLACZA KANALIZACIJI SANITARNEJ WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA ZABUDOWY

PROJEKTOWANA WYSOKOSC BUDYNKU il:ssr\}/l(l_N BUDYNEK
DACH DWUSPADOWY

PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA CALKOWITA: 7,3M2

KUBATURA 21,4M3

PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH:

W PROJEKCIE NIE STOSUJE SIE MATERIALOW tATWO ZAPALNYCH, LUB
WYDZIELAJACYCH SUBSTANCJE TOKSYCZNE PODCZAS ROZKtADU TERMICZNEGO.
PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO:

Q<500 MJ/M2.

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH.

BRAK POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM.

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU:

BUDYNEK BEDZIE SPEENIAL WYMAGANIA KLASY "C" ODPORNOSCI POZAROWE.
WARUNKI EWAKUACJI:

DRZWI Z BUDYNKU WC BEDA OTWIERAC SIE ZGODNIE Z KIERUNKIEM EWAKUACJI.
SZEROKOSC OTWOROW W SWIETLE WYJSC EWAKUACYJNYCH NIE BEDZIE MNIEJSZA
OD 0,9 M.

NIE PRZEWIDUJE SIE STOSOWANIA tATWO ZAPALNYCH ELEMENTOW WYKONCZENIA
WNETRZ.

AD9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO

ZE WZGLEDU NA TO, IZ OBIEKT TOALETY PUBLICZNEJ MODULOWEJ JEST TYPOWYM
OBIEKTEM WYKONYWANYM SERYIJNIE, NIE STANOWI INDYWIUDALNEGO PROJEKTU
| WYSTEPUJE NA RYNKU WYLACZNIE W OPARCIU O PRZEDSTAWIONE W OPISIE ZRODEA
ENERGI, NIE ISTENIJE MOZLIWOSC ZAMIANY ISTALACJI NA INNE, A PRZEDSTAWIONE W
PROJEKCIE ZASTOSOWANE INSTALACJE STANOWIA ROZWIAZANIA  WYSOCE
ENERGETYCZNE ORAZ SA NAJBARDZIEJ EFEKTYWNE - BRAK MOZLIWOSCI
ZAPROJEKTOWANIA TOALETY W OPARCIU O INNE ZRODtO ENERGI STANOWI BRAK
PODSTAW DO WYKONYWANIA ANALIZY. PROJEKTOWNY BUDYNEK TOALETY
MODUtOWEJ STANOWI NAJBARDZIEJ EKONOMICZNE ROZWIAZANIE DOSTEPNE NA
RYNKU.

AD10. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN AUTOMATYCZNIE REGULUJACYCH TEMPERATURE ODDZIELNIE DLA
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN.



ZAPROJEKTOWANA TOALETA JEST WYPOSAZONA W AUTOMATYCZNIE REGULOWANIE
TEMPERATUR W POMIESZCZENIACH.

AD11. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTUBUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z WEW. INSTALACJAMI WOD-KAN | ELEKTR,,
KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNETRZNEJ W GRUNCIE, INSTALACJI WODOCIAGOWE)
WEWNETRZNEJW GRUNCIE WRAZ Z PRZYLACZEM WODOCIAGOWYM, DLA POTRZEB
ZASILANIA WC ZAPROJEKTOWANO MONTAZ KABLA ZASILAJACEGO W WYKOPIE . WC BEDE
ZASILANE ZE Zt ACZA ZLOKALIZOWANEGO PRZY BUDYNKU, PRZY WC ZAPROJEKTOWANO,
OSWIETLENIE TERNU WRAZ Z MONITORINGIEM tAWKE PARKOWA ORAZ KOSZ. TOALETA
ZLOKALIZOWANA JEST W ODLEGLOSCI WIEKSZEJ NIZ 6M OD ISTNIEJACEGO PASA
DROGOWEGO NA DZIALCE SASIEDNIEJ, PONADTO ODDALONA JEST O CO NAJMNIEJ 10M OD
OKIEM | DRZWI BUDYNKOW SASIEDNICH DO WEJSCIA DO TOALETY ZAPROJEKTOWANO,
DOJSCIE W POSTACI CIAGU PIESZEGO. BUDYNEK TOALETY STANOWI ELEMENT MODULOWY
GOTOWY,

PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA ZABUDOWY

PROJEKTOWANA WYSOKOS$C BUDYNKU 3,6M- BUDYNEK

NISKIN
DACH DWUSPADOWY
PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA CALKOWITA: 7,3M2
KUBATURA 21,4M3

WYPOSAZENIE TOALETY MODULOWEJ WRAZ Z WYKAZEM ZUZYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

PODGRZEWACZ WODY - 1,2KW

SUSZARKA DO RAK- 1,2 KW

OGRZEWANIE PODtOGOWE -0,8KW

GRZEJNIK KONWEKTOROWY 0,7 - 2,0KW

OSWIETLENIE POMIESZCZENIA TOALETY - 0,05 KW
OSWIETLENIE POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO - 0,02KW
OSWIETLENIE ZEWNETRZNE 0,06KW

WENTYLATOR 0,05 KW

©NoUhwhR

WENTYLACJA MECHANICZNA - ZAPROJKETOWANO WENTYLATOR SCIENNY O WYDAJNOSCI
150M#/H. WENTYLATOR ZAtACZANY AUTOMATYCZNIE WRAZ Z OTARCIEM DRZWI
POMIESZCENIA, WRAZ Z AUTOMATYCZNYM CZASOWYM WYLACZANIEM. WENTYLATOR
ZAMONTOWANY NA SCIANIE KABINY. NAWIEW POWIETRZA W POSTACI SZCZELIN WOKOL
DRZWi!.

INSTALACJA OGRZEWANIA . TOALETA WYPOSAZONA W ELEKTRYCZNE OGRZEWANIE
PODLOGOWE W POMIESZCZANIU TOALETY ORAZ OGRZEWANIE KONWEKTOROWE
REGULATOR TEMPERATURY ZAINSTALOWANY W POMIESZCZENIU TECHNICZNYM
ZAINSTALOWANA MOC OGRZEWANIA ZAPEWNIA NORMATYWNA  TEMPERATURE
POMIESZCZENIA MIN. 16 STOPNI.



AD12. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO
ZAKRESU PROJEKTU

PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH:
W PROJEKCIE NIE STOSUJE SIE MATERIAEOW £ATWO ZAPALNYCH, LUB WYDZIELAJACYCH
SUBSTANCJE TOKSYCZNE PODCZAS ROZK+ADU TERMICZNEGO.
PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO:

Q<500 MJ/M2.
OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH.
BRAK POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM.

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU:
BUDYNEK BEDZIE SPEENIAL WYMAGANIA KLASY "C" ODPORNOSCI POZAROWE.
WARUNKI EWAKUACJI:
DRZWI Z BUDYNKU WC BEDA OTWIERAC SIE ZGODNIE Z KIERUNKIEM EWAKUACJI. SZEROKOSC
OTWOROW W SWIETLE WYJSC EWAKUACYJNYCH NIE BEDZIE MNIEJSZA OD 0,9 M. NIE
PRZEWIDUJE SIE STOSOWANIA tATWO ZAPALNYCH ELEMENTOW WYKONCZENIA WNETRZ.
SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO:

NIEDOTYCZY.
DOBOR INSTALACJI | URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH:
BUDYNEK TOALETY WYPOSAZONY BEDZIE W INSTALACJE ODGROMOWA SPEENIAJACA
WARUNK| OBOWIAZUJACEJ NORMY PN-EN 62305.

WYPOSAZENIE W GASNICE:

NALEZY WYPOSAZYC BUDYNEK W GASNICE TAK ABY 2 KG SRODKA GASNICZEGO PRZYPADALO
NA KAZDE 100 M2 POWIERZCHNI CHRONIONEJ STREFY POZAROWEJ. BUDYNEK WC NALEZY
OZNACZYC ZNAKAMI BEZPIECZENSTWA | EWAKUACYJNYMI.

WYTYCZNE WYKONCZENIA WNETRZ.

PRZY PROJEKTOWANIU ELEMENTOW WYKONCZENIA | WYSTROJU POMIESZCZENIA
WSZYSTKIE ELEMENTY MUSZA BYC CO NAJMNIEJ TRUDNOPALNE, NIE KAPIACYCH | NIE
ODPADAJACYCH POD WPLYWEM OGNIA

WYMAGANIA FORMALNEPROJEKT NIE WYMAGA UZGODNIENIA Z RZECZOZNAWCA DS.
ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH.



DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

Oswiadczenia projektantéow o sporzgdzeniu projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, wraz ze
wskazaniem imion, nazwisk, numer uprawnien budowlanych lub numer decyzji o
nadaniu uprawnien budowlanych projektantow



Barbara Kazmirowicz
MPOIA/055/2014
MP-2050

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z pbézn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt
zagospodarowania-dziatki-lub-terenu* / architektoniczno-budowlany*:
BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM WRAZ ZUTWARDZENIEM TERENU
W POSTACI ALEJEK PARKOWYCH, TORU ROWEROWEGO, NAWIERZCHNI BEZPIECZNYCH, BUDYNKU
TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z WEW. INSTALACJAMI WOD-KAN | ELEKTR., KANALIZACJI SANITARNE)J
WEWNETRZNEJ W GRUNCIE, INSTALACJI WODOCIAGOWEJ WEWNETRZNEJ W GRUNCIE WRAZ Z
PRZYEACZEM WODOCIAGOWYM, WEWNETRZNEJ INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ, ALTANY, NA DZIAtCE
NR 1117 / 13 OBR.4. NIEDZWIEDZ

W RAMACH ZADANIA :
"BUDOWA PARKU RZECZNEGO W MIEJSCOWOSCI NIEDZWIEDZ W GMINIE NIEDZWIEDZ".

sporzgdzony w dniu 12.12.2022

dla: GMINA NIEDZWIEDZ 34-735 NIEDZWIEDZ 233

(podac Inwestora)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.



IZBA ARCHITEKTOW
MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Znak sprawy: OKK/Upb/120/14/MP Krakow, dnia 15.12.2014 r.
DECYZJA nr MPOIA552014

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z p6in. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409 z péin. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z péin. zm.)

stwierdza sig, ze:
Pani mgr inz.arch. Barbara Anna Kaimirowicz
urodzona w dniu 06 grudnia 1980 r., w Krakowie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywny otrzymuje

PRAWNIENIA B WLANE

w specjalnosci architektoni j do projel ia bez ograniczen
Powyisze uprawnienia budowlane upowainiaja do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
obejmuacej: projel ie, sprawdzanie projektow architektoni budowlanych i sp e nadzoru autorskieg

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyiszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

arch) Jan Skqpski, Czlonek OKK

th. Andrzej Rymarczyk, Czionek OKK mgr inz.arch. inta Wqsik, Czlonek OKK

Otrzymuja:

1. Barbara Anna KaZzmirowicz, zam. ul. Dtuga 27/16, 31-147 Krakéw

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)

3. Matopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP (po uprawomocnieniu sig decyzji)

4. al/a

30-110 Krakéw, ul Kraszewskiego 36, tel /fax 124272647, e-mal: malopolska@izbaarchutektowpl,  http: www mpoia pl
NIP. 677-21-89-383, Regon 017466395-00160, Konto: PKO BP SA Oddzial 5 w Krakowie Nr 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307



b. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci do
wtasciwej izby samorzadu zawodowego

B
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[ ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. BARBARA ANNA KAZMIROWICZ
posiadajgca kwalifikac)e zawodowe do petnienia samodzielnych funkoi technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnieri nr MPOIA/055/2014,

jest wpisana na liste cztonkow Matopolskie) Okregowe] Izby Architektow RF
pod numerem: MP-2050.

Cztonek czynny od: 06-05-2015r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-03-2022 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RF przez:
Grzeaorz Lechowicz, Sekretarz Okregowe) Rady Izby Architekidw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-2050-8YDF-9C85-2717-FAFF

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym senwisie intematoveym Izby Architektow: wiew.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasdwa Okregowa Izbg Architektdw RP,
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. BARBARA ANNA KAZMIROWICZ
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkci technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOILAS 0552014,

jest wpisana na liste cztonkow Matopolskie) Okregowe) Izby Architektow RP
pod numerem: MP-2050.

Czionek czynny od: 06-05-2015 r.

Data 1| miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-11-2022 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej] Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-2050-CACA-293E-F938-21A5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mezna sprawdzic podajge nr weryfikacyjny
zastwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.



