
Niniejsza mapa służyła będzie do projektowania zagospodarowania terenu oraz uzbrojenia terenu. Niniejsza mapa

została wykonana bez ustalenia służebności gruntowych. W zakresie mapy brak jest nowych projektów uzgodnionych

przez ZUDP. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych,

które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.
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Niniejsza mapa służyła będzie do projektowania zagospodarowania terenu oraz uzbrojenia terenu. Niniejsza mapa

została wykonana bez ustalenia służebności gruntowych. W zakresie mapy brak jest nowych projektów uzgodnionych

przez ZUDP. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych,

które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

Legenda:

- dodatkowy tekst na mapie,

- opisy przeznaczeń terenów zgodnie z MPZP.

- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu

- tereny położone w strefach ochrony sanitarnej wokół cmentarzy czynnych (C1 - 150m)
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PROJEKTOWANY WG. ODRĘBNEGO
OPACOWANIA PRZYŁĄCZ WODOCIĄGOWY

PROJEKTOWANA STUDNIA WODOMIERZOWA Ø1000
- W ZAKRESIE WNIOSKU

PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA
WODOCIĄGOWA Ø32 - W ZAKRESIE WNIOSKU

PROJEKTOWANY WG. ODRĘBNEGO
OPACOWANIA PRZYŁĄCZ KANALIZACJI SANITARNEJ
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Legenda:
1. Projektowany zestaw złączowo-pomiarowy wg. oddzielnego opracowania
2. Projektowany kabel YKY 4x16 mm2 + bednarka 30x4
3. Projektowane złącze ZK-RW 1 na elewacji
4. Projektowany kabel YKY 3x4 mm2 - linia zasilająca oświetlenie
5. Projektowana lampa na słupie
6. Projektowany kabel YKY 4x10 mm2 - linia zasilająca oświetlenie
7. Projektowany kabel YKY 4x16 mm2 - linia zasilająca ZK-RW 2
8. Projektowane złącze ZK-RW 2 - zasilanie foodtruck'ów
UWAGA!
Wszystkie kable należy ułożyć w rurze osłonowej DVR ∅ 75 mm

15m od GÓRNEJ GRANICY SKARPY

K

PROJEKTOWANA INSTALACJA WEW. POZABUDYNKOWA WODY

PROJEKTOWANA WEWNĘTRZNA LINIA ZASILAJĄCA

ISTNIEJACE BUDYNKI SĄSIEDNIE- POKRYCIE DACHU NIEPALNE

PROJEKTOWANA INSTALACJA WEW. POZABUDYNKOWA

KANALIZACJI SANITARNEJ

Legenda:Legenda:

POTWIEDZAM ZGODNOSC Z ORYGINAŁEM

MAPY CO CELÓW PROJEKTOWYCH 11.2022R.
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Niniejsza mapa służyła będzie do projektowania zagospodarowania terenu oraz uzbrojenia terenu. Niniejsza mapa

została wykonana bez ustalenia służebności gruntowych. W zakresie mapy brak jest nowych projektów uzgodnionych

przez ZUDP. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych,

które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.
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pow.: limanowski

j.ewid.: 120710_2,  Niedźwiedź,

obr. 120710_2.0002 Niedźwiedź

dz. 1117/13

ID: 6640.1565.2022

Legenda:

- dodatkowy tekst na mapie,

- opisy przeznaczeń terenów zgodnie z MPZP.

- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu

- tereny położone w strefach ochrony sanitarnej wokół cmentarzy czynnych (C1 - 150m)
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OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

HUŚTAWKA PARKOWA

TOALETA PARKOWA (1 szt.)
HAMAK -

BOISKO WIELOFUNKCYJNE DO GIER
ZESPOŁOWYCH ZE SŁUPKAMI TULEJOWYMI,

ŁAWKA PARKOWA Z OPARCIEM

ławka parkowa bez oparcia

KOSZ NA ODPADKI PARKOWY

STÓŁ PIKNIKOWY PARKOWY

FOTEL PARKOWY TYPU LEŻAK

TABLICA INFORMACYJNA

TABLICA - REGULAMIN 4SZT

STOJAK NA ROWERY

WG.RYS SZT.
 rys. A-

OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY WG.RYS SZT.
ZESTAW ZABAWOWY WIELOFUNKCYJNY

1.

2.

TOR ROWEROWY TYPU PMUMP TRACK

HUŚTAWKA Z KOSZEM TYPU BOCIANIE GNIAZDO

ZESTAW ZABAWOWY - STOLIK Z WIADRAMI

TRAMPOLINA

HUSTAWKA WAGOWA

BUJACZEK

URZADZENIE SIŁOWNI PLENEROWEJ

URZADZENIE SIŁOWNI PLENEROWEJ

URZADZENIE SIŁOWNI PLENEROWEJ

PLACYK DLA LOKZALIZACJI STERFY FOOD TRAK

obiekty ins. WG.RYS SZT.
projektowane Złacze KOntrolno Pomiarowe
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

projektowana wew. linia zasilajaca el

LATARNIA PARKOWA

projektowany przyłacz wodociagowy- wg innego
opracowania w trybie art 29a Ustawy PB
projektowany przyącz ins kanalizacyjna wg
odrebnego opracowania w trybie art 29A
ustawy PB

projektowana studnia wodomierzowa

A
O

Projektowane nawierzchnie- utwardzenia terenu

NAWIERZCHNIA NA PLAC ZABAW (NAWIERZCHNIA PIASKOWA- PIASEK

ATESTOWANY WIELKOŚĆ ZIARNA OD 0,2 DO 2) GRUBOŚC WARSTWY 30cm

CIĄG PIESZO-JEZDNY (nawierzchnia asfaltowa)

NAWIERZCHNIA ŻWIROWA (∅2-8mm, grubość warstwy 30 cm+
nalezy uwzględnić 10cm dodoatkowo na przemieszczenie materiału sypkiego)

PROJEKTOWANA FURTKA ( futka min 90cm w świetle przejścia
wyposażona w samozamykacz)

OGRODZENIA

PROJEKTOWANE OGRODZENIE NISKIE- placu zabaw oraz wygrodzenie rowu
ławe betonową wykonać 15 cm podna teren od strony placu zabaw
ze skosemuniemozliwiającym przesypywanie sie żwirku,
ostre krawedzie wyoblić)

NAWIERZCHNIA boiska wielofunkcyjnego trawa boiskowa+ siatka na
krety

NAWIERZCHNIA toru rowerowego typu pump track

NAWIERZCHNIA Z KRATY PRZEROSTOWEJ
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STREFA ODLEGŁOSCI 15M
O D  L I N I  B R Z E G O W E J

(A-E)-(M-O) - 5.7.ZP

(E-M) - 2.2U/MN/C1

STREFA ODLEGŁOSCI 15M
OD GÓRNEJ KRAWĘDZI SKARPY
B R Z E G O W E J
D O S T E P  W  R A M A C H
POWSZECHNEGO KOŻYSTANIA Z
W Ó D )

3.

2.

2.
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4.

3.
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ZŁACZE zk-rw1 ZASILANIE WC, OŚWIETLENIE

ZŁACZE zk-rw2 ZASILANIE STREFY FOOD TRACK, Tężnia

projektowana KAMERA MONITORINGU wraz z instalacją 6.

stół do piłkarzyków

HUŚTAWKA Z siedziskiem prostym 1.

wspinaczka pająk 1.

PROJEKTOWANA ZIELEŃ WYSOKA I
ŚREDNIO WYSOKA,
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1.

1.
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PROJEKTOWANA RZĘDNE TERENU

ISTNIEJĄCE RZĘDNE TERENU

206,33
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PROJEKTOWANA ZIELEŃ WYSOKA

PROJEKTOWANA ZIELEŃ ŚREDNIOWYSOKA

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

ISTNIEJACE BUDYNKI SĄSIEDNIE- POKRYCIE DACHU NIEPALNE

PROJEKTOWANY WG ODREBNEGO OPRACOWANIA PRZYŁACZ

KANALIZACYJNY

FUR
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333m2

161,5m2

1050m2
obrzeże betonowe (nawierzchnia asfaltowa) 670mb

33m2

161,5m2

obrzeże betonowe (boisko) 60mb

NAWIERZCHNIA kostku typu hydrofuga ( strefa foodtrack) 115,5m2

50,5m2obrzeże betonowe (nawierzchnia hydrofuga)

trawnik dywanowy_ ziemia urodajna ok 1100m2

N1

N2

N3
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N6

N7
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Niniejsza mapa służyła będzie do projektowania zagospodarowania terenu oraz uzbrojenia terenu. Niniejsza mapa

została wykonana bez ustalenia służebności gruntowych. W zakresie mapy brak jest nowych projektów uzgodnionych

przez ZUDP. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych,

które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

Legenda:

- dodatkowy tekst na mapie,

- opisy przeznaczeń terenów zgodnie z MPZP.

- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu

- tereny położone w strefach ochrony sanitarnej wokół cmentarzy czynnych (C1 - 150m)
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PROJEKTOWANY WG. ODRĘBNEGO
OPACOWANIA PRZYŁĄCZ WODOCIĄGOWY

PROJEKTOWANA STUDNIA WODOMIERZOWA Ø1000
- W ZAKRESIE WNIOSKU

PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA
WODOCIĄGOWA Ø32 - W ZAKRESIE WNIOSKU

PROJEKTOWANY WG. ODRĘBNEGO
OPACOWANIA PRZYŁĄCZ KANALIZACJI SANITARNEJ
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15m od GÓRNEJ GRANICY SKARPY

PROJEKTOWANA INSTALACJA WEW. POZABUDYNKOWA WODY

PROJEKTOWANA WEWNĘTRZNA LINIA ZASILAJĄCA

ISTNIEJACE BUDYNKI SĄSIEDNIE- POKRYCIE DACHU NIEPALNE

PROJEKTOWANA INSTALACJA WEW. POZABUDYNKOWA

KANALIZACJI SANITARNEJ

Legenda:

POTWIEDZAM ZGODNOSC Z ORYGINAŁEM

MAPY CO CELÓW PROJEKTOWYCH 11.2022R.
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nawierzchnia żwirowa 40cm,
10 cm dla przemieszczenia
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żwirowa 30cm

Zgodnie z EN 1177

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

strefa upadku nawierzchnia
żwirowa 30cm

Zgodnie z EN 1177

strefa upadku nawierzchnia
żwirowa 30cm

Zgodnie z EN 1177

strefa upadku nawierzchnia
żwirowa 30cm

Zgodnie z EN 1177 strefa upadku nawierzchnia
żwirowa 30cm

Zgodnie z EN 1177

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1
N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N6

N6

N6
N6

N6

N6

N2

N7

N1

N6

N3

N5
N5

N6

N1

N1

N1

N2

N2

3

,

0

3
,
5

4

,

5

2

,

8

3

,

2

2

,

4

1

1

,

2

3

,
6

2

,
8

4

,
4

2

,
4

1

,
8

7

,
5

2

,
9

5

,
9

4

,

3

2

,

9

3

,

2

2

,

4

7

,

7

9,6

3,1

9,0

8,4

3,1

8,3

1
1
,2

2
,9

13,7

2
,7

2
,5

9

,

0

1

8

,

0

2

,

5

2

,

5

5

,

0

4

,

7

2

,

8

6

,

0

2

,

4

5

,

4

2

,

4

6

,

4

A
A

B

B

HUŚTAWKA PARKOWA

TOALETA PARKOWA (1 szt.)
HAMAK -

BOISKO WIELOFUNKCYJNE DO GIER
ZESPOŁOWYCH ZE SŁUPKAMI TULEJOWYMI,

KOSZ NA ODPADKI PARKOWY

STÓŁ PIKNIKOWY PARKOWY

FOTEL PARKOWY TYPU LEŻAK

TABLICA INFORMACYJNA

TABLICA - REGULAMIN 4SZT

STOJAK NA ROWERY

1.

2.

TOR ROWEROWY TYPU PMUMP TRACK

HUŚTAWKA Z KOSZEM TYPU BOCIANIE GNIAZDO

ZESTAW ZABAWOWY - STOLIK Z WIADRAMI

TRAMPOLINA

HUSTAWKA WAGOWA

BUJACZEK

URZADZENIE SIŁOWNI PLENEROWEJ

URZADZENIE SIŁOWNI PLENEROWEJ

URZADZENIE SIŁOWNI PLENEROWEJ

PLACYK DLA LOKZALIZACJI STERFY FOOD TRAK

projektowana wew. linia zasilajaca el

LATARNIA PARKOWA

projektowany przyłacz wodociagowy- wg innego
opracowania w trybie art 29a Ustawy PB
projektowany przyącz ins kanalizacyjna wg
odrebnego opracowania w trybie art 29A
ustawy PB

projektowana studnia wodomierzowa

NAWIERZCHNIA NA PLAC ZABAW (NAWIERZCHNIA PIASKOWA- PIASEK

ATESTOWANY WIELKOŚĆ ZIARNA OD 0,2 DO 2) GRUBOŚC WARSTWY 30cm

nalezy uwzględnić 10cm dodoatkowo na przemieszczenie materiału sypkiego)

PROJEKTOWANA FURTKA ( futka min 90cm w świetle przejścia
wyposażona w samozamykacz)

OGRODZENIA

PROJEKTOWANE OGRODZENIE NISKIE- placu zabaw oraz wygrodzenie rowu
ławe betonową wykonać 15 cm podna teren od strony placu zabaw
ze skosemuniemozliwiającym przesypywanie sie żwirku,
ostre krawedzie wyoblić)

NAWIERZCHNIA boiska wielofunkcyjnego trawa boiskowa+ siatka na
krety

NAWIERZCHNIA toru rowerowego typu pump track

NAWIERZCHNIA Z KRATY PRZEROSTOWEJ

13.

1.

1.

1.

1.

3.

1.

2.

1.

1.

1.

19.

SW

projektowana wew. insyalacja wodna

OBSZAR  ODDZ IAŁYWAN IA  I NWESTY C J I
-  Z A S I Ę G  U C I Ą Ż L I W O S Ć I .

STREFA ODLEGŁOSCI 15M
O D  L I N I  B R Z E G O W E J

(A-E)-(M-O) - 5.7.ZP

(E-M) - 2.2U/MN/C1

STREFA ODLEGŁOSCI 15M
OD GÓRNEJ KRAWĘDZI SKARPY
B R Z E G O W E J
D O S T E P  W  R A M A C H
POWSZECHNEGO KOŻYSTANIA Z
W Ó D )

3.

2.

2.

2.

4.

3.

5.

3.

1.

ZŁACZE zk-rw1 ZASILANIE WC, OŚWIETLENIE

ZŁACZE zk-rw2 ZASILANIE STREFY FOOD TRACK, Tężnia

projektowana KAMERA MONITORINGU wraz z instalacją 6.

stół do piłkarzyków

HUŚTAWKA Z siedziskiem prostym 1.

wspinaczka pająk 1.

PROJEKTOWANA ZIELEŃ WYSOKA I
ŚREDNIO WYSOKA,

stół do ping pong

1.

1.

2.szt

PROJEKTOWANA RZĘDNE TERENU

ISTNIEJĄCE RZĘDNE TERENU

206,33

206,02

PROJEKTOWANA ZIELEŃ WYSOKA

PROJEKTOWANA ZIELEŃ ŚREDNIOWYSOKA

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

ISTNIEJACE BUDYNKI SĄSIEDNIE- POKRYCIE DACHU NIEPALNE

PROJEKTOWANY WG ODREBNEGO OPRACOWANIA PRZYŁACZ

KANALIZACYJNY

FUR

99mb

161,5m2

33m2

161,5m2

obrzeże betonowe (boisko) 60mb

NAWIERZCHNIA kostku typu hydrofuga ( strefa foodtrack) 115,5m2

50,5m2obrzeże betonowe (nawierzchnia hydrofuga)

trawnik dywanowy_ ziemia urodajna ok 1100m2

N3

N4

N5

N6

N7

SKALA:

MARZEC 2022R.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI- PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU

1 : 500

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

NAZWA INWESTORA:

FAZA:

BRANŻA:

LOKALIZACJA:

DATA:

GMINA NIEDŹWIEDZ      DZ. EWID. NR 1117/13  OBR.4 NIEDŹWIEDŹ
PROJEKT BUDOWLANY

ARCHITEKTURA

GMINA NIEDŹWIEDZ

DZ. EWID. NR 1117/13  OBR.4 NIEDŹWIEDŹ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ADRES OBIEKTU: DZ. EWID. NR 1117/13  OBR.4 NIEDŹWIEDŹ

INWESTOR:

NR.RYS: PZT-02
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ORIENTACJA

PROJEKTANT:

mgr inż. arch.

Barbara Kaźmirowicz

SPECJALNOŚĆ:

NR UPRAWNIEŃ:

PODPIS:

MPOIA/055/2014

ARCHITEKTONICZNA

mgr inż.

Piotr Frosztęga

KONSTRUKCYJNA

INST. WOD.-KAN.

NR UPRAWNIEŃ:

PDK/0002/POOK/12

NR UPRAWNIEŃ:

INST. ELEKTRYCZNA

NR UPRAWNIEŃ:

mgr inż.

Piotr Frosztęga

DROGOWA

NR UPRAWNIEŃ:

PDK/0002/POOK/12

BUDOWA OBIEKTÓW  MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM

WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU W POSTACI ALEJEK PARKOWYCH,

TORU ROWEROWEGO, NAWIERZCHNI BEZPIECZNYCH, BUDYNKU

TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z WEW. INSTALACJAMI WOD-KAN I

ELEKTR., KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNĘTRZNEJ W GRUNCIE,

INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ WEWNĘTRZNEJ W GRUNCIE WRAZ Z

PRZYŁĄCZEM WODOCIĄGOWYM, WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI

OŚWIETLENIOWEJ, ALTANY,   NA DZIAŁCE NR 1117 / 13 OBR.4.

NIEDŹWIEDŹ

W RAMACH ZADANIA :

"BUDOWA PARKU RZECZNEGO W MIEJSCOWOŚCI NIEDŹWIEDZ W GMINIE

NIEDŹWIEDZ".
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Niniejsza mapa służyła będzie do projektowania zagospodarowania terenu oraz uzbrojenia terenu. Niniejsza mapa

została wykonana bez ustalenia służebności gruntowych. W zakresie mapy brak jest nowych projektów uzgodnionych

przez ZUDP. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych,

które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

Legenda:

- dodatkowy tekst na mapie,

- opisy przeznaczeń terenów zgodnie z MPZP.

- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu

- tereny położone w strefach ochrony sanitarnej wokół cmentarzy czynnych (C1 - 150m)
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PROJEKTOWANY WG. ODRĘBNEGO
OPACOWANIA PRZYŁĄCZ WODOCIĄGOWY

PROJEKTOWANA STUDNIA WODOMIERZOWA Ø1000
- W ZAKRESIE WNIOSKU

PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA
WODOCIĄGOWA Ø32 - W ZAKRESIE WNIOSKU

PROJEKTOWANY WG. ODRĘBNEGO
OPACOWANIA PRZYŁĄCZ KANALIZACJI SANITARNEJ
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Legenda:
1. Projektowany zestaw złączowo-pomiarowy wg. oddzielnego opracowania
2. Projektowany kabel YKY 4x16 mm2 + bednarka 30x4
3. Projektowane złącze ZK-RW 1 na elewacji
4. Projektowany kabel YKY 3x4 mm2 - linia zasilająca oświetlenie
5. Projektowana lampa na słupie
6. Projektowany kabel YKY 4x10 mm2 - linia zasilająca oświetlenie
7. Projektowany kabel YKY 4x16 mm2 - linia zasilająca ZK-RW 2
8. Projektowane złącze ZK-RW 2 - zasilanie foodtruck'ów
UWAGA!
Wszystkie kable należy ułożyć w rurze osłonowej DVR ∅ 75 mm

15m od GÓRNEJ GRANICY SKARPY

PROJEKTOWANA INSTALACJA WEW. POZABUDYNKOWA WODY

PROJEKTOWANA WEWNĘTRZNA LINIA ZASILAJĄCA

ISTNIEJACE BUDYNKI SĄSIEDNIE- POKRYCIE DACHU NIEPALNE

PROJEKTOWANA INSTALACJA WEW. POZABUDYNKOWA

KANALIZACJI SANITARNEJ

Legenda:

POTWIEDZAM ZGODNOSC Z ORYGINAŁEM

MAPY CO CELÓW PROJEKTOWYCH 11.2022R.
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LEGENDA

OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

HUŚTAWKA PARKOWA

TOALETA PARKOWA (1 szt.)
HAMAK -

BOISKO WIELOFUNKCYJNE DO GIER
ZESPOŁOWYCH ZE SŁUPKAMI TULEJOWYMI,

ŁAWKA PARKOWA Z OPARCIEM

ławka parkowa bez oparcia

KOSZ NA ODPADKI PARKOWY

STÓŁ PIKNIKOWY PARKOWY

FOTEL PARKOWY TYPU LEŻAK

TABLICA INFORMACYJNA

TABLICA - REGULAMIN 4SZT

STOJAK NA ROWERY

WG.RYS SZT.
 rys. A-

OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY WG.RYS SZT.
ZESTAW ZABAWOWY WIELOFUNKCYJNY

1.

2.

TOR ROWEROWY TYPU PMUMP TRACK

HUŚTAWKA Z KOSZEM TYPU BOCIANIE GNIAZDO

ZESTAW ZABAWOWY - STOLIK Z WIADRAMI

TRAMPOLINA

HUSTAWKA WAGOWA

BUJACZEK

URZADZENIE SIŁOWNI PLENEROWEJ

URZADZENIE SIŁOWNI PLENEROWEJ

URZADZENIE SIŁOWNI PLENEROWEJ

PLACYK DLA LOKZALIZACJI STERFY FOOD TRAK

obiekty ins. WG.RYS SZT.
projektowane Złacze KOntrolno Pomiarowe
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

projektowana wew. linia zasilajaca el

LATARNIA PARKOWA

projektowany przyłacz wodociagowy- wg innego
opracowania w trybie art 29a Ustawy PB
projektowany przyącz ins kanalizacyjna wg
odrebnego opracowania w trybie art 29A
ustawy PB

projektowana studnia wodomierzowa

A
O

Projektowane nawierzchnie- utwardzenia terenu

NAWIERZCHNIA NA PLAC ZABAW (NAWIERZCHNIA PIASKOWA- PIASEK

ATESTOWANY WIELKOŚĆ ZIARNA OD 0,2 DO 2) GRUBOŚC WARSTWY 30cm

CIĄG PIESZO-JEZDNY (nawierzchnia asfaltowa)

NAWIERZCHNIA ŻWIROWA (∅2-8mm, grubość warstwy 30 cm+
nalezy uwzględnić 10cm dodoatkowo na przemieszczenie materiału sypkiego)

PROJEKTOWANA FURTKA ( futka min 90cm w świetle przejścia
wyposażona w samozamykacz)

OGRODZENIA

PROJEKTOWANE OGRODZENIE NISKIE- placu zabaw oraz wygrodzenie rowu
ławe betonową wykonać 15 cm podna teren od strony placu zabaw
ze skosemuniemozliwiającym przesypywanie sie żwirku,
ostre krawedzie wyoblić)

NAWIERZCHNIA boiska wielofunkcyjnego trawa boiskowa+ siatka na
krety

NAWIERZCHNIA toru rowerowego typu pump track

NAWIERZCHNIA Z KRATY PRZEROSTOWEJ
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ZŁACZE zk-rw1 ZASILANIE WC, OŚWIETLENIE

ZŁACZE zk-rw2 ZASILANIE STREFY FOOD TRACK, Tężnia

projektowana KAMERA MONITORINGU wraz z instalacją 6.

stół do piłkarzyków

HUŚTAWKA Z siedziskiem prostym 1.

wspinaczka pająk 1.

PROJEKTOWANA ZIELEŃ WYSOKA I
ŚREDNIO WYSOKA,

stół do ping pong

1.

1.
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RANICA OPRACOWANIA OBSZARU

OBJĘTEGO NINIEJSZYM WNIOSKIEM o PnB

PROJEKTOWANA RZĘDNE TERENU

ISTNIEJĄCE RZĘDNE TERENU

206,33

206,02

PROJEKTOWANA ZIELEŃ WYSOKA

PROJEKTOWANA ZIELEŃ ŚREDNIOWYSOKA

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

ISTNIEJACE BUDYNKI SĄSIEDNIE- POKRYCIE DACHU NIEPALNE

PROJEKTOWANY WG ODREBNEGO OPRACOWANIA PRZYŁACZ

KANALIZACYJNY

FUR

99mb

333m2

161,5m2

1050m2
obrzeże betonowe (nawierzchnia asfaltowa) 670mb

33m2

161,5m2

obrzeże betonowe (boisko) 60mb

NAWIERZCHNIA kostku typu hydrofuga ( strefa foodtrack) 115,5m2

50,5m2obrzeże betonowe (nawierzchnia hydrofuga)

trawnik dywanowy_ ziemia urodajna ok 1100m2

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

mgr inż. MARCIN KITA

SKALA:

MAJ 2022R.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI- PROJEKTOWANE INSTALACJE WEW.
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ORIENTACJA

PROJEKTANT:
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SPECJALNOŚĆ:

NR UPRAWNIEŃ:
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ARCHITEKTONICZNA

mgr inż.

Piotr Frosztęga

KONSTRUKCYJNA

INST. WOD.-KAN.

NR UPRAWNIEŃ:
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mgr inż.  ADAM

KOWAL

INST. ELEKTRYCZNA

NR UPRAWNIEŃ:

mgr inż.

Piotr Frosztęga

DROGOWA

NR UPRAWNIEŃ:

PDK/0002/POOK/12

BUDOWA OBIEKTÓW  MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM

WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU W POSTACI ALEJEK PARKOWYCH,

TORU ROWEROWEGO, NAWIERZCHNI BEZPIECZNYCH, BUDYNKU

TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z WEW. INSTALACJAMI WOD-KAN I

ELEKTR., KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNĘTRZNEJ W GRUNCIE,

INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ WEWNĘTRZNEJ W GRUNCIE WRAZ Z

PRZYŁĄCZEM WODOCIĄGOWYM, WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI

OŚWIETLENIOWEJ, ALTANY,   NA DZIAŁCE NR 1117 / 13 OBR.4.

NIEDŹWIEDŹ

W RAMACH ZADANIA :

"BUDOWA PARKU RZECZNEGO W MIEJSCOWOŚCI NIEDŹWIEDZ W GMINIE

NIEDŹWIEDZ".
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Niniejsza mapa służyła będzie do projektowania zagospodarowania terenu oraz uzbrojenia terenu. Niniejsza mapa

została wykonana bez ustalenia służebności gruntowych. W zakresie mapy brak jest nowych projektów uzgodnionych

przez ZUDP. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych,

które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

Legenda:

- dodatkowy tekst na mapie,

- opisy przeznaczeń terenów zgodnie z MPZP.

- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu

- tereny położone w strefach ochrony sanitarnej wokół cmentarzy czynnych (C1 - 150m)

Niedźwiedź

Poręba

Wielka

Konina

Podobin

P

o

r

ę

b

i

a

n

k

a

5.7.ZP

483.50

481.37

483.51

481.12

483.54

481.58

483.58

481.89

483.48

482.21

484.02

281.74

483.78

481.97

484.53

482.54

teren niedostępny

do pomiaru

w

.

1.

s

1

s

1

K

J

s

c

h

o

d

y

 

t

e

r

e

n

o

w

e

u

m

o

c

n

i

e

n

i

e

 

z

 

b

e

l

e

k

 

d

r

e

w

n

i

a

n

y

c

h

b

a

l

u

s

t

r

a

d

a

 

1

.

1

m

1

8

x

1

0

c

m

 

1

0

x

3

0

x

1

8

PROJEKTOWANY WG. ODRĘBNEGO
OPACOWANIA PRZYŁĄCZ WODOCIĄGOWY

PROJEKTOWANA STUDNIA WODOMIERZOWA Ø1000
- W ZAKRESIE WNIOSKU

PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA
WODOCIĄGOWA Ø32 - W ZAKRESIE WNIOSKU

PROJEKTOWANY WG. ODRĘBNEGO
OPACOWANIA PRZYŁĄCZ KANALIZACJI SANITARNEJ
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15m od GÓRNEJ GRANICY SKARPY

PROJEKTOWANA INSTALACJA WEW. POZABUDYNKOWA WODY

PROJEKTOWANA WEWNĘTRZNA LINIA ZASILAJĄCA

ISTNIEJACE BUDYNKI SĄSIEDNIE- POKRYCIE DACHU NIEPALNE

PROJEKTOWANA INSTALACJA WEW. POZABUDYNKOWA

KANALIZACJI SANITARNEJ

Legenda:

POTWIEDZAM ZGODNOSC Z ORYGINAŁEM

MAPY CO CELÓW PROJEKTOWYCH 11.2022R.
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s t r e f a  u p a d k u  >  3 0 0 c m
nawierzchnia żwirowa 40cm,
10 cm dla przemieszczenia
m a t e r i a ł u  s y p k i e g o

strefa upadku nawierzchnia
żwirowa 30cm

Zgodnie z EN 1177

strefa upadku nawierzchnia
żwirowa 30cm

Zgodnie z EN 1177

strefa upadku nawierzchnia
żwirowa 30cm

Zgodnie z EN 1177

strefa upadku nawierzchnia
żwirowa 30cm

Zgodnie z EN 1177 strefa upadku nawierzchnia
żwirowa 30cm

Zgodnie z EN 1177
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LEGENDA

OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

HUŚTAWKA PARKOWA

TOALETA PARKOWA (1 szt.)
HAMAK -

BOISKO WIELOFUNKCYJNE DO GIER
ZESPOŁOWYCH ZE SŁUPKAMI TULEJOWYMI,

ŁAWKA PARKOWA Z OPARCIEM

ławka parkowa bez oparcia

KOSZ NA ODPADKI PARKOWY

STÓŁ PIKNIKOWY PARKOWY

FOTEL PARKOWY TYPU LEŻAK

TABLICA INFORMACYJNA

TABLICA - REGULAMIN 4SZT

STOJAK NA ROWERY

WG.RYS SZT.
 rys. A-

OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY WG.RYS SZT.
ZESTAW ZABAWOWY WIELOFUNKCYJNY

1.

2.

TOR ROWEROWY TYPU PMUMP TRACK

HUŚTAWKA Z KOSZEM TYPU BOCIANIE GNIAZDO

ZESTAW ZABAWOWY - STOLIK Z WIADRAMI

TRAMPOLINA

HUSTAWKA WAGOWA

BUJACZEK

URZADZENIE SIŁOWNI PLENEROWEJ

URZADZENIE SIŁOWNI PLENEROWEJ

URZADZENIE SIŁOWNI PLENEROWEJ

PLACYK DLA LOKZALIZACJI STERFY FOOD TRAK

obiekty ins. WG.RYS SZT.
projektowane Złacze KOntrolno Pomiarowe
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

projektowana wew. linia zasilajaca el

LATARNIA PARKOWA

projektowany przyłacz wodociagowy- wg innego
opracowania w trybie art 29a Ustawy PB
projektowany przyącz ins kanalizacyjna wg
odrebnego opracowania w trybie art 29A
ustawy PB

projektowana studnia wodomierzowa
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O

Projektowane nawierzchnie- utwardzenia terenu

NAWIERZCHNIA NA PLAC ZABAW (NAWIERZCHNIA PIASKOWA- PIASEK

ATESTOWANY WIELKOŚĆ ZIARNA OD 0,2 DO 2) GRUBOŚC WARSTWY 30cm

CIĄG PIESZO-JEZDNY (nawierzchnia asfaltowa)

NAWIERZCHNIA ŻWIROWA (∅2-8mm, grubość warstwy 30 cm+
nalezy uwzględnić 10cm dodoatkowo na przemieszczenie materiału sypkiego)

PROJEKTOWANA FURTKA ( futka min 90cm w świetle przejścia
wyposażona w samozamykacz)

OGRODZENIA

PROJEKTOWANE OGRODZENIE NISKIE- placu zabaw oraz wygrodzenie rowu
ławe betonową wykonać 15 cm podna teren od strony placu zabaw
ze skosemuniemozliwiającym przesypywanie sie żwirku,
ostre krawedzie wyoblić)

NAWIERZCHNIA boiska wielofunkcyjnego trawa boiskowa+ siatka na
krety

NAWIERZCHNIA toru rowerowego typu pump track

NAWIERZCHNIA Z KRATY PRZEROSTOWEJ

13.

1.

1.

1.

1.

1.

3.

1.

2.

1.

1.

1.

19.

7.

19.

SW

projektowana wew. insyalacja wodna

OBSZAR  ODDZ I AŁYWAN I A  I NWESTYC J I
-  Z A S I Ę G  U C I Ą Ż L I W O S Ć I .

STREFA ODLEGŁOSCI 15M
O D  L I N I  B R Z E G O W E J

(A-E)-(M-O) - 5.7.ZP

(E-M) - 2.2U/MN/C1

STREFA ODLEGŁOSCI 15M
OD GÓRNEJ KRAWĘDZI SKARPY
B R Z E G O W E J
D O S T E P  W  R A M A C H
POWSZECHNEGO KOŻYSTANIA Z
W Ó D )

3.

2.

2.

2.

4.

3.

5.

3.

1.

ZŁACZE zk-rw1 ZASILANIE WC, OŚWIETLENIE

ZŁACZE zk-rw2 ZASILANIE STREFY FOOD TRACK, Tężnia

projektowana KAMERA MONITORINGU wraz z instalacją 6.

stół do piłkarzyków

HUŚTAWKA Z siedziskiem prostym 1.

wspinaczka pająk 1.

PROJEKTOWANA ZIELEŃ WYSOKA I
ŚREDNIO WYSOKA,

stół do ping pong

1.

1.

2.szt

G

RANICA OPRACOWANIA OBSZARU

OBJĘTEGO NINIEJSZYM WNIOSKIEM o PnB

PROJEKTOWANA RZĘDNE TERENU

ISTNIEJĄCE RZĘDNE TERENU

206,33

206,02

PROJEKTOWANA ZIELEŃ WYSOKA

PROJEKTOWANA ZIELEŃ ŚREDNIOWYSOKA

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

ISTNIEJACE BUDYNKI SĄSIEDNIE- POKRYCIE DACHU NIEPALNE

PROJEKTOWANY WG ODREBNEGO OPRACOWANIA PRZYŁACZ

KANALIZACYJNY

FUR

99mb

333m2

161,5m2

1050m2
obrzeże betonowe (nawierzchnia asfaltowa) 670mb

33m2

161,5m2

obrzeże betonowe (boisko) 60mb

NAWIERZCHNIA kostku typu hydrofuga ( strefa foodtrack) 115,5m2

50,5m2obrzeże betonowe (nawierzchnia hydrofuga)

trawnik dywanowy_ ziemia urodajna ok 1100m2

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

SKALA:

MARZEC 2022R.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI- PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU

1 : 500

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

NAZWA INWESTORA:

FAZA:

BRANŻA:

LOKALIZACJA:

DATA:

GMINA NIEDŹWIEDZ      DZ. EWID. NR 1117/13  OBR.4 NIEDŹWIEDŹ
PROJEKT BUDOWLANY

ARCHITEKTURA

GMINA NIEDŹWIEDZ

DZ. EWID. NR 1117/13  OBR.4 NIEDŹWIEDŹ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ADRES OBIEKTU: DZ. EWID. NR 1117/13  OBR.4 NIEDŹWIEDŹ

INWESTOR:

NR.RYS: PZT-02

e

O

r

i

n ta
c

j
a

Niedźwiedź

Poręba

Wielka

Konina

Podobin

P

o

r

ę

b

i

a

n

k

a

ORIENTACJA

PROJEKTANT:

mgr inż. arch.

Barbara Kaźmirowicz

SPECJALNOŚĆ:

NR UPRAWNIEŃ:

PODPIS:

MPOIA/055/2014

ARCHITEKTONICZNA

mgr inż.

Piotr Frosztęga

KONSTRUKCYJNA

INST. WOD.-KAN.

NR UPRAWNIEŃ:

PDK/0002/POOK/12

NR UPRAWNIEŃ:

INST. ELEKTRYCZNA

NR UPRAWNIEŃ:

mgr inż.

Piotr Frosztęga

DROGOWA

NR UPRAWNIEŃ:

PDK/0002/POOK/12

BUDOWA OBIEKTÓW  MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM

WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU W POSTACI ALEJEK PARKOWYCH,

TORU ROWEROWEGO, NAWIERZCHNI BEZPIECZNYCH, BUDYNKU

TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z WEW. INSTALACJAMI WOD-KAN I

ELEKTR., KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNĘTRZNEJ W GRUNCIE,

INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ WEWNĘTRZNEJ W GRUNCIE WRAZ Z

PRZYŁĄCZEM WODOCIĄGOWYM, WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI

OŚWIETLENIOWEJ, ALTANY,   NA DZIAŁCE NR 1117 / 13 OBR.4.

NIEDŹWIEDŹ

W RAMACH ZADANIA :

"BUDOWA PARKU RZECZNEGO W MIEJSCOWOŚCI NIEDŹWIEDZ W GMINIE

NIEDŹWIEDZ".

AutoCAD SHX Text
H1

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
s1

AutoCAD SHX Text
Ł1

AutoCAD SHX Text
Ł2

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
St

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
Tr

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
FT

AutoCAD SHX Text
BW

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
ZK-RW1

AutoCAD SHX Text
ZK-RW2



Niniejsza mapa służyła będzie do projektowania zagospodarowania terenu oraz uzbrojenia terenu. Niniejsza mapa

została wykonana bez ustalenia służebności gruntowych. W zakresie mapy brak jest nowych projektów uzgodnionych

przez ZUDP. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych,

które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.
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Niniejsza mapa służyła będzie do projektowania zagospodarowania terenu oraz uzbrojenia terenu. Niniejsza mapa

została wykonana bez ustalenia służebności gruntowych. W zakresie mapy brak jest nowych projektów uzgodnionych

przez ZUDP. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych,

które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.
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- dodatkowy tekst na mapie,

- opisy przeznaczeń terenów zgodnie z MPZP.

- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu

- tereny położone w strefach ochrony sanitarnej wokół cmentarzy czynnych (C1 - 150m)
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PROJEKTOWANA INSTALACJA WEW. POZABUDYNKOWA
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Niniejsza mapa służyła będzie do projektowania zagospodarowania terenu oraz uzbrojenia terenu. Niniejsza mapa

została wykonana bez ustalenia służebności gruntowych. W zakresie mapy brak jest nowych projektów uzgodnionych

przez ZUDP. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych,

które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.
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Legenda:

- dodatkowy tekst na mapie,

- opisy przeznaczeń terenów zgodnie z MPZP.

- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu

- tereny położone w strefach ochrony sanitarnej wokół cmentarzy czynnych (C1 - 150m)
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LEGENDA

OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

HUŚTAWKA PARKOWA

TOALETA PARKOWA (1 szt.)
HAMAK -

BOISKO WIELOFUNKCYJNE DO GIER
ZESPOŁOWYCH ZE SŁUPKAMI TULEJOWYMI,

ŁAWKA PARKOWA Z OPARCIEM

ławka parkowa bez oparcia

KOSZ NA ODPADKI PARKOWY

STÓŁ PIKNIKOWY PARKOWY

FOTEL PARKOWY TYPU LEŻAK

TABLICA INFORMACYJNA

TABLICA - REGULAMIN 4SZT

STOJAK NA ROWERY

WG.RYS SZT.
 rys. A-

OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY WG.RYS SZT.
ZESTAW ZABAWOWY WIELOFUNKCYJNY

1.

2.

TOR ROWEROWY TYPU PMUMP TRACK

HUŚTAWKA Z KOSZEM TYPU BOCIANIE GNIAZDO

ZESTAW ZABAWOWY - STOLIK Z WIADRAMI

TRAMPOLINA

HUSTAWKA WAGOWA

BUJACZEK

URZADZENIE SIŁOWNI PLENEROWEJ

URZADZENIE SIŁOWNI PLENEROWEJ

URZADZENIE SIŁOWNI PLENEROWEJ

PLACYK DLA LOKZALIZACJI STERFY FOOD TRAK

obiekty ins. WG.RYS SZT.
projektowane Złacze KOntrolno Pomiarowe
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

projektowana wew. linia zasilajaca el

LATARNIA PARKOWA

projektowany przyłacz wodociagowy- wg innego
opracowania w trybie art 29a Ustawy PB
projektowany przyącz ins kanalizacyjna wg
odrebnego opracowania w trybie art 29A
ustawy PB

projektowana studnia wodomierzowa

A
O

Projektowane nawierzchnie- utwardzenia terenu

NAWIERZCHNIA NA PLAC ZABAW (NAWIERZCHNIA PIASKOWA- PIASEK

ATESTOWANY WIELKOŚĆ ZIARNA OD 0,2 DO 2) GRUBOŚC WARSTWY 30cm

CIĄG PIESZO-JEZDNY (nawierzchnia asfaltowa)

NAWIERZCHNIA ŻWIROWA (∅2-8mm, grubość warstwy 30 cm+
nalezy uwzględnić 10cm dodoatkowo na przemieszczenie materiału sypkiego)

PROJEKTOWANA FURTKA ( futka min 90cm w świetle przejścia
wyposażona w samozamykacz)

OGRODZENIA

PROJEKTOWANE OGRODZENIE NISKIE- placu zabaw oraz wygrodzenie rowu
ławe betonową wykonać 15 cm podna teren od strony placu zabaw
ze skosemuniemozliwiającym przesypywanie sie żwirku,
ostre krawedzie wyoblić)

NAWIERZCHNIA boiska wielofunkcyjnego trawa boiskowa+ siatka na
krety

NAWIERZCHNIA toru rowerowego typu pump track

NAWIERZCHNIA Z KRATY PRZEROSTOWEJ

13.

1.

1.

1.

1.

1.

3.

1.

2.

1.

1.

1.

19.

7.

19.

SW

projektowana wew. insyalacja wodna

OBSZAR  ODDZ I AŁYWAN I A  I NWESTYC J I
-  Z A S I Ę G  U C I Ą Ż L I W O S Ć I .

STREFA ODLEGŁOSCI 15M
O D  L I N I  B R Z E G O W E J

(A-E)-(M-O) - 5.7.ZP

(E-M) - 2.2U/MN/C1

STREFA ODLEGŁOSCI 15M
OD GÓRNEJ KRAWĘDZI SKARPY
B R Z E G O W E J
D O S T E P  W  R A M A C H
POWSZECHNEGO KOŻYSTANIA Z
W Ó D )

3.

2.

2.

2.

4.

3.

5.

3.

1.

ZŁACZE zk-rw1 ZASILANIE WC, OŚWIETLENIE

ZŁACZE zk-rw2 ZASILANIE STREFY FOOD TRACK, Tężnia

projektowana KAMERA MONITORINGU wraz z instalacją 6.

stół do piłkarzyków

HUŚTAWKA Z siedziskiem prostym 1.

wspinaczka pająk 1.

PROJEKTOWANA ZIELEŃ WYSOKA I
ŚREDNIO WYSOKA,

stół do ping pong

1.

1.

2.szt

G

RANICA OPRACOWANIA OBSZARU

OBJĘTEGO NINIEJSZYM WNIOSKIEM o PnB

PROJEKTOWANA RZĘDNE TERENU

ISTNIEJĄCE RZĘDNE TERENU

206,33

206,02

PROJEKTOWANA ZIELEŃ WYSOKA

PROJEKTOWANA ZIELEŃ ŚREDNIOWYSOKA

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

ISTNIEJACE BUDYNKI SĄSIEDNIE- POKRYCIE DACHU NIEPALNE

PROJEKTOWANY WG ODREBNEGO OPRACOWANIA PRZYŁACZ

KANALIZACYJNY

FUR

99mb

333m2

161,5m2

1050m2
obrzeże betonowe (nawierzchnia asfaltowa) 670mb

33m2

161,5m2

obrzeże betonowe (boisko) 60mb

NAWIERZCHNIA kostku typu hydrofuga ( strefa foodtrack) 115,5m2

50,5m2obrzeże betonowe (nawierzchnia hydrofuga)

trawnik dywanowy_ ziemia urodajna ok 1100m2

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7
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BUDOWA OBIEKTÓW  MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM

WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU W POSTACI ALEJEK PARKOWYCH,

TORU ROWEROWEGO, NAWIERZCHNI BEZPIECZNYCH, BUDYNKU

TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z WEW. INSTALACJAMI WOD-KAN I

ELEKTR., KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNĘTRZNEJ W GRUNCIE,

INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ WEWNĘTRZNEJ W GRUNCIE WRAZ Z

PRZYŁĄCZEM WODOCIĄGOWYM, WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI

OŚWIETLENIOWEJ, ALTANY,   NA DZIAŁCE NR 1117 / 13 OBR.4.

NIEDŹWIEDŹ

W RAMACH ZADANIA :

"BUDOWA PARKU RZECZNEGO W MIEJSCOWOŚCI NIEDŹWIEDZ W GMINIE

NIEDŹWIEDZ".
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