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CZESC OPISOWA:

1. Zakres robét dla caleqgo zamierzenia gospodarczeqo oraz kolejnos¢ realizacji

poszczeqolnych obiektow

Roboty budowlano-montazowe remontu sieci wodociggowej w ul.

Podhalanskiej oraz ul. Generata Maczka w Nowym Targu

1.1 Zakres robét rozbiérkowych:

1.1.1
1.1.2

1.2

1.2.1

1.2.2

Roboty rozbiérkowe nawierzchni i podbudowy, jezdni, chodnikéw i wjazdéw
Przy wykonywaniu robot pod drogami miejskimi i chodnikami oraz kablami
energetycznymi i teletechnicznymi nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ w
rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu, recznie wykonywac przekopy kontrolne
dla ich jednoznacznego zlokalizowania, a w rejonie istniejgcego uzbrojenia
catos¢ robot wykonac recznie pod nadzorem pracownikow uzytkownikéw sieci
w szalowanym wykopie wasko-przestrzennym, a ewentualne wystepujgce
skrzyzowania z wykopem zabezpieczyC poprzez podwieszenie uzbrojenia do
krawedziaka.

Zakres robdét budowlano-montazowych

roboty budowlane remontu sieci wodociggowej, oraz uzbrojenia sieci {j.
montazu zasuw, hydrantow, przytgczy wodociggowych do wodomierza .

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren przewidziany pod realizacje inwestycji liniowej — rozdzielcza sie¢

wodociggowa jest terenem zagospodarowanym obiektami budownictwa
mieszkaniowego wielorodzinnego (bloki)

istniejgce uzbrojenie podziemne to:

a/ kanalizacja sanitarna

b/ kanalizacja opadowa

c/ wodocigg do wymiany

d/ przytgcza wodociggowe do budynkdéw

el napowietrzne i kablowe linie NN bedgce w eksploatacji ENION
O/Krakoéw Rejon Energetyczny Nowy Targ.

f/ przytgcza energetyczne do budynkow

a/ kablowe linie teletechniczne

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.

3.1

3.2

Ogdlnie nie stwierdza sie elementéw zagospodarowania terenu mogacych
stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie wykonywania
robot budowlanych.

Pewne zagrozenie istnieje jednak przy wykonywaniu robét — wykopéw pod
remontowane odcinki sieci rozdzielczej wodociggowej



Teren wykonywanych wykopow zinwentaryzowano geodezyjnie pod
wzgledem istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. Nie
wyklucza sie jednak istnienia nie zinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu,
a zwlaszcza kabli energetycznych, telekomunikacyjnych.

W zwigzku z zaistniatg sytuacjg i wynikajgcym z tego tytutu zagrozeniem
nalezy zwrociC szczegdlng uwage na bezpieczenstwo prowadzenia robot
zwlaszcza sprzetem mechanicznym — w tym celu wykopy prowadzone
sprzetem mechanicznym powinny by¢ wykonywane pod Scistym nadzorem,
po wczesniejszych recznych przekopach inwentaryzujgcych doktadne
lokalizujgcych ich potozenie. W razie odkrycia nie-zinwentaryzowanych kabli
roboty nalezy wykonac recznie.

4.Zagrozenie wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

41 W trakcie wykonywania wystgpig zagrozenia specyficzne dla danych
rodzajéw robét. Zagrozenia te wynikajg z prowadzenia robét budowlano-
montazowych i rozbidérkowych w trakcie bezposredniej bliskosci czynnych
drog i czynnych sieci urzadzen linii napowietrznych i kablowych
energetycznych, teletechnicznych oraz innego uzbrojenia podziemnego.
Przy prowadzonych robotach nalezy dgzy¢ do nieprzerwanego
funkcjonowania istniejgcych sieci doprowadzajgcych media i czynniki
energetyczne przesytowe dla miasta i osiedli. W miare mozliwosci nie
powodowac kolizji z prowadzonymi robotami budowlanymi i niepotrzebnych
wytgczen sieci.

4.2 Zagrozenia mogg powodowacC takze srodki transportu wewnetrznego
i zewnetrznego drog komunikacyjnych.

4.3 Inne zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét wynikajg z ich
specyfikacji i nalezg do nich:

4.3.1 roboty rozbiorkowe i budowlano-montazowe

4.3.2 roboty prowadzone przy skrzyzowaniach z istniejgcymi instalacjami i

urzgdzeniami elektroenergetycznymi

4.3.3 roboty przy obstudze maszyn i innych urzgdzen technicznych

4.3.4 roboty ziemne

4.3.5 roboty ciesielskie

4.3.6 roboty montazowe i proby cisnieniowe

5.Sposob prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczeqgolnie niebezpiecznych.

5.1

5.2

5.3

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest
obowigzany opracowaé¢ instrukcje bezpiecznego ich  wykonywania
i zaznajomic z nig pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Wykonawca uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie-
podlegajgce dozorowi technicznemu zapoznaje z nimi pracownikéw przed
dopuszczeniem ich do wykonywania robot.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach
technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi



5.4

5.5

i konserwaciji, z ktérymi nalezy zapozna¢ osoby upowaznione do pracy na tych
stanowiskach.

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i rurociaggéw mogg by¢ wykonywane
na podstawie projektu montazu oraz planu BIOZ przez pracownikow
zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzadzen technicznych.

Operatorzy i inne osoby biorgce udziat przy obstudze maszyn i innych
urzgdzenh technicznych przeznaczonych do robdét ziemnych, budowlanych
i drogowych podlegajg uprzedniemu przeszkoleniu w zakresie ich bezpiecznej
obstugi i stosowanych sygnatach ostrzegawczych. Maszyny i urzgdzenia mogg
by¢ obstugiwane wytgcznie przez osoby, ktére ukonczyly szkolenie i uzyskaty
pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez komisje powotang
przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie,
uzyskaty swiadectwo i wpis do ksigzki operatora.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych szczeqgélnie niebezpiecznych

6.1

6.2

6.3

6.4

Roboty budowlane szczegdlnie niebezpieczne powinny by¢ wykonywane pod
statym nadzorem kierownika budowy ze szczegdlnym uwzglednieniem
stosowania zagadnien z zakresu BHP, przy czym nalezy zwrd6ci¢ szczegding
uwage na warunki, jakie powinny spetniaC poszczegdlne elementy
zagospodarowania terenu — placu budowy.

Maszyny i urzgdzenia powinny spetni¢ wymagane warunki dopuszczenia do
eksploataciji.

Wszystkie osoby zatrudnionego personelu powinny odby¢é obowigzkowe
szkolenie w zakresie wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy dla robdt
budowlanych ze zwroceniem szczegodlnej uwagi na zagrozenia wynikajgce z
charakteru wykonywanych rob6t i sposobdw zapewniajgcych ich
bezpieczenstwo.

Przy opracowywaniu planu BIOZ wykonawca powinien uwzgledni¢ wymagania

zawarte w nastepujgcych aktach prawnych normujgcych zasady

bezpieczenstwa i higieny pracy rob6t budowlanych.

- Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U.03.47.401)

- w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr.129zroku 1997,p0z.844)

- w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.nr.120 z roku 2003,p0z.7868)
oraz dostarczone z materiatami przetargowymi na wykonawstwo robot.

- Specyfikacje techniczne odbioru i wykonania robét dla obiektow inzynierskich



" »,Remont sieci wodociaggowej na os. Generata Maczka wraz z

przytaczami do blokéw nr 3,5,7 oraz ul. Podhalanskiej wraz z
przytaczami do blokéw 2,4,6 w Nowym Targu”
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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i zakres opracowania

Tematem opracowania jest pokazanie rozwigzan na etapie projektu
wykonawczego (PW) Remontu sieci wodociggowej wraz z przytgczami do budynkéw
- blokéw w ul. Podhalanskiej oraz ul. Generata Stanistawa Maczka w Nowym Targu.

Inwestor : Miejski Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji
w Nowym Targu sp. z o0.0. 34-400 Nowy Targ , ul. Dituga 21

2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali: 1:500

- Inwentaryzacja w zakresie istniejgcej sieci wodociggowej -
Warunki techniczne do projektowania znak: DI.501.16.20.MK z dnia :
29.01.2021 r.

- Decyzja Burmistrza Miasta Nowy Targ znak DiT.7230.307.2020 z
dnia: 06.07.2020 r.

- Decyzja Burmistrza Miasta Nowy Targ znak DiT.7230.307.2020 z
dnia: 10.02.2021 — w zwigzku z aktualizacjg warunkéw technicznych przez
inwestora w zakresie srednicy wodociggu do remontu (btednie podana przez
inwestora) - zmiana zatgcznika mapowego

- Uzgodnienia robocze

3. Przedmiot i zakres inwestycji

3.1 Parametry wielkosci projektowanego zadania: ,,Remont sieci wodociggowej
na os. Generata Maczka wraz z przylagczami do blokéw nr 3,57 oraz ul.
Podhalanskiej wraz z przytaczami do blokéw 2,4,6 w Nowym Targu”

Istniejgca rozdzielcza sie¢ wodociggowa @ 150 mm, @ 100 mm rury stalowe
jest w ztym stanie technicznym, co potwierdzajg ciggte awarie . Remont rozdzielczej
sieci wodociggowej bedzie polegat na wymianie istniejgcego wodociagu,
zainstalowanej armatury oraz hydrantow wraz z wymiang przytgczy do budynkéw —
blokéw do zaworu gtébwnego za wodomierzem. Prace nalezy skoordynowaé z
pracami w obrebie sieci ciepfowniczej (pismo Nowotarskiej Spoétdzielni
Mieszkaniowej w Nowym Targu znak: TI/7853/2020 z dn. 06.07.2020). Wezet W1
wymiana wodociggu od zasuwy na rurociggu ttocznym zestawu hydroforowego w
budynku hydroforni. Wezet W11 potaczenie z istniejgcym wodociggiem — tuleja z
kotnierzem dociskowym.

Remontowany wodocigg wykonany bedzie z rur TYTAN PE/PE PE 100-RC

SDR11 zgrzewanych doczotowo.
Przytacza wymieni¢ na rury PE & 75 do zaworu gtbwnego za wodomierzem.
Wodomierze @ 25 montowa¢ na konsoli wodomierzowej. W sktad kazdego zestawu
wodomierzowego wchodzg: 2 zawory przelotowe grzybkowe, konsola i zawor
antyskazeniowy prosty typu EA montowany za zaworem przelotowym grzybkowym.

3.2 Zestawienie Materiatéw:

Rury @ 160 mm TYTAN PE/PE PE 100-RC SDR11 do wody pitnej 322.0 mb.
Rury @ 110 mm TYTAN PE/PE PE 100-RC SDR11 do wody pitnej 388.0 mb.
Rury @ 90 mm TYTAN PE/PE PE 100-RC SDR11 do wody pitne;j 75.0 mb.
Rury @ 75 mm TYTAN PE/PE PE 100-RC SDR11 do wody pitne;j 295.0 mb.
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Zasuwy @150 mm 10 szt.

Zasuwy @100 mm 5 szt.
Zasuwy @80 mm 3 szt
Hydranty podziemne /nadziemne za zasuwg & 80 z certyfikatem 2szt./3szt.
Przytgcza do wymiany 16 szt./295.0 mb
3.3 Parametry lokalizacyjne i technologiczne - materialowe dla

projektowanego remontu sieci wodociggowej

Lokalizacja wymiany sieci i przytgczy wodociggowych zostanie dokonana po
istniejgcej trasie zgodnie z Planem Sytuacyjnym. Powyzszy projekt nie wprowadza
zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu.

Remont rozdzielczej sieci wodociggowej przewiduje sie do wykonania z rur o srednicy
zewnetrznej @ 160 mm, @ 110 mm, @ 90 mm TYTAN PE/PE PE 100-RC SDR11
zgrzewanych doczotowo. Przy stosowaniu technologii bezwykopowej przewierty
sterowane — horyzontalne stosowa¢ ww rury. Armature zastosowa¢ znanych firm
Hawle , AVK, Akwa Ilub réwnorzednych znanych firm. Usytuowanie armatury
oznakowac tabliczkami z domiarami umocowanymi na obiektach trwatych. Potgczenia
z istniejagcym wodociggiem ksztattkami kotnierzowymi.

Zmiana kierunku trasy przewoddéw montowaé za pomocg ksztattek zgrzewanych
doczotowo lub z wykorzystaniem elastycznosci przewoddéw. Schematy rozwigzan
zastosowania armatury w weztach W1 — W12 pokazano na rysunku nr 3.

Przytacza wykona¢ z rur @75 mm PE 100 PN16 SDR11 zgrzewanych doczotowo lub
elektrooporowo. Wigczenie przytgczy do sieci wodociggowej poprzez zastosowanie
trojnika redukcyjnego PE 160/160/90 lub 110/110/90 oraz redukcji centrycznej PE
90/75. Na przytagczach zamontowa¢ zasuwe z kroccami z PE @75 mm. Schematy
rozwigzan zastosowania armatury na przytgczach pokazano na rysunku nr 4.
Armature wraz z hydrantami montowa¢ na podporach z bloczkéw betonowych.

4. Kolizje:

Skrzyzowania przektadanego wodociggu z istniejgcym  uzbrojeniem
zaznaczono na mapie sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1:500 .

4.1 Kolizje z kablami energetycznymi

Roboty prowadzi¢ recznie pod nadzorem branzowym Tauron Dystrybucja SA
Oddziat w Krakowie. Kable w Kkolizji poprzecznej z wodociggiem i przytgczami
wykonac jako przejscia w rurze ostonowej typu Arot dlugosci 2 m. Stosowac
nastepujgce srednice rur ochronnych:

Dla kabli 1KV osr.110 mm koloru niebieskiego
Dla kabli Sn rury min 160mm koloru czerwonego

4.2 Kolizje z kablami teletechnicznymi

Roboty prowadzi¢ recznie po nadzorem przedstawiciela sieci OPL- przed
planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystgpic o realizacje nadzoru
wiascicielskiego, na kablach stosowac rury ostonowe typu Arot dtugosci 2 m.
Roboty prowadzi¢ reczne po nadzorem wifasciciela sieci.

Nie mniej jednak nie wyklucza sie ze wszystkie przewody znajdujgce sie w

ziemi zostaty zinwentaryzowane i pokazane na rysunkach. Jezeli na trasie
wodociggu  zostang napotkane przewody (kable, rury kanalizacyjne lub inne
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rurociggi ) nie ujawnione na Planie Sytuacyjnym nalezy zawiadomi¢ uzytkownika sieci
i zabezpieczy¢ wg jego wymogow.

5. Dane na temat zabytkéw i ochrony terenu inwestycji.

Na terenie usytuowania przedsiewziecia nie wystepujg zabytki oraz wartosci
przyrodnicze objete ochrong konserwatorskg. Opisane w projekcie roboty budowlane
nie naruszajg zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw w tym krajobrazow
kulturowych oraz débr kultury wspétczesnej okreSlonych MPZP Nowy Targ 34
(Spotdzielnie mieszkaniowe).

6.Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego
W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepujg tereny goérnicze.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidzianych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw;

Inwestycja nie przyczyni sie do wzrostu zuzycia wody - spowoduje

zlikwidowanie nie kontrolowanych ubytkow wody przy nieszczelnosci sieci oraz w
wyniku awarii.
Projektowana inwestycja nie narusza istniejgcego drzewostanu. Po utoZeniu sieci
wodociggowej teren zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego zgodnie z Decyzjg
Burmistrza Miasta Nowy Targ znak: DiT/7230.307.2020 z dn. 06.07.2020 oraz
pismem Nowotarskiej Spoétdzielni Mieszkaniowej znak: T1/7853/2020 z dn. 06.07.2020
r..

8.0bszar oddziatywania remontowanej sieci wodociggowej

1. Na podstawie warunkoéw technicznych projektowania i wykonawstwa roboét sieci
wodociggowych stwierdza sie brak oddziatywania remontowanej sieci wodociggowe;j
na budynki i inne obiekty budowlane

2. Na podstawie warunkoéw technicznych stwierdzono iz obszar oddziatywania
remontowanej sieci wodociggowej nie wykracza poza dziatki ujete na planie
sytuacyjnym dziatki ewidencyjne nr: 12809/18, 12819/4, 12819/5, 12821/2, 12822/1,
12830/7, 12830/9, 12830/11, 12830/8, 12862/105, 12862/83, 12830/10, 12856/2,
12857/2, 12858/3, 12830/12, 12830/13, 12830/14, 12996/7, 12861/32, 12990/1,
19415, 19420, 19427.

9. Opis robot budowlanych

Planowany remont wodociggu ma na celu przywrocenie stanu pierwotnego
wodociggu o $rednicy DN 150 mm oraz DN 100 mm, ktéry z uwagi na
wyeksploatowanie ulega awariom. Podczas prowadzenia prac nalezy zapewnic
dojscia i dojazdy do budynkow, ograniczajgc do niezbednego minimum ucigzliwosci
spowodowane pracami budowlanych.

I. Materialy
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Remontowang sie¢ wodociggowg wykona¢ z rur @ 160 mm, @ 110 mm, @ 90 mm
TYTAN PE/PE PE 100-RC SDR11 zgrzewanych doczotowo. Na wodociggu
przewidziano hydranty pozarowe nadziemne oraz podziemne, z korpusem ze stali
nierdzewnej z zasuwami poziemnymi. Hydranty montowa¢ na odgatezieniach z rur @
90 mm TYTAN PE/PE PE 100-RC SDR11. Armature wodociggowg montowac na
podporach z bloczkow betonowych Zastosowac zasuwy klinowe uznanych
producentow Hawle, Kramer, AVK, Akwa Iub inng o réwnorzednych
parametrach). Skrzynki do zasuw duze typ.W-1 DIN 4056 zaréwno na sieci
rozdzielczej jak i przytaczach. Hydranty pozarowe maja posiada¢ certyfikaty
Panstwowego Zaktadu Higieny — Warszaw oraz Centrum naukowo- Badawczego
ochrony p. pozarowej- Jozeféow k/Warszawy. Pozostate materiaty uzyte do budowy
wodociggu aprobaty techniczne do stosowania w instalacjach wody pitne;j.
Usytuowanie armatury oznakowac tabliczkami z domiarami umocowanymi na
obiektach  trwatych. Potgczenie 2z istniejgcymi  wodociggami  ksztailtkami
kotnierzowymi.

Zmiany kierunku trasy przewodow wykonaé za pomocg ksztattek zgrzewanych
doczotowo lub z wykorzystaniem elastycznosci przewodéw PE. Rury powyzej sr. &
63mm fgczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe. Przy $rednicach mniejszych poprzez
zgrzewanie elektrooporowe. Nie dopuszcza sie potgczenh skrecanych. Na wszystkich
przytaczach zamontowa¢ zawory odcinajgce. PrzejScia przylgczy przez Sciany
piwnic, badz podwalin wykonac jako szczelne na przenikanie gazu. Wodomierze
wymieni¢ na nowe ,zamontowaé wodomierze ze zdalnym dwukierunkowym odczytem
radiowym typu walk-by o odpowiednich parametrach hydraulicznych. Montowac je na
konsoli z dwoma zaworami odcinajgcymi grzybkowymi i zaworem antyskazeniowym
klasy EA.

Il. Wykopy pod zaprojektowang infrastrukture — utozenie przewodow,
armatury, odbudowa nawierzchni.

Roboty prowadzi¢ jako wasko - przestrzenne. Minimalna szeroko$¢ wykopow
zabezpieczonych szalunkiem wynosi 0,9 m. zabezpieczenie wykopow i terenu robét
ziemnych przed wodami opadowymi lezy w gestii Wykonawcy. Wykop wykona
mechaniczne a w bliskosci uzbrojenia podziemnego i obiektéw budowlanych recznie.
Sieci odstoniete nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami branzowymi. Odstoniete
kable podwiesi¢ rurach ostonowych. Wykopy w bliskosci stupéw linii napowietrznych
oraz studzienek telekomunikacyjnych — zabezpieczy¢ deskowaniem petnym, ktére
nalezy pozostawi¢ w wykopie. W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych
rurociggow z kablami energetycznymi i teletechnicznymi stosowac rury ostonowe typu
Arot 110 mm dt. 2-m. Pod armaturg wodociggowg (zasuwami, hydrantami) przy
koncéwkach i odgatezieniach o raz zmianach kierunku przewodu z uzyciem
ksztattek umiesci¢ bloki oporowe.

Przewody wodociggowe na catej dtugosci nalezy montowa¢ na posypce i
obsypce piaskowej. Dno wykopu wytozy¢ 20 cm warstwg piasku, na ktorej nalezy
utozyc rury.

Rozdzielczg sie¢ wodociggowg zasypaé warstwami:

Warstwa | - do wysokosci ok. 30 cm ponad rure —zasyp piaskiem nie zawierajgcym
grud i kamieni z ubiciem warstwami co 20 cm i polewaniem wodg.(s;=95%).

Warstwa Il — mechaniczny zasyp gruntem sypkim- rodzimym lub dowiezionym z
ubiciem warstwami co 40 cm(s,=95%) np. pospéta.

Odtworzenie nawierzchni drég i chodnikéw - zgodnie z Decyzjg Burmistrza Miasta
Nowy Targ znak: DiT/7230.307.2020 z dn. 06.07.2020 r.
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Odtworzenie chodnikéw, terenéw zielonych, pfacy postojowych, dojazdéw do
$Smietnikow - zgodnie z pismem Nowotarskiej Spoétdzielni Mieszkaniowej znak:
TI/7853/2020 z dn. 06.07.2020 r..

Urobek z obsypki podsypki kolektora wodociggowego, oraz z rozbiorki nawierzchni
drég i chodnikow zostanie zagospodarowany przez Wykonawce robot.

lll. Tymczasowe zasilanie odbiorcéw

Z uwagi na znaczne zagtebienie istniejgcego wodociggu ok. 1.7 — 1,8 m,
roboty budowlano montazowe prowadzone bedg po trasie istniejagcego wodociggu na
gtebokosci 1,7 m (min. przykrycie wodociggu 1,6 m) bez odcinania doptywu wody do
budynkéw. W przypadku koniecznosci odciecia dostaw wody nalezy przewidzie¢
tymczasowe zasilanie budynkdéw mieszkaniowych wielorodzinnych — blokéw za
pomocg tymczasowego rurociggu — bajpasu. Tymczasowy rurocigg nalezy utozy¢ na
powierzchni terenu, najlepiej w terenie zielonym, tak by nie jego lokalizacja nie
blokowata drég, dojazddéw oraz dojs¢ do budynkéw. Nalezy go réwniez kontrolowaé
optycznie co kilka dni. W przypadku awarii lub koniecznosci chwilowego odciecia
wody dla mieszkancow nalezy zabezpieczy¢ dowéz wody do odbiorcéw.

10. Uwagi Koncowe

10.1. Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wytyczy¢é trasy przez stuzby
geodezyjne na podstawie Projektu Zagospodarowania Terenu.

10.2 Wykopy wykonywa¢ sprzetem mechanicznym, w rejonie istniejgcego
uzbrojenia, drzew i krzewow sposobem recznym, jako umocnione szalunkami
stalowymi wypraskami, celem zabezpieczenia korzeni drzew ,pnie drzew owingé
matami stomianymi.

10.3 Catos¢ prac ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normami PN-66/B-06050,
PN-68/B-6050, BN-62/8932-01, BN-818976-47. Prowadzenie prac ziemnych nalezy
odpowiednio oznakowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z zabezpieczeniem
ruchu drogowego.

10.4 Prace na terenie miejskim prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Decyzji
Burmistrza Miasta Nowy Targ znak: DiT/7230.307.2020 z dn. 06.07.2020 r.

10.5 Prace na terenie Nowotarskiej Spoétdzielni Mieszkaniowej prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi zawartymi w pismie Nowotarskiej Spétdzielni Mieszkaniowej znak:
TI/7853/2020 z dn. 06.07.2020 r.

10.6 Na istniejgcych skrzyzowaniach z kablami teletechnicznymi i energetycznymi
zatozy¢ rury ochronne Arota @ 110 na dt. 2 mb

10.7 Wykonanie robdt, oraz odbiory robét dokonac¢ na podstawie:
Specyfikacji  technicznych  wykonania i odbioru robot dla  obiektéw
inzynierskich”.

10.8 Po zrealizowaniu przed zasypaniem zleci¢ inwentaryzacje geodezyjna.

10.9 Préby i odbiory przy wspotudziale przedstawiciela MZWiK w Nowym Targu

Sp. zo.o0.

10.10 Wszelkie odstepstwa od projektu wymagajg kazdorazowo zgody nadzoru
autorskiego i MZWiK w Nowym Targu Sp. z 0.0.

CZESC RYSUNKOWA
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lIl. ZALACZNIKI
CZESC FORMALNO-PRAWNA
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Ludzmierz ....................

Projektant :

Nadzory Budowlane, Kosztorysowanie, Projekty
mgr inz. Janina Urban

ul. Krotka 6, 34-471 Ludzmierz

NIP: 7351009177 REGON: 490562480

tel: 512 291 827

Oswiadczenie

Niniejszym oswiadczam, ze Projekt Wykonawczy :

Remont sieci wodociggowej na os. Generata Maczka wraz z przylagczami do
blokéw nr 3,5,7 oraz ul. Podhalanskiej wraz z przytgczami do blokéw 2,4,6 w
Nowym Targu

Zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami prawa budowlanego,
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
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