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Opis asortymentu robét :

w oparciu o Wspélny Stownik Zaméwien (CPV)

Dziat: 45 000 000 -7 Roboty budowlane
Grupa : 45 100 000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Uszczegotowienie : 45 111 200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu

pod budowe i roboty ziemne

Grupa : 45 200 000-9 Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggow, linii komunikacyjnych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasa: 45 230 000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych
drdg, lotnisk i kolei, wyrdwnanie terenu

Kategoria: 45 231 000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw,
ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych

45 231-300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw
i rurociggow do odprowadzania $ciekdw.

Uszczegdétowienie w ramach w/w kategorii:
45 232 100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggéw.

Kategoria 45 233 000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonania nawierzchni autostrad, drég

Uszczegotowienie w ramach kategorii:

45 233 200-1 Roboty budowlane w zakresie réznych nawierzchni drég
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SST 0.00. Wymagania ogélne.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wodociggowych w ramach ,,Remont sieci wodociggowej na O$. Gen. Maczka wraz z przylaczami do blokéw
nr.3,5,7 oraz ul. Podhalanskiej wraz z przylaezami do blokéw 2,4,6 w Nowym Targu.”

01. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnoéci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu,

1.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegOlowych warunkach umowy.

1.3. Zgodnos¢ robot 7 dokumentacjq projektowg i SST.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowia cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,0gélnych warunkach umowy™).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie s3 wazniejsze od wymiaréw okres§lonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektows i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg wykazywa¢ zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peli zgodne z dokumentacjg projektows lub SST i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4, Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spolecznodci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wigczony w
cene kontraktows.

1.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykarnczania robét Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony

§rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sig do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, i drég dojazdowych,
2) érodki ostroznodci i zabezpieczenia przed:



zanieczyszczeniem zbiomikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
mozliwoécig powstania pozaru.

1.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniows, Wykonawca bedzie realizowac roboty
w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca a wlascicielami nieruchomodci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drég wewngtrznych. Jednakze,
ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bgdg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.7. Bezpieczeristwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnoéci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.8. Ochrona i utrgymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od

daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla przylacza wodociagowego i kanalizacji lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika
projektu powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie péZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwiazane z wykonywanymi robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robé6t i w sposéb ciggly bedzie
informowaé Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

02. Materialy.

2.1. Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materialow, dzierzawy i inne jakie okaza sig
potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, dokopéw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do zasypéw lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegélnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgodg Inzyniera/Kierownika projektu.
2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zfo-
zone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materialéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc si¢ z jego nie-przyjgciem, usunigciem i niezaplaceniem.



2.3. Przechowywanie i skladowanie materiafow.

Wykonawca zapewni, aby tymezasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do roboét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwosci i byly dostgpne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawece i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

03. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawey i
powinien odpowiada¢ pod wzglegdem typ6w i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprzgt bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony érodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

04. Transport.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wladciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowe;j, ST 1 wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spenia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o i innych parametrow technicznych. Srodki transportu
nie spemiajgce tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

05. Wykonanie robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$c¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, wymaganiami
SST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
element6w robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piémie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Bledy popemione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, usunigte przez
Wykonawcg na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany biad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na piémie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokoéci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosdci za ich doktadno$é.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow robét
beda oparte na wymaganiach okres$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan
materialdw i robét, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z
przesziodci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

06. Kontrola jakosci robot.

6.1. Program zapewnienia jakosci .

Wykonaweca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okre$li¢, zamierzony sposéb
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujacy wykonanie robét
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami.



Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) czes¢ ogblng opisujaca:

— organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— sposdb zapewnienia bhp.,

— wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych robdt,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego Ilub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/
Kierownikowi projektu;

b) czeé¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wla$ciwosci w czasie transportu,

— spos6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

— sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier/Kierownik projektu moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
deklaracje zgodnodci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Normg lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrob6w, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslona w pkt 1 ,i ktére spetiaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do

robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badaf wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, kt6re nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy.
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgdg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczne;j i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy begdzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedlozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy robét.

(2) Pozostate dokumenty budowy Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punkcie (1)
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,



b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(3) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bgdg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

07. Obmiar robot.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostana
poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu miesiecznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera/Kierownika projektu.

08. Odbidr robot.

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czgsei rob6t. Odbioru czesciowego robét
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.
Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilodci,
jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakoficzenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w  obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z dokumentacja projektowa 1 SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupehiajacych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupehiajgcych w warstwie
$cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnodci i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego.



W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczeg6lnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong warto§¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

I
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST.
deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST
opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dolkumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST 1 PZJ,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wiadcicielom
urzadzen,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetiajgcych wyznaczy komisja.



SST 1.00 Roboty rozbiérkowe nawierzchni drogi i chodnika

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( jed .przedmiaru - km,)
Rozebranie chodnika 7 kostki—(jednostka przedmiaru m*)

Rozebranie nawierzchni asfaltowej — (jed. przedmiaru m®)

Rozebranie podbudowy thiczniowej — (jed. przedmiaru - m’)

Rozebranie nawierzchni betonowej —(jed.przedmiaru — m2)

Rozebranie kraweinikow - (jed. przedmiaru mb)

Wywiezienie gruzu 7 terenu rozbiorki — (jed. przedmiaru - m’)

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace odbioru i wykonawstwa robét : ,,Remont
sieci wodociggowej na OS. Gen. Maczka wraz z przylaczami do blokéw nr.3,5,7 oraz ul. Podhalaniskiej wraz z
przylaczami do blokéw 2,4,6 w Nowym Targu.”

Specyfikacje techniczne stosowane sg jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1 w zakresie w punkcie 1.3

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszym SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbidrkg elementéw drogi
przy prowadzeniu robot wodociagowych. (Element . 1 Przedmiaru Robét)

a) prace pomiarowe

b) oznakowanie robdt,

c) rozbidrki asfaltu

d) rozbidrka podbudowy

e) ukladanie w pryzmy uporzadkowanie terenu

f) wywdz gruzu

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami podanymi w SST 0.00 ,,Wymagania
ogblne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz ich zgodno$é z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.
Materialy nie wystepuja.
3. Sprzet.
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST 0.00.Do rozbidrek przewiduje sie uzycie sprzetu:
a/ urzadzenia do frezowania asfaltu -frezarki
b) koparko- spycharek,
c) tadowarek
d) samochoddw skrzyniowych, wywrotek
e) sprzetu do robét recznych
4. Transport.

Ogélne zasady transportu podano w SST 0.00. Materiat z rozbiérki nalezy przewie$¢ na miejsce wskazane przez
Inzyniera. Wybor srodkow transportu nalezy dostosowaé do przewozZonego materiatu z rozbidrki drogi.
5. Wykonanie robot.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST 0.00. Szczegdlows lokalizacje miejsca i zakresu
robdt podaje dokumentacja. Roboty rozbiérkowe obejmuja rozebranie i usunigcie z pasa drogowego asfaltu i

podbudowy
6. Kontrola jakosci robdt.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 0.00.Sprawdzenie jakosci robét polega na sprawdzeniu
kompletnosci wykonanych robét , przycigcia asfaltu oraz stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do

powtdrmego wykorzystania.
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7. Obmiar robot.

Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w SST 0.00. Jednostkami obmiarowymi robét sa:
a/ robdt pomiarowych — km

b/ rob6t rozbiérkowych - m?

¢/ odwozu gruzu —m’

8. Odbior robot.

Ogoblne zasady odbioru robdt podano w SST 0.00. Odbioru robét zwigzanych z rozbiérka drogi dokonuje Inzynier
/Inspektora zasadzie robot zanikajgcych.

9. Podstawa platnosci.
Ogdlne zasady platnosci podano w SST 0.00. Zakres platnosci za poszczegolne jednostki obmiarowe nalezy
przyjmowa¢ zgodnie z poszczegdlnymi obmiarami i oceng jakos$ci wykonanych robét. Cena jednostkowa obejmuje:

a) prace pomiarowe,

b) oznakowanie robdt

¢) prace rozbidrkowe

d) segregacja materiatow

e) ukladanie w pryzmy

f) odwoz gruzu

g) uporzadkowanie terenu robot

10. Przepisy zwiqzane.
OST GDDP z 1998r D —01.02.04. Rozbidrka elementéw drég

SST 2.00 Roboty ziemne

Wykopy ziemne na odklad i mechaniczne 7 odwozem — (jed. przedmiaru - m’)

Reczne wykonywanie wykopow na odkfad — (ed. przedmiaru - m’)

Umocnienie scian wykopéw — (jed. przedmiaru — m?)

Zabezpieczenie kolizji i istniejgcych urzgdzen podziemnych — (jed. przedmiaru — kpl.)

Podloze 7 materiatéw sypkich i obsypka rur 7 zageszczeniem — (jed. preedmiaru - m’)

Mechaniczne zasypywanie wykopdw 7 zageszczeniem — (jed. prredmiaru - m’)-wraz z dostarczeniem
pomiaru stopnia zageszczenie gruntu

Reczne zasypywanie wykopdw z zageszczeniem ...-(jed. Przedmiaru — ")

Zabezpieczenie koligji - (jed. prrzedmiaru — kpl.

1. Wstep:

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace odbioru i wykonawstwa robdt ,,Remont
sieci wodociggowej na Os. Gen. Maczka wraz z przylaczami do blokéw nr.3,5,7 oraz ul. Podhalaiiskiej wraz z

przylgczami do blokéw 2,4,6 w Nowym Targu.”

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacje techniczne stosowane sa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét ,
wymienionych w pkt.1.1 w zakresie w punkcie 1.3

1.3. Zakres robot ujetych w SST.

Ustalenia zawarte w niniejszy ST dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych przy prowadzeniu robot
kanalizacyjnych i wodociggowych. (Element. 2 Przedmiaru Robot)

Czynnosci objete niniejszym ST obejmuja:

a) wyznaczenie zakresu robot

b) oznakowanie robdt

c) odspojenie, zatadunek i odwdz urobku

d) dowdz pospoitki kruszonej do zasypu wykopu
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€) wykopy reczne

f) umocnienie $cian wykopow

g) zabezpieczenie urzgdzen podziemnych

h) posypka pod rurociagi i obsypanie rurociggéw z materialdw sypkich

1) zasypywanie wykopow po prowadzonych robotach wraz z zaggszczeniem
j) uporzadkowanie terenu robot

2. Materialy.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w SST 0.00. Wszystkie materialy wymienione w niniejszym SST
powinny spelnia¢ wymagania wlasciwych norm przedmiotowych a jezeli nie s3 znormalizowane winny posiadaé
aprobate techniczng IB oraz musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera

Do wykonania zabezpieczenia scian wykopdw nalezy stosowaé:

a) umocnienie palami szalunkowymi stalowymi /wypraskami/

b) rozparcie wykopdw rozpory stalowe lub drewniane.

¢) piasek lub Zwir o granulacji od 0,8 + 20 mm

2.1. Odbior szalunkow na budowie.

Dostarczone elementy — szalunki nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci zgodnosci ze $wiadectwem
wytworcy.

2.2. Skiadowanie szalunkdw i piasku na budowie.

Sktadowanie winno si¢ odbywac na terenie utwardzonym. Piasek na posypke i obsypke rur ulozy¢ w pryzmy.

2.3. Transport materialow

Elementy szalunkoéw przewozone $rodkami transportowymi nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem

pod wplywem sit bezwladno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdu.

3. Sprzet.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 0.00. Przewiduje si¢ wykorzystanie;
a) koparko- tadowarek

b) spycharek

c) zageszczarek, ubijarek

d) samochodow skrzyniowych, wywrotek

e) drobnego sprzetu rgcznego

4. Transport.

Ogélne zasady transportu podano w SST 0.00 . Materiat do podsypki , obsypki i zasypki nalezy przewiez¢ na
miejsce wskazane przez Inzyniera . Wybor Srodka transportu dostosowad do przewozonego materiahu.

5. Wykonanie robot.

5.1. Prace wstgpne.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST 0.00. Miejsce prowadzenia robdt nalezy oznakowaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem stale punkty niwelacyjne repery
geodezyjne.
Obstuga geodezyjna winna wyznacza¢ wszystkie przejscia urzadzen podziemnych w poprzek oraz zblizenia do
wykonywanego wykopu. W obrebie tych przejs¢ roboty nalezy prowadzi¢ z duza ostroznoscig pod nadzorem
uprawnionego pracownika uzytkownika sieci.
Budowe nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi.
5.2. Roboty ziemne.
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie odwodnienia terenu budowy w zakresie
i formie uzgodnionej z InZynierem — inspektorem nadzoru
Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia robot.
Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z projektem technicznym
Podsypka pod rurociagi z piasku migzszosci 10 do I5 cm
Zasypka piaskiem 30 cm nad rure z zaggszczeniem mechanicznym

Zageszcezenie gruntu w wykopach Wskaznik zageszezenia Is réwny 1.03dla drogi 1.0 dla chodnika
Badanie stopnia zaggszczenia gruntu pokryje wykonaweca robét.
Zasypywanie wykopéw pospéika naturalna mm z zageszezeniem warstwami po 20 cm w drodze i chodniku ,
Goérna warstwa podbudowy w drodze 30 cm na szerokosci wykopu , w terenach poza drogg grunty rodzime
nie zawierajace , gruzu Smieci mogacych uszkodzi¢ przewod lub spowodowaé niewlasciwe zageszezenie

zasypki.
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Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym w ktérym
powinny by¢ ustalone:
a) szerokos¢ odpowiednia dla srednic przewoddw (przewody o $rednicy do ¢ 110 wykop szerokosei 0.9
m, ) w miejscach montazu armatury i ksztaltek wykopy o szerokosci 1,5 i diugoécei umozliwiajgcej
wykonanie prac (co najmniej 2m).
b) ksztalt wykopu: $ciany pionowe
c) system oszalowania pionowy z prefabrykowanych szalunkéw stalowych, przy istniejacych lampach
o$wietleniowych, pozostawienie szalunkéw w wykopie
d) rodzaj podioza — naturalne
e) sposdb zageszczenia obsypki — mechanicznie rGwnomiernie po obu stronach rury
f) wody gruntowe —nie wystepuja
5.3. Zasady wykorzystania gruntow.
Grunty uzyskane z wykopow nalezy odwies$¢ na wskazane przez Inwestora miejsce
Do zasypu wykopu zastosowa¢ wymiane gruntu w ul. Mickiewicza - droga asfaltowa + chodnik kostka ).
O$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

Naprawa uszkodzeri powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw
obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.

5.4. Odwodnienie wykopow.
Wykopy powyzej zwierciadla wody gruntowe;j.

6. Kontrola jakosci robdt.

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST 0.00. Sprawdzenie jakosci robét polega na sprawdzeniu
kompletnosci wykonanych robdt, sprawdzeniu zageszczenia i grubosci wykonywanej warstwy oraz podsypki i
obsypki rurociagu.

7. Obmiar robdt.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST 0.00. Jednostkami obmiarowymi robét sg:
a) wykop6w izasypywania - m’

b) umocnien $cian wykopdw - m’

¢) podsypkiiobsypki - m’

d) zabezpieczania kolizji i urzadzen podziemnych - kpl.

8. Odbior robot.

Og6lne zasady odbioru robét podano w SST 0.00.0Odbioru rob6t zwigzanych z wykopami , podsypka i obsypka
rurociggu i zasypaniem wraz z zageszczeniem dokonuje Inzynier na zasadzie rob6t zanikajgcych

9. Podstawa platnosci.

Ogdlne zasady platnosci podano w SST 0.00. Zakres platnosci za poszczegdlne jednostki obmiarowe nalezy
przyjmowac zgodnie z poszczegdlnymi obmiarami i oceng jakosci wykonanych robét. Cena jednostkowa obejmuje:
a) prace pomiarowe,
b) oznakowanie robét
¢) prace rozbidrkowe
d) wykopy z odwozem urobku
e) zabezpieczenie wykopdw
f) segregacja materiatow
g) ukiadanie w pryzmy
h) zageszczenie
i) zabezpieczenie urzadzen podziemnych
j)  uporzadkowanie terenu robdt
k) podsypki i obsypki rurociggéw
) zasyp wykopéw wymiana gruntu
10. Przepisy zwigzane.
Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10
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SST 3.00 Roboty montazowe

Demontai wodociggu, prrytgezy armatury i zasuw

Wykonanie przewiertow sterowanych w miejscach wskazanych w dokumentacji

Montai armatury zasuw - kpl

Montaz rurociggdw PEHD PN 16 SDRI11

Montaz tukéw kolan, tukow— szt.

Monta; hydrantéw podziemnych , nadziemnych ¢ 80 wraz z armaturq przed - hydrantowq — kpl.
Monta; opasek przylgczeniowych, trdjnikéw — szt.

Monta? przylaczy wodociggowych - mb.

MontaZ armatury i zasuw na wodociggu i proyfgczach - .kpl,

Monta; konsoli wodomierzowej pod wodomierz z odczytem radiowym wraz z zaworem antyskazeniowymi
Wodomierz dostarcza administrator sieci

Oznakowanie armatury tabliczkami — szt

Oznakowanie tfrasy rurociggu tasmq z wkladkq metalowg — mb.

Priba szezelnosci - wodna — préba

Plukanie wodociggu i dezynfekcja - calosé

Koszty dokumentacji geodezyjnej

Koszty powiadomienia mieszkaricéw o czasowym wylgezeniu wody- koszty tymezasowego dostarczenia
wody Bay-pasami

Koszty organizacji ruchu i zajecia pasa drogowego

1. Wstep:

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace odbioru i wykonawstwa robét .

»Remont sieci wodociagowej na O$. Gen. Maczka wraz z przylaczami do blokéw nr.3,5,7 oraz ul

Podhalanskiej wraz z przylaczami do blokéw 2,4,6 w Nowym Targu.”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje techniczne stosowane s jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t

wymienionych w pkt.1.1 w zakresie w punkcie 1.3

1.3. Zakres robot ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszy SST dotyczg zasad prowadzenia robét demontazowych i montazowych wigzanych z

budowa wodociagu i kanalizacji w ,, Ciggu ulic”. (element . 3 Przedmiaru Robét)

Czynnodci objgte niniejszym ST obejmuja:

a) wyznaczenie zakresu robot

b) oznakowanie robdt

¢) montaz armatury zasuwy + hydrant

d) montaz rurociggéw

e) polaczenie rur PE przez zgrzewanie , przy hydrantach i przylaczach zgrzewanie elektrooporowe

f) montaz ksztaltek wodociagowych

g) montaz trojnikéw — na odejsciach

h) montaz przylgczy wodociagowych z armaturg i konsolami wodomierzowymi z odczytem radiowym i zaworami
antyskazeniowymi

i) oznakowanie frasy wodociggu ,oraz armatury

J) proébe wodng szczelnosci wodociagu wraz z dezynfekcja i ptukaniem

k) zawiadomienie mieszkaficow o czasowym wylaczeniu wody

2. Materialy.

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Wodocigg:
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Materiaty stosowane w sieciach wodociggowych majg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz
posiada¢ $wiadectwa higieniczne i atesty do wody pitnej. Nalezy tak dobra¢ materialy aby ich sktad a takze
wzajemne oddziatywanie nie pogorszyly jakosci wody.

Rury : PE HD PN 16, TS, RC. Rury i ksztaltki powinny by¢ dobrane od jednego producenta tak aby zabezpieczaly
100% szczelnosci przewodu.

Armatura wodociggowa, (zasuwy, hydranty, nasady rurowe, doszczelniacze zlgcz kielichowych): Hawle, Krammer,
AVK, Akwa ( PN16 ) lub inna o parametrach réwnorzednych.

Skrzynki zasuw duze, typ.W-1 DIN 4056.

Armature montowac na bloczkach betonowych

2.1. Transport materialow.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST 0.00. Do transportu uzywacé sprzgtu zaakceptowanego przez
inzyniera, kierownika budowy. Rury wodociggowe, armature, nalezy zabezpieczyé¢ w czasie transportu przed
przemieszczaniem pod wplywem sit bezwladno$ci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdu.

3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST 0.00. Przewiduje si¢ wykorzystanie nastgpujacego
sprzetu:

a) narzedzia hydrauliczne

b) elektronarzedzia

c) zgrzewarki do zgrzewania czolowego

d) samochody skrzyniowe, wywrotki

e) diwig

f) maszyna do wiercen poziomych horyzontalnych

g) drobny sprz¢t reczny

4. Transport.

Ogolne zasady transportu podano w SST 0.00. Materiat nalezy przewiezé na miejsce wskazane przez Inzyniera.
Wybér srodka transportu dostosowaé do przewozonego materiat.

5. Wykonanie robot

Rury, i armatura przewodoéw powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy speiniajag wymagania projektowe, czy
sg oznakowane i czy nie sa uszkodzone,
Wodociggi przy wpieciu do istniejqcej sieci:

- ulozenie przewoddw przylaczy wodociagowych,

- polgczenie istniejacych przylaczy z projektowanymi Rury PE

- montaz armatury wodociggowej

- montaz armatury na przylgczach wraz z konsolami wodomierzowymi z odczytem radiowym i zaworami
antyskazeniowymi

- montaz hydrantéw

- oznakowanie armatury

- ulozenie tasmy oznacznikowe]j z wkladka stalowej ostrzegawcza

- proba szczelnosci wraz z plukaniem i dezynfekejg

- montaz tasmy znacznikowej

- montaz tabliczek oznacznikowych

Rury, ksztattki, uszczelki i armatura przewodow powinny by¢ skfadowane zgodnie z zaleceniami
producentéw, w miejscach zapewniajagcym im czysto$¢, powinny by¢ zabezpieczone przed wewngtrznym
zanieczyszczeniem.

Przy zmianie kierunku i na odgatezieniach przewodéw nalezy stosowac ksztattki producenta rur.

Przed rozsunieciem rur przy zmianie kierunku , na kofcéwkach przewod6éw , na odgalezieniach nalezy
stosowaé zabezpieczenia w postaci: blokdéw oporowych, kotwien. Bloki oporowe powinny byé oparte o
nienaruszony grunt.

Przewody nalezy uklada¢ zgodnie z projektem z zachowaniem odchylenia w planie przy przewodach
sztucznych 0.1 m w spadku 0.05m , odchylenia spadku nie mogg spowodowaé spadku przeciwnego lub
zmniejszenia jego do zera na odcinku przewodu.

Ulozony odcinek przewodu nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

Nalezy stosowaé zlacza zgrzewane doczolowo.

Rurociag nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN-B-10736, w temperaturach powietrza ustalonych w
instrukcji montazu producenta rur.
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Przejécia rurociggiem przez przeszkody terenowe nalezy wykonaé jak najkrétsza drogg mozliwie pod
katem prostym w stosunku do przeszkody.

UlozZenie rurociggu poprzecznie pod droga nie powinno zmniejszy¢ statecznosci i nosnosci podloza oraz
nawierzchni drogi a takze naruszac skrajni drogi.

Skrzyzowanie przewodéw wodociggowych z innymi uzbrojeniami podziemnymi nie powinno naruszaé
bezpieczenstwa posadowienia tych uzbrojen.

Na przewodach nalezy zamontowaé armature o minimalnym ci$nieniu 1 Mpa (10bar) stuzaca do:

- regulacji i zamkniecia przeptywu wody — zasuw

5.1. Odtworzenie osi wodociggu.
Tyczenie osi przewod6w nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa.

6. Kontrola jakosci i badania przy odbiorze sieci wodociggowej.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST 0.00.
Przy kontroli wykonania sieci wodociggowej bgdzie sprawdzana zgodnosé budowy z projektem.
Ponadto sprawdzeniu podlega:

- wytyczenie osi przewodu,

- szerokos¢ wykopu,

- glebokosé wykopu,

- odwodnienie wykopu,

- szalowanie wykopu,

- zabezpieczenie od obciazen ruchu kotowego,

- odlegto$é od budowli sgsiadujacej,

- zabezpieczenie innych przewoddw w wykopie,

- rodzaj podioza,

- rodzaj rur, ksztaltek i armatury,

- wyniki plukania i dezynfekcji przewodéw,,

- szczelno$é przewodu,

- zaggszczenie zasypki wstepnej i gléwnej przewodu.

- ulozenie nad wodociggiem tasmy z wkiadka stalows ostrzegawcza
6.1. Badania przy odbiorze.
Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymogami PN-B-10725 PN-EN 805, PN-EN 1610,1671,1091.
Badania stopnia zaggszczenia gruntu — na sieci przylaczach w drodze i chodniku na keszt wykonawey robit
Zageszczenie gruntu na zasypach w drodze i chodniku —Wskaznik zaggszezenia Is nie moze by¢é mniejszy od :
1.00 w chodniku i 1.03 w drodze asfaltowej

7. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST 0.00
Jednostka obmiarowa demontazu i montazu wodociggu jest mb przewodu, armatury - kpl., ztaczek i ksztattek - szt.
Jednostka obmiarowa wodociagu jest mb przewodu , rob6t betonowych m?

8. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 0.00.
Odbioru robdt dokonuje inzynier na podstawie:
- zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna
- zbadaniu zgodnosci protokoléw odbioru, préby szczelno$ci, wynikéw badan stopnia zageszczenie
gruntu zasypki wykopu
- zbadaniu dziatania armatury
- wyniki badai powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotami odbioréw technicznych
czgSciowych przewodu wodociggowego, projektem i wprowadzonymi zmianami podczas budowy,
wynikami badafi stopnia zaggszczenia gruntu ,zasypki wykopu i inwentaryzacja geodezyjna stanowi
zatgcznik protokotu odbioru konicowego.
- dokonanie odbioru koncowego powinno by¢ wpisane do Dziennika Budowy
- teren po budowie wodociggu powinien by¢ uporzadkowany, miejsca skiadowania materialoéw i sprzetu
doprowadzony do stanu pierwotnego.
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9. Podstawa platnosci:

Ogolne zasady platnosci podano w ST 0.00. Zakres platno$ci za poszczegélne jednostki obmiarowe wykonanych
robot nalezy przyjmowaé zgodnie z poszczegdlnymi obmiarami i ocena jakosci wykonanych robét. Cena
jednostkowa obejmuje:

a) prace pomiarowe,

b) prace montazowe przewodu wodociggowego, armatury i ksztattek,

c) prace przy badaniu szczelnosci wodociggu, plukaniu i dezynfekeji,,

Przedmiar robot jak w kosztorysie.

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania”.

PN-S-02205:1998 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

PN-87/B-01060 ,,Sie¢ wodociggowa zewnegtrzna”.

PN-97/B-10725 ,,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”.

ZAT/97-01-001 ,,Rury i ksztaltki z PE i elementy faczace w rurociagach cignieniowych do wody”.

PN-EN 805 ,,Zaopatrzenie w wod¢ . Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich czesei skladowych”.
PN-EN 1610:2002 ,,Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych”.

PN-92/B-10735 , Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

PN-EN 1401-1:1995 ,,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych”.

PN -99/B-10729 ,,Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne”.

SST.4.00 Roboty w zakresie odtworzenia nawierzchni drogi asfaltowej i
chodnikow z kostki brukowej

SST4.01 Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru, koryta drogowego

wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza gruntowego w ramach inwestycji ,,Remont sieci wodociggowej na
05. Gen. Maczka wraz z przylaczami do blokéw nr.3,5,7 oraz ul. Podhalanskiej wraz z przylaczami do

blokéw 2,4,6 w Nowym Targu.”

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie koryta drogowego.

Zakres robdt obejmuje wykonanie koryta drogi nad ciagami wodociagowymi.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w :SST
0.00. "Wymagania Ogoélne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é¢ wykonania robét i ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa SST i
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poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST 0.00 "Wymagania Ogolnie”.
2. MATERIALY Nie wystepuja.

3. SPRZET

Przy mechanicznym zageszezaniu podloza gruntowego Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprawnym
technicznie sprzetem do zageszczania podioza: - plyty wibracyjne

4. TRANSPORT -Nie wystepuje.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji Robét na czas Rob6t i Harmonogram Robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bgdzie wykonywane koryto. Harmonogram powinien uwzglednia¢
wykonanie Robét odcinkami w taki sposoéb, aby zabezpieczy¢ koryto przed zawilgoceniem.

W czasie prowadzenia Robét nalezy wykonaé¢ tymczasowe odwodnienie w celu odprowadzenia ewentualnych wod
opadowych oraz gruntowych.

5.1. Profilowanie i zageszczenie podioza

Wykonanie koryta polega na profilowaniu dna koryta do wymaganego profilu oraz zageszczenie zgodnie z
projektem. Spadki poprzeczne pod dolng warstwg podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez watowania. Jakiekolwiek
nierownosci powstale przy zaggszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawcg w sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera.

Zageszczenie podioza nalezy kontrolowa¢ wg normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z BN-77/8931-
12 lub dla gruntéw grubo-okruchowych plyta VSS zgodnie z PN-S-02205.

Wilgotnos¢ gruntu podioza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ sig od wilgotnosci optymalne;:

- w gruntach niespoistych + 2%,
- w gruntach .mato i $rednio spoistych + 0% 1-2%.
- w mieszaninach popiotowo - zuzlowych- +2% 1-4%.

Jezeli wyprofilowane i zageszczong: podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do
ukiadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia lub uzy¢ srodkéw zaakceptowanych

przez Inzyniera.

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych. Napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapi wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona na wiasny koszt,

5.2.Wymagania dotyczqce zageszczenia wykonane na koszt wykonawcy

Warto$ci wskaznika zageszczenia (Is) nie powinny by¢ mniejsze od wartosci 1.0.dla chodnika i 1.03 dla drogi

Jezeli wartosci wskaznika zaggszczenia nie mogg by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczenie gruntéw:
rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza umozliwiajacego uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika o zaggszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inzynierowi.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badania i pomiary wykonanego koryta i podifoza
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6.1.1. Zageszczenie podtoza

Wskaznik zageszczenia podloza nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwoéch punktach wybranych
losowo na kazdej dzialce roboczej lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 600 m”.

Zageszczenie nalezy kontrolowaé na podstawie normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-
04481 (metoda I lub II ). W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wg metody Proctora jest
niemozliwe ze wzgledu. na gruboziarnisto$¢ materiatu tworzacego podtoze kontrole zaggszczenia nalezy oprzeé na
metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podfoza wg PN-S-02205.

Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztalcenia powinien wynosi¢
a) dla zwirdw, pospélek i piaskow - 1,<2,2

b) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pyt6w, glin, glin pylastych, glin zwigztych, itow) -
1,€2,0

¢) dla gruntéw réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospélek gliniastych, pyléw piaszczystych, piaskow
gliniastych, glin plastycznych w tym zwigztych) - [,<2,2

d) dla narzutéw kamiennych, rumoszy - [,<2,2

e) dla gruntéw antropogenicznych - na podstawie badan poligonowych.
Warto$¢ wtornego modutu odksztatcenia E; powinna wynosi¢:

a) dla gruntéw sypkich E;>100 MPa,

b) dla gruntéw spoistych E2 >120MPa

Do odbioru zageszczenia podioza Wykonawca przygotuje i- przedstawi tabelaryczne zestawienie wynikéw badan
wskaznika zageszczenia, wraz z warto$ciami $rednimi dla calego odbieranego Odcinka, wykonane na podstawie

biezacej kontroli zageszczenia.
6.2. Cechy geometryczne
1. Réwnosc

Nieréwnoéci profilowanego i zageszczonego podioza nalezy mierzy¢ 4 metrows fatg co 20 m w kierunku
podiuznym. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tata co najmniej 10 razy na kazdy 1 km. Nieréwnosci nie moga
przekracza¢ 2 cm.

2. Gleboko$¢ koryta i rzgdne dna

Glebokoéé koryta i rzedne nalezy sprawdzaé¢ co 100 m na krawedziach koryta. Réznice pomigdzy rzednymi
zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ + 1 cmi - 2 cm.

3.Uksztattowanie koryta -

Uksztattowanie koryta nalezy sprawdza¢ w punktach gléwnych trasy i w innych dodatkowych punktach,
rozmieszczonych nie rzadziej niz col00 m.

6.3. Zasady postgpowania z odcinkami o niewlasciwych cechach geometrycznych Wszystkie powierzchnie,
ktére' wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2. powinny by¢ naprawione

przez spulchnienie do gi¢bokoséci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie zaggszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.4 Zasady odtworzenie chodnikéw z kostki brukowej

Chodniki wykonane z kostki brukowej odtworzy¢ dostosowujac do rzednych istniejacych chodnikéw przyjeto
80% kostki brukowej z odzysku.

7. ODBIOR ROBOT

Podtoze podlega odbiorowi czgsciowemu wedtug zasad okreslonych w SST 0.00. ,,Wymagania Ogélne". Badania
przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu pomiaréw dla
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3. Badanie wilgotnosci kruszywa

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja £20%
jej wartosci, okreslanej wedlug normalnej préby Proctora, wediug PN-88/B-04481 (metoda I lub II). Wilgotnosé
kruszywa nalezy bada¢ wedtug PN-77/B-06714/17 z czgstotliwoscia podana w p. 6.3.1.

4. Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy kruszywa i betonu Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu co
najmniej w trzech losowo wybranych punktach na kazdej dzialce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na
kazde 400m’ warstwy.

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslona w Dokumentacji Projektowej z tolerancja +1cm, -2cm.
5.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy konstrukcyjnej oraz zasady postepowania 7 odcinkami wadliwie
wykonanymi.
1. Grubo$¢ warstwy

Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grubo$¢ warstwy w obecno$ci Inzyniera przynajmniej w trzech
losowo wybranych punktach, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na kazde 200 m”.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy
przez spulchnienie warstwy na jej pelna glebokos¢, uzupehienie nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwoéciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych Robét nastapi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad.

2. Zaggszczenie warstwy.

3. Cechy geometryczne warstwy
4. Klasa betonu

3.1. Réwnosé

Nieréwnosci profilowanego i zaggszczonego podioza nalezy mierzy¢ 4 metrowa latg co 20 metréw w
kierunku podluznym. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyé 4 metrowg lata co najmniej 10 razy na 1 km.
Nier6éwno$ci nie moga przekraczaé 2 cm

3.2. Rzedne wysokosciowe

Nalezy sprawdza¢ co 25 m w osi jezdni i na jej krawgdziach. Roéznice pomiedzy rzednymi
wysoko$ciowymi zmierzonymi i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm i -2
3.3. Uksztaltowanie osi warstwy odsaczajacej

Nalezy sprawdza¢ w punktach gléwnych trasy i w innych dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie
rzadziej niz co 25 m. O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3 cm

4. Zasady postepowania z odcinkami o niewladciwych cechach geometrycznych,
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okre$lonych w

niniejszej ST powinny by¢ naprawione przez spulchnienie na pelnej glgbokosci, wyréwnanie i powtérne
zageszczenie, Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru warstwy konstrukcyjnej grubosci 20 cm jest 1 metr biezacy liczony w odniesieniu do
trasy wodociagu polozonego w obrebie korony drogi i chodniku

Obmiar nie powinien obejmowa¢ jakichkolwiek dodatkowych, wykonanych dhugoéci nie-wykazanych w
Dokumentacji Projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na pi§mie przez Inzyniera. Nadmierna grubosé lub
nadmierna powierzchnia podbudowy w stosunku do Dokumentacji projektowej, wykonana bez pisemnego
upowaznienie InZyniera nie moze stanowi¢ podstawy do rozliczen o dodatkowg zaptate.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiér warstwy konstrukcyjnej jest dokonywany na zasadach odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu zgodnie z SST (.00 ,Wymagania Ogélne" i powinien by¢ przeprowadzony w czasie -umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu Robot,

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli materialéw i Robét.
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie wynikéw badan Wykonawcy z biezgce kontroli jakosci materialéw i
Robot, ewentualnych uzupeiajgcych badan i pomiaréw oraz ogledzin warstwy.
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W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres i termin wykonania Robét poprawkowych.
Roboty poprawkowe lub wymiane na nowa wadliwie wykonanej warstwy Wykonawca wykona na wlasny koszt w
terminie ustalonym z Kierownikiem Projektu.

8. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg platno$ci jest metr biezacy wykonane]j warstwy konstrukcyjnej, zgodnie z obmiarem i oceng
jako$ci wbudowanego materiatu i wykonanej warstwy na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanej warstwy odcinajgcej i odsgczajacej obejmuje:

- prace pomiarowe,

- zakup i dostarczenie materiatu,

- doprowadzenie materialu do odpowiedniej wilgotnosci i roztozenie kruszywa, wyréwnanie utozonej warstwy do
wymaganego profilu,

- rozlozenie warstwy betonu na podbudowie

-zageszczanie wyprofilowanej warstwy,

- utrzymanie warstwy odsaczajgeej w trakcie trwania innych Robét,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robdt oraz jego utrzymanie,

- wykonanie wszystkich niezbgdnych pomiaréw, prob i sprawdzeti.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-87/5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okredlenia.

2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

3. P-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarmosci biernej.

4. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.'

5. PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne: Badania. Podzial nazwy i okre$lenia badan.

6. PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obeych.

7. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziamowego.

8. PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

9. PN-78/b-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczer organicznych.
10. BN-66/6774-01 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospéika

11. BN-87/3774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do powierzchni drogowych. Piasek

12. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe, Oznaczanie wskaznika piaskowego

13. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczane modutu odksztatcenia

14. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.
15. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i tata.

16. BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika noénosci gruntu jako podloza nawierzchni podatnych.

17. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

18. PN-8-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

19. PN-S-06102:1997  Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

20. BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie wspétczynnika filtracji gruntéw sypkich na podstawie
uziarnienia i porowatosci.

21. PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

22. PN-S8-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

23. PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne Pobieranie probek

24 PN-84/5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego

23



S87T4.02. Nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych — Roboty prowadzié
rownolegle 7 remontem ulicy.

1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstwy
wigzacej o uziarnieniu'0-16. mm w ramach Inwestycji : ,,Wymiana sieci wodociggowej w ul. Mickiewicza
odcinek ul. Krzywa —ul. Kiliriskiego w Nowym Targu.”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych wp. 1.1

1.3. Zakres Robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie warstwy wlazacej z masy mineralno bitumicznej o uziarnieniu 0-16mm.

1.4. Okreflenia podstawowe

1.4.1. Modul sztywnosci - jest- to stosunek naprezenia S$ciskajacego przy pelzaniu do odksztalcenia
jednostkowego wywotanego przez to napr¢zenie w okreslonych warunkach badania (obciazenia, temperatury i
czasu), wyrazony w MPa

1.4.2. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne: z obowigzujgcymi Polskimi normami i okresleniami
podanymi w SST 0.00 ,,Wymagania Ogo6lne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$é Dokumentacja
Projektowa ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Do wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztalcenia trwale
warstwy podbudowy nalezy stosowac:

-asfalt D-50/70wg PN-65/C-9EP70;

-kruszywo tamane zwykle (kliniec) 0-16 mm wg PN-B-11112;
-piasek wg PN-B-11113;

-wypelniacz mineralny - podstawowy wg PN-61/5-96504;.

3. SPRZET

3.1. Wytwornia mieszanek mineralno-bitumicznych

Wytwornia powinna by¢ w pelni zautomatyzowana, z rejestrem komputerowym dajgcym mozliwo$é
kontroli w kazdym etapie cyklu technologicznego, o wydajnoéci co najmniej 100 ton na godzine.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny posiadac aktualne $wiadectwo uwierzytelnienia.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inzynierowi $wiadectwo dopuszczenia Wytwérni do ruchu
wydane przez Inspekcje Sanitarng i wiadze ochrony $rodowiska.

3.2. Walce stalowe gladkie z wibracjq, plyty zagesiczajgce
3.3. Cysterna na wode.

3.4. Sprzet drobny pomocniczy.

4. TRANSPORT

Przewiduje sie transport mieszanki na odlegio$¢ 15 km.

Do transportu mieszanki przewiduje si¢ samochody samowyladowcze posiadajace pokrowce



brezentowe o tadownosci nie mniej niz 10 ton.

Transport powinien by¢ zorganizowany w taki sposéb aby nie dopudci¢ do spadkéw temperatury
przewozonej mieszanki z wytwdrni do miejsca wbudowania ponizej.10% temperatury wyjsciowej.

Powierzchnia wewnetrzna skrzyni samochodéw przed zatadunkiem musi by¢ spryskana srodkami
zapobiegajacymi przyklejaniu si¢ mieszanki.

Skrzynie samochodéw wywrotek muszg byé dostosowanie do wspdlpracy z ukladarka w czasie
rozladunku, kiedy uktadarka pcha przed soba wywrotke.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podioia
Podtozem dla ukiadanej warstwy jest utozona warstwa podbudowy.
Podloze przed ulozeniem warstwy wiazacej zostanie oczyszczone.
5.1.1. Kontrola jakosci wykonanego podtoza
Kontrola polega na sprawdzeniu spadk6w poprzecznych, pochylen podtuzny nie rzadziej niz 100m.
5.2. Wbudowywanie mieszarki
5.2.1. Warunki ogdlne

Mieszanka mineralno-asfaltowa musi by¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych (sucho,
temperatura otoczenia powyzej +5°C.

5.2.3. Zaggszczanie mieszanki

Rozlozona mieszanka mineralno-bitumiczna powinna by¢ zaggszczana walcami stalowymi. Sposdb
zageszczania powinien by¢ sprawdzony i ustalony, na odcinku prébnym.

5.2.4. Wykonanie zlaczy

Polgczenia z istniejacg nawierzchnig oraz lgczenia dzialek roboczych nalezy smarowac¢ emulsja
kationowa szybkorozpadows. Krawedzie smarowane powinny by¢ rowno docigte.

5.3. Wymagania jakosciowe dla masy mineralno bitumicznej o uziarnieniu 0+16 mm dia warstwy
podbudowy dopuszczajg odchylenia od skladu projektowanego:

- zawartosc lepiszcza + 0,3%;

- sito 0,075mm - + 1,2%;
0,18 mm - + 1,5%:;
0,42 mm - + 2,0%;
2,0 mm - + 3,0%,;
10,0 mm - + 3.5%;

- wolna przestrzeni w probkach Marshalla zaggszczonych 2x75 uderzefi w temp.150°C (tolerancja 2°C) powinna
wynosi¢ 4,5 - 8,0%.

5.4. Wymagania jakosciowe dla wykonanej nawierzchni

- wskaznik zaggszczenia min. 97%;

- réwnos$é nawierzchni: dopuszczalne odchylenia +6 mm;

- grubos¢ warstwy: tolerancja = 10% grubosci projektowanej;

- wolna przestrzen w warstwie przed dopuszczeniem do ruchu: 5% - 9%
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania w czasie uktadania nawierzchni

W czasie uktadania nawierzchni nalezy kontrolowac:

- grubosé i jednorodnod¢ ukladanej warstwy na biezgco,

- temperature zageszczanej mieszanki na biezgco;
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- prawidlowos¢ przebiegu procesu walowania jego zgodno$¢ z przyjetymi zasiadam i przyjetym w PZJ i
sprawdzonymi na odcinku probnym.

6.2. Badania i pomiary wykonanej warstwy

Nastgpnego dnia po wbudowaniu warstwy nalezy wykona¢ nastgpujace badania i pomiary

- zageszezenie — 1 badanie na 500 m” utozonej nawierzchni;

- sprawdzenie réwnosci podhuznej — pomiar ciagly planografem;

- sprawdzenie rdéwnosci poprzecznej — tata w odstgpach co 100m;

- pomiar gruboéci warstwy na wycigtych prébkach 1 badanie na 5000 m? ulozonej warstwy;
- szeroko$¢ — tasma co 100 m prostopadle do osi drogi;

- zawarto$¢ wolnej przestrzeni w warstwie -1-badanie na 5000 m’;

- sprawdzenie rzgdnych niwelety;

- badanie modutu sztywnosci — 1 badanie na 500- m? ulozonej warstwy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robét warstwy wigzacej dokonuje si¢ na budowie. Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy
wykonanej warstwy w koronie drogi szerokosci 3m

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier na zasadach okreslonych w SST 0.00 "Wymagania Ogélne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ za metr kwadratowy wykonania warstwy budowy z mieszanki mineralno asfaltowej. Cena
jednostkowa jest ceng usredniang dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatdw przeznaczonych do produkcji mieszanki,

- opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z badaniami,

-wytworzenie mieszanki,

- transport mieszanki do miejsca wbudowania,

- mechaniczne rozlozenie mieszanki,

- zageszezenie 1 obcigcie krawedzi,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen,

- oznakowanie Robdt i jego utrzymanie.

- wykonanie zgodnie z uzgodnieniami zarzadcy drogi ul. Szaflarska, ul. Ku Studzionkom

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-11112/Az1:2001  Kruszywa mineralne Kruszywa famane do nawierzchni drogowych Wymagania
techniczne (Zmiana Azl)

PN-61/5-96504 Drogi Samochodowe, Wypehiacz kamienny do mas bitumicznych

PN-8-96025 Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

PN-S-04001/01 Drogi samochodowe i lotniskowe. Mieszanki mineralno bitumiczne. Badania.
Postanowienia ogdlne. (facznie z wszystkimi arkuszami)

PN-64/8-96032 Drogi samochodowe Nawierzchnie z asfaltu lanego

PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

PN-EN 12597:2003 Asfalty 1 produkty asfaltowe Terminologia
PN-EN 12594:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Przygotowanie prébek do badan
PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek

mgr inz, JANINA URBAN
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