PROJEKT TECHNICZNY (PT)

Wykaz brakow i wad, ktére uznaje sie za istotne

Lp.

Element

Rodzaj i liczba brakéw/btedéw, ktére powodujg uznanie wady za istotna.

Oprawa

brak oprawy

oprawa niezgodna z § 5 Rozporzadzenia

Podziat na czesci

brak podzialu na czesci obejmujace poszczegdlne branze

nieprawidtowy podziat na czesci obejmujgce poszczegdlne branze

Strona tytutowa

brak strony tytutowej dla jakiejkolwiek branzy wchodzacej w sktad zadania

strona tytutowa jakiejkolwiek branzy wchodzgcej w sktad zadania niezgodna z § 7 ust. 2-4 Rozporzadzenia

Czesc opisowa

brak czesci opisowej jakiejkolwiek branzy wchodzacej w sktad zadania

cze$¢ opisowa niezgodna z § 23 Rozporzadzenia

brak zestawienia wygladu wszystkich materiatéw wykonczeniowych i urzadzen

nieprawidtowe zamieszczenie co najmniej czterech materiatéw wykonczeniowych i urzadzen w zestawieniu wygladu
wszystkich materiatéw wykonczeniowych i urzadzen

Czes$é rysunkowa

co najmniej jeden rysunek wykonany w niewtasciwej skali lub w skali nieuzgodnionej uprzednio z Zamawiajgcym

Zamieszczenie na jednym rysunku co najmniej czterech elementéw nalezgcych do innej branzy niz branza, ktérej
dotyczy rysunek

brak jakiegokolwiek rzutu kondygnacji z zaznaczonymi sposobami wykonczenia poszczegdlnych $cian

niezamieszczenie na rysunku sposobu wykonczenia jakiejkolwiek sciany - za wade istotng uznaje sie brak wskazania
wykoriczenia co najmniej czterech $cian na jednym z rysunkéw

brak wyjasnienia w legendzie lub nieprawidtowe wyjasnienie oznaczenia co najmniej trzech symboli wykoniczenia
$cian na jednym z rysunkoéw

brak jakiegokolwiek rzutu kondygnacji z zaznaczonymi sposobami wykonczenia poszczegdlnych sufitow

niezamieszczenie na rysunku sposobu wykonczenia jakiegokolwiek sufitu - za wade istotng uznaje sie brak wskazania
wykonczenia sufitdw w co najmniej czterech pomieszczeniach na jednym z rysunkéw

brak wyjasnienia w legendzie lub nieprawidtowe wyjasnienie oznaczenia co najmniej trzech symboli wykoniczenia
sufitdw na jednym z rysunkéw

brak jakiegokolwiek rzutu kondygnacji z zaznaczonymi tablicami informacji wizualnej

niezamieszczenie na rysunku lokalizacji tablicy wizualnej - za wade istotng uznaje sie brak wskazania co najmniej
dwéch tablic informacji wizualnej na jednym z rysunkow

brak wyjasnienia w legendzie lub nieprawidtowe wyjasnienie oznaczenia co najmniej dwdch symboli informacji
wizualnej na jednym z rysunkow

niezamieszczenie na rysunku jakiegokolwiek istniejgcego/projektowanego elementu (w tym wymaganego
wyposazenia i urzgdzen) - za wade istotng uznaje sie brak co najmniej czterech elementéw na jednym z rysunkéw

zamieszczenie na rysunku jakiegokolwiek istniejgcego/projektowanego elementu (w tym wymaganego wyposazenia i
urzadzen) o gabarytach niezgodnych z istniejgcymi/projektowanymi - za wade istotng uznaje sie zamieszczenie
nieprawidtowych gabarytéw co najmniej czterech elementéw na jednym z rysunkéw

brak wyjasnienia w legendzie lub nieprawidtowe wyjasnienie oznaczenia co najmniej trzech symboli wyposazenia i
urzadzen na jednym z rysunkow

brak rysunku jakiejkolwiek tablicy informacyjnej

brak wymaganych informacji na co najmniej dwdch rysunkach tablic informacji wizualnej

brak jakiegokolwiek rzutu kondygnacji lub dachu zawierajgcych zakres rozbiérek i demontazy

niezamieszczenie na rysunku jakiegokolwiek elementu przeznaczonego do rozbiérki/demontazu, a w przypadku
elementéw budowlanych jego gabarytow - za wade istotng uznaje sie brak co najmniej czterech elementéw i/lub ich
gabarytéw na jednym z rysunkéw

brak wyjasnienia w legendzie lub nieprawidtowe wyjasnienie oznaczenia co najmniej trzech symboli
rozbiérek/demontazy na jednym z rysunkéw

brak zestawienia stolarki okiennej i/lub drzwiowej

niewtfasciwe informacje dla co najmniej szesciu elementéw w zestawieniu stolarki okiennej i/lub drzwiowej

brak ktadéw (widokdw) $cian dla co najmniej jednego wymaganego pomieszczenia

brak co najmniej czterech wymaganych elementéw (w tym w legendzie) na jednym z rysunkéw ktadéw wymaganych
pomieszczen

brak ktadéw (widokow) scian dla co najmniej jednego dzwigu i/lub podnosnika dla niepetnosprawnych

brak co najmniej czterech wymaganych elementéw (w tym w legendzie) na jednym z rysunkéw ktadow dzwigdw i/lub
podnosnikéw dla niepetnosprawnych

brak jakiegokolwiek rzutu kondygnacji w branzy konstrukcyjno-budowlnej

brak rzutu dachu w branzy kontrukcyjno-budowlanej

brak co najmniej czterech niezbednych projektowanych elementéw konstrukcyjnych na jednym z rysunkéw

brak wszystkich niezbednych wymiaréw wraz z odniesieniami wymiarowymi dla lementéw charakterystycznych dla
wszystkich niezbednych projektowanych elementéw konstrukcyjnych - za wade istotng uznaje sie brak niezbednych
wymiardw dla co najmniej czterech elementdw na jednym z rysunkéw

Tabela pomieszczen projektowanych

brak tabeli pomieszczen istniejgcych

brak jakiejkolwiek kolumny tabeli

brak co najmnej czterech wierszy kolumny

brak wypetnienia lub niepoprawne wypetnienie co najmniej szesciu komodrek tabeli w co najmniej jednej kolumnie

Powyzsze zapisy dotyczg wspdlnych rodzajéw wad dla wszystkich branz, a takze szczegdétowych rodzajow wad dla branzy architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej. W
zwigzku z tym przypisanie wad do kategorii wad istotnych w pozostatych branzach bedzie rozpatrywane indywidualnie przez wtasciwego inspektora nadzoru.




