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1. Informacje ogdlne

Obiekt: budynek Zaktadu Patomorfologii Klinicznej

Lokalizacja: Poznan, ul. Przybyszewskiego 49 (dziatka nr geod. 8/4,
Arkusz 14, obreb Lazarz)

Przedmiot zamoéwienia: Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczacej adaptacji i
modernizacji budynku Zaktadu Patomorfologii Klinicznej

Kody CPV: 71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i
kontrolne, w tym w szczegdlnosci:

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne
71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow
budowlanych

71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71242000-6  Przygotowanie  przedsiewziecia i  projektu,
oszacowanie kosztow.

2. Charakterystyka budynku

2.1. Podstawowa charakterystyka budynku
Budynek stanowigcy przedmiot zamowienia znajduje sie w Poznaniu, przy ul.
Przybyszewskiego 49. Zostat on wzniesiony w potowie lat 50. XX wieku. Sktada sie on z
trzech zréznicowanych wysokosciowo czesci: trzyskrzydtowej potudniowej (przyziemie, parter,
1. pietro, poddasze), pétnocno-wschodniej (przyziemie, parter, 1. pietro, 2. pietro, poddasze) i
zachodniej (przyziemie, parter, 1. pietro, poddasze). Budynek zlokalizowany jest na terenie
zespotu obiektéow szpitalnych nalezgcych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w
Poznaniu. Teren ten znajduje sie w rejestrze zabytkbw pn. ,Zespoty urbanistyczno-
architektoniczne kolebki miasta, najstarszego przedmiescia i najstarszych dzielnic XIX-
wiecznego Poznania z budynkami uzytecznosci publicznej, sakralnymi, zatozeniami
parkowymi i willowymi, zabytkami architektury przemystowej i kamienicami” (nr A239), a takze
objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego na podstawie uchwaty
Rady Miasta Poznania nr L/907/VI111/2021 z dnia 06.07.2021r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD cze$¢ B w Poznaniu - rejon ulic
Grunwaldzkiej i Przybyszewskiego. Budynek wpisany jest do w gminnej ewidencji zabytkow
jako Zaktad Anatomii Patologiczne;j.

2.2. Technologia podstawowych elementoéw technicznych budynku
Zasadniczg konstrukcje budynku stanowig:
- fawy i stopy fundamentowe betonowe i zelbetowe monolityczne,
- §ciany murowane z cegly ceramicznej, oblicowane od zewnatrz cegtg klinkierowa, a na

poziomie przyziemia otynkowane, boniowane,

- stropy gestozebrowe Ackermana z pustakami o wysokosci 20cm i ptytg betonowg gr. 4cm,
- podciagi i stupy zelbetowe,
- schody zelbetowe monolityczne,
- drewniana wiezba dachowa kryta dachéwkg ceramiczna.

2.3. Podstawowe parametry geometryczne budynku
- powierzchnia zabudowy: 1.828 m2,
- aktualnie uzytkowana powierzchnia: 4.232,15 m2,
- catkowita powierzchnia wewnetrzna: 5.758,40 m2.

2.4. Aktualny sposéb uzytkowania budynku
Aktualnie budynek jest uzytkowany przez nastepujgce jednostki dydaktyczno-naukowe
Uniwersytetu Medycznego i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego:
- Zaktad Patomorfologii Klinicznej (w tym prosektorium),
- Klinika Chirurgii Ogolnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej — Pracownia

Dokumentacji Fotograficznej,

- Osrodek Rehabilitacji Laryngologicznej,
- Zaktad Neurochemii i Neuropatologii,
- Zaktad Medycyny Rodzinnej,
- Instytut Anestezjologii,
- Jednostki techniczne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego,
- Sale wyktadowe.
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3. Wybrane aspekty realizacji projektu

Koordynatorem zespotu projektowego jest projektant specjalnosci architektoniczne;j.

Zakres zamowienia stanowi opracowanie przez Wykonawce projektu budowlanego,
rozbudowanego o zakres okreslony przez Zamawiajgcego i uzyskanie ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowe.

Kazdorazowo przekazujgc dokumentacje, Wykonawca zobowigzany jest podpisac i przekazac
Zamawiajgcemu swoje oswiadczenie i oswiadczenia podpisane przez wszystkich projektantow,
sprawdzajgcych oraz podwykonawcéw zgodne ze wzorami stanowigcymi zatgczniki do umowy.

4. Zakres oraz charakterystyka zadania w ujeciu funkcjonalno-uzytkowym

4.1. Ogodlne okreslenie zakresu

Przewiduje sie, ze docelowo w budynku znajg sie nastepujgce jednostki:

- Przestrzen dydaktyczno-laboratoryjna,

- Przestrzeh wyktadowo-seminaryjna,

- Prosektorium Zaktadu Patomorfologii Kliniczne;.

Przestrzenie przeznaczone dla poszczegdlnych jednostek zostang wydzielone, tak aby drogi

uzytkownikéw poszczegdinych przestrzeni nie krzyzowaty sie. Szczegdtowy uktad przestrzeni,

podziat na pomieszczenia i ich funkcje, a takze powierzchnie poszczegélnych pomieszczen,

zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany powierzchni poszczegdlnych pomieszczenn w stosunku do

tych wskazanych w zatgczniku nr 1 (przy pozostawieniu catkowitej powierzchni wewnetrznej

przeznaczonej na adaptacje) w nastepujacych przypadkach:

- z uwagi na obowigzujagce przepisy pozarowe i techniczne (np. koniecznos$¢ prowadzenia
instalacji),

- na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajgcego propozycji Wykonawcy majgcych na
celu optymalizacje rozwigzan lub zwiekszenie funkcjonalnosci,

- z uwagi na konieczno$¢ modyfikacji potrzeb Zamawiajgcego i Uzytkownikow.

Powierzchnie budynku, w ramach ktérych nie wydzielono w zatgczniku nr 1 Zzadnych

powierzchni, a takze nie wskazano funkcji, nalezy wykorzysta¢ dla funkcji technicznych, np.

maszynowni, wentylatorowni itp. Dotyczy to w szczegdlnosci powierzchni na poddaszu i

podziemiach.

4.2. Przestrzen dydaktyczno-laboratoryjna

Przestrzenh sktadac bedzie z nastepujgcych obszaréw:

- gtéwna przestrzen komunikacyjna ogolnodostepna (parter, 1. pietro, 2. pietro),

- rejestracja wraz z zapleczem (parter),

- przestrzenie wydzielone zpomieszczeniami biurowo-laboratoryjnymi i laboratoryjnymi (parter,
1. pietro, 2. pietro),

- strefa administracyjna (2. pietro),

- szatnie z zapleczem socjalnym (3. pietro),

- pomieszczenia dla kartotek rejestracji (przyziemie),

- zaplecze socjalne personelu sprzgtajgcego (przyziemie),

- kawiarnia (parter),

Wejscie z ulicy Przybyszewskiego na teren Szpitala poprzez nowo projektowane wejscie w

ogrodzeniu, zlokalizowane naprzeciw wejscia na parter od wschodniej strony budynku. W celu

skorzystania z rejestracji niezbedne bedzie pobranie numeru w urzadzeniu systemu

kolejkowego. Wejscie do wydzielonych przestrzeni z pomieszczeniami biurowo-

laboratoryjnymi i laboratoryjnymi rowniez przy uzyciu systemu kolejkowego.

Przemieszczania pomiedzy kondygnacjami mozliwe bedzie za pomocg istniejacych

jednobiegowych schodéw w holu gtéwnym oraz za pomocg nowo projektowanych dzwigéw

osobowych. Szczegdtowe funkcje oraz wyposazenie pomieszczen biurowo-laboratoryjnych

zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym na etapie realizacji zadania.

4.3. Przestrzen wyktadowo-seminaryjna

Przestrzeh wyktadowo-seminaryjna sktadac bedzie z nastepujgcych obszaréw:

- sale seminaryjne z zapleczem szatniowym (przyziemie),

- sale wyktadowe (parter i 1. pietro).

Dojscie do budynku mozliwe bedzie z trzech kierunkéw:

- chodnikiem prowadzacym wzdtuz potudniowej krawedzi budynku, umozliwiajgcym dojscie od
nowo projektowanego wejscia w ogrodzeniu do schoddéw zewnetrznych na poziom
przyziemia,

- chodnikiem prowadzacym na wschdd od apteki, umozliwiajagcym dojscie od aktualnego
wjazdu gtdwnego na teren Szpitala do schodéw zewnetrznych na poziom przyziemia,

- schodami przy projektowanej czesci dydaktycznej zlokalizowanej w przyziemiu.
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Wejscie do budynku mozliwe bedzie poprzez hol pomiedzy salami seminaryjnymi w
przyziemiu oraz nowo projektowany hol wejsciowy powstaty poprzez zabudowe istniejgcego
przejazdu. Studenci majacy zajecia w salach seminaryjnych przemieszczac¢ sie beda jedynie
w poziomie przyziemia, natomiast studenci udajgcy sie do sal wykfadowych zlokalizowanych
na wyzszych kondygnacjach udadzg sie do nich za pomocg przebudowanej klatki schodowej
czterobiegowej lub nowo projektowanego dzwigu znajdujgcego sie w duszy klatki schodowej.
Na wyktad studenci oczekiwa¢ bedg w holu sal wyktadowych.
4.4. Prosektorium Zaktadu Patomorfologii Klinicznej

Dojscie do prosektorium jak do przestrzeni wyktadowo-seminaryjnej. Dojazd samochodow
obstugujgcych prosektorium za pomocg spiralnego zjazdu z poziomu terenu na poziom
przyziemia. Wejscie do prosektorium poprzez wydzielony zamykanymi bramami rolowanymi
przedsionek. Przemieszczanie sie pracownikow prosektorium tylko w poziomie przyziemia.

5. Szczegoétowa charakterystyka zadania w zakresie technologicznym:

5.1. Rozbiérki

W ramach zadania, Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wszelkie niezbedne roboty
demontazowe (w tym instalacji i urzadzen), rozbiérkowe, w tym wywodz i utylizacje. Zakres tych
prac wynika¢ bedzie z uwzglednienia wszystkich dziatan prowadzacych do doprowadzenia
obiektu do stanu oczekiwanego przez Zamawiajgcego, a opisanego w niniejszym dokumencie.
W celu wlasciwego okreslenia zakresu prac demontazowych i rozbiérkowych, Wykonawca
zobowigzany jest do uwzglednienia, w ramach opracowanej przez siebie inwentaryzacii,
wszelkich istniejgcych zabudowy urzadzen i instalacji, przy czym zapis ten nie dotyczy
instalacji zabudowanych (niewidocznych).

5.2. Zagospodarowanie terenu

Przewiduje sie dostosowanie aktualnego ukfadu komunikacyjnego do funkcji budynku. Z
uwagi na obowigzujgcy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, nalezy
zaprojektowa¢ miejsca parkingowe w liczbie wynikajgcej z tego Planu. Z uwagi na komfort
przemieszczania sie zaktada sie czesciowg rozbiérke fragmentu murowanego ogrodzenia
zlokalizowanego naprzeciw wschodniego wejscia na parter i montaz bramy wejsciowej tylko
dla pieszych. Przewiduje sie réwniez wykonanie nowych chodnikow (dwie trasy)
umozliwiajgcych dojscie do schodéw zewnetrznych tgczacych poziom terenu z poziomem
przyziemia. Wszystkie schody zewnetrzne wokét budynku przeznaczone sg do remontu i
przebudowy. Przewiduje sie réwniez remont i przebudowe spiralnego zjazdu na teren
przyziemia, wraz z remontem i wykonaniem izolacji muréw oporowych. Na terenie wokot
budynku, w szczegdlnosci wokdét nowo projektowanych chodnikéw, przewiduje sie montaz
tawek, sSmietnikébw i innych elementéw matej architektury. Lokalizacja podstawowych
elementow PZT objetych projektem zamieszczono w zatgczniku nr 3.

5.3. Branza architektoniczna
Rozwigzania architektoniczne wewnatrz i na zewnatrz budynku wynika¢ bedg z realizac;ji
opisanych w niniejszym dokumencie oczekiwah Zamawiajgcego w zakresie remontu i
przebudowy obiektu oraz towarzyszgcemu im dostosowaniu budynku do obecnie
obowigzujgcych przepiséw. Dotyczy to m.in.:
- podziat na przestrzenie, pomieszczenia, ciggi komunikacyjne, szyby windowe itp. wg
koncepcji stanowigcej zatgcznik nr 1.
- powierzchnia i lokalizacja pomieszczen,
- zmiana lokalizacji $cian, schodéw, stolarki, murkéw, poreczy, pochwytéw, daszkéw itp.,
- nowe $ciany, schody, stolarka, murki, porecze, pochwyty, daszki itp.,
- howe rozwigzania w zakresie wykoriczenia wnetrz,
- howe rozwigzania w zakresie lokalizacji urzgdzen i instalaciji,
- nowe wyposazenie, w tym urzadzenia, zgodnie z funkcjg poszczegdlnych pomieszczen.

5.3.1.Bryfa budynku i elewacja

Przedmiotowy budynek jest obiektem znajdujgcym sie w ewidencji zabytkéw, na terenie

znajdujgcym sie w rejestrze zabytkow. Dlatego tez nie przewiduje sie ingerencji w istniejgca

bryte budynku.

Dziatania w zakresie elewacji dotyczy¢ bedg nastepujgcych zagadnien:

1) Elewacja budynku

Przewiduje sie demontaz wszelkich wtérnych elementéw znajdujgcych sig na elewac;ji i
wokot budynku, takich jak: daszki, kanaty i centrale wentylacyjne, wentylatory i kratki
wentylacyjne, urzadzenia klimatyzacji, kraty w oknach, porecze, balustrady, oktadziny
schodéw, murki, oswietlenie, a takze zbedne urzadzenia i instalacje przechodzace
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przez potfacie dachowe. Przewiduje sie rowniez demontaz okien i drzwi, a takze remont
wszelkich schodéw i izolacji schodéw i murkéw oporowych wzdtuz schodéw. W ramach
inwentaryzacji budynku nalezy zweryfikowac stan obrébek blacharskich, orynnowania,
rur spustowych i odptywow i w razie koniecznosci wskazaé w projekcie budowlanym te
fragmenty z nich, ktére podlegajg rozbidérce i wymianie.
Wszelkie ww. rozbiérki nalezy zamiesci¢ na rzutach kondygnacji stanowigcych
sktadowg czes¢ projektu rozbidrek. W opisie projektu architektoniczno-budowlanego
nalezy zamie$ci¢ technologie odtworzenia i uzupetnienia elewacji po zdemontowanych
elementach znajdujgcych sie na elewacji i wokot budynku.
Po demontazu, naprawie i odtworzeniu elewacji przewiduje sie jej remont. W jego
zakres wchodzi przede wszystkim oczyszczenie elewacji z cegly, a takze odtworzenie
otynkowanej elewacji boniowanej w poziomie przyziemia i remont i przebudowa
wszelkich schodoéw zewnetrznych. Opis technologii naprawy elewacji nalezy zamiesci¢
w opisie projektu architektoniczno-budowlanego.

2) Nowa stolarka okienna i drzwiowa
Przewiduje sie¢ wymiane stolarki okiennej na nowag drewniang, na wzor stolarki
istniejgcej, z nowymi wewnetrznymi parapetami drewnianymi i parapetami
zewnetrznymi z blachy tytan-cynk. W nowo adaptowanych przestrzeniach poddaszy
zakfada sie montaz dodatkowych okien potaciowych. Szczegétowe parametry stolarki
wskazano w podpunkcie dotyczgcym termomodernizacji zamieszczonym w punkcie
dotyczacym wnetrz budynku.

3) Remont schodéw zewnetrznych prowadzgcych do budynku
Przewiduje sie remont wszelkich schodéw zewnetrznych do budynku, wraz z
remontem murkéw oporowych wzdtuz schodéw, poprzez dostosowanie do
obowigzujgcych przepiséw, wykonanie nowych izolacji i nawierzchni, oborek, balustrad
i pochwytéw, a takze wykonanie daszkéw nad wejsciami i wycieraczek zewnetrznych z
odptywami podtgczonymi do kanalizacji deszczowej.

5.3.2.Wnetrza budynku

Z uwagi na technologie wykonania budynku, w tym w szczegdlnosci jego konstrukcje, a takze
fakt wpisania obiektu do ewidencji zabytkéw, zasadniczy ukfad funkcjonalny i komunikacyjny
na poszczegodlnych kondygnacjach pozostaje bez zmian. Najwigkszy zmiany w zakresie
funkcjonowania budynku dotyczy¢ beda:
- przeznaczenie najwiekszej powierzchni wewnetrznej w budynku dla potrzeb dydaktyczno-
laboratoryjnych, dotychczas znajdujgcych sie poza przedmiotowym budynkiem,
- podzielenie budynku w sposob uniemozliwiajacy krzyzowanie sie drég uzytkownikow
poszczegdlnych przestrzeni,
- zwiekszenie dostepnosci budynku oraz czytelnosci i przepustowosci,
- zwiekszenie powierzchni uzytkowej poprzez adaptacje czesci powierzchni na poddaszu,
- termomodernizacja budynku ,od wewnatrz”.
Wszelkie rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest konsultowaé na biezgco w Biurze
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw (MKZ), w zakresie ktére okresli MKZ. Dlatego tez, o ile dla
konkretnych pomieszczen i przestrzeni w budynku MKZ nie bedzie wnosit uwag, Zamawiajgcy
oczekuje nastepujgcych rozwigzan:
1) Termomodernizacja
Zaktada sie kompleksowg termomodernizacje budynku, przy nastepujgcych
zatozeniach:

- termomodernizacja obejmowac bedzie: ocieplenie przegréod zewnetrznych metodg od
wewnatrz, ocieplenie pofaci dachowych, wymiane stolarki okiennej i drzwiowej,
modernizacje zrédet ciepta, modernizacje Zrédet Swiatta na energooszczedne,
modernizacje instalacji centralnego ogrzewania, modernizacje instalacji cieptej wody
uzytkowej,
ocieplenie przegréd zewnetrznych pozwalajgce maksymalnie zwigkszy¢ opér cieplny
przegrod, w tym celu zaktada sie zwiekszenie tgcznej grubosci przegréd o 20cm,
Z uwagi na koniecznos$¢ unikniecia mostkéw termicznych i idgcg za nig koniecznos¢
wyprowadzenia czesci izolacji termicznej na strop, preferuje sie systemy w
minimalnym stopniu wymagajgce takiego wyprowadzenia, przy czym w przypadku
takiej koniecznosci, nalezy zaprojektowa¢ rozwigzania pozwalajgce zachowaé
symetrie wizualng w pomieszczeniach i korytarzach pozbawionych sufitéw
podwieszanych,
- okna i drzwi drewniane, o wspofczynniku przenikania ciepta nie wyzszym niz
wynikajagcy z obowigzujgcych przepisow, przy czym Ug nie wiekszy niz 0,5 W/(m2K);
kazde skrzydto drzwiowe wyposazone w samozamykacz; podziat kwater okiennych
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Slemionami i szprosami na wzér okien oryginalnych, kazde skrzydio okienne
rozwierane, a co najmniej jedno skrzydto w kazdym oknie réwniez rozwierano-uchyine;
klamka okienna nie wyzej niz na wysokosci 1,8m od poziomu posadzki; parapety
wewnetrzne drewniane, parametry zewnetrzne tytan-cynk; na kazdym skrzydle
okiennym materiatowe rolety wewnetrzne catkowicie zaciemniajgce chowane w
kasecie i na prowadnicach (na kazdym skrzydle niezalezna roleta), sterowane recznie,
natomiast w salach wyktadowych, seminaryjnych, salach narad (odpraw) i sekcyjnych
rolety o takich samych parametrach jak w pozostatych pomieszczeniach, ale przy
zatozeniu jednej rolety na kazde okno (roleta zakrywa catg wneke okienng i jest
sterowana elektrycznie).

- Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ narzucenia Wykonawcy parametrow
termomodernizacji na podstawie audytu zrealizowanego przez inny podmiot.

2) Zwigkszenie dostepnoséci budynku oraz czytelno$ci i przepustowosci

Z uwagi na fakt, ze wiekszos¢ przestrzeni budynku uzytkowana bedzie przez osoby nie
korzystajace z obiektu na state, réwniez z ograniczeniami ruchowymi i wzrokowymi,
sposob komunikacji powinien by¢ jak najprostszy i czytelny. Stad tez nalezy
zaprojektowaé poszerzenie przejS¢ i ograniczen komunikacyjnych maksymalnie
poprzez wprowadzenie nadprozy i podciggdbw o najwiekszej rozpietosci. Drzwi
montowane na granicy stref, gdzie ze wzgledéow uzytkowych zasadne jest
pozostawienie ich ciggle otwartych, nalezy wpigé¢ do systemu SSP.

3) Wykonczenie posadzek

- w tazienkach i toaletach posadzki z ptytek ceramicznych,

- w holach i gtéwnych korytarzach odtworzenie posadzek oryginalnych (zakres do
uzgodnienia z MKZ),

- w laboratoriach wyktadziny PCW lub ptytki ceramiczne kwaso- i zasadoodporne
(uzgodnic¢ z poszczegoinymi Uzytkownikami),

- w pomieszczeniach kierownikow jednostek wyktadziny dywanowe w kaflach,

- w pozostatych pomieszczeniach wyktadziny PCW.

4) Wykonczenie Scian

- w tazienkach i toaletach ptytki ceramiczne na catej wysokosci pomieszczenia,

- w pomieszczeniach socjalnych sciany malowane, a wzdtuz blatéw fartuszki z ptytek
ceramicznych,

- W pomieszczeniach laboratoryjnych $ciany malowane, a wzdtuz stotéw laboratoryjnych
fartuszki z ptytek ceramicznych,

- w salach sekcyjnych i pomieszczeniach towarzyszgcych wyktadziny PCW na catej
wysokosci pomieszczenia,

- w pozostatych pomieszczeniach sciany malowane.

5) Sufity

- w holach, gtéwnych korytarzach i salach wyktadowych odtworzenie sufitéw
oryginalnych (zakres do uzgodnienia z MKZ),

- w pomieszczeniach sufity w postaci modutowego sufitu kasetonowego (ptyty
kasetonowe 60x60cm o krawedzi A, rozlozone symetrycznie z docinaniem), w
przypadku braku mozliwosci technicznej wykonania sufitu, sufity tynkowane na stropie
lub podwieszone z petnej ptyty gipsowo-kartonowej z uwzglednieniem rewizji
umozliwiajgcych dostep i serwisowanie urzgdzen znajdujgcych sie w przestrzeni
miedzysufitowej (lub jako rozwigzanie posrednie z czesciowym obnizeniem sufitu),
poziom sufitu uwzglednieniem goérnego poziomu okien (spdd sufitu powyzej gornej
krawedzi okna).

6) Plytki

parametry okfadzin z ptytek

- krawedzie plytek rektyfikowane,

- w laboratoriach ptytki chemoodporne (kwaso- i zasadoopdorne),

- fuga o gr. 2mm, zlicowana z powierzchnig ptytek, w laboratoriach fuga epoksydowa,

- stykajgce sie ze sobg krawedzie ptytek, ktére nie zostaty utozone na jednej
ptaszczyznie, nalezy utozyé z fazowaniem jak na rysunku ponizej,
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DETAL WYKONCZENIA
NAROZNIKA STYKAJACYCH SIE
ZE SOBA PLYTEK SCIENNYCH
PRZEKROJ POZIOMY

Klej do
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Plytka
ceramiczna

- piytki Scienne w postaci fartuszkéw nalezy uktadaé jako zlicowane z wykonczong
powierzchnig $ciany (licowanie na $cianach z ptyty gipsowo-kartonowej nalezy
uzyskac poprzez wykonanie nawierzchni z ptytek zamiast wierzchniej warstwy piyty gk,
licowanie na Scianach zelbetowych i murowanych nalezy uzyska¢ poprzez wykonanie
odpowiednich grubosci warstw tynku i szpachlowania),

- mniejszy wymiar ptytki co najmniej 40cm,

- cokoliki wokot pomieszczeh z plytki jak ptytka podtogowa, wys. 15cm, licowac z
powierzchnig $cian jak fartuszki (opis powyzej),

- pozostate parametry fizyczne i mechaniczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

7) Numeracja pomieszczen
Obecnie w budynku zastosowane sg ré6zne sposoby numeracji pomieszczen, w
zaleznosci od kondygnacji i jednostki. Przewiduje sie uporzgdkowanie numeracji
pomieszczen, poprzez przyjecie jednolitego systemu, w czytelny sposob obrazujgcego
lokalizacje poszczegdlnych przestrzeni obiektu.
Wykonawca zobowigzany jest zaproponowaé¢ dwa kompletne sposoby numeracji i
zastosowac je w dokumentacji:

- humeracja pomieszczen istniejgcych na potrzeby inwentaryzacji,

- docelowa numeracja pomieszczen na potrzeby projektu budowlanego i przysziego
uzytkowania obiektu.

Z uwagi na zmiany w liczbie i rozmieszczeniu pomieszczen powyzsze numeracje beda
w sposéb istotny rézni¢ sie od siebie, dlatego zasadne jest zastosowanie innego
sposobu oznakowania pomieszczehh w kazdej z numeracji, tak aby mozna je w fatwy
sposéb odréznic¢ od siebie.
Docelowg numeracje nalezy zastosowaé we wszystkich opracowaniach sktadajgcych
sie na projekt budowlany i wszelkich opracowaniach towarzyszacych. Numeracja ta
powinna znalezé sie we wszelkich opisach, rysunkach, oznaczeniach, w tym na
rysunkach informacji wizualnej. Numeracja powinna by¢ prosta i czytelna, tak aby byta
tatwa do zapamietania przez pacjentéw oraz do zastosowania w systemie master key.
8) Informacja wizualna
Przewiduje sie wprowadzenie jednolitego uporzgdkowanego systemu informacji
wizualnej, przy nastepujgcych zatozeniach:

- tablice o odpowiedniej wielkosci, czytelne z duzej odlegtosci,

- grafika dostosowana do charakteru obiektu, uwzgledniajgca stylistyke architektoniczng
stosowang w okresie budowy budynku,

- tablice zawierajgce grafike i opisy w jezyku polskim i angielskim,

- w projekcie technicznym nalezy wskaza¢ materiat i sposéb montazu poszczegdlnych
tablic,

- rozna kolorystyka dla réznego rodzaju pomieszczen (tak, aby pacjent niedowidzacy
byt w stanie rozrézni¢ rodzaje pomieszczen na podstawie kolorystyki),

- wprowadzenie nastepujgcych rodzajéw tablic: gtéwne przy wejsciach gtownym, tablice
kondygnacyjne przy klatkach schodowych, tablice kierunkowe $Scienne i sufitowe,
tablice z numeracjg i nazwg pomieszczenia, tablice piktogramowe dla pomieszczen
higienicznosanitarnych i dZzwigéw osobowych,

9) Stolarka wewnetrzna i przegrody ppoz.
- wyglad skrzydet, oscieznic i oku¢ uzgodniony z MKZ,
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- drzwi wymagajgce, z uwagi na obowigzujgce przepisy, zamontowania
samozamykaczy, wyposazy¢ w samozamykacze szyng Slizgowa,

- z uwagi na konieczno$¢ podziatu budynku na strefy ppoz, preferuje sie w miejscach
podziatu stolarke aluminiowg przeszklong, czesciowo nieprzezierng, przy czym
Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowa¢ motyw graficzny sktadajgcy sie na
rysunek nieprzeziernosci,

10) Rolety okienne

Wszystkie okna w budynku wyposazy¢ w rolety okienne wewnetrzne o nastepujacych
parametrach:

- na kazdym skrzydle roleta w niezaleznej kasecie, a w salach wyktadowych,
seminaryjnych, salach narad (odpraw) i sekcyjnych jedna roleta zakrywajgca kazdg z
wnek okiennych,

- rolety z przeznaczeniem do pomieszczen wymagajgcych skutecznego zaciemnienia,

- tkanina: materiat gtadki sktadajgcy sie z poliesteru potgczonego z guma, grubosé 330
gr, przenikalno$¢ $wiatta przez tkanine 0%, zaciemnienie 100%, kolorystyka
pastelowa - doktadny kolor do ustalenia z Zamawiajgcym,

- prowadnice boczne: PVC o przekroju z ksztattownika typu ,ceownik”,
- kolor kasety i prowadnic: biaty,

- rolety wyposazone w mechanizm samohamujgcy z tahcuszkiem operacyjnym oraz
funkcjg multistop,
- strona mechanizmu: do ustalenia z Zamawiajgcym,
- sterowanie reczne (nie dotyczy sal wyktadowych, seminaryjnych, salach narad
(odpraw) i sekcyjnych, gdzie przewiduje sie sterowanie elektryczne),
11) Kolorystyka

Wszelkg kolorystyke w zakresie, w ktérym Biuro MKZ pozostawia dowolnosé
Uzytkownikowi, nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Pozostata kolorystyka do
uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytkow.
12) Wyposazenie

W zafgczniku nr 1 zamieszczono tylko podstawowe urzgdzenia w pomieszczeniach.
Docelowy rodzaj wyposazenia i urzgdzen wynika¢ bedzie z funkcji i przeznaczenia
poszczegodlnych pomieszczen i nalezy ja kompleksowo uzgodni¢ z Zamawiajgcym,
przy czym Wykonawca zobowigzany jest wskazaé Zamawiajgcemu i zamiesci¢ w
dokumentacji wszelkie wyposazenie wynikajgce z funkcji pomieszczen, a takze
niezbedne z uwagi na obowigzujgce przepisy.

Dla stanowisk biurowych przewiduje sie nastepujace wyposazenie:
- biurko z kontenerkiem mobilnym i krzesto biurowe,
- komputer i monitor,
- 2 gniazda 230V,
- 2 gniazda 230V DATA,
- 2 gniazda LAN.

Kazda sale wyktadowg, seminaryjng i sale narad (odpraw) wyposazy¢ w projektor. W
salach wyktadowych do kazdego stanowiska studenckiego doprowadzi¢ zasilanie i
montaz gniazda 230V i gniazda USB.

W pomieszczeniach nalezy projektowac przede wszystkim Scienne zestawy gniazd, a
w uzasadnionych przypadkach gniazda w puszkach podtogowych typu floorbox. Liczba
gniazd w kazdym z pomieszczen wynikaC bedzie z przeznaczenia pomieszczenia,
technologii uzytkowania. Z tego tez wzgledu liczbe te nalezy uzgodni¢ z
Uzytkownikami i Zamawiajgcym.

W pomieszczeniach socjalnych przewiduje sie wyposazenie meblowe o nastepujgcych
parametrach:

- zabudowa modutowa,

- gteboko$¢ modutéw stojgcych 60cm, gtebokosé modutéw wiszgcych 40cm,

- meble z ptyty MDF z frontami lakierowanymi na pétmat,

- meble z systemem cichego domykania,

- co najmniej jeden modut szufladowy z min. trzema szufladami,

- kazdy modut nieszufladowy zamykany (otwieranie boczne, a nie od géry), ilos¢ pétek
do uzgodnienia z Zamawiajgcym,

- kazdy modut musi posiadac Scianke tylna,

- blaty kuchenne jednoelementowe laminowane o glebokosci 60cm za zlewem i
umywalka.
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Oprécz ww. wyposazenia meblowego, w pomieszczeniach socjalnych przewiduje sie:

- stot z min. czterema krzestami,

- zmywarke o szer. 45cm w zabudowie,

- lodéwke o wys. min. 180cm i klasie energetycznej min. C (dawniej A+++).

Pozostate elementy w pomieszczeniach socjalnych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

W dokumentacji nalezy zaprojektowa¢ kompletny system kolejkowy, z wszelkimi
urzadzeniami umozliwiajacy korzystanie z niego w sposob opisany w punkcie
opisujgcym zakres oraz charakterystyka zadania w ujeciu funkcjonalno-uzytkowym.
System ten musi zawieraé odpowiednig liczbe monitoréw umozliwiajacg pacjentom
znajdujgcym sie w kazdym miejscu na kazdym pietrze zorientowaé sie w zakresie
aktualnego stanu poszczegodlnych kolejek.

13) Uwzglednienie potrzeb oséb niepetnosprawnych, stabowidzacych i niewidomych
Wszystkie ogolnodostepne przestrzenie w budynku oraz dojscia do budynku, w
szczegolnosci ciggi  komunikacyjne, hole, pomieszczenia biurowe i biurowo-
laboartoryjne, sale wykfadowe i seminaryjne, dzwigi osobowe i pomieszczenia
sanitarne, nalezy zaprojektowaé¢ dostosowujgc je do potrzeb oséb niepetnosprawnych,
stabowidzacych i niewidomych. Pomieszczenia te nalezy projektowaé z
uwzglednieniem wytycznych zamieszczonych w opracowaniu pn. ,Standardy
dostepnosci budynkéw dla oséb z niepetnosprawnosciami’, Warszawa 2017,
zamieszczonym na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

5.4. Branza konstrukcyjna

Z uwagi na zakres zadania, dotyczacy obiektu istniejacego, przewiduje sie pozostawienie
uktadu konstrukcyjnego budynku. Wszelkie ingerencje w konstrukcje, niezbedne m.in. z uwagi
na konieczno$¢ zmian aranzacji, zwigkszenie powierzchni uzytkowej oraz prowadzenia
instalacji (koniecznos¢ takich ingerencji okresla Wykonawca), wymagajg wykonania stosownej
dokumentacji projektowej przez osobe posiadajgcg wiasciwe uprawnienia w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej. Mozliwos¢ takiej ingerencji powinna zosta¢ okreslona w opinii
budowlanej stanowigcej integralng czes¢ projektu budowlanego.

5.5. Branza elektryczna, teletechniczna oraz automatyki i BMS.
W zakresie zadania jest przygotowanie projektu budowlanego rozszerzonego o elementy
projektu wykonawczego w zakresie przystosowania budynku do nowej funkcji. W budynku
beda wystepowaty pomieszczenia dydaktyczno-laboratoryjno-biurowe.
Zamawiajgcy zaktada, ze projektowany istniejgcy budynek bedzie zasilony z istniejgcej stacji
transformatorowej weztowej PSK-2 Zamawiajgcego. Przytgcze internetowe do budynku bedzie
zapewnione przy wykorzystaniu istniejgcego $wiattowodu 1-modowego zapewniajgcego tgcze
predkos¢ 10Gb/s (internet bedzie ograniczony w sposob zgodny z politykg bezpieczenstwa
Szpitala). W zakresie przytgcza telefonicznego nalezy omoéwi¢ z Zamawiajgcym sposob
przytaczenia budynku (rozbudowa istniejacej centrali telefonicznej lub budowa nowego
przytacza telefonicznego).
Po wykonaniu bilansu mocy oraz omodwieniu pozostatych przylgczy, w przypadku braku
mozliwosci uzyskania medidow ze strony Zamawiajgcego, w zakresie zadania Wykonawcy
bedzie pozyskanie warunkéw przytgczeniowych od gestoréw sieci oraz dostosowanie projektu
do otrzymanych warunkéw przytgczeniowych.

W zakresie projektu instalacji elektrycznych znajduje sie:

- inwentaryzacja istniejgcych przytgczy,

- wykonanie bilansu mocy dla projektowanego budynku,

- projekt zasilania budynku - instalacja przytgcza elektrycznego do budynku (z ewentualnymi
zmianami w stacji transformatorowej),

- schemat gtdwny zasilania obiektu z lokalizacjg rozdzielnic i urzadzeh energetycznych
w obiekcie oraz systemem wytgczen przeciwpozarowych,

- schemat zasilania urzgdzen przeciwpozarowych w budynku,

- schemat opomiarowania budynku,

- przyktadowy schemat zasilania rozdzielnicy pietrowej,

- rozprowadzenie WLZ po budynku (trasy kablowe, piony kablowe),

- instalacja o$wietlenia podstawowego oraz awaryjnego,

- instalacja o$wietlenia terenu oraz iluminacyjnego budynku,

- instalacja gniazd wtykowych ogdélnych oraz rezerwowanych,

- instalacja sity i odbiorow technologicznych,

- instalacja uziemienia, odgromowa, ekwipotencjalizaciji,
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W zakresie projektu instalacji teletechnicznych i BMS znajduje sie:
- inwentaryzacja istniejgcych przytagczy,

- projekty przytaczy (internetowego i telefonicznego),

- projekt kanalizacji teletechnicznej w terenie (jesli wymagane),

- instalacja systemu SSP,

- instalacja systemu KD potgczona z systemem kolejkowym (UWAGA - system KD wpetni
integrowalny z obecnym systemem KD w Szpitalu),

- instalacja systemu CCTV,

- instalacja systemu SSWiIN,

- instalacja telefoniczna,

- instalacja systemu przyzywowego,

- instalacja domofonowa i interkom,

- schemat sieci strukturalnej i WiFi,

- instalacja automatyki budynkowej i BMS,

5.5.1.Zasilanie budynku

Istniejgcy budynek zasilany jest dwoma liniami kablowymi nN-0,4kV z istniejgcej stacji
transformatorowej weztowej. Rozdzielnica gtéwna w stacji transformatorowej jest rozdzielnicg
dwusekcyjng pracujgcag w uktadzie rezerwy ukrytej. Do jednej z sekcji doprowadzone jest
zasilanie z agregatu prgdotwérczego o mocy 250kVA.

W przypadku zaniku zasilania na jednym z przytgczy SN-15kV cato$¢ obcigzenia przejmuje
drugie przytacze SN-15kV. W przypadku zaniku zasilania na obu przylgczach SN-15kV
nastepuje start agregatu prgdotworczego, ktore rezerwuje czes¢ sekcji rozdzielnicy.

Z rozdzielnicy gtéwnej w stacji wyprowadzone sg dwa przytagcza zabezpieczone
bezpiecznikami mocy o amperazu 200A dla kazdego przytgcza. Przytacza wykonane kablami
aluminiowymi o przekroju:

- 4x240mm? — z sekcji nierezerwowanej agregatem prgdotworczym,

- 4x150mm? — z sekcji rezerwowanej agregatem pradotwdrczym,

Zamawiajacy zaleca wymianeg kabli WLZ do nowej rozdzielnicy gtéwnej w budynku.
Rozdzielnice gtéwng w projektowanym budynku nalezy zaprojektowaé jako nowa,
dwusekcyjng rozdzielnice z osobng sekcjg rezerwowang agregatem prgdotworczym oraz
z wydzielong sekcjg rezerwowang UPSem (dla potrzeb podtrzymania komputeréw i
serwerowni).

5.5.2.Instalacja oswietlenia podstawowego, awaryjnego, terenu i iluminacji

Instalacje oswietlenia podstawowego nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o norme PN-EN 12464-
1:2012.

Zastosowane oprawy oswietleniowe powinny spetniaé polskie normy odnosnie
bezpieczenstwa i zdrowia oraz posiadac certyfikat PZH. Catos¢ oswietlenia powinna byc¢
zaprojektowana w oparciu o oprawy energooszczedne ze zrédtem Swiatta LED. Trwatosc
eksploatacyjna opraw powinna wynosi¢ min. 100000h.

Oprawy oswietleniowe nalezy zasili¢ z lokalnych rozdzielnic pietrowych, dzielac na zasilane
z sekcji nierezerwowanej oraz zasilane z sekcji rezerwowanej agregatem prgdotworczym.
Sterowanie oswietleniem w komunikacji podzielone na oswietlenie dzienne i nocne.
Oswietlenie wysterowane pozostanie z systemu automatyki budynkowej BMS. Szczegoty
okreslone zostang na etapie projektu.

Instalacje o$wietlenia awaryjnego nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o norme PN-EN 1838 oraz
PN-EN-50172.

Gtéwnym zadaniem o$wietlenia awaryjnego jest oswietlenia wyjscia i drég ewakuacyjnych
w przypadku zaniku zasilania. Na drogach ewakuacyjnych nalezy zaprojektowa¢ oprawy
awaryjne kierunkowe z piktogramami. Oprawy awaryjne powinny by¢ podigczone do systemu
monitoringu opraw awaryjnych.

Wszystkie oprawy awaryjne muszg posiadaé certyfikat CNBOP.

Oswietlenia awaryjne, jak i caty projekt, nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds. zab. p.poz.
Oswietlenie terenu nalezy dostosowac do istniejgcego na obiekcie oswietlenia.

Oswietlenie iluminacyjne budynku na etapie projektu nalezy zaproponowac i uzgodni¢ z
Zamawiajgcym.

W zakresie rozszerzenia projektu budowlanego Zamawiajagcy wymaga, aby wszystkie oprawy
oswietleniowe byty pokazane na rzutach oraz przyporzadkowane do zasilania z rozdzielnic
pietrowych (z podziatem na sekcje rezerwowang i nierezerwowang agregatem prgdotwérczym
np. réznym kolorem oprawy) oraz zlokalizowane byty tgczniki oswietleniowe. W przypadku
opraw sterowanych z rozdzielnic pietrowych z systemu BMS, oprawy te nalezy wskaza¢ na
rzutach. W zakresie zadania pozostanie rozrysowanie schematu jednej przykfadowej
rozdzielnicy pietrowej.
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5.5.3.Instalacja gniazd wtykowych i urzadzen technologicznych

W zakresie instalacji gniazd wtykowych i urzgdzen technologicznych nalezy na rzutach
rozrysowa¢ lokalizacje gniazd wtykowych oraz wypustow dla zasilania urzadzen
technologicznych ze wskazaniem rozdzielnicy z ktérej zasilane jest urzgdzenia. Obwodowanie
gniazd i zasilah do urzadzen technologicznych nie stanowi rozszerzenia zakresu projektu
budowlanego.

Gniazda wtykowe ogdlne porzadkowe nalezy zlokalizowa¢ w komunikacjach oraz przy wejsciu
do pomieszczenia ponizej tacznika oswietleniowego. Pozostata cze$¢ gniazd i odbioréw
technologicznych uzalezniona bedzie od technologii (urzgdzenia pozarowe, windy, urzadzenia
branzy sanitarnej, teletechnicznej itp.).

Dla jednego stanowiska komputerowego/biurka, nalezy przewidzie¢ zestaw gniazd (PEL)
sktadajacy sie z:

- 2 gniazd wtykowych 230V ogdlnych

- 2 gniazd wtykowych 230V typu DATA

- 4 gniazd LAN RJ45 kat. 6a ekranowana

W przypadku wigkszej liczby urzgdzen przy stanowisku komputerowym lub biurku ilo$¢ gniazd
nalezy dostosowaé¢ do wyposazenia miejsca pracy.

Instalacje w pokojach socjalnych, salach wykfadowych, seminaryjnych i narad wykonac
zgodnie z wytycznymi technologii wyposazenia wnetrz (opisane w cze$ci zwigzanej z branza
architektoniczng).

5.5.4.Trasy kablowe, instalacja odgromowa i uziemiajgca

W zakresie tras kablowych nalezy oszacowaé ilosci tras kablowych prowadzonych w poziomie
oraz w pionie. Gtéwne trasy kablowe nalezy rozprowadzi¢ na drabinkach kablowych.
Urzadzenia pozarowe nalezy zasili¢ kablami ognioodpornymi sprzed pozarowego wytgcznika
pradu. Dla odbiorow pozarowych zastosowac¢ nalezy korytka lub drabiny kablowe, ktére wraz
Z zamocowaniem bedg zapewniaty podtrzymanie funkcji systemu przez 90minut (PH90).

Na etapie rozszerzenia projektu nalezy oszacowaé obcigzalnos¢ i wypetnienie tras kablowych
ognioodpornych zgodnie z aprobatg techniczng CNBOP przyktadowego dostawcy tras
kablowych.

Dla pozostatych tras kablowych gtéwnych nalezy oszacowaé wypetnienie tras kablowych i ich
obcigzalnos¢.

Dla tras kablowych nalezy zachowa¢ 30% rezerwy miejsca dla potrzeb pdzniejszego dodania
okablowania.

W zakresie instalacji odgromowej nalezy dostosowa¢ instalacje do zmian projektowych. Uziom
wykonac¢ jako otokowy. W miejsca budowy nowych szybéw windowych oraz do pomieszczen
technicznych (rozdzielnia elektryczna, przytgcze teletechniczne) nalezy doprowadzi¢ instalacje
uziemiajgcg. W zakresie rozszerzenia projektu budowlanego nalezy przedstawi¢ schemat
instalacji potgczen wyréwnawczych budynku z potgczeniem do instalacji uziemiajgce;.

5.5.5.Przytacze internetowe i telefoniczne

Do budynku doprowadzony jest nowy kabel Swiattowodowy jednomodowy do punktu
dostepowego zlokalizowanego na pietrze 1 oraz stary sSwiattowdd multimodowy 1Gbit
doprowadzony do sekretariatu (obecnie jest tam Gtéwny Punkt Dystrybucyjny). Obecny
Gtéwny Punkt Dystrybucyjny ma doprowadzony swiattowdd jednomodowy 10Gbit z nowego
punktu dostepowego (jeszcze nie skonfigurowany).

W zakresie zadania jest zaprojektowanie nowej lokalizacji szafy RACK jako GPD na
najnizszym poziomie budynku. Z GPD nalezy rozprowadzi¢ si¢ do lokalnych szaf LPD.
Zamawiajgcy zaleca wykonanie dwoch pionéw teletechnicznych po dwdch réznych stronach
budynku, w ktérych w osobnych pomieszczeniach zlokalizowane bedg szafy LPD.

Szafy RACK zasili¢ nalezy z rozdzielnic elektrycznych pietrowych z sekcji rezerwowanej
UPSem. We wszystkich szafach RACK nalezy przewidzie¢ montaz lokalnego UPSa na
potrzeby podtrzymania zasilania dla szafy RACK.

Okablowanie szkieletu sieci zgodnie ze standardem jaki przyjgt szpital (miedzy szafami LPD)
oparte o swiattowody jednomodowe i potgczenia redundantne. Okablowanie poziome miedzy
LPD, a punktami logicznymi okablowanie miedziane kat. 7 ekranowana (SFTP).

Osprzet np. moduty RJ45 w punktach logicznych, patchpanele, patchcordy w szafach rack kat.
6a ekranowane.

Wymagane zastosowania szaf Rack o szerokosci min. 80cm z pionowymi i poziomymi
organizatorami okablowania i pojemnosci 42U.

Na etapie tworzenia projektu budowlanego nalezy przeliczy¢ ilos¢ punktow telefonicznych
oraz uzgodni¢ z Zamawiajgcym iloS¢ numerow telefonicznych jakie bedg potrzebne dla
obiektu. W przypadku braku mozliwosci technicznych Zamawiajgcego dostarczenia
wymaganej ilosci numeréw telefonicznych nalezy wystgpi¢ o okreslenie nowych warunkow
przytgczeniowych do gestora sieci.
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W przypadku dostosowania kanalizacji teletechnicznej w terenie, kanalizacje nalezy wykonaé
przy zastosowaniu studni kablowych teletechnicznych np. SK-2. Kanalizacje w miejscach
dostosowania nalezy wykona¢ jako dwururowg przy uzyciu rur o S$rednicy 110mm.
W miejscach przejscia pod drogami, miejscach zwiekszonego nacisku na nawierzchnie oraz
w rejonie zblizen i skrzyzowan z inng infrastrukturg techniczng nalezy zastosowac rury
gruboscienne lub rury ostonowe.

Wejscia kanalizacji teletechnicznych i kabli do budynku nalezy wykona¢ z wykorzystaniem
systemowych rozwigzan uszczelniajgcych.

W ramach rozszerzenia projektu budowlanego pozostanie wykonanie schematu okablowania
strukturalnego razem z podaniem ilosci punktéw dystrybucyjnych w gtéwnej szafie GPD oraz
lokalnych szafach LPD.

5.5.6.Zalozenia do systemu SSP

Projektowany budynek zostanie objety Systemem Sygnalizacji Pozaru w pelnym zakresie,
Zz wyjagtkiem matych pomieszczen sanitarnych. W szachtach windowych nalezy przewidzie¢
zastosowanie systemu wczesnej detekcji dymu, przy pomocy czujek zasysajgcych.

Wspétpraca systemu SSP z elementami systemu wentylacji i klimatyzacji realizowana bedzie
za pomocg modutdéw wejscia/wyjscia. Nalezy zatozyé, ze na kazdg szafe automatyki centrali
wentylacyjnej nalezy przyjg¢ osobny sygnat do wysterowania przez centrale SSP podczas
pozaru.

System Sygnalizacji Pozaru bedzie odpowiedzialny za sterowanie urzgdzeniami
zapobiegajgcymi przed rozprzestrzenianiem sie ognia, umozliwiajgcymi oddymianie i innymi,
zgodnie z operatem pozarowym.

5.5.7.8System Kontroli Dostepu potaczony z systemem kolejkowym, instalacja
domofonowa i interkom

W projektowanym budynku nalezy przewidzie¢ montaz systemu Kontroli Dostepu, ktory bedzie
wpelni zintegrowany z obecnym system Kontroli Dostepu w Szpitalu. Szczegéty ilosci przejsé
ustalone zostang na etapie projektu.

Razem z systemem KD nalezy zaprojektowa¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym system
kolejkowy. W sktad systemu kolejkowego powinny wchodzi¢:

- infokiosk/automat biletowy,

- monitory stanowiskowe,

- monitory zbiorcze,

- monitory lokalne,

System kolejkowy nalezy zintegrowac z systemem Kontroli Dostepu w taki sposob, ze wybrane
przejécia poza czytnikiem kart dostepowych bedg miaty czytnik kodéw kreskowych systemu
kolejkowego, gdzie osoba bedzie miata dostep do wybranych przej$¢ z Kontrolg Dostepu.

W cato$¢ systemu kontroli dostepu bedg wchodzity instalacje domofonowe/interkom. Cato$é
instalacji oméwiona zostanie na etapie realizacji projektu.

5.5.8.System CCTV, SSWiN, WiFi, przyzywowy

Lokalizacje urzadzen systeméw CCTV, SSWIN, WiFi, przyzywowy ustalone zostang na etapie
realizacji projektu. W ramach zadania nalezy na rzutach pokazaé lokalizacje elementow
poszczegdinych systeméw.

5.5.9.System automatyki budynkowej i BMS

W projektowanym budynku przewiduje sie zastosowanie systemu automatyki budynkowej BMS,
zarzadzajagcy systemami i instalacjami wewnetrznymi stuzgcymi obstudze budynku, ktére
nalezy przewidzie¢ pod katem wspdlpracy z BMS. Przewiduje sie system automatyki
budynkowej BMS w oparciu o sterowniki DDC dedykowane do zastosowan budynkowych.
System powinien posiadaé otwartg architekture i wykorzystywac¢ otwarty standaryzowany
protokot komunikacyjny BACnet. Wszystkie urzadzenia realizujgce funkcje monitoringu
i sterowania oraz wszystkie urzadzenia nadzorowane przez centralny system zarzgdzania
i nadzoru powinny posiada¢ mozliwos¢ podigczenia do magistrali BACnet. System BMS ma
mie¢ mozliwos¢ zarzgdzania przez sie¢ LAN.

Urzadzenia posiadajgce wiasne szafy automatyki, np. centrale wentylacyjne, muszg posiadac¢
sterowniki tego samego producenta co system BMS w celu zapewnienia petnej
kompatybilnosci.

Zamawiajgcy wymaga zaprojektowania lokalnej stacji roboczej BMS.

W projekcie systemu BMS nalezy przewidzie¢ zarzgdzanie nastepujgcymi instalacjami:

- centrale wentylacyjne,

- analizatory sieci (trendy pradéw, trendy zuzy¢ energii elektrycznej),

- odczyty z licznikdw energii elektrycznej,
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- rozdzielnice elektryczne (stan ochronnikéw przeciwprzepieciowych, zrzut mocy przy przejsciu
na zasilanie z agregatu pradotwérczego),

- klimatyzacja,

- woda lodowa, chtéd,

- ciepto technologiczne,

- oSwietlenie zewnetrzne (w tym iluminacja) oraz wewnetrzne,

- rolety elektryczne,

- odczyty z licznikow wody,

Szczegodty okreslone zostang na etapie projektu. W zakresie zadania nalezy przedstawié
schemat topologii BMS.

5.6. Branza sanitarna

W zakresie zadania jest przygotowanie projektu budowlanego rozszerzonego o
elementy projektu wykonawczego w zakresie przystosowania budynku do nowej funkcji. W
budynku beda wystepowaty pomieszczenia dydaktyczno-laboratoryjno-biurowe.

Nalezy zaprojektowaé wszystkie niezbedne instalacje w celu prawidtowego
funkcjonowania budynku zgodnie z wymaganiami poszczegoélnych jednostek, bedacych
uzytkownikami budynku. Nalezy zapewni¢ niezbedne media oraz instalacje dla
poszczegolnych urzadzen oraz prawidtowe wyposazenie poszczegoélnych pomieszczen w taki
sposéb aby spetnione byly wymagania prawidtowego ich uzytkowania zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Standard projektowanych rozwigzan technicznych przyjgé zgodnie z najnowszymi
technologiami i trendami w branzy. Szczegdélng uwage nalezy zwréci¢ na efektywnosé
energetyczng przyjetych rozwigzan.

Podczas projektowania nalezy przyja¢ nastepujgce zatozenia:

- koncepcja nie uwzglednia rozwigzan technologicznych, dlatego tez schemat i instalacje
technologiczne nalezy projektowa¢ w uzgodnieniu z Uzytkownikami,

- Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ inwentaryzacji pod katem wymiardéw i parametréw
technicznych posiadanych przez Zamawiajgcego mebli i urzadzen, w celu wilasciwego
zaprojektowania ich lokalizaciji,

- Zamawiajgcy nie okresla na etapie postepowania przetargowego parametrow
technologicznych, higieniczno-sanitarnych,  akustycznych,  wytrzymatosciowych itp.,
wymienionych pomieszczen; Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowaé pomieszczenia
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w oparciu o wlasciwe normy, po przeprowadzeniu
uzgodnien ws. technologii pomieszczeh z Uzytkownikami.

- Zamawiajgcy bedzie oczekiwat rysunkéw koordynacyjnych branzy instalacyjnej zaréwno na
etapie zatwierdzania dokumentacji projektowej jak rowniez po wydanych rewizjach w trakcie
realizacji zadania.

5.6.1.Przylacza.

Konieczno$¢ inwentaryzacji istniejagcych przytgczy tj. przytacza wod-kan, kanalizacji
deszczowej, kanalizacji sanitarnej, cieplne. W przypadku braku mozliwosci uzyskania mediow
ze strony Zamawiajgcego, w zakresie zadania Wykonawcy bedzie pozyskanie warunkéw
przytaczeniowych od gestorow sieci oraz dostosowanie projektu do otrzymanych warunkéw
przytaczeniowych.

5.6.2.Teren zewnetrzny

W terenie zewnetrznym nalezy zaprojektowac:

- odwodnienie nowoprojektowanych drog, chodnikéw, zjazdu,

- hydranty zewnetrzne p.poz. jezeli istniejace nie spetniajg wymagan przepiséw p.poz. co do
ilosci i ich zasiegow,

- hydranty ogrodowe, mrozoodporne na cele podlewania zieleni, w ilosci zapewniajgcej
mozliwos¢ podlewania catego obszaru za pomocg wezy ogrodowych o maksymalnej dtugosci
25m.

5.6.3.Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej i hydrantowej oraz kanalizacji
sanitarnej i deszczowej.

Podstawowe zatozenia:

- instalacja wod-kan zasilana bedzie z przytagcza wodociggowego w wyznaczonym miejscu,

- podgrzewanie wody bedzie realizowane za pomocg dedykowanego wymiennika w wezle
ciepta,

- nalezy przewidzie¢ uzdatnianie wody na cele bytowo-gospodarcze,
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- rozdziat wody na poszczegdlne piony i pietra oraz wezly sanitarne powinien mie¢ mozliwo$¢
odciecia poprzez zawory odcinajgce lokalizowane w miejscach fatwo dostepnych,

- nalezy projektowaé przybory sanitarne we wszystkich pomieszczeniach gdzie stawiane sg
takie wymagania przez uzytkownikéw badz przepisy dotyczgce tych pomieszczen,

- nalezy zaprojektowa¢ podtaczenie wszystkich urzadzen bedacych na wyposazeniu
poszczegodlnych pomieszczen w sposob zapewniajgcy prawidtowe ich funkcjonowanie zgodne
z wytycznymi producentéw danych urzadzen.

- inwentaryzacja w zakresie rodzaju i ilosci urzadzen z podziatem na poszczegoélne pietra i
przyporzadkowaniem do poszczegdlnych pomieszczen.

- instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy projektowacC jako niskoszumowg o podwyzszonej
odpornosci temperaturowej,

- na instalacji kanalizacji deszczowej nalezy przewidzie¢ izolacje zabezpieczajgcg przed
kondensacja

- w pomieszczeniach laboratoryjnych nalezy zaprojektowaé prysznice bezpieczenstwa oraz
oczomyjki zasilane z instalacji wody zimnej

- nalezy przewidzie¢ modernizacje instalacji c.w.u. - warunkiem - modernizacja zrodta ciepta
lub ujecie modernizacji tej instalacji w audycie energetycznym. Zamawiajgcy zastrzega sobie
mozliwos¢ narzucenia Wykonawcy parametréw termomodernizacji na podstawie audytu
zrealizowanego przez inny podmiot.

5.6.4.Instalacja centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego.

Podstawowe zatozenia:

- nalezy projektowaé instalacjg centralnego ogrzewania jako wodng grzejnikowa, ktora
zasilana bedzie z wezta ciepta,

- rozdziat instalacji na poszczegdlne piony i pietra powinien mie¢ mozliwos¢ odciecia poprzez
zawory odcinajgce lokalizowane w miejscach tatwo dostepnych,

- rozprowadzenie instalacji nalezy projektowa¢ w uktadzie rozdzielaczowym, z dedykowanym
obiegiem na poszczegodlne pomieszczenia,

- sterowanie ogrzewaniem bedzie realizowane poprzez system BMS za pomocg czujnikow
temperatury w poszczegodlnych pomieszczeniach i zaworéw z sitownikami dla danego obiegu
w szafce rozdzielaczowej,

- instalacje centralnego ogrzewania bedzie réwniez potgczona poprzez system BMS z
automatykg systemu chtodzenia oraz czujnikiem otwarcia okna, co zabezpieczy przed
jednoczesnym dziataniem instalacji grzewczej i chtodniczej oraz wytgczenie ich w przypadku
otwarcia okna,

- szafki rozdzielaczowe wyposazone powinny by¢ rowniez w zawory odcinajgce, regulacyjne,
spustowe, odpowietrzajgce, termometry na zasilaniu i powrocie,

- zrodta ciepta powinny by¢ projektowane we wszystkich pomieszczeniach przewidzianych na
pobyt ludzi oraz w innych pomieszczeniach w celu zapewnienia minimalnej wymaganej
temperatury dla danego rodzaju pomieszczen,

- podejscia pod grzejniki wykonywac ze sciany,

- projektowac grzejniki w wersiji higienicznej w pomieszczeniach, dla ktérych stawiane sg takie
wymagania,

- instalacja ciepfa technologicznego o statych parametrach zasilaé bedzie nagrzewnice w
centralach wentylacyjnych.

- nalezy uwzgledni¢ modernizacje instalacji c.0. — warunkiem - modernizacja zrodta ciepta lub
ujecie modernizacji instalacji c.o. w audycie energetycznym. Zamawiajgcy zastrzega sobie
mozliwos¢ narzucenia Wykonawcy parametréw termomodernizacji na podstawie audytu
zrealizowanego przez inny podmiot.

5.6.5.Instalacje wody lodowej.

Podstawowe zatozenia:

- nalezy projektowac instalacje chfodniczg wody lodowej z zastosowaniem klimakonwektorow
2-rurowych, zrédiem chtodu bedzie agregat wody lodowej z funkcjg free-coolingu,

- klimakonwektory nalezy projektowa¢ we wszystkich pomieszczeniach przewidzianych na
pobyt ludzi,

- sterowanie bedzie odbywaé sie za pomocg czujnika temperatury w pomieszczeniu oraz
zadajnika sciennego przewodowego w ograniczonym zakresie oraz poprzez system BMS w
petnym zakresie, BMS bedzie nadrzedny nad zadajnikiem pokojowym,

- dodatkowo uktad automatyki klimakonwektora bedzie potgczony z czujnikiem otwarcia okna,
w przypadku otwarcia nastgpi wytgczenie klimakonwektora.

- instalacje prowadzi¢ w szachtach oraz w strefie nad sufitem podwieszanym.
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- modut hydrauliczny agregatu wody lodowej nalezy projektowaé jako zintegrowany z
automatykg AWL oraz zabudowany w sposdéb niwelujgcy warunki atmosferyczne,

- wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ mozliwo$¢ monitorowania i sterowania poprzez
system BMS,

5.6.6.Instalacja wentylacyjna.

Podstawowe zatozenia:

- nalezy projektowa¢ wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepfa,
majgcg na celu dostarczenie wymaganej ilosci Swiezego powietrza, przy jednoczesnym
usuwaniu powietrza zanieczyszczonego,

- dla pomieszczen tzw. ,brudnych” nalezy projektowac¢ wentylacje wywiewng mechaniczna,

- dla pomieszczeh petnigcych rozne funkcje uzytkowe projektowa¢ odrebne uktady
wentylacyjne, przy uwzglednieniu warunkéw p.poz.,

- dla pomieszczen sal sekcyjnych oraz przeznaczonych na przechowywanie zwitok nalezy
projektowaé oddzielne uktady wentylacyjne z podwyzszonym stopniem filtracji EUS-EU9,
uktady wentylacyjne zakonczone filtrami HEPA, klasy H14 z monitoringiem stopnia
zabrudzenia filtrow sprowadzonym do systemu BMS,

- rozdziat powietrza w salach sekcyjnych, nawiew gora, wycigg dotem (20cm nad posadzkg),
kratki wyciggowe z tapaczem ligniny,

- wywiewy z dygestoribw projektowaC przy zastosowaniu niezaleznych wentylatorow
chemoodpornych,

- dla pomieszczen z dygestoriami projektowaé system kompensacji powietrza w celu
bilansowania zmiennej ilosci powietrza wycigganej przez dygestoria, funkcje panelu
operatorskiego na dygestorium uzgodni¢ z Uzytkownikiem, kanaty wyciagowe z dygestoriow
projektowaé z materiatbw chemoodpornych,

- gtéwne rozprowadzenie instalacji projektowaé w przestrzeni sufitu podwieszanego,

- na instalacji projektowaé regulatory statego oraz zmiennego przeptywu, za regulatorami
projektowac¢ ttumiki akustyczne,

- przy przejsciach instalacji przez przegrody oddzielenia p.poz. projektowaé klapy p.poz. z
sitownikiem z wpieciem do systemu SAP,

- centrale wentylacyjne z zastosowaniem tlumikow akustycznych, filtrow klasy EU5, EU9, dla
modutéw hydraulicznych instalacji ciepta technologicznego i wody lodowej przewidzie¢ puste
sekcje w centralach, wodne nagrzewnice powietrza wentylacyjnego, wodne chiodnice
powietrza wentylacyjnego a dla central obstugujgcych sale sekcyjne freonowe chtodnice,
wymienniki glikolowe, urzadzenie powinno posiada¢ wiasng automatyke z podtgczeniem i
mozliwoscig monitorowania oraz sterowania z systemu BMS,

5.6.7.Instalacja chlodnicza freonowa.

Podstawowe zatozenia:

- nha potrzeby chtodni na zwioki oraz pozostatych pomieszczen, ktére wymagajg obnizonej
temperatury ze wzgledu na ich specyfike nalezy projektowac redundantne uktady freonowe o
wysokiej sprawnosci z jednostkami zewnetrznymi, zapewniajacymi wymagang temperature,

- dla pomieszczenh typu np. serwerownia, chtodnia na zwtoki (backup) nalezy projektowaé
jednostki freonowe typu split z dwoma jednostkami wewnetrznymi i zewnetrznymi, 50% + 50%,
w razie awarii jednej jednostki druga zapewnia 50% maksymalnej wymaganej mocy
chtodniczej,

- dla pomieszczen, w ktérych wystepujg duze zyski ciepta od urzgdzeh w nich sie
znajdujgcych réwniez nalezy przewidzie¢ jednostki klimatyzacyjne typu split.

6. Szczegdtowa charakterystyka opracowania dokumentaciji:

6.1. Wytyczne ogdlne

W celu realizacji zadania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich niezbednych

map, ostatecznych decyzji, uzgodnien i pozwolen, oraz wykonania opracowan, w tym w

szczegolnosci:

- mapa do celéw projektowych,

- inwentaryzacja dendrologiczna w zakresie niezbednym do realizacji zadania, w
szczegolnosci w przypadku kolizji przedmiotu zadania z istniejgcym drzewostanem,

- opracowanie geotechniczne z wykonaniem niezbednych badan, przy czym na potrzeby
postepowania zakfada sie drugg kategorie geotechniczna,

- ekspertyza techniczna rzeczoznawcy budowlanego oraz rzeczoznawcy ds. zabezpieczen

przeciwpozarowych, zawierajgca rozwigzania dostosowujgce budynek do obowigzujgcych

przepiséw o ochronie ppoz, z uwzglednieniem zabytkowego charakteru obiektu, ograniczenh
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konstrukcyjnych budynku oraz uwarunkowanh ekonomicznych; Zamawiajgcy w przypadku
stwierdzenia braku zastosowania optymalnych rozwigzan ppoz. upowaznionych bedzie do
zgdania wprowadzania zmian pozwalajgcych na zastosowanie rozwigzan bardziej
ekonomicznych i funkcjonalnych,

- postanowienie Wielkopolskiego Komendanta PSP o akceptacji zaproponowanych rozwigzan
zamiennych oraz zastepczych, zapewniajacych akceptowalny poziom bezpieczenstwa,
umozliwiajgcych w niezbednym zakresie wykonanie inwestycji w sposéb odmienny niz
wynikajgcy z obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych  bezpieczenstwa
pozarowego oraz przepisOw przeciwpozarowych,

- pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu.

Wszelkie dziatania zwigzane z realizacjg zadania, Wykonawca zobowigzany jest poprzedzi¢
opracowaniem  szczegOtowej  inwentaryzacji  architektoniczno-budowlanej  budynku,
uwzgledniajgcej w szczegolnosci gabaryty wszelkich elementéw budowlanych ze
szczegblnym uwzglednieniem elementéw konstrukcyjnych. Dokfadne zweryfikowanie
wymiarow elementéw konstrukcyjnych jest niezbedne w celu m.in. ustalenia mozliwosci
prowadzenia wszelkich instalacji oraz koniecznosci wykonania np. otwordw i przej$¢ w
elementach konstrukcyjnych i przede wszystkim unikniecia kolizji na etapie realizacji rob6t
budowlanych. W ramach przygotowywania inwentaryzacji, Wykonawca zobowigzany jest
wykonaé niezbedne odkrywki w obiekcie, w tym co najmniej po jednej warstw stropowych i
podtogowych na kazdej kondygnacji (w poziomie podtogi przyziemia, w poziomie stropu nad
przyziemiem, w poziomie stropu nad parterem, w poziomie stropu nad 1. pietrem, w poziomie
stropu nad 2. pietrem) i co najmniej jedng odkrywke fundamentéw do poziomu posadowienia
od zewnetrz budynku. Po wykonaniu odkrywek Wykonawca zobowigzany jest miejsca te
przywrécic¢ do stanu zastanego.

6.2. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

Inwentaryzacja sktada¢ sie bedzie z nastepujacych z nastepujgcych elementow:

- chmura punktéw zapisana w formacie .e57,

- opis techniczny zawierajgcy informacje nt.: lokalizacji budynku, gabarytéw, powierzchni,
kubatur, materiatéw budowlanych, instalacji i urzgdzen,

- w opisie nalezy rowniez zamiesci¢ informacje o warstwach poszczegdlnych przegréd, a
takze dokumentacje fotograficzng z wszystkich wykonanych odkrywek,

- rzuty wszystkich kondygnacji oraz dachu,

- trzy przekroje przecinajgce caty budynek w nastepujgcych miejscach: przekroj wzdiuz
biegéw schodow zlokalizowanych w holu gtéwnym budynku, przekroj wzdiuz biegéw klatki
schodowej zlokalizowanej w potudniowym skrzydle budynku, przekrdj przez o$ symetrii sal
wyktadowych,

- tabele z wykazem pomieszczen istniejgcych i stanem tych pomieszczeh, projektowanym
zakresem rozbiorek i demontazy, wykonanym zgodnie z zatgcznikiem nr 4; w zatgczniku tym
zamieszczono sposob wypetnienia tabeli dla przyktadowego pomieszczenia — tabele nalezy
wypetnic scisle w zamieszczony sposob.

Chmure punktéw nalezy wykonac przy wykorzystaniu techniki skanowania laserowego przy

uzyciu naziemnych skaneréw stacjonarnych (TLS). Przed przystgpieniem do skanowania,

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ raporty kalibracji urzgdzen, nie starsze niz 1

miesigc od dnia rozpoczecia wykonywania pomiaréw na obiekcie. Chmura punktéw obejmuje

wszystkie przestrzenie, obecnie uzytkowane i nieuzytkowane, wewnagtrz budynku, bez
przesuwania i demontazy mebli, a takze bez demontazy sufitobw). Doktadno$é pomiaru
odlegtosci nie moze przekracza¢ 2mm @ 10m. Dokfadno$é pomiaru punktu 3D nie moze
przekracza¢ 3mm @ 10m. Ze wzgledu na duzg powierzchnie wymagang do inwentaryzacji to
minimalna ilo$¢ jednoczesnie uzywanych skaneréw laserowych w celu wykonania pomiaréw

wynosi 2 stacjonarne skanery laserowe. Chmury punktéw nalezy podzieli¢ na kondygnacije i

potgczy¢ ze sobg klatkami schodowymi.

Wynikiem pomiarow beda:

- chmury punktoéw w skali szarosci, zapisane w formacie .e57, z podziatem na kondygnacije i
klatki schodowe,

- zdjecia w postaci czarno-biatej panoram 360° rejestrowanych w kazdym z miejsc
wykonywania pomiaréw przez skanery laserowe, zapisane w sposéb umozliwiajgcy odczyt w
darmowej aplikacji, dostarczone wraz z tg aplikacja,

- osobne rzuty i przekroje orthophoto utworzone na podstawie przeciecia chmury punktéw w
piecdziesieciu ptaszczyznach wskazanych przez Zamawiajgcego (w tym: po dwa rzuty
kazdej kondygnacji: na poziomie +1,00m powyzej posadzki i -0,50 ponizej sufitu, przy czym
dla 3. pietra cztery rzuty rozmieszczone rownomiernie do kalenicy; po dwa przekroje w
kazdym kierunku przez kazdg klatke schodowg; przekrdj przez o$ symetrii schodéw
gtéwnych wejsciowych na parter od strony ul. Przybyszewskiego; przekréj przez o$ symetrii
rotundy), zapisane w formacie .dwg w skali rzeczywiste;j,
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- raport potgczonych stanowisk pomiarowych z podziatem na kondygnacije,

- raport kalibracji skanerow.

Do przygotowania inwentaryzacji Wykonawca moze wykorzystaé rzuty stanowigce zatacznik

nr 2. Wykonujac inwentaryzacje z wykorzystaniem tych rzutéw dokona¢ weryfikacji stanu

faktycznego budynku i pomieszczen, a samg inwentaryzacje uszczegdtowié, réwniez przy
uzyciu opracowanej przez Wykonawce chmury punktow, w zwigzku z konieczno$cig
zamieszczenia na rzutach inwentaryzacji:

- wszystkich gabarytow budynku i pomieszczen,

- nadanych przez Wykonawce numeréw i powierzchni w $wietle $cian; numery i powierzchnie
na rysunku nalezy umiesci¢ na powierzchni kazdego poszczegdlnego pomieszczenia,

- wymiaréw umozliwiajgcych okreslenie kazdego gabarytu: budynku, pomieszczenia,
przegrody, otworu,

- zakreskowania wszystkich przegréd z okresleniem w legendzie na kazdym z rzutéw rodzaju
przegrody,

- stolarki ze wskazaniem wymiaréw stolarki w Swietle oscieznicy (szerokosé¢, wysokosé, a dla
okien réwniez poziom zamontowania parapetu), przy czym symbol graficzny przegrody
powinien zosta¢ wyjasniony w legendzie na kazdym z rzutéw, chyba Zze symbol graficzny jest
zgodny z oznakowaniem wg norm przywotanych w niniejszym opracowaniu,

- wyposazenia i urzadzeh zamontowanych na state, w tym urzadzen sanitarnych (zlewy,
umywalki, miski ustepowe, itp.), grzewczych (grzejniki wraz z wymiarami), wentylacyjnych
(centrale wentylacyjne) i klimatyzacyjnych (urzadzenia wewnetrzne i zewnetrzne typu split),
z rozréznieniem kazdego rodzaju urzgdzen w legendzie na kazdym z rzutéw,

- poziomych tras instalacji sanitarnych i lokalizacji pionéw instalacji, z rozréznieniem kazdego
rodzaju instalacji w legendzie na kazdym z rzutdw (dotyczy tylko instalacji widocznych i
niezabudowanych).

Na przekrojach inwentaryzacji nalezy zamiesci¢:

- gabaryty wszystkich elementéw budowlanych, ktére poszczegdlne przekroje przecinaja,

- wymiary pionowe okreslajgce wysokos¢ poszczegoélnych kondygnacji oraz grubosci
poszczegolnych stropow wraz z warstwami podtogowymi,

- gabaryty schodow (liczba stopni, wysokos$¢ i gteboko$¢ poszczegdinych stopni,

- rzedne poszczegolnych kondygnacji w stanie wykonczonym i niewykohczonym,

- symbole kazdej z przecietych przegréd poziomych z wyjasnieniem symboliki w legendzie na
przekroju (z wymienieniem poszczegolnych warstw i ich grubosci).

Rzuty i przekroje inwentaryzacji nalezy wykona¢ w skali 1:100 lub 1:50 — do uzgodnienia z

Zamawiajgcym, przy czym Zamawiajgcy ma w tym zakresie gtos decydujacy.

W zafgczniku nr 7 wskazano poszczegolne przypadki, w ktérych wady w przediozonej

inwentaryzacji uznaje sie za istotne. Zamawiajgcy, w sytuacji wykrycia wady istotnej nie jest

zobowigzany do dalszej weryfikacji inwentaryzacji i moze zawiadomi¢ Wykonawce tylko o

wykryciu jednej wady istotnej jako przyczynie odmowy odbioru. W takiej sytuacji nie uznaje sie

pozostatego zakresu inwentaryzaciji, co do ktérego Zamawiajgcy nie wnidst uwag, za
poprawny i Zamawiajgcy, po ponownym przekazaniu dokumentacji do odbioru przez

Wykonawce, w sytuacji wykrycia wad, ktére znalazlty sie uprzednio w inwentaryzacji

przekazanej do odbioru, a nie zostaty wskazane wczesniej przez Zamawiajgcego, uprawniony

jest do zagdania usuniecia tych wad, a Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia.

Analogicznie, jezeli wykryte wady okazg sie wadami istotnymi, Zamawiajgcy ponownie

odmoéwi odbioru inwentaryzaciji.

6.3. Projekt budowlany

Projekt budowlany nalezy wykonaé w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11

wrzednia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.

2022 poz. 1609). Zgodnie z powyzszym rozporzadzeniem, projekt budowlany sktada¢ sie

bedzie z:

- projektu zagospodarowania dziafki lub terenu,

- projektu architektoniczno-budowlanego,

- opinii, uzgodnien, pozwolen i inne dokumentow, o ktdrych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy
prawo budowlane,

- projektu technicznego.

Termin przekazania Zamawiajgcemu projektu technicznego jest rozny od terminu przekazania

pozostatych ww. sktadowych projektu budowlanego, jednak zaleca sig, by wszystkie elementy

przekaza¢ Zamawiajgcemu w jednym terminie, przed ztozeniem przez Wykonawce, w imieniu

Zamawiajgcego, wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe. Pozwoli to unikngé

btedéw w dokumentaciji i koniecznych korekt w projekcie architektoniczno-budowlanym, ktére

mogg pojawi¢ sie w wyniku opracowywania projektu technicznego w pézniejszym terminie.
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Niezaleznie od niezbednego zakresu projektu budowlanego, okreslonego w przytoczonym
powyzej rozporzadzenia, rozszerza jego zakres i sposob opracowania, o niezbedne dla
Zamawiajgcego elementy, opisane ponizej.
Rozszerza sie zakres i sposOb opracowania projektu architektoniczno-budowlanego wg
ponizszych wytycznych:
rzuty i przekroje nalezy wykona¢ w skali 1:100 lub 1:50 — do uzgodnienia z Zamawiajgcym,
przy czym Zamawiajgcy ma w tym zakresie gtos decydujgcy,
projekt zawiera co najmniej trzy przekroje, w tych samych miejscach jak przekroje w
inwentaryzacji,
Sciany oddzielenia pozarowego na rzutach nalezy oznaczy¢ kolorem innym niz pozostate
Sciany — réznym w zaleznosci od wartosci odpornosci ogniowej: kolorem nalezy wypetni¢ na
rysunku caty kontur $cian, tylko krawedzie wokdt Sciany lub  kolor wypetnienia
charakterystycznego dla danej sciany; wyjasnienia sposobu oznaczenia $ciany oddzielenia
pozarowego nalezy zamiesci¢ w legendzie kazdego z rysunkow,
kazdy rodzaj scian nalezy na rzutach oznaczy¢ innym sposobem kreskowania, z podziatem
na sciany istniejgce i projektowane, oraz wyjasnieniem rodzaju kreskowania w legendzie
kazdego z rysunkow,
na kazdym rzucie nalezy zamies$cic¢ tabele z zestawieniem pomieszczen; w tabeli tej nalezy
zamiesci¢: numer pomieszczenia, nazwe pomieszczenia, jego powierzchnie, sposob
wykonania warstw podiogowych poprzez okreslenie konkretnego symbolu warstw i rodzaj
sufitu w pomieszczeniu,
na kazdym przekroju, dla kazdej przegrody pionowej i poziomej, nalezy umiesci¢ symbol
warstw,
w projekcie nalezy zamie$ci¢ rysunek zawierajgcy wyjasnienia kazdego symbolu warstw
przegrod, zamieszczonego w tabelach na rzutach i na przekrojach (z wymienieniem
poszczegolnych warstw i ich grubosci),
na rzutach nalezy wskazaé lokalizacje kazdej stolarki okiennej i drzwiowej, poprzez
zamieszczenie niezbednych wymiaréw, a samg stolarke nalezy kazdorazowo oznaczy¢
odpowiednim symbolem,
na rzutach zamiescic¢ lokalizacje i symbole tylko tych urzgdzen i wyposazenia, ktore sg
niezbedne w procedurze dopuszczenia do uzytkowania, a w legendzie kazdego z rzutow
zamiesci¢ wyjasnienie symboliki kazdego z urzgdzen; lokalizacje i symbole pozostatych
urzadzeh i wyposazenia zamiesci¢ w projekcie technicznym;
W zatgczniku nr 8 wskazano poszczegdlne przypadki, w ktérych wady w przedtozonym
projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu i projekcie architektoniczno-budowlanym
uznaje sie za istotne. Zamawiajgcy, w sytuacji wykrycia wady istotnej nie jest zobowigzany do
dalszej weryfikacji projektu i moze zawiadomi¢ Wykonawce tylko o wykryciu jednej wady
istotnej jako przyczynie odmowy odbioru. W takiej sytuacji nie uznaje sie pozostatego zakresu
projektu, co do ktérego Zamawiajgcy nie wnidst uwag, za poprawny i Zamawiajgcy, po
ponownym przekazaniu dokumentacji do odbioru przez Wykonawce, w sytuacji wykrycia wad,
ktére znalazly sie uprzednio w projekcie przekazanym do odbioru, a nie zostaly wskazane
wczesniej przez Zamawiajgcego, uprawniony jest do Zgdania usuniecia tych wad, a
Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia. Analogicznie, jezeli wykryte wady okazg sie
wadami istotnymi, Zamawiajgcy ponownie odméwi odbioru projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu i projektu architektoniczno-budowlanego.
Rozszerza sie zakres i sposéb opracowania projektu technicznego wg ponizszych wytycznych:
- projekt techniczny sktadaé sie bedzie z czesci obejmujgcych poszczegdlne branze (co
najmniej: architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, sanitarna w zakresie wod.-kan.,
sanitarna w zakresie centralnego ogrzewania, sanitarna w zakresie wentylacji i klimatyzaciji,
elektryczna w zakresie silnych pradoéw, elektryczna w zakresie niskich prgdow) wzajemnie
skoordynowane, zawierajgce osobne dla kazdej branzy opisy i rysunki,
- kazda branza stanowi osobng cze$¢, opisujgca charakterystyczny dla siebie zakres projektu,
stad tez na rysunkach poszczegdlnych branz sg tylko elementy i opisy niezbedne dla danej
branzy (np. $ciany dzialowe sg elementami nienosnymi, stgd nie nalezy ich zamieszczaé na
rysunkach branzy konstrukcyjno-budowlanej, w branzy tej nie nalezy tez zamieszcza¢ na
rysunkach wszelkich urzgdzen, a jedynie podkonstrukcje pod te urzadzenia i mase tych
urzadzen),
rozszerza zakres o zestawienie wyglgdu wszystkich materiatéw wykonczeniowych i urzadzen,
ktéry nalezy wykona¢ zamieszczajgc w sposob tabelaryczny kolorowe fotografie z wygladem
kazdego materiatu wykonczeniowego i urzadzenia, a takze opisaniem jego gabarytow i
wlasciwosci technicznych, a w przypadku odwotania sie do konkretnego produktu
konkretnego producenta, nalezy wskaza¢ parametry rownowaznosci,
rzuty nalezy wykona¢ w skali 1:100 lub 1:50 — do uzgodnienia z Zamawiajgcym, przy czym
Zamawiajacy ma w tym zakresie gtos decydujgcy,

Strona 18 z 25



- rozszerza sie zakres o rzuty wszystkich kondygnaciji, na ktérych w kazdym pomieszczeniu
przy kazdej $cianie nalezy zamiedci¢ symbol wykonczenia powierzchni $ciany z
wyjasnieniem na kazdym rzucie w legendzie, co oznacza poszczegdlny symbol,
alternatywnie oznaczenia mozna dokona¢ za pomocg réznej kolorystyki krawedzi Scian,
réwniez z wyjasnieniem w legendzie,

rozszerza sie zakres o rzuty wszystkich kondygnaciji, na ktérych w kazdym pomieszczeniu
nalezy zamiesci¢ symbol rodzaju sufitu z wyjasnieniem na kazdym rzucie w legendzie, co
oznacza poszczegolny symbol, alternatywnie oznaczenia mozna dokonaé za pomocag
réznego sposobu kreskowania lub réznej kolorystyki wypetnienia powierzchni pomieszczen,
réwniez z wyjasnieniem w legendzie,

rozszerza sie zakres o rzuty wszystkich kondygnaciji, na ktérych nalezy wskazac¢ lokalizacje
tablic informacji wizualnej z wyjasnieniem na kazdym rzucie w legendzie, co oznacza
poszczegodlny symbol,

kazdy z wyzej wymienionych rodzajéw rzutéw (wykonczenia powierzchni $cian, rodzaju
sufitow, informacji wizualnej) musi zawieraC numeracje pomieszczen, zamieszczong w
obrysie kazdego z pomieszczen, zgodng z numeracjg w projekcie architektoniczno-
budowlanym,

dopuszcza sie zamieszczenie wszystkich wyzej wymienionych informacji (wykonczenia
powierzchni $cian, rodzaju sufitdw, informacji wizualnej) na jednym komplecie rzutéw
kondygnaciji, pod warunkiem ich czytelnosci i jednoznacznosci — rézny rodzaj informacji nie
powinien powodowacé przystoniecia pozostatych rodzajéw informacii,

rozszerza sie zakres o rzuty wszystkich kondygnacji z zamieszczeniem symboli wszystkich
urzadzenh i wyposazenia, rowniez tych zamieszczonych na rzutach projektu architektoniczno-
budowlanego, z wyjasnieniem na kazdym rzucie w legendzie, co oznacza poszczegodiny
symbol,

rozszerza sie zakres o rysunki zawierajgce wszystkie rodzaje tablic informacji wizualnej z
wyszczegolnieniem sposobu graficznego i tekstowego opisu na tablicach, kolorystyki,
wymiarow tablic, sposobu montazu, materiatu, z ktérego tablice bedg wykonane,

rozszerza sie zakres o rzuty wszystkich kondygnaciji i dachu, na ktérych nalezy zamiesci¢
zakres rozbidrek i demontazy, jednoznacznie wskazujgcy na lokalizacje rozbidrek i
demontazy, rodzaj elementow do rozbiérki i demontazu i ich gabaryty,

rozszerza sie zakres o0 zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej wg zatozen zawartych w
zatgczniku nr 6, z symbolikg drzwi odnoszacg sie do symboli zamieszczonych na rzutach
projektu architektoniczno-budowlanego,

rozszerza sie zakres o ktady (widoki) wszystkich charakterystycznych $cian we wszystkich
pomieszczeniach socjalnych i higieniczno-sanitarnych, wraz z uwzglednieniem wszystkich
urzgdzen i wyposazenia oraz wyjasnieniem w legendzie kazdego rysunku kazdy z symboli
oznaczajgcych urzadzenie i wyposazenie, a takze wyjasnieniem w legendzie materiatu
wykonczeniowego $cian; za sciane charakterystyczng uznaje sie $ciane na ktérej iflub przy
ktérej umiejscowione sg urzadzenia lub wyposazenie; w toaletach, oprécz urzgdzen
sanitarnych nalezy réwniez zamie$ci¢ nastepujgce wyposazenie (w liczbie dostowanej do
wilkosci pomieszczenia): dozownik mydta, dozownik ptynu dezynfekcyjnego, dystrybutor
recznikéw papierowych, uchwyt na papier toaletowy, suszarka do rak, wieszak Scienny w
kabinie,

rozszerza sie zakres o ktady (widoki) wszystkich Scian we wszystkich dzwigach osobowych i
podnosnikach dla niepetnosprawnych, wraz z wyjasnieniem w legendzie kazdego rysunku
elementoéw znajdujgcych sie na kazdym z widokéw (odboje, pochwyty, lustra, panele, drzwi),
rozszerza sie zakres o tabele z wykazem projektowanych pomieszczen, ich lokalizacjg w
odniesieniu do pomieszczen istniejgcych, a takze sposobem ich wykonczenia i wyposazenia,
wykonanym zgodnie z zatgcznikiem nr 5; w zatgczniku tym zamieszczono sposob
wypetnienia tabeli dla przyktadowego pomieszczenia — tabele nalezy wypetni¢ Scisle w
zamieszczony sposoéb.

W zafgczniku nr 9 wskazano poszczegodlne przypadki, w ktorych wady w przedtozonym
projekcie technicznym uznaje sie za istotne. Zamawiajgcy, w sytuacji wykrycia wady istotnej
nie jest zobowigzany do dalszej weryfikacji projektu i moze zawiadomi¢ Wykonawce tylko o
wykryciu jednej wady istotnej jako przyczynie odmowy odbioru. W takiej sytuacji nie uznaje sie
pozostatego zakresu projektu, co do ktérego Zamawiajgcy nie wnidst uwag, za poprawny i
Zamawiajgcy, po ponownym przekazaniu dokumentacji do odbioru przez Wykonawce, w
sytuacji wykrycia wad, ktére znalazty sie uprzednio w projekcie przekazanym do odbioru, a nie
zostaly wskazane wczesniej przez Zamawiajgcego, uprawniony jest do zgdania usuniecia tych
wad, a Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia. Analogicznie, jezeli wykryte wady
okazg sie wadami istotnymi, Zamawiajgcy ponownie odmowi odbioru projektu technicznego.

6.4. Szacunkowe koszty realizacji rob6t budowlanych na podstawie opracowanego przez
Wykonawce projektu budowlanego
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Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé dokument w formie tabelarycznej, z podziatem co
najmniej na ponizsze branze:

- roboty rozbiérkowe i przygotowawcze,
- roboty budowlane,

- instalacje wod.-kan.,

- instalacje wentylaciji i klimatyzacji,

- instalacje c.o.,

- instalacje elektryczne silnoprgdowe,

- Instalacje elektryczne niskopradowe,
- zagospodarowanie terenu,

- wyposazenie.

7. Terminy realizacji

Zgodnie z terminami zawartymi w projekcie umowy.

8. Liczba dokumentacji i sposéb wykonania

8.1. Liczba dokumentacji

Dokumentacje nalezy opracowaé w nastepujgcej liczbie:

- inwentaryzacja architektoniczno-budowlana: 2 komplety dokumentacji w wersji papierowej i 2
komplety dokumentacji w wersji elektronicznej (w tym dwa komplety dokumentacji bedacej
wynikiem skanowania i opracowania danych chmury punktéw),

- projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany: w wers;ji
papierowej liczba kompletow dokumentacji niezbedna z uwagi na przepisy, tak aby po
uzyskaniu przez Wykonawce decyzji pozwolenia na budowe, Zamawiajgcy otrzymat jeden
komplet opieczetowanej dokumentacji i 2 komplety dokumentacji w wersji elektronicznej,

- projekt techniczny: 2 komplety dokumentacji w wersji papierowej i 2 komplety dokumentacji
w wersji elektronicznej,

- szacunkowe koszty realizacji robot budowlanych na podstawie opracowanego przez
Wykonawce projektu budowlanego: 2 komplety dokumentacji w wersji papierowej i 2
komplety dokumentacji w wersji elektronicznej,

- pozostate opracowania: w wersji papierowej liczba kompletéw dokumentacji niezbedna z
uwagi na przepisy, tak aby po uzyskaniu przez Wykonawcg
decyzji/postanowienia/pozwolenia, Zamawiajgcy otrzymat jeden komplet opieczetowane;j
dokumentacji i 1 komplet w wersji elektroniczne;.

Zamawiajgcemu nalezy przekaza¢ w formie papierowej co najmniej 1 opieczetowany

oryginalny egzemplarz wszelkich decyzji/postanowieh/pozwolen. W przypadku, jezeli taki

egzemplarz zostat zatgczony do jakiejkolwiek dokumentacji, ktéra pozostata w jakiejkolwiek
jednostce administracyjnej i nie ma mozliwosci jej przekazania Wykonawcy ani

Zamawiajgcemu, Wykonawca zobowigzany jest uzyskac duplikat takiej

decyzji/postanowienia/pozwolenia.

8.2. Sposéb zapisu dokumentacji w wersji elektronicznej

Dokumentacje nalezy zapisa¢ na nastepujgcych nosnikach pamieci: ptyta CD, ptyta DVD lub

nosnik pamieci typ pendrive ze ztgczem USB, w postaci plikbw o nastepujgcych

rozszerzeniach:

- czesci opisowe dokumentacji — docx i pdf,

- tabele — xIsx i pdf,

- czesci graficzne dokumentacji — dwg i pdf,

- szacunkowe koszty — xIsx i pdf,

- chmury punktow (wszystkie pliki i dokumenty bedace wynikiem skanowanie i opracowania
danych, w tym pliki €57, dwg i zdjecia) na dysku przenosnym o pojemnosci 1 Tb z USB 3.0,
W przypadku przekazywania Zamawiajgcemu jakiejkolwiek dokumentacji w postaci

skompresowanej, nalezy jg zapisywaé w plikach z rozszerzeniem zip.

Niezbedne wtasciwosci dokumentacji rysunkowej zapisanej w plikach dwg:

- pliki nalezy zapisywa¢ w jednostkach zgodnych z jednostkami rysunku, np. jezeli rysunek
opisany jest w cm, to zaznaczenie na linii wymiarowej 100 jednostek musi oznacza¢ 100cm,
bez konieczno$ci przeskalowywania rysunku,

- rysunki zapisane w ptaszczyznie dwuwymiarowej, co oznacza ze wszystkie ich elementy, w
tym opisy i odniesienia znajdujg sie w jednej ptaszczyznie XY, o niezmiennej wartosci
wspotrzednej Z,

- urzgdzenia, elementy wyposazenia i stolarka zamieszczone w postaci blokow.

Plikom w postaci elektronicznej sktadajgcym sie na projekt zagospodarowania dziatki lub

terenu, a takze na projekt architektoniczno-budowlany nalezy nadawa¢ nazwy zgodne z o
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Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1609). Pozostatym plikom nalezy
nadawa¢ nazwy wg schematu: (np. A02_rzut parteru.dwg, EO1_gniazda elektryczne w
piwnicy.dwg, K75_zbrojenie nadprozy nad pietrem 7.dwg).

9. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

9.1. Wykaz przepiséw prawnych

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane, t.j.: Dz.U.2023.682,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, tj.: Dz.U.2022.1225,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczego6towego zakresu i
formy projektu budowlanego, tj. Dz.U.2022.1679,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22.12.2022 r. w sprawie dziennika
budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy, t.j.: Dz.U.2023.45,

- Rozporzagdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj.:
Dz.U.2019.831,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26.02.2021 r. w sprawie
okreslenie wzoru formularza wniosku o0 pozwolenie na budowe, tj.: Dz.U.2021.410,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, {j.:
Dz.U.2012.463,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, fj.:
Dz.U.2003.120.1126,

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych, t.j.: Dz.U.2021.1213,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.12.2015 r. w sprawie probek
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym, tj.
Dz.U.2020.1508 ,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym, tj.: Dz.U.2023.873,

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) Nr 305/2011 z dnia 9.03.2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG, tj.: Dz.Urz.UE.L2011 Nr 88, str.5 ze zmianami,

- Ustawa z dnia 17.05.1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne, t.j.: Dz.U.2021.1990,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27.07.2021 r. w sprawie
ewidencji gruntéw i budynkéw, t.j.: Dz.U.2021.1390,

- Ustawa z dnia 26.06.1974 r. — Kodeks pracy, t.j.: Dz.U.2020.1320,

- Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, tj.: Dz.U.2004.180.1860,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenhstwa i higieny pracy, t.j.: Dz.U.2003.169.1650,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, tj.: Dz.U.2003.47.401,

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska t.j.: Dz.U.2022.2556,

- Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 30.05.2020 r. w sprawie sposobu ustalania wartosci
wskaznika hatasu L (DWN), tj.: Dz.U.2020.1018,

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
pol elektromagnetycznych w srodowisku, tj.: Dz.U.2019.2448,

- Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, t.j.: Dz.U.2022.699,

- Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, t.j.:
Dz.U.2023.1094,

- Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, t.j.: Dz.U.2023.338,

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.11.2002 r. w sprawie rzeczoznawcow do spraw
sanitarnohigienicznych, tj.: Dz.U.2002.210.1792,

- Ustawa z dnia 20.07.2017 r. — Prawo wodne, t.j.: Dz.U.2022.2625,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdéw, a takze przy
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odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzeh wodnych, tj.:
Dz.U.2019.1311,

Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekéw, t.j.: Dz.U.2023.537,

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. w sprawie sposobu realizaciji
obowigzkéw dostawcow Sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do
urzadzen kanalizacyjnych, t.j.: Dz.U.2016.1757,

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi, tj.: Dz.U.2017.2294,

- Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, t.j.: Dz.U.2022.2057,
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw, tj.:
Dz.U.2023.822,

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, tj.:
Dz.U.2009.124.1030,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzes$nia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu  urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j, tj.:
Dz.U.2022.1722,

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20.06.2007 r. w
sprawie wykazu wyrobéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania, tj.: Dz.U.2007.143.1002,

- Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym, t.j.: Dz.U.2022.1514,

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 07.12.2012 r. w sprawie rodzajéw urzgdzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu, tj.: Dz.U.2012.1468,

Rozporzgdzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30.10.2018 r. w sprawie
warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji napraw i modernizacji
urzgdzenh transportu bliskiego, tj.: Dz.U.2018.2176,

- Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne, t.j.: Dz.U.2022.1385, t.j.: Dz.U.2022.41385,
- Ustawa z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw, t.j.: Dz.U.2021.497,
Rozporzgadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02.2015 r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz Swiadectw
charakterystyki energetycznej, tj.: Dz.U.2015.376,

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody, t.j.: Dz.U.2023.1336,

- Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, t.j.: Dz.U.2022.840,
Rozporzgdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2.08.2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robodt
budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw, tj.: Dz.U.2021.81,

- Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, t.j.: Dz.U.2022.2509,

- Ustawa z dnia 14.06.1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego, t.j.: Dz.U.2023.775,

9.2. Wykaz norm

Nalezy réwniez uwzgledni¢ poprawki do ponizszych norm.

- PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno-budowlanych, lub rownowazne,

- PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach
zagospodarowania dziafki lub terenu, lub rbwnowazne,

- PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach
architektoniczno-budowlanych, lub réwnowazne,

- PN-EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany. Projekty zagospodarowania terenu, lub
robwnowazne,

- PN-B-01040:1994 Rysunek konstrukcyjny budowlany - Zasady ogélne, lub rbwnowazne,

- PN-ISO 9836:2022-07 Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie -- Okreslanie i obliczanie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych, lub rowowazne,

- PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji, lub rownowazne,

- PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1. Oddziatywania
ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wilasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach, lub
rébwnowazne,

- PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-2. Oddziatywania
ogolne - Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru, lub réwnowazne,
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PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-3. Oddziatywania
ogolne - Obcigzenia sniegiem, lub rownowazne,

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4. Oddziatywania
0golne - Oddziatywanie wiatru, lub rownowazne,

PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-5. Oddziatywania
ogolne - Oddziatywania termiczne, lub réwnowazne,

PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.Czes$¢ 1-6. Oddziatywania
ogolne - Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji, lub réwnowazne,

PN-EN 1991-1-7:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-7. Oddzialywania
ogolne - Oddziatywania wyjgtkowe, lub réwnowazne,

PN-EN 1991-3:2009 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 3. Oddziatywania
wywotane dzwignicami i maszynami, lub réwnowazne,

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes$¢ 1-1. Reguly
ogolne i reguty dla budynkéw, lub rownowazne,

PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-2. Reguly
ogolne - Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe, lub réwnowazne,

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-1. Reguty
ogolne i reguty dla budynkéw, lub rownowazne,

PN-EN 1993-1-2:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes$¢ 1-2. Reguty
ogolne - Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe, lub rownowazne,

PN-EN 1993-1-5:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes$¢ 1-5.
Blachownice, lub rbwnowazne,

PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes$¢ 1-8.
Projektowanie weztéw, lub rownowazne,

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czes¢ 1-1.
Zasady ogolne i zasady dla budynkéw, lub rownowazne,

PN-EN 1996-1-1:2013 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-1. Reguty
ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych, lub rownowazne,

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1. Zasady ogdlne, lub
rébwnowazne,

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2. Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego, lub réwnowazne,

- PN-EN 206 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢, lub rownowazne,

PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach, lub réwnowazne,
PN-B-10425:2019-09 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych, lub réwnowazne,

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogolne wymagania dotyczgce urzadzeh  zapobiegawczych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny, lub réwnowazne,

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Cze$¢ 1.
Postanowienia ogélne i wymagania, lub réwnowazne,

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkoéw. Czes¢ 2.
Kanalizacja sanitarna - Projektowanie uktadu i obliczenia, lub réwnowazne,

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Cze$¢ 3:
Przewody deszczowe - Projektowanie uktadu i obliczenia, lub rwnowazne,

PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Cze$¢ 4:
Pompownie sciekéw - Projektowanie uktadu i obliczenia, lub rownowazne,

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami zbiorczymi przeponowymi. Wymagania, lub
robwnowazne,

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 1zolacja cieplna przewoddéw, armatury, lub
rébwnowazne,

PN-EN 12464-1:2022-01 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1. Miejsca
pracy we wnetrzach, lub réwnowazne,

- PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1. Zasady ogdlne, lub réwnowazne,

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem, Ilub
réwnowazne,

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenia zycia, lub rownowazne,
PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Czesc¢ 4. Urzagdzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach, lub réwnowazne,

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 1. Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje, lub rbwnowazne,
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- PN-HD 60364-4-41: 2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-41. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenhstwa - Ochrona przeciwporazeniowa, lub réwnowazne,

- PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-42. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczehstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego, lub

robwnowazne,

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-43. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym, lub réwnowazne,

PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-442. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona instalacji niskiego

napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach

wysokiego napiecia, lub réwnowazne,

PN-IEC 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-443.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed

przepigeciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi, lub réwnowazne,

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-444. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zakidceniami napieciowymi i

zaburzeniowymi elektromagnetycznymi, lub réwnowazne,

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes$¢ 5-51.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne, lub rownowazne,
PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Czes$¢ 5-52. Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie, lub réwnowazne,

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$é 5-54. Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen

ochronnych, lub rownowazne,

PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 5-56. Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa, lub réwnowazne,

PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 6. Sprawdzanie,

lub réwnowazne,

PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach

sznurowych, lub rbwnowazne,

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod IP) , lub rownowazne,

- PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, lub réwnowazne,

- PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne, lub rbwnowazne,

- PN-EN 1127:2019-10 Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed
wybuchem. Czes¢ 1. Pojecia podstawowe i metodyka, lub réwnowazne.

10. Zataczniki
- zatgcznik nr 1: koncepcja autorstwa Archimed sp. z 0.0.,
- zalgcznik nr 2: inwentaryzacja autorstwa Wielkopolskiej Korporacji Technicznej,
- zalgcznik nr 3: lokalizacja podstawowych elementéw PZT objetych projektem,
- zalgcznik nr 4: tabela pomieszczen istniejgcych — wzor,
- zatgcznik nr 5: tabela pomieszczen projektowanych - wzor,
- zatlgcznik nr 6: zestawienie stolarki — wzor,
- zalgcznik nr 7: wady istotne w inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej,
- zatgcznik nr 8: wady istotne w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu i w projekcie
architektoniczno-budowlanym,
- zatgcznik nr 9: wady istotne w projekcie technicznym.
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