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1.1 Podstawa opracowania

e  Zlecenie Inwestora wraz z wizjg lokalng w terenie;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)
(Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888
i Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364, Nr 169, poz. 1419; z 2006 r.
Nr 12, poz. 63 i Nr 133, poz. 935);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
(Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156 wraz ze zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. u. nr 120, poz. 1133 oraz pdzniejsze zmiany);

e  Audyt energetyczny

e Normy, normatywy i warunki techniczne projektowania;

e  Karty techniczne i aprobaty materiatéw budowlanych;

®  Przepisy i wytyczne z poszczegélnych branz.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie ocieplenia budynku mieszkalnego z czescig ustugowa —
przedszkolem w Rachowicach przy ul. Wiejskiej 111 wraz z instalacjg gazu i robotami towarzyszacymi
w ramach zadania pn: ,Modernizacja energetyczna budynku komunalnego przy ul. Wiejskiej 111
w Rachowicach —etap I”.

1.3 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera opisy techniczne i rysunki przedstawiajgce rozwigzania
architektoniczne, konstrukcyjne dla w/w przedmiotu opracowania.

1.4 Inwentaryzacja fotograficzna

osp
CHOWICE

Fot.1 Elewacja frontowa.
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Fot.2 Elewacja frontowa.

Fot.3 Wejscie do przedszkola.
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Fot.5 Elewacja tylna.
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Fot.6 Elewacja boczna.

-

Fot.7 Elewacja boczna.
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Fot.8 Poddasze.

Fot.9 Poddasze.
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1.5 Przeznaczenie obiektu i funkcja

Budynek petni funkcje mieszkalng — lokale mieszkalne, oraz ustugowga — przedszkola. Funkcja
pozostaje bez zmian.

1.6 Forma

Bryta obiektu — budynek o prostej zwartej bryle na planie prostokata, z dobudowang nizszg
czescig Ochotniczej Strazy Pozarnej [bedacej poza zakresem opracowania]; podstawa prostokata
o wym. gabarytowych ~25 x 12,5 m, podpiwniczony; wysokos¢ elewacji ~10 - 11 m, ryzalitu
frontowego do 15 m. Dach czterospadowy z odwonieniem zewnetrznym, ryzalit kryty dachem
dwuspadowym — rozwigzanie pozostaje bez zmian. Wjazd na dziatke zlokalizowano od strony
wschodniej i poétnocnej. Dojazd do budynku zapewniony poprzez utwardzong droge dojazdowa
bezposrednio z ul. Wiejskiej.

1.7 Opis projektowanych rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Projektowany budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej z cegiet na
zaprawie cem.-wap. Projektowany zakres prac zaktada docieplenie budynku wraz z czesciowa
wymiang stolarki okiennej, doprowadzenie instalacji gazu wraz z wewnetrzna instalacjg gazu, roboty
remontowe w czesci wspolnej obiektu oraz nowa aranzacja wizualna elewacji. Sposdb i forme
docieplenia dobrano na podstawie audytu energetycznego.

WSZYSTKIE MATERIALY STOSOWANE DO WYKONANIA PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN POWINNY
SPEENIAC WARUNEK NRO (NIE ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA).

1.7.1 Prace przygotowawcze

Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu — nalezy mieé¢ na uwadze, ze prace prowadzone bedg na
czynnym obiekcie, przewidujgc udostepnienie wejscia do budynku dla mieszkancow i uzytkownikow.

Rozebranie siatki przylegtej do budynku od strony przedszkola. Wykopanie niskich krzewéw.

Zabezpieczenie stolarki foliami.

Demontaz tabliczek informacyjnych, opraw oswietleniowych, anten, zadaszenia nad
wejsciem, kominka wentylacyjnego.

Demontaz krat okiennych w kondygnacji piwnicznej.

Rozbiodrka rynien i oblachowania, parapetéw.

Wykonanie wykopdéw pasmowo pod wykonanie ocieplenia $cian gruntowych. Nie dopuszcza
sie odstaniania catosci Sciany fundamentowej w jednym czasie.

Slucie gzymséw poziomych elewacji.

1.7.2  Sciany budynku

Sciany zewnetrzne: Przyjeto do ocieplenia $cian zewnetrznych ptytami styropianowymi oraz w

miejscach potgczen stref z wetny mineralng gr. 16 cm (A=0,036 W/m*K); wspodtczynnik przenikania
ciepta dla $ciany wyniesie U=0,198 W/m2K < Umax=0,20 W/m2K, $cian cokotu [piwnicznych
nadziemia] ptytami styropianowymi XPS gr 12 cm (A=0,036 W/m*K), nastepnie osiatkowanie
i wykonczenie tynkiem zewnetrznym silikatowym, barwionym w masie o jak najmniejszym uziarnieniu
(np. 1,0 mm) w kolorze zgodnym z czescig rysunkowa. Przyjmuje sie tynkowanie szpalet — osciezy
zewnetrznych w kolorach: dla lokali mieszkalnych brazowy, natomiast dla strefy przedszkola
w kolorach od czerwonego i kolejno poprzez zwiekszanie barwy (14 koloréw). Nalezy kolory dobra¢
w taki sposdb, iz odpowiadaty kolejnosci wyznaczonej zgodnie z kotem barw, przyktadowo:
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Oblachowanie i orynnowanie przyjmuje sie w kolorze brgzowym RAL 8017.

Projektuje sie ocieplenia Scian przyziemia od zewnatrz, w tym celu nalezy po wykonaniu
czesciowego wykopu odcinkowego na gtebokosé¢ do poziomu fundamentu oczysci¢ i osuszy¢ Sciany,
nastepnie zaizolowaé emulsjg asfaltowg, ociepli¢ styropianem grubosci 12 cm i A=0,036 W/m*K,
wspotczynnik przenikania ciepta dla $ciany wyniesie U=0,191 W/m2K < Umax=0,20 W/m2K, wykonczy¢
folia kubetkowq. Przyjmuje sie ocieplenia do poziomu cokotu, zachowujgc jego obecne delikatne
wysuniecie, nastepnie osiatkowac i wykonczy¢ tynkiem zewnetrzny silikatowym, barwionym w masie
o jak najmniejszym uziarnieniu (np. 1,0 mm) w kolorze zgodnym z czescig rysunkowa. Ocieplenie Scian
cokotowych przyjmuje sie z pominieciem istniejgcych schoddw frontowych i tylnych.

W ramach montazu warstwy ocieplenia nalezy zdemontowaé wszystkie anteny, elementy
oswietlenia, donice i inne, nastepie przygotowa¢ nowe zbiorcze maszty antenowa w przestrzeni dachu
i kolejno zamontowa¢ lokatorskie anteny, wraz z wspomaganiem technicznym.

Sciany wewnetrzne poddasza: mieszkanie_wydzielone w czesci strychu nalezy ociepli¢ ptyta

styropianowa gr 8 cm — strefe zaznaczono w czesci rysunkowe;j.

1.7.3 Przygotowanie pomieszczenia kottowni

Posadzka — istniejgcg warstwe wykanczajgcg posadzke kottowni nalezy skué (przyjmuje sie ok.
5 cm), i wykona¢ nowgq: warstwa samopoziomujaca, izolacyjng i wykonczenie z ptytek gresowych.

Sciany — Nalezy oczyscié, uzupetni¢ zarysowania i pekniecia poprzez zatarcie tynku,
zagruntowac i pomalowad farbg wodoodporng szorowang na petng wysokos$¢ pomieszczenia.

Sufit — oczyscié, zatrze¢ drobne zarysowania, zagruntowac i pomalowac farbg sufitowa.

1.7.4 Dach

Dach w konstrukcji drewnianej — kryty dachdéwka betonowg i w czesci ryzality frontowego
kryty blacha. Projektuje sie wymiane pokrycia dachowego na blache na rgbek catosci. Przyjmuje sie
wykonanie deskowania petnego z ptyt OSB, izolacje z folii. W ramach remontu dachu wykonaé nowe
obrébki blacharskie wokét dachu jak i obrébke wystajgcego cokotu; gzyms wykonczyé poprzez montaz
skrzynki z OSB, nowg deske czotowg i obrobke blacharska, w miejscu po skuciu gzymsu zamontowacé
systemowa listwe z styroduru.

1.7.5 Stolarka

Okna w $cianie szczytowej przylegtej do budynku OSP wykona¢ jako przeciwpozarowe
przegrody szklane w odpornosci El 60 z mozliwoscig zamykania na klucz.

Okna w poddaszu typu wole oka wymieni¢ na nowe, bez wspdtczynnika (pomieszczenia
nieogrzewane).

Istniejgce wytazy dachowe nalezy wymieni¢ na nowe systemowe, z czego dwa wyposazyc
w drabiny. Do okien dachowych przyja¢ pomosty i stopnie kominiarskie dachowe.

Kraty okien piwnicznych przyjmuje sie do demontazu na czas ocieplenia, kolejno konserwacji,
malowania w kolorze RAL 8017 i ponowny montaz. Nalezy przyja¢ nowa krate [w pomieszczeniu po
obecnym sktadzie opaty], obecnie okno nie posiada kraty.

Drzwi kottowni w klasie El 30, techniczne systemowe.
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Wymiary stolarki dopasowaé do wydanych w projekcie otwordw w Swietle muréw oraz wykonaé

pomiary powykonawcze otwordw przed zamoéwieniem stolarki. Szczegdty przedstawiono na rysunkach

zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej.

1.7.6 Wykonczenie zewnetrzne

Wykonczenie zewnetrzne stanowic bedzie tynk cienkowarstwowy silikatowy w kolorze jasnym
kremowym i jasno brgzowym (wg rysunku kolorystyki). Doktadny odcien nowego tynku, nalezy dobra¢
by nie kolidowac z kolorystyka przylegtego budynku.

1.7.7 Parapety zewnetrzne i opierzenie blacharskie

Parapety zewnetrzne — stalowy ocynkowany, powlekany PCW grubosci 0,5mm w kolorze
brgzowym o wymiarach na szerokos¢ jak dane okno, wykoniczone kapinosem, zamontowane ze
spadkiem 0,5% w kierunku od okna. Przyjmuje sie wykonanie obrdébki blacharskiej cokotu
wysunietego.

W przypadku uszkodzenia sciany podczas demontazu okien lub parapetdw, nalezy przewidzie¢
uzupetnienie muru cegta petng oraz wykonac¢ tynkowanie i malowanie w kolorze biatym catej sciany,
w ktdrej zostanie osadzone okno, lub zastosowa¢ materiat wykonczeniowy zastany w odpowiadajgcym
lokalu, lub o podobnych, nie gorszych parametrach — do ustalenia z uzytkownikiem na etapie budowy.

Obrdébki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej (kolor: braz RAL 8017).

1.7.8 Rynny i rury spustowe

Nalezy zdemontowad stare orynnowanie i zamontowa¢ nowe rynny i rury spustowe stalowe
w kolorze brgzowym RAL 8017 (lub przyblizony).
Uktad nalezy przyjac jako odtworzenie istniejgcego stanu.

1.7.9 Zadaszenie wejscia

Nad wejsciami przyjgé nowe daszki systemowe szklane lub z poliweglanu, barwione w masie z
filtrem UV — zgodne z dokumentacjg rysunkowa. Gabarytu daszkéw musi zapewnia¢ minimalny
wysiegu 1m, na szerokos$¢ drzwi + 0,5m z kazdej strony.

1.7.10 Balustrady

Schody wejscia gtéwnego nalezy wyposazy¢ w balustrady boczne, oraz ujednolici¢
kolorystycznie balustrade posrednia. Wejscie tylne — przyjmuje sie balustrady do ujednolicenia
kolorystycznego — demontaz, szczotkowanie, oczyszczanie, malowanie w kolorze brazowym
i ponowny montaz.

1.7.11 Prace dodatkowe

Wszystkie anteny zamontowane do elewacji, nalezy przenies¢ na nowo zamontowane maszt
antenowy wraz z ustawieniem sygnatu odbiorczego.

Komin ponad dachem z cegty petnej nalezy przemurowac¢ od poziomu dachu. Pozostate
kominy, ktére sg po remoncie i przebudowywany nalezy obrobi¢ blachg na rgbek — jak pokrycie
dachowe.

Murki schodéw wejsciowych przyja¢ do tynkowania i malowania w kolorze jak elewacja.
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1.8 Wytyczne projektowe systemu docieplenia

Dopuszcza sie zastosowanie elementdow/systeméw innych Producentéw o parametrach
poréwnywalnych badz lepszych.
e system ETICS: /patrz projektowana charakterystyka energetyczna/

SYSTEM OCIEPLEN — ETICS

(elementy i schematyczny uklad warstw)

piyta izolacyjna plyta izolacyjna

wypra Iaeznik
tynkarska mechanicany mechanicany m
siatka zhro sclana $clkana infka zhrojqea
T wiokna m.i::w I v'mm u?i‘-ﬁm

Rozpoczecie robdt dociepleniowych moze nastgpic, gdy:
e zostang zakonczone i odebrane roboty dachowe, demontaz i montaz drzwi i okien, izolacje i podtoza
pod posadzki,

e zostang odpowiednio zabezpieczone i ostoniete wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego przykrycia
powierzchnie (szkto, elementy drewniane, metalowe, podokienniki, oktadziny kamienne, glazura,
terakota, itp.),

® wyschng widoczne zawilgocenia podtoza,

e zostang wykonane odpowiednie obrébki na powierzchniach poziomych murdéw, attyk, gzymsow
zapewniajgce odptyw wody opadowej poza lico ocieplanej elewacji,

e zostanie okreslony sposéb zakoriczenia ocieplenia i jego potaczenia z innymi elementami budynku,

e zostang rozmieszczone i wykonane przejscia instalacji lub innych elementdéw przez ocieplane
ptaszczyzny w sposéb zapewniajacy ich trwatos¢ i szczelnos¢.

Szczegbtowe informacje dotyczace bezpiecznego uzytkowania poszczegdlnych elementéw systemu znajduja sie
na opakowaniach. Niedopuszczalne jest wykonywanie robdt dociepleniowych, gdy temperatura otoczenia
i podtoza jest nizsza niz +5°C lub wyzsza niz +30°C oraz gdy prognoza na najblizsze 24 godziny przewiduje
podobne temperatury.

[ ARCUS
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W trakcie prac dociepleniowych nalezy stosowac elewacyjne siatki ostonowe w celu zabezpieczenia elewacji
przed bezposrednim dziataniem warunkéw atmosferycznych (nastonecznienie, opady, wiatr).

Nalezy zastosowac jeden kompletny system docieplen, nie mieszajgc producentéw.

Przygotowanie podtoza:

Zanim rozpocznie sie przyklejanie styropianu nalezy odpowiednio przygotowac podtoze, do ktdrego bedzie on
przyklejany. Kazde podfoze musi by¢ zwarte, réwne, nosne, suche, czyste i bez warstw zmniejszajgcych
przyczepnos¢ (ttuszcz, pyt, kurz, itp.). Stare, ,luzne” tynki, ztuszczajgce sie farby i inne zabrudzenia nalezy
usungé. Niewielkie nieréwnosci i ubytki mozna naprawié klejem. Naprawy podtoza nalezy zakoniczy¢ najpdzniej
na 1 dzien przed przyklejeniem ptyt styropianowych; im grubsza warstwa zaprawy, tym diuzszy czas do
przyklejania styropianu (przyjmujac zasade: ok. 1 dzien na kazdy 1 mm grubosci zaprawy).

Przyklejanie styropianu/wetny mineralnej:

Jezeli podtoze jest réwne, klej do styropianu/wetny mineralnej (zastosowanie zaleznie wg dokumentacji
rysunkowej) nalezy natozy¢ cienkg warstwg na catg ptyte styropianowg/wetny mineralnej i rozprowadzié
robwnomiernie pacg zebatg o zebach 10-12 mm (rys. 1a). W pozostatych przypadkach zaprawe nalezy
rozprowadzi¢ obwodowo w odlegtosci ok. 5 cm od krawedzi ptyt, w taki sposéb, aby klej nie wystawat poza
obrys ptyty i dodatkowo natozy¢ od 3 do 6 plackéw réwnomiernie na jej powierzchni (rys. 1b). W efekcie
zaprawa powinna pokrywaé co najmniej 60% ptyty. Nastepnie ptyte styropianowa/wetny mineralnej nalezy
przyklei¢ do $ciany lekko jg dociskajgc i wyrdownac tak, aby Scisle przylegata do sgsiadujacych ptyt. Sposéb
klejenia ptyt styropianowych/wetny mineralnej nalezy dostosowac¢ do wybranego systemu docieplen.
Ewentualny naddatek kleju wystajgcy poza obrys ptyty nalezy natychmiast usungé. Kolejne przyklejane rzedy
ptyt powinny by¢ przesuniete wzgledem poprzednich tak, zeby pionowe potgczenia ptyt zachowaty uktad
mijankowy. Ptyty nalezy przyklejaé¢ zaczynajac od dotu elewacji. Stosowanie listew startowych, cho¢ nie jest
wymagane, utatwia prawidtowe wypoziomowanie pierwszej warstwy przyklejanych ptyt. Listwy startowe
powinny by¢ jednak zawsze stosowane w przypadku, gdy nie ma ocieplenia scian fundamentowych. W sytuacji,
gdy $ciany fundamentowe sg ocieplone kolejne warstwy ocieplenia $cian powyzej poziomu gruntu mocuje sie
bez listwy startowe] z zachowaniem ciggtosci izolacji.

Kotkowanie

Kotkowanie, szlifowanie ptyt oraz przyklejanie siatki zbrojacej nalezy rozpoczaé nie wczesniej niz po dwdch
dniach od przyklejenia styropianu. Zastosowane tgczniki mechaniczne muszg by¢ odpowiednio dobrane do
rodzaju podfoza i zgodne z zaleceniami wybranego producenta. Gtebokos¢ zakotwienia kotkéw w podtozu
powinna wynosi¢ co najmnie;j:

* 5-6 cm w betonie, bloczkach betonowych, cegle petnej ceramicznej i silikatowej,

¢ 8-9 cm w gazobetonie, keramzytobetonie, pustakach.

Nalezy stosowac tgczniki z trzpieniem metalowym z gtéwka z tworzywa, lub z trzpieniem z tworzywa
wzmocnionego. Talerzyk kotka powinien mie¢ srednice co najmniej 60 mm, a jego powierzchnia powinna by¢
chropowata z otworami zapewniajgcymi przyczepnosc zaprawy klejacej.

W celu unikniecia powstania mostkéow termicznych i efektu tzw. ,biedronki” talerzyki nalezy odpowiednio
zagtebi¢ w styropianie i zakry¢ je zatyczkami styropianowymi.

W strefie krawedziowej zaleca sie stosowanie zwiekszonej liczby facznikéw, ze wzgledu na dodatkowe czynniki
wptywajace na ostabienie przyczepnosci, takie jak ssanie wiatru. Zalecana liczba tgcznikéw w przypadkach, gdy
sg one wymagane, przedstawia tabela.

Zalecana minimalna liczba tgcznikéw

Wysokos¢ Liczba tacznikow, szt./m2

budynku Sciana strefa krawedziowa
do12m 4 6
12+20m 6 8

powyzej 20 m 8 12

W zaleznosci od ksztattu budynku strefa krawedziowa wynosi od 1 do 2 m.

Firma Inzynieryjno-Konsultingowa ,,ARCUS” s.c. ul. Wolnosci 15, 43-190 Mikotéw, @:arcus.sc@gmail.com
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Wykonanie warstwy zbrojonej.

Nieréwnosci powierzchni i stykdw przyklejonych ptyt styropianowych nalezy zeszlifowa¢ i wyrdwnag,
zamontowac profile dylatacyjne, listwy naroznikowe i wzmocni¢ naroza wokdét drzwi i okien (przyklejajac
dodatkowe paski siatki pod katem 45° do linii pionowych otwordw) (rys. 3). Ewentualne szczeliny pomiedzy
przyklejonymi ptytami mozna wypetnié piang poliuretanowa. Szczelin nie wolno wypetnia¢ klejem, ani innymi
zaprawami.

Rys. nr3 lemocnienie narozy otm|/oro'w

Zaczynajgc od gory sciany na przyklejone ptyty naktadaé pacg (moze by¢ paca zebata lub gtadka) klej,
rownomiernie rozprowadzajgc go na powierzchni warstwg ok. 3 mm i zatapia¢ w nim siatke zbrojacy z
zachowaniem ok. 10 cm zaktadek. Utozona siatka powinna byé napieta i catkowicie przykryta ok. 1 mm warstwg
kleju. Do wykonywania warstwy zbrojonej nalezy stosowac siatke wybranego systemu docieplenn. W miejscach
narazonych na uszkodzenia mechaniczne (cokoty, strefa przydrzwiowa, narozniki otwordéw okiennych
i drzwiowych, itp.) nalezy stosowac siatke wzmocniong. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej (co
najmniej 3 dni) powierzchnie mozna zagruntowac gruntem sczepnym.
Dla czesci budynku ocieplanej wetng mineralng, nalezy postgpic¢ jak wyzej, z tg réznica, ze nalezy zastosowacd
odpowiedni klej, przeznaczony do wetny mineralnej, wg zastosowaé producenta danego systemu ocieplen.
Tynkowanie
Tynkowanie mozna rozpocza¢ po catkowitym wyschnieciu gruntu jednak nie wczesniej niz po 24 godzinach od
zakoniczenia gruntowania. W przypadku kazdego rodzaju tynku temperatura podtoza, tynku i otoczenia
w trakcie wykonywania prac i przez kolejne kilka dni powinna wynosi¢ powyzej +5°C.
W celu zapewnienia nalezytej jakos$ci poszczegdlnych etapéw robét dociepleniowych oraz catego systemu
nalezy stosowac:

e odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, polegajgce na ocenie ilosci i jakosci wykonanych

robodt, ktore w dalszym procesie realizacji obiektu ulegajg zakryciu lub zanikaja,

e odbiory czesciowe polegajace na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt ustalonych

w szczegotowych warunkach umowy, okreslajgcych takze terminy odbiorow czesciowych,

¢ odbiory ostateczne (konicowe) polegajgce na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robdt oraz

ustalenia wynagrodzenia za ich wykonanie; przedmiotem odbioru koricowego moze by¢ tylko catkowicie

zrealizowana umowa.

W czasie odbioréw kontroli podlegajg m.in.:

¢ stan i geometria podtoza,

® sposbb przygotowania podtoza,

¢ przyklejenie ptyt styropianowych,

® zastosowanie tgcznikdw mechanicznych,

e warstwa zbrojona,

* obrobki blacharskie,

[ARCUS
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e wyprawy tynkarskie i malowanie,

¢ zgodno$¢ zastosowanych sktadnikdéw systemu ocieplen z projektem,

® ocena wizualna elewacji.
Celem przeprowadzania kontroli poszczegdlnych etapédw robét dociepleniowych jest unikniecie nawarstwiania
sie ewentualnych, kolejnych btedéw. Zaniedbanie takiej kontroli prowadzi¢ moze do ztej jakosci wykonanego
ocieplenia, w efekcie do koniecznosci wykonywania poprawek, co grozi niedotrzymywaniem terminéw i karami
umownymi.

Wptyw na jakos¢ wykonanego ocieplenia ma nie tylko jakos$¢ poszczegdlnych jego sktadnikdw. Ostateczny efekt
zalezy od wielu innych czynnikéw, o ktérych warto pamietac realizujgc roboty dociepleniowe. W szczegdlnosci
warto wiec zwréci¢ uwage na:

Dokumentacje projektowa uwzgledniajgca:

e ocene stanu podtoza,

¢ okreslenie rodzaju, liczby i rozmieszczenie tgcznikdw mechanicznych,

® rozwigzania szczegotow ocieplenia i detali architektonicznych,

® rozwigzania sposobdw wykonania i mocowania obrdbek blacharskich.

Dokumentacje budowy zawierajacga:

¢ protokoty przekazania placu budowy lub frontu robét,

® zapisy o postepie robot,

¢ potwierdzenia odbioru robét zanikajgcych,

e zapisy o wystgpieniu utrudnien,

¢ zapisy o koniecznosci wykonania roboét dodatkowych.

Technologie prowadzenia robét ociepleniowych:

eprzygotowanie podtoza (odkurzenie, umycie, usuniecie porostdw, wyrdwnanie, naprawienie,

wzmochienie, gruntowanie),

esposOb przyklejenia styropianu (zachowanie mijankowego uktadu warstw, niedopuszczenie do

pokrywania sie krawedzi ptyt z narozami otwordow, zastosowanie odpowiedniej ilosci kleju),

* naktadanie kleju na ptyty),

¢ grubos¢ materiatu ocieplajgcego krawedzie osciezy,

swykonanie otwordow pod tgczniki mechaniczne (tzn. wtasciwy dobér narzedzi do wystepujgcego podtoza i

niewykonywanie otwordw w materiatach szczelinowych wiertarkg udarows),

¢ dobranie, rozmieszczenie i osadzenie faczniki mechanicznych,

¢ wklejenie dodatkowych, ukos$nych paséw siatki zbrojgcej w narozach otworéw,

e staranne wykonanie warstwy zbrojonej,

¢ dostateczne wielkosci zaktadéw siatki zbrojacej,

® niemieszanie zapraw i mas z innymi zaprawami, dodatkami,

¢ unikanie widocznych na elewacji potgczen tynku (tzw. zgrzewy),

e stosowanie siatek ostonowych podczas prac tynkarskich,

¢ nie wykonywanie prac dociepleniowych przy zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperaturze.

Stosowanie kompletnego systemu ocieplen.

Stosowanie poszczegdlnych elementéw systemu od réinych producentéw (kompletatorow) moze

spowodowac powstawanie usterek systemu ocieplen, oraz utrate gwarancji danego producenta.

ELEMENTY SYSTEMU ETICS:

e STYROPIAN

Styropian przeznaczony jest do wykonywania izolacji cieplnych scian, w tym do wykonywania ocieplen
fasad. Ptyty mogg by¢ produkowane w wersji z bokami ptaskimi lub frezowanymi umozliwiajgcymi
uktadanie ich ,na zaktadke”. Ptyty standardowo produkowane sg w wymiarach: dtugos¢: 1000 mm,
szeroko$¢é: 500 mm, grubos¢: od 10 mm, a nastepnie co 10 mm.

[ARCUS
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Klasy tolerancji wymiaréw:

e grubosc¢ T(1) +1mm

e dtugosc L(2) +2mm

e szerokosc W(2) +2 mm

e  prostokatnos¢ S(2) +2 mm/m

e ptaskosé P(5) 5mm
Poziom wytrzymatosci na zginanie BS100 > 100 kPa
Klasa stabilnosci wymiarowej w statych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 +0,2%

Poziom stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach temperatury i

wilgotnosci (temp. 70°C, 48 h) DS(70,7)2 < 2%
Wytrzymatos¢ na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni czotowych TR100 > 100 kPa
Deklarowany wsp. przewodzenia ciepta A4y, W temp. 10°C 0,036 W/(m*K)
Klasa reakcji na ogien E

e KLEJ DO STYROPIANU

Stuzy do przyklejania styropianu (EPS) do podtozy mineralnych, np. prefabrykatéow zelbetowych, betonu,
elementéw ceramicznych, keramzytobetonowych, gazobetonowych, kamieni naturalnych, tynkéw
cementowych, wapiennych i cem.-wap. itp. powierzchni oraz do drewna, metali, membran bitumicznych.
Moze by¢ stosowany w systemach ocieplen zaréwno w budynkach nowych, jak i poddawanych renowacji.
Klej mozna takze stosowac do przyklejania ptyt gipsowo-kartonowych, paneli, kasetondw, parapetéw oraz
elementéw wykonanych z polistyrenu ekstrudowanego (XPS), PU, wetny mineralnej.

Przyczepnosc¢ do podtoza: > 0,25 MPa
Przyczepnosc¢ do styropianu: > 0,08 MPa
Czas otwarty (czas zachowania zdolnosci klejenia): <10 minut
Korygowalnos¢: <10 minut
Temperatura stosowania i podtoza: -5°C + +30°C
Czas utwardzania: ok. 2 godz. )
Wydajnos¢ kleju: )

- przyklejanie ptyt EPS i XPS w systemach ETICS ok. 8 m’

- przyklejanie ptyt fundamentowych EPS i XPS ok. 12 m?

- przyklejanie ptyt gipsowo-kartonowych w zaleznosci od réwnosci podtoza ok. 15 m’

9 Przy wilgotnosci wzglednej 55%, wyzsza wilgotnos¢ skraca ten czas.
M'Wydajnos’c’jest uzalezniona m.in. od rodzaju podtoza, sposobu naktadania, temperatury i wilgotnosci powietrza.

e KLEJ DO STYROPIANU I SIATKI

Stuzy do przyklejania styropianu do podtozy mineralnych np. prefabrykatow zelbetowych, betonu,
elementéw ceramicznych, keramzytobet. gazobetonowych, kamieni naturalnych, tynkéw cementowych,
wapiennych i cementowo-wapiennych itp. powierzchni oraz do zatapiania siatki zbrojgcej. Moze by¢
stosowany do wykonywania systemoéw ociepled zaréwno budynkéw nowych jak i poddawanych

renowacji.
Przyczepnosc do podtoza: > 0,25 MPa
Przyczepnosc¢ do styropianu: > 0,08 MPa
Grubos¢ warstwy: 3+6mm
+5°C + +30°C

Temperatura stosowania i podtoza: zimowy 0°C + +30:’C

Orientacyjne zuzycie suchej mieszanki:

- przyklejanie styropianu: ok. 4,0-5,0 kg/m2

- zatapianie siatki:
Czas zuzycia:
Czas wysychania:

ok. 4,0-4,5 kg/m2
do 2 godz.
ok. 48 godz.*)

w temp. +20°C i wilgotnosci wzglednej 60%. Niska temperatura i duza wilgotnos¢ wydtuzaja powyzsze czasy nawet kilkukrotnie.
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e  WEENA MINERALNA

Ptyty wetny mineralnej przeznaczone sg niepalne, hydrofobizowane, termoizolacyjne
i dzwiekoizolacyjne. Nalezy zastosowac je wg dokumentacji rysunkowej, celem wydzielenia odrebnej
stresy pozarowej kottowni.

Przewodno$¢ cieplna, AD, W/m*K 0.036
Wytrzymatos¢ na sciskanie, kPa >30
Obcigzenie punktowe, N >200
Gestosé, kg/m? 125+15
Grubos$é (co 10 mm), mm 50-200
Dtugos¢, mm 1200
Szerokos$¢, mm 600

e KLEJ DO WEENY MINERALNEIJ i SIATKI

do przyklejania wetny mineralnej i wykonania warstwy zbrojone;j
zawiera rozproszone wtékna polipropylenowe

bardzo dobra przyczepnos¢

wysoka trwatosé

odporny na warunki atmosferyczne (mrozoodporny i wodoodporny)
do wnetrz i na zewnatrz

Przyczepnos$¢ do podtoza: > 0,25 MPa
Przyczepnosc do wetny: > 0,015 MPa
Grubosé warstwy: 3+6mm

+5°C + +30°C

Temperatura stosowania i podtoza: Zimowy 0°C + +30°C

Orientacyjne zuzycie suchej mieszanki:

- przyklejanie siatki: ok. 4,0-5,0 kg/m?
- zatapianie siatki: ok. 4,0-4,5 kg/m?
Czas zuzycia: do 2 godz.

Czas wysychania: ok. 48 godz.*)

W temp. +20°C i wilgotnosci wzglednej 60%. Niska temperatura i duza wilgotnos¢ wydtuzaja powyzsze czasy nawet kilkukrotnie.

e SIATKA ZBROJACA Z WLOKNA SZKLANEGO

Do wykonywania warstwy zbrojonej w systemach ocieplen. W okolice bardziej narazone na uszkodzenia
celem dodatkowego wzmocnienia elewacji, np. w obrebie cokotdw nalezy zastosowac siatke wzmocniona.

e  GRUNT UNIWERSALNY

Jest przeznaczony do gruntowania i wzmacniania nasigkliwych i porowatych podtozy, np. gazobetonu,
cegiet ceramicznych, silikatowych, tynkow cementowych, cem.-wap. igipsowych przed malowaniem,
tynkowaniem, przyklejaniem ptytek ceramicznych, tapetowaniem, itp. W systemie ocieple stosowany
do gruntowania podtozy przed przyklejeniem ptyt styropianowych.

Temperatura stosowania i podtoza: powyzej +5°C

Orientacyjne zuzycie: ok.0,05+0,2 I/m2 Y
Orientacyjna wydajnosc: ok.5,0+20,0 m*/1”
Czas wysychania: ok. 3 godz. )

! Przy dwukrotnym malowaniu (w zaleznosci o réwnosci i nasigkliwosci podtoza).
") W zaleznoéci od wilgotnosci i temperatury. Niska temperatura i duza wilgotnosé moga wydtuzyc¢ ten czas nawet kilkukrotnie.

®  GRUNT SCZEPNY
Jest przeznaczony do gruntowania warstwy zbrojonej przed potozeniem tynkéw cienkowarstwowych.
Moze by¢ réwniez stosowany do gruntowania gtadkich i/lub nienasigkliwych podtozy np.: betonu, ptyt gk,
ptyt drewnopodobnych, powierzchni malowanych przed wykonaniem tynkdw cienkowarstwowych.

Temperatura stosowania i podtoza: powyzej +5°C
Orientacyjne zuzycie: ok.0,2+0,3 I/m2 K
Orientacyjna wydajnosc: ok.3,5+5,0m%/1"
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Czas wysychania: ok. 12 godz. )
Przechowywanie: 12 miesiecy od daty produkcji w oryginalnym, zamknietym opakowaniu,

w suchych i chtodnych warunkach. Nie sktadowac palet jedna na drugiej. Chroni¢ przed mrozem.
*) Przy dwukrotnym malowaniu (w zaleznosci o réwnosci i nasigkliwosci podtoza).

**) W zaleznosci od wilgotnosci i temperatury. Niska temperatura i duza wilgotnos¢ moga wydtuzy¢ ten czas nawet kilkukrotnie.

e TYNKSILIKATOWY
v' gotowy do uzycia
v" bardzo dobre wtaéciwosci robocze (Easy Apply)
v’ struktura: baranek
v" hydrofobowy
v’ samoczyszczacy
v' odporny na warunki atmosferyczne
v' odporny na promieniowanie UV (bardzo wysoka odporno$é koloréw na blakniecie)
v' dtugotrwata odpornoé¢ na korozje biologiczna
v' do zastosowan zewnetrznych
Temperatura stosowania i podtoza: +5°C + +25°C
Czas wysychania: ok. 24 godz.*)
Catkowite utwardzenie: ok. 48 godz.*)

Orientacyjne zuzycie:
- uziarnienie Imm 2,0-2,5kg/m2

)W zaleznosci od wilgotnosci i temperatury. Niska temperatura i duza wilgotnos¢ moga wydtuzyc¢ ten czas nawet kilkukrotnie.
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.. CZESC INSTALACYINA

OPIS DLA INSTALACII KANALIZACJI WENTYLACII, GRZEWCZEJ
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2.1

2.2

23

2.4

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
e zlecenie Inwestora,
e projekt termomodernizacji budynku branzy architektoniczno - budowlanej,
e audyt energetyczny,
® uzgodnienia wstepne z Inwestorem,
e obowigzujace normy i przepisy w zakresie projektowania instalacji.

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe instalacji technologicznej w kottowni w zwigzku
z wymiang istniejgcego kotta na paliwo state na kondensacyjny kociot gazowy.

Stan istniejacy

Zrédtem ciepta dla przedmiotowego budynku jest kociot na paliwo state — ekogroszek. Kociot
ten umieszczony jest w wydzielonym pomieszczeniu technicznym — kottowni — zlokalizowanym
w piwnicach. Kociot potaczony jest z rozdzielaczami, z ktorych wyprowadzone sg dwa obiegi grzewcze:
centralnego ogrzewania (z mieszaczem) oraz tadowania zasobnika c.w.u. Kazdy z tych obiegéw ma
swojg pompe obiegowa.

Rurociagi instalacji grzewczych w kottowni wykonane sg z rur stalowych, a instalacji wody —
z rur z PP, zgrzewanych.

Urzadzenia, armatura i rurociaggi kottowni znajdujg sie w dobrym stanie technicznym.

Opis opracowania

Zaprojektowano przebudowe instalacji technologii kottowni polegajgca na zastgpieniu kotta
na paliwo state kondensacyjnym kottem gazowym. Nalezy zastosowac kociot stojacy o mocy Q = 48 kW
i pojemnosci wodnej ok 90 dm3.

Kociot gazowy bedzie pofaczony z istniejgcymi rozdzielaczami obiegéw grzewczych za
posrednictwem sprzegta hydraulicznego o przeptywie nominalnym Q = 2,6 m3/h, PN 10. W gérnej
czesci sprzegta zabudowad zawdr odpowietrzajgcy, a w dolnej — zawér spustowy.

Do wymuszenia przeptywu wody w obiegu kociot — sprzegto zastosowano pompe
z elektroniczng regulacja obrotéw, zasilang pradem jednofazowym o nastepujgcych parametrach

pracy:

e wydajnosé: 2,06 m3/h
e wysokos¢ podnoszenia: 30 kPa.
e mocsilnika 50w

W celu zabezpieczenia pompy, kotta, itp. przed zanieczyszczeniami mechanicznymi na
rurociggu powrotnym nalezy zabudowac filtr siatkowy.

Jako armature odcinajgcg zastosowac zawory kulowe, gwintowane, ze Srubunkiem.

Kottownia bedzie wyposazona w regulator pogodowy sterujgcy obiegami grzewczymi
w funkcji temperatury zewnetrznej - obiegiem instalacji c.0.z mieszaczem oraz obiegiem fadowania
zasobnika c.w.u.

Zabezpieczenie kotta przed nadmiernym wzrostem cisnienia stanowit bedzie zawér
bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia 3 bar, Dn %”i wspdtczynniku wyptywu dla par i gazéow ac = 0,42.
Dobrano zawor SYR typ 1915 3 bar, Dn %”.

Zabezpieczenie instalacji c.o0. stanowito bedzie przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci
V = 140 dm3, PN 6. Naczynie nalezy potaczy¢ z przewodem powrotnym instalacji wykorzystaniem
systemowego szybkoztgcza automatycznego umozliwiajagcego demontaz naczynia bez koniecznosci
oprozniania ztadu.

Ztad instalacji C.0. napetniany bedzie woda wodociggowa. Przewdd napetniania ztadu
wykonac z rus z PP PN 20, zgrzewanych. Nalezy go wpig¢ do istniejgcej instalacji wody zimnej i wigczy¢
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od rury bezpieczenistwa. Na przewodzie zabudowac filtr siatkowy oraz zawér zwrotny, antyskazeniowy
typu BA,Dn %” w celu zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed wtérnym skazeniem. Przewdd
wody uzupetniajgcej nalezy potaczy¢ z rurg powrotng instalacji grzewczych za pomocg weza
elastycznego w oplocie stalowym.

Odprowadzanie skroplin z kotta i komina zrealizowac¢ przewodami PEX. Skropliny odprowadzié
do kanalizacji poprzez neutralizator.

Rurociggi instalacji grzewczych wykonywa¢ z rur ze stali weglowej, cienkosciennych,
ocynkowanych na zewnatrz, faczonych za pomocg ztgczek zaciskanych.

Izolacje cieplng przewodow w instalacjach centralnego ogrzewania, prowadzonych wewnatrz
budynku po powierzchni $cian nalezy wykonaé otulinami z pianki Poliolefinowej, o gestej strukturze
zamknietych komodrek i wtasciwosciach nierozprzestrzeniajgcych ognia posiadajgcych klase reakcji na
ogien BL—s1, d0 zgodnie z EN 13501-1.

Ze wzgledu na ochrone s$rodowiska nalezy stosowal materiaty izolacyjne posiadajgce
Certyfikat Cradel To Cradel. Montazu nalezy dokonaé zgodnie z zaleceniami producenta.

Dla uzyskania wysokiego poziomu estetyki zaleca sie pomalowanie izolacji farbg wodng
dostepng w ofercie Thermaflex RAL 9010. Odpowiedni kolor uzyskuje sie stosujac pigmenty do farb
wodnych dostepne na rynku.

Nalezy zastosowac otuliny o grubosci 30 mm dla rur Dn 35 x 1,5 oraz 25 mm dla rur Dn 28 x 1,5.

2.5 Wytyczne dla branz
2.5.1 Wytyczne dla branzy elektrycznej

Zastosowane urzgdzenia charakteryzujg sie nastepujgcymi parametrami elektrycznymi:

Kondensacyjny kociot gazowy Q = 48 kW
Napiecie zasilania 220V /50 Hz
Pobdér mocy 160 W

Pompa obiegowa Q = 2,06 m3/hAh = 30 kPa.
Napiecie zasilania 1x230V/50Hz
Pobdér mocy 50 W

2.5.2 Wytyczne dla branzy instalacyjnej

e Rurociggi obiegdw grzewczych w kottowni wykonaé¢ z rur ze stali weglowej, cienkosciennych,
ocynkowanych na zewnatrz, faczonych za pomocg ztgczek zaciskanych,

e  Rurociggi montowac w taki sposob, aby swiatto w miejscach przejs¢ pod nimi wynosito minimum
200 cm. Urzadzenia i armature zainstalowac na wysokosci max. 180 cm.

e Wszelkie odptywy z zawordw bezpieczenstwa, spustowych itp. odprowadzi¢ do kanalizacji.

e Przewody prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich spadkéw, w najnizszych punktach wykonaé
odwodnienia, a w najwyzszych odpowietrzenia.

®  Przed uruchomieniem kottowni wykonac staranne ptukanie przewodéw wewnetrznej instalacji C.O.

e Prébe szczelnosci instalacji C.O. pod ci$hieniem wykonaé zgodnie z normg PN - 64/B - 10400.
Nalezy zwréci¢c uwage, aby probe cisnienia przeprowadzi¢ przy odtgczonych cisnieniowych
naczyniach wzbiorczych oraz bez zamontowanych zaworéw bezpieczedstwa. Prébe otwarcia
zaworow bezpieczenistwa wykonaé oddzielnie.

e Na otulinach izolacyjnych poszczegdlne rurociagi oznakowad strzatkami w odpowiednim kolorze
zgodnie z kierunkiem przeptywajacego medium.
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2.5.3 Wytyczne dla branzy budowlanej

Nalezy przeprowadzi¢ remont pomieszczenia kottowni polegajgcy na naprawie spekan

tynkéw, uzupetnieniu ich ubytkéw. Podtoge i sciany kottowni nalezy pokryé materiatem niepylacym,
zmywalnym (zaleca sie ptytki ceramiczne). Pozostate powierzchnie malowa¢ dwukrotnie farbami

zmywalnymi.

Wszelkie przejscia instalacji istniejgcych przez $ciany i strop kottowni doprowadzi¢ do klasy

odpornosci ogniowej El 60.

2.6 Obliczenia
e Dane ogélne

Parametr Jednostki Wartos¢
Zapotrzebowanie mocy Q[w] 48 000
Przeptyw czynnika grzewczego G [m’/h] 2,06
Wysokos$¢ ztadu (p) H [m] 16,00
Pojemnos¢ ztadu c.o. (szacowana) Vm’] 1,5
Temperatura zasilania wody grzewczej c.o. T [°C] 75

Gestos¢ wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowej t ;= 10 °C P1
Przyrost objetosci wtasciwej wody dla t, = 75°C Av

Minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego V.,
Maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu wzbiorczym

e  Obliczenie pojemnosci naczynia wzbiorczego

Podstawa obliczen:
PN - B - 02414: styczen 1999 "Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania."

a. Cisnienie wstepne w przeponowym naczyniu wzbiorczym p [ bar ] :

p= pst+ 01 2

p=1,8bar

b. Minimalna pojemnos$¢ uzytkowa przeponowego naczynia wzbiorczego V [ dm3] :

Vi=V-pi-Av

999,7 kg/m’
0,0256 dm®/ kg

V, =38,4dm’

Minimalna pojemnos¢ catkowita przeponowego naczynia wzbiorczego V [ dm®J:

P max +1

Vn:Vu~m

38,4 dm’
Pmax 3,0 bar
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Cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym p 1,8 bar
3
V,=128dm
Pojemnos¢ catkowita naczynia V =140 dm3

e  Obliczenie zaworu bezpieczenstwa

Podstawa obliczen:
Obliczenia wg normy PN 81 / M - 35630 "Technika bezpieczeristwa. Kotty parowe i wodne.

Zawory bezpieczenstwa". oraz przepiséw Urzedu Dozoru Technicznego WUDT - UC - WO - A / 01 i
WUDT - UC - KW / 04.

Minimalna wymagana przepustowo$¢ zaworu bezpieczefistwam [kg/h]:

n = 3600 .2

Moc cieplna kotta Q 48,0 kw
Ciepto parowania wody r 2159 kJ / kg

m=80,0kg/h

Minimalna powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa A [mm2] :

m
10 - K,-K,-a-(p,+0,1)

Przepustowos¢ zaworu bezpieczeristwa m 80,0 kg/h
Wspodtczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy wiasciwosci pary i jej parametry przed K; 0,54
zaworem

Wspodtczynnik poprawkowy uwzgledniajacy stosunek cisnien przed K> 1,00

i za zaworem

Wspodtczynnik wyptywu zaworu dla par i gazéw a 042
Cisnienie dopuszczone kottfa p 0,30 MPa
Maksymalne nadcisnienie przed zaworem; p + 10 % P 0,33 MPa

A =82,0mm’

e  Minimalna srednica kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa d [mm] :

4. A
T
d=10,2mm
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Dobrano membranowy zawdr bezpieczenstwa :
SYR typ 1915, R % ”, 3 bar

Srednica kanatu dolotowego: d = 12 mm
Cisnienie otwarcia p = 3,0 bar

2.7 Bezpieczenistwo pozarowe

Przejscia rurociggéw przez $ciany i stropy stanowigce przegrody wydzielenia pozarowego
wykonywa¢ tak, aby miaty one klase odpornosci ogniowej minimum takg samg jak przekraczana
przegroda. Przejscia przez $ciany nalezy zabezpieczac pozarowo z obu stron, a przez stropy — od dotu.

W szczegdlnosci przejscia przewoddw przez Sciany i stropy kottowni zabezpieczy¢ do klasy
odpornosci pozarowe;j El 60.

2.8 Warunki wykonania i odbioru

Catosé robét wykonac zgodnie z:

e Ustawa Prawo Budowlane,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

e Ustawg o Wyrobach Budowlanych,

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano montazowych - cz. Il Instalacje
sanitarne i przemystowe.

e  Aktualnie obowigzujgcymi normami, przepisami techniczno—budowlanymi, BHP, i ppoz.

® Instrukcjami producentdow urzgdzen i armatury.

Zastosowane do budowy instalacji elementy powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania
w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Prace montazowe powinny wykonywac uprawnione i wyspecjalizowane brygady monterskie,
ktdre posiadajg doswiadczenie w zakresie wykonywania robét instalacyjnych z zachowaniem wymagan
technologicznych producentow.

Wszystkie protokoty odbioréw powinny znajdowa¢ w dokumentacji budynku. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od dokumentacji nalezy uzgodnic z projektantem.

2.9 Uwagi konncowe

® Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami. Wszedzie tam, gdzie
w dokumentacji projektowej uzyto nazwy producenta lub marki produktu, nalezy to rozumie¢ jako
wskazanie przyktadowe obrazujgce wymagang klase jakosci lub standard uzywanych materiatéw
budowlanych. Nalezy przyja¢ w kazdym takim przypadku, ze podczas wykonywania robot
budowlanych/instalacyjnych, mogg by¢ stosowane materiaty/produkty o parametrach
rownowaznych (nie gorsze od opisanych). Zabrania sie jednoczesnie zmiany wskazanych
w projekcie urzadzen zabezpieczajgcych bez wykonania odpowiednich obliczen sprawdzajgcych.

® Nie przewiduje sie wymiany istniejgcych rozdzielaczy, pomp, zaworu mieszajgcego, zasobnikowego
podgrzewacza c.w.u. oraz pozostatej armatury oraz rurociggdw od wyjsc z rozdzielaczy.

e W ramach prac instalacyjnych nalezy zmienic istniejgcy uktad c.o. z otwartego na zamkniety.
W tym celu nalezy zlikwidowac centralne odpowietrzenie instalacji, a w gérnych czesciach pionéw
zabudowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajace.
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2.10 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Wyszczegolnienie llosé Jedn.
1. Kondensacyjny, stojacy kociot gazowy Q = 48 kW, ze sterownikiem pogodowym 1 kpl.
2. Sprzegto hydrauliczne G = 2,6 m>/h, PN 10 1 szt.
3. Pompa obiegowa z elektronicznym sterowaniem obrotéw, 1 at.
1faza, Q=2,06 m’/h, AH =30 kPa
4, Przeponowe naczynie wzbiorcze do c.o. V = 140 dm® PN 6 1 szt.
5. Szybkoztgcze naczynia wzbiorczego Dn 1” 1 szt.
6. Zawor bezpieczenstwa R % ", 3 bar, a = 0,42, SYR typ 1915 1 szt.
7. Zawor antyskazeniowy klasy BA, Dn 15 1 szt.
8. Zawor zwrotny, gwintowany Dn 32 1 szt.
9. Filtr siatkowy, gwintowany Dn 32 1 szt.
10. Filtr siatkowy, gwintowany Dn 15 1 szt.
11. Zawor kulowy, gwintowany, ze srubunkiem Dn 32 6 szt.
12. Zawor kulowy, gwintowany, ze srubunkiem Dn 15 3 szt.
13. Neutralizator skroplin 1 szt.
14. Manometr techniczny 0 - 6 bar 5 szt.
15. Termometr techniczny 0 - 120 °C 2 szt.
16. Rura ze stali weglowej, ocynkowana na zewnatrz, cienkoscienna Dn 35 x 1,5 10 m
17. Rura ze stali weglowej, ocynkowana na zewnatrz, cienkoscienna Dn 28 x 1,5 3 m
18. Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej A = 0,035 W/ mK, 10 m
grubosci 30 mm, i $rednicy wewnetrznej 35 mm
10, Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej A = 0,035 W/ mK, 3 m
grubosci 25 mm, i srednicy wewnetrznej 28 mm
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3. OSWIADCZENIE

Oswiadcza sie, iz niniejsze opracowanie:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU W RACHOWICACH PRZY UL. WIEJSKIEJ 111

zostato sporzadzone zgodnie
technicznej.

z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy

BRANZA

PROJEKTANT (PIECZATKA i PODPIS)

BUDOWLANA

INSTALACYJNA

Podstawa stwierdzenia: Rozdziat 4, art.34 ust. 3d i 3e ustawy ,,Prawo Budowlane”
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 wraz z pdzniejszymi zmianami).
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+. CZES¢ RYSUNKOWA

Tytut rysunku: Nr rysunku: Skala rys.
RZUT PIWNICY — INWENTARYZACJA INW-1 1:100
RZUT PARTERU — INWENTARYZACJA INW-2 1:100
RZUT PIETRA | — INWENTARYZACJA INW-3 1:100
RZUT PODDASZA — INWENTARYZACJA INW-4 1:100
RZUT DACHU — INWENTARYZACJA INW-5 1:100
PRZEKROJ AA — INWENTARYZACJA INW-6 1:100
ELEWACJA ZACHODNIA — INWENTARYZACJA INW-7 1:100
ELEWACJA WSCHODNIA — INWENTARYZACJA INW-8 1:100
ELEWACJA POENOCNA — INWENTARYZACIA INW-9 1:100
ELEWACJA POLUDNIOWA — INWENTARYZACIJA INW-10 1:100
RZUT PIWNICY — STAN PROJEKTOWANY PROJ-1 1:100
RZUT PARTERU — STAN PROJEKTOWANY PROJ-2 1:100
RZUT PIETRA | = STAN PROJEKTOWANY PROJ-3 1:100
RZUT PODDASZA — STAN PROJEKTOWANY PROJ-4 1:100
RZUT DACHU — STAN PROJEKTOWANY PROJ-5 1:100
PRZEKROJ AA — STAN PROJEKTOWANY PROJ-6 1:100
ZESTAWIENIE STOLARKI PROJ-7 ---
ELEWACJA ZACHODNIA — STAN PROJEKTOWANY PROJ-8 1:100
ELEWACJA WSCHODNIA — STAN PROJEKTOWANY PROJ-9 1:100
ELEWACJA POENOCNA — STAN PROJEKTOWANY PROJ-10 1:100
ELEWACJA POLUDNIOWA — STAN PROJEKTOWANY PROJ-11 1:100
ELEWACJA FRONTOWA — KOLORYSTYKA ELEWACII PROJ-12 1:100
ELEWACJA TYLNA — KOLORYSTYKA ELEWACJI PROJ-13 1:100
ELEWACJE BOCZNE — KOLORYSTYKA ELEWACIJI PROJ-14 1:100
S1—SZCZEGOL TERMOIZOLACII PROJ-15 -

$2 — SZCZEGOL DYLATACII PROJ-16 -

$3 —SZCZEGOL MONTAZU BALUSTRAD 1 PROJ-17 -

$3 — SZCZEGOt MONTAZU BALUSTRAD 2 PROJ-18 -

S4 — SZCZEGOL POLACZENIA PROJ-19 -

S5 — SZCZEGOt GZYMSU PROJ-20 -

S6 — SZCZEGOL tACZENIA WELNY | STYROPIANU PROJ-21 -
KOTLtOWNIA GAZOWA. RZUT KG-1 1:50
KOTEOWNIA GAZOWA. SCHEMAT KG-2 1:50
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