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1. Podstawa opracowania

1) Uzgodnienia projektowe z zarzadcg drogi (Zarzad Drég i Komunikacji w Tarnowie,
ul. Bernardynska 24),

2) Mapy w wersji elektronicznej otrzymane od Zleceniodawcy.

3) Prace terenowe przeprowadzone w styczniu 2024 r.

2. Przedmiot opracowania i lokalizacja

Przedmiotem opracowania sg uzupetniajgce projekty zieleni na fragmentach,
wybranych, dwujezdniowych ulic miasta Tarnowa:

1) ul. Sfoneczna (pas srodkowy od ul. Jana Pawtfa Il do ul. Lwowskiej),

2) ul. Starodgbrowska (pas srodkowy od ul. Wojska Polskiego do ul. Matki Bozej
Fatimskiej),

3) ul. Lwowska (od ronda Zestancéw Sybiru do zjazdu do szpitala wojewddzkiego).
Opracowanie obejmuje pasy zieleni przy rondzie i teren po pétnocnej stronie ulicy
pomiedzy pasem drogowym a hotelem ,Pod Debem” do nowego parkingu po pétnocne;j
stronie ulicy (na wprost przedsiebiorstwa Skamer-ACM Sp. z 0.0.).

3. Stanistniejacy

1) ul. Stoneczna
W latach 90-tych XX w. zewnetrzne pasy zieleni zostaty obsadzone lipa krymska,
uzupetniang w pdzniejszym czasie innymi gatunkami lip. Na pasie srodkowym nie ma
zadnych nasadzen drzew i krzewdéw. Teren jest porosniety roslinnosScig trawiastg,
systematycznie koszong w okresie wegetacyjnym.

2) ul. Starodgbrowska
Zewnetrzne pasy zieleni obsadzono platanem klonolistnym (koniec XX wieku).
W pdiniejszym okresie wprowadzono ten gatunek réwniez na miedzyjezdniowy pas
zieleni. Na rondzie Jerzego Giedroycia znajduje sie grupa $wierkéw ktujgcych, a w
pasie sSrodkowym, bezposrednio przy rondzie rosng (symetrycznie po obu stronach)
deby kolumnowe, swierki i platany i pojedyncze grupy krzewow.

3) ul. Lwowska
Nowy odcinek ulicy zmodernizowany w ubiegtym roku. Tereny zieleni w pasach
drogowych nie sg zagospodarowane, ale jedynie obsiane trawg. Teren pomiedzy
pasem drogowym a hotelem jest niezagospodarowany. Aktualnie to nieuzytek
powstaty po robotach drogowych. W jego srodkowej czesci znajduje sie zadrzewienie
ztozone z gtéwnie z samosiewdw brzozy, debu, robinii, sosny i Swierka i bzu czarnego.

4. Cel opracowania

Potrzeby zwigzane z nasadzeniami nowych drzew na terenie miasta Tarnowa s3
ogromne. Dotyczy to oczywiscie nie tylko paséw drogowych, ale wszelkich innych form
zieleni w przestrzeni miejskiej: skwery, zielenice, parki, cmentarze itp. Rozwijajgce sie miasto
potrzebuje coraz to nowych enklaw zieleni, ktére podnoszg jego walory i sprawiajg, ze



mieszkaficom zyje sie lepiej. Miasto z duzg iloscig atrakcyjnej zieleni jest postrzegane jako
przyjazne dla zamieszkania, stwarzajgce dobre warunki zdrowotne dla mieszkancéw
i przyjezdnych. W zwigzku z tym planuje sie wprowadzenie do centrum miasta nowych,
duzych sadzonek drzew lisciastych, ktore od razu dadzg szybki efekt zadrzewieniowy
i stworzg sprzyjajagcy mikroklimat.

5. Szczegotly rozwigzan projektowych

1) Ul. Stoneczna

a)

b)

c)

d)

f)

Projektuje sie wysadzenie 11 szt. drzew lisciastych — klon polny ‘Elsrijk’ (Acer
campestre ‘Elsrijk’) o obwodzie pnia na wysokosci 1,00 m 35-40 cm.
Zaplanowano wysadzenie drzew w jednym rzedzie (w dwdch grupach) po
potnocnej stronie pasa zieleni w odstepie co 10 m. Na taki uktad planowanych
drzew ma wptyw przede wszystkim przebieg infrastruktury podziemnej
i oznakowanie drogowe.

Drzewa nalezy wysadzi¢ w specjalnie przygotowane doty o Srednicy dwukrotnie
wiekszej od $rednicy bryly korzeniowej, lecz nie mniejsze niz 250 cm $rednicy
i gtebokosci 80 cm z petng wymiang ziemi.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych, w bezposrednim sgsiedztwie uzbrojenia
terenu, nalezy zweryfikowaé faktyczne potozenie sieci poprzez wykopy
kontrolne.

W celu zabezpieczenia sieci podziemnych przed przerastaniem i uszkodzeniem
przez systemy korzeniowe drzew, planuje sie w miejscach newralgicznych
zastosowanie ekrandéw przeciwkorzennych o wysokos$ci 200 cm i dtugosci 300
cm.

Do bezpiecznej stabilizacji drzew w gruncie nalezy zastosowac podziemny system
kotwigcy, ktdry zabezpieczy drzewo bez stosowania palikdéw. Takie mocowanie
jest niewidoczne i nie szpeci otoczenia, a sprzyja réwniez rozwojowi systemow
korzeniowych.

Projektuje sie wykonanie zabiegu mikrobiologicznej rewitalizacji gleby
i systemoéw korzeniowych dla nowo nasadzonych drzew. Zabieg ma na celu
zwiekszenie udatnosci nasadzen, poprawe zdolnosci adaptacyjnych do nowego
siedliska, wzrost odpornosci drzew na stresy srodowiskowe oraz na patogeny
glebowe i szkodniki. Dzieki wspdtpracy z grzybami, rosliny mogg lepiej rozwijac
sie w niesprzyjajgcych warunkach. Grzybnia oplatajaca korzenie drzew zwieksza
ich powierzchnie chtonng dla pobierania wody i soli mineralnych. Poprawia sie
wzrost roslin, ktére lepiej kwitng, owocujg i majg lepszg kondycje. Zabieg
wykonuje sie raz w zyciu rosliny. Planowane zabiegi obejmuja:

—aplikacje grzybéw mikoryzowych specyficznych dla gatunku drzewa i siedliska
- zywa grzybnia. W sktad szczepionki muszg wchodzi¢ réwniez:
e bakterie asocjacyjne (Mykobak) ograniczajace patogeny glebowe m. in.
Phytophtora, Verticilium, Fusarium.
e grzyby nematopatogeniczne ograniczajgce populacje nicieni
chorobotwdérczych.



g)

h)

e grzyby entomopatogeniczne ograniczajace szkodniki korzeni poprzez
zasiedlanie larw owadéw znajdujgcych sie w glebie.
e bakterie azotowe symbiotyczne z grzybami mikoryzowymi dostarczajgce
zaréwno grzybom jak i drzewom azotu atmosferycznego.
Szczepionke nalezy poda¢ jednorazowo w postaci zawiesiny zywych strzepek
grzybni i bakterii w zawiesinie wodnej z dodatkiem zmielonego hydrozelu w ilosci
40 aplikacji na drzewo. Jedna aplikacja powinna zwiera¢ okoto 20 ml szczepionki.
(Jeden mililitr szczepionki powinien zawiera¢ min. 100 jednostek propagacyjnych
- zespotow - strzepek zdolnych samodzielnie wej$s¢ w mikoryze).

—oprysk dostepnej powierzchni pod roslinami kwasami humusowymi, majacy
na celu poprawe zdolnosci sorpcyjnej i zyznosci otaczajacej gleby, stymulacje
zycia biologicznego oraz zintensyfikowanie rozwoju, regeneracji i ekspansji
systemu korzeniowego.

Dla zapewnienia dobrego zaopatrzenia drzew w wode projektuje sie

zastosowanie workéw do podlewania drzew, stuzgcych do kropelkowego

nawadniania gruntu wokét drzew. Do kazdego posadzonego drzewa planuje sie
montaz podwodjnego worka, ktéry przy srednicy pnia okoto 16 cm moze
pomiesci¢ 160-170 | wody (tacznie w obu workach). W przypadku braku opadéw

w okresie wegetacyjnym worki te nalezy napetnia¢ woda dwa razy w tygodniu.

Nawadnianie w tym systemie pozwala na gtebokie nasycenie wodg gleby

w przestrzeni penetrowania korzeni drzewa. Worki takie sg uzywane do

podlewania drzew w okresie wegetacji roslin przez okres pierwszych dwdch

sezonéw od posadzenia drzewa. Jednakze mogg by¢ one wykorzystywane dtuzej

w przypadku wystepowania dtugotrwatej suszy. Tego typu niekorzystne warunki

majg miejsce szczegdlnie w przestrzeni miejskiej i zieleni ulicznej. W zaleznosci

od warunkow glebowych i atmosferycznych czas oprézniania workéw wynosi od

5-9 godzin.

Podczas prac pielegnacyjnych bardzo czesto dochodzi do mechanicznych

uszkodzen pni drzew, szczegdlnie przy koszeniu trawnikéow (zytka, kosiarki)

wykonywanym przez nieodpowiedzialnych pracownikéw. W celu zabezpieczenia
drzew nalezy wykonaé konstrukcje drewniang zgodnie z rysunkiem poglagdowym
nrl.

Jednym z najwiekszych zagrozen dla zieleni ulicznej w miescie jest sél drogowa,

rozsypywana w okresie zimowym w celu likwidacji oblodzenia jezdni. W czasie

odsniezania powstate btoto posniegowe jest przerzucane na pasy zieleni

i powoduje ich zasolenie. Zasolenie gleby uniemozliwia pobieranie sktadnikow

pokarmowych przez rosliny, chociaz s3 one dostepne w podtozu. W celu

zabezpieczenia nowych drzew przed skutkami nadmiernego zasolenia projektuje
sie zastosowanie mat odsalajgcych. Na powierzchni wokoét pni drzew w ksztatcie
kwadratu o boku okoto 3 m nalezy roztozy¢ maty typu , Pojedyncza kolumna -
mulczowanie”. Materiatem absorbujgcym sél w macie sg zrebki wierzby wiciowej

(Salix vinimalis). Ten rodzaj zastosowanego absorbera jest bardzo chtonny,

w 100% naturalny oraz catkowicie biodegradowalny. Po okresie zimowym, po

jego odsoleniu powstaje odpad nieszkodliwy, ktéry moze by¢ zastosowany do

mulczowania rabat roslinnych. Sposéb wykonania mat odsalajgcych

przedstawiono na rysunku poglagdowym nr 1.



j) Po wykonaniu nasadzen drzew nalezy odtworzy¢ zniszczone, bagdZz uszkodzone
nawierzchnie trawnikowe w pasie drogowym.

2) Ul Starodabrowska
a)  Projektuje sie wysadzenie 7 szt. drzew lisciastych — platan klonolistny (Platanus
acerifolia) o obwodzie pnia na wysokosci 1,00 m 35-40 cm. Drzew beda
wysadzone w $rodkowym pasie zieleni w jednym rzedzie, w odstepie 15 m.
b)  Pozostate wymagania i czynnosci do wykonania sg takie same jak w przypadku
drzew na ul. Stonecznej.

3) UL Lwowska
I. Rondo Zestaricéw Sybiru

a) Projektuje sie wysadzenie 14 szt. drzew lisciastych — mitorzab dwuklapowy
‘Princeton Sentry’ (Gingko biloba ‘Princeton Sentry’) o obwodzie pnia na
wysokosci 1,00 m 35-40 cm. Drzewa bedg wysadzone we wschodniej czesci
ronda, na zewnetrznych pasach zieleni, w jednym rzedzie, w odstepie 5 m.

b)  Pozostate wymagania i czynnosci do wykonania sg takie same jak w przypadku
drzew na ul. Stonecznej.

Il. Pétnocna strona ul. Lwowskiej

a)  Projektuje sie wysadzenie:

— 14 szt. drzew lisciastych — grusza drobnoowocowa ‘Chanticleer’ (Pyrus
calleryana ‘Chanticleer’) o obwodzie pnia na wysokosci 1,00 m 35-40 cm.
Drzewa bedg wysadzone w jednym rzedzie, w odstepie 10 m.

— 4 szt. drzew lisciastych — jarzagb szwedzki (Sorbus intermedia) o obwodzie
pnia na wysokosci 1,00 m 35-40 cm. Drzewa bedg wysadzone w jednym
rzedzie, w odstepie 8 m.

b) UWAGA: przy gruszach drobnoowocowych (14 szt.) nie wykonujemy mat
odsalajgcych. Zabezpieczenia pni drzew przed uszkodzeniem i wypetnienie
warstwg kory mielonej grubosci 5 cm nalezy wykonac zgodnie z rys. nr 2

c) Pozostate wymagania i czynnosci do wykonania sg takie same jak w przypadku
drzew na ul. Stonecznej.

6. Uwagi
1) Porasadzenia

Drzewa z brytg korzeniowg sadzimy wczesng wiosng lub jesienig - rosliny lisciaste
w stanie bezlistnym - przy czym termin jesienny jest dtugi i wynosi 5-6 tygodni, a nawet
do 2,5 miesigca. Trwa od zrzucenia lisci az do wystgpienia przymrozkdw, od pierwszych
dni pazdziernika do potowy lub konca listopada, a przy obecnych zmianach
klimatycznych nawet do konca grudnia. Okres wiosennego sadzenia jest o wiele krdtszy
i trudniejszy do uchwycenia. Jego dtugo$é wynosi okoto 3 tygodnie, a nawet krdcej
i zwigzany jest gtéwnie z rozpoczeciem wegetacji roslin.

2) Dla prawidtowej i bezpiecznej realizacji prac Wykonawca powinien opracowac ,,Projekt
organizacji ruchu drogowego” na czas wykonywania robét oraz uzyskac zgode zarzadcy
drogi (ZDiK) na zajecie pasa drogowego.



7. Wykaz materiatow

Lp. Wyszczegdlnienie llos¢ | J.m.

1. Klon polny ‘Elsrijk’ (Acer campestre ‘Elsrijk’) o obwodzie | 11 szt.
pnia 35-40 cm (mierzony na wysokosci 100 cm od
ziemi)
Platan klonolistny (Platanus acerifolia)o obwodzie pnia | 7 szt.
35-40 cm (mierzony na wysokosci 100 cm od ziemi)
Mitorzab dwuklapowy ‘Princeton Sentry’ (Gingko 14 szt.
biloba ‘Princeton Sentry’)o obwodzie pnia 35-40 cm
(mierzony na wysokosci 100 cm od ziemi)
Jarzab szwedzki (Sorbus intermedia) o obwodzie pnia 4 Szt.
35-40 cm (mierzony na wysokosci 100 cm od ziemi)
Grusza drobnoowocowa ‘Chanticleer’ (Pyrus calleryana | 14 szt.
‘Chanticleer’) o obwodzie pnia 35-40 cm (mierzony na
wysokosci 100 cm od ziemi)

2. Podziemny system kotwigcy bryte korzeniowg 50 kpl.

3. System podwdjnych workéw do podlewania drzew 50 kpl.

4, Ziemia urodzajna (ilos¢ minimalna) zaprawiona 200 m3
kompostem i torfem w stosunku (1:1:1)

5. Maty odsalajgce typu pojedyncza komérka - 36 kpl.
mulczowanie o powierzchni 9 m?

7. Konstrukcja drewniana, zabezpieczajgca drzewo przed | 36 kpl.
uszkodzeniami mechanicznymi (rys.1)
Agrotkanina (2,25 m? - 1,5x1,5 m) 14 kpl.
Kora mielona (1,13 m3 - 1,5x1,5x0,05 m) 14 kpl.
Konstrukcja drewniana, zabezpieczajgca drzewo przed | 14 kpl.
uszkodzeniami mechanicznymi (rys.2)

8. Mikrobiologiczna rewitalizacji gleby — szczepionki 50 kpl.
grzyboéw i bakterii oraz oprysk kwasami humusowymi

9. Ekran przeciwkorzenny wys. 2 m 39 mb

f)

g)
h)

8. Wymagania jakos$ciowe dla drzew

Obwdd pnia mierzony na wysokosci 100 cm od ziemi - 35-40 cm

Wysokos¢ drzewa - minimum 500-600 cm

Wysokos¢ osadzenia korony - minimum 200 cm

Wielos¢ bryty korzeniowej - srednica minimum 100-120 cm

Bryta korzeniowa drzewa powinna by¢ zabezpieczona siatka z drutu nieocynkowanego,
moze by¢ dodatkowo umieszczona w pojemniku lub worku z tkaniny biodegradowalnej
Drzewa szkétkowane minimum 4 razy

Pien drzewa prosty, bez uszkodzen, widoczny do wierzchotka

Korona drzewa prawidtowa, regularna we wszystkich kierunkach.



f)

g)
h)

i)

9. Pielegnacja roslin w okresie gwarancyjnym

Nawozenie drzew w okresie wiosennym z zastosowaniem mieszanki nawozow
mineralnych, w ktérej stosunek N:P:K powinien wynosi¢ 16:8:16. Pod kazde drzewo
nalezy rozsypac tacznie 0,70 kg mieszanki nawozowej. Dawke nalezy podzieli¢ na dwie
czesci i zastosowac w odstepie 10-14 dni.

Podlewanie drzew — uzupetnianie wody w workach w okresie bezdeszczowej pogody.
Ciecia w koronie drzew w celu ich prawidtowego uformowania, dotyczy to gtéwnie
zachowania skrajni jezdni

Obstuga mat odsalajgcych roztozonych pod drzewami, coroczne odsalanie i wymiana
absorbera.

Kontrola i poprawa (wymiana) drewnianych konstrukcji zabezpieczajacych drzewa przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Pielegnacja gleby przy pniu i coroczne uzupetnianie warstwy kory przy drzewach
wysadzonych bez mat odsalajacych.

Prewencyjne i dorazne zabiegi ochrony roslin przed patogenami chorobotwérczymi.
Poprawa mocowania bryt korzeniowych (w przypadku pochylania sie drzew).
Wykonywanie wszelkich innych prac majgcych na celu prawidtowy wzrost drzew
i utrzymanie w dobrym stanie elementéw ich ochrony.

10. Zataczniki

a) Rysunek pogladowy nr 1.
b) Rysunek pogladowy nr 2.
c) Mapy projektowe w skali 1:500 (3 szt.)



