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1.Projekt architektoniczno-budowlany
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1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotowa dokumentacja dotyczy budowy elementow matej architektury zwigzanych z
budowg strefy relaksu. Obiekty budowlane zakwalifikowano do V kategorii obiektow
budowlanych.

1.2. Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego
Zaprojektowano budowe elementéw matej architektury zwigzanych z budowg strefy relaksu.
Obiekty budowlane bedg stuzyty celom rekreaciji i wypoczynku dla pobliskiej ludnosci a w
szczegolnosci dzieci uczeszczajgcych do pobliskiej szkoty. Przedmiotowa budowa nie wprowadza
szkodliwych elementéw i substancji do srodowiska.

1.3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.
Dobudowane obiekty budowlane zostaty zaprojektowane w technologii tradycyjne;.

1.4. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw na
srodowisko naturalne

1.4.1. Zapotrzebowanie i jakosé wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposoéb odprowadzania
sciekow.
Nie projektuje sie zaopatrzenia skweru w ujecia wody i odbioru kanalizacji.

1.4.2. Emisja zanieczyszczen gazowych .
Obiekty budowlane nie bedg emitowaty zanieczyszczen gazowych.

1.4.3. Rodzaj i ilos¢é wytwarzanych odpadow.

Odpady komunalne — magazynowane w koszach na $mieci, wywozone przez stuzby
komunalne na najblizsze wysypisko smieci. Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do inwestycji
mogacych pogorszy¢ stan srodowiska. Nie przewiduje sie wytwarzania w trakcie budowy
odpadow zanieczyszczajgcych srodowisko i wymagajgcych utylizacji. Powstate podczas
budowy odpady bedg magazynowane na placu budowy i wywozone na komunalne sktadowisko
odpadow.

1.4.4. Emisja halasu oraz wibracji, promieniowania , pél elektromagnetycznych.

Poziom hatasu dla terenéw miejskich w porze dziennej 55 dB , w porze nocnej 40 dB
zostang zachowane. Obiekty nie bedg wytwarzaty wibracji oraz promieniowania dopuszczonego
do uzytku.

1.4.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan , glebe, wody.
W ramach projektu nie przewiduje sie wycinek drzew.

1.5. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-

instalacyjnego
Obiekt nie bedzie wyposazony w instalacje

1.6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
W ramach dobudowy obiektow budowlanych nie zmienia sie warunkdéw ochrony
przeciwpozarowej.

1.7. Parametry obiektu
Powierzchnia strefy: 462,00m2

1.8. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych
Obiekt jest dopuszczony dla oséb niepetnosprawnych.
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1.9. Rozwigzania konstrukcyjno-budowlane

1.9.1. Uksztaitowanie terenu

Teren przewidziany pod budowe nowymi elementami jest ptaski. Urobki z wykopdéw nalezy
wywiez¢ z terenu budowy. Ziemie biologicznie czynng z wykopow nalezy wykorzysta¢ do odno-
wienia trawnikow.

1.10. Opis techniczny parametréow urzadzen i elementéw matej architektury.

1.10.1. Parametry budowy
Powierzchnia placu: 462,00m2,

Przewiduje sie budowe strefy relaksu dla mtodziezy w postaci zagospodarowania terenu
elementami matej architektury typu tawki, Smietniki itp. Zaprojektowano dwa stoty do gry w ping-
ponga, dwa stoty do gry w warcaby z zadaszeniem oraz elementy kgciku gimnastycznego dla
dzieci w postaci dwoch urzadzen drgzkowych. Wszystkie zastosowane urzgdzenia muszg spet-
nia¢ wymogi bezpieczenstwa, mogg by¢ wykorzystywane przez ich uzytkownikow bez obawy o
ich bezpieczenstwo.

1.10.2. Urzadzenia strefy relaksu

1.10.2.1. Lawka z oparciem
Dane techniczne: 1,50 x 0,60 x 0,70m

Opis techniczny:

e nogi fawki wykonane z betonu,

« siedzisko wykonane w catosci z ekologicznego materiatu (w catym przekroju) — polistyren
spieniony pochodzgcy w 100% z recyklingu,

o listwy o przekroju 120 x 37 mm w kolorze brgzowym — materiat nie wymagajgcy konserwacji,
malowania i impregnaciji

o tawki wkopywane w ziemie minimum na 40 cm.

Urzadzenie musi posiadaé¢:
- karte techniczng danego urzgdzenia wraz ze zdjeciem w kolorze i opisie
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1.10.2.2. Lawka bez oparcia
Dane techniczne: 1,50 x 0,33 x 0,45m

Opis techniczny:

e nogi tawki wykonane z betonu,

o siedzisko wykonane w catosci z ekologicznego materiatu (w catym przekroju) — polistyren
spieniony pochodzgcy w 100% z recyklingu,

o listwy o przekroju 120 x 37 mm w kolorze brgzowym — materiat nie wymagajgcy konserwaciji,
malowania i impregnaciji

o tawki wkopywane w ziemie minimum na 40 cm.

Urzadzenie musi posiadaé¢:
- karte techniczng danego urzgdzenia wraz ze zdjeciem w kolorze i opisie
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1.10.2.3. Kosz na sSmieci
Wymiary urzgdzenia (dt. x szer.): 0,52x0,43 m
Wysokos¢ urzadzenia: 0,60 m

Pojemnosc:

o Konstrukcja kosza wykonana z betonu

ptukanego C40/50 pokrytego kamieniem

ptukanym lub mieszankg gryséw.

o Wkiad do kosza z popielnicg ocynko-

wany
o Kosz wolnostojgcy.

Urzadzenie musi posiadaé:

- karte techniczng danego urzgdzenia wraz

ze zdjeciem w kolorze i opisie

1.10.2.4. Regulamin
Wymiary urzgdzenia min.:
0,78x0,04x2,15 m,

- konstrukcja z rury o srednicy 48 mm
i kgtownika 20x20 mm

- tablica z blachy 0,8 mm (1250x800
mm)

- konstrukcja regulaminu ocynko-
wana i malowana proszkowo

- urzgdzenie zaopatrzone w pikto-
gram

Urzadzenie musi posiadaé:

- karte techniczng danego urzadze-
nia wraz ze zdjeciem w kolorze i opi-
sem.
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1.10.2.5. Stét do ping-ponga
Wymiary urzadzenia:
2,74 x1,52x 0,90 m

Blat stotu wykonany z wysoko
gatunkowego betonu z kruszy-
wem ozdobny, szlifowany i la-
kierowany,

Siatka do gry wykonana z bla-
chy stalowej o grubosci 5mm,

Catos¢ urzadzenia usztyw-
niona jest dwoma kgtownikami stalowymi o wymiarach 75x50x1630mm,

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie,
Blat stotu po obwodzie chroni listwa aluminiowa, nadajgca elegancki wyglad i zapobiegajgca obi-
ciom,

Urzadzenie musi posiadaé:
- karte techniczng danego urzgdzenia wraz ze zdjeciem w kolorze i opisem.

1.10.2.6. St6t do gry w warcaby
Wymiary urzgdzenia 180x160x76cm

L |

|
|
—
™ =T .

Konstrukcja wykonana jest z betonu klasy B30, wibrowanego

Szlifowany i lakierowany blat stotu jest wysoce odporny na dziatanie czynnikoéw atmosferycznych
Obrzeze blatu wykonczone profilowang listwa aluminiowa

Siedziska wykonane z tworzywa sztucznego

Stolik wykonany w wersji do gry w szachy z podwojng szachownicg z kostki granitowej

Urzadzenie musi posiadaé¢:
- karte techniczng danego urzgdzenia wraz ze zdjeciem w kolorze i opisem.
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1.10.2.7. Zacienienie — wiata
Wymiary urzgdzenia: 2.5 x 2.5 x 9.5m

Konstrukcja ze stali ocynkowanej oraz
malowanej proszkowo na kolor RAL
7024.

Wszystkie elementy metalowe majg
by¢ zabezpieczone przed korozjg i
czynnikami zewnetrznymi.

Sruby ocynkowane, wkrety
nierdzewne.

Zadaszenie wykonane z
oheblowanego, frezowanego na
dtugich bokach i oszlifowanego
drewna Swierkowego.

Deski zaimpregnowane oraz
pomalowane dwukrotnie lakierem w
kolorze teak.

Montaz poprzez wbetonowanie, beton klasy C20/25. Stupy od strony boiska.

Schemat tgczenia ptyt na dachu:

Rys. 1. Mocowanie plyt kanalikowych.

Eol Pl

Opis techniczny:

e konstrukcje wiaty zaprojektowano ze stali o przekroju RK 120 x 120 x4,0 (stupy i belki)
ocynkowanej i malowanej proszkowo w kolorze RAL 7024,

e zaprojektowano krokwie stalowe z RK 120x120x4,0 ocynkowane i malowane proszkowo
w kolorze RAL 7024,

e dach wykonany z poliweglanu komorowego dymionego grubosci 10 mm,

e konstrukcja urzgdzenia montowana w gruncie w fundamencie betonowym klasy C20/25
o wymiarach 0,80 x 0,80 x 0,40 m ze stopy fundamentowej wyprowadzone rdzenie
24x24cm,

e konstrukcje stalowg nalezy wykona¢ ze stali S 235J2, spoiny pachwinowe i czotowe o
grubosci 4mm,
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e spawy na miejscu budowy nalezy pokry¢ cynkiem w sprayu oraz pomalowac farbami na-
wierzchniowymi w kolorze RAL 7024

Urzadzenie musi posiadaé:
- karte techniczng danego urzgadzenia wraz ze zdjeciem w kolorze i opisem.

1.10.2.8. Pergola
Wymiary urzgdzenia: 2,1 x 0.1 x 2,17m

Konstrukcja drewniana, zaimpregnowana
oraz pomalowana kolorze RAL 1013

Wszystkie elementy metalowe majg by¢
zabezpieczone przed korozjg i czynnikami
zewnetrznymi.

Pergola porosnieta powojnikiem

Urzadzenie musi posiadaé:
- karte techniczng danego urzgdzenia wraz ze
zdjeciem w kolorze i opisem.

1.10.2.9. Urzadzenie silownia ogrodowa
Energy 3
Wymiary urzgdzenia: 2.57 x 2.57 x 2.38m

- konstrukcja ze stali nierdzewnej ocynkowane;j

- malowanie proszkowe antykorozyjne

- normy bezpieczenstwa EN 1176-1 lub réwno-
wazna

- montaz: betonowanie

Wyposazenie zestawu:

- drabinka gimnastyczna metalowa 2 szt.

- Scianka przeplotnia pionowa 2 szt. Scianka z
kétkami gimnastycznymi

- Scianka z drabinkg tancuchowg - drgzek gim-
nastyczny poziomy - drabinka pozioma do prze-
chodzenia na rekach

Urzadzenie musi posiadaé:
- karte techniczng danego urzgdzenia wraz ze
zdjeciem w kolorze i opisem.

1.10.2.10. Urzadzenie zestaw streetworkout 6
Dane techniczne:
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wymiary urzgdzenia (dtug. x szer.)
[m]: 5,30 x 3,64

wysokosc¢ urzgdzenia [m]: 3,90
strefa bezpieczenstwa [m]: 9,57 x
8,09 — ===
wysokos$¢ swobodnego upadku [m]: T
2,60 \
wykonanie: zgodnie z PN-EN H
16630:2015-06 lub rownowazng \
Stupy wykonane z profilu

100x100x3mm,

Pozostate elementy wykonane z rury ‘
@42,4x2,9mm oraz @38x2,9mm,

Wszystkie elementy stalowe ‘ i
urzgdzenia zabezpieczone \
antykorozyjnie i dodatkowo

malowane proszkowo.

Urzadzenie wymaga zabetonowania wszystkich stupow konstrukcji betonem C16/20.

Opis techniczny:

- wszystkie stupy wykonane z profilu zamknietego 100 x 100 x 3 mm,

- drgzki i porecze do ¢wiczen wykonane z rury @33,7 x 4mm oraz @38 x 4mm,

- porecz pionowa wykonana z rury @48,3 x 2,9mm,

- siedziska taweczek do ¢wiczen wykonane z ptyty HDPE o grubosci 15mm,

- wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczone antykorozyjnie i dodatkowo malowane
lakierem akrylowym strukturalnym.

Urzadzenie musi posiadaé¢:
- karte techniczng danego urzgdzenia wraz ze zdjeciem w kolorze i opisem.

1.11. Istniejaca Infrastruktura

Przedmiotowe obiekty zaprojektowano tak aby nie kolidowaty z infrastrukturg podziemng i
nadziemng. W miejscu z zblizeniem z istniejgcqg siecig elektroenergetyczng nalezy zastosowac
rury ostonowe typu AROT. Wiate usytuowano w zblizeniu do istniejgcego boiska i sieci
poziemnych kabli. Roboty fundamentowe wiaty nalezy tak wykonywac¢ aby nie wzruszyc¢
nawierzchni boiska i nie uszkodzi¢ poziemnych kabli, ewentualnie przewidzie¢ odnowienie
nawierzchni boiska. Istniejgce kable nalezy odsungé od projektowanych fundamentéw w razie
braku rezerwy na odsuniecie nalezy przewidzieC wstawienie nowego odcinka kabla za pomocg
muf.

1.12. Zieleh
Na przedmiotowym terenie rosnie drzewo ktore nie koliduje z projektowanymi
urzgdzeniami. Na projektowanym terenie nalezy odnowi¢ trawniki. Teren nalezy przeorac

glebogryzarkg i obsia¢ go nasionami traw. Zaprojektowano nasadzenia w postaci krzewow
Thuja AUREA NANA.

Pergole nalezy obsadzi¢ powojnikiem.

Docelowo powojniki majg wzrasta¢ na pergolach, na catej jej dtugosci.
Na kazdg pergole przewidziano 4 nasadzenia powojnika tgcznie 8 szt.
Wymagania odnosnie sadzenia powojnikow

« Wykopac dét o wymiarach 60 x 60 x 60 cm.
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Na dno dotu wysypaé drenaz z keramzytu gr. 10cm,

Na warstwie drenazu utozy¢ agrowtoknine

Wysypac warstwe dobrze roztozonego obornika bydlecego.

Wypetni¢ dot ziemig zyzng odpowiednik ziemi ornej klasy min. Il z odkwaszo-
nym torfem i ziemig kompostowa.

Przed posadzeniem rosline razem z doniczkg zanurzy¢ w wodzie na okoto 10 min,
aby podtoze nasigkto.

Delikatnie wystukac rosline z doniczki tak, by sie nie rozbi¢ bryty korzeniowej. Nie
nalezy wyjmowac rosliny z pojemnika, ciggngc jg za pedy. W ten sposéb mozemy
ja zniszczyc!

Opis symboli:

A - drenaz grubosci 10 cm (keramzyt);

B — ziemia zyzna odpowiednik gleby ornej klasy min Il zmieszana z dobrym kompostem i
torfem;

C - scidtka z kory

D - silne podlewanie po posadzeniu i niedopuszczanie do podsychania

Glebe dookota posadzonej rosliny nalezy udeptac,

Posadzong rosline nalezy obficie podla¢.

Po posadzeniu glebe wokot rosliny nalezy wysciotkowaé 5 -10—centymetrowg
warstwg kory, ktéra zapobiegnie nadmiernemu parowaniu wody z gleby, nagrze-
waniu sie podtoza i korzeni oraz rozwojowi chwastow.

Aby rozkrzewi¢ i wzmocni¢ rosliny w drugim roku po posadzeniu pedy mozna
ptasko potozyé na ziemi, pozostawiajgc ponad nig 1/3 wierzchotkowej czes¢
pedu. Potozone pedy nalezy obsypac¢ korg lub kompostem. Po ukorzenieniu z
pakow Spigcych wyrosng nowe pedy.

Na zime rosliny nalezy zabezpieczy¢ przed mrozami okryciem roslin
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1.13. Chodnik
Projektuje sie potgczenie istniejgcego chodnika z placem przy szkole poprzez
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posadowienie kostki brukowej na podsypce piaskowo-cementowej. Kolorystyke kostki dobrac
do istniejgcej czesci chodnika.

1.14. Charakterystyka ekologiczna.

Przedmiotowe elementy zaprojektowano zgodnie z obecnym stanem wiedzy, warunkami
terenowymi i mozliwosciami technicznymi. Nowoczesne rozwigzania techniczne i technolo-
giczne zastosowane w projekcie budowlanym zostaty przyjete wiasciwie i nie odbiegajg od stan-
dardow stosowanych w tego typu obiektach na obszarze kraju i za granicg i w znacznym stop-
niu eliminujg ewentualne wystgpienie sytuacji nadzwyczajnego zagrozenia srodowiska. Projek-
towana lokalizacja obiektu jest wariantem najbardziej korzystnym dla Srodowiska.

1.14.1. Faza budowy.

W trakcie realizacji planowanego przedsiewziecia ucigzliwos¢ prac budowlanych sprowa-
dzi sie gtéwnie do hatasu zwigzanego z robotami ziemnymi oraz budowlano—montazowymi. Po-
ziom hatasu w czasie tych robot nie jest oceniany przez normy i specjalne rozporzadzenia, i w
zwigzku z tym nie podlega ograniczeniom wynikajgcym z przepiséw ochrony srodowiska. Na-
lezy jednak wykluczy¢ prace sprzetu ciezkiego i transportowego o duzej mocy akustycznej w
porze nocnej.

Zrédtem niezorganizowanego, dopuszczalnego w fazie budowy zanieczyszczenia powie-
trza bedzie ruch pojazdéw dowozgcych materiaty budowlane, pracownikéw, roboty drogowe
zwigzane z urzadzeniem terenu, prace spawalnicze i malarskie oraz roboty budowlano — mon-
tazowe. Z uwagi na zréznicowang w czasie ilos¢ zuzywanych materiatdw budowlanych, w/w
zrodta powinny mieé niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza. Powstajgce ilosci pytu
oraz zanieczyszczen gazowych powinny ograniczy¢ sie swoim oddziatywaniem do ogrodzo-
nego terenu budowy. Ze wzgledu na charakter zagospodarowania otoczenia lokalizacji nowego
obiektu, wymienione rodzaje oddziatywan fazy budowy bedg praktycznie niezauwazalne.

W fazie realizacji wptyw prowadzonych robot ziemnych na wody podziemne i powierzch-
niowe powinien ograniczy¢ sie do niewielkich sptywow zanieczyszczen niesionych z wodami
opadowymi na pobliskie tereny niezabudowane. Mogg to by¢ réznego rodzaju sptywy szlamu
zanieczyszczonego wapnem lub cementem przy betoniarce. Sytuacje takie mozna skutecznie
eliminowaé poprzez odpowiedni nadzér nad pracg tego urzgdzenia a ewentualne oddziatywanie
bedzie powierzchowne. Wody podziemne poziomu uzytkowego wgtebne sg praktycznie poza
zasiegiem mozliwosci zanieczyszczenia.

Wplyw na glebe i szate roslinng w fazie budowy ograniczy sie do terenu, gdzie bedg pro-
wadzone roboty ziemne i budowlano — montazowe. W trakcie robét nie bedzie potrzeby dokony-
wania wycinki drzew ani dewastacji istniejgcej zieleni o charakterze uzytkowym.

Hatas, pylenie, wyziewy substancji toksycznych mogg by¢ szkodliwe lub ucigzliwe dla
pracownikow wykonujgcych poszczegolne roboty budowlane. Ucigzliwosci te powinny by¢ ogra-
niczone do minimum poprzez odpowiednie zabezpieczenia wynikajgce z przepisow BHP i odpo-
wiednig organizacje robot. Powstate w trakcie budowy odpady takie jak gruz, szkto powinny by¢
odpowiednio wykorzystane lub wywozone na skftadowisko odpadow.

1.14.2. Faza normalnej eksploatacji.

Wptyw na zdrowie ludzi
Z rozwigzan projektowych wynika, ze zasadnicza ucigzliwos¢ inwestycji nie wystgpi poza dziat-
kami bedgcymi we wtadaniu inwestora.

Wplyw na stan powietrza atmosferycznego
Eksploatacja obiektu i zwigzanych z nig emitorow nie bedzie powodowac przekroczen obowig-
zujgcych wartosci stezen zanieczyszczen i wartosci odniesienia poza teren rozpatrywanej inwe-
stycji

Wplyw na klimat akustyczny
Obiekt z projektowanym wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza szcze-
golnej emisji hatasow i wibracji, nie powoduje tez szczegdlnego podwyzszenia poziomu hatasu.
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Przy zastosowaniu projektowanych rozwigzan budowlanych oraz technologicznych poziom ha-
tasu nie przekroczy dopuszczalnych norm dla tego typu obiektu.

Wptyw na wody powierzchniowe i podziemne
Projektowane obiekty nie bedg wptywaty negatywnie na wody podziemne i powierzchniowe.

Wptyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe
Obiekt z uwagi na kontekst lokalizacyjny i rozwigzania technologiczne nie powoduje szczegol-
nego zacienienia otoczenia, naruszenia uktadow korzeniowych drzew, nie wprowadza rowniez
szczegolnych zakidcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi i gleby.

Charakter uzytkowania obiektow budowlanych nie wptywa negatywnie na zachowanie
biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania.

Wplyw na dobra materialne, dobra kultury, krajobraz
Nie przewiduje sie zmian w dotychczasowym sposobie uzytkowania terenu. Lokalizacja i nor-
malna eksploatacja obiektéw budowlanych nie bedzie miata wptywu na dobra materialne i dzie-
dzictwo kulturowe otaczajgcych miejscowosci. Nie wptynie tez negatywnie na zmiane krajo-
brazu.

1.15. Czes¢ rysunkowa

1.15.1. Rzut poziomy strefy rys nr A1
1.15.2. Rzut parteru i dachu wiaty rys nr A2
1.15.3. Przekrdj A-Arys nr A3

1.15.4. Elewacje rys nr A4

1.15.5. Elewacje kolorystyka rys nr A5
1.15.6. Pergola rys nr A6

projektant architektura projektant konstrukcja
mgr inz. arch. Zdzistaw Ambrozek mgr inz. Artur Tusznio
spec. arch. nr upr. spec. konstr. -budowlana

WBPP-NB-7210/95/81 nr upr. KUP/0004/POOK/14
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2.0bliczenia konstrukcyjne.
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2.1.1. Obliczenie konstrukcji wiaty.
Na stupy i krokwie przyjeto rure kwadratowg 120x120x4,0mm,
Na belke przyjeto rure prostokgtng 120x60x4,0mm,
Stal S235J2
Kat nachylenia potaci 1,0°
Obcigzenie Wspol- | Obciaze-
o Inny wymiar Dlugosé Grubos¢ Cigzar charaktery- | czynnik | hie obli-
Rodzaj obciazenia styczne obcigze- | CZeniowe
[m.szt] [m] [m] [KN/m] [KN/m] M vy
Ciezar plyta poliwe- 1,00 1,00 1,00 0,02 0,02 1,10 0,02
glanowa
Belki drewniane 1 1 1 0,02 0,20 1,10 0,20
razem ciezar wla- 022 110 022
sny: ' ' '
Snieg Q*C*L
[KN/m] Qk c L - }
Pierwsza potac
OeCHL. kN 1,20 0,80 1,00 0,96 1,50 1,44
Druga pota¢ Q*C*L
kN 1,20 053 1,00 0,64 1,50 0,95
Obciazenie wiatr
QE*Ce*CH*B*L Qx C. o 8 L _ i
[KN/m]
Parcie |
QEFC*CHB*L 035 1,00 0,40 2.2 1,00 0,25 1,50 0,46
[KN/m]
Parcie Il
QFC*CHB*L 035 1,00 -0,40 2,2 1,00 -0,25 1,50 -0,46
[kN/m]

Przyjety przekréj spetnia warunki SGN i SGU
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2.1.2. Obliczenie fundamentow

Na stope fundamentowg dziatajg reakcje Rz=8kN Mx=8kNm.

Na stope fundamentowg przyjeto bryte betonu C 20/25 o wymiarach 0,8x0,8x0,4m

Nosnosc gruntu jednorodnego pod stopa fund. wg PN-81/B-03020

Dane Wartosc Jednostka
Rodzaj gruntu w poziomie posadowienia: Piaski drobne

Ciezar objetosciowy zasypki 19,00 kM/m3
Stopien plastycznoscifzageszczenia 0,50

kKat tarcia wewnetrznego 30.41 st.
Woda w poziomie posadowienia Mie

Ciezar objetosciowy gruntu 19,00 kM/m3
Szerokosd stopy fundamentowe] 0,80 m
Dtugosc stopy fundamentowej 0,80 m
Wysokosé stopy fundamentowe] 0,40 m
Minimalna gtebokosc posadowienia 1,00 m
Obliczeniowa sita pionowa na wierzchu stopy 8.00 kM
Obliczeniowa sita pozioma w kierunku x na wierzchu stopy 0 kM
Obliczeniowa sita pozioma w kierunku y na wierzchu stopy 0 kM
Obliczeniowy moment wzgledem osi x na wierzchu stopy 8,00 kMNm
Obliczeniowy moment wzgledem osi y na wierzchu stopy 0 kMNm
Wyniki Wartosc Jednostka
Wypadkowa sita pionowa w poziomie posadowienia 24 26 kM
Wspdtczynnik korekeyjny 0,81

Opdr graniczny podioZza gruntowego w kierunku B 36,36 kM
Opdr graniczny podioZa gruntowego w kierunku L 42 35 kM
Opdr graniczny podioZa gruntowego po korekcie w kierunku B 29,45 kM
Opdr graniczny podtoZa gruntowego po korekcie w kierunku L 3430 kM

Przyjety przekréj spetnia SGN i SGU

2.2. Czes¢ rysunkowa

2.2.1. Rzut fundamentéw rys nr K1
2.2.2. Rzut wiezby dachowej rys nr K2
2.2.3. Zestawienie stali i drewna

projektant konstrukcja

mgr inz. Artur Tusznio

spec. konstr. -budowlana
nr upr. KUP/0004/POOK/14




