KOSZTORYS INWESTORSKI
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45262520-2 Roboty murowe
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45320000-6 Roboty izolacyjne
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
45421160-3 Instalowanie wyrob6w metalowych
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Nazwa Inwestygji . PROJEKT DOBUDOWY PRZEDSIONKA DO BUDYNKU URZEDU GMINY MIASTA ZGIERZ
Lokalizacja © PLAC JANA PAWLA Il 16, 95-100 ZGIERZ; dziatka ew. nr 271/2 i 271/3 obreb 122 ZGIERZ
Zamawiajacy . URZAD GMINY MIASTA ZGIERZ

Adres Zamawiajgcego : PLAC JANA PAWEA Il NR 16, 95-100 ZGIERZ

Branza : CGOLNOBUDOWLANA - ROB. REMONTOWE - DOBUDOWA PRZEDSIONKA
Sporzadzit :inz. Anna Pawlicka
Data opracowania : listopad 2023
Stawka roboczogodziny : 28,01 zt
Poziom cen o kw2023
NARZUTY
Koszty zakupu doliczane do cen jednostkowych M ... 7,50 %; 0,00 %
Koszty posrednie [KP] .....cceevriiiiiiiiiiiiie e 68,30 % R+S
ZYSK [Z] et 11,60 % R+S+Kp(R+S)
Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 186 478,47 zt

Stownie: sto osiemdziesiat szes¢ tysiecy czterysta siedemdziesiat osiem i 47/100 zt

Kosztorysowat :

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.1. Przedmiotem opracowania jest:

1.1. Dobudowa przedsionka do budynku Urzedu Gminy Miasta Zgierz.

Zaprojektowany przedsionek bedzie w konstrukcji stalowej wykornczonej szktem. Ze wzgledu na zblizenie ponizej 16m od istniejgcych zabu-
dowan gospodarczych przy wschodniej granicy dziatki, nalezy doprowadzi¢ dach budynku gospodarczego do parametru NRO oraz nalezy za-
pewni¢ odpornos$¢ ogniowa zgodna z wymogami klasy C — odporno$¢ gtéwnej konstrukcji no$nej R60, i konstrukcji dachu R15 oraz dachu
(szklenia) RE15.

Zaprojektowany przedsionek ma petni¢ funkcje ochronng przed deszczem i wiatrem dla zachodniego wejscia do budynku Urzedu miasta i do-
budowywanej windy zewnetrznej.

1.2. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Kubatura dobudowanego przedsionka 36,26 m3
Powierzchnia przedsionka: 14,8 m2

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 12217



UG-Zgierz-przedsi.roud1.KST

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ Udziat
kosztoryso- procen-
we towy

1 2 3 4 5
1 1-3 ROB. W ZAKR.PRZYGOT. TERENU POD BUDOWE 8 304,75 4,45%
1.1 1-3 roboty ziemne 8 304,75 4,45%
2 4-6 KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO 9 306,10 4,99%
2.1 4-5 fundamenty 5 333,21 2,86%
2.2 6-6 zbrojenie 3 972,89 2,13%
3 7-7 MONTAZ KONSTRUKCJI METALOWYCH 156 325,00 83,83%
3.1 7-7 konstrukcje stalowe - elementy zabud. przedsionka 156 325,00, 83,83%
4 8-10 ROBOTY IZOLACYJNE 496,50 0,27%
4.1 8-10 izolacje $cian fund. 496,50 0,27%
5 11-17 KEADZENIE | WYKEADANIE PODEOG 8 557,92 4,59%
5.1 11-16 posadzka - przedsionek 4 306,64 2,31%
5.2 17 -17 warstwy wykonczeniowe przedsionka - gres 4 251,28 2,28%
6 18-18 INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH 1825,70 0,98%
6.1 18-18 wycieraczki 1 825,70 0,98%
7 19-20 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1 662,50 0,89%
RAZEM 186 478,47| 100,00%

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 186 478,47

Stownie: sto osiemdziesigt szes¢ tysiecy czterysta siedemdziesigt osiem i 47/100 zt

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 12217
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Je llosé Cena Wartos¢
dn jedn.
pr
ze
dm.
Prace remontowe - dobudowa przedsionka
1/45111200-0 | ROB. W ZAKR.PRZYGOT. TERENU POD BUDOWE
1.1 roboty ziemne
1/KNR-W 4-01|Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dnado 1.5 m i m3 42,25 55,77 2 356,28
d.1.1/0102-01 gtebokosci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym
2|KNR-W 4-01|Zasypanie wykop6w ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do | m3 22,71 54,71 1242,46
d.1.1/0105-01 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm
3|KNR-W 4-01|Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é¢ do 1 km m3 19,54 240,84, 4706,01
d.1.1]0109-01
Razem dziat: ROB. W ZAKR.PRZYGOT. TERENU POD BUDOWE 8 304,75
2/45223500-1 |KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO
2.1 fundamenty
4/KNNR 2 Podktady betonowe C8/10 m3 0,30 626,90 188,07
d.2.1/1201-01
5|KNR-W 2-02|Sciany fundamentowe proste C25/30 grubo$ci 25 cm wysokoscido 3 m - z | m2 16,02 321,17 514514
d.2.1]0207-01 zastosowaniem pompy do betonu
0207-07
2.2 zbrojenie
6/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi AIlIIN okragtymi ze-| t 0,48/ 8276,86) 3972,89
d.2.2/0104-04 browanymi o $r. do 10 mm
Razem dziat: KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO 9 306,10
3/45223100-7 |MONTAZ KONSTRUKCJI METALOWYCH
3.1 konstrukcje stalowe - elementy zabud. przedsionka
7 konstrukcja przedsionka (konstr. stalowa+szklenie+malowanie p.poz)+ m?2 46,25| 3 380,00| 156 325,00
d.3.1|kalk. wit. drzwi dwuskrzydtowe rozsuwane podtgczone do systemu SSP, 30% prze-
szklenia musi spetnia¢ EI30 - szczegéty wg dokumentacji projektowej - do-
stawa i montaz
Razem dziat: MONTAZ KONSTRUKCJI METALOWYCH 156 325,00
4/45320000-6 |ROBOTY IZOLACYJNE
41 izolacje scian fund.
8/KNR-W 2-02|1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - pierwsza war- | m2 32,05 5,80 185,89
d.4.1/0603-01 stwa
9| KNR-W 2-02|1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - druga warst- | m2 32,05 5,90 189,10
d.4.1/0603-02 wa
10/KNR-W 2-02|Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na m?2 3,04 39,97 121,51
d.4.1/0604-05 zimno - pierwsza warstwa
Razem dziat: ROBOTY IZOLACYJNE 496,50
5|45431000-7 |KLADZENIE | WYKLADANIE PODLOG
5.1 posadzka - przedsionek
11/KNNR 2 Podktady gr. 30cm ubity piasek pod podtogi na gruncie m3 3,85 204,83 788,60
d.5.1/1201-03
12|KNNR 2 Chudy beton o gr.15 cm m3 1,92 626,90/ 1203,65
d.5.1/1201-01
13/KNNR 2 1zolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m?2 14,29 22,29 318,52
d.5.1/0604-01
14/KNR 2-02 |lzolacje cieplne z ptyt styropianowych twardych gr.20 cm, poziome na m?2 14,29 74,73 1067,89
d.5.1/0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
15/KNNR 2 1zolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m?2 14,29 22,29 318,52
d.5.1/0604-01
16|KNR-W 2-02|Podktady betonowe 7 cm przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu | m3 1,00 609,46 609,46
d.5.1/1101-03 gruntowym
5.2 warstwy wykonczeniowe przedsionka - gres
17|KNR 0-12  |Posadzki z ptytek (kafli) na kleju m2 14,29 297,50/ 4 251,28
d.5.2/1118-04
Razem dziat: KtADZENIE | WYKELADANIE PODEOG 8 557,92
6|45421160-3 |INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH
6.1 wycieraczki
18/KNR 2-02 |wycieraczka stalowa systemowa z osadnikiem - wg projektu szt. 1,00/ 1825,70| 1825,70
d.6.1]1219-03
anal.ind
Razem dziat: INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH 1 825,70

7/45233200-1 [ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 12217




UG-Zgierz-przedsi.roud1.KST KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Je llosé Cena Wartos¢
dn jedn.
pr
ze
dm.
19|kalk. wit. wyprofilowanie podejscia do drzwi w kostce betonowej m?2 1,75 150,00 262,50
d.7
20 | kalk. wi. donice zewnetrzne wysokie szt 4,00 350,00, 1 400,00
d.7
Razem dzial: ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1 662,50
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 186 478,47

Stownie: sto osiemdziesigt szes¢ tysiecy czterysta siedemdziesigt osiem i 47/100 zt

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 12217




