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1.0PIS TECHNICZNY ARCHITEKTURY

1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego;
Zabudowa ustugowa, obiekt uzytecznosci publicznej.

Kategoria obiektu budowlanego — XII.
1.2 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;

Funkcja obiektu po zrealizowaniu inwestycji nie zmieni sie. Planowany przedsionek bedzie petnit
funkcje ochronng przed deszczem i wiatrem dla zachodniego wejscia do budynku Urzedu miasta i
dobudowanej windy zewnetrzne;j.

13 Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykornczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze
sposob jego dostosowania do warunkow wynikajacych z wymaganych przepisami szczegdlnymi
pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organdéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszycej;

1.3.1 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzjg nr 61/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na rozbudowie
budynku Urzedu Miasta Zgierza o winde zewnetrzng z przedsionkiem, przewidzianej do realizacji w
Zgierzu przy ul. Jana Pawta Il nr 16 (dz. Nr ewid. 271/2, 271/3, 271/5 — obreb 122) oraz w czesci dziatki
o nr ewid. 272, obreb 122 ustalono nastepujgce warunki:

1. Rodzaj zabudowy i sposdb uzytkowania obiektéw budowlanych i zagospodarowania dziatki:
zabudowa ustugowa, obiekt uzytecznosci publicznej

2. Warunki ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
a) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki: max 0,7;

b) wysokos¢ zabudowy — max. Do wysokosci budynku, wysokos$¢ okapu/gzymsu: max. do
wysokosci gzymsu/okapu istniejgcego +3,0m;

c) szerokos¢ elewacji frontowej — bez zmian;

d) geometria dachu — symetryczny kat nachylenia potaci dachu max. 30°, kalenica gtéwna —
bez zmian, dachy ptaskie lub wielospadowe

e) zakaz stosowania ogrodzen z prefabrykowanych elementéw betonowych.

1.3.2 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Zaprojektowano przedsionek petnigcy funkcje ochronng przed deszczem i wiatrem dla zachodniego
wejscia do budynku Urzedu miasta i dobudowywanej windy zewnetrznej w konstrukcji stalowej,
wykonczonej taflami szklanymi ze szkta bezpiecznego, warstwowego, o podwyzszonej odpornosci na
uderzenie, ttukgcym sie na drobne i nieostre kawatki. Fundamenty stupéw zadaszenia w formie tawy
fundamentowej lub stép fundamentowych. Szeroko$é uzytkowa przystosowana do ruchu osoby
poruszajgcej sie na wozku inwalidzkim.
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1.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Parametry podane dla obszaru opracowania, tj. dla dziatek 271/2, 272/3. Budynek Urzedu Miasta
stoi czeSciowo na dziatce 271/5 oraz dziatce drogowej 272, zatem podane parametry bedg odbiegaé od
parametrow .

1.4.1 Kubatura,
Kubatura obiektu: 11311,57m3

Kubatura dobudowanego przedsionka: 36,26 m?
Kubatura taczna: 11 347,83 m?

1.4.2 Zestawienie powierzchni,
Powierzchnia szybu windowego: 3,09m?
Przedsionek: 14,8m?

Pozostate powierzchnie pomieszczen budynku bez zmian.

143 Wysoko$é, dtugos¢, szerokose,

Rozbudowa budynku nie zmienia parametrow wysokosci, szerokosci i dtugosci budynku.

1.4.4 Liczbe kondygnaciji,

Budynek Urzedu Gminy Miasta Zgierza posiada Il kondygnacje nadziemnie i czeSciowe
podpiwniczenie. Rozbudowa nie wptywa na zmiane tego parametru.

1.4.5 Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej;

Zaprojektowany przedsionek bedzie w konstrukcji stalowej wykonczonej szktem. Ze wzgledu na
zblizenie ponizej 16m od istniejgcych zabudowan gospodarczych przy wschodniej granicy dziatki,
nalezy doprowadzi¢ dach budynku gospodarczego do parametru NRO oraz nalezy zapewni¢ odpornos¢
ogniowaq zgodng z wymogami klasy C — odpornosé gtdwnej konstrukcji nosnej R60, i konstrukcji dachu
R15 oraz dachu (szklenia) RE15.

1.5 Opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;
Brak ingerencji w istniejgce fundamenty budynku.

1.6 W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku - liczbe lokali mieszkalnych i
uzytkowych;

Rozpatrywana rozbudowa nie wptywa na liczbe lokali w budynku ustugowym uzytecznosci
publicznej.
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1.7 W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku mieszkalnego wielorodzinnego -
liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji
o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z
2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217) w tym osdb starszych;

Nie dotyczy.

1.8 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej

i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art.
1 Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, sporzagdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.,
w tym osoby starsze;

Dobudowa przedsionka nad zachodnim wejsciem do budynku oraz nad wejsciem do windy
dostosowanej do potrzeb osdb niepetnosprawnych konczy przystosowywanie budynku Urzedu Miasta
do korzystania osob niepetnosprawnych z obiektu uzytecznosci publicznej. Szerokos¢ uzytkowa w
przedsionku umozliwia poruszanie sie osoby poruszajacej sie na wdzku inwalidzkim oraz jej obrot przed
wejsciem do windy. Drzwi wejsciowe do przedsionka zaprojektowano jako rozsuwane, istniejgce drzwi
dwuskrzydtowe, do tej pory bedace drzwiami zewnetrznymi, nalezy podfgczyé do systemu SSP oraz
wyposazy¢ w mechanizm automatycznego otwarcia uruchamiany przez fotokomorke.

1.9 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

Planowana rozbudowa nie wptywa na zapotrzebowanie i ilos¢ wody do potrzeb sanitarnych oraz
nie wptywa na jakos¢ woéd opadowych. Wody opadowe zostang odprowadzone dostosowanym
systemem rynien i rur spustowych, bez zmian, do kanalizacji deszczowej. Instalacja oswietlenia bedzie
korzystata z istniejgcego przytacza. Przedsionek bedg wentylowane grawitacyjnie.

1.9.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakosc i sposoby odprowadzania sciekéw oraz
wadd opadowych,

Planowana rozbudowa nie wptywa na zapotrzebowanie i ilos¢ wody do potrzeb sanitarnych oraz
nie wptywa na jakos¢ wdd opadowych. Wody opadowe zostang odprowadzone dostosowanym

systemem rynien i rur spustowych, bez zmian, do kanalizacji deszczowej.

1.9.2 Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy.
1.9.3 Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadodw,
Planowana rozbudowa nie wptywa na gospodarke odpadami budynku.
1.9.2 Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowania, w szczegélnosci

jonizujgcego, pola elektromagnetyczne i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw
tych czynnikdéw i zasiegu i rozprzestrzeniania sie,
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Inwestycja w zaden sposéb nie wptywa na pogorszenie klimatu akustycznego. Charakter obiektu
nie rodzi ucigzliwych Zrédet hatasu, a zatem oddziatywanie akustyczne bedzie miescito sie w normie i
nie bedzie wykraczato na terenie dziatki Inwestora.

1.9.3 Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Planowana rozbudowa nie ingeruje w istniejgcy drzewostan oraz w stan wéd gruntowych.

1.10 W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku - analize technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych
zapotrzebowania w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na
energii ze Zzrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chfodzenie lokalne lub blokowe,

w szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych Zrédet energii

(DZ. U.z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta okreslajaca:

Nie dotyczy. Rozpatrywana rozbudowa nie wptywa na zmiane zaopatrzenia w energie istniejgcego
budynku. Zasilanie bedzie sie opierato o istniejgce przytacze energetyczne.
1.10.1 Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej,

Nie dotyczy. Planowana inwestycja nie wptywa na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji i
przygotowania cieptej wody uzytkowej w istniejgcym budynku.
1.10.2 Dostepne nosniki energii,

Planowana rozbudowa bedzie zasilana z istniejgcego przytgcza energetycznego.

1.10.3 Wybdr dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej: systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo systemu konwencjonalnego oraz systemu
hybrydowego, rozumianego jako potgczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

Nie dotyczy. Planowana rozbudowa nie zmienia sposobu zaopatrzenia w energie istniejgcego
budynku.

1.10.4 Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w
energie,

Nie dotyczy. Planowana rozbudowa nie zmienia sposobu zaopatrzenia w energie istniejgcego
budynku.

1.10.5 Wyniki analiz poréwnawczej i wybdér systemu zaopatrzenia w energie;

Nie dotyczy. Planowana rozbudowa nie zmienia sposobu zaopatrzenia w energie istniejgcego
budynku.

1.11 W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub
w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
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budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Nie dotyczy. Planowana rozbudowa nie zmienia sposobu zaopatrzenia w energie istniejgcego
budynku.
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1.12 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Nie dotyczy. Planowana rozbudowa nie zmienia elementdw wyposazenia budowlano-
instalacyjnych, nie wymaga ich rozszerzenia.

1.13 Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

1.13.1 Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji,
Powierzchnia uzytkowa budynku istniejgcego: 2 583,50 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku po rozbudowie: 2 601,39 m?
Wysokos¢ budynku: 11,70m
Rozbudowa nie podwyzsza budynku.
Liczba kondygnacji: lIl kondygnacje podziemne,

Czesciowe podpiwniczenie.

1.13.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw
projektowych,

Istniejgcy obiekt ze wzgledu na przeznaczenie dla uzytecznosci publicznej jest klasyfikuje sie do
kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl, na | pietrze znajduje sie sala konferencyjna klasyfikowana do kategorii
zagrozenia ludzi ZLI. W piwnicy pomieszczenia techniczne, magazynowe, to strefa PM o gestosci
obcigZenia ogniowego do 500 MJ/m?2. Brak zagrozeri wynikajacych z proceséw technologicznych. Brak
pomieszczen zagrozonych wybuchem. Charakterystyka zagrozenia pozarowego typowa dla budynku
biurowego, bez znaczacego udziatu oséb starszych, o ograniczonej zdolnosci poruszania sie, w tym
dzieci.

1.13.3 Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania,

Budynek ze wzgledu na przeznaczenie dla uzytecznosci publicznej kwalifikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIIl. Na | pietrze znajduje sie sala konferencyjna kwalifikujaca sie do kategorii ZLI.
Pomieszczenia magazynowe i kottownia, znajdujgce sie w piwnicy, kwalifikujg sie do kategorii PM o
gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?. Planowana rozbudowa budynku nie zmienia sposobu
kategoryzacji pozarowej budynku z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.

1.13.4 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na
zewnatrz pomieszczen,

Kategoria ZLIll. Planowana rozbudowa nie ingeruje w przewidziang liczbe osdéb na kazdej
kondygnacji.

1.13.5 Informacje o podziale na strefy pozarowe, oraz strefy dymowe wraz z okresleniem
sposobu jego wykonania,

Budynek zostat zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII, jest to budynek niski. Dla tak
skategoryzowanego budynku maksymalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 8 000 m?, a
powierzchnia uzytkowa budynku po rozbudowie nie przekracza tej normy. Winda bedzie tgczyta ze sobg
kondygnacje zaliczone do jednej strefy pozarowej, nie bedzie stuzyta do celéw ewakuacyjnych. W
piwnicy, w strefie PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?, zlokalizowano maszynownie
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windy. Konieczne przebicia technologiczne przez sciane istniejgcg piwnicy i zelbetowym podszybiem
uszczelnione do EIS120. Projektowany przedsionek rozszerza strefe ZLIII, ale nie przekracza
maksymalnej powierzchni.

1.13.6 Informacje o podziale na strefy pozarowe, oraz strefy dymowe wraz z okresleniem
sposobu jego wykonania

Wszystkie strefy PM bedg posiadaty gestoé¢ obcigzenia oghiowego do 500 MJ/m?. Nie wystepuje
odrebny podziat na strefy dymowe.

1.13.7 Informacje o klasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogien elementow
wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego pomieszczen i drég ewakuacyjnych;

W lutym 2008r. zostata wykonana ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla
budynku istniejgcego wraz z postanowieniem tdédzkiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej. Na podstawie tych dokumentéw zostat wykonany projekt budowlany poprawy stanu
technicznego ochrony przeciwpozarowej budynku, ktdry zostat zrealizowany. Na tej podstawie mozna
stwierdzi¢ zgodnos$¢ budynku z wymogami dla kategorii zagrozenia ludzi ZLIII i klasy C odpornosci
ognhiowej.

Tabela §216.1 Wymogi klasy odpornosci pozarowej elementéw budynku Warunkdw technicznych.

Klasa odpornosci [Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® )

pozarowej gtéwna konstrukcja [strop? Sciana Sciana przekrycie
budynku konstrukcja noéna [dachu zewnetrzna?  |wewnetrznal  [dachu?®

1 2 3 4 5 6 7

"C" R 60 R 15 REI60 [EI30(0«i) El15% R E 15

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polgczeniem ze stropem.

Zaprojektowany przedsionek bedzie w konstrukcji stalowej wykornczonej szktem. Ze wzgledu na
zblizenie ponizej 16m od istniejgcych zabudowan gospodarczych przy wschodniej granicy dziatki,
nalezy zapewni¢ pokrycie dachu budynku gospodarczego spetniajgce parametr NRO oraz nalezy
zapewni¢ odpornos¢ ogniowg zgodng z wymogami klasy C — odpornos¢ gtéwnej konstrukcji nosnej
R60, i konstrukcji dachu R15 oraz dachu (szklenia) RE15.

1.13.8 Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem,,

W istniejgcym budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem.

1.13.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposab,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie

W opracowanej ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej budynku zostaty opisane
warunki i strategie ewakuacji wraz z wytycznymi ich poprawy, czego dotyczyt projekt budowlany,
zrealizowany. Rozpatrywana rozbudowa nie ingeruje i nie pogarsza tych warunkéw.

Rozbudowa o przedsionek wydtuza droge ewakuacji, przy jednoczesnym braku przekroczenia
dopuszczalnych wartosci. Istniejgce drzwi dwuskrzydtowe zamykajace przedsionek pod schodami
zostang zlikwidowane. Istniejgce drzwi dwuskrzydtowe zewnetrzne zostang wyposazone w mechanizm
automatycznego otwarcia uruchamiany przez fotokomodrke oraz podtgczone do systemu SSP.
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Projektowane w ramach rozbudowy drzwi rozsuwane dwuskrzydtiowe zostang podigczone do
istniejgcego systemu SSP i w razie pozaru pozostang w stanie otwartym umozliwiajgcym ewakuacje.
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1.13.10 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania, Dziennik
Ustaw — 4 — Poz. 1722,

Projekt budowlany poprawy stanu technicznego ochrony przeciwpozarowej budynku, wykonany w
2011r., zakfadat instalacje oddymiania centralnej klatki schodowej oraz uzupetnienie instalacji
hydrantowej. Rozbudowa nie ingeruje w wymienione systemy, nie rozszerza przestrzeni ich dziatania,
co oznacza brak koniecznosci rozbudowy wymienionych systemdéw. Budynek jest wyposazony w System
Sygnalizacji Pozaru. Istniejgce drzwi dwuskrzydtowe zewnetrzne zostang wyposazone w mechanizm
automatycznego otwarcia uruchamiany przez fotokomérke oraz podtgczone do systemu SSP.
Projektowane w ramach rozbudowy drzwi rozsuwane dwuskrzydiowe zostang podfaczone do
istniejgcego systemu SSP i w razie pozaru pozostang w stanie otwartym umozliwiajgcym ewakuacje.

1.13.11 Informacje o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz o innych instalacjach i urzadzeniach
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z charakterystyka tych urzadzen i instalacji

Projekt budowlany poprawy stanu technicznego ochrony przeciwpozarowej budynku, wykonany w
2011r., zaktadat instalacje oddymiania centralnej klatki schodowej oraz uzupetnienie instalacji
hydrantowej. Rozbudowa nie ingeruje w wymienione systemy, nie rozszerza przestrzeni ich dziatania,
co oznacza brak koniecznosci rozbudowy wymienionych systemdéw. Budynek jest wyposazony w System
Sygnalizacji Pozaru. W przedsionku zostanie zainstalowana czujka dymu ktérg nalezy podtaczy¢ do
istniejgcego systemu SSP. Istniejgce drzwi dwuskrzydiowe zewnetrzne zostang wyposazone w
mechanizm automatycznego otwarcia uruchamiany przez fotokomoérke oraz podtgczone do systemu
SSP. Projektowane w ramach rozbudowy drzwi rozsuwane dwuskrzydtowe zostang podtgczone do
istniejgcego systemu SSP i w razie pozaru pozostang w stanie otwartym umozliwiajgcym ewakuacje.

1.13.11 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i
urzadzen technologicznych,

Planowana rozbudowa nie wptywa na zabezpieczenia przeciwpozarowe istniejgcych instalacji
uzytkowych, w tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej oraz instalacji i
urzadzen teletechnicznych.

1.13.12 Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych,

Nie dotyczy.

1.13.13 Informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy,

Budynek wyposazony jest w gasnice proszkowe i $Sniegowe przeznaczone do gaszenia pozarow grup
A, B i C. Jedna jednostka sprzetu o masie Srodka gasniczego nie mniejszej niz 2kg przypada na kazde
100m? powierzchni. Dtugo$é dojscia do gasnic nie przekracza 30m. Lokalizacja gasnic jest oznakowana
zgodnie z norma.

90-139 L6dz, ul. Narutowicza 90 lok. 2, tel. 602 403 220, 691 876 146
e-mail: biuro@graphite-group.pINIP: 7252288748 REGON: 383227014

13



graphite.group

www.graphite-group.pl
1.13.14 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych,
w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach
umozliwiajgcych zasilanie urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach stuzacych tym dziataniom,
dzwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzacych do nich dojsciach.

Obiekt ma zapewniong droge pozarowag réwnolegtg do dtuiszego boku budynku od strony
wschodniej, tj. od strony gtéwnego wejscia i przebiega ona w wymaganej odlegtosci 5-15m od budynku.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w wymaganej iloéci 20dm?3/s zapewniajg
hydranty podziemne DN80 w ilosci 2 sztuk. Hydranty zainstalowane sg przy ulicy Sieradzkiej i teczyckiej;
najblizszy hydrant podziemny zlokalizowany jest na skrzyzowaniu ulicy teczyckiej z ulicg Piotra Skargi w
odlegtosci okoto 65 metréw od budynku.

Budynek nie posiada nasad umozliwiajgcych zasilanie urzadzen gasniczych.

Istniejacy budynek nie posiada dZwigu dla ekip ratowniczych i nie jest on wymagany. Winda
zewnetrzna nie bedzie stuzyta do ewakuacji. W razie wystgpienia pozaru, winda zjedzie na kondygnacje
parteru i pozostanie na niej z drzwiami w pozycji otwartej.

1.13.15 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne,

Rozbudowa nie wptywa na usytuowanie budynku wzgledem sgsiadujgcych obiektéw budowlanych,
dziatek lub terenéw. Przedsionek zaprojektowano jako NRO.

Zaprojektowany przedsionek bedzie w konstrukcji stalowej wykonczonej szktem. Ze wzgledu na
zblizenie ponizej 16m od istniejgcych zabudowan gospodarczych przy wschodniej granicy dziatki,
nalezy zapewnic¢ pokrycie dachu budynku gospodarczego spetniajgce parametr NRO.

1.13.16 Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z
dnia 24 sierpnia 1991

Opis rozwigzan zamiennych jest wskazany w ekspertyzie technicznej stanu ochrony
przeciwpozarowej z 2008r. i zostata uzyskana zgoda tddzkiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej z podanymi jej warunkami, na podstawie ktérych zostat sporzadzony i
zrealizowany projekt budowlany poprawy stanu technicznego ochrony przeciwpozarowej budynku
Urzedu Miasta Zgierza. Planowana rozbudowa nie narusza przyjetych rozwigzan ani nie powoduje
koniecznosci zastosowania nowych rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowych.

1.14 Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe
wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki
ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno--materiatowe podstawowych
elementow konstrukcji obiektu, w zaleznosci od potrzeb — informacje o koniecznosci wykonania
pomiaréw geodezyjnych przemieszczen i odksztatcen, a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub
nadbudowy obiektu budowlanego dotacza sie ekspertyze techniczng obiektu;

Opis rozwigzan zawarto w opracowaniu branzowym.

90-139 L6dz, ul. Narutowicza 90 lok. 2, tel. 602 403 220, 691 876 146
e-mail: biuro@graphite-group.pINIP: 7252288748 REGON: 383227014

14



graphite.group

www.graphite-group.pl
1.15 Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego, w formie dokumentacji
badan podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposéb zabezpieczenia przed wptywami
eksploatacji gorniczej;

Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng w zatgczeniu niniejszej
dokumentacji. Teren inwestycji nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej.

1.16 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych;

Do wykonania przedsionka wykorzystaé analogiczne elementy stalowe konstrukcji co do
wykonania szybu windowego, by zachowaé jednos¢ stylistyczng. Elementy stalowe zabezpieczyc
antykorozyjnie farbg w kolorze jasnoszarym, zblizonym do RAL 7035 lub NCS S 2502-Y. Sciany boczne
zadaszenia wykonczy¢ taflami ze szkta bezpiecznego, warstwowego, o podwyzszonej odpornosci na
uderzenie, ttukagcym sie na drobne i nieostre kawatki. Dach szklany, montowany systemowo do
konstrukcji stalowej. Odprowadzenie wody opadowej rynng montowang do konstrukcji stalowej i rurg
spustowq podpietg do kanalizacji deszczowej na terenie inwestycji; kolorystyka orynnowania zbiezna
z kolorem konstrukcji stalowej.

Oswietlenie pod zadaszeniem montowac do spodu konstrukcji przedsionka. Oswietlenie na belkach
okalajgcych wejscie do budynku wtgczane zgodnie z harmonogramem istniejgcego oswietlenia nad
wejsciem. Oswietlenie drogi prowadzacej do szybu windowego wtaczane razem z oswietleniem przy
drzwiach do budynku lub na fotokomérke.

Posadzka przedsionka wykonczona ptytkami gresowymi mocowanymi na klej, mrozoodpornymi, o
minimum klasie IV odpornosci na scieranie wedtug normy ISO 10545-7 oraz minimum klase
antyposlizgowosci R10.

1.17 Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi — w przypadku zamierzenia
budowlanego dotyczgcego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego;

Opis rozwigzan zawarto w opracowaniu branzowym.
1.18 Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegdlnosci
instalacji i urzadzen budowlanych:
1.18.1 ogrzewczych
Nie dotyczy

1.18.2 chtodniczych
Nie dotyczy

1.18.3 klimatyzacji w tym urzadzenia z indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowym,

Projektowany budynek nie bedzie wyposazony w instalacje klimatyzacji. Zaprojektowano instalacje
centralnego ogrzewania wodnego, ktérej sktadowg sg grzejniki wyposazone w termostaty - opis
rozwigzan zawarto w opracowaniu branzowym.

1.18.4 wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,

Projektowany przedsionek bedzie wentylowany grawitacyjnie poprzez dwie kratki wentylacyjne
montowane w przeciwlegtych Scianach.
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1.18.5 wodociggowych i kanalizacyjnych,

Nie dotyczy

1.18.6 gazowych,
Nie dotyczy

1.18.7 elektroenergetycznych,

Oswietlenie bedzie zasilane z istniejgcej instalacji energetycznej budynku.

1.18.8 telekomunikacyjnych,
Nie dotyczy

1.18.9 piorunochronnych,

Nie dotyczy

1.18.10 ochrony przeciwpozarowej;
Petny opis ochrony przeciwpozarowej znajduje sie w punkcie 1.13
1.19 Sposdb powiazania instalacji i urzgdzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych mowa w
pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczeri

instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci urzadzen, przy czym
nalezy przedstawi¢:

Nie dotyczy
1.20 Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzacych catos¢ techniczno-uzytkowa, decydujaca o podstawowym
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen

technologicznych, majacych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem;

Projektowany przedsionek nie wptywa na funkcje obiektu. Petni jedynie role ostaniajgcej przed
deszczem i wiatrem wejscia do budynku i do zewnetrznej windy.

1.21  Charakterystyka energetyczna budynku.

Nie dotyczy. Rozbudowa nie ingeruje w zastang izolacje termiczng budynku.

2. Spis Rysunkow:

A.01 Projekt zagospodarowania terenu
A.02 Rzut parteru

A.03 Rzut | pietra/dachu przedsionka
A.04 Przekroje

A.05 Elewacja zachodnia

A.06 Elewacja zachodnia i pétnocna
A.07 Perspektywy
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A.01 Projekt zagospodarowania terenu
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A.02 Rzut parteru
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A.03 Rzutl pietra/dachu przedsionka
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A.04 Przekroje
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A.05 Elewacja zachodnia
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A.06 Elewacja zachodnia i pétnocna
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A.07 Perspektywy
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