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1. Spis rysunków 

K-0  RZUT FUNDAMENTÓW 
K-1  RZUT PARTERU  
K-10  WIDOKI I PRZEKROJE 
 

2. Wstęp  

Podstawa opracowania 
Projekt został opracowany na podstawie zlecenia pomiędzy biurem architektonicznym 

Graphite Group  a Biurem Konstrukcyjnym FCJ. 
 
Przedmiot opracowania 
Niniejsze opracowanie zawiera projekt techniczny dobudowy przedsionka, jako 

kontynuacji projektu dobudowy zewnętrznej windy do budynku urzędu gminy miasta Zgierz 
na działce na pl. Jana Pawła II 16 w Zgierzu. 

3. Opis 

5.1. Ogólny opis  
Projekt przewiduje wykonanie zadaszenia wzdłuż jednej ściany budynku od podwórza. 

5.2 Warunki gruntowe  
W obrębie budynku występują grunty nośne umożliwiające posadowienie fundamentu 

pod planowane zadaszenie. W miejscu planowej dobudowy znajdował się podziemny obiekt 
służący dawniej za skład opału oraz schody prowadzące na dół jako zejście, należy 
skontrolować zagęszczenie gruntu po ich rozbiórce. Wymagane parametry to stopień 
zagęszczenia Id>0,60. 

5.3. Wykop 
Posadowienie podwalin zadaszenia przewiduje się na poziomie -1,32m poniżej 

planowanego poziomu zera wejścia do budynku. Ostatnie 10 cm gruntu z wykopu zaleca się 
wybierać ręcznie. 

5.4. Fundamenty 
Zaprojektowano ściany fundamentowe (podwaliny) żelbetowe zbrojone podłużnie 

prętami #10co 30cm oraz poprzecznie strzemionami #6 co 30cm.  

5.5. Zadaszenie wzdłuż ściany 
Zadaszenie zaprojektowano z profili stalowych 140x80x5, mocowanych do ściany 

fundamentowej. Belki poprzeczne mocowane do ściany budynku za pomocą kotew 
chemicznych. Wymagane jest stabilne podłoże z niezawilgoconej i niezmurszałej cegły pełnej, 
gdyby nie było to możliwe, należy lokalnie wykuć gniazda i zabetonować je, tak by mocowanie 
było w pewnym materiale.  
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5.6. Podstawowe materiały konstrukcyjne 
- beton C25/30 (B30) 
- stal konstrukcyjna S235 

6. Zabezpieczenia 

6.1. Elementy betonowe  
Przewidziano izolację przeciwwilgociową typu lekkiego. Wszystkie powierzchnie 

podziemne elementów betonowych należy zabezpieczyć powłokami bitumicznymi, grubość 
powłoki min. 0,50mm, jak dysperbit. W sąsiedztwie izolacji z EPS lub XPS nie należy stosować 
preparatów rozpuszczalnikowych, ale tylko dyspersyjne czyli wodne. Powierzchnie poziome 
pod elementami betonowymi jak spód ław, płyt, belek podwalinowych itp. należy odizolować 
przez nałożenie na warstwę chudego betonu podkładowego powłoki bitumicznej, papy 
izolacyjnej, papy samoprzylepnej itp. lub izolacji chemicznej. Pozostawia się możliwość 
wyboru rozwiązań przez Wykonawcę, pod warunkiem zaakceptowania systemu przez 
Projektanta i Inspektora Nadzoru. 

6.2. Elementy stalowe  
Wszystkie elementy stalowe nośne, to znaczy wszystkie profile stalowe zamknięte 

(prostokątne), oraz blachy węzłowe, należy zabezpieczyć przeciwogniowo do poziomu 
odporności R60. Wytyczne do zastosowania systemu zabezpieczeń farbami przeciw 
ogniowymi są następujące: 

 
Temperatura krytyczna-  
dla wytężenia elementów 70% wynosi 526 °C 
masywność przekroju  
dla 140x80x5 O=0,422  A=20,35e-4  U=207 
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Rysunek 1 przykładowa tabelka z aprobaty na Steelguard 562 

 
Przykładowo dobór grubości dla systemu Steelguard 562 wyniesie 2,17mm suchej 

warstwy. System można zastosować inny, ale są to wartości występujące w zakresie 
pokrywanym przez aprobatę, a więc możliwe do uzyskania.  
 

7. Uwagi końcowe 

Wynikłe ewentualne wątpliwości, nieprzewidziane sytuacje itp. należy zgłosić projektantowi 
sprawującemu nadzór autorski. Wszelkie ewentualne zmiany konstrukcyjne wymagają 
projektów konstrukcyjnych. 
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Łódź,  20 lipca  2023r. 
 
 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Ja, niżej podpisany, zgodnie z art.41 ust.4 a pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo 

Budowlane  oświadczam, iż: 

  

PROJEKT DOBUDOWY ZEWNĘTRZNEGO PRZEDSIONKA 
DO BUDYNKU URZĘDU GMINY MIASTA ZGIERZ 

 
 
ADRES INWESTYCJI:  pl. Jana Pawła II 16 
                                                          95-100 Zgierz 
                                                          Działka nr ew. 271/2, 271/5 
                                                          obręb: 122 
 
 
INWESTOR: Urząd Gminy Miasta Zgierz 
                                                          PL. Jana Pawła II 16 
                                                          95-100 Zgierz 

 
I KATEGORIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 
PROJEKT   TECHNICZNY 

 
 BRANŻA:  KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA 

 
 

 
sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz 

rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego. 

 

projektant : mgr inż. Sławomir Czarkowski   upr. 69/98 WŁ 

 

sprawdzający: mgr inż. Jacek Domagała upr. Nr LOD/3304/PWBKb/18  
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