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1. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia;

Przedmiotem opracowania jest dobudowa przedsionka przed wejsciem do budynku Urzedu Miasta
Zgierza i do dobudowanej od strony zachodniej zewnetrznej windy osobowej

Opracowanie obejmuje projekt architektoniczno-konstrukcyjny i projekt zagospodarowania terenu.

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacja o obiektach
przeznaczonych do rozbiérki;

Teren dziatki jest zagospodarowany i ogrodzony. Budynek Urzedu Gminy Miasta Zgierz jest
zlokalizowany na dziatce o nr ewid. 271/2 w granicy dziatki drogowej nr 272, $ciana wschodnia i
potudniowa budynku sg dostepne od strony przestrzeni miejskich tj. placu Jana Pawta Il. Jest to budynek
niski, trzykondygnacyjny z czesciowym podpiwniczeniem, wzniesiony w technologii tradycyjnej: o
$cianach murowanych z cegty ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej, z zewnatrz ocieplonych
styropianem i wykonczonych tynkiem cienkowarstwowym, o stropach zelbetowych oraz dachu
zelbetowym ptaskim krytym papg na lepiku. Na tytach budynku na czesci dziatek 271/2, 271/3 oraz na,
niebedgcej w obszarze opracowania, dziatce nr 271/5 znajduje sie parking wewnetrzny wykonczony
kostka z dostepem z ul. teczyckiej poprzez dziatke drogowga 271/4. Brama wjazdowa na teren Urzedu
znajduje sie na dziatce 271/5. Przy zachodniej granicy dziatek znajdujg sie pomocnicze parterowe
murowane zabudowania gospodarcze. Cze$¢ dziatki 271/3 jest zagospodarowana zielenig niska,
urzadzona.

Do budynku przylega realizowana winda zewnetrzna oraz przebudowywane schody zewnetrzne
prowadzace do piwnicy budynku.

13 Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu:

1.3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,

Nie projektuje sie dodatkowych urzadzen budowlanych zwigzanych z projektowanym
przedsionkiem.
1.3.2 Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow,

Bez zmian, w ramach istniejacego przytacza kanalizacyjnego.

1.3.3 Uktad komunikacyjny,

Bez zmian, w ramach istniejgcego zjazdu z drogi gminne;j - ul. teczyckiej (dz. nr ewid. 202, obr. 122
w Zgierzu).
134 Sposdéb dostepu do drogi publicznej,

Bez zmian.

1.3.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,

Bez zmian, w ramach istniejgcych przytgczy.
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1.3.6 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

Teren przy budynku od strony zachodniej systematycznie wznosi sie w kierunku potudniowym.
Teren przy projektowanym szybie windowym, schodach do piwnicy oraz przedsionku zostanie
zniwelowany w niezbednym zakresie do funkcjonowania elementéw infrastruktury. Parametry
powierzchni utwardzonej i biologicznie-czynnej nie ulegajg zamianie.

14 Zestawienia powierzchni:

14.1 zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych, przy czym
powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie czesci zewnetrznych
budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony,

Powierzchnie podane dla obszaru opracowania, tj. dla dziatek 271/2, 272/3. Budynek Urzedu

Miasta stoi cze$ciowo na dziatce 271/5 oraz dziatce drogowej 272, zatem podana powierzchnia
zabudowy bedzie odbiegac od catkowite; .

Powierzchnia dziatek 271/2, 272/3: 2 242,5m?

Powierzchnia zabudowy przed rozbudowa: 987m?

Powierzchnia rozbudowy: 14,8m?

Powierzchnia zabudowy po rozbudowie: 1 005,7m? (0,45 - max 0,7)
1.4.2 drég, parkingow, placow i chodnikéw,

Bez zmian.
1.4.3 powierzchni biologicznie czynnej,

Bez zmian.
1.4.4 innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz uchwaty o ustaleniu lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacej;

Nie dotyczy.
1.5 Informacje i dane:

1.5.1 Rodzaje ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajagce z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane,

Decyzjg nr 61/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajgcej na rozbudowie
budynku Urzedu Miasta Zgierza o winde zewnetrzng z przedsionkiem, przewidzianej do realizacji w
Zgierzu przy ul. Jana Pawta Il nr 16 (dz. Nr ewid. 271/2, 271/3, 271/5 — obreb 122) oraz w czesci dziatki
o nr ewid. 272, obreb 122 ustalono nastepujgce warunki:

1. Rodzaj zabudowy i sposdb uzytkowania obiektéw budowlanych i zagospodarowania dziatki:
zabudowa ustugowa, obiekt uzytecznosci publicznej

2. Warunki ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki: max 0,7;
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b) wysokos¢ zabudowy — max. Do wysokosci budynku, wysokos$¢ okapu/gzymsu: max. do
wysokosci gzymsu/okapu istniejgcego +3,0m;
c) szerokosé elewacji frontowej — bez zmian;
d) geometria dachu — symetryczny kat nachylenia potaci dachu max. 30°, kalenica gtéwna —
bez zmian, dachy ptaskie lub wielospadowe
e) zakaz stosowania ogrodzen z prefabrykowanych elementéw betonowych.

Przedsionek zostat zaprojektowany w tozsamej technologii jak realizowana winda zewnetrzna —
zadaszenie i sciany boczne z tafli szkta bezpiecznego, montowanego do konstrukcji stalowej.

1.5.2 Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane
do /rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska UG.

Budynek Urzedu Miasta Zgierz jest wpisany do Gminnej Ewidencji zgodnie z zarzgdzeniem nr
66/V11/2017 Prezydenta Miasta Zgierza z dn. 04.04.2017. Ponadto, planowana rozbudowa bedzie
realizowana na terenach $cistej ochrony konserwatorskiej ,A” oraz strefy ochrony archeologicznej
,OW”,

1.5.3 Wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gorniczego,

Nie dotyczy.

154 Charakter, cechy istniejgce i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczeni w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi;

Nie przewiduje sie elementéw zagrazajgcym srodowisku oraz higienie i zdrowiu uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczeniu.

1.6 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpoiarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zapotrzebowaniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi;

1.6.1 Informacje i dane:
Powierzchnia zabudowy: 1 005,7m?
Wysokos¢ zabudowy: 11,76m
Liczba kondygnacji: [Il kondygnacje nadziemne

Czesciowe podpiwniczenie
Klasyfikacja obiektu z uwagi na przeznaczenie

i sposdb uzytkowania: Kategoria gtéwna ZLIII

1.6.2 Klasy odpornosci pozarowej:

Dla budynku 3-kondygnacyjnego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludZmi ZLIIl wymagana
jest klasa C odpornosci ogniowej.
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Tabela §216.1 Wymogi klasy odpornosci pozarowej elementéw budynku Warunkdw technicznych.

Klasa odpornosci [Klasa odpornoéci ogniowej elementéw budynku® ™

pozarowej gtowna konstrukcja [strop? Sciana Sciana przekrycie
budynku konstrukcja nos$na [dachu zewnetrzna? ?  wewnetrzna!  [dachu®

1 2 3 4 5 6 7

"C" R 60 R 15 REI60 E | 30(0¢ i) E115% R E 15

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Omawiana dobudowa nie zmienia i nie pogarsza odpornosci ogniowej budynku.

1.6.3 Wystepowanie zagrozenia wybuchem, w tym informacja dotyczaca pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej

Nie wystepuje. W budynku nie sktaduje sie materiatow, ktdre mogtyby spowodowaé wystepowanie
stref zagrozonych wybuchem.

1.6.4 Usytuowanie z uwagi na bezpieczeristwo poiarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sasiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz
parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Zaprojektowany przedsionek bedzie w konstrukcji stalowej wykonczonej szktem. Ze wzgledu na
zblizenie ponizej 16m od istniejgcych zabudowan gospodarczych przy wschodniej granicy dziatki,
nalezy zabezpieczy¢ dach budynkdw gospodarczych do NRO. Przedsionek zaprojektowano jako NRO.

1.6.5 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o:

1.6.5.1 drogach pozarowych oraz doj$ciach dla ekip ratowniczych

Rozbudowa jest usytuowana poza zapewniong, istniejgcg drogg pozarowa, znajdujaca sie po
wschodniej stronie budynku i spetniajgcg wymogi dotyczace drogi pozarowe;j.

1.6.5.2 zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej
ilosci wody do celow przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrédet wody do celéw
przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz
stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych

Projektowana przebudowa nie wptywa na ilos¢ wody potrzebnej do zewnetrznego gaszenia
pozaréw, ktdra jest zapewniona w iloéci 20dm3/s poprzez dwa hydranty podziemne DN8O przy ulicach
teczyckiej i Sieradzkiej.

1.6.6 Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu;

Nie wystepujg rozwigzania zamienne.
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1.7 Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopni skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych;

Nie dotyczy.

1.8 Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania inwestycji planowanej rozbudowy nie wykracza poza teren dziatki o nr ewid.
271/2. Planowana rozbudowa nie zmienia warunkdw przestania istniejgcych budynkow na dziatkach
sgsiednich zgodnie z §13 Rozporzadzenia w sprawie Warunkdw Technicznych. Lokalizacja rozbudowy
nie wptywa negatywnie na mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich. Projektowana rozbudowa budynku
bedzie usytuowana poza pasem drogowym i nie bedzie oddziatywac na sgsiednig dziatke drogowsa.

W zwigzku z powyzszym mozna stwierdzié, ze obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza
granice dziatki bedacej przedmiotem wniosku.

2. SPIS RYSUNKOW

A.01 Projekt zagospodarowania terenu
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3.ZAtACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

NAZWA ZAMIERZENIA PROJEKT DOBUDOWY PRZEDSIONKA DO BUDYNKU URZEDU GMINY
BUDOWLANEGO: MIASTA ZGIERZ

NAZWA ELEMENTU PROJ. [
Zatgczniki formalno-prawne

BUDOWLANEGO:
KATEGORIA OBIEKTU Xl
BUDOWLANEGO:
FAZA PROJEKTU: Projekt architektoniczno-budowlany
ADRES: plac Jana Pawta Il 16, 95-100 Zgierz

) dz. nrewid. 271/2, 271/3, 271/5 obreb 122
INWESTOR: Urzad Gmina Miasto Zgierz

plac Jana Pawta Il 16, 95-100 Zgierz

mgr inz. arch. Piotr Piasecki

ARCHITEKTURA: - . L. . . . . .
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez

ograniczen nr 12/LOOKK/2011

SPIS ZAWARTOSCI:

e Oswiadczenie projektantdow o sporzadzeniu projektu zgodnie z zgodnie z obowigzujgcym
prawem budowlanym, przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

e Uprawnienia projektantow

e Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

90-139 L6dzZ, ul. Narutowicza 90 lok. 2, tel. 602 403 220, 691 876 146
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 2020 r. (Dz. U. poz. 1033) - Prawo
budowlane o$wiadczamy, ze projekt budowlany:

PROJEKT DOBUDOWY PRZEDSIONKA DO BUDYNKU URZEDU GMINY MIASTA ZGIERZ

ADRES: plac Jana Pawta Il 16, 95-100 Zgierz
dz. nr ewid. 271/2, 271/3, 271/5 obreb 122
INWESTOR: Urzad Gmina Miasto Zgierz

plac Jana Pawtfa Il 16, 95-100 Zgierz

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

AUTORZY:

ARCHITEKTURA: mgr m;. z'arch. Piotr Plaseckl N . o ' .
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez
ograniczen nr 12/LOOKK/2011
mgr inz. arch. Adam Nawrot

SPRAWDZAIJACY:

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez
ograniczen nr 4/B-912/LOO0IA/10
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NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

PROJEKT DOBUDOWI PRZEDSIONKA DO BUDYNKU URZEDU GMINY
MIASTA ZGIERZ

NAZWA ELEMENTU PROJ.
BUDOWLANEGO:

Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

X1

FAZA PROJEKTU:

Projekt architektoniczno-budowlany

ADRES:

plac Jana Pawta Il 16, 95-100 Zgierz
dz. nr ewid. 271/2, 271/3, 271/5 obreb 122

INWESTOR:

Urzad Gmina Miasto Zgierz
plac Jana Pawta Il 16, 95-100 Zgierz

ARCHITEKTURA:

mgr inz. arch. Piotr Piasecki

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez
ograniczen nr 12/LOOKK/2011
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1. Zakres robét.

Zakres robdt obejmuje przygotowanie placu budowy.
Kolejnosé wykonywanych robét:

l. Zagospodarowanie placu budowy, ogrodzenie i oznakowanie.
Il. Likwidacja istniejgcych elementéw infrastruktury i przygotowanie podfoza pod

budowe.
Il Roboty ziemne (wykopy pod fundamenty).
V. Roboty budowlano-montazowe.
V. Roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Istniejgcy budynek Urzedu Gminy Miasta Zgierza wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng,
budynki techniczno-gospodarcze w gtebi dziatki, przeznaczone do likwidacji bunkier pod-ziemny wraz ze
schodami zelbetowymi oraz schody stalowe do kondygnacji podziemne;j.

Elementy zagospodarowania stwarzajgce zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi

Istniejgce i projektowane zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

3. Przewidywane zagrozenia mogace wystapic przy wykonywaniu robét budowlanych.

Przewidziana projektem budowa nie stwarza zagrozen zycia i zdrowia w skali przekraczajacej
standardowg budowe. Zaprojektowany przedsionek zostat wykonana w konstrukcji stalowej na
zelbetowym podszybiu i jest dobudowa do budynku Ill-kondygnacyjnego wykonanego w technologii
tradycyjnej, murowanej

Za roboty o zwiekszonym ryzyku zawodowym na omawianej budowie mozna uznac:

e roboty transportowe i przetadunkowe,

e roboty murarskie i tynkarskie,

*  roboty podczas wylewania konstrukcji zelbetowej monolitycznej podszybia
e roboty wykonywane na wysokosci lub rusztowaniach

e  roboty dekarskie,

e roboty ciesielskie,

e demontaz istniejgcych elementdéw infrastruktury.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji
i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

e elektroenergetyczne,
e gazowe,
¢ telekomunikacyjne,

e wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robaét.

W czasie wykonywania robét ziemnych, miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.
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Kable zasilajgce sprzet na budowie taki jak: betoniarka, wycigg, pita tarczowa, powinny byc
podwieszone na drewnianych stupach (stemplach budowlanych). Do prac uzywac¢ odpowiednich
narzedzi oraz sprawny sprzet (z ostonami, naostrzony i z atestem dopuszczenia do uzytkowania).

Praca na rusztowaniach - rusztowania wykonaé zgodnie z wymogami dla danego rodzaju prac,
wyznaczyé strefe bezpieczenstwa a przy robotach dekarsko-blacharskich, wykonaé porecze:
bezpieczenstwa na wys.1,1m, odbojowg przy pomoscie i posrednig, do komunikacji pomiedzy
pomostami rusztowania uzywac odpowiednich drabin.

4. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Nalezy dokonac instruktazu pracownikéw na stanowisku pracy z przepisami BHP co do za-kresu
robét. Na budowie pracowac¢ mogg jedynie pracownicy, ktorzy odbyli wtasciwe dla swojej specjalnosci
szkolenie i posiadajg odpowiednie certyfikaty.

Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem oséb uprawnionych posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje i udokumentowane uprawnienia. Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy
pracownikéw poinstruowac o sposobie pracy, potencjalnych zagrozeniach.

Naktada sie na pracownikéw obowigzek:

o Uzywania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci szelki i pasy
bezpieczenstwa z linkg bezpieczeistwa przymocowang do statych elementéw
konstrukcji.

o Odziezy i kaskéw ochronnych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeAstwom podczas wykonywania robét
budowlanych.

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robdt budowlanych wtasciwego
inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbiérki, na ktérych przewiduje sie
wykonywanie robdt budowlanych trwajgcych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co
najmniej 20 oséb albo na ktérych planowany zakres robot przekracza 500 osobodni.

2. Uczestnicy procesu budowlanego wspodtdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

3. Stosowanie niezbednych s$rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.

4. Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

5. Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki bezpieczeristwa,
jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkédw ochrony zbiorowe;.

6. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

7. Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno
by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one
wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

8. Bezpieczng odlegto$¢ wykonywania robdt, o ktédrych mowa w p.7 ust.1, ustala kierownik
budowy w porozumieniu z wtasciwg jednostkg, w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te
instalacje. Miejsca tych robdt nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.
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9. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié
napisy ostrzegawcze.

10. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopdow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

a. czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady, o ktérych
mowa w §15 ust.2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

11. Porecze balustrad, o ktérych mowa w p.8 ust.1, powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,1 m
nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

12. Niezaleznie od ustawienia balustrad, o ktérych mowa w p.8 ust.l, w przypadkach
uzasadnionych wzgledami bezpieczeristwa, wykop nalezy szczelnie przykry¢ w sposdb uniemozliwiajacy
wpadniecie do wykopu.

13. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, o ktérych mowa w p.8 ust.3, teren robét
mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub taSm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz
wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

14. Jezeli teren, na ktédrym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
robdt powinien zapewnic staty jego dozor.

15. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m, tylko w gruntach zwartych i tylko w przypadku, gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

16. Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m, mozna

wykonywad, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.

17. Zabezpieczenie azurowe $cian wykopdow mozna stosowaé tylko w gruntach zwartych.
Stosowanie zabezpieczenia azurowego Scian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.

18. Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.
19. W czasie wykonywania wykopéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z prze-
pisami odrebnymi, nalezy:
o W pasie terenu przylegajgcym do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzy-
krotnej gtebokosci wykopu, wykonaé¢ spadki umozliwiajgce fatwy odptyw wdd opadowych w
kierunku od wykopu,

. Likwidowac¢ naruszenie struktury gruntu skarpy usuwajgc naruszony grunt, z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

. Sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuiszej przerwie w pracy.

20. W czasie wykonywania koparka wykopow wasko-przestrzennych, nalezy wykonywad
obudowe wytgcznie w zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowang, z
uzyciem wczesniej przewidzianych urzagdzen mechanicznych.

21. Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie
(wejscie) do wykopu.

22. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé¢ 20 m.

informacje BiOZ sporzadzit:
mgr inz. arch. Piotr Piasecki
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