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Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Hubala (dziatki nr ew. 66/2 66/3 obr. 23) oraz na
dziatkach nr ew 69/3, 69/4, 70/1 obr 23 w Pruszkowie

. CZESC FORMALNO-PRAWNA

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, ze projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego p.n. ,Budowa sieci kanalizacji
deszczowej w ulicy Hubala (dziatki nr ew. 66/2 66/3 obr. 23) oraz na dziatkach nr ew 69/3, 69/4, 70/1
obr 23 w Pruszkowie” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT mgr inz. Piotr Modrakowski

podpis
PROJEKTANT mgrinz. Maciej Chorowiec e
SPRAWDZAJACY podpis
Pruszkéw dn. 10.01.2022 r.
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2. KSERO UPRAWNIEN PROJEKTANTA

MAZOWIEGKA
| OKREGOWA
I .2 EReX
: INEYNIERGW
 BUDOWNICTWA

sygn, akt. MAZ/T131/ 491 /09 /S Warszawa, dnia 30 grodnia 2009 r,

DECYZJA

Ma podstawie art. 11 ust, 1§ art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz 42 z péin. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 usi. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pédn. zm.) oraz § 11 wst. [ pke 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pdin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckie] Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa:
nadaje
Panu Piotrowi Modrakowskiemu
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 11 kwietnia 1976 roku w m. Rypin, synowi Jerzego

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0422/P0O0S/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednicniem w calodei Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji.
Szezegdlowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
I, Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budowniciwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnegoe Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wiasciwe izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisjii Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Indynierow
Budownictwa w Warszawie za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
[zby Inzynierdow Budownictwa w Warszawie, w lerminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

Sklad Orzekajgcy

1/ mgr ink. Krzysztofl Latoszek
2/ mgr int. Irena Churska
3 megr ind. Krzysztof Booss
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 15, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyiej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowiy podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

I, Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyZej wymienionej
specjalnosei.

II1. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Minisira Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiepo jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodoeiggowe i kanalizacyjne, z doborem wladciwych urzadzen w projekeie
budowlanym. e
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Oereymaujy:
1. Pan Piotr Modrakowski
ul, P.E. Stregleckiego & m. BS
(2-T76 Warszawa
2, Glowmy Inspektor Madzem Budowlanego
3w
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3. KSERO UPRAWNIEN SPRAWDZAJACEGO

MAZOWIECKA
"OKREGOWA
b 2 BN

INZYMIEROW
BUDOWNICTIWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa Warszawa, dnia 7 lipca 2016 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/T131/ 84 /116/5

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektdw oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) iart. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, ust.
2, 3idepkt 1 art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 ., poz. 290) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278). po ustaleniu. Zze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Maciej Piotr Chorowiec
ur. dnia 30 paidziernika 1986 roku w Warszawie
otrzvmuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0107/PBS/16
do projektowania
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosei 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decvzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji sluzy odwelanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inkynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne] Mazowieckie)
Okregowej Izby Inzvnierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skitad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjn gjf;!___

)

dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inZ. Krzysztof Latoszek

mer ink Teresa Mosak — Rurka
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Maciejowi Piotrowi Chorowiec
ur. dnia 30 pazdziernika 1986 roku w Warszawie

numer ewidencyjny MAZ/0107/PBS/16
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zaKkresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowainiaja do ;
I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych. gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania. sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanyeh i sprawowania

nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w  odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne.

wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i1 kanalizacyjne;

II. w specjalnosci instalacyjnej w =zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych. do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. in Eugeniusz Koda, profl. nadzw.,

mgr ing Kreysztof Latoszek

mgr ing Teresa Mosak — Rurka stephad cerrernend
& ;\.-.'. .,

Clirsymiuga:
1. Pan Macigj Fiotr Chorowiec
ul. Marsa 130 m. 15

04-470 Warszawa
2, Okregowa Rade Mazowieckie) Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa

3. Gldwny Inspektor Nadeorn Budowlanego
4. af
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4. KSERO ZASWIADCZENIA PROJEKTANTA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

PARGE=® PoLsKA

A0TSR
TS | i B A
ﬁ;:%jz NZYNIEROW
_-"'_l__.f_-l"-"

=L supowNiCTwA

Zaswiadczenie
o numerze weryfiacyjnym:

MAZ-GAX-USE-X3M =

Pan FIOTR MODRAKOWSEl o numerze ewidencyjnym MAZ/I1S/0162,/10

adres zamieszkania ul. P.E. STRZELECKIEGD & M. 85, 02-776 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-18 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa.

[Zzocnie art. 3 ust 2 ustawy z dnis 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci
elektroniczre] opatrzone bezpiecznym podpisem slekironicznym wergfikowanym przy pomocy waZnego kwalifikowanego certyfikaty
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumertom apatrzonym podpisami whasrarscznymi |

* Weryfilkacjs poprewnosci damych w niniejszym mswisdczeniu modna sprawdzic za pomocy numens wergfikecyjnego zafwisdczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictws www.piib.org.pl lub kontakbujgc sie z biurem wiaiciwe] Okregowe] 2oy Indynizrow
Baudiowni Ccha.

=~ a
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dziatkach nr ew 69/3, 69/4, 70/1 obr 23 w Pruszkowie

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Hubala (dziatki nr ew. 66/2 66/3 obr. 23) oraz na

5. KSERO ZASWIADCZENIA SPRAWDZAJACEGO O PRZYNALEZNOSCI DO IzBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
M @ POLSKA
A TN
AN "\‘:.‘--M
TS - | Z B A
_j;—:)—‘:? NIYNIEROW
o -l"-'f' =T
===l | BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze weryfikeognym:
MAZ-FLS-UBK-IVX *
Pan MACIE] PIOTR CHOROWIEC o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0364/16
adres zamieszkania ul. MARSA 130 / 15, 04-470 WARSZAWA
jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe] Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.
Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2020-08-01 do 2021-07-31.
Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-06 roku przez:
roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] Izby Infyniercw Budownictwa.
[Zgocnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnis 18 wrzednis 2004 r. o podpisie elektronicnym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postac
elektroniczrej opatrzones bezpiecnym podpizem siektronicznym werylfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego cerbyfikatu =
rownowaine pod wegledem skutkdw prawrych dokumentom opatrzonym podpisami whasrorscznymi.|
' wiergfikacjs poprawnoici darych w niniejszym mswisdozeniv moina sprawdzic za pomocy numery wengfikacyjnego mswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Infynierdw Budownictws www.piib.org.pl lub kontakbujgc sie z biurem wissciwej Okregowej lzoy Indynierow
Budowndchaa.
e
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Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Hubala (dziatki nr ew. 66/2 66/3 obr. 23) oraz na
dziatkach nr ew 69/3, 69/4, 70/1 obr 23 w Pruszkowie

I. CZESC PROJEKTOWA
1. OPIS TECHNICZNY
1.1. WSTEP

1.1.1. Materialy wyjsciowe

Podstawe do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowig:

e Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nr WRI.7031.11.2021 z dnia 10.03.2021 r.,

e Mapa zasadnicza z pomiarem aktualizacyjnym opracowana przez uprawnionego geodete Piotra
Bambit

e Inwentaryzacja stanu istniejgcego przeprowadzona przez Projektantéw w kwietniu 2021 r.,

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drdg publicznych (Dz.U. z 2020 poz. 1363 z p6zniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020, poz. 470
z pOzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2016, poz. 124 z pdzniejszymi zmianami),

e Wytyczne i zalecenia Zamawiajgcego przekazane na etapie opracowywania dokumentacji,

e Opracowania COBRTI INSTAL,

e Inne normy i przepisy branzowe.
1.1.2. Przedmiot i cel inwestycji

Niniejszy projekt dotyczy budowy kanalizacji deszczowej zwigzanej z inwestycja przebudowy
drogi gminnej - ulicy Hubala w Pruszkowie. Celem inwestycji jest odwodnienie drogi gminnej — ulicy

Hubala w sgsiedztwie ztobka, 2 przedszkoli oraz parku Potulickich.
1.1.3. Cel i zakres dokumentaciji

Niniejsza dokumentacja ma na celu przedstawienie rozwigzan technicznych koniecznych do

uzgodnienia i wykonania przedmiotowych urzadzen tj, kanalizacji deszczowej.
1.2.STAN ISTNIEJACY

1.2.1. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu

Przedmiotowy odcinek ulicy Hubala zlokalizowany jest w centralnej czesci Pruszkowa, w poblizu
parku Potulickich. Na analizowanym obszarze nie zostat uchwalony miejscowy plan
zagospodarowania terenu.

Wzdtuz analizowanej ulicy na przedmiotowym odcinku zlokalizowana jest Szkota Podstawowa
nr 4 im. Jana Pawta Il, Przedszkole Miejskie nr 11, Ztobek Miejski nr 1 oraz budynki administracyjne
osiedla ,Parkowe” Pruszkowskiej Spétdzielni Mieszkaniowe;j.

W pasie drogowym drogi gminnej wystepujg pojedyncze drzewa i krzewy stanowigce
uporzadkowang zielen uliczna. Na przedmiotowym terenie wysypuje kanalizacja deszczowa bedaca

odbiornikiem wéd deszczowych z projektowanej kanalizacji deszczowej.
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1.2.2. Parametry techniczne istniejacych obiektow drogowych

Ulica Hubala jest to droga gminna nr 310567W i klasie technicznej D (dojazdowa) oraz
wierzchniej warstwie konstrukcji nawierzchni wykonanej z kostki betonowej. Szerokos¢ jezdni
analizowanej drogi to 5,5 m. Wzdluz krawedzi ul. Hubala wystepuje obustronny chodnik oraz liczne

zatoki postojowe z miejscami prostopadtymi do jezdni. Pas drogowy ma okoto 22,0 m szerokosci.

1.2.3. Charakterystyka podioza gruntowego

Na podstawie badan geotechnicznych stwierdzono wystepowanie w podiozu nasypéw
niekontrolowanych (humus) ok. 80 cm, Piasek gliniasty 70 cm, Piasek $redni 50 cm. Podczas
wykonywania wiercen, tj. w czerwiec 2021 r. stwierdzono wystepowanie swobodnego zwierciadta wéd
na gtebokosci 1,60 m p.p.t. W wyniku dtugotrwatych opadéw badz ich braku a takze w okresie
wiosennych roztopow istnieje prawdopodobienstwo wahania sie poziomu zwierciadta wod
podziemnych.

Charakterystyka powyzszych gruntdéw (po usunieciu warstwy nasypow niekontrolowanych) przy
niskiej gtebokosci wykopow i wysokosci nasypdw (< 1,0 m) pozwala je zaliczy¢ do grupy nosnosci G1.

Na podstawie kryteriéw w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012 r. — Dz. U. z 27.04.2012 r. Poz. 463) obiekt zaliczony jest do | kategorii geotechniczne;.
Podtoze gruntowe charakteryzuje sie prostymi warunkami geologicznymi. Jest to podioze

warstwowane. Giebokos¢ strefy przemarzania w tym rejonie jest réwna 1,0 m p.p.t.

1.2.4.0dwodnienie
Istniejgca droga odwadniana jest poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do wpustdéw ulicznych i

dalej do kanalizacji deszczowe;.

1.2.5. Infrastruktura techniczna na terenie inwestycji
Na terenie inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce urzgdzenia infrastruktury techniczne;:
e siec¢ kanalizacji deszczowej,
e siec¢ kanalizacji sanitarnej,
e sie¢ wodociggowa,
e sie¢ gazowa,
e siec cieptownicza,
e kablowe sieci energetyczne nN,

e napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna.
1.3. STAN PROJEKTOWANY

1.3.1. Opis ogdlny

Celem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej - ulicy Hubala w Pruszkowie. Odwodnienie
uszczelnionych powierzchni drogi zaprojektowano w oparciu o grawitacyjny system kanalizacji
deszczowej. Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzane bedg poprzez wpusty

drogowe do projektowanej kanalizacji. Odbiornikiem wéd deszczowych i roztopowych bedzie
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istniejgca kanalizacja deszczowa znajdujgca sie na terenie Przedszkola Miejskiego nr 6 (dziatka nr
ew. 70/1 obr. 23).

W celu zabezpieczania zabezpieczenia istniejacej kanalizacji deszczowej przed falg
wezbraniowa powodowang deszczami nawalnymi w studni nr S2 zaprojektowano regulator R1 o
wydajnosci odpowiadajgcej ilosci wod odptywajgcych ze zlewni naturalnej tj. 2l/s. Pozostata ilos¢ wéd
deszczowych bedzie retencjonowana w systemie kanalizacyjnym i zrzucana do istniejgcego kanatu
deszczowego w sposoéb roztozony w czasie.

Lokalizacje projektowanych urzadzen pokazano na Planie Sytuacyjnym (rysunek nr 2).

Wody deszczowe powstajgce na terenie inwestycji nie wymagajg oczyszczenia przed ich
oprowadzeniem do istniejgcego kanatu deszczowego. Dodatkowym zabezpieczeniem kanalizacji bedg
osadniki studzienek sciekowych gdzie zostanie przechwycona zasadnicza czes¢ (~80%)
zanieczyszczen statych. Zaprojektowano kanalizacje o srednicach DN200-400.

Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie odprowadzata wody opadowe z nastepujacych obiektdw:
. z drdg utwardzonych,

. z utwardzonych chodnikéw.

Jako odbiornik wéd deszczowych i roztopowych wykorzystuje sie istniejacy kanat deszczowy & 0,25m
na rzednej 94,00 (punkt P1 wg warunkéw technicznych znak WRI.702.3.138.2021.HM).

1.3.2. Obliczenia

Obliczenie natezenia deszczu miarodajnego wykonano ze wzoru Bogdanowicz i Stachy:
Q max (td, C)=166,7[-4,58+7,41td%242+(97,11td%0222-98,68)*(-In*1/C)?:809]*td""

gdzie:

Q max — maksymalne jednostkowe natezenie opadu [dm?3/s ha],

td — czas trwania deszczu [min],

C — czestosé/powtarzalnos¢ deszczu [lata],

N\ — parametr zalezny od regionu Polski i czasu td.

Q max — maksymalne jednostkowe natezenie deszczu, przyjeto211 I/s ha, dla czasu trwania deszczu
nawalnego t = 15 min

Obliczenie ilosci wod opadowych wykonano ze wzoru

Qdeszcz. =qxW¥ x Fu

gdzie:

q — sptyw jednostkowy, przyjeto211 I/s ha, dla czasu trwania deszczu nawalnego t = 15 m
@ - wspotczynnik opdznienia sptywu, zalezny od spadku i ksztattu zlewni przyjeto 0,75
W1 - wspotczynnik sptywu dla powierzchni utwardzonych asfaltowych przyjeto 0,90

W2 - wspotczynnik sptywu dla powierzchni utwardzonych kostka przyjeto 0,80

W3 - wspotczynnik sptywu dla terendéw zielonych przyjeto 0,10

Fu1.1 - powierzchnie utwardzone asfaltowe, —0,0402 ha

Fu1.2 - powierzchnie utwardzone kostkg, —0,0191 ha

Fu1.3 - powierzchnie terenéw zielonych, —0,03 ha

WL-1 =211 x(0,90 x 0,0402 + 0,85 x 0,0191+0,1 x 0,03) = 11,50 I/'s

ROBIMART SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Strona | 12

PROJEKT TECHNICZNY



Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Hubala (dziatki nr ew. 66/2 66/3 obr. 23) oraz na
dziatkach nr ew 69/3, 69/4, 70/1 obr 23 w Pruszkowie

Dla zabezpieczenia odbiornika wod deszczowych i roztopowych (kanat deszczowy) w studni
S-2 zaprojektowano regulator R1 o wydajnosci odpowiadajgcej ilosci wod odptywajacych ze zlewni
naturalnej tj. Max nat= 2 I/s = 0,0020 m3/s. Pozostata ilo$¢ wod deszczowych bedzie retencjonowana
w systemie kanalizacyjnym i zrzucana do kanatu w sposob roztozony w czasie.
Obliczenie wymaganej pojemnosci retencji kanatowej dla deszczu 20-to minutowego:
V=(11,5-2)*1200=11,4m3

Zgodnie z warunkami technicznymi nr WRI.702.2.138.2021.HM zaprojektowano kanalizacje z
rur $rednicy &200-400.

Pojemnosc¢ zaprojektowanych kanatow odcinek S-2 do S-88 :
Rura @0,40m dtugo$é L=178m V=22,35m3
Rura @0,25m dtugo$¢ L=48m V=2,35m3
Studnie @1,2m sztuk 8 V=7,23m3
Razem pojemnos¢ kanalizacji V=22,35+2,35+7,23=31,93m?3
31,93>11,4 warunek spetniony

1.3.3. Rury i armatura

Nalezy stosowac rury kanalizacyjne $rednicy 200-400mm z PVC (polichlorek winylu) o
Sciance litej jednowarstwowej, klasy S, kielichowe tagczone na uszczelki, zgodnie z normami: PN-EN
13598-2:2009, PN-EN 13476-3+A1:2009, PN-EN 1401-1:2009 o sztywnosci obwodowej min. SN8.

1.3.4.Studnie

Wszystkie elementy studzienek potgczeniowych i rewizyjnych na sieci kanalizacyjnej nalezy
wykonac z elementéw betonowych zgodnie z ponizszymi wytycznymi.

a. Wymagane minimalne srednice studni:

*+ 1,20 m

b. Dno studni - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C50/60 o
wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci <6% i mrozoodpornosci F-150 tgczony z kregami za pomoca
uszczelki, z zabudowang kineta betonowg lub z polipropylenu, dostosowang do $rednicy kanatow
doptywowych i odptywowych oraz kata ich wigczenia, a takze z wbudowanymi krdéécami
przytaczeniowymi. Wysokos¢ kinety w stosunku do srednicy rury:

* 1/1 — dla $rednic do 300 mm.

* 3/4 — dla $rednic powyzej 300 mm.

c. Kregi - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelnosci W8,
nasigkliwosci <6% i mrozoodpornosci F-150, tgczone na uszczelki.

d. Elementy zakonczenia studni:

* Plyty pokrywowe — (z pier$cienieniem odcigzajagcym stosowac¢ w jezdniach. Po za jezdniami
bez pierscienia odcigzajgcego) - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o
wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci <6% i mrozoodpornosci F-150 tgczony z kregami za pomoca
uszczelki.

» Zwienczenia studni — na drogach stosowa¢ wiazy zeliwne klasy D400 z wypetnieniem
betonowym, z wkiadkg wygtuszajgca, z szerokim pierscieniem zeliwnym, wykonane zgodnie z norma
PN- EN 124:2000. Na drogach o intensywnym natezeniu ruchu stosowaé wiazy samopoziomujace
klasy D400 z wypetnieniem betonowym z wkiadkg wygtuszajaca. W terenach zielonych stosowac
wiazy B125.
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e. Do regulacji wysokosci osadzenia wtazéw kanalizacyjnych stosowaé betonowe pierscienie
dystansowe w trzech wysokosciach: h= 60 mm, h = 80 mm, h= 100 mm wykonane z betonu klasy min.
C35/45.

g. Przejscia szczelne — wykonane zgodnie z PN-EN 1917, zamontowane w kregach na etapie
prefabrykaciji.

h. Stopnie ztazowe — wykonane zgodnie z PN-EN 13101,.

i. Elementy studni zabezpieczyé przez posmarowanie z zewnatrz roztworem asfaltowym wg.
PN-81/062555.

j- Na terenach zielonych rzedna studni wynies¢ o ok. 0,1m ponad teren.

k. Wpusty drogowe wykona¢ z osadnikami 0,95m.
1.4.ROBOTY ZIEMNE

Wykopy beda prowadzone jako pionowe, szalowane przy uzyciu sprzetu mechanicznego, a w
poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego — recznie. W przypadku wystepowania wod gruntowych w
dnie wykopu wykona¢ odwodnienie na czas prowadzenia robdt. Sposéb odwodnienia wykopow,
dostosowany do panujacych w czasie wykonywania rob6t warunkdéw gruntowo-wodnych, zaprojektowany
zostanie przez wykonawce robot. Przed przystgpieniem do robét nalezy odkry¢ istniejgce uzbrojenie, w
celu stwierdzenia rzednych posadowienia. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg BN-B-
10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania, oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 1610 Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych.

Pod rury kanalizacyjne nalezy wykona¢ podsypke z piasku grubosci co najmniej 20cm. Na
obsypke rur stosowac piasek do wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu. Szczegblng uwage nalezy
zwrdci¢ na staranne zageszczenie ,pach” i gruntu miedzy rurg a $ciang wykopu.

Zageszczenie zasypki nalezy bezwzglednie wykonaé recznie. Powyzej tej strefy zasypke wykopu
wykonywa¢ warstwami 20cm z odpowiednim doktadnym ubijaniem. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97. Zageszczenie gruntu w drodze zgodnie z wytycznymi branzy
drogowe;.
Podczas prowadzenia robét — przez caty czas trwania budowy — nalezy:
e wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,
e w nocy oswietli¢ $wiattem sztucznym — ostrzegawczym,

e w miejscach przej$¢ dla pieszych ustawic ktadki z barierkami.

1.5. ROBOTY MONTAZOWE

Roboty montazowe nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN
1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

Do wykonania projektowanej kanalizacji nalezy uzywac rur z PVC (polichlorek winylu) o
Sciance litej jednowarstwowej, klasy S, kielichowe tagczone na uszczelki, zgodnie z normami: PN-EN
13598-2:2009, PN-EN 13476-3+A1:2009, PN-EN 1401-1:2009 o sztywnosci obwodowej min. SN8.

Stosowane zwienczenia zeliwne muszg by¢ zgodne z PN-EN-124-1:2015-07 Zwienczenia

studzienek i wpustéw kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego - Zasady
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konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig. Nalezy stosowaé wiazy typu ciezkiego z
wypetnieniem betonowym, wentylowane.

Calos¢ robot zwigzanych z budowg sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ zgodnie z:
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — rozdziaty 1 - 3,
wydanymi przez Polskag Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji Warszawa 1994r., z
normag PN-B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz
z zaleceniami producenta.

Przed montazem kanalizacji nalezy odkry¢ istniejacy kanat i potwierdzi¢ rzedne jego
posadowienia. W razie rozbieznosci z projektem nalezy w porozumieniu z projektantem dokonaé
korekty dokumentaciji technicznej.

Préby i odbiory robét zanikowych i koncowych wybudowanych odcinkéw kanalizacji nalezy
wykonac przy udziale przedstawicieli inwestora oraz zgodnie z PN-81/B-10725 i PN-92/B-10735.

Przed zasypaniem rurociggdw nalezy zleci¢ wykonanie powykonawczej dokumentaciji
geodezyjnej.

1.6. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ROBOT | MATARIALOW

L.p. Opis robét - kanalizacja deszczowa j-m. ilos¢
1 Wykonanie wpustu sciekowego ulicznego fi 500mm, z osadnikiem h=95cm kpl 5
Studnia kanalizacyjna rewizyjna $rednicy 1,2m ze zwienczeniem zeliwnym klasy
2 kpl 9
D400
3 | Trojnik PVC DN400/200 szt 1
6 Rury kanalizacyjne PVC lite SN8 DN200mm m 16,00
7 Rury kanalizacyjne PVC lite SN8 DN250mm m 48,00
8 Rury kanalizacyjne PVC lite SN8 DN450mm m | 179,00
10 | Regulator przeptywu Qmax 2l/s Hmax 2,7m kpl 1
Opracowat:
Projektant
mgr. inz. Piotr Modrakowski
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2. DECYZJE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA 1 OPINIE

2.1.1. Warunki techniczne nr WRI.702.3.138.2021.HM z dnia 23.09.2021

Urzgd Miasta Pruszkowa www . pruszkow.pl
ul. Kraszewskiego 14 / 16 prezydeni@miasto.pruszkow.pl
05-8B00 Pruszkow tel, (22) 735 88 88 , (22) 758 66 50
inwestycjei@miasto.pruszkow. pl
WRI702.3.138 2021 HM Prusziow, 23.09.2021r,
ROBIMART Sp. z 0.0.

ul. Mechanikow 1A lok.3
05 — 800 PRUSZEOW

Dotyezy: wydania warunkow technicznych na odprowadzenie wod opadowych z projektowanef
zawrothi w wl, Hubala w Pruszkowie.

W odpowiedzi na Pana  pisme z dria 09.09.2021r. dotyezgee wydania warunkéw
rechnicznych na odprowadzenie wod opadowych z projfeltowanej zawrotki wl, Hubala w Pruszhowie
informufe, Ze jest mozliwodé wykorzystania w ograniczonym zakresie kanalizacyi deszezowef na terenie
Przedszkola Migjskiego nr 6 (dzialka nr 70¢/1 obr. 23) przy wl. Hubala nr I polgezonef z kanalizacig
deszezowg w ul. Lipowej,

Kanalizacfe deszczowg nalezy zaprojektowaé z rur FVC/PP o frednicy od dnd(00-600 z
lokalizacjg przy granicy dzialki, studnie rewizyine betonowe dnl200 lub dnd25 z PVC/PP, wpusty
uliczne betonowe dnSN) oraz praykanaliki z rur PVC/PP dn200. Na projektowanym kanale
deszczowym nalezy zastosowac regulatory przeplywn. Punkt wigczenia na planie syiuacyjnym
zaznaczono juko Pl — 94,00 rzedng wigezenia naledy sprawdzié w terenie.

Na wykonanie odwodnienia nalezy opracowac projekt budowlany zgodnie = obowigzujgcymi
przepisami wraz z niezbednymi pozwoleniami oraz uzgodnié z Urzedem Miasta w Pruszkowie.

Lalgegnik:
1. Plan sytuocyiny

= -7'v£ —

Warunk! techniczne watne g trzy Jata od daty widania
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2.1.2.Uzgodnienie z Termika

.

" UWAGAI

UWAGA:

1.) Przed przystapieniem do robot instalacyjnych i ziemnych
nalezy wykonaé¢ wykopy kontrolne, w migjscach whaczen
przebudowywanych odeinkéw przewodu, w celu dokladnego
ustalenia zaglebienia istniejgeych przewoddw i ewentualnego
skorygowania opracowanego profilu,
2.) Rzedne, lokalizacja i dlugodei oraz spadki sprawdzic ze stanem
faktycznym w terenie,
3.) Zaglebienia uzbrojenia krzyZujgcego si¢ z projektowanym przewodem
[/ w przypadku braku danych / przyjeto zgodnie z jego normatywnym zagtgbieniem:
0,50m + 0,90m - kable elektryczne
0,50m + 1,20m - kable teletechniczne
1,10m = 1,20m - gaz
1,60m = 1,80m - wodocigg
4.) Rzedne zwieficzed wlazow proj. studzienck kanalizacyjnych oraz kratek wpustow
deszczowych przyjgto wg. proj. drogowego

U&é}ocfm ono
2F.04 2022+
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WRI.702.3. 03.2022 HM
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