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. CZESC FORMALNO-PRAWNA

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, ze projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego p.n. ,Budowa sieci kanalizacji
deszczowej w ulicy Hubala (dziatki nr ew. 66/2 66/3 obr. 23) oraz na dziatkach nr ew 69/3, 69/4, 70/1
obr 23 w Pruszkowie” w zakresie projektu architektoniczno-budowlanego zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ (art. 34 ust. 3 pkt. 3d Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo

Budowlane z pozn. zmianami.) .

PROJEKTANT mgr inz. Piotr Modrakowski e

podpis
PROJEKTANT mgrinz. Maciej Chorowiec e
SPRAWDZAJACY podpis
Pruszkéw dn. 10.01.2022 r.
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I. CZESC PROJEKTOWA
1. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1. WSTEP

1.1.1. Materiatly wyjsciowe.

Podstawe do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowig:

e Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nr WRI.7031.11.2021 z dnia 10.03.2021 r.,

e Mapa zasadnicza z pomiarem aktualizacyjnym opracowana przez uprawnionego geodete Piotra
Bambit

e Inwentaryzacja stanu istniejgcego przeprowadzona przez Projektantéw w kwietniu 2021 r.,

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drdg publicznych (Dz.U. z 2020 poz. 1363 z p6zniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020, poz. 470
z pOzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2016 , poz. 124 z pdzniejszymi zmianami),

e Wytyczne i zalecenia Zamawiajgcego przekazane na etapie opracowywania dokumentacji,

e Opracowania COBRTI INSTAL,

e Inne normy i przepisy branzowe.
1.1.2. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Hubala (dziatki nr
ew. 66/2 66/3 obr. 23) oraz na dziatkach nr ew. 69/3, 69/4, 70/1 obr 23 w Pruszkowie”.

1.1.3. Wykaz dziatek objetych inwestycja.

Niniejsza Inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach o nr ewid.: 66/2, 66/3, 69/3, 69/4, 70/1
obreb 23 Pruszkow jednostka ewid. 142102_1 Pruszkow.

1.1.4.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

Przedmiotowa inwestycja polegajaca na budowie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Hubala w
Pruszkowie jest obiektem liniowym, w pasie drogi gminnej. Przedmiotowa inwestycja polegajgca na

budowie sieci kanalizacji deszczowej nalezy do kategorii XXVI.

1.1.5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
Projektuje sie odcinek sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC DN200-400 SN8 , o dtugosci

243,0 m. Na sieci projektuje sie studnie rewizyjne Dn1200 stuzgce celom eksploatacyjnym.

1.1.6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
Na podstawie badan geotechnicznych stwierdzono wystepowanie w podiozu nasypéw
niekontrolowanych (humus) ok. 80 cm, Piasek gliniasty 70 cm, Piasek sredni 50 cm. Podczas

wykonywania wiercen, tj. w czerwiec 2021 r. stwierdzono wystepowanie swobodnego zwierciadta wéd
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na gtebokosci 1,60 m p.p.t. W wyniku dtugotrwatych opadéw badz ich braku a takze w okresie
wiosennych roztopow istnieje prawdopodobienstwo wahania sie poziomu zwierciadia wod
podziemnych.

Charakterystyka powyzszych gruntdw (po usunieciu warstwy nasypow niekontrolowanych) przy
niskiej gtebokosci wykopow i wysokosci nasypdw (< 1,0 m) pozwala je zaliczy¢ do grupy nosnosci G1.

Na podstawie kryteriéw w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012 r. — Dz. U. z 27.04.2012 r. Poz. 463) obiekt zaliczony jest do | kategorii geotechniczne;.
Podtoze gruntowe charakteryzuje sie prostymi warunkami geologicznymi. Jest to podtoze

warstwowane. Gtebokos¢ strefy przemarzania w tym rejonie jest réwna 1,0 m p.p.t.

1.2.PARAMATRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

1.2.1.Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania sciekow oraz
wod opadowych .

Dla obiektu budowlanego jakim jest sie¢ kanalizacji deszczowej nie przewiduje sie
zapotrzebowania na wode, za wyjatkiem okresu wykonywania robét budowlanych oraz nie przewiduje
sie odprowadzania $ciekéw. Kanalizacja deszczowa bedzie stuzyta do odprowadzania wod
deszczowych z projektowanego odcinka ulicy Hubala. Odbiornikiem wéd opadowych bedzie istniejaca

kanalizacja deszczowa.

1.2.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.
Obszar Obiekt budowlany jakim jest sie¢ wodociggowa nie emituje zanieczyszczen

gazowych, zapachow, zanieczyszczen pytowych i ptynnych.

1.2.3. Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow.

Powstajace w tracie rob6t przygotowawczych odpady nalezy segregowac i mozna sktadowa¢ w
ograniczonym zakresie na obszarze placu budowy w sposéb wykluczajagcy mozliwos¢ negatywnego
wptywu na srodowisko przez stosowanie odpowiednich przeznaczonych na ten cel pojemnikéw oraz w
zwartych pryzmach. Wykonywanie robét i tymczasowe skladowanie odpadéw winno byc¢
zabezpieczone przed nadmiernym pyleniem, gruz sktadowa¢ z dala od drzew i krzewéw w sposéb
uniemozliwiajacy negatywny wptyw na srodowisko glebowo — wodne nalezy realizowaé przez
stosowanie odpowiednich przegréd, ogrodzen i szczelnych membran. Pozyskane w wyniku rozbiorki
posegregowane materiaty przeznacza¢ do odzysku lub jezeli nie jest on mozliwy do utylizacji przez
uprawnione do tego celu podmioty i niezwlocznie wywozi¢ z placu budowy. W trakcie prac
budowlanych powstang niewielkie ilosci odpadéw w postaci opakowan materiatbw budowlanych,
pozostatosci wyrobdéw w formie zZtomu stalowego, gruzu betonowego, drewna budowlanego, kruszyw
naturalnych i piasku. Wszelkie odpady powinny by¢ doktadnie zebrane i przewiezione na sktadowisko.
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1.2.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Pogorszenie klimatu akustycznego na etapie realizacji przedsiewzigecia na terenie inwestycji i terenach
bezposrednio sasiadujacych zwigzane jest z ruchem kotowym i prowadzeniem robdt. Prace
budowlane w sagsiedztwie terenéw objetych ochrong przed hatasem nalezy prowadzi¢ wytacznie w
porze dnia w godz. 6-22. Zaleca sie réwniez ograniczyé réwnoczesng prace sprzetu emitujgcego
hatas o duzym natezeniu oraz tak zorganizowaé przejazdy przez tereny zabudowy mieszkaniowej by
zminimalizowa¢ ich ilos¢. Na etapie uzytkowania inwestycja nie bedzie powodowata ucigzliwosci
zwigzanej z hatasem. Obiekt budowlany jakim jest sie¢ kanalizacji deszczowej nie jest zrodtem

wibracji ani form promieniowania.

1.3.BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

1.3.1.0pis ogoiny.

Budowe sieci kanalizacji zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi nr
WRI.702.3.138.2021.HM z dnia 23.09.2021. wydanymi przez Urzad Miasta Pruszkowa. Projektuje sie
odcinek sieci kanalizacyjnej z rur PVC DN200-400 SN8, o dtugosci 243,0 m. Odwodnienie
uszczelnionych powierzchni drogi zaprojektowano w oparciu o grawitacyjny system kanalizacji
deszczowej. Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzane bedg poprzez wpusty
drogowe do projektowanej kanalizacji. Odbiornikiem wéd deszczowych i roztopowych bedzie
istniejgca kanalizacja deszczowa znajdujgca sie na terenie Przedszkola Miejskiego nr 6 (dziatka nr
ew. 70/1 obr. 23).

W celu zabezpieczania zabezpieczenia istniejgcej kanalizacji deszczowej przed falg
wezbraniowa powodowang deszczami nawalnymi w studni nr S2 zaprojektowano regulator R1 o
wydajnosci odpowiadajgcej ilosci wod odptywajgcych ze zlewni naturalnej tj. 2l/s. Pozostata ilos¢ woéd
deszczowych bedzie retencjonowana w systemie kanalizacyjnym i zrzucana do istniejgcego kanatu
deszczowego w sposoéb roztozony w czasie.

Wody deszczowe powstajgce na terenie inwestycji nie wymagajg oczyszczenia przed ich
oprowadzeniem do istniejgcego kanatu deszczowego. Dodatkowym zabezpieczeniem kanalizacji bedg
osadniki studzienek sciekowych gdzie zostanie przechwycona zasadnicza czesé (~80%)

zanieczyszczen statych.

1.3.2.0bliczenia.
Obliczenie natezenia deszczu miarodajnego wykonano ze wzoru Bogdanowicz i Stachy:
Q max (td, C)=166,7[-4,58+7,41td%242+(97,11td%0222-98 68)*(-In*1/C)0.80°]*td"
gdzie:
Q max — maksymalne jednostkowe natezenie opadu [dm?3/s ha],
td — czas trwania deszczu [min],
C — czestosé/powtarzalnos¢ deszczu [lata],

N\ — parametr zalezny od regionu Polski i czasu td.
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Q max — maksymalne jednostkowe natezenie deszczu, przyjeto211 I/s ha, dla czasu trwania deszczu
nawalnegot = 15 min
Obliczenie ilosci wod opadowych wykonano ze wzoru
Qdeszcz. =qxW¥ x Fu
gdzie:
g — sptyw jednostkowy, przyjeto211 I/s ha, dla czasu trwania deszczu nawalnegot =15 m
@ - wspotczynnik opdznienia sptywu, zalezny od spadku i ksztattu zlewni przyjeto 0,75
W1 - wspotczynnik sptywu dla powierzchni utwardzonych asfaltowych przyjeto 0,90
Y2 - wspotczynnik sptywu dla powierzchni utwardzonych kostka przyjeto 0,80
Y3 - wspotczynnik sptywu dla terendéw zielonych przyjeto 0,10
Fu1.1 - powierzchnie utwardzone asfaltowe, —0,0402 ha
Fu1.2 - powierzchnie utwardzone kostkg, —0,0191 ha
Fu1.3 - powierzchnie terendw zielonych, —0,03 ha
WL-1 =211 x(0,90 x 0,0402 + 0,85 x 0,0191+0,1 x 0,03) = 11,50 I/'s
Dla zabezpieczenia odbiornika wod deszczowych i roztopowych (kanat deszczowy) w studni
S-2 zaprojektowano regulator R1 o wydajnosci odpowiadajgcej ilosci wod odptywajacych ze zlewni
naturalnej tj. Max nat= 2 I/s = 0,0020 m3/s. Pozostata ilo$¢ wod deszczowych bedzie retencjonowana
w systemie kanalizacyjnym i zrzucana do kanatu w sposob roztozony w czasie.
Obliczenie wymaganej pojemnosci retencji kanatowej dla deszczu 20-to minutowego:
V=(11,5-2)*1200=11,4m3
Zgodnie z warunkami technicznymi nr WRI.702.2.138.2021.HM zaprojektowano kanalizacje z
rur $rednicy &200-400.
Pojemnosc¢ zaprojektowanych kanatow odcinek S-2 do S-88 :
Rura @0,40m dtugo$é L=178m V=22,35m3
Rura @0,25m dtugos¢ L=48m V=2,35m3
Studnie @1,2m sztuk 8 V=7,23m3
Razem pojemnos¢ kanalizacji V=22,35+2,35+7,23=31,93m?3
31,93>11,4 warunek spetniony

1.3.3.Rury i armatura.

Nalezy stosowac rury kanalizacyjne srednicy 200-400mm z PVC (polichlorek winylu) o
Sciance litej jednowarstwowej, klasy S, kielichowe taczone na uszczelki, zgodnie z normami: PN-EN
13598-2:2009, PN-EN 13476-3+A1:2009, PN-EN 1401-1:2009 o sztywnosci obwodowej min. SN8.

1.3.4.Studnie.

Wszystkie elementy studzienek potgczeniowych i rewizyjnych na sieci kanalizacyjnej nalezy
wykonac z elementow betonowych zgodnie z ponizszymi wytycznymi.

a. Wymagane minimalne srednice studni:

*+ 1,20 m

b. Dno studni - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C50/60 o
wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci <6% i mrozoodpornosci F-150 tgczony z kregami za pomoca
uszczelki, z zabudowang kinetg betonowg lub z polipropylenu, dostosowang do s$rednicy kanatéw
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doptywowych i odptywowych oraz kata ich wigczenia, a takze z wbudowanymi kréécami
przytaczeniowymi. Wysokos¢ kinety w stosunku do $rednicy rury:

* 1/1 —dla $rednic do 300 mm.

* 3/4 — dla $rednic powyzej 300 mm.

c. Kregi - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelnosci W8,
nasigkliwosci <6% i mrozoodpornosci F-150, tagczone na uszczelki.

d. Elementy zakonczenia studni:

* Ptyty pokrywowe — (z pierscienieniem odcigzajgcym stosowac¢ w jezdniach. Po za jezdniami
bez pierscienia odcigzajagcego) - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o
wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci <6% i mrozoodpornosci F-150 tgczony z kregami za pomoca
uszczelki.

» Zwienczenia studni — na drogach stosowaé wiazy Zzeliwne klasy D400 z wypetnieniem
betonowym, z wktadkg wygtuszajaca, z szerokim pierscieniem zeliwnym, wykonane zgodnie z norma
PN- EN 124:2000. Na drogach o intensywnym natezeniu ruchu stosowa¢ wtazy samopoziomujgce
klasy D400 z wypetnieniem betonowym z wkitadkg wygtuszajagcg. W terenach zielonych stosowac
wiazy B125.

e. Do regulacji wysokosci osadzenia wtazéw kanalizacyjnych stosowaé betonowe pierscienie
dystansowe w trzech wysokosciach: h= 60 mm, h = 80 mm, h= 100 mm wykonane z betonu klasy min.
C35/45.

g. Przejscia szczelne — wykonane zgodnie z PN-EN 1917, zamontowane w kregach na etapie
prefabrykaciji.

h. Stopnie ztazowe — wykonane zgodnie z PN-EN 13101,.

i. Elementy studni zabezpieczyé przez posmarowanie z zewnatrz roztworem asfaltowym wg.
PN-81/062555.

j- Na terenach zielonych rzedna studni wynies¢ o ok. 0,1m ponad teren.

k. Wpusty drogowe wykona¢ z osadnikami 0,95m.

1.3.5.Warunki dotyczace wykonawstwa.
Wytyczenie trasy projektowanej sieci a takze jej zinwentaryzowanie nalezy zleci¢
uprawnionemu geodecie. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem i w zasiegu koron drzew

prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Opracowat:

Projektant
mgr. inz. Piotr Modrakowski
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Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Hubala (dziatki nr ew. 66/2 66/3 obr. 23) oraz na
dziatkach nr ew 69/3, 69/4, 70/1 obr 23 w Pruszkowie

CZESC RYSYNKOWA

Zestawienie rysunkéw

Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku | Nr strony
1 Plan sytuacyjny 1 10
2 Profil podtuzny kanalizacji deszczowe;j 2 11
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