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Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Hubala (dziatki nr ew. 66/2 66/3 obr. 23) oraz na
dziatkach nr ew 69/3, 69/4, 70/1 obr 23 w Pruszkowie

1.WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
budowa kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji ,Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Hubala
(dziatki nr ew. 66/2 66/3 obr. 23) oraz na dziatkach nr ew 69/3, 69/4, 70/1 obr 23 w Pruszkowie”.

Zakres robot obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej objetych opracowaniem.

1.2. Zakres stosowania WWIORB
STWIORB s3a stosowane jako dokument kontraktowy przy realizacji Robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wod
opadowych i roztopowych.

1.3.2. Kanaty

1.3.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekéw.

1.3.2.2. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizaciji
deszczowe;.

1.3.2.3. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.
1.3.2.4. Kolektor gtdwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdédw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.3.2.5. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.3.2.6. Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub wiekszej niz 1,0 m.

1.3.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.3.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.3.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.3.3.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.3.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewod pionowy
umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekdw, sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego
do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.3.3.5. Studzienka bezwlazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu
wlazowego, spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowe;j.

1.3.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.3.3.7. Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.3.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zagtebienie dna

umozliwiajgce wytrgcenie nadmiaru energii Sciekéw sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu

doptywowego.

1.3.3.9. Wpust deszczowy - urzgdzenie do odbioru sciekbéw opadowych, sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.3.4. Elementy studzienek i komor

1.3.4.1. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokosé komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.3.4.2. Komin wlazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

1.3.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

1.3.4.4. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.3.4.5. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu sciekéw.

1.3.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a sciang komory
robocze;.

1.3.6. Regulator przeptywu —urzadzenie stuzace do regulowania przeptywu sciekéw
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1.3.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w WWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne".

2. MATERIALY
Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdw podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbine” pkt. 2.
Materiaty stosowane przy budowie kanalizaciji:

2.1. Rury i ksztaltki do budowy kanalizacji grawitacyjnej

- rury i ksztattki z tworzyw sztucznych: PVC lite klasy S wg PN-EN 13598-2:2009, PN-EN 13476-3+A1:2009,
PN-EN 1401-1:2009 o sztywnosci obwodowej min. SN8,

- rury i ksztattki kamionkowe, glazurowane, kielichowe ze zintegrowang uszczelkg z elastomeru w kielichu

- rury i ksztattki betonowe, tgczone na uszczelki

2.2 Studzienki wpustow deszczowych

Studzienki sciekowe o srednicy 500mm z prefabrykowanych elementéw betonowych tgczonych na uszczelki
z betonu B45 (C35/45) wodoszczelnego i mrozoodpornego spetniajgce wymagania PN-EN 1917, sktadajgce
sie z:

a) zczescidennej o Srednicy wew. 500mm i o wysokosci dostosowanej do gtebokosci studzienki,

b) kregéw betonowych o srednicy 500mm i wysokosci 50cm,

c) osadnika wysokosci 900mm,

d) pierscienia odcigzajgcego z betonu B45 (C40/50) i stali 18G2 lub S235JR

a) wpustu ulicznego zeliwnego klasy D400 spetniajgcego wymagania PN-EN 124

Izolacje zewnetrzng studzienki wykona¢ z zastosowaniem roztworu asfaltowego do gruntowania i izolacji.

2.4. Studzienki kanalizacyjne

2.4.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki powinna by¢é wykonana z: kregéw betonowych z betonu klasy co najmniej
C35/45 o wspétczynniku wodoprzepuszczalnosci W8 odpowiadajgcych wymaganiom aprobaty technicznej,
2.4.2. Komin wlazowy

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregdéw betonowych lub zelbetowych (z betonu klasy C35/45)
odpowiadajgcym wymaganiom aprobaty techniczne;j.

2.4.4. Wiazy kanatowe

Powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 124:-1:20015-07

2.45. Stopnie zeliwne

Stopnie zeliwne do studzienek kanalizacyjnych z zeliwa min. EN-GJL-200 wg PN--EN 13101:2005 i PN-EN
1561:2012

2.4.6. Obetonowanie podstawy studni do wysokosci 30cm ponad wierzch rury betonem o wodoodpornosci
min. W-8

2.4.7 Nalezy zastosowac regulator przeptywu zgodnie z dokumentacja projektowa

2.5. Piasek - wymagania jak w PN-B-11113:1996

2.6. lIzolacja

Do izolacji zewnetrznych $cian studzienek betonowych, komor wylewanych i murowanych stosowac:
- bitizol R+P, R+2P,

- lepik asfaltowy stosowany na gorgco wg PN-C-96177,

- kompozyt na bazie Zywicy epoksydowej,

- materiat powtokotworczy na bazie epoksydu i oleju smotowego.

2.6. Beton wg PN-EN 206

2.11.1. Cement

Do betonu nalezy zastosowaé¢ cement kl. 32,5, 42,5 lub 52,5 wg PN-EN 197-1.

2.11.2. Kruszywo

Do betonu nalezy zastosowaé kruszywo zgodne z normg PN-EN 12620:2004 ,Kruszywa do betonu".

2.11.3. Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1.

2.7. Separpator koalescencyjny

Separator koalescencyjny-wykonany ze stali S235JR o minimalnej grubosci 6 mm. Urzadzenie musi by¢
wykonane w ksztatcie lezgcego walczaka, jako trzykomorowe (komora osadnikowa, komora wkiadu




Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Hubala (dziatki nr ew. 66/2 66/3 obr. 23) oraz na dziatkach nr ew 69/3, 69/4, 70/1 obr 23 w Pruszkowie

koalescencyjnego, komora separacyjna). Komory stanowig wydzielone czesci urzadzenia, ktére
odpowiadajg za kolejne procesy oczyszczania.. Separator musi posiada¢ na odptywie automatyczne
zamkniecie ptywakowe stanowigce zabezpieczenie przed niekontrolowanym wyptywem zgromadzonych
zanieczyszczen na wypadek przekroczenia ich maksymalnej pojemnosci gromadzenia.

Separator musi by¢ wyposazony w filtr koalescencyjny zapewniajacy staty stopien podczyszczania w catym
zakresie przeptywu nominalnego urzadzenia.

Powierzchnie wewnetrzne zbiornika separatora musza posiada¢ zabezpieczenie w postaci dwusktadnikowej
farby epoksydowej odpornej na dziatanie weglowodoréw ropopochodnych. Farba powinna miec jasng barwe,
utatwiajgcg inspekcje zbiornika. Grubos¢ powtoki ~ 330 pm

Powierzchnia zewnetrzna zbiornika separatora musi posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne wykonane za
pomocg powtoki poliuretanowej o grubosci ~ 800 um.

Dennice muszg mie¢ ksztalt eliptyczny zapewniajgcy prawidtowy obieg cieczy w zbiorniku.

Separator musi wykazywac wysoki stopien oczyszczania sciekéw deszczowych:

- zawartos¢ substancji ropopochodnych na wyjsciu z separatora < 5 mg/I

- sprawnosc¢ oczyszczania — 99,88%

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsiebiernych,

- spycharek kotowych lub ggsienicowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozdw.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport rur kanatowych

Zatadunek i roztadunek rur w paletach nalezy wykonywac przy uzyciu wézkéw widtowych o gtadkich widtach.
Palety powinny by¢ nieuszkodzone i na tyle mocne, aby podczas podnoszenia nie stwarzaty zagrozenia dla
pracownikow.

Rury tadowane pojedynczo muszg by¢ przenoszone przy uzyciu miekkich zawiesi - typu pasy poliestrowe o
odpowiedniej wytrzymatosci. Prety, haki, fancuchy metalowe mogg doprowadzi¢ do uszkodzenia w
przypadku nieodpowiedniego obchodzenia sie z rurg. Do celéw transportowych powinny by¢ stosowane
ciezarowki o pftaskiej platformie lub specjalne pojazdy do transportu rur. Na platformie nie powinny
znajdowac sie zadne gwozdzie badz inne wystajgce elementy. Wszelkie burty boczne powinny by¢ ptaskie i
pozbawione ostrych krawedzi. Rury o najwiekszej $rednicy powinny by¢ utozone na spodzie stosu
transportowego bezposrednio na platformie ciezarowki. Uktadane pojedynczo rury powinny by¢ przektadane
listwami drewnianymi tak, aby mozna byto przeciggng¢ pomiedzy nimi zawiesia do ich roztadunku. W
przypadku zatadunku rur kielichowych, nalezy tak utozy¢ stos rur, aby nie nastepowat bezposredni kontakt
miedzy kielichami poszczegélnych rur. Rury nalezy mocno zwigza¢, aby unikng¢ przesuwania podczas
transportu. Rury nie powinny by¢ przewieszone poza platforme pojazdu na dtugosé nie wiekszg niz
pieciokrotnosé ich nominalnej srednicy i nie wiecej niz 2m (mniejsza warto$¢ miarodajna).

Rur nie wolno zrzuca¢ na miejsce sktadowania w sposo6b niekontrolowany. Rury powinny by¢ przenoszone
na sktad. Zrzucanie rur moze powodowac ich mechaniczne uszkodzenia. Wytrzymatos¢ na uderzenia rur
tworzywowych maleje wraz ze spadkiem temperatury otoczenia, co wigze sie z koniecznoscig zachowania
szczegblnej ostroznosci podczas roztadunku w niskich temperaturach.

Do roztadunku recznego mozna wykorzysta¢ zawiesia poliestrowe. Rury roztadowywane recznie nie moga
swoim ciezarem powodowac zagrozenia dla pracownikéw. W przypadku rur ciezkich do roztadunku nalezy
stosowaé dzwig i odpowiednie zawiesia. Podczas roztadunku nie wolno dopusci¢, aby ktokolwiek znajdowat
sie pod rurg lub na drodze jej przenoszenia.

4.3. Transport kregow
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Transport kregéw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozyc;ji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporow i klindbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie kregéw o srednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywac¢ za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowoduja
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajgcej granic okreslonych w wymaganiach technologicznych.

4.5. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w spos6b zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie

Przewéz cementu powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

5.2. Zakres wykonywania robot

5.2.1. Sktadowanie materiatow.

Miejsca pozyskania elementow kanalizacji deszczowej przewidzianych do realizacji zadania muszg uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

Skiad rur powinien by¢ dostepny dla pracownikéw np. kontroli jakosci. Sktad powinien by¢ réwniez dostepny

dla celéw tatwego dalszego transportu. Rur tworzywowych nie sktadowa¢ w poblizu ognia, zrédet ciepta lub
niebezpiecznych substancji typu: paliwa, rozpuszczalniki, oleje, lakiery itd.

Rury powinny by¢ sktadowane w taki sposob jak podczas transportu z przektadkami drewnianymi. Przektadki
drewniane powinny by¢ ptaskie i odpowiednio szerokie, aby nie powodowaty deformacji rury. Rury o
najwiekszych $rednicach nalezy sktadowac najnizej. W przypadku rur kielichowych, kielichy nalezy ukfadaé
tak, aby nie ulegaty deformacji (utozenie na przemian).

Rury nie powinny byé sktadowane bezposrednio na podtozu. W tym celu nalezy zastosowac podktadki
analogicznie jak te stosowane pomiedzy rurami. Odstepy pomiedzy podktadkami nie powinny przekraczac
2,5m. Podtoze skiadu powinno by¢ ptaskie i pozbawione ostrych przedmiotow. Wysokos$¢ sktadowanych rur
nie powinna przekraczac 3-4m.

Kregi nalezy sktadowac¢ w pozycji wbudowania, wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m i
nacisk przekazywany na grunt ponizej 0,5 MPA.

Witazy i stopnie - odbywac sie moze na przestrzeni otwartej z dala od substancji korodujgcych.

Wopusty Zeliwne mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w stosach do wysokosci
maksimum 1,5 m.

Cegta klinkierowa kanalizacyjna moze by¢ skladowana na wolnym powietrzu w stosach.

5.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wykonania kanalizacji deszczowej.

Projektowana trasa przebiegu powinna by¢ trwale i widocznie oznakowana w terenie za pomocg kotkéw
osiowych. Nalezy ustali¢ state repery.

5.2.3. Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym

Oznakowanie rob6t zgodnie z ,Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym". W
miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkoéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od
strony ruchu (a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami).

5.2.4. Wykonanie wykopdéw pod elementy kanalizac;ji

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do

spadku kanatu. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem, przy czym dno wykopu
wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-*5 cm, a w
gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala sie na poziomie o 20 cm
wyzszym od projektowanego. Wykop nalezy wykonaé o $cianach pionowych, odpowiednio wzmochionych za
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pomocg obudowy drewnianej lub szalunkéw systemowych. Napotkanie w obrebie wewnetrznym wykopu
przewody i kable nalezy zabezpieczy¢ wedlug wymagan uzytkownikow tych urzadzen.

5.2.5. Wykonanie kanatow.

W trakcie robét montazowych nalezy stosowac zapisy norm przytoczonych w p. 10. Do rob6t montazowych
przystapi¢ po starannym recznym przygotowaniu podtoza, wykonaniu zgodnie z zaprojektowanym spadkiem
podsypek piaszczystych i faw betonowych na odcinkach kanatow przewidzianych do obetonowani. Do
montazu nalezy stosowac tylko rury i ksztattki pozbawione wad, W miejscu zigczy kielichowych wybraé
piasek na gtebokos¢ okoto 5,0 cm, w celu dokonania potgczenia.

Nalezy zwréci¢ uwage na sposob umieszczenia uszczelki we wgtebieniu Kielicha rury, sprawdzajgc czystosc
wgtebienia i $cisto$¢ przylegania uszczelki.

Przed montazem rur kielichowych bosy koniec rury posmarowac srodkiem poslizgowym zalecanym przez
producenta, stosowanie olejéw i smaréw jest niedopuszczalne. Nalezy przestrzega¢ okreslonej przez
producenta gtebokosci weisku bosego kohca w kielich i technologii tgczenia rur.

Skracanie rur wymaga ciecia w ptaszczyznie prostopadtej do osi rury i fazowania przycietego konca.

5.2.6. Wykonanie przykanalikéw

Wiaczenie przykanalikéw i przytaczy do kanatéw wykonac za posrednictwem studzienki potgczeniowe;j.
Montaz przykanalikow i przytaczy wg zasad jak w p. 5.2.5

5.2.7. Montaz studzienek betonowych

Montaz studzienek betonowych potaczeniowych i przelotowych prowadzi¢ wg ponizszych zasad:

- element denny studzienki posadowi¢ w odwodnionym wykopie na podfozu ze zwiru stabilizowanego
cementem zmieszanym w proporcjach 100 kg cementu na 1 m3 Zwiru, oraz wypoziomowac,

- naciggng¢ uszczelke na zamek gorny elementu, uszczelke oraz zamek dolny nastepnego kregu
posmarowac specjalnym srodkiem poslizgowym,

- na zewnetrzng krawedz zamka gérnego elementu dolnego przed zamontowaniem nastepnego kregu
natozy¢ warstwe zaprawy z dodatkiem polimeru,

- po zamontowaniu kregu gornego nalezy wyspoinowaé zaprawg potgczenie kregow od wewnatrz studni,
warstwa zaprawy powoduje réwnomierne przenoszenie naprezen i zabezpiecza przed ewentualnym
wystgpieniem spekan scian, ktére moga pojawia¢ sie w wyniku nierbwnomiernego osiadania elementow
studni,

- po wykonaniu wyzej wymienionych czynnosci mozna montowac nastepnie elementy nadbudowy,

- do montazu dennic, kregdw oraz zwezek nalezy stosowac¢ zawiesia linowe, dzieki ktérym mozliwy jest
transport poziomy oraz prawidtowe tgczenie poszczegdinych elementow,

- zewnetrzne $ciany kregéw i elementu dennego zabezpieczy¢ izolacjg bitumiczng przed montazem w
wykopie,

- zwienczenie studzienek betonowych wykonaé za pomocg ptyty Zelbetowej z betonu kl. C20/25 zbrojonego
stalg St0S z otworem, pierscieni dystansowych i wtazu z Zeliwa sferoidalnego zgodne z normg

PN-EN 124; 2000,

- nalezy zapewni¢ dylatacje poziomg pokrywa - studnia i poziomg studnia - pierscien.

- wlaz studzienek w terenach zielonych i gruntach rolniczych wyprowadzi¢ 10 cm ponad rzedng terenu.

5.2.8. Wykonanie studzienki wpustu deszczowego

Studzienki w zaleznosci od materiatu montowac zgodnie z powyzszymi zasadami i zaopatrzy¢ w odpowiedni
wpust z Zeliwa sferoidalnego. Regulacje wysoko$ci osadzenia wpustu mozna wykonaé za pomocg pierscieni
dystansowych lub poprzez wykonanie podmurdwki z cegty.

5.2.9. Wykonanie izolacji

Elementy betonowe kanalizacji w razie potrzeby zabezpieczy¢ sie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.

Studzienki zabezpieczyé przez zagruntowanie bitizolem R oraz trzykrotnie posmarowanie lepikiem
asfaltowym na gorgco wg PN-C-96177.

5.2.10. Zasypka wykopow

Wykonany kanat nalezy obsypa¢ piaskiem klasy | (piaski grube i $rednie dobrze uziarnione). Obsypke
ochronng nalezy wykonac¢ do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury.

Powyzej zasypke prowadzi¢ gruntem rodzimym warstwami z zageszczeniem.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic:

a) pod jezdnig gtéwna

- gorna warstwa grubosci 20 cm Is>1,00 (dla autostrady Is>1,03),

- warstwa do gtebokosci 1,2 m 1s>0,97 (dla autostrady do 2,0 m Is>1,00),

- warstwa ponizej 1,2 m dla KR1-KR2 1s>0,95, dla KR3-KR6 1s>0,97 (dla autostrady ponizej 2,0 m 1s>0,97)
b) pod poboczem i terenem przylegtym

- gbrna warstwa grubosci 20 cm Is>1,00,

- warstwa do gtebokosci 1,2 m (dla autostrady do 2,0 m) 1s>0,97 .-
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- wykonaé badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte,

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatobw wykonane przez dostawcéw itp.),
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszych STWIORB i zaakceptowang przez Inzyniera. W szczeg6lnosci
kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg projektowg zatozenia przewododw i studzienek,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegoinych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic
wiecej nizt 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 5.2.10,

- rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1 m (metr) dla utozenia przykanalika i kanatu, kazdej srednicy.
- 1 kpl (komplet) wykonania wpustu Sciekowego

- 1 kpl regulacji wtazu lub kratki

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.7.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg ST i wymaganiami Inzyniera, jesli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajagcych i ulegajacych zakryciu podlegajga wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

- przygotowanie poditoza,

- wykonanie deskowania,

- wykonanie i montaz zbrojenia,
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- wykonanie izolacji,

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych,

- wykonanie wpustow deszczowych i studzienek kanalizacyjnych,

- wykonanie izolacji,

- proby szczelnosci kanatdw,

- zasypanie z zageszczeniem wykopu,

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym dokonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego postepu robét.

Diugosc¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 50 m.

Przedtozone dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujgca
dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow oraz szkice zdawczo-odbiorcze

Dokumentacja geotechniczna wymagana dla okreslonego rodzaju robot

Dokumentacja geodezyjna okreslajgca wspotrzedne statych punktow odniesienia

Dziennik Budowy

Dokumentacja dotyczaca jakosci wbudowanych materiatéw

b
c
d
e

~_— — — —

8.2. Odbiér koncowy

Przed przekazaniem odcinkdéw przewodow i studni do eksploatacji dokonaé¢ nalezy odbioru koncowego, ktory

polega na:

- sprawdzeniu protokotdw z odbioréw czesciowych i stwierdzeniu zawartych w nich postanowieniach o
usunieciu usterek i prob szczelnosci

- sprawdzeniu aktualnej Dokumentacji Projektowej uwzgledniajgc wszystkie zmiany i uzupetnienia

- sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg zamontowania studzienek kanalizacyjnych i
Sciekowych

Odbiory: czesciowy i koncowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy,

nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzony wtasciwymi protokétami.

8.3. Zapisywanie i ocena wynikow badan

8.3.1. Zapisywanie wynikoéw odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i koncowych powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegétowo oméwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotagczone w sposéb trwaty i
podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdw komisji prowadzacej badania.

8.3.2. Ocena wynikow badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania przewidziane dla danego zakresu robét zostaty spetnione.

Jezeli ktérekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czesciowym nie zostato spetnione, nalezy dang
faze rob6t uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do ponownych
badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

Cena jednostkowa uwzglednia:

—  zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkciji,

— wykonanie robét przygotowawczych i pomiarowych

—  wykonanie wykopu wraz z umocowaniem s$cian wykopu

— odwodnienie wykopu na czas wykonywania kanalizacji wraz z niezbednymi urzadzeniami w
dostosowaniu do warunkéw na placu budowy,

—  przygotowanie podtoza pod rury, studnie,

— wykonanie rob6t montazowych, instalacyjnych i pozostatych zgodnie z Dokumentacjg projektowg i ST,

—  wykonanie ztgczy

— wykonanie zewnetrznej izolacji scian elementéw betonowych

—  wyregulowanie osi i spadku rurociggu

—  podigczenie do studni z uszczelnieniem

— zasypanie i zageszczenie wykopu
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—  wykonanie obudowy studzienek

— odwdz nadmiaru gruntu

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

—  przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

— odszkodowania za zniszczenia powstate na skutek prowadzonych robét.

—  koszty wykonania, utrzymania oraz pdzniejszej rozbiorki drég technologicznych,
—  koszt utrzymania czystosci na przylegajgcych drogach,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla zaprojektowania i wykonania robét objetych zaméwieniem obowiazujg odpowiednie przepisy prawa
wymienione w punkcie 3 czesci informacyjnej Programu funkcjonalno-uzytkowego ,Przepisy prawa i normy
zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego”.

Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:

PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/ Ap1 Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych,

PN-EN 476:200 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne;.

PN-EN 752-1 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogoélne i definicje,

PN-EN 752-2 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,

PN-EN 752-3 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie,

PN-EN 752-4 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywania na srodowisko,
PN-EN 752-5 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja,

PN-EN 752-7 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie,

PN-EN 1852-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu ( PP) do odwadniania i kanalizacji,

PN-EN 13476-1:2007 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej podziemne;j
kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Systemy przewodoéw rurowych o $ciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Cze$¢ 1: Ogblne
wymagania i wtasciwosci uzytkowe

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego , z betonu zbrojonego wtéknem
stalowym i zelbetowe.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu kotowego i
pieszego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne,

PN-EN 206-1:2000 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-B-06250:1988 Beton zwykty

PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

PN-H-74086 Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

PN-B-11113: 1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Warunki techniczne i odbioru rurociggéw z tworzyw wydane w 1994r przez Polskg Korporacje techniki
Sanitarnej, grzewczej, Gazowej i Kliamtyzacji.

Ptéciennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, zeszyt 9, COBRTI Instal 2003,




