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1. INFORMACJA BIOZ
1.1.Przedmiot i podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
zamierzeniu budowlanym polegajgcym na budowie sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Hubala (dziafki
nr ew. 66/2 66/3 obr. 23) oraz na dziatkach nr ew. 69/3, 69/4, 70/1 obr 23 w Pruszkowie”.

Podstawg prawng wykonania niniejszego opracowania jest Rozporzgadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. Nr120 poz. 1126).

1.2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowalnego oraz kolejnos¢ ich wykonania.

Przedsiewziecie budowlane polega na wykonaniu wykopu liniowego, szerokosci ok. 1,0-2,0m,
gtebokosci od ok. 1,0m do 1,8m.

Kolejnos¢ wykonania robét opisana jest szczeg6towo i zawarta w ,Specyfikacji wykonania i
odbioru robét”, ktére to opracowanie jest integralng czescig dokumentacji technicznej. W skrécie

realizacja kanalizacji deszczowej sktada sie z nastepujacych charakterystycznych prac:

— tyczenie tras na podstawie uzgodnienia ZUD,

— wykonanie przekopoéw kontrolnych w miejscach skrzyzowania z innymi urzadzeniami
inzynieryjnymi,

— wykonanie wykopdw liniowych szalowanych wypraskami stalowymi oraz wykopdéw
obiektowych (pod studnie),

— posadowienie i zabudowa studni,

— utozenie przewodow,

— zasypanie wykopu oraz renowacja terenu.

1.3.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Obszar inwestycji zlokalizowany jest na na dziatkach o nr ewid.: 66/2, 66/3, 69/3, 69/4, 70/1
obreb 23 Pruszkow jednostka ewid. 142102_1 Pruszkow..

Na przedmiotowym terenie zlokalizowane jest istniejagce czynne uzbrojenie:

sie¢ wodociggowa,
— sie¢ CO,

kanalizacja sanitarna,

kanalizacja deszczowa,

kable elektroenergetyczne.
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1.4. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Elementami zagospodarowania terenu, ktére mogag stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi sa:

sie¢ wodociggowa,

sie¢ CO,

kanalizacja sanitarna,

kanalizacja deszczowa,

kable elektroenergetyczne.

1.5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
W trakcie realizacji robét przewidzianych niniejszym projektem, gtéwnymi zagrozeniami dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

— gtebokie wykopy liniowe (do ok. 2,0m),

— prowadzenie prac w bezposredniej bliskosci ruchu samochodowego.

— zagrozenie spowodowane uszkodzeniem instalacji podziemnych,

— roboty ziemne,

— transport elementéw o duzym cigzarze,

— ruch uliczny,

— silne wiatry i huragany.

1.6.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogdiny, instruktaz
stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogdélnego oraz
instruktazu podstawowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w
jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakonczone egzaminem
sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w
formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepujg duze
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujgce pracownikami
( np. mistrzowie, kierownicy) podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe
powinno byé zakoriczone egzaminem sprawdzajacym.

Sprawg niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy dla pracodawcéw i pracownikow budowlanych realizowane byly wedlug programow
dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do poszczeg6inych rodzajéw szkolen, specyfiki zagrozen

i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.
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Niezaleznie od ukonczonych szkolen zatrudnieni przy budowie w czesci wykonywania wykopéw,
szczegolnie operatorzy maszyn budowlanych winni zachowa¢ szczegdélng ostroznos¢ przy robotach
ziemnych. Moze sie bowiem zdarzyé¢, iz wystepujg nie zaznaczone na mapie geodezyjnej, pomimo jej
aktualizacji, urzgdzenia.

1.7.Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia
lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awatrii i innych zagrozen .

a) instruktaz pracownikoéw,

b) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz 2z drogami dojazdowymi
(sasiadujace ulice),

Cc) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, itp.),

d) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref pracy
sprzetu mechanicznego i pomochniczego,

e) rozwigzanie ukladow komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy oraz
ogrodzenie budowy z uwzglednieniem mozliwosci komunikacji do przylegtych do
przebudowywanej ulicy poszczegélnych posesiji,

f) wykonanie oznakowania robot zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu,

d) zabezpieczenie prac w sasiedztwie i w gtebokich wykopach.

Prace w wykopach gtebokich i w ich sgsiedztwie powinny by¢ wykonane ze szczegdlnym
zachowaniem ostroznosci i obowigzujgcych zasad w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Miedzy innymi przy wykonywaniu
wykopdéw w miejscach dostepnych dla osdéb niezatrudnionych przy robotach nalezy przy wykopach
ustawi¢ porecze ochronne wys.1.1m lub ogrodzenie i napis ostrzegawczy ,0sobom postronnym wstep
wzbroniony”, a w nocy $wiatto ostrzegawcze. Sciany wykopu powinny byé zabezpieczone przez
obudowe , rozparcie lub podparcie na podstawie sporzadzonej dokumentacji technicznej. W
dokumentacji tej powinno by¢ okreslone bezpieczne nachylenie Scian dla wykopoéw o gtebokosci
wigkszej niz 4m .Pogtebianie wykopdw przez pracownikéw powinno sie odbywac wytgcznie ze strefy
zabezpieczonej i kazde pogtebienie o 30 do 50 cm powinno by¢ zabezpieczane . Stan podparcia
wykopu powinien by¢ sprawdzany kazdorazowo przed zejsciem pracownikdw . Nalezy zapewnic¢ tatwy
odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu i sprawdzi¢ skarpy po deszczu mrozie i diuzszej
przerwie w pracy .

Przy wykonywaniu wykopow waskoprzestrzennych koparka, pracownicy powinni wykonywaé
obudowe wytacznie z zabezpieczonej czesci wykopu. Przy gteboko$ci wiekszej niz 1m nalezy
wykona¢ bezpieczne zejscia i wyjscia dla pracownikéw w odlegtosci 20m. Kazdorazowo przed
rozpoczeciem robo6t nalezy sprawdzi¢ stan obudowy lub skarp wykopu. Skifadowanie urobku i
transport powinien odbywac sie w bezpiecznej odlegtosci od krawedzi wykopu (1m od obudowanego
lub poza klinem odtamu gruntu). Usuwanie deskowania przy zasypywaniu wykopu powinno sie

odbywac stopniowo od dna , jednorazowo nie wiecej niz 30 do 50cm. Przy wykonywaniu robét
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ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng min. 6m.
Kierownik budowy okresla odlegtosé i spos6b wykonywania robdét ziemnych w bezposrednim
sgsiedztwie instalacji podziemnych.

h) ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajagcego.

i) ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad na:

1. lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych, ktére zostang tak
wybrane aby nie spowodowac zniszczen w srodowisku naturalnym;

2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami,
chemikaliami oraz

e innymi substancjami szkodliwymi i toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

e mozliwoscig powstania pozaru.

j) ochrona przeciwpozarowa
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s06b trzecich.

k) bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢é przepisbw dotyczacych
bezpieczenstwai higieny pracy.

W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

) materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialtbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng (lub $wiadectwo
dopuszczenia) wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, kiére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;.

m) sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w szczegoétowej specyfikacji technicznej, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, szczegodtowej specyfikacji technicznej i wskazaniach
Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami

dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym umozliwiajgcym
prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub szczegétowa specyfikacja techniczna przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

n) transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo ftadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukornczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, szczegodtowej specyfikacji technicznej i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnymi rezerwowymi $srodkami transportu
umozliwiajacymi prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych srodkéw transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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