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1. INFORMACJA BIOZ 

1.1.Przedmiot i podstawa opracowania. 

 Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy 

zamierzeniu budowlanym polegającym na budowie sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Hubala (działki 

nr ew. 66/2 66/3 obr. 23) oraz na działkach nr ew. 69/3, 69/4, 70/1 obr 23 w Pruszkowie”.  

Podstawą prawną wykonania niniejszego opracowania jest Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. Nr120 poz. 1126). 

1.2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowalnego oraz kolejność ich wykonania. 

Przedsięwzięcie budowlane polega na wykonaniu wykopu liniowego, szerokości ok. 1,0-2,0m, 

głębokości  od ok. 1,0m do 1,8m. 

Kolejność wykonania robót opisana jest szczegółowo i zawarta w „Specyfikacji wykonania i 

odbioru robót”, które to opracowanie jest integralną częścią dokumentacji technicznej. W skrócie 

realizacja kanalizacji deszczowej składa się z następujących charakterystycznych prac: 

− tyczenie tras na podstawie uzgodnienia ZUD, 

− wykonanie przekopów kontrolnych w miejscach skrzyżowania z innymi urządzeniami 

inżynieryjnymi, 

− wykonanie wykopów liniowych szalowanych wypraskami stalowymi oraz wykopów 

obiektowych (pod studnie), 

− posadowienie i zabudowa studni, 

− ułożenie przewodów, 

− zasypanie wykopu oraz renowacja terenu. 

1.3.Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na na  działkach o nr ewid.: 66/2, 66/3, 69/3, 69/4, 70/1  

obręb 23 Pruszków jednostka ewid. 142102_1 Pruszków.. 

Na przedmiotowym terenie zlokalizowane jest istniejące czynne uzbrojenie: 

− sieć wodociągowa, 

− sieć CO, 

− kanalizacja sanitarna, 

− kanalizacja deszczowa, 

− kable elektroenergetyczne. 
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1.4. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi. 

Elementami zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi są: 

sieć wodociągowa, 

sieć CO, 

kanalizacja sanitarna, 

kanalizacja deszczowa, 

kable elektroenergetyczne. 

1.5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

W trakcie realizacji robót przewidzianych niniejszym projektem, głównymi zagrożeniami dla 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są: 

− głębokie wykopy liniowe (do ok. 2,0m), 

− prowadzenie prac w bezpośredniej bliskości ruchu samochodowego. 

− zagrożenie spowodowane uszkodzeniem instalacji podziemnych, 

− roboty ziemne, 

− transport elementów o dużym ciężarze, 

− ruch uliczny, 

− silne wiatry i huragany. 

1.6.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robot szczególnie niebezpiecznych. 

Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji lub 

potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w 

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie 

okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie wstępne obejmuje: instruktaż ogólny, instruktaż 

stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego oraz 

instruktażu podstawowego powinno być potwierdzone przez pracownika na piśmie i odnotowane w 

jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno być zakończone egzaminem 

sprawdzającym. Szkolenie okresowe obowiązuje osoby objęte szkoleniem podstawowym. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzą szkolenie okresowe (w 

formie instruktażu) nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których występują duże 

zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujące pracownikami 

( np. mistrzowie, kierownicy) podlegają szkoleniom nie rzadziej niż co 6 lat. Szkolenie okresowe 

powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. 

Sprawą niezwykle ważną jest, aby wszystkie rodzaje szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i 

higieny pracy dla pracodawców i pracowników budowlanych realizowane były według programów 

dostosowanych pod względem formy i treści do poszczególnych rodzajów szkoleń, specyfiki zagrożeń 

i  uciążliwości na określonym stanowisku czy grupie stanowisk. 
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Niezależnie od ukończonych szkoleń zatrudnieni przy budowie w części wykonywania wykopów, 

szczególnie operatorzy maszyn budowlanych winni zachować szczególną ostrożność przy robotach 

ziemnych. Może się bowiem zdarzyć, iż występują nie zaznaczone na mapie geodezyjnej, pomimo jej 

aktualizacji, urządzenia. 

1.7.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczna i sprawna komunikację umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń . 

 
a) instruktaż pracowników, 

b) rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z drogami dojazdowymi 

(sąsiadujące ulice), 

c) rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (apteczki, itp.), 

d) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref pracy 

sprzętu mechanicznego i pomocniczego, 

e) rozwiązanie układów komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy oraz 

ogrodzenie  budowy z uwzględnieniem możliwości komunikacji do przyległych do 

przebudowywanej ulicy poszczególnych posesji, 

f) wykonanie oznakowania robót zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu, 

g) zabezpieczenie prac w sąsiedztwie i w głębokich wykopach. 

Prace w wykopach głębokich i w ich sąsiedztwie powinny być wykonane ze szczególnym 

zachowaniem ostrożności i obowiązujących zasad w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Między innymi przy wykonywaniu 

wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy robotach należy przy wykopach 

ustawić poręcze ochronne wys.1.1m lub ogrodzenie i napis ostrzegawczy „osobom postronnym wstęp 

wzbroniony”, a w nocy światło ostrzegawcze. Ściany wykopu powinny być zabezpieczone przez 

obudowę , rozparcie lub podparcie na podstawie sporządzonej dokumentacji technicznej. W 

dokumentacji tej powinno być określone bezpieczne nachylenie ścian dla wykopów o głębokości 

większej niż 4m .Pogłębianie wykopów przez pracowników powinno się odbywać wyłącznie ze strefy 

zabezpieczonej i każde pogłębienie o 30 do 50 cm powinno być zabezpieczane . Stan podparcia 

wykopu powinien być sprawdzany każdorazowo przed zejściem pracowników . Należy zapewnić łatwy 

odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu i sprawdzić skarpy po deszczu mrozie i dłuższej 

przerwie w pracy . 

Przy wykonywaniu wykopów wąskoprzestrzennych koparką, pracownicy powinni wykonywać 

obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu. Przy głębokości większej niż 1m należy 

wykonać bezpieczne zejścia i wyjścia dla pracowników w odległości 20m. Każdorazowo przed 

rozpoczęciem robót należy sprawdzić stan obudowy lub skarp wykopu. Składowanie urobku i 

transport powinien odbywać się w bezpiecznej odległości od krawędzi wykopu (1m od obudowanego 

lub poza klinem odłamu gruntu). Usuwanie deskowania przy zasypywaniu wykopu powinno się 

odbywać stopniowo od dna , jednorazowo nie więcej niż 30 do 50cm. Przy wykonywaniu robót 
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ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną  min. 6m. 

Kierownik budowy określa odległość i sposób wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim 

sąsiedztwie instalacji podziemnych. 

 

h) ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 

robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

i)  ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania.  

 Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1. lokalizację baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, które zostaną tak 

wybrane aby nie spowodować zniszczeń w środowisku naturalnym; 

2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, 

chemikaliami oraz  

• innymi substancjami szkodliwymi i toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu; 

• możliwością powstania pożaru. 

j)  ochrona przeciwpożarowa  
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

k) bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwai higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

l)  materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną (lub świadectwo 

dopuszczenia) wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

m) sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w szczegółowej specyfikacji technicznej, programie zapewnienia jakości lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej i wskazaniach 

Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 
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Wykonawca powinien dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym umożliwiającym 

prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Wykonawca dostarczy Inżynierowi 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub szczegółowa specyfikacja techniczna przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

n) transport 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 

do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 

Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej i wskazaniach 

Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.  

Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu 

umożliwiającymi prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 

mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

 

 

 

 


