wnm_wo_m mNOqu_ e - tuleja
amontowana fabrycznie

w

STUDNIA KANALIZACYJNA POLACZENIOWA DN 1200mm

studnia z kregéw betonowych C35/45

wtaz Zeliwny typu ciezkiego Dn 600 KL. D400

UWAGI

SZCZEGOL PRZEJSCIA SZCZELNEGO

=\

PRZEFABRYKAT
DENNICY STUDNI

FABRYCZNIE MONTOWANE

PRZEJSCIE SZCZELNE

1. Prefabrykowane elementy studni (z wyjatkiem pierécieni dystansowych)

taczone sq za pomocg gumowych uszczelek.

2. Przejécie kanatéw przez Scianki studzienki wykona¢ za pomocg

fabrycznie wklejonych kro¢cow potaczeniowych
otworach lub przy uzyciu uszczelek.
3. Kinete wykonac¢ z betonu C50.

4. Kregi z betonu C35/45
5. Wewnetrzne powierzchnie nalezy zabezpieczy¢

w nawierconych w $cianie studzienki

B-B wg PN-EN 124 z wypetnieniem betonowym, wentylowany
AP
Lz pierscien wyréwnujacy B
e H w? ptyta pokrywowa Zelbetowa @1840x150/600
pierscien odcigzajacy ©1840/1440/200
> L ™ >
”A_»mm_ BETONO ___M. DN 1200/1500 T stopnie zeliwne ztazowe
aczone na uszczelki soli i -GJL-
h=1000, h=750, h=500 lub h=250mm | | z2elwamin EN-G.L-200
beton C35/45 wg PN-EN 13101:2005
eton PN-EN 1561:2012
o Hk=T- N2
potgczenie na uszczelki < _
"
DNO PEENE DN 1200/1500 _ - _
beton C50/60
e 12 120 12
mnm__moa mNONmm e - tuleja
amontowana fabryczni
D2 - |
[ — Dt
&\ |
5 // // // // // // // //
~ . AN N - - podsypka ze zwiru
kineta z betonu C50/60

plyta zelbetowa z betonu C12/15

powtokami antykorozyjnymi odcinajacymi dostep $rodowiska agresywnego

Inwestor

Prezydent Miasta Pruszkowa
ul. J. . Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw
tel. (22) 735 88 88, fax: (22) 758 66 50
e-mail: um@miasto.pruszkow.pl
www.pruszkow.pl

Jednostka projektowa

ROBIMART

ROBIMART Sp. z 0.0.
ul. Mechanikéw 1A lok. 3, 05-800 Pruszkéw
tel. (22) 245 34 00, fax: (22) 398 70 91
e-mail: biuro@robimart.pl
www.robimart.pl

Nazwa zamierzenia budowlanego

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY HUBALA (DZIALKI NR EW. 66/2 66/3
OBR. 23) ORAZ NA DZIALKACH NR EW 69/3, 69/4, 70/1 OBR 23 W PRUSZKOWE

Nazwa i adres obiektu budowlanego

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY HUBALA (DZIALKI NR EW. 66/2 66,/3 OBR.
23) ORAZ NA DZIALKACH NR EW 69/3, 69/4, 70/1 OBR 23 W PRUSZKOWE

Stadium

PROJEKT TECHNICZNY

Branza Tom

SANITARNA _

Projektant
mgr inz. Piotr Modrakowski

Specjalnos¢ i nr uprawnier | Podpis Data
sanitarna MAZ/0422,/P00S /09

STYCZEN 2022

Opracowal

Specjalnos¢ i nr uprawnien | Podpis

Skala

Projektant sprawdzajqcy
mgr inz. Maciej Chorowiec

Specjalnos¢ i nr uprawnier | Podpis
sanitarna MAZ/0107/PBS/16

1:25

Nazwa rysunku

SCHEMAT STUDNI KANALIZACYJJEY 4

Nr rys. Nr strony




