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Nazwa pliku: Zalewski_Pruszkow_Hubala Projekt: 1

studnia betonowa DN1200
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Proj. wigczenie kanatu W3 @200 PVC SN8, Rz.d.

Proj. wigczenie kanatu W4 @200 PVC SN8, Rz.d.

Proj. wigczenie do kanatu S1 @250, Rz.d.
Proj. wigczenie do kanatu S1 @250, Rz.d.

studnia betonowa DN1200
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Proj. wigczenie do kanatu S1 @250/@200 PVC SN8, Rz.d.

o
I
=
()]
o
=
o
S
]
©
S
2214
8
w2 m
8500m | 2
L=
Q|
8|8
3|5
=SS
B
15% |
/
2.0m|
@200
PVC
SN§|
of o
[=] KaX]
20
SOW2
®

Profil podtuzny rozpatrywa¢ wraz
z planem zagospodarowania terenu

UWAGA:

1.) Przed przystapieniem do robdt instalacyjnych i ziemnych
nalezy wykona¢ wykopy kontrolne, w miejscach wiaczen
przebudowywanych odcinkow przewodu, w celu doktadnego
ustalenia zagltebienia istniejacych przewodow i ewentualnego
skorygowania opracowanego profilu,
2.) Rzedne, lokalizacja i dtugos$ci oraz spadki sprawdzi¢ ze stanem
faktycznym w terenie,
3.) Zaglebienia uzbrojenia krzyzujacego si¢ z projektowanym przewodem
/ w przypadku braku danych / przyj¢to zgodnie z jego normatywnym zaglebieniem:
0,50m + 0,90m - kable elektryczne
0,50m + 1,20m - kable teletechniczne
1,10m + 1,20m - gaz
1,60m + 1,80m - wodociag
4.) Rzedne zwienczen wlazow proj. studzienek kanalizacyjnych oraz kratek wpustow
deszczowych przyjeto wg. proj. drogowego
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Nazwa zamierzenia budowlanego

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY HUBALA (DZIALKI NR EW. 66/2 66/3
OBR. 23) ORAZ NA DZIALKACH NR EW 69/3, 69/4, 70/1 OBR 23 W PRUSZKOWE

Nazwa i adres obiektu budowlanego

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY HUBALA (DZIALKI NR EW. 66,/2 66/3 OBR.
23) ORAZ NA DZIALKACH NR EW 69/3, 69/4, 70/1 OBR 23 W PRUSZKOWE
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