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1. Ogdlna charakterystyka robaét:

Nalezy stosowac rury kanalizacyjne $rednicy 200-400mm z PVC (polichlorek winylu) o
Sciance litej jednowarstwowej, klasy S, kielichowe tgczone na uszczelki, zgodnie z normami:
PN-EN 13598-2:2009, PN-EN 13476-3+A1:2009, PN-EN 1401-1:2009 o sztywnosci
obwodowej min. SN8.

Wszystkie elementy studzienek potgczeniowych i rewizyjnych na sieci kanalizacyjnej nalezy
wykonac z elementow betonowych zgodnie z ponizszymi wytycznymi.

a. Wymagane minimalne srednice studni:

*1,20 m

b. Dno studni - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C50/60 o
wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci <6% i mrozoodpornosci F-150 tgczony z kregami za
pomocg uszczelki, z zabudowang kinetg betonowg lub z polipropylenu, dostosowang do
Srednicy kanatow doptywowych i odptywowych oraz kata ich wtgczenia, a takze z
wbudowanymi kroccami przytgczeniowymi. Wysoko$¢ kinety w stosunku do srednicy rury:

* 1/1 — dla $rednic do 300 mm.

* 3/4 — dla srednic powyzej 300 mm.

c. Kregi - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelnosci
W8, nasigkliwosci <6% i mrozoodpornosci F-150, fgczone na uszczelki.

d. Elementy zakohczenia studni:

* Piyty pokrywowe — (z pierscienieniem odcigzajgcym stosowac w jezdniach. Po za jezdniami
bez pierscienia odcigzajgcego) - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min.
C35/45 o wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci <6% i mrozoodpornosci F-150 tgczony z
kregami za pomocg uszczelki.

» Zwienczenia studni — na drogach stosowac wiazy zeliwne klasy D400 z wypetnieniem
betonowym, z wktadkg wygtuszajgca, z szerokim pierscieniem zeliwnym, wykonane zgodnie
z normg PN- EN 124:2000. Na drogach o intensywnym natezeniu ruchu stosowac wtazy
samopoziomujgce klasy D400 z wypetnieniem betonowym z wktadkg wygtuszajgcg. W
terenach zielonych stosowaé wiazy B125.

e. Do regulacji wysokosci osadzenia wlazow kanalizacyjnych stosowaé betonowe pierscienie
dystansowe w trzech wysokosciach: h= 60 mm, h = 80 mm, h= 100 mm wykonane z betonu
klasy min. C35/45.

g. Przejscia szczelne — wykonane zgodnie z PN-EN 1917, zamontowane w kregach na
etapie prefabrykac;ji.

h. Stopnie ztazowe — wykonane zgodnie z PN-EN 13101,.

i. Elementy studni zabezpieczy¢ przez posmarowanie z zewnatrz roztworem asfaltowym wg.
PN-81/062555.

j- Na terenach zielonych rzedng studni wynie$¢ o ok. 0,1m ponad teren.

k. Wpusty drogowe wykonac¢ z osadnikami 0,95m.

2. Podstawa opracowania:

— Zlecenie Inwestora.

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

— Projekt techniczny branzy sanitarnej stanowigcy integralng cze$¢ opracowania.

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. nr 130 2004r, poz. 1389).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 z
2004r, poz. 2072).

— Katalogi Naktadéw Rzeczowych

— Ustalenia z Inwestorem



3. Kalkulacja szczeg6towa cen jednostkowych:
Kalkulacje szczeg6towg ceny jednostkowej przeprowadzono poprzez okreslenie wartosci
poszczegolnych jednostkowych naktadoéw rzeczowych (kosztow bezposrednich) oraz
doliczeniu narzutéw kosztéw posrednich i zysku, wedtug wzoru:

Ci=2nxc+Kpj+Zj

gdzie:
Cj - cenajednostkowa okreslonej pozycji przedmiarowej;
n - jednostkowe nakfady rzeczowe:

robocizny - n,
materiatow - np,
pracy sprzetu - ns
c - cena czynnikow produkciji:

robocizny - C,
ceny materiatéw - Cr,
ceny pracy sprzetu - Cs

nxc - Kkoszty bezposrednie jednostki przedmiarowe;j
robot, wg wzoru:

nxc=2nxCr+2nmxCpn+2nsxCs)

gdzie:
Kpj - Kkoszty posrednie na jednostke przedmiarowa robot
Zj - zysk kalkulacyjny na jednostke przedmiarowa robot

4. Analizy indywidualne nakladéw rzeczowych oraz analizy
wlasne cen czynnikow produkcji i wskaZznikow narzutow

kosztow posrednich i zysku.
Analizy przeprowadzono w oparciu o:
— Katalogi Naktadéw Rzeczowych
— ustalenia z Inwestorem
— cenniki i stawki za li kwartat 2021 r.
— ogolnodostepne cenniki producentoéw materiatéw budowlanych



Obmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
OBMIAR:
1 Sie¢ kanalizacji deszczowej L=226,5 m (kod CPV 45232130-2)
1] KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 mo szer.do 1,0 mw m3
d.1| 0101-02 gruncie kat. lll w umocnieniu stupowo-liniowym. 80%
kubatury robot
((1,28+1,31)*11,5+ (1,31 +1,39) * 34,0+ (1,39 + m3 232,390
1,5)*355+(1,5+1,35)*17,0 + (1,35 + 1,24) * 31,0
+(1,24 +1,18)* 39,0+ (1,18 + 1,1) * 10,5+ (1,1 +
1,13)*23,5+ (1,13 +1,21)*24,5)/2*0,8
(11,5+34,0+355+17,0+31,0+39,0+ 10,5+ 23,5| m3 36,240
+245)*0,2*0,8
Zwiekszenie kubatury wykopu w okolicy studzienek
DN1200:
2*22*06*(1,31+1,39+15+1,35+1,24+ 1,1+ | m3 24,985
1,13+1,21+8*0,2)*0,8
RAZEM 293,615
2| KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod m3
d.1| 0317-0501 fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych
kat. lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym,; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5m
poz.1/0,8*0,2 m3 73,404
RAZEM 73,404
3] KNR2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o m2
d.1| 0501-03 grub.20 cm
11,5+34,0+355+17,0+ 31,0+ 39,0+ 10,5+ 23,5 | m2 226,500
+24,5
2*22*06*8 m2 21,120
RAZEM 247,620
4] KNNR 4 Kanalty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 250 | m
d.1| 1308-04 mm - wykopy umocnione
z.s2.3.4.
9913-2
analogia
235+245 m 48,000
RAZEM 48,000
5| KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 | m
d.1{ 1308-06 mm - wykopy umocnione
z.sz.3.4.
9913-2
analogia
11,5+34,0+355+17,0+ 31,0+ 39,0 + 10,5 m 178,500
RAZEM 178,500
6| KNNR 4 Montaz prefabrykowanych podstaw studni wys. 0,5m | szt
d.1| 1418-05 sr. 1200mm.
analogia
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
7| KNNR 4 Montaz prefabrykowanych podstaw studni wys. 0,5m | szt
d.1| 1418-05 $r. 1200mm. Wymiana studni S1 w przypadku jej
analogia ztego stanu technicznego
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
8| KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o sr. 1200 stud.
d.1|{ 0613-03 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
8 stud. 8,000
RAZEM 8,000
9] KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1200  [stud.
d.1| 0613-03 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m. Wymiana
studni S1 w przypadku jej ztego stanu technicznego
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
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Obmiar

Objetos¢ podsypki, obsypki, kanatow i studzienek:

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
10] KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o sr. 1200 [0.5
d.1| 0613-04 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy m]
gtebokosci stud.
-13,77/0,5 [0.5 -27,540
m]
stud.
RAZEM -27,540
11| KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 [0.5
d.1| 0613-04 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy m]
gtebokosci. Wymiana studni S1 w przypadku jej ztego [stud.
stanu technicznego
-1,72/0,5 [0.5 -3,440
m]
stud.
RAZEM -3,440
12|KNR-W 2-18 Tréjnik PVC Dn400/200 szt
d.1| 0421-06
z.sz.3.4.
9908
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13 Zakup, dostawa i montaz regulatora przeptywu q=2 I/s| szt
d.1| analiza
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
14| KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o odc.
d.1| 1610-03 $r.nominalnej 250 mm -1
prob
2 odc. 2,000
-1
préb
RAZEM 2,000
15| KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o odc.
d.1| 1610-05 sr.nominalnej 400 mm -1
prob
7 odc. 7,000
-1
prob
RAZEM 7,000
16| KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1| 0501-09
poz.4 *1,0*(0,25 + 0,3) m3 26,400
poz.5*1,0*(0,4 +0,3) m3 124,950
Objetos¢ przewodu:
-(3,14 % (0,25 / 2)*2 * poz.4) m3 -2,355
-(3,14* (0,4 /2)*2 * poz.5) m3 -22,420
RAZEM 126,575
17| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw szt.
d.1| 1406-03 kanatowych
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
18| KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. m3
d.1{ 0109-02 do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. lll w
umocnieniu typu box; koparka 0,60 m3
Catkowita kubatura rob6t ziemnych:
poz.1 + poz.2 m3 367,019
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Obmiar

kat. |-l

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
-(poz.3 * 0,2 + poz.16 + 3,14 * (0,25/ 2)"2 * poz.4 + m3 -212,438
3,14 *(0,4/2)"2 * poz.5 + 3,14 *0,6"2 * (1,31 + 1,39
+1,5+1,35+1,24+1,1+1,13 +1,21))
RAZEM 154,581
19| KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3
d.1| 0212-07 m3 w ziemi kat.|-lll uprzednio zmagazynowanej w
haldach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
212,438 m3 212,438
RAZEM 212,438
20| KNR 2-01 Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3
d.1] 0214-04 transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.lll-1V
Krotnos¢ = 18
poz.19 m3 212,438
RAZEM 212,438
2 Przykanaliki kanalizacji deszczowej 5 szt. L=16,0 m (kod CPV 45232130-2)
21| KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 mo szer.do 1,0 mw m3
d.2| 0101-02 gruncie kat. lll w umocnieniu stupowo-liniowym . 80%
objetosci robot ziemnych)
((1,21+1,11)*4,0+ (1,08 +0,87) 4,0+ (1,13 + m3 13,896
1,02) * 4,0+ (1,13 + 1,05) *2,0 + (1,21 + 1,14) * 2,0) /
2*0,8
(40+4,0+4,0+2,0+2,0)*0,2*0,8 m3 2,560
Zwigkszenie kubatury wykopéw - osadniki studni
wpustowych:
5*1,0*1,0*1,0*0,8 m3 4,000
RAZEM 20,456
22 KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory | m3
d.2| 0317-05 w gruntach suchych kat.Ill-IV z wydobyciem urobku
topata lub wyciggiem recznym gitebokosc¢ do 3 m. 20%
kubatury robét.
poz.21/0,8*0,2 m3 5,114
RAZEM 5,114
23] KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o m2
d.2| 0501-03 grub.20 cm
40+40+4,0+2,0+2,0 m2 16,000
RAZEM 16,000
24 KNNR 11 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o0 $r. nom. 200 | m
d.2| 0505-03 mm
40+4,0+4,0+2,0+2,0 m 16,000
RAZEM 16,000
25|KNR-W 2-18 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z | szt.
d.2| 0524-02 osadnikiem bez syfonu
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
26| KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2| 0501-09
poz.24 *1*(0,2+0,3) m3 8,000
Objetosc¢ przykanalikow:
-poz.24 * 0,12 * 3,14 m3 -0,502
RAZEM 7,498
27| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych | szt.
d.2| 1406-02 ulicznych
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
28 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z m3
d.2| 0230-01 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
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Obmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Catkowita kubatura rob6t ziemnych:
poz.21 + poz.22 m3 25,570
Objetos$¢ podsypki, obsypki, kanatow i studzienek:
-(poz.23*0,2 + poz.26 + 3,14 * (0,2 / 2)*2 * poz.24 + | m3 -13,200
3,14*0,25"2*(1,11+0,87+1,02+1,05+1,14+5*
1,0))
RAZEM 12,370
29[ KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3
d.2| 0212-07 m3 w ziemi kat.|-lll uprzednio zmagazynowanej w
haldach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
13,2 m3 13,200
RAZEM 13,200
30[ KNR 2-01 Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3
d.2[ 0214-04 transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.lll-1V
Krotnos¢ = 18
poz.29 m3 13,200
RAZEM 13,200
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