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Nr arch.:

Inwestor: Rzędna: m npm.

Dozór geologiczny: Data wykonania: 

Geolog dokumentujący: System wiercenia - typ wiertnicy: 

14 15

IIIb

ln/ 

śzg

Zał. Nr

1

l
Qh

Qp

2 (O-K1)

 mgr Tadeusz Wołkowicz

O
b

se
rw

ac
je

 

w
o

d
y 

gr
u

n
to

w
ej

Śr
. r

u
r.

 i 
gł

ęb
. 

za
ru

ro
w

an
ia

3 13125 8

O P I S  M A K R O S K O P O W Y

K
at

eg
o

ri
a 

gr
u

n
tu

   
   

   
   

   
   

   

w
g 

K
N

R
 2

-0
1

05.12.2018r

W
ilg

o
tn

o
ść

1 2 6

R
o

d
za

j i
 ś

re
d

n
ic

a 

św
id

ra

O
p

ró
b

o
w

an
ie

74

G
łę

b
. w

 m
 p

p
t

G
ra

n
ic

e 
w

ar
st

w
y 

   
   

   
   

   
   

   
  

w
 m

 p
p

t

9

Za
w

. C
aC

O
3

 

%

St
an

 g
ru

n
tu

Ilo
ść

 

w
ał

ec
zk

o
w

ań

Z - 5083

217,75

N
r 

w
ar

st
w

y 

ge
o

te
ch

n
ic

zn
ej

G
en

ez
a 

i 

st
ra

ty
gr

af
ia

Temat:
Żędowice-Kielcza- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 od km 36+176 

do km 38+255
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole
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