PUH DT-INFO Dariusz Kaszubowski
89-650 Czersk ul. Wiadystawa Reymonta 8
Tel 603932718 email d.kaszubowski@post.pl

Zadanie: Modernizacja plyty rolkowiska-montaz instalacji chlodniczej
lodowiska

Adres:  ul. Ko$ciuszki 27 , 89-650 Czersk

Inwestor: Gmina Czersk
ul. KoS$ciuszki 27, 89-650 Czersk

Branza: BUDOWLANA

Opracowal Zatwierdzit

KWIECIEN 2023




Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest modernizacja ptyty rolkowiska-montaz instalacji chtodniczej
lodowiska

Podstawa opracowania

Niniejszg dokumentacje opracowano na podstawie :
- zlecenia Inwestora
- wytyczne zakresu prac
- wizji lokalnej

Opis techniczny stanu istniejacego

Istniejgce rolkowisko posiada wykonana plyte zelbetowa z spadkiem do wykonanych korytek
odwadniajgcych. Plac utwardzony jest wykonany z spadkiem na cztery strony 0 nachyleniu
od 0,5 % . Ptyta boiska ograniczona bandami poza sezonem zimowym jest przykryta matami
przeznaczong do jazdy na deskorolkach i rolkach z kotkami. W okresie zimowych na ptycie
uktada si¢ instalacje chtodnicza z rur PE celem utworzenia plyty lodowiska.

Istniejacy stan hali zadaszonej rolkowiska (technologia hali aluminiowej ramy pokrytej
membrang PVC ) obrazuje dokumentacja zdjeciowa.

Opis zakresu prac modernizacyjnych:

e demontaz istniejacych band rolkowiska

e demontaz istniejacych rozdzielaczy instalacji chtodzenia

e skucie nawierzchni betonowej (np. poprzez nacigcie plyty pita do betonu oraz skucie
betonu ) celem wyrownania poziomu ptyty betonowe;j

e wykonanie frezowania powierzchni betonowej celem uzyskania jednolitej poziomej
ptaszczyzny do linii korytek odwadniajacych

e 0czyszczenie i zmycie nawierzchni betonowej

e wykonanie gruntowania nawierzchni celem zwigkszenia przyczepnos$ci uktadane;j
masy betonowej do istniejacej posadzki

e ulozenie petli z rur PE (instalacja chtodzenia ptyty lodowiska ) przy zastosowaniu
grzebieni dystansowych do rozstawu rur ( orurowanie oraz glikol do napetniania
dostarcza Inwestor ) wraz z podtaczeniem do rozdzielaczy

e wykonanie nawierzchni betonowej B-30 z zbrojeniem rozproszonym (wtokna stalowe
25kg/m* betonu ) ,szlifowanej, warstwa betonu 5 cm nad rurkami instalacji chtodzenia

e wykonanie pdl dylatacyjnych wzdhuz petli rur instalacji chtodzenia oraz wypetnienie
ich jednosktadnikowg masg sylikonowa

e wykonanie impregnacji nawierzchni posadzki betonowej

e rozbiorka kostki betonowej przy linii korytek odwadniajacych , wykonanie podsypki
cementowo-piaskowej oraz utozenie odzyskanej kostki betonowej celem niwelacji
réznicy pomigdzy wykonana posadzka betonowa a istniejgcymi korytkami
odwadniajacymi

e montaz band rolkowiska (nalezy uwzglgdni¢ koszt kotkow do mocowania w betonie

oraz $ruby mocujace elementy band )
Opracowat

Dariusz Kaszubowski



Dokumentacja zdjeciowa istniejacej plyty rolkowiska

Zdjecie nr.1
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Zdjecie nr.3

Zdjecie nr.4




Zdjecie nr.5




