555 sz A\ matopoLska T

Po zmianie
Zalacznik nr 1A do SWZ

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Uwaga:

Wykonawca ma obowigzek poda¢ w kolumnie nr 6 wszystkie wymagane parametry oraz poda¢ nazwe i typ oferowanych systeméw i podzespotdw, wyposazenia (kolumna nr 7)

W przypadku, gdy zamawiajacy okreslit wymagane parametry techniczne sprzgtu poprzez podanie ich zakresu — gornej lub dolnej granicy przedziatu wartosci, w ktorym winny si¢ one miesci¢, wykonawca
bedzie zobowigzany do okreslenia oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych wartosci.

® Nie dopuszcza si¢ mozliwosci potwierdzenia oferowanych parametrow stowem ,,TAK”.

ZADANIE NR 1. - URZADZENIE DO ULTRAFILTRACJI, ODWROCONEJ OSMOZY | MIKROFILTRACJI MLEKA | SERWATKI

OFEROWANE PARAMETRY
- wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych
parametréw, nie dopuszcza sie potwierdzenia
parametréw stowem ,, Tak”
lp. | Wydziat | Nazwa urzadzenia | '°%¢ MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY —  wprzypadku, gdy zamawiajacy okreslit wymagane Oferowany typ-model,
sztuk parametry techniczne sprzetu poprzez podanie ich producent
zakresu — gérnej lub dolnej granicy przedziatu wartosci,
w ktérym winny sie one miesci¢, wykonawca bedzie
zobowigzany do okreslenia oferowanego parametru
poprzez podanie konkretnych wartosci.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1.1. WTZ Urzadzenie do 1. 1) Instalacja do filtracji membranowej stanowigce kompletne
cz. ultrafiltracji, stanowisko badawcze umozliwiajgc prowadzenie badan z
niegosp. odwréconej zakresu proceséw membranowych w systemach:
8- | osmoazy i a) zpetng c.yrkuIaCJa retentatu do zbiornika procesowego
przetwor mikrofiltracji (dla MF | UF), . _—
stwo . . b) z czesSciowa cyrkulacja retentatu do zbiornika
mleka mleka i serwatki procesowego (dla MF, UF, NF i RO),
(0.107) c) bez cyrkulacji retentatu do zbiornika procesowego —w
tzw. systemie ‘feed-batch’ (dla MF, UF, NF i RO),
d) metoda ciagta (dla MF, UF, NF i RO),
e) umozliwiajgcym wypychanie produktu/ srodkéw
myjacych wodg bez ich zawrotu do instalacji procesowej.
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f)  umozliwiajgca uzyskanie bilansu masy w zakresie nie

mniejszym niz 0-6 kg
2) Instalacja cechujaca sie niewielkg tzw. objetoscig martwa

wynoszacg 6| (£11) dla konfiguracji z modutem ceramicznym i

81(+11) dla modutu polimerowego, w celu umozliwienia

pracy uktadu z mozliwie niskg objetoscig surowca.
3) Elementy sktadowe instalacji:

a) modut przystosowany do zamontowania 1 szt. membrany
polimerowej do spiralnie zwijanej o srednicy
umozliwiajgcy uzycie membran o granicach rozdziatu z
zakresu MF, UF, NF lub RO umozliwiajacy prace do
ci$nienia transmembranowego 4,0 MPa i dostarczony z 1
szt. membrany do ultrafiltracji (UF) mleka i serwatki

b) modut do zainstalowania 1 szt. membrany ceramicznej do
MF,UF i NF o $rednicy umozliwiajacy prace do cisnienia
transmembranowego 1,0 MPa Pa i dostarczony z 1 szt.
membrany do do mikrofiltracji (MF) mleka.

c) pompa zasilajgca - higieniczna pompa wirowa, 1-
stopniowa, gwarantujgca przeptyw minimum 5000 I/h
przy cisnieniu minimum 0,5 MPa, posiadajgca mozliwosé
regulacji predkosci obrotowe;j silnika poprzez
zastosowanie przetwornika czestotliwosci,

d) pompa wysokocisnieniowa - pompa membranowa
wielottokowa gwarantujgca minimum przeptyw 700 I/h
przy cisnieniu minimum 4,0 Mpa, posiadajgca mozliwos¢
regulacji predkosci obrotowe;j silnika poprzez
zastosowanie przetwornika czestotliwosci,

e) pompa obiegowa - higieniczna pompa wirowa, 1-
stopniowa, gwarantujgca przeptyw nie nizszy niz: 1600 I/h
przy ci$nieniu minimum 0,4 MPa, umozliwiajaca prace
przy ci$nieniu minimum 4,0 MPa na naptywie, posiadajgca
mozliwos¢ regulacji predkosci obrotowej silnika poprzez
zastosowanie przetwornika czestotliwosci,

f)  zbiornik procesowy i myjacy o pojemnosci w zakresie 50-
60 |, zamkniety, z wtazem i gtowicg myjaca,
przetwornikiem poziomu (poziom cisnienia
hydrostatycznego lub inny réwnorzedny) z
hydrostatycznym przetwornikiem poziomu
zapewniajacym ciaggly pomiar rzeczywistego poziomu
cieczy w zbiorniku procesowym, wyposazony w
elektrozawdr na doptywie wody do zbiornika,
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g) przeptywomierz elektromagnetyczny umozliwiajacy
pomiar chwilowego oraz sumarycznego przeptywu
permeatu,

h) przeptywomierz elektromagnetyczny umozliwiajgcy
pomiar chwilowego oraz sumarycznego przeptywu
retentatu odprowadzanego z petli obiegowej,

i) przeptywomierz masowy umozliwiajgcy pomiar przeptywu
chwilowego oraz gestosci (ciezaru wiasciwego) produktu
w petli obiegowej,

j)  pomiar ci$nienia - 3 przetworniki cisnienia z separatorami
membranowymi o zakresie minimum 0-4 MPa,

k)  pomiar temperatury - czujnik temperatury o zakresie
pomiarowym minimum 0-100 °C,

I)  ukfad chtodzenia z mozliwoscig automatycznej regulacji
temperatury pracy urzadzenia, regulowana nastawa
temperatury pracy (chtodzenia) wraz z elektrozaworem
na doptywie czynnika chtodzgcego,

m) uktad grzewczy do podgrzewania srodkéw myjacych z
wykorzystaniem grzatki elektrycznej zamontowanej w
instalacji (poza zbiornikiem procesowym) umozliwiajgcy
wybdr minimum 2 programowalnych nastaw
temperatury grzania i sygnalizacjg osiggniecia zadane;j
temperatury granicznej,

n) uktad wizualizacji i sygnalizacji poziomu w zbiorniku
procesowym (zabezpieczenie przed suchobiegiem,
sygnalizacja zadanego poziomu MIN i MAX) oraz regulacji
poziomu dopuszczania wody do zbiornika procesowego
podczas trybu MYCIA/DIAFILTRACII,

o) komplet zawordow odcinajacych i regulacyjnych oraz
zawor nadmiarowy (zabezpieczajacy przed
przekroczeniem zadanego ci$nienia max.) ze stali
nierdzewnej austenitycznej chromowo - niklowej z
dodatkiem molibdenu, o podwyzszonej odpornosci na
korozje, dopuszczonej do kontaktu zywnoscia.

p) rurociagii armatura ze stali nierdzewnej austenitycznej
chromowo - niklowej z dodatkiem molibdenu, o
podwyzszonej odpornosci na korozje, dopuszczonej do
kontaktu zywnoscia.

g) stelaz ze stali nierdzewnej austenitycznej chromowo —
niklowej, dopuszczonej do kontaktu zywnoscig z
minimum 4 kétkami jezdnymi z mozliwoscia blokady,
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r)

s)

szafa elektryczna i sterownicza ze stali nierdzewne;j.,
ztgczki i weze do podtaczenia do odprowadzania /

zawrotu permeatu i retentatu.
t)  Ukfad wizualizacji i archiwizacji parametréw procesowych
instalacji (minimum 8 parametréow).

ZADANIE NR 2. - EKSTRUDER DWUSLIMAKOWY

OFEROWANE PARAMETRY
- wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych
parametréw, nie dopuszcza sie potwierdzenia parametrow
stowem , Tak”

Lp. | Wydziat | Nazwa urzadzenia | %% MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY —  wprzypadku, gdy zamawiajacy okreslit wymagane Oferowany typ-model,
sztuk parametry techniczne sprzetu poprzez podanie ich zakresu producent
—gornej lub dolnej granicy przedziatu wartosci, w ktérym
winny sie one miesci¢, wykonawca bedzie zobowigzany do
okreslenia oferowanego parametru poprzez podanie
konkretnych wartosci.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
2.1. WTZ | Ekstruder 1. 1) Mozliwosc¢ ekstruzji surowcdw spozywczych o
cz.gosp.- | dwuslimakowy zmiennej zawartosci wilgoci,
20- pom. 2) Maksymalna temperatura ekstruzji nie mniejsza niz:
Moduto 200°C,
we 3) Wsad nie mniejszy niz: 0,3 kg,
(0.13, 4) Cisnienie robocze ekstruzji nie mniejsze niz: 8,6MPa
0.14, (86bar, 1250psi),
0,15, 5) Zasilanie: 400V, 50Hz, trzy fazy,
0.16 6) Zasilanie uktaddw sterowania: 24V,

7) Pobdr mocy nie mniejszy niz 0,8kW i nie wiekszy niz:
12kw,

8) Uktad wspdtobrotowych dwdch rotorow
Slimakowych (Twin Screw Extruder),

9) Nominalny stosunek dtugosci do srednicy (L/D) 25:1,

10) Srednica kanatu rotoréw $limakowych nie mniejsza
niz: 20 mm na kazdy rotor (z zachowaniem proporcji
L/D),

11) Segmentowa konfiguracja rotoréw slimakowych,
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12) Materiat kanatu rotoréw slimakowych: stal
wysokoweglowa i wysokochromowa hartowana na
powietrzu, stal narzedziowa do pracy na zimno,

13) Materiat rotoréw slimakowych: stal wysokostopowa,
nierdzewna wysokochromowa, martenzytyczna,
wysokoweglowa,

14) Segmentowanie rotoréw slimakowych,

15) Wymagany zakres zmiennosci obrotéw slimakdw nie
wezszy niz: od 0 do 600obr/min. (rpm),

16) Kasetowa monolityczna obudowa rotoréow
Slimakowych dzielona poziomo,

17) Liczba sekcji kasety nie mniej niz: 5,

18) Chtodzenie wodg kazdej sekcji,

19) Grzanie elektryczne sekcji, poczgwszy od drugiej
sekcji, wymagana moc grzewcza kazdej sekcji nie
mniejsza niz 0,2kW,

20) Pomiar temperatury kazdej sekcji za pomocg
przynajmniej jednego czujnika,

21) System zasilania cieczami pomocniczymi
bezposrednio do komory ekstruzyjnej,

22) Wykonanie uktadu dozowania cieczy pomocniczych
umozliwiajgcych podawanie roztworéw wodnych
i/lub oleju do komory ekstruzyjnej,

23) Uktad nie mniej niz dwdoch pomp perystaltycznych
oraz nie mniej niz dwdch zbiornikéw na ciecze
procesowe,

24) Sterowanie oparte na technologii PLC,

25) Dotykowy panel operatorski,

26) Klasa szczelnosci :

a) dla panelu operatorskiego co najmniej IP54

b) dla wentylatoréw co najmniej IP54,

C) dlagtéwnego silnika napedowego co najmniej
IP65 lub réwnowaznej kasy szczelnosci

27) Urzadzenie wyposazone w kotka do przemieszczania,

28) Zestaw narzedzi niezbednych do obstugi urzadzenia,

29) Uktad smarowania rozbryzgowego przektadni
gtéwnej silnika napedowego,

30) Zasobnik surowca wykonany z ze stali nierdzewnej,

31) Grawimetryczny jednoslimakowy podajnik surowca
wyposazony w uktad ciggtej regulacji obrotdw,
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32) Uktad do produkcji teksturowanych biatek roslinnych
(tvp) i uktadéw o duzej zawartosci wilgoci,

33) Uktad TVP powinien zawierajgcy nie mniej niz: 3
sekcje, dtugos¢ kazdej sekcji nie _krétsza niz 330 mm,

34) Niezalezne chtodzenie kazdej sekcji woda,

35) Wykonanie catego uktadu ze stali nierdzewnej
austenitycznej chromowo - niklowej z dodatkiem
molibdenu, o podwyzszonej odpornosci na korozje,
dopuszczonej do kontaktu zywnoscia,

36) Modut TVP posiadajgcy demontowalng pokrywe
umozliwiajaca czyszczenie,

37) Uktad TVP posiadajacy kétka do przemieszczania,

38) Uktad pozycjonowania TVP wzgledem wylotu z
komory ekstruzyjnej

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej wynikajgcej z art. 233 §1 Kodeksu karnego. Jednoczesnie oswiadczam, ze wszystkie informacje podane we wskazanych wyzej oSwiadczeniach sq aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaly
przedstawione z pelng swiadomosciq konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w blqd przy przedstawianiu informacji.
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