Wykonanie nadpozy na scianach nosnych wewnetrznych - Ns-1
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Ftap I Etap II:

1. Na Scianie zaznaczy¢ poziom i miejsce wykonania belki ﬁﬁ . ,Rﬁ.:cﬁﬁ miejsce wykonania bruzdy po drugiej
— wysokos¢, szerokos¢ i gtebokos¢ bruzdy to Mmas_mso_hoa\.o kolei soi ok 9 3 4
odpowiednie wymiary dwuteownika zwigkszone o ~2cm. ; yKonac Kolejne czynnosci jak W p. 2, 9,

) . . etapu I.
w. gomﬁ%:%__é\”o:o_m: UNCM% 0 Wymagnej omcoxomo._. 3. W otwory wywiercone dwuteowniku wprowadzi¢
- yonde poduszii betonowe W miejscach opracid o prety gwintowane, natozy¢ podktadki i dokreci¢ nakretki.

wysokosci min. 15cm. 5 W a5 . . X
. . . gérnq szczeling migdzy dwuteownikiem a
Bruzdg oczyscic dokladnie szczotk. sciang wbi¢ Kliny stalowe w rozstawie max. 30cm.

W tak przygotowanej bruzdzie osadzi¢ dwuteownik. ' .
W gdrmgq i dolng szczeling migdzy dwuteownikiem MMMM_F@E%V\%M_HEM:w%ﬂmﬁxmkw&mﬁoa%_omq ¢ZNq zaprawq

a $cianq wbi¢ kliny stalowe w rozstawie max. 30cm. 6 Po zwigzaniu i stwardnieniu zaprawy mozna
Gornq szczeling wypeltni¢ dodatkowo twardoplastyczng L
S L przejs¢ do etapu |ll.
zaprawq cementowq dokfadnie jq ubijajqc.
7. Po zwiqzaniu zaprawy mozna przejs¢ do etapu Il.
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Schemat oparcia nadproza stalowego na
Scianie istniejgcej s 1:10
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1. Po zwiqzaniu i stwardnieniu zaprawy mozna
przystqpi¢ do wykucia otworu pod nadprozem
(zaleca sig nacigcie pionowych krawedzi tarczq
diamentowq).

2. Nadproze obtozy¢ ptyta G—K i wykona¢ tynk
cementowo—wapienny

UWAGA:

1. Rysunek rozpatrywa¢ z aktualnq architekturq i
pozostatymi projektami branzowymi.

2. Materiaty budowlane oraz elementy winny
posiada¢ atesty i odpowiada¢ odpowiednim
normom budowlanym.

3. Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy
wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowiqzujqcymi normami i
przepisami, pod nadzorem osdb posiadajqcych
odpowiednie uprawnienia.

4. Krawedzie $ciany pod nadprozem stalowym
nalezy wzmocni¢ kgtownikami L90

5. Wszystkie wymiary elementéw stalowych (w
szczegdlnosci diugose) nalezy sprawdzi¢ na
budowie przed ich zamdwienim.
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