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SZCZEGOt. OPARCIA NOWEJ PLYTY ZELBETOWEJ
SCHODOW NA ISTNIEJACYCH SCIANACH skala 1:50
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ELEMENTY MUROWANE NOSNE POD
ROZPATRYWANYM STROPEM

ELEMENTY ZELBETOWE NOSNE POD
ROZPATRYWANYM STROPEM

ELEMENTY ZELBETOWE NAD
ROZPATRYWANYM STROPEM

ISTNIEJACE SCIANY NOSNE

ELEMENTY NOSNE DO ROZBIORKI

— wience zelbetowe

— sfupy zelbetowe

+0.00 = wg.arch.

STAL: $355
STAL ZBR.: AIIINRB500W
BETON: C20/25(B25)
OTULINA: 3cm
DREWNO: C24

Uwaga:

1. Rysunek rozpatrywac z aktualng architekturg i
pozostatymi projektami branzowymi.

2. Materiaty budowlane oraz elementy
prefabrykowane winny posiada¢ atesty i odpowiadac
odpowiednim normom budowlanym

3. Roboty budowlane i rzemiesinicze nalezy
wykonywac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi normami i przepisami, pod nadzorem
0so6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

4. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ i dopasowac
na budowie.

5. W projekcie zatozono, ze $ciany zewnetrzne sg
wykonane jako 2 warstwowe. W przypadku
stwierdzenia w czasie odkrywek $cian
3-warstwowych,nalezy skontaktowaé sie z autorem
niniejszego opracowania w celu przeprojektowania
nadproza Ns2.

REWIZJA | DATA OPIS ZMIANY

Bartosz Mrowka

33-300 Nowy Sacz, ul. Kilinskiego 70/24
tel. 18 444 20 82, fax. 18 446 55 90
Jan Jasica

BIURO 30-702 Krakéw, ul. Lipowa 3

tel. 1231217 16, fax. 1231217 17

KONSTRUKTOR www: biuro-konstruktor.pl

mail: biuro@biuro-konstruktor.pl

Funkcja Imie i Nazwisko Nr Uprawnien Podpis

Projektowat | mgr inz. Bartosz MROWKA MAP/0043/POOK/07

Sprawdzit |mgr inz. Anna WOJCIECHOWSKA|MAP/0188/PBKb/18

Data: listopad 2023 r.
Inwestor: Gmina Ryglice
Rynek 9

33-160 Ryglice

Obiekt: PRZEBUDOWA | ZM. SPOSOBU UZYTKOWANIA

POMIESZCZEN PIETRA NA ZLOBEK ORAZ CZESCI
POMIESZCZEN PARTERU NA POM. POMOCNICZE
WRAZ Z ROZBUDOWA O WINDE ORAZ PRZEBUDOWA |
ROZBUDOWA ISTN. KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU
PRZEDSZKOLA NA DZIALKACH NR 949/3, 967/1 i 968/2
W M. RYGLICE, GM. RYGLICE

Faza: PROJEKT TECHNICZNY
Branza: KONSTRUKCYJNA
Tresé RZUT STROPU NAD PIWNICA
rysunku:

Format Skala: Nr rysunku:

arkusza: 420x925 1:50/1:25 K-002




