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1. Kociot kondensacyjny De Dietrich, typ: MCR3 Evo o mocy 24 kW,
wchodzgcy w sktad pakietu wraz z ostong potgczen, podgrzewaczem c.w.u.

wezami przytgczeniowymi, czujnikiem c.w.u.

2. Podgrzewacz pojemnosciowy De Dietrich, typ: BS 150 o pojemnosci

3. Pompa cyrkulacyjna Wilo Pico 15

4. Zawor bezpieczeristwa Syr 2115, Dn 15, nastawa 6 bar.

5. Stacja uzdatniania wody BWT
6. Zawor do napetnainia instalacji Syr Dn 15

/. Potgczenie elastyczne, cisnieniowo roztgczne Dn 15

8. Zawor kulowy odcinajgcy Dn 15

9. Zawor kulowy odcinajgcy Dn 20

10. Zawor zwrotny Dn 15

11. Zawor kulowy ze ztgcznkg do weza Dn 15
12. Czujnik temperatury zewnetrznej FM 46
13. Termostat pokojowy Smart TC

AJO ARCHITEKCI

ul. Bernardynska 21/5, 33-100 Tarnow

Zamierzenie
budowlane:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PARTERU PRZYCHODNI
NA Zk OBEK W ISTNIEJACYM BUDYNKU UStUGOWO-

MIESZKALNYM WRAZ Z

OBUDOWA TARASU ORAZ

SCHODOW ZEWNETRZNYCH ORAZ BUDOWA MURU
OPOROWEGO NA DZIALCE NR 1026/1

W M. LUBCZA, GMINA RYGLICE

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY Podpis: Data: Branza:
. ) inz.Wactaw Koziara

Projektant: WD-NB-8346/131/79 , PGVII/7342/111/93
w spec. instal.-inzynieryjnej: 23.08.2023 sanit
instalacje i sieci wod-kan, gaz,co

Sprwdzajgca]  mgrinz. Maria Kedzierska
upr. nr BUA-NB-8346/9/90
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
inst. i sieci

Rysunek: WEWNETRZNA INST. CENTRALNEGO Skala: |Nr rysunku:

OGRZEWANIA. SCHEMAT KOTLOWNI
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