33-300 Nowy Sacz, ul. Kilinskiego 70/24
tel. 18 444 20 82, fax. 18 446 55 90

30-702 Krakdw, ul. Lipowa 3

BIURO tel. 12312 17 16, fax. 12312 17 17

KDnSTRUKTD R www.biuro-konstruktor.pl
PROJEKT TECHNICZNY

PRZEBUDOWA I ZM. SPOSOBU UZYTKOWANIA PARTERU
PRZYCHODNI NA ZL.OBEK W ISTNIEJACYM BUDYNKU
USLUGOWO- MIESZKALNYM WRAZ Z DOBUDOWA TARASU,
SCHODOW ZEWNETRZNYCH ORAZ BUDOWA MURU
OPOROWEGO NA DZIALCE NR 1026/1 W M. LUBCZA GMINA
RYGLICE

Branza: KONSTRUKCJA
Lokalizacja: DZIALKA NR 1026/1 W M. LUBCZA GMINA RYGLICE
Inwestor: Gmina Ryglice

Rynek 9
33-160 Ryglice

Projektant: mgr inz. Bartosz MROWKA Podpis:

Upr. bud. nr MAP/0043/PO0OK/07
do projektowania bez ograniczen
w spec. konstrukcyjno-budowlane;j

Sprawdzajacy: mgr inz. Anna WOJCIECHOWSKA Podpis:

Upr. bud. nr MAP/0188/PBKb/18
do projektowania bez ograniczen
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

Nowy Sacz, listopad 2023r.
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1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 18 czerwea 2007 r.
] OKREGOWA
Sl R/ DA

\
T INZYNIEROW
71 BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0045/07

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm,), § 11 ust 1 pkt 1, § 15 § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. Ul
z 2006 r. Nr 83 poz. 578) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (rekst
Jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
' stwierdza, ze

Pan mgr inz. Bartosz Piotr Mréwka

urodzony dnia 12.02.1980 r. w Krynicy
uzyskatl

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0043/POOK/N7

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosdci konstrukcyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowe] 12by Inzynierdéw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Bartosz Mréwka
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowq konieczng do uzyskania uprawnied budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegdlowy
zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
QOd ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okreaowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwa]iﬁkacyjng H

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
i {na Stanist e Karczmarozyc s T T b s A oo A

2. Crlonek Skladu Orzekajacego ‘@E{ n
mgr inz. arch. Elzbieta Gabrys b A Vi G,J“‘,?

3. Czlonek Skladu Orzekajacego - &, ZQ/I/ e

dr inz. Marizn Plachecki 4

(]

Otrzymuja:

. Pan Bartosz Mrowka ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

ul. 3-go Maja 19A

33-350 Piwniczna-Zdrdj H
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego NOWY SQCZ, Ilstopad 2023 rok
ala

3.
-2 Tiartosz Mrowka
ing. Lariosd O i
%g:W';;enia tudowlane do p}"OJthOV\ ania :
kierowania i nadzorowania robot.budow}apyc \
bez ograniczeh wbs%ec_]%h;oesjcx
konstrukcyjno-budow:a
Nt MAP/%O‘#G/POOK/O?. Nr MAP/0226/OWOK/CE
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POLSKA
I Z B A

WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-FFA-LY3-TR1 *

Pan Bartosz Mréwka o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0535/07
adres zamieszkania ul. 3 Maja 19a, 33-350 Piwniczna Zdrdj

jest crtonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowe| 1zby Inkynierdw Budownictwa.

Zeodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy coynnosci prawnej wystarcza doZenie odwiadczenia woli w postad elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicanym.

§ . Oswiadczenie woli thoione w farmie elektronicane] jest rdwnowaine 1 ofwiadczeniem wali zlotonym w formie pisemnej.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
Nowy Sacz, listopad 2023 rok

mgr inZ. Gartosz Mréwka
Uprawnienia budewlane do pyo;ektowama: i
kierowania i nadzorowania ro‘oot.budow}ap}c
bez ograniczeh wbspiec,] a{h;oeicx
nstrukcyjne-budow.ia
Nt MA%%O%/POOKIO?, Nr VAPI0226/QWOK/CE

*= Weryfikacje poprawnodc danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www piiboorg.pl lub kontaktujgc sie @ biurem wiasciwej Okregowej by Indynierdw
Budownictwa.
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| MALOPOLSKA Krakdw, dnia 25 czerwea 2018 .
=] OKREGOWA
NEI| Z B A
= INZYNIEROW

MAP OlIB/KK/0054-0241/18
DECYZJA

Wa podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy # dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach mwodowych architekiow oraz
indynicriw budowniciwa (reksr fednoliny: De UL 2 2006 v, poz. 172571 art, 12 ust. 27 ust. 3, ust. 4¢ phi |, art. 14 ust. |
phi 2 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane frekse fednolity: Dz L. = 2007 r, pos. [332 = pdin. mm),
FI0i§ 12 ust, | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju 2 dnfs | | wezednia 2004 r. w sprawie samodzieinych
funkeji technicznych w budowniciwie (Dz L0 z 2004 r. poz [278), po ustaleniu, e postaly speinione warunki
w zakresie preyeotowania swodowegn araz po zhodeniu egeamime na uprawnienia budowlane @ wynikiem pozytywnym

Pani Anna Maria Mriwka
magister indynier
kierunek: Budowmictwo

ur. dnia 06.01.1989 r. w Krynicy-Zdroju
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAPOISS/PEKb/18

do projektowania
w specjalnofci konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwinzku z uwaglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie srt. 107 § 4 K.p.a. odssgpuje siy od uzasadnienia
decvzii. Zakres nadanyvch uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Poucrenie

O ninieisze] decyzji shury odwolinie do Kryjowe] Komisji Kwalifikecyinei Polskiej lzby Ingymierdw Budownictwa
w Warszawie, za podrednictwem Okregows] Komisji Kwalifikacyjne] Matopolskiej Okrggowej leby Inkymiertw
Rudownicewa w Krakowic w terminie 14 dni od dary jej dorgczenia.

Foodnie x tresciyg art. 1274 ustawy Kodeks postgpowania administrocyinego (De UL & 2007 . poz. 1257 L

§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienin odwolania strona moe zrzec sig prawa do wniesienia odwobania wobec
organu administracji publicame), kidry wydal decyzjs.

§ 2. 7 dniem dorgczenia erganowi administracii publiczne] odwiadcaenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania
precz ostatniz 2e stron pestepowania, decyzia staje sip ostalecina | prawomocns.

W preypadky #lodenia preez strong oéwiadczenia o zrzeceeniy sig prawa do odwolania od decyzji (okredlonego w § 2
stronie nie prevstumuje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skbad Oreckajacy

ok ej Boomisji Kwalifikagying ,—”: & g5
| Proowadnicmey Okregoe) Bomisji Kwalifikacyjnei ;(: i

dr mi. Mariss Plachecki

. Crlonek Skindu Oreckajgoege
dr it Krzysrind Koomski
3. Crlonek Skladu Orzchgiycego lﬁ\
dr ind Lygmam Rawicki SRREAL &, vy

Oswiadczam, ze w dniu 19/08/2023 r. zmianie ulegto moje nazwisko z Mréwka na Wojciechowska.
Nazwa oraz seria i numer dokumentu pos$wiadczajgcego w/w zmiane: Skrécony Akt Matzenstwa nr
AG3842900, zgodny z trescig aktu matzenstwa nr 1210133/00/AM/2023/106745.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
Nowy Sacz, listopad 2023r.

mgr inz. Anna Wojciechowska

Uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej

nr MAP/0188/PBKb/18
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M ® POLSKA

41 :\§| I B A

/{J‘l,:l*: INZYNIEROW
.lL -",.r’

/ﬁ""‘ilf BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wernyfikacyjmym:

MAP-JQQ-GCB-YDT *

Pani Anna Maria Wojciechowska o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0073/20

adres zamieszkania ul. 3-go Maja 194, 33-350 Piwniczna-Zdrgj

jest cztonkiem Malopolskie] Okregowe] lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-13 roku przez

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowe| Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie 2 art. 7B K.

§ 1. Do zachowania elekbronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza zfoienie ocswiadczenia woli w postad elektroniczngj i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronlcznym,

§ 2. Cdwiadczenie woll hotone w formie elektronicine] jest rownowatne @ odwiadczeniem wall tafonym w formie pisemne),

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
Nowy Sacz, listopad 2023r.

* Waeryfikatje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.

mgr inz. Anna Wojciechowska

Uprawnienia budowlane
do projektowania bez _ogramczeﬁ .
w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej

nr MAP/0188/PBKb/18

BIURO — KONSTRUKTOR w7



2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U.z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320,z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) oswiadczam,

Ze projekt, ze projekt techniczny:

PRZEBUDOWA I ZM. SPOSOBU UZYTKOWANIA PARTERU PRZYCHODNI NA

ZY.OBEK W ISTNIEJACYM BUDYNKU USLUGOWO- MIESZKALNYM WRAZ Z

DOBUDOWA TARASU, SCHODOW ZEWNETRZNYCH ORAZ BUDOWA MURU
OPOROWEGO NA DZIALCE NR 1026/1 W M. LUBCZA GMINA RYGLICE

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-

budowlanym i rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Projektant: mgr inz. Bartosz Mréwka Pieczec i podpis:

mer ing. Darios? Mréwka
U;;gwnienia budewlane dotp‘royektovs"lam? ,
Lierowania i nadzorowana rooot»budov.r;a‘g)c )\
bez ogranicze W specjalnoscl
konstrukcyjnc*budowla,nejowﬁa

Nt MAF!QO431‘POOK:’Q7, Nr MAP/0226/CWOR/C

Sprawdzajacy: mgr inz. Anna Wojciechowska Pieczec¢ i podpis:

mgr inz. Anna Wojciechowska
Uprawnienia budowlane
do projektowania bez _ogran:czeh .
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

nr MAP/0188/PBKb/18

Nowy Sacz, listopad 2023r.
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II. CZESC OPISOWA



1. PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Projekt architektoniczny ,Przebudowa i zm. sposobu uzytkowania parteru przychodni
na ztobek w istniejacym budynku ustugowo- mieszkalnym wraz z dobudowg tarasu,
schodow zewnetrznych oraz budowa muru oporowego na dziatce nr 1026/1 w m.
Lubcza gmina Ryglice” , wykonany przez: AJO Architekci, mgr inz. arch. Joanna
Olejniczak.

1.3. Ocena stanu technicznego budynku uzytecznos$ci publicznej (przychodnia) wraz z oceng
mozliwosci przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania na funkcje ztobka wykonana
przez mgr inz. Marie Wojakiewicz.

1.4.  Wytyczne do projektu posadowienia platformy Kali B wykonane przez TarLift.
1.5. BieZace uzgodnienia materiatowe

1.6.  Aktualne przepisy i normy budowlane oraz literatura techniczna zwigzane z tematem
opracowania.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny, konstrukcyjny przebudowy i zmiany
sposobu uzytkowania parteru budynku przychodni wraz z dobudowa tarasu, schodow
zewnetrznych oraz muréw oporowych. Rozpatrywany budynek przeznaczony do przebudowy
jest obiektem 3 kondygnaycjnym, podpiwniczonym z poddaszem uzytkowym, znajdujacym sie w
Lubczy gm. Ryglice.

Zakres opracowania obejmuje: wykonanie obliczen statyczno-wytrzymato$ciowych gtéwnych
elementéw konstrukcyjnych budynku, podanie schematéw statycznych oraz podstawowych
wynikéw tych obliczen, sporzadzenie rysunkow konstrukcyjnych poszczegdlnych kondygnacji z
oznaczeniem elementéw konstrukcyjnych, sporzadzenie opisu technicznego z podaniem zatozen
przyjetych do obliczen oraz rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych.

3. OPIS TECHNICZNY

3.1. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W rejonie posadowienia projektowanego budynku stwierdzono wystepowanie nastepujacych
warstw gruntu:

- glina piaszczysta w konsolidacji C - 1.=0,20

Posadowienie fundamentéw zaprojektowano na poziomie -3,05m (lawy i stopy) oraz -1,74m
(ptyta fund.) ponizej poziomu 0,00 budynku. Fundamenty nalezy posadawia¢ na tym samym
poziomie co fundamenty istniejace. W przypadku, gdy fundamenty budynku sasiedniego beda
posadowione wyzej niz fundamenty projektowane, fundamenty istniejace nalezy podbi¢. Projekt
podbicia wedtug osobnego opracowania

Konieczny jest odbiér wykopow fundamentowych przez uprawnionego geologa w celu
stwierdzenia zgodnoSci, przyjetych w projekcie warunkéw gruntowo-wodnych, z
warunkami istniejgcymi.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 wrze$nia 1998r.
(Dz. U. nr 126, poz. 839) ,W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
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obiektow budowlanych” istniejgce warunki zakwalifikowano, jako proste, a projektowany
obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

3.2. WARUNKI EKSPLOATACY]JNE

Projektowany obiekt jest zlokalizowany w Lubszy gm. Ryglice, w III strefie obcigZenia $niegiem.
Przyjeto nastepujace dopuszczalne obcigZzenia eksploatacyjne:

- stropy miedzy kondygnacyjne (przychodnia) 5,00 kN /m?
- obciazenie zastepcze od $cian dzialowych 1,25 kN/m?
- tarasischody zewnetrzne 4,00 KN/m?

Klasa ekspozycji dla fundamentéw oraz $cian sasiadujacych z gruntem XC2, dla pozostatych
elementéw konstrukcyjnych XC1.

3.3. OPIS BUDYNKU

3.3.1. UKLAD KONSTRUKCYJNY I ZALOZENIA DO OBLICZEN

Budynek przeznaczony do przebudowy i czeSciowej zmiany przeznaczenia jest obiektem 3-
kondygnaycjnym, podpiwniczonym z poddaszem uzytkowym. Uktad konstrukcyjny
tradycyjny, ptytowo-tarczcowy w konstrukcji murowanej z zelbetoweymi stropami. Ustroj
no$ny stanowig plytyzelbetowe oraz $ciany murowane, cato$¢ posadowiona jest na
zelbetowych tawach fundamentowych.

Projektowane schody zewnetrzne wraz z tarasami zostanga wykonane jako ptytowe,
zelbetowe. Zostang one oparte na belkach, stupach i $cianach zelbetowych. Fundamenty
zaprojektowano jako tawy oraz storpy fundamentowe. Pod platforma - ruchoma rampa
nalezy wykonac¢ ptyte fundamentows, przed jej posadowieniem nalezy dokona¢ wymiany
gruntu na pospédtke zageszczong do Is=0,98, stabilizowang cementem 30kg/ms3, do poziomu
posadowienia taw i stép tarasu i schodéw. Hydroizolacje fundamentéw nalezy wykonac z
2xpapy. Poziom posadowienia fundamentéw nalezy dopasowac¢ do poziomu posadowienia
fubdamentéw budynku istenijgcego, ale nie mniej niz poziom przemarzania gruntu tj 1,20m
p.p.t. projektowanego.

3.3.2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW

=  FUNDAMENTY

Fundamenty taraséw i schodéw zaprojektowano jako tawy i stopy fundamentowe. Pod
platforma - ruchoma rampa nalezy wykonac¢ ptyte fundamentowa, przed jej posadowieniem
nalezy dokona¢ wymiany gruntu na pospotke zageszczona do Is=0,98, stabilizowana
cementem 30kg/m3, do poziomu posadowienia taw i stép tarasu i schodéw. Do wykonania
fundamentéw nalezy stosowac beton klasy B25(C20/25) oraz stal zbrojeniowg klasy AIIIN
(RB500W). Nalezy zachowac otuline pretéw zbrojeniowych réwna 5 cm.

Fundament nalezy wykona¢ na warstwie betonu podkladowego grubosci min. 10 cm. W
czasie wykopéw nie wolno podcina¢ zbocza.

Konieczny jest odbiér wykopéw fundamentowych przez uprawnionego geologa w celu
stwierdzenia zgodnos$ci, przyjetych w projekcie warunkéw gruntowo-wodnych, z
warunkami istniejgcymi.

Technologie wykonania rob6t ziemnych opracowa¢ powinien wykonawca rob6t w ramach
projektu realizacyjnego zgodnie z wymogami normy PN-B-06050: 1999 ,Geotechnika.
Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” oraz pozostatych obowigzujacych przepiséw i norm.
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Zbrojenie tawy twl:
- zbrojenie dolne i gérne 2#12

- strzemiona #6 co 25cm (wymiar strzemion 30x30cm)

Zbrojenie stopy St1 i St2:

- zbrojenie dolne siatkg #12 co 15cm

Zbrojenie ptyty fundamentowej:
- siatka gora i dotem #12 co 15cm

- elementy dystansowe 1szt./m?2

t.qczniki dla stupoéw i Scian:

Przed zabetonowaniem fundamentéw nalezy umiesci¢ w nich wytyki dla $cian i stupéw
fundamentowych. Srednica pretéw wytykéw oraz ich ilo$¢ i rozstaw musza odpowiadac
zbrojeniu poszczeg6lnych Scian startujacych z fundamentéw.

Ponizej przedstawiono schemat wykonania wytykéw dla stupéw i Scian zelbet.

taczniki dla scian zelbet. taczniki dla stupéw zelbet.

TS
1] [JC

! L

— —t
20cm tawa lub stopa 40cm
zelbet.
SCIANA OPOROWA

Posadowienie muréw oporowych projektuje sie na poziomie -4,27m (ponizej poziomu
0,00), min 1,20m p.p.t. projektowanego. Do wykonania $ciany oporowej oraz jej
fundamentu nalezy stosowa¢ beton klasy B30 (C25/30) oraz stal zbrojeniowa klasy AIIIN
(RB500W). Nalezy zachowac otuline pretéw zbrojeniowych réwng 5 cm.

Sciany oporowe o wysokoéci 40cm nalezy wykonaé jako palisade Nostalit 18x19x120cm.

Zbrojenie scian oporowych:
- prety gtéwne #10 co 20cm
- prety konstrukcyjne $cian i odsadzki #10 co 20cm

- zbrojenie rozdzielcze #10 co 20cm
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N

zbrojenie konstr. §cian ] zbrojenie konsir. $cian

zbrojenie rozdzielcze. §cian zbrojenie

rozdzielcze. Scian § | zbrojenie gléwne
oz, dragi

zbrojenie gléwne

zbrojenie rozdzielcze. stopy )/

Fundamenty $ciany oporowej nalezy wykona¢ na warstwie betonu podktadowego gruboSci
min. 10 cm. Konieczny jest odbiér wykopoéw fundamentowych przez uprawnionego geologa
w celu stwierdzenia zgodnoSci, przyjetych w projekcie warunkéw gruntowo-wodnych, z
warunkami istniejgcymi.

SCIANY MUROWANE

Wypehienie otworéw w istniejacych $cianach murowanych nalezy wykona¢ z pustakow
ceramicznych np. Porotherm o wyrzymatosci na $ciskanie min. 10 MPa.

Nowe $ciany dzialowe zaprojektowano z bloczkéw z betonu komoérkowego gr. 10 cm.
W przypadku stosowania $cian dziatowych z innych materiatéw, nalezy ograniczy¢ ciezar
éciany do 2,5 kN/m? jej powierzchni. Sciany dziatowe nalezy laczy¢ ze $cianami no$nymi
za pomoca tacznikdw systemowych (np. Ytong, MultiGrip Uni-Starter).

SCIANY ZELBETOWE FUNDAMENTOWE

Sciany zelbetowe fundamentowe zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne gr. 25cm, z
betonu klasy B25(C20/25) zbrojone stalg zbrojeniowa klasy AIIIN (RB500W). Dla $cian
fundamentowych nalezy zachowac otuline pretéw zbrojeniowych réwna 5 cm,

Zbrojenie scian fundamentowych:
- zbrojenie pionowe siatka #10co15cm wewnetrzne i zewnetrzne

- zbrojenie poziome siatkg #8co15cm wewnetrzne i zewnetrzne

SLUPY
Stupy i trzpienie zaprojektowano, jako monolityczne zelbetowe.

Do wykonania stupéw nalezy stosowac beton klasy B25(C20/25) oraz stal zbrojeniowa
klasy AIIIN (RB500W). Nalezy zachowac otuline pretéw zbrojeniowych réwng 3 cm.

Zbrojenie stupéw S0.1
4#12

Strzemiona #6 co 20cm w $rodku stupa oraz #6 co 10cm w L/4 powyZej projektowanego
stropu oraz powyzej stop/taw fundamentowych.

PLYTY SCHODOW I TARASOW

Schody zaprojektowano w uktadzie ptytowym, o biegach i spocznikach schodowych w
postaci monolitycznych ptyt zelbetowych gr. 15 cm. Tarasy zaprojektowano jako ptyty
zelbetowe o gr. 15cm. Do wykonania biegéw i spocznikéw schodowych oraz ptyty tarasu
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nalezy stosowac beton klasy B25 (C20/25) oraz stal zbrojeniowa klasy AIIIN (RB500W).
Nalezy zachowac otuline pretéw zbrojeniowych réwna 3,0 cm. Przed betonowaniem biegéw
schodowych nalezy umie$ci¢ marki do mocowania balustrad, wg czesci architektoniczne;j
projektu.

Zbrojenie ptyt schodow i taraséw:
- zbrojenie dolne #10co15cm w obu kierunkach
- zbrojenie gérne #10co15cm w obu kierunkach

- elementy dystansowe 1szt./m?2

=  BELKI ZELBETOWE

Belki zaprojektowano, jako monolityczne Zelbetowe. Do ich wykonania nalezy stosowacé
beton klasy B25(C20/25) oraz stal zbrojeniowa klasy AIIIN (RB500W). Nalezy zachowac¢
otuline pretéw zbrojeniowych rowng 3,0 cm.

Zbrojenie belek B0.1-B0.11
Dotem i gérg 3#12

Strzemiona 2-ciete #6 co 16cm w $rodku przesta, #6 co 10cm w odlegtosci L przesta/4 przy
podporach.

=  NADPROZA STALOWE

Nad nowymi oraz poszerzanymi otworami w Scianach nos$nych zewnetrznych i
wewnetrznych nalezy wykona¢ nadproza stalowe. Dla $cian wewnetrznych nadproza
zaprojektowano z dwoch belek HEA120 (S355), natomiast dla $cian zewnetrznych z dwéch
belek HEA120 (S355) oraz rur okraglych RO 33,7x3,6 (S355) w rozstawie co 30cm.
Nadproza nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi z rysunkéw konstrukcyjnych K-005 i K-
006. Krawedzie Scian pod nowymi nadprozami nalezy wzmocni¢ kgtownikami L50 (S235).

3.4. MATERIALY KONSTRUKCY]JNE

Beton: - podktadowy (chudy) B15

- konstrukcyjny B25 (C20/25)
Stal: - zbrojeniowa AIIIN - RB500W
Stal: - konstrykcyjna $355
Materialy ceramiczne: 10 MPa
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4. UWAGI KONCOWE

= materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadac atesty i odpowiadac
odpowiednim normom budowlanym

= roboty budowlane i rzemieSlnicze nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowigzujacymi normami i przepisami, pod nadzorem oséb posiadajacych
odpowiednie uprawnienia

= podczas wykonywania wykopéw fundamentowych nalezy wezwa¢ uprawnionego
geologa lub konstruktora w celu stwierdzenia zgodno$ci istniejacych warunkow
gruntowo-wodnych z przyjetymi w projekcie.

= pod platformg - ruchoma rampa nalezy wykona¢ ptyte fundamentowa, przed jej
posadowieniem nalezy dokona¢ wymiany gruntu na pospétke zageszczong do 1s=0,98,
stabilizowang cementem 30kg/m3, do poziomu posadowienia taw i stép tarasu i schodéw.

= Poziom posadowienia fundamentéw nalezy dopasowa¢ do poziomu posadowienia
fubdamentéw budynku istenijgcego, ale nie mniej niz poziom przemarzania gruntu tj
1,20m p.p.t. projektowanego.

5. WYKAZ NORM WYKORZYSTANYCH DO OBLICZEN

Obliczenia statyczne wykonano zgodnie z Eurokodami w zakresie:

a) obcigzen:

PN-EN 1990 - Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1 - Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogélne - Ciezar
objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-3 - Eurokod 1 -- Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-3: Oddziatywania og6lne -
- Obcigzenie $niegiem

PN-EN 1991-4 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogolne -
0ddziatywania wiatru

PN-EN 1991-6 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje- Cze$¢ 1-6: Oddziatywania og6lne -
0ddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji

b) obliczen konstrukc;ji:

PN-EN 1993-1-1- Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i
reguty dla budynkéw

PN-EN 1995-1-1 - Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Cze$¢ 1-1:
Postanowienia ogdlne — Reguty og6lne i reguty dotyczgce budynkow

PN-EN 1997-1 - Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady og6lne

Obliczenia wykonano przy uzyciu programéw komputerowych: Autodesk Robot Structural
Analysis Professional 2013, Microsoft Office Excel 2007.

mer ing. Darios? Mrowka
E)J- SAKdn

; T lane do projektowania
mgr inz. Anna Wojciechowska Uprawnienia budowlane do g’é Pﬁuggwlanych
Uprawnienia gudowiane_ " kierowanial naa;orox} )arwa :;e:jalnoéci
do projektowania bez ogranicze . bez ograniczef W SpeCjainos
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej konstru‘&t‘}-'JnQ‘bUdo“K‘i%ﬁaomﬁa
nr MAP/0188/PBKb/18 Nt MAP/0043/POOKIQ7, Nr MAP/0226/ v
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I1I. CZESC OBLICZENIOWA
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I11/1. ZESTAWIENIE OBCIAZEN
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Obciazenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy jednopotaciowe (5.3.2)
I s kN/m3

L T L T LT

Caly dach - rownomierny uklad obciazenia:
- Dach jednopotaciowy
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowo obfitych opadéw $niegu i brak
wyjatkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Obciazenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg zatacznika krajowego):
Strefa obcigzenia $niegiem 3; A = 230 m n.p.m.
sk=0,006-A - 0,6 = 0,780 kN/m? < 1,2 kN/m? - sx = 1,2 kN/m?
- Wspétczynnik ekspozyciji:
Teren: normalny
Ce = 1,0
- Wspétczynnik termiczny: Cc = 1,0
- Wspétczynnik ksztattu dachu:
Kat nachylenia potaci dachowej: o = 0,0°
pu=0,8
Obciazenie charakterystyczne $niegiem:
s = p1-Ce-Ce-sk = 0,8:1,0-1,0-1,2 = 0,96 KN/m?

Plyta biegowa

Szeroko$¢ stopnia b[m]= 0,35

Wysoko$¢ stopnia h[m]= 0,148

Nachylenie biegu a = 29,00

Rodzaj obcigzenia Obc. char Wsp Obc. obl.

Plyty granitowe 2cm 0,56 1,35 0,76

Stopnie zelb.- V= ( 0,5*b*h ) :b 1,62 1,35 2,18

Plyta biegu schod6éw /cos a 4,46 1,35 6,02

Obciazenie stale 6,64 1,35 8,96

Obciazenie $niegiem 0,96 1,50 1,44

Obciazenie uzytkowe 4,00 1,50 6,00
11,60 X 16,40

cosa=' 0,8747

BIURO — KONSTRUKTOR 18



Zestawienie obciaZen na nadproze w $cianie wewnetrznej

Obciazenie: Chara\{\(/te;rrtosc Wspolcz. oinvcilt;tr(l)iso(i/va
ystyczna obc.
[kN/mZ] [kN/mZ]
State ze stropu 35,00 1,35 47,25
Zmienne ze stropu 31,25 1,5 46,38
State ze $ciany 5,58 1,35 7,53
SUMA 71,83 101,66
Zestawienie obciaZen na nadproze w $cianie zewnetrznej
$¢ . Wartos$¢
Obcigzenie: char:lgtil;c;sst;czna WS%OICZ' obliczeniowa
[KN/m2] o [KN/m2]
State ze stropu 21,00 1,35 28,35
Zmienne ze stropu 21,25 1,5 31,88
State ze $ciany 8,91 1,35 12,03
SUMA 51,16 72,25

BIURO — KONSTRUKTOR




I1I/2. PLYTY, BELKI, SLUPY
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1. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE

Ponizej przedstawiono schematy statyczne oraz podstawowe wyniki obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych gtéwnych elementéw konstrukcyjnych budynku. Petny analiza wszystkich
elementow konstrukcyjnych dostepna jest w wersji elektronicznej u autoréw niniejszego
opracowania.

1.1. MODEL OBLICZENIOWY

Widok

Ciezar wtasny i obciqzenia state

pz=2.18 p2=0.50
7=0.50 S
PEoxC pZ=0.50

PZ=-056 |- )
—— 1 pz=050

pZ=050 |,
{ 2 pZ=-0.56
pz=0.50
L
e : |
P " pz=0s0
/ pZ=050 L
p T < ~
y 4 Y >
& 2 2
O o
P

ObcigZenia zmienne

pZ=-4.00
i pz=4.00 |

ObciqzZenie sniegiem
pZ=-1.00
t pz=-1.00

‘ pz=-1.00
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Kombinacje normowe

Rodzaj kombinacji normowych: pelne

Lista aktywnych przypadkoéw:
1: STA1

2: STA2

3: EKSP1

4:SN1

Lista wzorcow kombinacji:
SGN

SGU

SGU

Lista zdefiniowanych grup:
state:

eksploatacyjne:

$nieg:

Lista zdefiniowanych relacji:
state:

eksploatacyjne:

$nieg:

ciezar wlasny G1
state G2
eksploatacyjne Q1
$nieg S1
podstawowa
podstawowa

obciazen dtugotrwatych

G1 i,
G2
Q1
s1

G1iG2

Q1
S1

1.2. PLYTY TARASOW I SCHODOW ORAZ PLYTA DENNA

Powierzchnia zbrojenia dolnego [cm?/m]

- w kierunku X

14
J

9 3
3,14 314 314 314
14 31
5 1

314 54

314
314 7 344 31
Tinae

-w kierunku Y

)
= =
w
=
w

1.00
1.00
1.00
1.00

STA1
STA2
EKSP1
SN1
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Powierzchnia zbrojenia gérnego [cm?/m]
- w kierunku X

-w kierunku Y

Ugiecie [cm]

0 200 0,0
00 00 ; T
0,0
4 - 00-00
g 00 000000,
00 00

0
A_
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1.3. BELKI SLUPY

1.3.1. WYNIKI ANALIZY STATYCZNE]

Momenty zginajqce My [kNm]

1.3.2. WYMIAROWANIE BELEK

Belka B0.1
1 Poziom:
¢ Nazwa

Poziom odniesienia

Dopuszczalne rozwarcie rys

Srodowisko

Wsp6tczynnik petzania betonu

OUT: : Klasa cementu

Wiek betonu w chwili obcigzenia

Wiek betonu

OUT: : Wiek betonu po wzniesieniu konstrukeji
Klasa konstrukcji

10,40 (mm)
: X0

:jp =3,19
:N

: 28 (dni)

: 50 (lat)
1365 (lat)
:S1
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¢ Klasa odpornos$ci ogniowe;j : brak wymagan

2 Belka:
21 Charakterystyki materiatow:
¢ Beton C20/25 fck = 20,00 (MPa)
prostokatny rozktad naprezen [3.1.7(3)]
Gestos¢ 2501,36 (kG/m3)

20,0 (mm)

A-1IIN (RB500)  fyk=1500,00 (MPa)
ga’raz pozioma wykresu naprezenie-odksztatcenie Klasa ciggliwosci : B

A-1IIN (RB500W) fyk = 500,00 (MPa)
ga’raz pozioma wykresu naprezenie-odksztatcenie

Klasa ciaggliwosci : B

A-1IIN (B500SP)  fyk =500,00 (MPa)
ga’raz pozioma wykresu naprezenie-odksztatcenie

Srednica kruszywa
e Zbrojenie podtuzne:

e Zbrojenie poprzeczne:

¢ Dodatkowe zbrojenie:

2.2 Geometria:
2.2.1 Przesto Pozycja Pl L Pp
(m) (m) (m)
P1 Przestowe 0,25 2,10 0,25
Rozpietos¢ obliczeniowa: Ly = 2,35 (m)
Przekrdj od 0,00 do 2,10 (m)
25,0x 29,0 (cm)
Bez lewej ptyty
Bez prawej ptyty
2.3 Opcje obliczeniowe:

¢ Regulamin kombinacji
¢ Obliczenia wg normy

: PN-EN 1990:2004
: PN-EN 1992-1-1:2008

¢ Dyspozycje sejsmiczne : brak wymagan

¢ Belka prefabrykowana :nie

¢ Otulina zbrojenia : dolna c=4,0 (cm)
: boczna c1=4,0 (cm)
1 goérna c2=4,0 (cm)

¢ Odchytki otuliny
¢ Wspobtczynnik b2 =0.50
¢ Metoda obliczania $cinania

: Cdev =1,0(cm), Cdur = 0,0(cm)
: obcigZzenie dtugotrwate lub cykliczne
: krzyzulcow uko$nych

2.4 Wyniki obliczeniowe:
2.4.1 Oddzialywania w SGN
Przestowe  Mtmaks  Mtmin Ml Mp Ql Qp
(kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN) (kN)
P1 2,77 -0,08 -0,77 -2,10 7,94 -7,57
s ‘ ‘ ‘
/T// ] T~
1 B EHNN NNNNANNNNNNNANANRNA NN BN RN RAA] NANNNNRNE L =
- r\,,L\ 77 g .
= = )
}Vomengmaﬁ:ys(‘i\l. -M™ Mr —Mljil\/l:

kN

T Velstrzemion) ~ Vlcalkowital

SilapoprzecznaSGN: — V. Vr
2.4.2 Oddzialywania w SGU
Przestowe Mtmaks  Mtmin Ml Mp Ql Qp
(kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN) (kN)
P1 2,15 0,00 -0,57 -1,64 6,20 -5,92
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2.4.3 Teoretyczna powierzchnia zbrojenia
Przestowe Przestowe (cm2)  Podpora lewa (cm2) Podpora prawa (cm2)
dolne gbrne dolne gorne dolne gorne
P1 0,28 0,00 0,03 0,07 0,00 0,21
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2.4.4 Ugiecie i zarysowanie
wt(QP) catkowite od kombinacji quasi-permanentne;j
wt(QP)dop dopuszczalne od kombinacji quasi-permanentnej
Dwt(QP) przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po wzniesieniu konstrukcji
Dwt(QP)dop dopuszczalny przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po
wzniesieniu konstrukcji
wk - szeroko$¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi elementu
Przestowe wt(QP) wt(QP)dop Dwt(QP) Dwt(QP)dop  wk
(cm) (em) (cm) (cm) (mm)
P1 0,0 0,9 0,0 0,5 0,0
2.5 WyniKi teoretyczne - szczegélowe:
2.5.1 P1 : Przestowe od 0,25 do 2,35 (m)
SGN SGU
Odcieta Mmaks Mmin Mmaks Mmin Adolne A gérne
(m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (cm2) (cm2)
0,25 0,29 -0,77 0,00 -0,57 0,03 0,07
0,36 0,86 -0,77 0,17 -0,15 0,07 0,06
0,60 1,92 -0,08 1,14 0,00 0,19 0,01
0,83 2,57 -0,00 1,84 0,00 0,26 0,00
1,07 2,77 -0,00 2,15 0,00 0,28 0,00
1,30 2,74 -0,00 2,11 0,00 0,28 0,00
1,54 2,47 -0,00 1,74 0,00 0,25 0,00
1,77 1,86 -0,08 1,16 0,00 0,19 0,01
2,01 0,87 -0,71 0,20 -0,12 0,07 0,06
2,24 0,13 -2,10 0,00 -0,98 0,01 0,21
2,35 0,01 -2,10 0,00 -1,64 0,00 0,21
SGN SGU
Odcieta Vmaks Vmaks afp
(m) (kN) (kN) (mm)
0,25 7,94 6,20 0,0
0,36 7,79 6,06 0,0
0,60 4,45 3,47 0,0
0,83 1,85 1,46 0,0
1,07 1,52 1,17 0,0
1,30 -0,55 -0,43 0,0
1,54 -2,99 -2,31 0,0
1,77 -3,32 -2,60 0,0
2,01 -5,67 -4,42 0,0
2,24 -7,41 -5,79 0,0
2,35 -7,57 -5,92 0,0
2.6 Zbrojenie:
2.6.1 P1: Przestowe od 0,25 do 2,35 (m)

Zbrojenie podluzne:
e dolne (A-1IIN (RB500))

3 f12 1=2,52 od 0,04 do 2,56
e podporowe (A-IIIN (RB500))

3 f12 1=2,52 od 0,04 do 2,56
Zbrojenie poprzeczne:
e gtéwne (A-IIIN (RB500W))

strzemiona 14 f6 1=0,86
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e =1%0,01 + 13*0,16 (m)

3 IloSciowe zestawienie materiatow:
*  Objeto$c¢ betonu= 0,19 (m3)
¢  Powierzchnia deskowania = 2,18 (m2)
»  Stal A-IlIN (RB500)
¢ Ciezar catkowity
e Gestosc¢

=13,43 (kG)

+ Srednia $rednica =12,0 (mm)
e Zestawienie wedtug $rednic:
Srednica  Dhugosé Ciezar
(m) kG)
12 15,12 13,43
»  Stal A-IlIN (RB500W)
e Ciezar catkowity =2,68 (kG)

e Gestosc¢
+ Srednia érednica =6,0 (mm)
e Zestawienie wedtug $rednic:

Srednica  Diugo$¢ Ciezar
(m) (kG)
6 12,08 2,68
1.3.3. WYMIAROWANIE SEUPOW
Stup S0.1
1 Poziom:
* Nazwa
* Poziom odniesienia
e Wspodtczynnik petzania betonu
e  OUT:: Klasa cementu
» Klasa $rodowiska
¢ Klasa konstrukeji
2 Stup:
21 Charakterystyki materiatow:
¢ Beton
ciezar objetosciowy
Srednica kruszywa
¢ Zbrojenie podtuzne:
Klasa ciagliwosci
¢ Zbrojenie poprzeczne:
2.2 Geometria:
2.2.1 Prostokat
2.2.2 Wysokos$¢: L
2.2.3 Grubos¢ plyty
2.2.4 Wysokos¢ belki
2.2.5 Otulina zbrojenia
2.3 Opcje obliczeniowe:
¢ Obliczenia wg normy
* Dyspozycje sejsmiczne
e Stup prefabrykowany
¢ Prewymiarowanie
¢ Uwzglednienie smukto$ci
« Sciskanie
e Strzemiona
¢ Klasa odpornosci ogniowe;j
2.4 Obciazenia:
Przypadek Natura Grupa
STA1 state(Konstrukcyjne) 34
STA2 state(Niekonstrukcyjne) 34
EKSP1 zmienne(Kategoria A) 34
SN1 $nieg 34

8f - wspotczynnik obcigzenia
2.5 Wyniki obliczeniowe:

=71,24 (kG/m3)

=14,23 (kG/m3)

: Poziom #0,00
:-1,48 (m)

:jp =3,26

:N

: X0

:S1

: C20/25
:2501,36 (kG/m3)
:20,0 (mm)

: A-1IIN (RB500W)
:B

: A-1IIN (RB500W)

fck = 20,00 (MPa)

fyk = 500,00 (MPa)
fyk = 500,00 (MPa)

25,0 x 25,0 (cm)
=1,58 (m)
=0,15 (m)
=0,20 (m)
=4,0 (cm)

: PN-EN 1992-1-1:2008
: brak wymagan

: nie

: nie

:tak

: ze zginaniem

: do ptyty

: brak wymagan

My(s)
(kN*m)
2,58
1,39
2,41
0,60

My(i)
(kN*m)
-1,41
-0,74
-1,31
-0,33

Mz(s)
(kN*m)
-0,32
-0,45
-0,43
-0,11

Mz(i)
(kN*m)
0,21
0,21
0,25
0,06

gt N
(kN)
20,34
5,36
15,30
3,82

1,35
1,35
1,50
1,50

Wspbtczynniki bezpieczenstwa Rd/Ed = 2,99 > 1.0

2.5.1 Analiza SGN/SW

Kombinacja wymiarujgca: 1.15STA1+1.15STA2+1.50EKSP1+0.75SN1 (A)

Typ kombinacji: SGN
Sity przekrojowe:
Nsd = 55,30 (kN)
Sity wymiarujace:
wezet gorny
N = 55,30 (kN)

Msdy = 8,62 (kN*m)

Msdz =-1,61 (kN*m)

N*etotz = 8,83 (kN*m) N*etoty=-1,61 (kN*m)
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Mimos$réd: ez (My/N) ey (Mz/N)

poczatkowy e0: 15,6 (cm) -2,9 (cm)
imperfekcji ei: 0,4 (cm) 0,0 (cm)
I rzedu (e0 + ei) e0Ed: 16,0 (cm) -2,9 (cm)
minimalny eEdmin: 2,0 (cm) 2,0 (cm)
catkowity eEd: 16,0 (cm) -2,9 (cm)

2.5.1.1. Analiza szczeg6towa-Kierunek Y:

2.5.1.1.1 Analiza smuktosci
Konstrukcja nieprzesuwna

L (m) Lo (m) 1 llim

1,48 1,48 20,51 158,60 Stup krepy
2.5.1.1.2 Analiza wyboczenia

MA = 8,62 (kN*m) MB =-4,68 (kN*m)

Przypadek: przekréj na koncu stupa (wezet gérny), pominiecie wptywu smuktosci
MO = 8,62 (kN*m)
ea=ql*lo/2 =04 (cm)
ql=qo*ah*am=0,01

qo=0,01

ah=1,00

am = (0,5(1+1/m))*0.5 = 1,00

m = 1,00

Ma = N*ea = 0,20 (kN*m)
MEdmin = 1,11 (kN*m)
MOEd = max(MEdmin,M0 + Ma) = 8,83 (kN*m)

2.5.1.2. Analiza szczeg6towa-Kierunek Z:

MA =-1,61 (kN*m) MB =0,89 (kN*m)

Przypadek: przekréj na koncu stupa (wezet gérny), pominiecie wptywu smuktosci
MO =-1,61 (kN*m)

ea=0,0 (cm)

Ma = N*ea = 0,00 (kN*m)

MEdmin = 1,11 (kN*m)

MOEd = max(MEdmin,M0 + Ma) =-1,61 (kN*m)

2.5.2 Zbrojenie:
rzeczywista powierzchnia Asr =4,52 (cm2)
Stopien zbrojenia: r=0,72%
2.6 Zbrojenie:

Prety gtéwne (A-IIIN (RB500W)):

4f12 1=1,54 (m)

Zbrojenie poprzeczne: (A-IIIN (RB500W)):

strzemiona: 9 f6 1=0,78 (m)

3 Ilo$ciowe zestawienie materialow:

Objeto$c¢ betonu =0,09 (m3)
Powierzchnia deskowania = 1,38 (m2)
Stal A-IIIN (RB500W)

e Ciezar catkowity =7,04 (kG)

e Gestosc¢ =81,57 (kG/m3)

+  Srednia érednica =8,8 (mm)

e Zestawienie zbrojenia:
Srednica Dtugos¢ Ciezar

(m) (kG)

6 7,05 1,56
12 6,16 5,47

1.4. NADPROZA STALOWE

1.4.1. NADPROZA WEWNETRZNE

Momenty zginajgce My [kNm]

Sity poprzeczne Fz[kN]

«
©
.
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Wymiarowanie - HEA120

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 4 SGN /9/ 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50

MATERIAL:
$355 (S355) fy=355.00 MPa

S
PARAMETRY PRZEKRO]JU: HEA 120

h=11.4 cm gM0=1.00 gM1=1.00
b=12.0 cm Ay=21.60 cm2 Az=8.42 cm?2 Ax=25.30 cm?2
tw=0.5 cm Iy=606.00 cm4 1z=231.00 cm4 [x=6.02 cm4
tf=0.8 cm Wply=119.49 cm3 Wplz=58.85 cm3
SILY WEWNETRZNE I NOSNOSCI:

My,Ed = 26.98 KN*m

My,pL,LRd = 42.42 KN*m

My,c,Rd = 42.42 kKN*m

Mb,Rd = 37.94 kN*m KLASA PRZEKROJU =
R

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z=1.00 Mcr = 87.75 kKN*m Krzywa,LT - b XLT = 0.87
Ler,upp=1.90 m Lam_LT =0.70 fi,LT =0.73 XLT,mod = 0.89

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
FORMULY WERYFIKACY]NE:

Kontrola wytrzymatosci przekroju:
My,Ed/My,c,Rd = 0.64 < 1.00 (6.2.5.(1))
Kontrola statecznosci globalnej preta:
My,Ed/Mb,Rd = 0.71 < 1.00 (6.3.2.1.(1))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

uy =0.0 cm < uy max=L/200.00=1.0 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 1STA1
uz=0.6 cm < uz max =1L/200.00=1.0 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 7 SGU /1/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00

Profil poprawny !!!

1.4.2. NADPROZA ZEWNETRZNE

Momenty zginajqce My [kNm]

0.24

1

BIURO — KONSTRUKTOR

30



Sity poprzeczne Fz[kN]

ol
0
m-.

T
0

-46.34

Wymiarowanie - RO 33,7x3,6

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

OBCIAZENIA:
Decydujqgcy przypadek obcigzenia: 4 SGN /1/ 1*#1.35 + 2*1.35 + 3*1.05

MATERIAL :
Steel (S235)  fy=235.00 MPa

4

E} PARAMETRY PRZEKROJU: RO 33.7x3.6

h=3.4 cm gMO0=1.00 gM1=1.00
Ay=1.95 cm2 Az=1.95 cm2 Ax=3.07 cm2
tw=0.3 cm Iy=3.60 cm4 1z=3.60 cm4 Ix=7.13 cm4
Wply=2.99 cm3 Wplz=2.99 cm3
SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My,Ed =-0.38 kN*m
My,pl,Rd = 0.70 kN*m
My,c,Rd = 0.70 kN*m Vz,Ed =127 kN

Vz,c,Rd =26.52 kN
KLASA PRZEKROJU =1

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymatosci przekroju:
My,Ed/My,c,Rd = 0.55 < 1.00 (6.2.5.(1))
Vz,Ed/Vz,c,Rd =0.05 < 1.00 (6.2.6.(1))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

uy =0.0 cm < uy max =L1/200.00 =0.2 cm Zweryfikowano

Decydujqgcy przypadek obcigienia: 1 STAI1

uz =0.0cm < uz max =L1/200.00 =0.2 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 7 SGU /1/ 1*#1.00 + 2*1.00 + 3*1.00

Profil poprawny !!!
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Wymiarowanie - HEA120

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 4 SGN /9/ 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50

MATERIAL:
$355 (S355) fy=355.00 MPa

"
SE PARAMETRY PRZEKROJU: HEA 120
h=11.4 cm gM0=1.00 gM1=1.00
b=12.0 cm Ay=21.60 cm2 Az=8.42 cm?2 Ax=25.30 cm?2
tw=0.5 cm Iy=606.00 cm4 1z=231.00 cm4 [x=6.02 cm4
tf=0.8 cm Wply=119.49 cm3 Wplz=58.85 cm3

SILY WEWNETRZNE I NOSNOSCI:
My,Ed = 24.74 kN*m
My,pL,LRd = 42.42 KN*m
My,c,Rd = 42.42 kN*m Vz,Ed =-2.16 kN
Vz,T,Rd = 170.42 kN
Mb,Rd = 37.46 kN*m Tt,Ed = -0.08 kN*m

KLASA PRZEKROJU =

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 Mcr = 82.33 KN*m Krzywa,LT - b XLT =0.86
Ler,upp=2.00 m Lam_LT =0.72 fi,LT = 0.75 XLT,mod = 0.88

FORMULY WERYFIKACY]NE:

Kontrola wytrzymatosci przekroju:
My,Ed/My,c,Rd = 0.58 <1.00 (6.2.5.(1))
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.01 < 1.00 (6.2.6-7)
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.05 < 1.00 (6.2.6)
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.03 < 1.00 (6.2.6)
Kontrola statecznosci globalnej preta:
My,Ed/Mb,Rd = 0.66 < 1.00 (6.3.2.1.(1))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=i

Ugiecia (UKLAD LOKALNY):

uy =0.0 cm < uy max=1L/200.00=1.0 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 1STA1

uz=0.6 cm < uzmax=1L/200.00=1.0 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 7 SGU /1/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00

Profil poprawny !!!

1
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I11/3. FUNDAMENTY
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1. tAWA FUNDAMENTOWA

Analiza fundamentu bezposSredniego

Dane wejsciowe
Data: 24.02.2021

Ustawienia

(definiowanie dla biezacego zadania)

Materialy i normy

Konstrukcje betonowe : EN 1992-1-1 (EC2)
Wspoétczynniki EN 1992-1-1:  domy$lne

Osiadania

Metoda obliczen : Obliczenia z zastosowaniem modutu edometrycznego
Ograniczenia gtebokos$ci aktywnej:  z zastosowaniem wytrzymatos$ci strukturalnej

Fundamenty bezp.

Metodyka obliczen : obliczenia wedtug EN 1997
Obliczenia w warunkach z odptywem: EC 7-1 (EN 1997-1:2003)

Analiza fundamentéw rozcigganych : postepowanie standardowe
Mimosréd dopuszczalny : 0,333

Podejscie obliczeniowe : 2 - redukcja oddziatywan i oporéw

Wspoétczynniki czesciowe do oddziatywan (A)
Trwala sytuacja obliczeniowa

Niekorzystne Korzystne
Oddziatywania state : Y6 = 1,35 [-] 1,00 [-]

Wspétczynniki cze$ciowe do oporéw lub nosnosci (R)
Trwala sytuacja obliczeniowa

Wspotczynnik redukcji nosnosci pionowe;j : YRvs = 1,40 [-]

Wsp. czeSciowy do no$nosci poziomej : YRhs = 1,10 [-]

Fundament

Rodzaj fundamentu: tawa fundamentowa

Glebokos¢ od pierwotnej powierzchni terenu  h, = 1,57 m
Gleboko$¢ posadowienia d = 1,57 m
Wysokos¢ fundamentu t = 040 m
Nachylenie terenu zmienionego sy = 0,00 °
Nachylenie spodu fundamentu s; = 0,00 °
Nadktad

Rodzaj: z profilu geologicznego
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Nazwa : Fundament

Faza - obliczenia:1-0

TP 1Z

N
NN N

\\ \\

Geometria konstrukcji

Rodzaj fundamentu: tawa fundamentowa

Catkowita dtugo$¢ tawy fundamentowej = 2,00 m

Szeroko$¢ tawy (x) = 035 m

Szeroko$¢ stupa w kierunku x = 0,25 m
Zdefiniowane obcigzenie uwzgledniane jest na 1 mb dtugosci tawy.
Objetos¢ tawy fundamentowej = 0,14 m3/m

Objeto$¢ wykopu = 0,55 m3/m

Objetos¢ nasypu = 0,12 m3/m

Nazwa : Geometria

Faza - obliczenia:1-0

—

,00

Ol,OSL 025 0,050

1 1

0,35

Material konstrukcji

Ciezar objeto$ciowy y = 23,00 kN/m3

Obliczenia konstrukcji betonowych przeprowadzono z wykorzystaniem normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton: C 25/30

Wytrzymato$¢ na $ciskanie foxk = 25,00 MPa
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie feem = 2,60 MPa
Modut sprezystosci Ecm = 31000,00 MPa

Zbrojenie podtuzne: B500B
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Granica plastyczno$ci fyx = 500,00 MPa
Zbrojenie poprzeczne: B500B
Granica plastycznosci fyx = 500,00 MPa
Profil geologiczny i przyporzadkowane grunty
Miazszo$¢ warstwy Glebokos¢
Przyporzadkowany grunt Szrafura
t[m] z [m]
1 1,57 0,00.1,57 GPIIL=0,20 L
2 - 157.@ GPIIL=0,20 P,
Obciazenie
Obcigzenie N My Hy
Nr . Nazwa Rodzaj [KN/m [KNm/m [KN/m
nowe zmiana 1 ]
1 Tak SitaNr 1 Obliczeniowe 67,00 0,00 0,00
2 Tak Sita Nr 1 - charakterystyczne Charakterystyczne 39,00 0,00 0,00

Zwierciadlo wody gruntowej

Zwierciadto wody gruntowej jest na gtebokos$ci 2,00 m poniZej terenu pierwotnego.
Globalne ustawienia obliczen

Metoda obliczen : obliczenia w warunkach z odptywem
Ustawienia obliczen fazy

Sytuacja obliczeniowa : trwata

Analiza Nr 1

Analiza stanéw obcigzeniowych

Ciez. wi. ey ey o Rg Wykorzystanie . .
Nazwa ) Spelnia wymagania
korzystnie [m] [m] [kPa] [kPa] [%]
Sita Nr 1 Tak 0,00 0,00 207,65 44692 46,46 Tak
SitaNr 1 Nie 0,00 0,00 213,33 446,92 47,73 Tak

Obliczenia przeprowadzono z automatycznym wyborem najbardziej niekorzystnych stanéw obcigzenia.

Wyznaczony ciezar wiasny tawy fundamentowe;j G = 435 kN/m
Wyznaczony ciezar nadktadu gruntu Z = 332 kN/m
Sprawdzenie nosnosci pionowej

Ksztalt naprezenia kontaktowego : prostokatny

Najniekorzystniejszy stan obcigzeniowy nr 1. (Sita Nr 1)

Parametry powierzchni poslizgu pod fundamentem:

Zagtebienie powierzchni poslizgu  zs, = 0,38 m

Zasieg powierzchni poSslizgu lsp = 098 m

Nos$nos$¢ obliczeniowa podtoza fundamentowego Rq = 446,92 kPa
Maksymalne naprezenie kontaktowe o = 213,33 kPa
No$nos¢ pionowa SPEENIA WYMAGANIA

Analiza mimosrodu obcigzenia

Maks. mimosrod w kierunku dtugo$ci fundamentu ey = 0,000<0,333
Maks. mimosrdd w kierunku szerokosci fundamentu ey = 0,000<0,333
Maks. mimosréd przestrzenny et = 0,000<0,333

Mimosrod obciazenia fundamentu SPELNIA WYMAGANIA
Sprawdzenie nosnosci poziomej

Najniekorzystniejszy stan obcigzeniowy nr 1. (Sita Nr 1)
Odpor gruntu: spoczynkowe
Warto$¢ obliczeniowa odporu gruntu ~ Spq = 2,78 kN
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33,86 kN
0,00 kN

Nos$nos$¢ pozioma fundamentu Ry
Maksymalna sita pozioma H

Nos$no$¢ pozioma SPELNIA WYMAGANIA

Nos$nos¢ fundamentu SPEENIA WYMAGANIA
Analiza Nr 1

Osiadanie i obrét fundamentu -dane wej$ciowe

Obliczenia przeprowadzono z automatycznym wyborem najbardziej niekorzystnych stanéw obcigzenia.

Obliczenia przeprowadzono z uwzglednieniem wspotczynnika k1 (wptyw glebokosci posadowienia).
Naprezenie w poziomie posadowienia uwzgledniano od zmienionego poziomu terenu.

Wyznaczony ciezar wlasny tawy fundamentowe;j G = 3,22 kN/m
Wyznaczony ciezar nadktadu gruntu Z = 2,46 kN/m
Osiadanie $rodka krawedzi podtuznej = 0,3 mm
Osiadanie $rodka krawedzi poprzecznej 1 = 0,6 mm
Osiadanie $rodka krawedzi poprzecznej 2 = 0,6 mm

(1-krawedz max. $ciskana; 2-krawedz min. Sciskana)

Osiadanie i obrét fundamentu - wyniki

Sztywno$¢ fundamentu:

Wyznaczony $redni wazony modut odksztatcenia Eger = 16,80 MPa
Fundament jest sztywny w kierunku podtuznym (k=2754,41)
Fundament jest sztywny w kierunku poprzecznym (k=118,10)
Analiza mimos$rodu obcigzenia

Maks. mimosréd w kierunku dtugosci fundamentu ey = 0,000<0,333
Maks. mimosrdd w kierunku szerokosci fundamentu ey = 0,000<0,333
Maks. mimosrdd przestrzenny et = 0,000<0,333

Mimosrod obciazenia fundamentu SPELNIA WYMAGANIA

Calkowite osiadanie i obroét fundamentu:

Osiadanie fundamentu = 0,6 mm

Gleboko$¢ aktywna = 1,35 m

Obrét w kierunku szeroko$ci = 0,000 (tan*1000); (1,8E-17 °)
Wymiarowanie Nr 1

Obliczenia przeprowadzono z automatycznym wyborem najbardziej niekorzystnych stanéw obcigzenia.

Sprawdzenie zbrojenia podtuznego fundamentu w kierunku x

0,05m 0,20 m

Maksymalna odsadzka fundamentu jest mniejsza niz 0,50 * wysoko$¢ fundamentu. Zbrojenie nie jest
wymagane.

Sprawdzenie fundamentu na $cinanie przy przebiciu

Zbrojenie na $cinanie przekroju krytycznego
2 profil 8,0 mm
Katnachylenia = 45,00 °

Sita normalna w stupie = 67,00 kN
Maksymalna no$no$¢ na obwodzie stupa

Sita przekazywana na podtoze gruntowe = 47,86 kN
Sita przenoszona przez no$nos$¢ na $cinanie fundamentu = 19,14 kN
Uwzgledniany obwdd stupa ug = 200 m
Naprezenie styczne na obwodzie stupa VEdmax = 0,03 MPa
Nos$nos¢ na obwodzie stupa VRdmax = 3,60 MPa

Stopa fundamentowa na $cinanie przy przebiciu SPELNIA WYMAGANIA
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2. STOPA FUNDAMENTOWA SYMETRYCZNA

Analiza fundamentu bezposSredniego

Dane wejsciowe
Data: 24.02.2021

Ustawienia

(definiowanie dla biezacego zadania)

Materialy i normy

Konstrukcje betonowe : EN 1992-1-1 (EC2)
Wspoétczynniki EN 1992-1-1:  domy$lne

Osiadania
Metoda obliczen : Obliczenia z zastosowaniem modutu edometrycznego
Ograniczenia gtebokos$ci aktywnej:  z zastosowaniem wytrzymatos$ci strukturalnej
Fundamenty bezp.
Metodyka obliczen : obliczenia wedtug EN 1997
Obliczenia w warunkach z odptywem: EC 7-1 (EN 1997-1:2003)
Analiza fundamentéw rozcigganych : postepowanie standardowe
Mimosréd dopuszczalny : 0,333
Podejscie obliczeniowe : 2 - redukcja oddziatywan i oporéw
Wspoétczynniki czesciowe do oddzialywan (A)
Trwala sytuacja obliczeniowa
Niekorzystne Korzystne
Oddziatywania state : Yg = 1,35 [-] 1,00 [-]
Wspétczynniki cze$ciowe do oporéw lub nosnosci (R)
Trwala sytuacja obliczeniowa
Wspotczynnik redukcji nosnosci pionowe;j : YRvs = 1,40 [-]
Wsp. czeSciowy do no$nosci poziomej : YRhs = 1,10 [-]
Fundament

Rodzaj fundamentu: osiowa stopa fundamentowa

Glebokos¢ od pierwotnej powierzchni terenu  h, = 1,57 m
Gleboko$¢ posadowienia d = 1,57 m
Wysokos¢ fundamentu t = 040 m
Nachylenie terenu zmienionego sy = 0,00 °
Nachylenie spodu fundamentu s; = 0,00 °
Nadktad

Rodzaj: z profilu geologicznego
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Nazwa : Fundament Faza - obliczenia:1-0

IpT1Z

s
e
7
1,57 157 //////i
P 7
________________ Lol 2w
0
vy
s
Geometria konstrukcji
Rodzaj fundamentu: osiowa stopa fundamentowa
Dtugo$¢ stopy fundamentowe;j x = 0,60 m
Szeroko$c¢ stopy fundamentowej y = 0,60 m
Ksztatt stupa prostokatny
Szeroko$c¢ stupa w kierunku x cx = 0,25 m
Szeroko$c¢ stupa w kierunku y ¢y = 0,25 m
Objeto$¢ stopy fundamentowej = 0,14 m3
Objeto$¢ wykopu = 0,57 m3
Objeto$¢ nasypu = 0,35 m3
Nazwa : Geometria Faza - obliczenia:1-0
0,175
025 0,60
0,175
0,175 025 0,175
1 1
0,60
Material konstrukcji

Ciezar objeto$ciowy y = 23,00 kN/m3
Obliczenia konstrukcji betonowych przeprowadzono z wykorzystaniem normy EN 1992-1-1 (EC2).
Beton: C 25/30

Wytrzymato$¢ na $ciskanie fok = 25,00 MPa
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie fetm = 2,60 MPa
Modut sprezystosci Ecm = 31000,00 MPa

Zbrojenie podtuzne: B500B
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Granica plastyczno$ci fyk = 500,00 MPa
Zbrojenie poprzeczne: B500B
Granica plastycznosSci fyk = 500,00 MPa

Profil geologiczny i przyporzadkowane grunty

Miazszo$¢ warstwy Glebokos¢
Przyporzadkowany grunt Szrafura
t[m] z [m]
1 1,57 0,00..1,57 GPIIL=0,20 ‘7,
2 - 157.@ GPIIL=0,20 ‘7,
Obciazenie

Obciazenie N M M Hy H

Nr 4 Nazwa Rodzaj X Y ) T
nowe zmiana [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN]
1 Tak SitaNr 1 Obliczeniowe 42,00 4,00 2,10 440 7,50

SitaNr1 -

2 Tak charakterystyczne Charakterystyczne 32,00 3,00 1,70 3,30 5,60

Zwierciadlo wody gruntowej

Zwierciadto wody gruntowej jest na gtebokos$ci 2,00 m poniZej terenu pierwotnego.
Globalne ustawienia obliczen

Metoda obliczen : obliczenia w warunkach z odptywem
Ustawienia obliczen fazy

Sytuacja obliczeniowa : trwata

Analiza Nr 1

Analiza stanéw obcigzeniowych

Ciez. wi. ey ey c Rq Wykorzystanie . .
Nazwa . Spelnia wymagania
korzystnie [m] [m] [KkPa] [kPa] [%]
SitaNr1 Tak -0,01 -0,13 268,40 395,33 67,89 Tak
SitaNr1 Nie -0,01 -0,12 272,62 405,79 67,18 Tak
Obliczenia przeprowadzono z automatycznym wyborem najbardziej niekorzystnych stanéw obcigzenia.
Wyznaczony ciezar wlasny stopy fundamentowej G = 3,31 kN
Wyznaczony ciezar nadktadu gruntu Z = 731 kN
Sprawdzenie nosnosci pionowej
Ksztalt naprezenia kontaktowego : prostokatny
Najniekorzystniejszy stan obcigzeniowy nr 1. (Sita Nr 1)
Parametry powierzchni poslizgu pod fundamentem:
Zagtebienie powierzchni poslizgu  zs, = 0,66 m
Zasieg powierzchni poslizgu lsp = 1,68 m
Nos$nos$¢ obliczeniowa podtoza fundamentowego Rq = 395,33 kPa
Maksymalne naprezenie kontaktowe o = 268,40 kPa
No$nos¢ pionowa SPEENIA WYMAGANIA
Analiza mimosrodu obcigzenia
Maks. mimosréod w kierunku dtugo$ci fundamentu ey = 0,011<0,333
Maks. mimosrdd w kierunku szerokosci fundamentu ey = 0,222<0,333
Maks. mimosrod przestrzenny et = 0,222<0,333

Mimos$réd obcigzenia fundamentu SPELNIA WYMAGANIA
Sprawdzenie nosnosci poziomej

Najniekorzystniejszy stan obcigzeniowy nr 1. (Sita Nr 1)
Odpor gruntu: spoczynkowe

Warto$¢ obliczeniowa odporu gruntu  Spq = 4,77 kN
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25,41 kN
8,70 kN

Nos$nos$¢ pozioma fundamentu Ry
Maksymalna sita pozioma H

Nos$no$¢ pozioma SPELNIA WYMAGANIA
Nos$nos¢ fundamentu SPEENIA WYMAGANIA

Analiza Nr 1

Osiadanie i obrét fundamentu -dane wej$ciowe

Obliczenia przeprowadzono z automatycznym wyborem najbardziej niekorzystnych stanéw obcigzenia.
Obliczenia przeprowadzono z uwzglednieniem wspotczynnika k1 (wptyw glebokosci posadowienia).
Naprezenie w poziomie posadowienia uwzgledniano od zmienionego poziomu terenu.

Wyznaczony ciezar wiasny stopy fundamentowej G = 3,31 kN
Wyznaczony ciezar nadktadu gruntu Z = 731 kN

Obliczenia przeprowadzono z pominieciem rozciagania.

Wymiary stopy fundamentowej po wykluczeniu krawedzi rozcigganych:
Dtugos¢ stopy fundamentowe;j x) = 0,60 m

Szeroko$¢ stopy fundamentowej  (y) = 0,53 m

Osiadanie $rodka krawedzi x - 1 = 1,0 mm
Osiadanie $rodka krawedzi x - 2 = 0,2 mm
Osiadanie $rodka krawedziy - 1 = 0,5 mm
Osiadanie $srodka krawedziy - 2 = 0,5 mm
Osiadanie Srodka fundamentu = 1,0 mm

Osiadanie punktu charakterystycznego 0,7 mm

(1-krawedz max. $ciskana; 2-krawedZ min. $ciskana)

Osiadanie i obrét fundamentu - wyniki

Sztywno$¢ fundamentu:

Wyznaczony $redni wazony modut odksztatcenia Eger = 16,80 MPa
Fundament jest sztywny w kierunku podtuznym (k=546,74)
Fundament jest sztywny w kierunku poprzecznym (k=546,74)
Analiza mimosrodu obcigzenia

Maks. mimosréod w kierunku dtugo$ci fundamentu ey = 0,015<0,333
Maks. mimosrdd w kierunku szerokosci fundamentu ey = 0,205<0,333
Maks. mimosrod przestrzenny et = 0,205<0,333

Mimos$réd obcigzenia fundamentu SPELNIA WYMAGANIA
Catkowite osiadanie i obrét fundamentu:

Osiadanie fundamentu 0,7 mm

Glebokos¢ aktywna = 1,29 m

Obraét w kierunku x = 0,099 (tan*1000); (5,7E-03 °)

Obroét w kierunku y = 1,177 (tan*1000); (6,7E-02 °)
Wymiarowanie Nr 1

Obliczenia przeprowadzono z automatycznym wyborem najbardziej niekorzystnych stanéw obcigzenia.

Sprawdzenie zbrojenia podtuznego fundamentu w kierunku x
0,18 m @ 0,20 m

Maksymalna odsadzka fundamentu jest mniejsza niz 0,50 * wysoko$¢ fundamentu. Zbrojenie nie jest

wymagane.
Sprawdzenie zbrojenia podtuznego fundamentu w kierunku y

0,18 m @@ 0,20 m

Maksymalna odsadzka fundamentu jest mniejsza niz 0,50 * wysoko$¢ fundamentu. Zbrojenie nie jest

wymagane.
Sprawdzenie fundamentu na $cinanie przy przebiciu

Zbrojenie na $cinanie przekroju krytycznego
2 profil 8,0 mm
Katnachylenia = 45,00 °

Sita normalna w stupie = 42,00 kN
Maksymalna nos$nos$¢ na obwodzie stupa

Sita przekazywana na podtoze gruntowe
Sita przenoszona przez no$nos$¢ na $cinanie fundamentu

7,29 kN

34,71 kN
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Uwzgledniany obwdd stupa ug = 1,00 m
Naprezenie styczne na obwodzie stupa VEdmax = 0,19 MPa
Nos$nos$¢ na obwodzie stupa VRdmax = 3,60 MPa

Stopa fundamentowa na $cinanie przy przebiciu SPELNIA WYMAGANIA

3. STOPA FUNDAMENTOWA NIE- SYMETRYCZNA

Analiza fundamentu bezposredniego
Dane wejsciowe

Data: 24.02.2021

Ustawienia

(definiowanie dla biezacego zadania)

Materialy i normy

Konstrukcje betonowe : EN 1992-1-1 (EC2)
Wspotczynniki EN 1992-1-1: domys$lne

Osiadania

Metoda obliczen : Obliczenia z zastosowaniem modutu edometrycznego

Ograniczenia gteboko$ci aktywne;j : z zastosowaniem wytrzymatosci strukturalnej

Fundamenty bezp.

Metodyka obliczen : obliczenia wedtug EN 1997
Obliczenia w warunkach z odptywem: EC7-1 (EN 1997-1:2003)

Analiza fundamentéw rozcigganych : postepowanie standardowe
Mimos$réd dopuszczalny : 0,333

Podejscie obliczeniowe : 2 - redukcja oddziatywan i oporéw

Wspoélczynniki czesciowe do oddziatywan (A)
Trwala sytuacja obliczeniowa

Niekorzystne Korzystne
Oddziatywania state : Y6 = 1,35 [-] 1,00 [-]

Wspoétczynniki czesciowe do oporow lub nosnosci (R)
Trwala sytuacja obliczeniowa

Wspotczynnik redukeji no$nosci pionowe; : YRvs = 1,40 [-]

Wsp. czeSciowy do no$nosci poziome;j : YRhs = 1,10 [-]

Fundament

Rodzaj fundamentu: mimosrodowa stopa fundamentowa
Glebokos¢ od pierwotnej powierzchni terenu  h, = 1,57 m
Gleboko$¢ posadowienia d = 1,57 m
Wysokos$¢ fundamentu t = 040 m
Nachylenie terenu zmienionego S1 0,00 °

Nachylenie spodu fundamentu S 0,00 °

Nadktad
Rodzaj: z profilu geologicznego
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Nazwa : Fundament Faza - obliczenia:1-0

IP1Z

Geometria konstrukcji

Rodzaj fundamentu: mimosrodowa stopa fundamentowa

Dtugo$¢ stopy fundamentowe;j x = 0,70 m
Szeroko$c¢ stopy fundamentowej y = 0,70 m
Ksztatt stupa prostokatny

Szeroko$c¢ stupa w kierunku x cx = 0,25 m
Szeroko$¢ stupa w kierunku y ¢y = 0,25 m

Odlegtos¢ osi stupa od krawedzi stopy fund. w kierunku x = 0,12 m
Odlegtos¢ osi stupa od krawedzi stopy fund. w kierunku y= 0,35 m

Objetos¢ stopy fundamentowej = 0,20 m3

Objetos¢ wykopu = 0,77 m3

Objeto$¢ nasypu = 0,50 m3

Nazwa : Geometria Faza - obliczenia:1-0
0,225
025 070
0,225
0,25 | 0,450
0,70
Material konstrukcji

Ciezar objeto$ciowy y = 23,00 kN/m3
Obliczenia konstrukcji betonowych przeprowadzono z wykorzystaniem normy EN 1992-1-1 (EC2)
Beton: C 25/30

Wytrzymatos¢ na $ciskanie fox = 25,00 MPa
Wytrzymato$¢ na rozcigganie  fo, = 2,60 MPa
Modut sprezystosci Ecm = 31000,00 MPa

Zbrojenie podtuzne: B500B
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Granica plastyczno$ci fyx = 500,00 MPa
Zbrojenie poprzeczne: B500B
Granica plastycznoSci fyx = 500,00 MPa
Profil geologiczny i przyporzadkowane grunty
Miazszo$¢ warstwy Glebokos¢
Przyporzadkowany grunt Szrafura
t[m] z [m]
1 1,57 0,00..1,57 GPIIL=0,20 ‘7,
2 - 157.@ GPIIL=0,20 ‘7,
Obciazenie
Obciazenie N My M, Hy Hy
Nr Nazwa Rodzaj
nowe zmiana oW . [KN] [kl]\Jm [kl]\Jm [kN]  [kN]
1 Tak Sita Nr 1 Obliczeniowe 42,00 4,00 2,10 440 750
2 Tak SitaNr1- Charakterystyczne 32,00 3,00 1,70 3,30 5,60
charakterystyczne

Zwierciadlo wody gruntowej

Zwierciadlo wody gruntowej jest na gtebokosci 2,00 m ponizej terenu pierwotnego.
Globalne ustawienia obliczen

Metoda obliczen : obliczenia w warunkach z odptywem
Ustawienia obliczen fazy

Sytuacja obliczeniowa : trwata

Analiza Nr 1

Analiza stanéw obcigzeniowych

Ciez. wi. B ey c Rq  Wpykorzystanie . .
Nazwa . Speilnia wymagania
korzystnie [m] [m] [kPa] [kPa] [%]
Sita Nr 1 Tak -0,17 -0,12 351,85 428,39 82,13 Tak
SitaNr 1 Nie -0,16 -0,11 339,89 441,19 77,04 Tak
Obliczenia przeprowadzono z automatycznym wyborem najbardziej niekorzystnych stanéw obcigzenia.
Wyznaczony ciezar wiasny stopy fundamentowej G = 451 kN
Wyznaczony ciezar nadktadu gruntu Z = 10,50 kN
Sprawdzenie nosnosci pionowej
Ksztatt naprezenia kontaktowego : prostokatny
Najniekorzystniejszy stan obcigzeniowy nr 1. (Sita Nr 1)
Parametry powierzchni poslizgu pod fundamentem:
Zagtebienie powierzchni po$lizgu  zs, = 0,77 m
Zasieg powierzchni poslizgu lsp = 1,96 m
Nosnos¢ obliczeniowa podtoza fundamentowego Ry = 428,39 kPa
Maksymalne naprezenie kontaktowe o = 351,85 kPa
Nos$no$¢ pionowa SPELNIA WYMAGANIA
Analiza mimosrodu obcigzenia
Maks. mimosréd w kierunku dtugosci fundamentu ey = 0,245<0,333
Maks. mimosréd w kierunku szerokosci fundamentu ey = 0,175<0,333
Maks. mimosrdd przestrzenny e = 0,302<0,333

Mimosrod obciazenia fundamentu SPELNIA WYMAGANIA

Sprawdzenie nosnosci poziome

Najniekorzystniejszy stan obcigzeniowy nr 1. (Sita Nr 1)

Odpo6r gruntu: spoczynkowe
Wartos¢ obliczeniowa odporu gruntu

Nosnos¢ pozioma fundamentu Ry, = 26,47 kN

Spd = 5,57 kN
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Maksymalna sita pozioma H = 8,70 kN
Nos$nos¢ pozioma SPELNIA WYMAGANIA
Nos$nos¢ fundamentu SPELNIA WYMAGANIA
Analiza Nr 1

Osiadanie i obrot fundamentu -dane wejsciowe

Obliczenia przeprowadzono z automatycznym wyborem najbardziej niekorzystnych stanéw
obcigzenia.

Obliczenia przeprowadzono z uwzglednieniem wspoétczynnika k1 (wptyw gtebokosci posadowienia).
Naprezenie w poziomie posadowienia uwzgledniano od zmienionego poziomu terenu.
Wyznaczony ciezar wiasny stopy fundamentowej G = 4,51 kN

Wyznaczony ciezar nadktadu gruntu Z = 10,50 kN

Obliczenia przeprowadzono z pominieciem rozciggania.
Wymiary stopy fundamentowej po wykluczeniu krawedzi rozcigganych:

Dtugosc¢ stopy fundamentowej (x) = 0,57 m

Szerokos¢ stopy fundamentowej (y) = 0,70 m

Osiadanie srodka krawedzi x - 1 = 0,8 mm
Osiadanie $rodka krawedzi x - 2 = 0,2 mm
Osiadanie srodka krawedzi y - 1 = 0,9 mm
Osiadanie $rodka krawedzi y - 2 = 0,2 mm
Osiadanie srodka fundamentu = 0,9 mm
Osiadanie punktu charakterystycznego = 0,6 mm

(1-krawedz max. Sciskana; 2-krawedz min. Sciskana)

Osiadanie i obrot fundamentu - wyniki

Sztywnos¢ fundamentu:

Wyznaczony $redni wazony modut odksztatcenia Eges = 16,80 MPa
Fundament jest sztywny w kierunku podtuznym (k=344,30)
Fundament jest sztywny w kierunku poprzecznym (k=344,30)
Analiza mimosrodu obciazenia

Maks. mimosréd w kierunku dtugosci fundamentu ey = 0,230<0,333
Maks. mimosrod w kierunku szerokosci fundamentu ey = 0,159<0,333
Maks. mimosréd przestrzenny e; = 0,280<0,333

Mimosrod obcigzenia fundamentu SPELNIA WYMAGANIA
Catkowite osiadanie i obrét fundamentu:

Osiadanie fundamentu = 0,6 mm

Gtebokosc¢ aktywna = 1,23 m

Obrét w kierunku x = 1,048 (tan*1000); (6,0E-02 °)

Obrét w kierunku y = 0,811 (tan*1000); (4,6E-02 °)
Wymiarowanie Nr 1

Obliczenia przeprowadzono z automatycznym wyborem najbardziej niekorzystnych stanéw
obcigzenia.
Sprawdzenie zbrojenia podiuznego fundamentu w kierunku x

4 profil 12,0 mm, otulina 50,0 mm

Szerokos¢ przekroju = 0,70 m
Wysokos¢ przekroju = 0,40 m
Stopien zbrojenia p = 019 % > 0,14 % = Pmin
Potozenie osi obojetnej x = 0,02 m < 021 m = Xmax
Moment niszczacy Mgrg = 66,00 kNm > 0,64 kKNm = Mggq

Przekroj SPELNIA wymagania.
Sprawdzenie zbrojenia podiuznego fundamentu w kierunku y

4 profil 12,0 mm, otulina 50,0 mm

Szerokos¢ przekroju = 0,70 m
Wysokosé przekroju = 0,40 m
Stopien zbrojenia p = 019 % > 0,14 % = Pmin
Potozenie osi obojetnej x = 0,02 m < 0,21 m = Xmax
Moment niszczacy Mprg = 66,00 kNm > 3,47 kKNm = Mgg
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Przekroj SPELNIA wymagania.

Sprawdzenie fundamentu na scinanie przy przebiciu
Zbrojenie na scinanie przekroju krytycznego

2 profil 8,0 mm

Kat nachylenia = 45,00 °

Sita normalna w stupie = 42,00 kN
Maksymalna nosnos¢ na obwodzie stupa

Sita przekazywana na podtoze gruntowe = 5,36 kN
Sita przenoszona przez nosnosc¢ na scinanie fundamentu = 36,64 kN
Uwzgledniany obwéd stupa Up = 0,75 m
Naprezenie styczne na obwodzie stupa VEdmax = 0,25 MPa
Nosnosc¢ na obwodzie stupa VRdmax = 3,60 MPa
Przekroj kontrolny krytyczny ze zbrojeniem na przebicie

Sita przekazywana na podtoze gruntowe = 30,48 kN
Sita przenoszona przez no$nos$¢ na $cinanie fundamentu = 11,52 kN
Odlegtos¢ przekroju od stupa = 0,26 m
Obwdéd kontrolny krytyczny u = 0,70 m
Naprezenie styczne w przekroju kontrolnym VEg = 0,12 MPa
Wytrzymatos$¢ na Scinanie przekroju zbrojonego VRdes = 1,09 MPa

VEd < VRd,cs => PRZEKROJ SPELNIA WYMAGANIA
Przekroj krytyczny bez zbrojenia na scinanie (odlegtos¢ od stupa u > 2.d)

Sita przekazywana na podtoze gruntowe = 35,64 kN
Sita przenoszona przez no$nos¢ na Scinanie fundamentu = 6,36 kN
Odlegtos¢ przekroju od stupa = 0,34 m
Obwdéd kontrolny krytyczny u = 0,70 m
Naprezenie styczne w przekroju kontrolnym Veg = 0,10 MPa
Wytrzymatos¢ na scianie przekroju bez zbrojenia VRdc = 0,82 MPa

VEd < VRd,c => Zbrojenie nie jest wymagane
Stopa fundamentowa na scinanie przy przebiciu SPELNIA WYMAGANIA

4. SCIANA OPOROWA 1

Obliczenia sciany katowej
Dane wejsciowe
Data: 30.10.2023

Ustawienia
(definiowanie dla biezacego zadania)

Materialy i normy

Konstrukcje betonowe : EN 1992-1-1 (EC2)
Wspotczynniki EN 1992-1-1: domys$lne

Konstrukcje oporowe

Metodyka obliczen : obliczenia wedtug EN 1997

Obliczenie parcia czynnego : Coulomb

Obliczenie parcia biernego : Caquot-Kerisel

Obliczenia wptywu obcigzen sejsmicznych:  Mononobe-Okabe

Ksztatt klina odtamu : Oblicza¢ ukosny

Odsadzka fundamentu : Odsadzke uwzgledniaj jako nachylong podstawe fundamentu
Mimos$réd dopuszczalny : 0,333

Podejscie obliczeniowe : 2 - redukcja oddzialywan i oporow

Wspoélczynniki czesciowe do oddziatywan (A)
Trwata sytuacja obliczeniowa

Niekorzystne Korzystne
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Wspotczynniki czesciowe do oddzialywan (A)
Trwala sytuacja obliczeniowa

Oddzialywania state : Y= 1,35 [-] 1,00 [-]
Oddzialywania zmienne : YqQ = 1,50 [-] 0,00 [-]
Obciazenie hydrostatyczne : Yw = 1,35 [-]

Wspotczynniki cze$ciowe do oporéw lub nosnosci (R)
Trwala sytuacja obliczeniowa

Wsp. czeSciowy do odporu gruntu (obrét) : YRv = 1,40 [-]
Wsp. czeSciowy do no$nosci poziomej : YRh = 1,10 [-]
Wspoétczynnik redukcji odporu podtoza fundamentowego : YRe = 1,40 [-]

Wspoélczynniki czesciowe do oddzialywan zmiennych
Trwala sytuacja obliczeniowa

Wsp. wartos$ci kombinacyjne;j : Yo = 0,70 [-]
Wsp. wartosci czestych : P = 0,50 [-]
Wsp. do warto$ci pseudo statych : vy = 0,30 [-]
Material konstrukcji

Ciezar objeto$ciowy y = 23,00 kN/m3
Obliczenia konstrukcji betonowych przeprowadzono z wykorzystaniem normy EN 1992-1-1 (EC2).
Beton: C 25/30

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie foxk = 25,00 MPa
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie fetm = 2,60 MPa
Modut sprezystosci Ecm = 31000,00 MPa
Zbrojenie podtuzne: B500B

Granica plastycznoSci fyk = 500,00 MPa

Geometria konstrukcji

Rzedna Glebokosc
Numer
X [m] Z [m]
1 0,00 0,00
2 0,00 1,81
3 0,50 1,81
4 0,50 2,11
5 -0,50 2,11
6 -0,50 1,81
7 -0,25 1,81
8 -0,25 0,00

Poczatek [0,0] znajduje sie w najwyzszym prawym punkcie $ciany.
Powierzchnia przekroju $ciany = 0,75 m2.
Profil geologiczny i przyporzadkowane grunty

Miazszo$¢ warstwy Glebokos¢
Nr Przyporzadkowany grunt Szrafura
t[m] z [m]
1 - 000.8 GPIIL=0,20 77
Fundament

Typ fundamentu : grunt - z profilu geologicznego
Ksztalt terenu

Teren za konstrukcja jest ptaski.
Wplyw wody

Zwierciadlo wody gruntowej znajduje sie ponizej konstrukcji.
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Zdefiniowane obciazenie powierzchniowe

Obciazenie ¢ Wart.1 Wart.2 Wsp.X Dlugos$¢  Glebokos¢

d

Nr . .

nowe zmiana : [KN/m2] @ [KkN/m2] x [m] 1 [m] z [m]

y
; na

1 Tak e 5,00 0,00 10,00 powierzchn
n i

Nr Nazwa

1 naziom

Odpor na licu konstrukcji

Odpor na licu konstrukcji: spoczynkowe
Grunt przed konstrukcja - ---1Ib Pd ID=0,7

Miazszo$¢ gruntu przed konstrukcja h = 1,20 m

Teren przed konstrukcjg jest ptaski.
Ustawienia obliczen fazy

Sytuacja obliczeniowa : trwata

Sciana moze sie przesuwac, w obliczeniach przyjeto obcigzenie parciem czynnym gruntu.

Redukcja kata tarcia grunt/grunt : nie redukuj

Analiza Nr 1

Wyznaczone sily oddziatujace na konstrukcje

Nazwa Fhor Miej.Przytoz. Fyert Miej.Przytoz. Wsp. Wsp. Wsp.
[KN/m] z [m] [kN/m] X [m] obrot przesuw naprezenie

Cigzar 0,00 -0,78 17,31 0,42 1,000 1,000 1,350

$ciana

Cigzar 0,00 -0,75 4,16 0,12 1,000 1,000 1,350

- grunt

Odpér -6,37 -0,40 0,02 -0,13 1,000 1,000 1,350

iew

}Elll‘?nzar 0,00 -0,53 3,61 0,67 1,000 1,000 1,350

odtamu

Parcie 0,24 -0,37 0,33 0,95 1,000 1,350 1,350

czynne

naziom 0,24 -0,43 1,59 0,69 0,000 0,000 1,500

Sprawdzenie catej Sciany

Sprawdzenie na obroét

Moment utrzymujacy My es = 7,56 kNm/
m

Moment obracajagcy Mgy = -2,46 kNm/
m

Obrot - Sciana SPELNIA WYMAGANIA

Sprawdzenie na przesuw

Sita pozioma utrzymujaca Hies = 35,73 kN/
m

-6,05 kN/
m

Sita pozioma przesuwajaca  Hjt

Przesuw - Sciana SPEENIA WYMAGANIA

Sprawdzenie ogélne - SCIANA SPELNIA WYMAGANIA

Maksymalne naprezenie pod podstawg fundamentu : 36,72 kPa

Nos$no$¢ gruntu

Sity oddzialujace w $rodku podstawy fundamentu
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Moment Sita Normalna Sita Tnaca Mimosréd Naprezenie

Analiza fundamentu bezposredniego

Dane wejsciowe

Ustawienia

(definiowanie dla biezacego zadania)

Materialy i normy

Konstrukcje betonowe : EN 1992-1-1 (EC2)
Wspotczynniki EN 1992-1-1:  domy$lne

N [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [-] [kPa]
1 -0,75 36,72 -7,91 0,000 36,72
2 -0,34 25,43 -6,05 0,000 25,43
Sily charakterystyczne oddzialujace w srodku podstawy fundamentu (wyznaczanie osiadan)
Nr Moment Sita Normalna Sita Tnaca
[kNm/m] [kN/m] [kN/m]
1 -0,53 27,03 -5,89
-0,34 25,43 -6,13

Osiadania
Metoda obliczen : Obliczenia z zastosowaniem modutu edometrycznego
Ograniczenia gteboko$ci aktywnej:  z zastosowaniem wytrzymatos$ci strukturalnej
Fundamenty bezp.
Metodyka obliczen : obliczenia wedtug EN 1997
Obliczenia w warunkach z odptywem: EC 7-1 (EN 1997-1:2003)
Analiza fundamentéw rozcigganych : postepowanie standardowe
Mimos$réd dopuszczalny : 0,333
Podejscie obliczeniowe : 2 - redukcja oddziatywan i oporéw
Wspotczynniki cze$ciowe do oddziatywan (A)
Trwala sytuacja obliczeniowa
Niekorzystne Korzystne
Oddzialywania state : Y= 1,35 [-] 1,00 [-]
Wspoétczynniki czesciowe do oporow lub nosnosci (R)

Trwala sytuacja obliczeniowa
Wspoétczynnik redukcji nosnosci pionowe;j : YRvs = 1,40 [-]
Wsp. czeSciowy do no$nosci poziome;j : YRhs = 1,10 [-]
Fundament

Rodzaj fundamentu: tawa fundamentowa

Glebokos¢ od pierwotnej powierzchni terenu  h, = 2,11 m
Gleboko$¢ posadowienia d = 1,20 m
Wysokos$¢ fundamentu t = 030 m
Nachylenie terenu zmienionego sy = 0,00 °
Nachylenie spodu fundamentu s = 0,00 °
Nadklad

Ciezar objeto$ciowy gruntu nad fundamentem = 21,00 kKN/m3
Geometria konstrukcji

Rodzaj fundamentu: tawa fundamentowa

Catkowita dtugos¢ tawy fundamentowej = 10,00 m
Szeroko$¢ tawy (x) = 1,00 m
Szeroko$¢ stupa w kierunku x = 0,10 m
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Zdefiniowane obcigzenie uwzgledniane jest na 1 mb dtugosci tawy.

Objetos¢ tawy fundamentowej = 0,30 m3/m
Objeto$¢ wykopu = 1,20 m3/m
Objetos¢ nasypu = 0,81 m3/m
Materiatl konstrukcji

Ciezar objeto$ciowy y = 23,00 kN/m3
Obliczenia konstrukcji betonowych przeprowadzono z wykorzystaniem normy EN 1992-1-1 (EC2).
Beton: C 25/30

Wytrzymato$¢ na $ciskanie foxk = 25,00 MPa
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie fetm = 2,60 MPa
Modut sprezystosci Ecm = 31000,00 MPa
Zbrojenie podtuzne: B500B

Granica plastycznosci fyx = 500,00 MPa
Zbrojenie poprzeczne: B500B

Granica plastycznoSci fyk = 500,00 MPa

Profil geologiczny i przyporzadkowane grunty

Miazszo$¢ warstwy Glebokos¢
Nr Przyporzadkowany grunt Szrafura
t [m] z [m]
1 - 0,00. GPIIL=0,20 ////
Obcigzenie
Obciazenie N M H
Nr = 1 Nazwa Rodzaj Y X
nowe  zmiana [KN/m] [kNm/m] [KN/m]
1 Tak SO01 Obliczeniowe 14,84 0,00 0,00
2 Tak S0 2 Obliczeniowe 3,55 0,00 0,00
3 Tak SO03 Charakterystyczne 514 0,00 0,00
4 Tak S04 Charakterystyczne 3,55 0,00 0,00

Globalne ustawienia obliczen

Metoda obliczen : obliczenia w warunkach z odptywem
Ustawienia obliczen fazy

Sytuacja obliczeniowa : trwata

Analiza Nr 1

Analiza stanéw obciazeniowych

Ciez. wi. ex ey c Rq Wykorzystanie ) )
Nazwa ) Spelnia wymagania
korzystnie [m] [m] [KkPa] [kPa] [%]
SO1 Tak 0,00 0,00 38,75 41891 9,25 Tak
SO1 Nie 0,00 0,00 38,75 41891 9,25 Tak
SO 2 Tak 0,00 0,00 2746 41891 6,55 Tak
SO 2 Nie 0,00 0,00 2746 41891 6,55 Tak

Obliczenia przeprowadzono z automatycznym wyborem najbardziej niekorzystnych stanéw obcigzenia.
Wyznaczony ciezar wtasny tawy fundamentowe;j G 6,90 kN/m
Wyznaczony ciezar nadktadu gruntu Z 17,01 kN/m

Sprawdzenie no$nosci pionowej

Ksztatt naprezenia kontaktowego : prostokatny
Najniekorzystniejszy stan obcigzeniowy nr 1. (SO 1)
Parametry powierzchni poslizgu pod fundamentem:
Zagtebienie powierzchni po$lizgu  zs, = 1,10 m
Zasieg powierzchni poslizgu lsp = 279 m
Nosno$¢ obliczeniowa podtoza fundamentowego Ry
Maksymalne naprezenie kontaktowe o

418,91 kPa
38,75 kPa
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No$nos¢ pionowa SPEENIA WYMAGANIA
Analiza mimosrodu obcigzenia

Maks. mimosrod w kierunku dtugo$ci fundamentu ey = 0,000<0,333

Maks. mimosrdd w kierunku szerokosci fundamentu ey = 0,000<0,333

Maks. mimosrdd przestrzenny et = 0,000<0,333

Mimosrod obciazenia fundamentu SPELNIA WYMAGANIA

Sprawdzenie nosnosci poziomej

Najniekorzystniejszy stan obcigzeniowy nr 1. (SO 1)

Odpdr gruntu: nie uwzgledniaj

No$no$¢ pozioma fundamentu Ry, = 39,63 kN

Maksymalna sita pozioma H = 0,00 kN

No$nos$¢ pozioma SPEENIA WYMAGANIA

No$nos$¢ fundamentu SPEENIA WYMAGANIA

Wymiarowanie Nr 1

Sprawdzenie trzonu - zbrojenie przednie

Wyznaczone sily oddziatujace na konstrukcje
Nazwa Fhor Miej.Przytoz. Fyert Miej.Przytoz. Wsp. Wsp. Wsp.

[KN/m] z [m] [KN/m] x [m] moment silanorm. silatnac.

Cigzar 0,00 -0,90 10,40 0,12 1,000 1,350 1,000
$ciana
Odpor -3,58 -0,30 0,00 0,00 1,000 1,000 1,000
na
licu
pocsynko 22,90 -0,60 0,00 0,25 1,350 1,000 1,350
naziom 6,03 -0,90 0,00 0,25 1,500 0,000 1,500

Sprawdzenie trzonu - zbrojenie przednie

Przednie zbrojenie nie jest wymagane.

Sprawdzenie trzonu - zbrojenie tylne

Wyznaczone sily oddziatujace na konstrukcje
Nazwa Fhor Miej.Przyloz. Fyert Miej.Przytoz. Wsp. Wsp. Wsp.

[KN/m] z [m] [KN/m] X [m] moment silanorm. silatnac.

Cigzar 0,00 -0,90 10,40 0,12 1,000 1,350 1,000
$ciana
Odpor -3,58 -0,30 0,00 0,00 1,000 1,000 1,000
na
licu
ko 22,90 -0,60 0,00 0,25 1,350 1,000 1,350
naziom 6,03 -0,90 0,00 0,25 1,500 0,000 1,500

Sprawdzenie trzonu - zbrojenie tylne

Sprawdzenie $ciany w przekroju roboczym 1,81 m ponizej korony $ciany
Zbrojenie i wymiary przekroju

10 profil 12,0 mm, otulina 30,0 mm

Zdefiniowana powierzchnia zbrojenia = 1131,0 mm?2

Wymagany przekroéj zbrojenia = 289,3 mm?2

Szeroko$¢ przekroju = 1,00 m

Wysokos$¢ przekroju = 0,25 m

Stopieni zbrojenia p = 053% > 014 % = pyin
Potozenie osi obojetnej x = 0,04 m < 013 m = Xmax
Graniczna sita tnaca VrRa = 119,40 kN > 36,38 kN = Vgq
Moment niszczacy Mgpqg = 97,93 kNm > 25,75 kKNm = Mgq

Przekroj SPELNIA wymagania.
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Sprawdzenie odsadzki przedniej

Wyznaczone sily oddziatujace na konstrukcje

Nazwa Fhor Miej.Przytoz. Fyert Miej.Przyloz. Obliczeniowe
[KN/m] z [m] [KN/m] X [m] wspoétczynnik

Ciezar - $ciana 0,00 -0,78 17,31 0,42 1,350
Ciezar - grunt 0,00 -0,75 4,16 0,12 1,350
Odpér nalicu -6,37 -0,40 0,02 -0,13 1,350
Ciezar - klin odtamu 0,00 -0,53 3,61 0,67 1,350
Parcie czynne 0,24 -0,37 0,33 0,95 1,350
naziom 0,24 -0,43 1,59 0,69 1,500
Sprawdzenie odsadzKi przedniej

Zbrojenie i wymiary przekroju

7 profil 12,0 mm, otulina 30,0 mm

Zdefiniowana powierzchnia zbrojenia = 791,7 mm?2

Wymagany przekroéj zbrojenia 356,9 mm?

Szeroko$¢ przekroju 1,00 m

Wysokos$¢ przekroju = 030 m

Stopien zbrojenia p = 030 % > 014 % = Puin

Potozenie osi obojetnej x = 0,03 m < 0,16 m Xmax

Graniczna sifa tnaca VpRq = 118,18 kN > 7,46 KN = Vgq

Moment niszczacy Mpq = 87,32 kNm > 0,93 kNm = Mgy

Przekroj SPELNIA wymagania.

Sprawdzenie odsadzKi tylnej

Wyznaczone sily oddziatujace na konstrukcje
Nazwa Fhor Miej.Przytoz. Fyert Miej.Przytoz. Obliczeniowe

[KN/m] z [m] [KN/m] X [m] wspotczynnik

Ciezar - $ciana 0,00 -0,15 3,45 0,75 1,350
Ciezar - klin odtamu 0,00 -0,53 3,61 0,67 1,350
Parcie czynne 0,24 -0,37 0,33 0,95 1,350
naziom 0,24 -0,43 1,59 0,69 1,500
Naprezenie kontaktowe 0,00 0,00 -19,49 0,75 1,000
Ciezar 1 0,00 -2,11 0,02 0,50 1,500

Sprawdzenie odsadzKi tylnej

Zbrojenie i wymiary przekroju

7 profil 12,0 mm, otulina 30,0 mm

Zdefiniowana powierzchnia zbrojenia = 791,7 mm?2

Wymagany przekroéj zbrojenia 0,0 mm?

Szerokos$¢ przekroju 1,00 m

Wysokos$¢ przekroju = 030 m

Wildkna rozciagane znajduja sie z przodu przekroju, przekroéj nie moze zosta¢ sprawdzony za

pomoca tego programu.

Pozostate obliczenia dostepne u autora opracowania.

mgr inz. Anna Wojciechowska

Uprawnienia budowlane
do projektowania bez pgramczeh '
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

nr MAP/0188/PBKb/18

mor inZ. Darios? Mrowka
or e ] Mrows
U;;awnienia budewlane do pro Je:\to:\' 1am%}
kierowania i nadzorowania robot budow’ar}}c 1
g i
bez ograniczen W specjalnoscl
konsetrukeyjno-budowlane)

N MAP/0043/POOKIQ7, Nr MAP/0226/0WOK/08
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IV.RYSUNKI KONSTRUKCYJNE

mgr inz. Anna Wojciechowska
s pruprzmiema budowlane
projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

nr MAP/0188/PBKb/18

mgr inZ. 5artos? Mrowka
Uprawnienia hudewlane do projektowania
kierowania i nadzorowania robot budowlanych
bez ogranicze W specjalnosel
konstrukcyjno*bu_dowlanej
Nt MAP!OO431POOKIQ?, Nr MAP/0226/0WOK/CE
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