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Dot.: okreslenia warunkéw technicznych zabezpieczenia przytacza gazowego w zwigzku
z planowang budowa zjazdu z drogi powiatowej w miejscowosci Lubcza, dz. nr ew.
1026/2, gm. Ryglice

W nawigzaniu do pisma w sprawie jw., Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Krakowie, Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
w Tarnowie w porozumieniu z Gazownig w Tuchowie informuje, Ze w rejonie objetym

przedmiotowym wnioskiem zlokalizowana jest sie¢ gazowa, ktérej jestesmy
operatorem, o nastepujgcych parametrach:
iTnyf‘:aZI,:ms::; Cisnienie | Srednica | Materiat | Miejscowosé Oz’:’i?ﬁf;ie Uwagi
B sic dn25 PE Lubcza AB Przytacz e ik
Przylacz gazowy wybudowany
P SIC d:25 PE L B-C w1993 .

Dla ww. sieci gazowej obowigzuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporzgdzeniem

Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640)

z uwzglednieniem §110.

Wyrazamy zgode na prowadzenie prac w zblizeniu do sieci gazowej

a w szczegdlnosci w strefie kontrolowanej gazociggu zgodnie z nizej podanymi

warunkami technicznymi:

1. Obiekty budowlane lokalizowa¢ wzgledem czynnego przytacza gazowego
z zachowaniem wymogoéw ww. Rozporzgdzenia. Cato$¢ prac budowlanych wykonaé
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych w uzgodnieniu z przedstawicielem
Gazowni w Tuchowie wykona¢ niezbedne sondy poprzeczne celem zlokalizowania
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10.

11;

12.

13.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha Bapdrowskiego 16
33-100 Tarnoéw. Szczegélowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na /stronie psgaz.pl
w zaktadce o nas

i potwierdzenia gteboko$ci posadowienia istniejacego przytgcza gazowego.

. Nalezy zachowa¢ przykrycie nad siecig gazowg minimum 1,0 [m], liczac od goérnej

tworzacej rury gazowej/rury ostonowej na przytgczu do poziomu projektowanej
nawierzchni przy czym nie mniej niz 05 [m] od spodu konstrukcii
nawierzchni/fundamentéw kraweznikow/obrzezy.

. Przytacz gazowy kolidujgcy z planowang budowg zjazdu z drogi powiatowej nalezy

zabezpieczyé rurg ostonowg. Rodzaj, $rednice, dtugoéé oraz sposob montazu rury
ostonowej nalezy ustali¢ z Gazownig w Tuchowie przed rozpoczeciem prac
budowlanych.

. Ewentualne krawezniki oraz obrzeza powinny by¢ usytuowane w odlegtosci

poziomej minimum 0,5 [m] od przytgczy gazowych.

. Nawierzchnia oraz jej podbudowa nad siecig gazowg (za wyjgtkiem miejsc

zabezpieczonych rurami ostonowymi) powinny by¢ rozbieralne i przepuszczajace
gaz. W przypadku planowania nad siecig gazowg nawierzchni i/lub jej podbudowy
z materiatéw nierozbieralnych i nieprzepuszczajgcych gazu, sie¢ gazowa wymagata
bedzie na tym odcinku zabezpieczenia rurg ostonowg i wyprowadzenia jej na min.
0,5 [m] poza tg nawierzchnie (materiat, $rednice oraz sposéb montazu rury
ostonowej ustali¢ z przedstawicielem Gazowni w Tuchowie).

.W przypadku braku mozliwosci zachowania ww. wymogdéw kolidujacy

z planowang inwestycjg odcinek przytacza gazowego nalezato bedzie przebudowac.
W przypadku koniecznosci jego przebudowy, nalezy wystgpi¢ z wnioskiem
do naszego Zaktadu o wydanie stosownych warunkéw technicznych.

. W przypadku ewentualnych kolizji z istniejagcym sgczkiem wechowym nalezy go

wyprowadzi¢ poza zakres planowanej inwestycji. Szczegdty techniczne dotyczace
realizacji prac ustali¢ z Gazownig w Tuchowie.

. W strefie kontrolowanej przytgczy gazowych zabrania si¢ sktadowania materiatow

oraz prowadzenia prac w sposob utrudniajacy dostep do sieci gazowej w celach
eksploatacyjnych.

Wszelkie prace wykonywane w sgsiedztwie sieci gazowej nalezy prowadziC ze
szczegblng ostroznoécig, recznie w uzgodnieniu oraz pod nadzorem Gazowni
w Tuchowie, ul. Kopernika 5, Tuchéw. Prace zwigzane z nadzorem zostang
wykonane odptatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac
nalezy powiadomi¢ pisemnie Gazownig z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.
Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia przytgcza gazowego
sg mozliwe do dokonania przez Gazownie na etapie wizji w terenie podczas
prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami.

Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejgcej sieci gazowej nalezy odnowi¢ po
zakonczeniu robot.

Wazno$é warunkéw technicznych okresla sie na 2 lata od daty ich wydania.




Faktura za okreslenie warunkéw technicznych zostanie przestana pocztg na adres: AJO
Architekci Joanna Olejniczak, ul. Bernardynska 21/5, 33-100 Tarnéw

Sprawe prowadzi: Barttomiej Ujek tel. 14-63-23-261

Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Otrzymuija:

e Adresat + mapa
e Gazownia w Tuchowie
e Sekcja Zarzagdzania Majatkiem Sieciowym aa.
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