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ELEMENTY MUROWANE NOSNE POD
ROZPATRYWANYM STROPEM

ELEMENTY ZELBETOWE NOSNE POD
ROZPATRYWANYM STROPEM

ELEMENTY ZELBETOWE NAD
ROZPATRYWANYM STROPEM

ISTNIEJACE SCIANY NOSNE

ELEMENTY NOSNE DO ROZBIORKI

— wience zelbetowe

— stupy zelbetowe

+0.00 = wg.arch.

STAL: S355
STAL ZBR.: AIIINRB500W
BETON: C20/25(B25)
OTULINA: 3cm
DREWNO: C24

Uwaga:

0. Rysunek rozpatrywac z aktualng architekturg i
pozostatymi projektami branzowymi.

2. Podczas wykonywania wykopow fundamentowych
nalezy wezwac¢ uprawnionego geologa w celu
stwierdzenia zgodnosci istniejgcych warunkow
gruntowo-wodnych z przyjetymi w projekcie.

3. Materiaty budowlane oraz elementy
prefabrykowane winny posiada¢ atesty i odpowiadac
odpowiednim normom budowlanym

4. Roboty budowlane i rzemiesinicze nalezy
wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi normami i przepisami, pod nadzorem
0s6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

5. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ i dopasowaé
na budowie.

6. Nadproza stalowe wedtug rysunkéw K-005 i K-006
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