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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC OPISOWA PROJEKTU:

1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany obejmujacy przebudowe oraz zmiane sposobu
uzytkowania pomieszczen przychodni (parter) na Zztobek w istniejacym budynku ustugowo-
mieszkalnym wraz z budowa tarasu, schoddéw zewnetrznych i muru oporowego na dziatce nr 1026/1 w
m. Lubcza gm. Ryglice. Oprdcz planowanych robét budowlanych prace budowlane obejmg takze
rozbidrke schodéw zewn. z podnos$nikiem dla niepetnosprawnych oraz wykonanie nowych schodéw
oraz montaz nowego podnosnika dla niepetnosprawnych przy gt. wejsciu, wymiane nawierzchni
utwardzen, ogrodzenie terenu ztobka wraz z montazem bram wjazdowych, montaz oswietlenia zewn.
oraz prace rozbiérkowe zwigzane z rozbidérka istniejgcych nieczynnych elementéw uzbrojenia terenu
tj. studzienek kanalizacyjnych oraz betonowego zbiornika na nieczystosci.
Zakres robét budowlanych obejmuje:

1. Rozbidrke istn. schodéw zewn. | podnosnika oraz budowe nowych (wejscie gtdwne)
Budowe tarasu wraz ze schodami
Budowe muru oporowego
Wykonanie nowej nawierzchni pow. utwardzonych (dojscie, dojazd, parking)
Montaz oswietlenia zewnetrznego
Montaz bram wjazdowych oraz furtek
Wykonanie ogrodzenia dziatki

NoubhwnN

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki/ obiekty przeznaczone do rozbioérki:
Teren inwestycji jest obecnie zabudowany i zagospodarowany. Na dziatce nr 1026/1 zlokalizowany jest
budynek ustugowo- mieszkalny (3- kondygnacyjny z podpiwniczeniem) a teren wokdét budynku jest
zagospodarowany i urzadzony. Zagospodarowanie dziatki stanowig utwardzenia oraz zielel, w czesci
urzadzona. Teren dziatki jest ogrodzony od strony pétnocnej oraz zachodniej. Dziatka ma ksztatt
zblizony do prostopadtoscianu, ze spadkiem w kierunku potudniowym. Dostep do drogi publicznej
(droga gminna, dziatka nr 1027) bezposredni , od strony wschodniej. Z uwagi na zmiane sposobu
uzytkowania parteru na pomieszczenia ztobka przewiduje sie urzadzenie terenu wokét budynku w tym
likwidacje nieczynnych elementdéw uzbrojenia terenu.
Zakres robot rozbidrkowych obejmuje:

1. wyburzenie schodéw zewnetrznych

2. likwidacje nieczynnych elementéw uzbrojenia terenu: betonowe studzienki

kanalizacyjne wraz z odcinkami podziemnymi oraz zbiornika na nieczystosci.

Budynek jest obecnie przytgczony do sieci: wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowe] oraz energetycznej.
Nie przewiduje sie zmiany w istniejagcym uzbrojeniu terenu.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:
Budynek jest wyposazony w instalacje: wodociggowa, kanalizacyjng, gazowaq oraz elektryczna.

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekdw:
Scieki sanitarne i bytowe s odprowadzane do sieci kanalizacji ogéInosptawne;j.

c) uktad komunikacyijny:
uktad komunikacyjny stanowi komunikacja wewnetrzna w formie istniejgcych utwardzen wraz
z miejscami postojowymi, dziatka jest obstugiwana przez istniejgcy zjazd z drogi publicznej (dz.
nr 1027) od strony wschodniej. Przewiduje sie wymiane nawierzchni utwardzen, budowe
muru oporowego w obrebie wyznaczonych miejsc parkingowych. Przewidziano takze budowe
nowego zjazdu oraz dojazdu do dziatki 1026/1 poprzez nowy zjazd z drogi powiatowej (dz. nr
2792), ktdéry bedzie obstugiwat przedmiotowa dziatke jako dojazd do 7tobka, od strony
potudniowej, bezposrednio z drogi powiatowej.




d)

e)

f)

sposéb dostepu do drogi publicznej:

Wijazd na dziatke z drogi publicznej (droga gminna, dz. nr 1027) jest istniejacy, przewidziano
budowe nowego zjazdu oraz dojazdu do dziatki 1026/1 poprzez nowy zjazd z drogi
powiatowej (dz. nr 2792), ktéry bedzie obstugiwat przedmiotowg dziatke jako dojazd do
ztobka, od strony potudniowej, bezposrednio z drogi powiatowej.

Lokalizacja dodatkowego zjazdu na dziatke 1026/2 zostata pozytywnie uzgodniona z PZD w
Zgtobicach.

Warunki zabezpieczenia sieci i przytagczy w zwigzku z budowg zjazdu i dojazdu do dziatki nr
1026/1 oraz prowadzenia robét zostaty okreslone w cz. technicznej projektu dotyczacej
opinii i uzgodnien zwigzanych z inwestycjg, na koncu projektu. Przed przystapieniem do
robét budowlanych nalezy dokonaé stosownych ustalen i uzgodnien.

parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu:

Przez dziatke przebiega sieé¢ gazowa oraz napowietrzna sie¢ energetyczna oraz zewnetrzne
odcinki instalacji wewnetrznych: gazu, wody i kanalizacji sanit.

Nie przewiduje sie zmiany w istniejgcym uzbrojeniu terenu.

Na terenie inwestycji zgodnie z informacjg PGW Wody Polskie nie wystepuje podziemna sieé

drenarska.

uksztattowanie terenu i ukfad zieleni

Uksztattowanie terenu — nie przewiduje sie zmiany w istniejgcym uksztattowaniu terenu.
Przewiduje sie budowe muru oporowego od strony potudniowej dziatki i w obrebie
wydzielonych miejsc parkingowych. Bez zmiany pozostanqg stosunki wodne, nie wptynie to
rowniez negatywnie na dziatki sgsiednie.

4. Zestawienie powierzchni i gabaryty istniejgcego budynku

2

Pow. Terenu objetego zakresem opracowania- dziatka nr 1026/1 1460 m
Powierzchnie istniejgce:

Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku 155,75| m’
Wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do terenu inwestycji 10,67 %
Powierzchnia utwardzen terenu (istniejaca) 495| m’
Wielkos$¢ powierzchni istn. utwardzen w stosunku do powierzchni terenu 33,90 %
Powierzchnia biologicznie czynna (istniejaca) 809,25 m’
Wielkos$¢ powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu 55,43 %
Powierzchnie projektowane:

Powierzchnie utwardzone (projektowane) 562,00 m’
Wielkos¢ powierzchni proj. utwardzen w stosunku do powierzchni terenu 38,49 %
Powierzchnia biologicznie czynna (projektowane) 742,25 m’
Wielkos¢ powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu 50,84 %
Gabaryty budynku:

Dtugos¢ budynku bz 13,52 m
Szerokos$¢ budynku (szerokosc¢ elewac;ji frontowej) bz 7,59 m
Wysokosé budynku liczona od poziomu terenu przy wejsciu gtdwnym bz 11.52 m
Powierzchnia uzytkowa budynku 338,86 m’
Powierzchnia uzytkowa ztobka 147,63 m’
Kubatura bud. bz | 1313,40 m’

5. Informacje i dane:

a) ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajgcych z zapiséw

Decyzji ULICP:

Brak bezposrednich ograniczen wynikajacych z zapiséw Decyzji ULICP.

Zgodnos¢ z zapisami Decyzji ULICP :

-zatozenie dotyczy zmiany sposobu uzytkowania parteru przychodni na ztobek w istniejgcym
budynku ust.- mieszk. wraz z dobudowg do budynku tarasu i schodéw zewnetrznych,

- w ramach zatozenia przewidziano budowe muru oporowego.




- w ramach zatozenia przewidziano budowe zjazdu o parametrach zjazdu publicznego z drogi
publicznej (dz. nr 2792) na dziatke nr 1026/2 oraz dojazdu do dziatki nr 1026/1.

- linia zabudowy od strony wschodniej - istniejgca z dopuszczeniem wysuniecia poza tg linie
elementow projektowanych- tarasu i schoddéw zewn.

- szerokos¢ elewacji frontowej - bez zmiany

- wysokosc¢ gdrnej krawedzi elewacji frontowej - bez zmiany

- wysokosc¢ do kalenicy dachu - bez zmiany

- dach na budynku- istniejgcy - bez zmiany

- powierzchnia biol. czynna wynosi 50,84%

Dziatka znajduje sie na obszarze Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogoérza
Ciezkowickiego. Nie przewidziano wycinki drzew oraz wykonywania prac ziemnych trwale
znieksztatcajacych rzezbe terenu.

b) informacja o wpisie do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow oraz lokalizacji w

obszarze objetym ochrong konserwatorska
Teren inwestycji nie jest objety prawng forma ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw
oraz dobr kultury wspodtczesne;.
Na terenie objetym zakresem opracowania nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru
zabytkéw architektury i budownictwa ani znajdujgce sie w ewidencji zabytkéw architektury i
budownictwa. Nie ustanowiono strefy ochrony konserwatorskiej ani strefy obserwacji
archeologicznej dla stanowisk archeologicznych. Nie ma tu takze stanowisk archeologicznych.

c) wptyw eksploatacji gérniczej na teren inwestycji
Nie ustalono terenu ani obszaru gdérniczego. Nie ma tez, w bezposrednim sasiedztwie
planowane] inwestycji, majacych na nig wptyw terendw eksploatacji gérniczej. Na terenie
inwestycji nie wystepujg osuwiska.

d) informacja o zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia
Realizacja prac zwigzanych ze zmiang sposobu uzytkowania budynku nie jest przedsiewzieciem
mogacym znaczaco oddziatywaé na $rodowisko i nie bedzie miata negatywnego wptywu na
otaczajaca zielen, poziom hatasu i wody podziemne.

Zgodnie z Art. 74 Prawo Ochrony Srodowiska w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji
nalezy zapewnic oszczedne korzystanie z terenu.
Zgodnie z Art. 75 Prawo Ochrony Srodowiska w trakcie prac budowlanych inwestor jest
zobowigzany uwzgledni¢ ochrone sSrodowiska na obszarze prowadzenia prac, w szczegdlnosci
ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych
Inwestycja nie pozbawia wtascicieli dziatek sgsiednich dostepu do drogi publ., mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii, Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi, nie powoduje ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktécenia
elektryczne i promieniowanie , zanieczyszczenia powietrza i gleby.

6. Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej

a) Informacja (budynku) o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnaciji;

Powierzchnia wewnetrzna 392,37 m?2
Wysokos¢ 11,32 (N) m
Liczba kondygnacji nadziemnych 2
Powierzchnia zabudowy 155,75 m?2
Dtugos¢ budynku 11,32 m
Szerokos$¢ budynku 7,59 m
Kubatura 1313,40 m3

b) Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania:

- biorgc pod uwage funkcje parteru budynku przeznaczonego na dziatalno$¢ prowadzenia
7tobka, parter zakwalifikowano do kategorii ZL Il. Przewidywana maksymalna liczba oséb na




kondygnacji parteru: 27 (24 dzieci+ 3 - opieka). Pomieszczenia techniczne i gospodarcze nie
przeznaczone na pobyt ludzi z mozliwoscig przebywania do 2 godzin w ciggu doby tych
samych oséb a czynnosci wykonywane majg charakter dorywczy.

Pietro: ZLIV
Piwnica: PM
c¢) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany zewnetrzne i okna:
- wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku to ‘D’ .
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci Gtéwna ) )}
pozarowej konstrukgja Konstrukcja Stropl) Sciana ) Sciana . Przekrycie
budynku noéna dachu zewnetrzna wewnetrzna® | dachu
1 2 3 4 5 6 7
"D" (R30) (-) (REI30) (E130) (-) (-)

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa,

E - szczelnos¢ ogniowa

| - izolacyjno$¢ ogniowa

(- ) nie stawia sie wymagan.

d)

Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem, budynek nie znajduje sie w
zewnetrznej strefie zagrozenia wybuchem.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeAstwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sgsiadujgcych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach
wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne:

Budynek znajduje sie w wymaganej odlegtosci od granicy sasiednich dziatek. Od potudnia
5,15m —6,21m, od zachodu 11,28m- 11,64m, od pdtnocy 18,27m oraz od zachodu 14,28m
Odlegtos¢ od najblizszych budynkdw na sagsiednich dziatkach wynosi odpowiednio: 33m. i
36m.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych
oraz zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru , w tym o wymagane;j ilosci wody
do celdw przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowania zZrodet wody do celéw
przeciwpozarowych, hydrantéw zewn. lub innych punktdw poboru wody oraz stanowisk
czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazddw pozarniczych:

Przewidziano zaopatrzenie w wode d.c. przeciwpozarowych 2z istniejgcego hydrantu
zlokalizowanego w odlegtosci mniejszej niz 75m od budynku (po potudniowej stronie dziatki).
Hydrant posiada wydajnos¢ nie mniejszg niz 10l/s. Droge pozarowg stanowi droga powiatowa
(dz. nr 2792) od potudnia. Zapewnione jest potgczenie wyjs¢ z budynku z drogg pozarowg
utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m, w
sposéb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
pozarowej.

Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowanych na podstawie zgody o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Rozwigzania zamienne nie s3 wymagane.



7. Pozostate informacje i dane
Zapotrzebowanie wody — na cele gospodarcze.
Zapotrzebowanie na wode do celéw socjalno-bytowych wyniesie Q = 24 dzieci + 3 oséb x 0,1m3/d x
1,5 = ok. 4,05 m3/dobe.
Bilans $ciekdw sanitarnych przyjeto jako réwny zapotrzebowaniu wody. llo$¢ odpadkow statych: 1
pojemnik /tydzien. Inwestor zapewni odpowiednig umowe na wywdz odpadkdéw
Wody opadowe bedg odprowadzone z rur spustowych na teren Inwestora (na pow. biologicznie
czynng).
Planowane roboty nie wymagajg wycinki drzew i krzewéw. Planowane roboty budowlane nie
naruszajg interesdw oséb trzecich. Projekt podlega ochronie prawnej w zakresie praw autorskich.
Wszystkie materiaty budowlane uzyte do realizacji inwestycji powinny posiada¢ odpowiednie Aprobaty
Techniczne (AT) , atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski.
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych”, niniejszg dokumentacjg oraz przepisami BHP, pod nadzorem
0s6b uprawnionych. Wszelkie niezgodnosci w dokumentacji projektowe]j nalezy zgtaszaé projektantowi
przed wykonaniem robot budowlanych. Zestawienia iloSciowe, jakosciowe i materiatowe przyjete w
niniejszym projekcie nalezy sprawdzi¢ i zweryfikowa¢ przed zamodwieniem materiatéw. Przed
montazem wszelkich wyrobdw uzytych w projekcie nalezy zapoznac sie z instrukcjami technicznymi
wyrobow, w razie potrzeby skontaktowac sie z doradcg technicznym badz projektantem.
Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem inwestorskim w zakresie
konstrukcyjnotechnologicznym. Osoby wykonujgce nadzér powinny posiadaé odpowiednie
uprawnienia. Zawarte w opracowaniu rozwigzania architektoniczne i konstrukcyjno — technologiczne
podlegajg ochronie praw autorskich i nie mogg byé kopiowane, powielane i stosowane bez zgody
autoréw projektu. Wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
(zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego) nalezy ustali¢ z
projektantem. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg i wptynie to na nie zadawalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy. Zastosowane materiaty,
urzadzenia oraz technologie dobrane s3 tak by spetnia¢ zatozenia projektowe. Istnieje mozliwosc¢
zastosowania rozwigzan alternatywnych, ktore posiadajg rdwnowazne badz wyisze parametry od
podanych w opisie.

8. Obszar oddziatywania obiektu
Ustalono nastepujacy obszar oddziatywania projektowanego obiektu:

Podstawa formalno-prawna wtgczenia

Nr ewidencyjny dziatkd do obszaru objetego oddziatywaniem Uwagi
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r.

1026/1 w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie [Dz. U. nr 75, poz. 690
z pézn. zmianami]

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu obejmuje nastepujgce dziatki:

e nr 1026/1- stanowigca teren inwestycji, na ktorym zlokalizowany jest budynek ustugowo-
mieszkalny i zewnetrzne odcinki instalacji wewnetrznych (infrastruktura techniczna obstugujgca
budynek).

Opracowanie:
mgr inz. arch. Joanna Olejniczak
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
ZAWARTOSC OPRACOWANIA (zatacznik do strony tytutowej)

CZESC OPISOWA PROJEKTU

Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego

N

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji,
a takze sposob jej dostosowania do warunkéw wynikajgcych z wymaganych przepisami
szczegllnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Opinia geoteczniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

N u»|bs

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku mieszkalnego wielorodzinnego
— liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych

Opis zapewnienia niezbednych warunkdéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod
wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosSci i sposobu odprowadzania Sciekéw oraz
wodd opadowych

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne - uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywacé ograniczenie lub
eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami

10

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemoéw dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie
catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2
pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii (Dz.U. z 2020 r. poz.
261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowga do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej,

b) dostepne nosniki energii,

c) wybdr dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej: systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo systemu konwencjonalnego oraz
systemu hybrydowego, rozumianego jako potfaczenie systemu konwencjonalnego i
alternatywnego,

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemdw zaopatrzenia w
energie,

e) wyniki analizy poréwnawczej i wyboér systemu zaopatrzenia w energie;

11

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10i § 147 ust. 5—7 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz.
1608);

12

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,




zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

13 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU

A-01 | Rzut piwnicy- inwentaryzacja 1:100
A-02 | Rzut parteru- inwentaryzacja 1:100
A-03 | Rzut pietra- inwentaryzacja 1:100
A-04 | Rzut dachu- inwentaryzacja 1:100
A-05 | Elewacje- inwentaryzacja 1:100
A-06 | Elewacje- inwentaryzacja 1:100
A-07 | Elewacje- inwentaryzacja 1:100
A-08 | Przekroj A-A- inwentaryzacja 1:100
A-09 | Rzut piwnicy 1:100
A-10 | Rzut parteru 1:100
A-11 | Elewacje 1:100
A-12 | Elewacje 1:100
A-13 | Mur oporowy 1:100

ZAtACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Informacja BIOZ
2. Opinia geotechniczna

Podstawa opracowania:

- Decyzja ULICP z 19.90.2023 r. znak: R1.6733.9.2023.EW

- Umowa z Inwestorem.

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500.

- Wizja lokalna w terenie.

- Koncepcja uzgodniona z Inwestorem

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z
pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Wraz z pdzniejszymi
zmianami.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Wraz z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Rodziny, pracy i polityki spotecznej z dnia 8 grudnia 2017 r.
zZmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetnia¢
lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony ztobek lub klub dzieciecy.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
CZESC OPISOWA PROJEKTU:

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
Kategoria IX —ztobki

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek bedzie uzytkowany jako ustugowo mieszkalny z cze$cig ustugowg na parterze. Na
parterze zlokalizowane s3 pomieszczenia przeznaczone na dziatalno$é ztobka, na pietrze
zlokalizowane sg lokale mieszkalne. Program funkcjonalno- uzytkowy ztobka obejmuje:

- 1 sala ztobkowa przeznczona na pobyt 24 dzieci,

- tazienke,

- szatnie,

- toalete,

- rozdzielnie positkéw dla dzieci,

- zmywalnie naczyn,

- pomieszczenie socjalne,

- pokdj dyrektora,

- pom. techniczne i pom. gosp. (piwnica),

PIWNICA
ZESTAWIENIE PROJ. POMIESZCZEN
Lp. NAZWA POMIESZCZENIA TYP POSADZKI |POW.(m2)
| 1 KOTLOWNIA |PLYTKI CERAM.,  16.42
| 2 POM. GOSP. NR 1 |BETON ZACIER.| 7.96
3 POM. GOSP. NR 2 |BETON ZACIER.|  13.74
4 POM. GOSP. NR 3 |BETON ZACIER.|  5.85
|5 POM. GOSP. NR 4 |BETON ZACIER.|  13.49
| 6 KOMUNIKACIA |BETON ZACIER.  14.46|
7 POM. GOSP. NR 5 |BETON ZACIER.| 6.73
8 POM. GOSP. NR 6 |BETON ZACIER,,  6.93
9 POM. GOSP. NR 7 |BETON ZACIER.|  19.64
10/ POM. GOSP. NR 8 |BETON ZACIER.| 5.64
[ POW. UZYTKOWA POMIESZCZEN LACZNIE 110.86
| /POW. UZYTKOWA -ZAKRES OPRAC. 38.12]
PARTER (ZLOBEK) B
ZESTAWIENIE PROJ. POMIESZCZEN
Lp. NAZWA POMIESZCZENIA TYP POSADZKI |POW.(m2)
1 SZATNIA [POCVRULON | 15.98|
2 SALA DZIECI [POCVRULON | 63.55
3 POM. SANITARNE [PLYTKIGRES, |  9.19
| 4 |POM. ADMINISTR. |PLYTKIGRES. | 5.42|
| 5 POM. SOCJALNE |PEYTKIGRES. | 5.33]
6 TOALETA PLYTKI GRES. 3.92
7 ROZDZIELNIA POSIEKOW [PLYTKIGRES. | 3.3
8 ZMYWALNIA [PLYTKIGRES. | 2.89
[ POW. UZYTKOWA POMIESZCZEN EACZNIE 109.51|
[T TARAS 7.75]

PIETRO (CZ. MIESZKALNA) ]
ZESTAWIENIE ISTN. POMIESZCZEN

Lp. NAZWA POMIESZCZENIA |TYP POSADZKI |POW.(m2)
1 KOMUNIKACIA PLYTKI GRES. 14.21
2 KORYTARZ |PLYTKI CERAM. | 5.55
3 KUCHNIA |PLYTKI CERAM. | 8.38
4 LAZIENKA [PLYTKI CERAM.|  3.49
5 we |PEYTKI CERAM.|  1.41
6 SYPIALNIA PANELE PODE. 7.86

| 7 | POK. DZIENNY |PANELE PODL. | 18.41|

| 8 KOMUNIKACIA |PLYTKI CERAM.|  7.33|
9 LAZIENKA [PLYTKI CERAM.|  7.07

10/ POM. GOSP. |PLYTIKI CERAM.| 178
11WC [PLYTKI CERAM. 2.25

|12 KUCHNIA |PLYTKI CERAM.|  9.47
13 POK. DZIENNY |PANELE PODL. | 16.99
14 SYPIALNIA |[PANELE PODL. | 14.29

[ POW. UZYTKOWA POMIESZCZEN LACZNIE 118.49|
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Wymogi sanitarno-lokalowe w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Rodziny, pracy i polityki
spotecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wymagan
lokalowych i sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony ztobek lub
klub dzieciecy:

Przewidziano stworzenie ztobka, ktéry bedzie przeznaczony dla 24 dzieci. Opieka w ztobku
bedzie sprawowana nad dzieémi od ukonczenia 20 tygodnia zycia do ukorczenia roku
szkolnego, w ktdrym dziecko ukorczy 3 rok zycia. Lokal, w ktorym bedzie prowadzony ztobek
ma co najmniej jedno pomieszczenie. W Ztobku zapewnia sie dzieciom mozliwosé
higienicznego spozywania positkbw oraz miejsce na odpoczynek. 1) powierzchnia
pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 16 m%;
w przypadku liczby dzieci wiekszej niz 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na
zbiorowy pobyt dzieci ulega odpowiedniemu zwiekszeniu na kazde kolejne dziecko, ztym ze:
a. powierzchnia przypadajaca na kazde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m? jezeli czas
pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie,

b. powierzchnia przypadajaca na kazde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m?, jezeli czas
pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie;

Obliczenie liczby dzieci: 3-5 dzieci= pow. 16m2

19 dzieci x pow. 2,5m2 (na dziecko)= pow. 47,5m2

Powierzchnia przeznaczona dla 24 dzieci razem= 63,5m2

Sala gtéwna w proj. 2tobku ma powierzchnie 63,55m2

2)  wysokosé pomieszczen przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi co najmniej 2,5 m;

3) bedzie zapewnione utrzymanie czystosci i porzadku w lokalu, pomieszczenia bedg
utrzymywane w odpowiednim stanie oraz sg przeprowadzane ich okresowe remonty i
konserwacje;

4)  w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych:

a. podtoga i $ciany bedg wykonane tak, aby byto mozliwe tatwe utrzymanie czystosci w tych
pomieszczeniach,

b. $ciany do wysokosci co najmniej 2 m bedg pokryte materiatami zmywalnymi,
nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci oraz materiatami nietoksycznymi i odpornymi
na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych;

5) posciel i lezaki bedg wyraznie oznakowane, przypisane do konkretnego dziecka i
odpowiednio przechowywane, tak aby zapobiec przenoszeniu sie zakazen;

6) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci, na grzejnikach centralnego
ogrzewania bedg umieszczone ostony ochraniajgce przed bezposrednim kontaktem z
elementem grzejnym;

7) w pomieszczeniach bedzie zapewniona temperatura co najmniej 20° C;

8) bedzie zapewniony dostep do miski ustepowe]j oraz urzadzen sanitarnych z ciepta biezaca
woda, takich jak: umywalka, brodzik z natryskiem lub inne urzgdzenia do utrzymania higieny
osobistej dzieci, z tym ze w urzadzeniach sanitarnych bedzie zapewniona centralna regulacja
mieszania cieptej wody;

9) bedzie zapewnione stanowisko do przewijania dzieci;

10) bedzie zapewnione miejsce do przechowywania sprzetu i Srodkdw utrzymania czystosci,
zabezpieczone przed dostepem dzieci;

11) bedzie zapewnione miejsce do przechowywania odziezy wierzchniej;

12) meble sg dostosowane do wymagan ergonomii;

13) wyposazenie bedzie posiadac atesty lub certyfikaty;

14) zabawki spetnig wymagania bezpieczenstwa i higieny oraz posiadajg oznakowanie CE;

15) jest zapewniona mozliwos¢ otwierania w pomieszczeniu co najmniej 50% powierzchni
kien;

16) w pomieszczeniach bedzie zapewnione o$wietlenie o parametrach zgodnych z Polska
Normg;

17) apteczki w lokalu sg wyposazone w podstawowe $rodki opatrunkowe.

o

W ramach zmiany sposobu uzytkowania oraz przebudowy pomieszczen na parterze na
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2tobek przewiduje sie przebudowe wewnetrznej instalacji wody, sanitarnej, grzewczej,
elektrycznej. Przewiduje instalacje wentylacji mechanicznej- wedtug projektu branzowego.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykornczeniowe i kolorystyke elewacji,
a takze sposéb jej dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami
szczegllnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organdéw lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Istniejgcy budynek to obiekt wolnostojgcy, ktdry charakteryzuje prosta bryta na rzucie
prostopadtoscianu zwienczona dachem dwuspadowym. Wszystkie elewacje cechuje harmonia
kolorystyczna i materiatowa. Kolorystyke zaprojektowano jako nieagresywna, wspdtgrajaca
wizualnie z istniejgcym otoczeniem. Przewidziano malowanie elewacji z akcentami
kolorystycznymi charakterystycznymi dla obiektow o tej funkcji- kolorowe wstawki na elewacji.
Gtéwne wejscie do planowanych pomieszczen ztobka zlokalizowano od strony wschodniej- w
miejscu wejscia istniejgcego. Projektuje sie nowe pomieszczenia dla czesci parteru budynku,
ktére petnig funkcje oswiatowq. Zaplanowano ztobek 1 oddziatowy z jedng salg dla dzieci
(tacznie 24 dzieci). Przy sali - znajduje sie toaleta dla dzieci z urzadzeniami przystosowanymi
odpowiednio do wieku. Ponadto w strefie wejsciowej zlokalizowano szatnie z miejscem na
wozki oraz pomieszczenia administracyjne i socjalne : pomieszczenie dyrekcji, toalete
ogolnodostepng, rozdzielnie positkdw ze zmywalnig, pomieszczenie socjalne dla pracownikdéw.
W piwnicy znajduje sie pom. techniczne oraz pom. gospodarcze stuzgce do przechowywania
m.in. elementéw ruchomych stanowigcych wyposazenie ogrodu dla dzieci.
W _Zlobku Zywienie dzieci bedzie zapewnione przez catering. W tym celu zaplanowano
rozdzielnie positkdw ze zmywalnia. Droga czysta positkdbw ma sie odbywac przez gtdwne w
szczelnych pojemnikach transportowych. Pojemniki transportowe wnoszone s3 przez
dostawce wejsciem gtdwnym i ustawiane przez rozdzielnig positkéw. Nastepnie w rozdzielni
positkow, positki bedg porcjowane, rozktadane na talerze a nastepnie na wodzek i zawozone do
sali dzieci, gdzie bedzie odbywac¢ sie konsumpcja. Po positku, naczynia beda odktadane do
zmywalni przez okno podawcze i tam myte i wyparzane. Brudne pojemniki cateringowe
umieszczane sg w pojemnikach transportowych i odbierane przez dostawce positkow. Resztki
positkdw przechowywane w szczelnych pojemnikach i w nich wynoszone komunikacjg ogdlna.
Odbidr resztek pokarmowych zgodnie z podpisang umowg na Swiadczenie takich ustug.
Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych.
4. Charakterystyczne parametry istniejgcego budynku:
Pow. Terenu objetego zakresem opracowania- dziatka nr 1026/1 1460 m’
Powierzchnie istniejace:
Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku 155,75| m’
Wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do terenu inwestycji 10,67 %
Powierzchnia utwardzen terenu (istniejgca) 495,00 m’
Wielkos¢ powierzchni istn. utwardzen w stosunku do powierzchni terenu 33,90 %
Powierzchnia biologicznie czynna (istniejaca) 809,25| m’
Wielkos¢ powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu 55,43 %
Powierzchnie projektowane:
Powierzchnie utwardzone (projektowane) 562,00 m’
Wielkos¢ powierzchni proj. utwardzen w stosunku do powierzchni terenu 38,49 %
Powierzchnia biologicznie czynna (projektowane) 742,25 m’
Wielkos$¢ powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu 50,84 %
Gabaryty budynku:
Dtugos¢ budynku bz 13,52 m
Szerokos¢ budynku (szerokos¢ elewacji frontowej) bz 7,59 m
Wysokos¢ budynku liczona od poziomu terenu przy wejsciu gtdwnym bz 11,52 m
Powierzchnia uzytkowa budynku 338,86 m’
Powierzchnia uzytkowa ztobka 147,63 m’
Kubatura bud. bz | 1313,40 m’
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Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Budynek zakwalifikowano do | Kategorii Geotechnicznej

Warunki gruntowo-wodne dla posadowienia projektowanych obiektéw ocenia sie jako proste
— nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych warunkéw geodynamicznych

Nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wod gruntowych. Nie ulega zmianie posadowienie
budynku. Opinia geotechniczna znajduje sie z zatacznikach do proj. budowlanego.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
W budynku znajduja sie tacznie 3 lokale: 2 lokale mieszkalne oraz 1 lokal ustugowy- ZtOBEK.

W  przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publiczne;j
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne

Lokal ztobka zostat dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

W projektowanym ztobku przewidziano WC dostepne dla oséb niepetnosprawnych.
Zapewniono takze dostep z poziomu terenu przed gtéwnym wejsciem poprzez podnosnik
zewnetrzny zlokalizowany przy gt. wejsciu do budynku.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod
wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw oraz

woéd opadowych:
Zapotrzebowanie na wode do celéw socjalno-bytowych wyniesie Q = 24 dzieci + 3 osoby x
0,1m3/d x 1,5 = ok. 4,05 m3/dobe. Bilans sciekéow sanitarnych przyjeto jako réwny
zapotrzebowaniu wody. llo$¢ odpadkdéw statych: 1 pojemnik /tydzieA. Inwestor zapewni
odpowiedniag umowe na wywdz odpadkéw. Wody opadowe bedy odprowadzone z rur
spustowych na teren Inwestora (na pow. biologicznie czynng) ilos¢ wéd opadowych
Q=122,2 m*/rok.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie; planowana inwestycja nie ma wptywu i nie
zmienia aktualnej emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych
oraz ich zasiegu: Z uwagi na zastosowanie kotta gazowego do ogrzewania budynku
oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej, nie ma emisji zanieczyszczen gazowych i
pytowych.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw: komunalne gromadzone bedy czasowo w
istniejgcych pojemnikach na odpady z uwzglednieniem segregacji odpadéw. Odpady
wywozone bedg przez firme w ramach miejskiego systemu gospodarki odpadami, odpady
komunalne; ok 1200kg/rok.

d) wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgani, a takie promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie; planowana inwestycja nie
ma wptywu i nie zmienia aktualnych wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze
promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktocen.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne; planowana budowa nie wymaga wycinki drzew i
krzewéw. Realizacja projektowanego obiektu nie jest przedsiewzieciem moggcym
znaczgco oddziatywa¢ na sSrodowisko i nie bedzie miata negatywnego wptywu na
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otaczajaca zielen, glebe, wody powierzchniowe i podziemne, poziom hatasu i wody
podziemne a takze dziatki sgsiednie.

f) Zgodnie z Art. 74 Prawo Ochrony Srodowiska w trakcie przygotowania i realizacji inwestyc;ji
nalezy zapewnic oszczedne korzystanie z terenu.

g) Zgodnie z Art. 75 Prawo Ochrony Srodowiska w trakcie prac budowlanych inwestor jest
zobowigzany uwzgledni¢ ochrone Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, w
szczeglblnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw
wodnych

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze Zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegélnosci gdy opiera sie
catkowicie lub cze$ciowo na energii z odnawialnych Zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2
pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz.U. z 2020 r. poz.
261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta.

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej,

QH,ok = 22039 kWh/rok - ogrzewanie i wentylacja
QW, o = 18310 kWh/rok - cwu

b) wybdr dwdch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
e system konwencjonalny — energia elektryczna systemowa,

energia z paliwa gazowego - Wariant W.1
e system alternatywny — energia elektryczna z PV, pompa cieplna - Wariant W.2

ANALIZA EKONOMICZNA

NAZWA PROJEKTU

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PARTERU PRZYCHODNI NA
ZkOBEK W ISTNIEJACYM BUDYNKU UStUGOWO- MIESZK.

ADRES

DZ. NR 1026/1
LUBCZA, GMINA RYGLICE

INFORMACJE O BUDYNKU DLA WARIANTU BAZOWEGO

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANEJ AH [m2] 147,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII oHL [wW] 14631
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QH,nd [kWh/rok] 22039
@A;ﬁ%ﬁ%?wmm NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I E?,I’pom’ [KWh/rok] 339
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONEJ AC [m2] 79,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHLODZENIA ¢CL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHLODZENIA QC,nd [kWh/rok] 1107
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHEODZENIA Eel,pom, [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] oW [W]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ QW,nd  [kWh/rok] 18310
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Efﬂfpomr [kWh/rok] 194
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA AL [m2] 0,00
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ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACII OSWIETLENIOWE] ¢L [w] 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA EK,L [kWh/rok] 5894

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] 0

DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII
Gaz ziemny, energia elektryczna

DOSTEPNE WARIANTY PRZYtACZENIA DO ZEWNETRZNYCH SIECI
Gaz ziemny, energia elektryczna

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNEJ

ZALOZENIA DO ANALIZY

OKRES OBLICZENIOWY [lata] 30

STOPA DYSKONTOWA [%]

N

KOSZT CALKOWITY
500 000 -
450 000
400 000
350 000 -
300 000 -
250 000 -
200 000 -
150 000 -
100 000 -
50 000 -

0- i ; ; ; T

Wariant 1 Wariant

NAZWA WARIANTU Wariant 1 Wariant 2

OBECNA WARTOSC KOSZTU CALKOWITEGO [zH] 399026 333407

PROSTY CZAS ZWROTU SPBT [lata] - 0,0

PRZYROST KOSZTOW INWESTYCYINYCH [z4] 0
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO

ROCZNE 0SZCZEDNOSCI
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO (1] 3795

PODSUMOWANIE ANALIZY EKONOMICZNE]

Najnizszym kosztem catkowitym charakteryzuje sie wariant "Wariant 2".

OBJASNIENIA

| OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

Koszt catkowity uwzglednia poczatkowe koszty inwestycji, koszty energii, koszty utrzymania, koszty odtworzenia oraz koszty
usuniecia. Od powyzszych kosztéw odejmuje sie wartos¢ rezydualng na koniec okresu obliczeniowego. Przy czym moga zostac
pominiete koszty, ktore s3 takie same dla wszystkich wariantdw. Dla koszow ponoszonych w rdznych latach obliczana jest ich
warto$¢ biezgca z wykorzystaniem przyjetej stopy dyskontowej.

Stopa dyskontowa, stosowana w niniejszej analizie, jest stopa realna, czyli z wylaczeniem inflacji.

Wspoétczynnik dyskontowy Rd obliczany jest dla kazdego roku na podstawie stopy dyskontowej. Umozliwia on obliczenie
wartosci biezacej kosztu ponoszonego w danym roku (przeliczenie wartosci na rok zerowy).

| OBLICZENIE PROSTEGO CZASU ZWROTU
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taczne koszty inwestycji oznaczajg poczatkowe koszty inwestycji, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia, pomniejszone o
warto$¢ rezydualng na koniec okresu obliczeniowego.

Roczne koszty eksploatacyjne uwzgledniajg koszty energii i utrzymania.

Przyrost kosztow inwestycyjnych oznacza réznice kosztéw inwestycyjnych danego wariantu i wariantu bazowego.

Roczne oszczednosci oznaczajg zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych w stosunku do wariantu bazowego.

Prosty czas zwrotu oznacza czas, po jakim roczne oszczednosci w stosunku do wariantu bazowego wyréwnajg przyrost
kosztow inwestycyjnych. Prosty czas zwrotu obliczany jest przez podzielenie przyrostu kosztow inwestycyjnych przez roczne

11.

12.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz.
1608);

Dla potrzeb analizy przyjeto alternatywne rozwigzania dla ogrzewania obiektu oraz
przygotowania c.w.u.

Przyjeto wykorzystanie energii elektrycznej systemowej Wariant W.1 i energii elektrycznej z
systemow PV i pompe ciepta Wariant W.2.

Wyniki w zatgczonym opracowaniu Analiza Ekonomiczna.

Do realizacji przyjeto Wariant W.1.

W budynku nie wprowadzano zmian w przegrodach zewnetrznych — nie wymagaty
przebudowy. Okna o wspétczynniku przenikalnosci cieplnej rownym lub mniejszym 0,9 W/m2
oK. Drzwi zewnetrzne o wspodtczynniku przenikalnosci cieplnej rownym lub mniejszym 1,3
W/m2 K. Grzejniki wyposazono w urzgdzenia automatycznie regulujgce temperature.
Oswietlenie wewnetrzne z zastosowaniem opraw energooszczednych. W ciggu wewnetrznych
instalacji wodociggowych zastosowane zostang wylewki z ogranicznikiem wyptywu wody oraz
perlatory co pozwoli ograniczyé nominalne zuzycie wody od 25 do nawet 75%. Miski ustepowe
wyposazone beda w sptuczki z dwoma pozycjami sptukiwania wody odpowiednio 3l i 6l co
pozwoli na kolejne oszczednosci na poziomie ok. 25+30% wody. Oswietlenie z wykorzystaniem
opraw energooszczednych.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

W ramach zmiany sposobu uzytkowania oraz przebudowy pomieszczen na parterze na
ztobek przewiduje sie budowe instalacji wentylacji mech. - wedtug projektu branzowego.

Zakres inwestycji obejmuie:

wyburzenie wewnetrznych $cian dziatowych murowanych wraz z demontazem drzwi,
usuniecie starych tynkéw

miejscowe zamurowania $cian zewnetrznych (okna) i wewn. na poziomie parteru oraz
piwnicy.

wykonanie nowych, poszczegdlnych nadprozy, wykonanie otworéw drzwiowych oraz
poszerzenie drzwi wejsciowych

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

wymurowanie nowych s$cian dziatowych z bloczkdw gazobetonowych gr. 12 cm
wykonanie nowych otwordéw drzwiowych wraz z montazem nadprozy

remont istniejgcej kottowni w piwnicy wraz z wyming kotta gazowego C.0, C.W.U.
wykonanie nowych tynkdéw oraz nowej wierzchniej warstwy podtogi

osadzenie nowej stolarki drzwiowe;j

wykonanie podwieszanych sufitow,

wykonanie okfadzin $ciennych w pomieszczeniach "mokrych",

wymiana instalacji elektrycznej i oswietleniowej wraz z osprzetem i okablowaniem.

17



OPIS KONSTRUKCJI | MATERIALOW

Projektuje sie $cianki dziatowe murowane o gr. 12 cm z bloczkéw z bet. komdrkowego kl. 600.
Sciany dziatowe stabilizowaé za pomoca kotew przykrecanych do przegréd nosénych. Sciany
dziatowe przy dtugosci wiekszej niz 5 m nalezy zbroi¢ ptaskownikami 25x1,5 mm lub pretami
stalowymi o $rednicy 6 mm. Przy dtugich Scianach dziatowych w co drugg spoine poziomg
nalezy umiesci¢ zbrojenie. Murowanie $cian na zaprawie cementowej, nastepnie pokryte
gtadzig lub glazura. Narozniki $cian nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi —
np. katownikami ze stali nierdzewne;j.

Wykaz rozwigzan technicznych i materiatowych

Nad otworami drzwiowymi i okiennymi w $cianach konstrukcyjnych zaprojektowano nadproza
prefabrykowane L19/12. Do $cian dziatowych zastosowano uniwersalne nadproza o wym. 8x12
cm, ktére mozna stosowaé w dwéch potozeniach w zaleznosci od gr. scianki. Rozmieszczenie,
ilos¢ oraz wymiar nadprozy zgodnie z rysunkiem projektowym.

Stolarka okienna i drzwiowa. Przed zamdwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw
na budowie oraz ponownie przeliczy¢ ilos¢ zamawianych sztuk stolarki. Drzwi do pomieszczen
gospodarczych, WC i tazienek z dolnym nawiewem powietrza. Stolarka okienna i drzwi
powinny  posiada¢  odpowiedni  wspdtczynnik  przenikania ciepta  zapewniajgcy
energooszczedno$¢ budynku. Okna w systemie rozwieralno — uchylnym, z mozliwoscig
rozszczelnienia oraz z zamkami antywywazeniowymi. Stolarka okienna jednoramowa
tréjszybowa profil PCV sze$ciokomorowy ze szktem o wspdtczynniku K=0,9 W/m2K dla catego
okna musi posiada¢ nawiewniki higrosterowane dwusystemowe, zapewniajace doptyw
Swiezego powietrza. Nawiewniki zamontowa¢ w goérnej czesci stolarki okiennej. Drzwi
wejsciowe do budynku zewnetrzne aluminiowe z profili cieptych szklone szktem bezpiecznym
P-2, z samozamykaczami. Drzwi wewnetrzne ptytowe. Drzwi wewnetrzne, rama skrzydfa z
drewna iglastego lub mdf, wypetniona ptytg widrowg z otworami, obtozona od zewnatrz ze
sklejki lub ptyty mdf, wykonczenie skrzydta z okleiny naturalnej lub laminatu, skrzydto
wyposazone w zawiasy wkrecane z regulacjg w trzech kierunkach oraz zamek z klamka.
Parapety wewnetrzne z konglomeratu w kolorystyce jasne;.

Podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej z wypustem ponad lico $ciany na min. 5cm.
Przyklejane i odizolowane termicznie od oscieznicy oraz sciany za pomocg pianki montazowej i
styropianu.

Podtogi. Jako wykonczenie projektuje sie posadzki z gresu I-go gatunku (najwyzszej jakosci). W
wtasciwosciach antyposlizgowych klasa min. R9. Nasigkliwos¢ 3%. W przejsciach pomiedzy
dwoma roznymi podfogami nalezy zastosowaé progi aluminiowe oraz listwy przejsciowe.
Cokolik na 10,0 cm, wyciety z ptytek podtogowych. Fuga kamienna szerokosci 0,5 mm.
Kolorystyka neutralna w odcieniach bezu lub szarosci.

Schody zewnetrzne zelbetowe wylewane z betonu zwirowego C20/25.

Dojazd, dojscie i opaski — z kostki betonowej o gr. 6cm i 8cm w kolorze szarym, ktadzionej na
podtozu z podsypki piaskowo — cementowej gr. 3cm oraz na zageszczonej przez ubicie mechan.
warstwie z pospdétki o gr. min.= 15cm. Krawedzie utwardzen terenu — z kraweznika
wibrowanego 100x6x30cm

8.4 lzolacje w budynku

Wszystkie uzyte do budowy materiaty i wyroby budowlane muszg posiada¢ stosowne
dokumenty dopuszczenia do obrotu w Polsce, w tym w szczegdlnosci: deklaracje zgodnosci,
certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne, a wyroby stuzgce bezpieczerdstwu pozarowemu
stosowne zgodnie z odrebnymi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
ochronie przeciwpozarowej, wydane przez uprawnione jednostki certyfikujgce. Przed
rozpoczeciem uzytkowania, wtasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu musi:

- przeprowadzi¢ odpowiednie proby i badania, potwierdzajace prawidtowos¢ dziatania
zastosowanych urzadzen przeciwpozarowych /protokoty z odbioru/,

- wywiesié instrukcje postepowania na wypadek pozaru z wykazem telefonow alarmowych,
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- oznakowacd znakami zgodnie z Polskimi Normami: drogi ewakuacyjne, miejsca

rozmieszczenia urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, kurka gtéwnego instalacji gazowej,

droge pozarowg, itp.,
- zapoznaé pracownikdw z przepisami przeciwpozarowymi.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

1. Powierzchnia wewnetrzna, wysokosc i liczba kondygnac;ji:

Istniejacy budynek ust.- mieszkalny to budynek niski (N), wybudowany technologii
tradycyjnej murowanej, wiezba dachowa drewniana, dach dwuspadowy, pokryty

blachodachéwka. Budynek ma 3 kondygnacije, w tym podpiwniczenie.

Dane techniczne i liczbowe budynku:

Powierzchnia wewnetrzna 392,37 m2
Wysokosé 11,32 (N) m
Liczba kondygnacji nadziemnych 2

Powierzchnia zabudowy 155,75 m2
Dtugosé¢ budynku 11,32 m
Szerokos¢ budynku 7,59 m
Kubatura 1313,40 m3

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw

niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych;

W projektowanej strefie nie przewiduje sie sktadowania materiatlébw niebezpiecznych
pozarowo W rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r, w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2023 r.
poz. 822) w ilosciach przekraczajgcych dopuszczalne wartosci okreslone w w/w
rozporzgdzeniu .

Palne materialy wystepujgce w budynku, stanowi¢ bedg wyposazenie lokali takich jak:
drewno, drewnopodobne, papier, tworzywa sztuczne, tkaniny itp.

W pomieszczeniach wystepujg nastepujgce materiaty palne: materiaty celulozowe lub
wykonane z tworzyw sztucznych: szafki, przedmioty do sprzatania, reczniki papierowe,
sprzet elektroniczny AGD, drewno, materiaty drewnopodobne, papier, tworzywa sztuczne,
tkaniny itp.

Na drogach ewakuacyjnych w strefie pozarowej do wykonczenia wnetrz stosowane bedg
materiaty trudnozapalne. Sktadowanie materiatéw palnych w przestrzeni ewakuacyjne;j jest
zabronione. W budynku nie zaklada sie magazynowania lub przerobu materiatéw
niebezpiecznych pozarowo. Nie przewiduje sie stosowania materiatbw moggcych tworzyé
mieszaniny wybuchowe z powietrzem, nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
- przedmiotowa strefa pozarowa spetnia wymagania klasy odpornosci pozarowej ‘D’ .

Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnaciji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na
zewnatrz pomieszczen;

- dla piwnicy przyjeto kategorie PM (pow. wewnetrzna = 115,90m2),

- dla parteru (ztobek) przyjeto kategorie ZLIl (24 dzieci+3 opiekunki) (pow. wewnetrzna =
115,90m2),

- dla cz. mieszkalnej przyjeto kategorie ZLIV (4 osoby tgcznie) (pow. wewnetrzna
260,20m2),

- pomieszczenia techniczne, gospodarcze nie sg przeznaczone na pobyt ludzi,

- z pomieszczeh na pobyt ludzi przejscie do wyjscia ewakuacyjnego lub na zewnatrz
budynku nie przekracza dopuszczalnych odlegtosci 40m.,
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- szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych zgodne z wymaganiami 0,6 m/1000sob lecz nie mniej
niz 0,9m w swietle przejscia,
- obiekt wyposazony bedzie w oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

5. Informacja o podziale na strefy pozarowe
- budynek zawiera 3 strefy pozarowe.
- strefa pozarowa ZLIl na parterze oddzielona od strefy ZLIV elementami oddzielenia
przeciwpozarowego tj. pionowymi 2m. pasami EI60 z materiatu niepalnego, Scianami
wewnetrznymi w klasie odpornosci ogniowej REI60, zabezpieczonymi przepustami
instalacyjnymi, przechodzgcymi przez sciany i stropy strefy pozarowej, do klasy odpornosci
ognhiowej EI60 poza pojedynczymi rurami instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych,  wprowadzanych przez sciany i stropy do  pomieszczen
higienicznosanitarnych.
6. Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref
pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okres$lenia;
- dla stref ZL nie ustala sie gestos¢ obcigzenia ogniowego.
- dla strefy PM nie przekroczy 500 MJ/m?2
7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;
- budynek w klasie D odpornosci pozarowej
- wszystkie przejscia instalacyjne prowadzone przez $ciany i stropy oddzielen pozarowych
zabezpieczone ostonami i masami uszczelniajgcymi p. poz.
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci Gtéwna . ‘. ‘. )
pozarowej konstrukcja Konstrukcja Stropl) Sciana ) Sciana . Przekrycie
budynku noéna dachu zewnetrzna wewnetrzna® | dachu
1 2 3 4 5 6 7
"D" (R30) (-) (REI30) (EI130) (-) (-)

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa,

E - szczelnos¢ ogniowa

| - izolacyjnos¢ ogniowa

(- ) nie stawia sie wymagan.

8.

10.

Informacja o wystepowaniu materiatdw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem;

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem, budynek nie znajduje sie
w zewnetrznej strefie zagrozenia wybuchem.

Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie;

- dla pomieszczen ztobka ZLII z pomieszczen na pobyt ludzi przejscie do wyijscia
ewakuacyjnego lub na zewnatrz budynku nie przekracza dopuszczalnej odlegtosci 40m.
- szerokosci wyjs$¢ ewakuacyjnych zgodne z wymaganiami 0,6 m/1000sob lecz nie mniej
niz 0,9m w $wietle przejscia

- Ztobek wyposazony bedzie w oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzagdzen
stuzacych bezpieczehstwu pozarowemu, wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania
- przeciwpozarowy wytgcznik pradu

- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, minimalne natezenie oswietlenia — 1 Ix, czas
dziatania co najmniej 1 godzina, oprawy lamp posiadajg swiadectwo dopuszczenia,
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11.

12.

13.

- 2tobek wyposazony zostanie w gasnice przenosne zgodnie z zasadami okreslonymi w
rozporzadzeniu MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).t.
gasnice proszkowe cztero lub szescio kilogramowe do gaszenia pozaréw grupy ABC. Jedna
jednostka masy srodka gasniczego 2kg zastosowanego w gasnicach przypadaé bedzie na
kazde 100m2 powierzchni

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych
w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach
stuzgcych do zasilania urzadzen gasniczych iinnych rozwigzaniach przewidzianych do tych
dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach:

- przewidziano zaopatrzenie w wode d.c. przeciwpozarowych z istniejgcego hydrantu
zlokalizowanego w odlegtosci mniejszej niz 75m od budynku (po potudniowej stronie
dziatki). Hydrant posiada wydajnos¢ nie mniejszg niz 10l/s. Droge pozarowg stanowi
droga powiatowa (dz. nr 2792) od potudnia. Zapewnione jest potgczenie wyjsc
ewakuacyjnych z drogg pozarowg, utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 mii
dtugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposéb zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe , w tym informacje o
parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne:

Budynek znajduje sie w wymaganej odlegtosci od granicy sgsiednich dziatek. Od potudnia
5,15m — 6,21m, od zachodu 11,28m- 11,64m, od pétnocy 18,27m oraz od zachodu
14,28m. Odlegtos¢ od najblizszych budynkdéw na sgsiednich dziatkach wynosi

odpowiednio: 33m. i36m

Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem arch. —bud.

Rozwigzania zamienne nie s3 wymagane.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Joanna Olejniczak
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity:
dz. u.z 2023 r. poz. 682 ze zm.) o$wiadczam, ze dokumentacja projektowa:

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU
BUDOWLANEGO

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA ZAMIERZENIA

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
POMIESZCZEN PRZYCHODNI NA ZtOBEK W ISTNIEJACYM
BUDYNKU UStUGOWO MIESZKALNYM WRAZ Z BUDOWA

BUDOWLANEGO TARASU, SCHODOW ZEWNETRZNYCH | MURU OPOROWEGO
NA DZIALCE NR 1026/1 W M. LUBCZA GM. RYGLICE
ADRES LUBCZA 451

33-162 LUBCZA

KATEGORIA OBIEKTU

IX

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ
NAZWA OBREBU
IDENTYFIKATOR DZIAKI

121606 RYGLICE
121606_5.0004 LUBCZA
121606_5.0004.1026/1

GMINA RYGLICE

INWESTOR RYNEK 9
33-160 RYGLICE
jest kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej
ZAKRES PELNIONA FUNKCJA IMIE | NAZWISKO DATA OPRAC. | PODPIS
OPRACOWANIA PROJEKTOWA SPECJALNOSC
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

ARCHITEKTURA PROJEKTANT mgr inz. arch. Joanna Olejniczak | 082023
ZAGOSP. TERENU | SPEC. UPRAWNIEN architektoniczna do projektowania
PROJEKTANT bez ograniczen

NUMER UPRAWNIEN MPOIA/047/2009
ARCHITEKTURA PROJEKTANT mgr inz. Daniel Meryszczakowski 08 2023
ZAGOSP. TERENU | SPEC. UPRAWNIEN | architektoniczna do projektowania
PROJEKTANT bez ograniczer'\
SPRAWDZJACY NUMER UPRAWNIEN PDK/0228/P00S/14
B. ELEKTRYCZNA PROJEKTANT inz. Jerzy Florek 08 2023
ZAGOSP. TERENU | SPEC. UPRAWNIEN | elektryczna do projektowania
PROJEKTANT bez ograniczen

NUMER UPRAWNIEN 97/KW/75
B. ELEKTRYCZNA PROJEKTANT inz. Leszek Stowik 08 2023
ZAGOSP. TERENU | SPEC. UPRAWNIEN | elektryczna do projektowania
PROJEKTANT bez ograniczeﬁ
SPRAWDZJACY NUMER UPRAWNIEN WD-NB-8346/118/81
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