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konstrukeja @ nawierzchnia jezdni

kwaweznik betonowy

Uwagqa:

o Roboty prowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-S-02203.

Bcm| betonowa kostka brukowa, typ Behaton
£>150MPa Sem| podsypka cementowo— piaskowa 1:4
£,>80MPa 20cm | kruszywo fomane stabilizowane mechanicznie, C90/3

E525MP0 & 30cm

kruszywo CNR stabilizowana spoiwern hydraulicznym C1,5/2<4 MPa

degradacjq gruntu.
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konstrukeja @ nawierzehnia utwardzenia terenu/miejsc postojowych dla 0sb niepetosprawnych

8cm

betonowa kostka brukowa, typ Holland

Sem

podsypka cementowo— piaskowa 1:4

ODWODNIENIE LINIOWE

20cm

kruszywo famane stabilizowane mechanicznie, €90,/3

30cm

kruszywo CNR stabilizowana spoiwem hydraulicznym C1,5/2<4 MPa

61cm

konstrukeja @ nawierzchnia miejsc postojowych

Bcm| betonowa kostka brukowa 7 szerokimi spoinami wypefnionymi grysem kamiennym
E,>130MPa 3em| grys 2/8
E,>80MPa 20cm| kruszywo famane stabilizowane mechanicznie, C90/3
E,>25MPa 30cm | kruszywo CNR stabilizowana spoiwem hydraulicznym C1,5/2<4 MPa
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o Wykopy nalezy wykonywa¢ w porze suchej i chroni¢ przed naptywem wdd  gruntowych i opadowych.
o Roboty nalezy tak etapowa¢, aby nie pozostawia¢ niezabezpieczonego wykopu, gdyz moze to skutkowa¢

o Grunty ograniczne oraz nienosne nalezy wymienic.
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ul. Obywatelska 16/1
33-100 Tarnéw
email: mminfrastruktura@gmail.com

PRZEDSIEWZIECIE:

BUDOWA UKtADU DROGOWEGO W RAMACH ZADANIA ,,ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA PARTERU PRZYCHODNI NA ZLOBEK W ISTNIEJACYM
BUDYNKU UStUGOWO- MIESZKALNYM WRAZ Z DOBUDOWA TARASU

ORAZ SCHODOW ZEWNETRZNYCH ORAZ BUDOWA MURU OPOROWEGO
NA DZIALCE NR 1026/1 W M. LUBCZA, GMINA RYGLICE

TYTUL RYSUNKU:
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PROJEKTANT: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
. mgr inz. Mirostaw Dojka UPrawnienia budowlane nr:
branza MAP/0010/PBD/17
drogowa do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Marcin Bera uprawnienia budowlane nr:
branza MAP/0245/POOD/09
drogowa do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
STADIUM: DATA: SKALA: NR RYS.
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