SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45233250-6
Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég.

CPV 45212200-8
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

Nazwa zadania: Ustawienie stofu do tenisa stotowego wraz z utwardzeniem terenu.

Lokalizacja : 66-400 Gorzow WIkp. ul. Gwiazdzista 20, dziatka o nr ew. gruntu 2541/5.
Zamawiajacy:  Administracja Domow Mieszkalnych nr 5 w Gorzowie Wlkp.

Przygotowat: Grzegorz Sliwiriski

Gorzéw WIkp., Marzec 2023 r.




I. Wstep.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegdétowe wymagania wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem stanowiska oraz ustawieniem zewnetrznego stotu
betonowego do gry w tenisa stotowego przy ul. Gwiazdzistej w Gorzowie WIkp.

W ofercie nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z przedmiotowym zadaniem,
takze koszty roboét towarzyszacych i pomocniczych, w tym koszty ewentualnej koniecznej
rozbidrki i odtworzenia elementéw zagospodarowania terendw sgsiednich — przylegtych
do miejsca inwestycji.

Il. UTWARDZENIE NAWIERZCHNI

1. Roboty przygotowawcze

Polegajg na robotach rozbiérkowych poszczegélnych elementéw chodnika ( nawierzchni
chodnika , obrzezy trawnikowych), na wykonaniu koryta , oraz ewentualnych robdt
ziemnych. Rozbiérke poszczegdlnych elementédw chodnika nalezy wykonaé recznie lub
mechanicznie. Nastepnie nalezy przesortowac¢ materiat uzyskany z rozbiérki. Materiat (
krawezniki, obrzeza trawnikowe, podsypka ) nie nadajacy sie do ponownego wykorzystania
nalezy utozy¢ w stosy , a nastepnie wywies¢ na miejsce utylizacji .

2. Roboty ziemne

W przypadku wykonywania nowego koryta w miejscu istniejgcego chodnika ,po odspojeniu
gruntu ze ztozeniem urobku na odktad lub hatde nalezy wyprofilowac dno koryta
z mechanicznym zageszczeniem, uformowac pobocze z wyrédwnaniem do wymaganego
profilu i zagescic go.

Roboty ziemne nalezy wykonywac koparka lub recznie z jednoczesnym zatadunkiem ziemi
na samochody celem wywozu na zwatke. W przypadku wystgpienia wod w wykopie nalezy
recznie wykona¢ rowki odwadniajgce. Zageszczenie gruntu powinno odbywac sie do
uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu 1s=0,97-1,00 okreslonej w badaniu ,,Proctora".

3. Roboty remontowe

W zakres prac remontowych wchodzi wykonywanie prac remontowych (wymiana
podbudowy i zniszczonych nawierzchni, likwidacja zapadniec i nieréwnosci) poszczegdlnych
elementow chodnikéw (nawierzchni, krawezinikow, obrzezy, regulacja wysokosciowa
studzienek ). Wyszczegdlnienie prac remontowych wraz z opisem niezbednych czynnosci
przedstawiono ponizej:

3.1. Podbudowy.
3.1.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5

Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie powinna by¢ mieszanka zwiru o uziarnieniu 0/31,5 mm , spetniajaca
wymagania niniejszej specyfikacji. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen
obcych i bez domieszek gliny .

Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi pol
dobrego uziarnienia, podanymi w PN-S-06102 .

3.2. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100 oraz 8x30x100 cm, gatunku |, w kolorze
jasnoszarym i spetnia¢ warunki zawarte w normach: PN-EN 1343:2013 kI | Géra kraweznika
wykonczona jest metoda Srutowania Tolerancja przy odbiorze robét:

- odchylenie linii obrzezy w planie - max. odchylenie moze wynies¢ 1 cm (na kazde
100 m), odchylenie niwelety - max. +1 cm (na kazde 100 m),




- rownosc gornej powierzchni obrzezy - tolerancja przeswitu pod tatg 3-metrowg do
1 cm (na kazde 100m),

- dok’ra)dnosié wypetnienia spoin - wymagane wypetnienie catkowite (sprawdzenie co
10 m).

3.3. Nawierzchnie z kostki brukowej

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub.6 cm chodnika, powinna posiadac aktualng aprobate
techniczng do stosowania w budownictwie drogowym. Ksztatt i kolor kostki zgodny z zatozeniami
przedmiarowymi . Podstawowe wymagania:
e wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6 kostek) nie powinna by¢ nizsza niz
60 MPa,
e nasigkliwos$¢ powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206:2014-04 i wynosi¢ nie wiecej niz
4%,
e Scieralnos¢ na tarczy Boehmego wg PN-EN 14157:2005 powinna wynosi¢ nie wiecej niz 4mm,
e odpornos¢ na dziatanie mrozu wg badan PN-EN 206:2014-04.
Na podsypke cementowo-piaskowg o grubosci 5 cm nalezy stosowac piasek gruby odpowiadajgcy
wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010. Kostke uktada sie na podsypce tak aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity 2-3mm. Szczeliny wypetnic¢ nalezy piaskiem, zamiesé powierzchnie utozonych kostek i ubi¢ przy
zastosowaniu np. wibratorow ptytowych
z ostong z tworzywa sztucznego.
Nieréwnosci nawierzchni mierzone fatg zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny przekraczaé 8mm.
Tolerancja spadkdéw poprzecznych +0,5%, tolerancja rzednych niwelety nie wiecej niz +1cm.

Zestawienie ilosci jednostek miar rob6t remontowych okreslono w przedmiarze robét.
IIl. STOt DO GRY W TENISA STOLOWEGO

Betonowy stot przeznaczony do umieszczania na zewnatrz, duzej masa — powyzej 750 kg chronigcy
go przed kradzieza.

— catos$¢ z wibrowanego betonu zbrojonego klasy min. C30/37,

— blat zielony, kryty lakierem ochronnym,

— dla zapewnienia bezpieczenstwa, brzegi blatu zaokraglone profilem aluminiowym,

— siatka mocowana do blatu na state i wykonana z blachy stalowej ocynkowanej gr. min 3 mm

1 zaokraglonych rogach,

— stot odporny na dziatania warunkéw atmosferycznych i uszkodzenia mechaniczne,

— wolnostojacy, przystosowany do montazu na ptaskim, utwardzonym podtozu.

Dhugosc¢: 274 cm,

Szerokos¢: 152 cm,

Wysokos¢: w granicach od 76 do 78 cm,
Grubo$¢ blatu: min. 6 cm

IV. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wszelkie roboty remontowe nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami
dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy. Przed rozpoczeciem robdt pracownicy
powinni sprawdzi¢ stan bezpieczernstwa w miejscu pracy. Roboty remontowe nalezy
wykonywaé po zabezpieczeniu obszaru prowadzonych robét i oznakowaniu go
stosownymi znakami drogowymi i urzadzeniami ostrzegawczo- zabezpieczajgcymi.
Roboty mogg wykonywaé jedynie pracownicy przeszkoleni w zakresie BHP na danym
stanowisku pracy. Pracownicy znajdujacy sie w rejonie robot powinni by¢ ubrani w
odpowiednig odziez ochronna.




Podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia
instalacji nalezy niezwfocznie przerwac prace i ustali¢ z wtasciwg jednostka zarzadzajaca
dang siecig podziemng dalszy sposéb wykonywania robot.

Specjalistyczny sprzet i maszyny powinny by¢ obstugiwane wytgcznie przez osoby do
tego uprawnione. Po zakonczeniu robdt remontowych teren nalezy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

V. Wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow

Materiaty uzyte do realizacji remontu muszg by¢ zgodne z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych, atestéw lub
certyfikatéw oraz musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351).

VI. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robét

Sprzet i maszyny niezbedne do wykonania robdt powinny zapewnié¢ prawidtowe ich
wykonanie oraz nie stwarza¢ zagrozenia dla oséb i mienia w rejonie placu budowy jak
rowniez nie oddziatywac zbyt negatywnie na srodowisko, tj. powinny spetnia¢ normy
w zakresie emisji hatasu i spalin.

VII. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Transport elementéw i prefabrykatéw budowlanych zwigzanych z wykonaniem robot
remontowych powinien odbywa¢ sie w sposéb zgodny =z przepisami BHP
i uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie.

VIII. Kontrola jakosci robot

W trakcie wykonywania robét kontroli podlegajg nastepujace elementy:

jakos¢ elementow, prefabrykatow, materiatéw budowlanych stosowanych w czasie prac;
prawidtowosé w wykonaniu poszczegdlnych prac, zaréwno robot ulegajgcych zakryciu jaki
i widocznych (m.in. stopien zageszczenia i wyprofilowania koryta, wymiary: podbudowy,
podsypki, nawierzchni, kruszywa, zapraw cementowych, doktadnos$¢ utozenia elementow
drogi, doktadnos¢ zawibrowania nawierzchni, dokfadnos$¢ wypetnienia spoin, spadki
poprzeczne i podtuzne, doktadnos¢ regulacji studzienek; uporzadkowanie terenu po
wykonaniu prac).

IX. Odbior robot budowlanych

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze specyfikacjg techniczng jezeli wszystkie elementy
wymienione w pkt VIII zostaty zrealizowane prawidtowo. Odbior robot nastepuje
protokdlarnie na podstawie wczesniej przeprowadzonej kontroli jakosci robot. W zaleznosci
od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robdt, ktére zostang zakryte zgodnie z procesem technologicznym. Odbidr ten jest
prowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek. Gotowos¢
danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca telefonicznie Inspektorowi Nadzoru.

2. Odbior robdt czesciowy i ostateczny - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot.
Zakonczenie robot oraz gotowosc¢ ich do odbioru zgtasza Wykonawca telefonicznie Inspektorowi
Nadzoru. Odbioru robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz ocenie wizualnej. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdét odbiega od wymaganej Specyfikacja
Techniczng, komisja wyznaczy roboty poprawkowe lub uzupetniajgce i ustali nowy termin
odbioru. Do odbioru czesciowego, czy ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad
nastepujace dokumenty:




\%

obmiary wykonanych prac wraz z rysunkami,

deklaracje zgodnos$ci wbudowanych materiatéow,

oswiadczenie Wykonawcy o zgodnos$ci wykonania robdt z obowigzujacymi przepisami,
normami i Specyfikacjg Techniczng.

Odbior pogwarancyjny - dokonywany jest przed uptywem gwarancji i polega na ocenie
wykonanych robdét i ewentualnym usunieciem nieprawidtowi ci stwierdzonych podczas jego

odbioru.

X. Sposob rozliczenia robot

Ustalenia dotyczace sposobu rozliczenia robot podano w projekcie umowy.

XI. Przedmiar robot

Podana ilo$¢ jednostek przedmiarowych jest wielkoscig orientacyjng i Zamawiajacy nie
gwarantuje zlecenia robot w podanej ilosci. 1los¢ robot wyniknie w trakcie obowigzywania
umowy w zaleznosci od potrzeb. Obmiar robdt zostanie sporzadzony przez Wykonawce,
a jtt)ago zgodnos$¢ sprawdzona przez Inspektora Nadzoru w ramach w/w procedury odbioru
robot.

Xil. Dokumenty odniesienia

Przepisy prawne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 rok, poz. 2351);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1376 z pdzn. zm.);
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 roku, poz.
124 z péin. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 roku ,poz.
2454).

Normy

PN-B-04110 - Wytrzymatosc na sciskanie w stanie powietrzno - suchym w MPa nie mniej niz 120
PN-B-04111 - Scieralnos¢ na tarczy Boehmego w centymetrach nie wiecej niz 0,4

PN-B- 04115 - Wytrzymatos¢ na uderzenia (zwieztos¢ ) liczba uderzeri, nie mniej 8

PN-B -04101 - Nasigkliwos¢ wodg w % nie wiecej niz 1,0

PN-B-04102- Odpornos¢ na zamrazanie — catkowita

PN-EN 12620+A1:2010 - Kruszywa mineralne , piasek do zapraw budowlanych

PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.




