PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa obiektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 4953P
ulica Gostynska w Pogorzeli

Adres obiektu: m. Pogorzela, gmina Pogorzela, powiat
Gostynski
Jednostka ewidencyjna - 300406_4 Pogorzela -
miasto
Obreb ewidencyjny - 0001 Pogorzela
Dziatki nr ewidencyjny - 1133; 1132; 1131,

1130/1;48/13; 48/26; 49/1,
49/2; 52; 61; 74/8; 79/1;
1568/1;



PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podst | Opis | wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D.01.00.00.
KNNR 1 Roboty pomiarowe - trasa drog w lerenie rowninnym, km
d.1(0111-01
0.909 km o.M
RAZEM 0.91
ZKMNMNR & Rozebranie kraweinikow betonowych na podsypee cementowo-piaskowe] m
o, 1|0806-02
10.3+34+17+16.2+40.9+38 7+24 B+18+49.7+7 7T+17 7+33+34 4422 5+24 0+ m 1379.50
11.8+35.9+9.4+2.8+164 2+15.7+31.9+15,3+27 . 3+21 5+76.7+14 637 8237+
10.8+9.6+59+47+70.5+54.3+0.5+37 4+43+125+28
RAZEM 1379.50
IEMNNR & Rozebrane obrzezy trawnikowych o wymiarach 6220 cm na podsypce piaskows] (m
o, 1|0806-07
145+58+30+314 m 57700
RAZEM 577.00
AKNNR & Fozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie  [m*
d. 1|0802-04 ot Zjazdow
, wysp segregacyjnych i azyli
3.5 5+7 2 8+6,9°6+5,8°6+5.13+7.11+38.68+24 31+36.72 m= 261,50
RAZEM 261,50
SKMNNR 6 Fozebranie nawierzchni z brukoweca gr. 16-20 cm mechanicznie - dot, wysp se-  m#
. 1|0B02-08 gregacyjnych i azyli
5 134T 1 1+38.68+24 31+36.72 m= 111.95
RAZEM 111.95
BEMNNR & Reczne rozebranie nawierzchni z betonowsj kostki brukows] na podsypce piasko-fm=
d. 1)0803-07 WE
analogia
dot. zjazdow
1.6%4+1.4°5,8+2°5+2,7°4, 3+ 2 8" 10+5°5+3 8*5+5°10+4,5°4+4 5°6.5+4.5°T+5.3*  |m¥ 730,458
10+5.6"10+8°5+4"7 5446, 3+7. 7 (3+8.7)"0.5+4 5% 1.6+5.8°22+5 4"8+5.5°4+5.5°9
RAZEM 730.48
TKMNNR & Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spainach wypem=
d.1|0805-01 tnionych piaskiem
dot. zjazdow
5'4+4 . 5°6+7.6°6+1.6*10+4.5°7 5+4.4*4.5 m 162,15
RAZEM 162.15
BKMNMNR & Rozebranie nawierzchni z phyt drogowych betonowych (trdinka) gr. 15 cm o spai- m*
d.1|0805-02 nach wypetnionych piaskiem dof. zjazdow
2 5'5+5.4'6+5°6.5+4"8+4.07.5+4.012+9.3"4 .5+4 .8'0+4. 7°8+60 mé 381.60
RAZEM 381.60
GKEMNNE 6 Fozebranie chodnikaw z phyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypoe jme
d.1|0B05-05 piaskowej
dof. chodnika
I_Z?‘2.55+?.4‘E.5 m# 116.95
RAZEM 116.95
TOIKMNR & eczne rozebranie nawierzchni z kestki kamienne] nieregulamej na podsypce piagm
d. 1|0803-01 kowe] dot. zjazdow
N me 43.50)
RAZEM 43.50
TKMNR & Reczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce piasko-jm:
d. 1|0803-07 WE|
analogia
dof. chodnika
16°1.6+23.2°1.5+21%1.6+27"1.5+1.6°(25+34+54+88+31. 5+ 12425+ 17+26)+15*  m< 1086.75
1.75+401.6+1791.4+151.6+1.4*(12+14+25)
RAZEM 1086.75
12IKMR 4-051  [DemontaZ studzienek sciekowych ulicznych betonowych o sr. 500 mm z osadni- |kpl.
d.1|0411-02 kiem bez syfonu
|24 Jkep. 24,00
| RAZEM 24.00
T3KNR 4-051  [Demontaz studni rewizyjnych z kregow betonowych o sr. 1000 mm w gotowym pl.
d.1|0408-01 wykopie o gleb. 3 m [
18 pl. 18.00)
RAZEM 15.00)
14[KNR 4051 |[Demontaz rurociggu Zelbetowego o sr.nom. G600 mm fgczonego na siyk opaska  |m
d.1|0317-03 betonows
[200 il 200,00
RAZEM 200.00
15KMNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazow kanalowych ]
d. 1|1406-03
16 3 __16.00)
RAZEM 16.00
16KMR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych .
d.1|1406-05
12 ) 12,00
RAZEM 12.00)




Lp. Podst Opis | wyliczenia [ jom. Poszcz Razem
17KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek Sclekowych ulicznych k.
d.1(1406-02
2 k. 2.00
| RAZEM 2.00
18KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (5r. B6-T5 cm) L
d.1(0103-07
3 k. 3.00/
| RAZEM 3.00
THKNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni (&r. 66-75 cm) L
d.1(0105-07
& L. 3.00/
RAZEM 3.00
20KNR 2-01 Wyworenie dluzye na odleghods do 2 km =
o 1(0110-01
0. 77+2.37 3 3.91
RAZEM 39
21KNR 2-01 Wyworenie karpiny na odlegiose do 2 km mp
d.1(0110-02
20 88+1.18 mp 204
RAZEM 2.94
Z2KNR 2-01 Wyworenie gatezi na odleghoés do 2 km mp
d.1(0110-03
22 62+3.23 mp B.47
RAZEM 847
ZIKNR 2-21 Karczowanle drzew twardych - dod.za kadde dalsze 5 em Srednicy pnia L
d.1(0110-10 Frotnost = 6 E
1 L. 1.004
RASZEM 1.00)
24|KNR 4-D4 Wiywiezienie gruzu z teranu rozbiorkl przy mechanicznym zaladowaniu | wylado- m3
d.11103-04 waniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
13795020 3+57T*0.6*0.2+261 50.04+(739 48+ 1086.75)"0. 08+ 162.15+43.5)" |m?3 44417
0. 124+381 6*0.15+116.95*0.05+(3.14*0.3*0.3-3 14*0.25"0 25)*24+(3.14%0.55"
0.55-3.14"0.5°0.5"18+(3.14"0.35"0.35-3.14"0.3*0.3)"200+1 11.95*0.2
RAZFEM 44417
Z5KNR 4-04 Wiywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu | wylado- |m3
d.1|1103-05 waniu samach.samowyl.- dod.za kazdy nastrozp. 1 km
Frotnoss = 3
1705020 3457 T*0 60 24261 5*0.04+(730 48+ 1086 75)"0. 08+ 162 15+43. 5} |m3 44417
0. 12+381 6°0.15+116.95°0.05+(3.14"0.3"0.3-3.14"0.25"0.25)"24+(3.1470.55"
0.55-3.14"0.5° 0.5 18+(3.14"0.35"0.35-3.14"0.3"0.3)" 200+ 1 11.95%0.2
RAZEM 444 17
2ROBOTY ZIEMNE D.02.00.00.
ZEIKNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiermymi o pojtyzki 0.25 m3 w m-
d.2|0202-04 qgr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyiad.- dotyczy przykanali-
kow i wymiany kanatu d=600mm
15°6.5°1°0.5+200"1.5"2 m3 648, 75
RAZEM B48.75
ZT[KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi fm-
d.2|0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonejikat.gr. 1-1V)
Hrotnosc = 3
15°6.5%1°0.5+200%1.5%2 m? 548,75
RAZEM 64875
ZB[KNNR 1 Zasypanie wykopow dowiezionym materalem z zageszcz. mechanicznym ubijakam?
d.2|0214-04 mi (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-11
G48.75 m 648,75
RAZEM B48.75
ZE[KNNR 1 Zasypanie rowdw dowiezionym materialem spycharkami z zageszcz.mechanicz- [m-
d.2|0214-01 nym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. -]
51.305+23.2*1.2+17*1.425+ 18" 2. 2+37*2.2+20"2.4 m3 _231.51
_ RAZEM 231.51
JODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO D.03.00.00.
IKNNR 4 Hanaty 2 rur PVC taczonych na weisk o Sr. zewn. 160 mm-przykanaliki m
d.3(1308-02
18+10+11+3.8+8. 343 442 6+5. 9+ 5. 0+6+5 2+ 1 1+6+6+1 2411 . 847 3+8+1.7+35 il 181.00)
RAZEM 181.00
H[KNNE 4 Kanaty z rur PVC faczonych na woisk o Sr. zawn. 830 mm m
. 31308-08
200 m 200.00)
RAZEM 200.00
J2KNR 2-18 Studzienki Sciekowe z gotowych elamantdw betonowe o 5r.500 mm z osadnikiem szt
d.30625-02 baz syfonu E
25 L. 25. 00
RAZEM 25.00
:L;IKNR 218 |Studnie rewizyjne 2 kregde batonowych a & 1000 mm w golowym wykopie o gle-|stud.
o 3061301 Dok, 3m
Krotnost = 0.5
18 |stud. 18,0
| RAZEM 19.00)




Lp.| Podst Opis | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
KMR 4-0511  [Mechaniczne czyszczenie kanahbw kolowyeh sieci zewn.o Sr. 0.50 m wypelnio-  |m
d.30102-05 nych osadem do 1/2 wys_kanafu
280 Im 280.00
RAZEM 28000
35KMR 4-0511  Mechaniczne czyszezenie kanakdw kolowyeh sieci zewn.o &r. 0.60 m wypelnio-  |m
. 30102-08 nych osadem do 1/2 wys_kanatu
200 Im 200.004
RAZEM 20000
ngKNR 40511 [Mechaniczne czyszczenie kanalbw kolowych siecl zewn.o S 0.80 m wypelnio-  |m
d.30101-07 nych osadem do 1/3 wys_kanatu
a0 Im 50.00)
| RAZEM 50.00
4PODBUDOWY D.04.00.00.
EI-TIKNNH 5] aryia wykanywane mechanicznie gi. 10 cm w gruncie kat. 1I-V1 na calej szeroko-Jm?
d.4{0101-01 scichodnikaw
1.5%1.60.5+{1.6+3)° 0,515+ 2°(33.T+H12.6+13.5)+1.5°2. 3+ 2*25+1.5* 50,7+ 2*27.7+ |m? 1816.07|
2. 8%+5,9%4+1.5)"0.5+1, 5°8+8.5%(1.5+4 ) 0.5+10%2.5+12%4+168.3"1 5+2°58.1+
1.5152+4%2+1 B 4+(4 5+2.3)*0.5*7.5+1. 5'T0.6+2(67 3+4.5+33.8+71.9)+2.4+
3.9+2.2°20+2,4%10.3+(1.5+2.3)"0.5°6. 5++50.8°2+10.8"2+6° 2 5+4"3
RAZEM 1816.07]
3-B|KNNH 5] Koryta wykonywane mechanicznie gi, 20 om w gruncie kat, 11-VI na calej szeroko-jm<
d.4)0101-02 |5ci jezdni | chodnikow - dotyczy Sciezki pieszo-rowerowe)
4103 m? 1230.00f
RAZEM 1230.00)
FHKMMNR & K.oryta wykonywane mechanicznie gi. 30 cm w gruncie kat. 1I-V1 na calej szeroko-jm<
d.40101-02 |&ci zjazdow
1771.49 m: 1771.49
RAZEM 1771.49
MJIKNNH 5] Koryta gl. 20 cm wykonywane w gruntach kat. 11-IV na poszerzeniach jezdni me
d.40102-02
153*2+681.6°0.5+69%1.6°0,5+(0.7+0.9)"0.5° 250+26,6°1+(0.4+2)°0.5* 80+ 28" 0.8+m# 997,801
170" 1+28%2.4
RAZEM 947,80
41KHNNR & Koryta wykonywane mechanicznie gi. 20 cm w gruncie kat. 1-V1 na calej szeroko-jm?
4.40101-02 |5ci -dot. wysp segregacyjnych i azyli
Krotnose = 2
5. 13+7.11+38.68+24 31+36.72 m? 111.95
RAZEM 111.95
AKMMNR & Profilowanie | zageszezanie podioza wykonywane machanicznie w gruncie kat. 11-jm<
d.4/0103-03 1 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1816.07+1230+1771.49+597,80+111.95 m? 5927.31
RAZEM 5927.31|
daKNNH 5] Ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2, 5MPa gr.1i0cm  |m?
d.410108-01 pielegnowane piaskiem i wodg - dotyczy zjazdow
analogia
1771.49 jm# 1771.49
_ | RAZEM 1771.49
ﬁKNNH 5] Ulepszone podioZe z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr.15cm pigm?
d.40108-02 egnowane piaskiem i wodg - dotyczy poszerzenia, azyli | wysp segregacyjnych
analogia
[997.8+111.95 m# 110875
RAZEM 1109.75
A5{KMNNRE 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm-dot. chodnika | zjaz-  |m<
d.4|0113-05 dow i sciezki pieszo-rowerowe)
1816.07+1771.49+1230 m# 481756
RAZEM 481756/
ﬁKNNR 5] Warstwa podbudowy z kruszyw lamanych gr. 20 cm -dot. poszerzenia, azylii Im<
d.4)0113-02 wysp segregacyjnych
FST.SH 11.95 |m# 1109.75
RAZEM 1109.75
4i KMMNR & odbudowy z mieszanek mineralng-bitumicznych asfaltowych AC1EPSNTD gr. 7 |m#
d.40110-01 m -dof. poszerzenia
nosc = 1.75
97.8 me 997,80,
RAZEM 99760
ﬂKNNR 5] odbudowy Z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatek za 1 km przewozu |t
d.40110-07 onad 5 km
nosé = 20
97.8°0.175 t 174.62|
RAZEM 174.62
-ﬁKNH AT-03  [Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne <
d.4|0203-01
(1533+137+250+26.6+80+28+170+28)"1 |mZ 872,60
RAZEM &72.60
KMMNR & Wyrdwnanie istniejace] podbudowy mieszanks mineranc-bitumiczng ACTIWSD |
d.4{0108-02 70 mechanicane
7211.8°0.05 t 360.59




Lp. Podst Opis | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 360.59
51KNNR & Wyrdwnanie istniejace] podbudowy mieszanka mineranc-bitumiczng - dodatek zalt
d.4)0108-05 1 km przewozu ponad 5 km
Krotnose = 20
G083.38-60.46)*0.05 t 300.70f
RAZEM 300.70)
S2[KNR AT-03  |Frezowanie nawierzchni bitumiczne] o gr. do 4 cm z wywozem materialu z rozbidrm?2
d.4)0102-01 lkl mia odl. da 1 km
T211.8-997.8 me G214 ()
RAZEM 6521400
531KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszezenie | skropienie emulzja asfaltows na zimno podbudowy 2
d.4|0202-02 ub nawierzchni betonowejbitumiczne];, zuzycie emuls)i 0.5 kg/m2-wiazanie mig-
dzywarstwowe
T211.8*2 me 1442360
RAZEM 144 23,60
S5INAWIERZCHNIE D.05.00.00.
HMKNMNR 6 Mawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S50/T0 0 |m#
d.5|0308-02 grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
B.35+7)"0.5122.3+4 .3"64+4 5 (6+25+9)+(9.1+6.1)*0.5"20+6.1"41 2.4+6.5" m 7211.80
22 32+20"6.3+263. 736 1+(6.2+7.6)"0.5°80.7+4" 150, 5+1°19°0.5°4+30"4,5+39"
6+15.3"5.7+6 7. 7+21.07+21. 5+13.76+8+4 5+150.2+437.5
RAZEM T211.80
SHENNR & Mawierzchnie z kostki rzedows] o wysokosci 14 cm na podsypoe cementowo-piasim?
d.5|0302-01 kowej-dot. wysp segregacyjnych i azyli
5.13+7.11+38.68+24 31+36.72 m? 111.95
RAZEM 111.95
6|URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU D.07.00.00
ESIKNR 231 Siupki do znakdw drogowych z rur stalowych o &r. 70 mm Et.
d.6|0702-02
49 1. 4500
| RAZEM 49.00)
BTKNR 2-31 Przymocowanie tablic znakdw drogowych zakazu nakazu ostrzegawczych infor- L
d.60703-01 macyjnych o pow. do 0.3 m2
G5 . 6500}
RAZEM 6500
Eﬂé]KNR 2-3 Mechaniczne malowanie linll segregacyjnych | krawedziowych claghych na jezdni fm2
d.6{0706-02 [farba chlorokauczukows- P-4, P-Tb
0.24*(3.8+6. 346+ 25+ 1 3+ 16+ 1042 5+8+ 104541 3. 54104 2. T+5.T+21 B+47 5+ 10+ |2 7464
5.7 +0.247(25 5422 T+13.6+17.6+9412)
RAZEM T4 B4
52]KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linli segregacyjnych | krawedziowych przerywanych na  |m2
d 6{0706-03 ezdni farbg chlorokauczukowa-P-1¢; P-1e; P-3b
0_12*268.5+0.1 2%(T+4+8+20.5+5)+018°(21.6+10) me 14.45)
RAZEM 1445
ﬁg]KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linll na skrzyrowaniach | przejiciach dla pleszych farbg |2
o 6{07T06-06 chlorokauczukows - P-10; P-11; P-12; P-13; P-14; P-21a
12412+ 16+8+ 1241641041 6+1 24144124056 840 .5*(4. T+6. B+ 0. 2625*(5+5+8+ |m2 187 .04
A+12.5+44 5+4 5)+0.375%2.75"15+0.375"3. 75+ 0. 38" (13.2411.7)
RAZEM 18705
JIELEMENTY ULIC D.08.00.00.
B KMNNR & Eravngzniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez law na podsypoce pia-m
o, T|0401-01 kiowes]
10.3+34+17+16.2+40.9+38.7+24 B+18+40.7+7.7#17.7+313+34. 4+22.5+24.0+ m 1448004
11.5+35.9+9 4+9.8+164. 2+15.7+31.9+15,3+27.3+21.5+76.7+14.6+37 8+23.7+
10.8+9.6+59+47+18.1+7.5+35,2+13 8+33.2+15,5+25.2+16,5+5.4+30+20+18.1+
16.3+62+27.7+16.6+11.8+0.4+4.5+21.4+28 _
RAZEM 1448.00
BAKNMNR & HKrawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm bez taw na podsypce  [m
d.7|0401-01 piaskowe;
|582 m 582,00
RAZEM 582.00
BIKMNNR & Krawezniki kamienne frapezowe o wymiarach 21x30 cm bez faw na podsypce ce-m
d.7|0402-05 mentowo-piaskowej
35.9+32. 9+40.T+6.2+6.1+7.2+7 m _135.00f
RAZEM 139.00
KMNMR & CObrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypee piaskowsj, spoiny wypel- [m
. 7|0404-03 nione piaskiem
2563+98 m 2661001
RAZEM 2661.00
BSKNR 2-31 tLawa pod obrzeza i krawgznik betonowa z oporem m-
d.7|0402-04
26610080, 1+0.1°0.25]+ 1448%(0,1570,15+0.1570.3)+582"(0.370.12+0.11°0.15)+jm3 227,58
139%(0.45°0.15+0.1°0.15)
RAZEM 227 58
BE[KMNR & Chodniki z kestki brukowe] betonowej grubosci 8 cm szare] na podsypoe cemen- m#
d.7|0502-03 towe-piaskowe] z wypelnieniem spoin piaskiem
1665.87+50.8"2+10.8°2+6°2. 5+4*3 me 1816.07|
RAZEM 1816.07]




Lp. Podst Opis | wyliczenia j-m. Poszcz Razam
GT[KMR AT-03  [Scieki uliczne z kostki brukowe] betonowe] w dwdch rzedach m
d. 7F|0402-01
A09+815 il 1724.00f
RAZEM 1724.00)
BEKMR 2-31 Lawa pod Sciek betonowa zwykia m=
d.7F|0402-03
1724*0.2*0.25 i 86.20)
RAZEM BE.20
8INNE ROBOTY D.10.00.00.
EgIKNNR 5] Fiazdy z kostki brukowe] betonowej kolorowej grubosci 8 cm na podsypoe cemendm<
d.80502-03 owo-piaskowe] z wypemnieniem spain piaskiem
1771.49 me 1771.49
RAZEM 1771.49
TOIKMR 2-31 Mawierzchnie sciezki pieszo-rowerowe] z kostki brukowe] betonowe| kolorowej <
d.80511-03 bezfazowe| grub, 8 cm na podsypoe cemeniowo-piaskowe]
410°3 2 1230.00f
RAZEM 1230.00)
T1KMNNR 1 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm, e
d.80507-01
analogia
4065 2 A0ES, 00|
RAZEM 4065.00)
T2 Budowa kanalu technologicznego o srednicy 110mm km
d.Blkalk. wiasna
0.064 km 0.0
RAZEM 0. 08




