PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY KM 0+033 PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY KM 0+420
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PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY KM 0+064 PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY KM 0+588
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Kostrukcja:
B 1.
PRZEKROJ CHARAKTE RYSTYCZNY KM O+2OO e  Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 4cm
e  Warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC16W min. 3cm
Row Pobocze Jezdnia ‘ Jezdnia __Kraweznik__Chodnik __Obrzeze _ e Istniejgca nawierzchnia czesciowo wyprofilowana frezowaniem
2.
40 ‘ 100 ‘ 300 ‘ 300 15 200 8 e  Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 4cm
; _ e  Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16 W 3cm Projekt budowlano - wykonawczy
oszerzenie
Poszerzenie e  Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 5cm
206 6% e  Warstwa podbudowy z kruszywa famanago stabilizowanego
11 — 2 S . . . oy
0% 2% [ — {26 mechanicznie 0/31,5mm 20cm Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w m. Fabianow
r= e  Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa 15cm
g - 3.
¢ i ; : ; Rysunek nr: Data: Skala:
2 e Podsypka cementowo - piaskowa 3cm 4.1 12.2018 . 1:50
e  Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa 10cm Powiat pleszewski, 302003_5 Dobrzyca - obszar wiejski, obreb
‘ Adres inwest 302003_5.0003 Fabianéw
5 2 1 2 3 4. NWESL 1 dz. nr: 87; 15/1; 30/2; 29; 5/1; 6/1; 98/1; 97/1; 95/5; 96/1; 95/4;
e  Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej 8cm 16/11; 15/3; 16/10; 95/3; 94/1; 92/1
° Podsypka cementowo - piaskowa . scm Inwestor Zarzad Drég Powiatowych, ul. Gen. Hallera 54 63-300 Pleszew
e  Warstwa podbudowy z kruszywa famanago stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm 20cm Zespot projektu Nr uprawnien budowlanych Podpis
e  Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa 10cm Projektant N _ UAN=8386/84784
‘ mgr inz. Piotr Kotaski Spec. konstrukcyjno -
5. b. drogowa in 'yninr\/i/na
. . e Asystent .. .. WKP/0285/0WOD/09
*  Warstwa nawierzchni z kruszywa famanago stabilizowanego b. drogowa mgr inz. Lech Marciniak spec. drogowa
mechanicznie 0/31,5mm 10cm




