Zatacznik nr 1.6. do SWZ
Zatacznik Nr ...

do Umowy Nr .................

Zdnia .ccoooees

Zasady zlecania robot w zakresie napraw biezacych.

I.  Wykonanie naprawy biezacej winno by¢ sporzadzone:

1. Na podstawie protokotu typowania okres$lajgcego rozszerzony zakres robét dla
zlecenia wystawionego na catodobowg obstuge konserwacyjna,

1.1. Protokoét sporzadzony zostaje po zgtoszeniu przez Wykonawce stuzbom
technicznym wiasciwego ROM-u, koniecznosci wykonania robét w wiekszym
zakresie niz obejmuje catodobowa obstuga konserwacyjna.

1.2. W protokole zostaje okreslony przedmiar koniecznych do wykonania robét.

1.3. Protokot musi byé zatwierdzony przez inspektora nadzoru odpowiedniej branzy.

1.4. Wykonanie robét przez Wykonawce bez zgtoszenia i zachowania postepowania
jak podano w pkt. 1.1, 1.2 i 1.3 bedzie upowazniato Zamawiajgcego do
odrzucenia faktury wystawionej przez Wykonawce za te roboty. Wykonawca ma
obowigzek zgtosi¢ do Kierownika ROM-u konieczno$¢ wykonania rozszerzonego
zakresu robot przed przystgpieniem do ich wykonywania.

2. Na podstawie zlecenia wystawionego bezposrednio przez Zamawiajgcego, z
zatwierdzonym i podpisanym szczegétowym obmiarem robét.

II. Rozliczenie i odbiér robét - napraw biezacych

1. Rozliczenie robét po ich zakonczeniu i zgtoszeniu do odbioru inspektorowi nadzoru
wykonane zgodnie z § 9 pkt. 2, 314 Umowy.

2. Do faktury za wykonane roboty musi by¢ podtgczony protokét odbioru robét wraz
z zatwierdzonymi kosztorysami powykonawczymi uproszczonymi dla robot
przewidywanych/ typowych oraz szczegdtowymi dla robét nieprzewidzianych/
nietypowych .

3. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang przepisami BHP,
Prawem Budowlanym oraz innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami.
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