Zatgceznik nr 1.7. do SWZ
Zat. nr 4 do Umowy

INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRZEGLADOW ROCZNYCH
INSTALACJI GAZOWYCH
w budynkach administrowanych i zarzadzanych przez ZBM II TBS

W TRAKCIE COROCZNEGO PRZEGLADU INSTALACJI GAZOWEJ NALEZY OKRESLIC
SPRAWNOSC INSTALACJI GAZOWEJ:

1. SZCZELNOSC INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU - zat. nr 1 (Protokét)
2. SZCZELNOSC INSTALACJI GAZOWEJ W MIESZKANIACH | LOKALACH
UZYTKOWYCH wraz z sprawdzeniem urzadzen gazowych - zat. nr 1a (Protokot)

Oprocz sprawdzenia szczelnosci instalacji gazowej mierzonej detektorem, w czasie
przegladu rocznego instalacji gazowej, musi zosta¢ wykonany pomiar tlenku wegla w gazach
spalinowych. Pomiar ma by¢ wykonywany w strudze bezposrednio nad nagrzewnicg w piecu
wieloczerpalnym w odlegtosci nie wigkszej niz 10 mm od wylotu i nad palnikami kuchenki
gazowej 1 piekarnika oraz innych urzadzen gazowych.

Pomiary tlenku wegla nalezy dokonac¢ specjalnie do tego przeznaczonym miernikiem

Tok postepowania W przypadku niesprawnego urzadzenia:

1. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej zawartosci tlenku wegla w spalinach urzadzenie
nalezy uznac¢ za niesprawne ( wpis w zal. nr 1a) i w obecnos$ci najemcy odtaczy¢ doptyw
gazu.

2. Nalezy sprawdzi¢ ilos¢ tlenu w mieszkaniu i wpisa¢ odczytang wartos¢ do protokotu kontroli
( wpis w zal. nr 1a) - pomiaru tlenu nalezy dokona¢ odpowiednim aparatem.

3. Uzytkownika nalezy poinformowac o zagrozeniu, jakie stwarza dla uzytkownikow
mieszkania niesprawne urzadzenie i o sposobie postgpowania w celu uzyskania ponownej
zgody na uzytkowanie.

4. Uzytkownika, jako wlasciciela niesprawnego urzadzenia gazowego nalezy zobowigzac
do remontu w okreslonym terminie ( wpis w zat. nr 1a).

5. Uzytkownikowi nalezy wreczy¢ 2 egz. oswiadczenia ( zataczniki do protokotu nr 1a ), ktore
wypetnia monter po naprawie i uruchomieniu urzadzenia gazowego. Oswiadczenie jest
dowodem sprawnosci urzadzenia jak rowniez kartg gwarancyjng dla uzytkownika.

6. Jeden egzemplarz oswiadczenia w terminie do 7-miu dni od terminu podanego w

o$wiadczeniu uzytkownik powinien przekaza¢ zarzadcy/wtascicielowi budynku (do ROM-u).

7. Nie zlozenie oSwiadczenia w terminie, stosownie do postanowien, zobowigzuje
zarzadcg/ROM do odlaczenia w sposéb trwaty niesprawnego urzadzenia gazowego.

Wymagania dla firmy konserwatorskiej

Monter podczas wykonywania przegladu rocznego instalacji gazowej musi posiada¢ detektor oraz
urzadzenia do pomiaru tlenu oraz tlenku wegla.

Pomiar ilosci tlenku wegla nalezy wykona¢ w kazdym przypadku.

Pomiar ilosci tlenu w przypadku niesprawnych urzadzen gazowych lub wyczuwalnego zaduchu
w kuchni i tazience.

Pomiary nalezy wykonywac¢ podczas pracy urzadzen.



Zatgceznik nr 1.7. do SWZ
Egzemplarz dla uzytkownika

ZALACZNIK DO PROTOKOLU NR 1a

( imi¢ i nazwisko montera i nr uprawnien) (Miejscowosc, data)

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze zgodnie z protokotem przegladu urzadzen z dnia

Niesprawnos$¢ urzadzenia gazowego

( typ urzadzenia)
zabudowanego W..........ooeviiiiiiiiiiinannnnn. w mieszkaniunr............. ,w budynku
( nazwa pomieszczenia)
Przy ul. .o Zostata usunigta w dniu.............ooo,
Zawarto$¢ tlenku wegla w spalinach po remoncie wynosi.................... %

Urzadzenie gazowe jest sprawne 1 nadaje sie do dalszej eksploatacii.

Podpisy

(uzytkownik) ( monter)



Zatgceznik nr 1.7. do SWZ
Egzemplarz dla ROM-u

ZALACZNIK DO PROTOKOLU NR 1la

( imi¢ i nazwisko montera i nr uprawnien) (Miejscowosc, data)

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze zgodnie z protokotem przegladu urzadzen z dnia

Niesprawnos$¢ urzadzenia gazowego

( typ urzadzenia)
zabudowanego W..........c..cooviiiiiiiiiint. w mieszkaniunr............. ,w budynku
( nazwa pomieszczenia)
Przy ul. ..o Zostala usunigta wdniu..............ooo,
Zawartos$¢ tlenku wegla w spalinach po remoncie wynosi.................... %

Urzadzenie gazowe jest sprawne 1 nadaje sie do dalszej eksploatacii.

Podpisy

(uzytkownik) ( monter)



Zatgceznik nr 1.7. do SWZ

Zalacznik nr 1a do zatacznika nr 4

MIESZKANIE 1l ZBM GLIWICE

PROTOKOL KONTROLI INSTALACJI GAZOWEJ OD GAZOMIERZA

dnia...........oo
Stan techniczny wewnetrznej instalacji gazowej i urzadzen gazowych w mieszkaniu Nr ..........
wbudynku Nr...................... PIrZy ULICY. . ueieii e
Nazwisko WHaSCICICLa/Na CIMICY . ..ottt e e e e e e aeeeaens
- gazomierz — miejsce lokalizacji............cooooviviiiiiinninnnn, szczelny/nieszczelny

- potaczenia z prawej strony gazomierza: szczelne/nieszczelne

- instalacja gazowa wykonana z rur stalowych/miedzianych, spawana /skr¢cana/lutowana
- dostgpno$¢ instalacji: dostgpna/ zabudowana/ pod tynkiem

- umocowanie instalacji: prawidlowe/nieprawidlowe

- szczelno$¢ instalacji: szczelna / nieszczelna

- urzadzenia gazowe:

Rodzaj szczelne | nieszczelne | Emisja tlenku wegla | Zamknigeie doptywu | Termin naprawy
urzadzenia w spalinach [ppm] gazu do urzadzenia urzadzenia do dnia

kuchenka

piec
wieloczerpalny
kociot gazowy
terma gazowa
inne urzadzenia

Pomieszczenie | Droznos$¢ kratek wentylacyjnych Stezenie tlenu Stezenie tlenku wegla
W _pomieszczeniu [%] | w pomieszczeniu [ppm]
kuchnia drozna/niedrozna/went.
mechaniczny/okap
tazienka drozna /niedrozna/ went. mechaniczny
kottownia drozna /niedrozna/ went. mechaniczny

INSTALACJA GAZOWA SPRAWNA NADAIJE SIE DO BEZPIECZNEJ EKSPLOATACIL.

INSTALACJA GAZOWA NIESPRAWNA, NIE NADAJE SIE DO BEZPIECZNEJ
EKSPLOATACII

Instalacja gazowa wymaga doszczelnienia przez ZBM Il TBS do dnia.................
Naprawa urzadzen przez uzytkownika w terminie podanym w tabeli.

Aparat pomiarowy:................ 111 SO

Analizator spalin.................. 1) SO

KONTROLE PRZEPROWADZIL.: PRZYJALEM DO WIADOMOSCI:
( TYTUL ZAWODOWY, NAZWISKO I IMIE (PODPIS LOKATORA)

NR UPRAWNIEN, PODPIS)
Kierownik ROM —u



Zatgceznik nr 1.7. do SWZ
Zakacznik nr 1do zatacznika nr 2

BUDYNEK Il ZBM GLIWICE
- ¢zg$¢ wspolna-

PROTOKOL PRZEGLADU ROCZNEGO BUDYNKU
w zakresie przegladu technicznego instalacji gazowej
od zaworu gléwnego do gazomierzy dla mieszkan i lok. uzytkowych
Data przegladu.....................ool.

liczba przytaczy do budynku.......

- ZAWOr SlOWNY GaZOWY... ... sprawny* , niesprawny*

miejsce lokalizacji kurka gtéwnego w budynku....................l

- instalacja rozprowadzajaca w piwnicy....................oo sprawna* , niesprawna*

mocowanie instalacji dobre*/zte*; instalacja gazowa nad instalacja wodng tak*/nie*
skrzyzowanie instalacji gazowej z instalacja elektryczna: prawidtowe*/nieprawidtowe*

= PIONY QAZOWE. .. .ttt et et sprawne™* , niesprawne™
liczba piondw instalacji GaZOWE]........o.vveiniiiiiiii i

ocena szczelnosci polaczen z gazomierzem. ... ......ocovveiieiiiiniinnnnnn..
miejsce lokalizacjl GaZOMICTZY..........ovueiiuiiiiiii i,

INSTALACJA GAZOWA NIE — SPRAWNA NIE — NADAIJE SIE DO EKSPLOATACIJI

Kontrol¢ przeprowadzit Kierownik ROM-u



