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.OPIS TECHNICZNY
1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Miejskiej Starogard Gdanski, ul. Gdarnska 6,
83-200 Starogard Gdanski.

Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego na opracowanie projektu zostato
wszczete w listopadzie 2021r.

1.2. Rodzaj i kategoria budowlana
IV — elementy drog publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezty,
wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy,
XXII — place sktadowe, postojowe, sktadowiska odpaddw, parkingi
XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe,
XXVl — sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe.

1.3.Przedmiot opracowania

Przedmiotowe zamierzenie budowlane stanowi inwestycje celu publicznego polegajaca
na budowie drogi ul. Danusi wraz z budowg parkingu oraz infrastruktury towarzyszacej, na
ktorg skfada sie sie¢ kanalizacji deszczowej, budowa osSwietlenia oraz kanatu
technologicznego.

1.4.Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje Projekt Architektoniczno-Budowlany uktadu drogowego

przedmiotowej inwestycji, ktéra polega na budowie drogi ul. Danusi oraz zwigzane
Z powyzszym:

e budowa nowej nawierzchni jezdni,

e budowa ciggu pieszego i pieszo-rowerowego,

e budowa miejsc postojowych,

e budowa systemu odwodnienia opartego o sie¢ kanalizacji deszczowej,

e budowie oswietlenia ulicznego,

e budowie kanatu technologicznego,

e wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego,

e wykonaniu robdt ziemnych w tym wykonanie zieleni przydroznej,

e rozebranie istniejgcych nawierzchni z ptyt betonowych.

1.5.Lokalizacja inwestycji
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, powiecie
starogardzkim, w gminie miejskiej Starogard Gdanski. Przedmiotowa inwestycja znajduje sie

pomiedzy ulicg Zblewska a ulicg Dolng. Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana na
dziatkach: obreb 20 Starogard Gdanski dziatki o 64/27; 64/28; 64/16, 52;
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1.6. Cel inwestycji

Gtéwnym, bezposrednim celem inwestycji jest usprawnienie istniejgcego uktadu
komunikacyjnego na terenie Gminy Starogard Gdanski, polepszenie warunkdow bytowych
mieszkancow a takze poprawa bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu drogowego. Posrednim
celem jest poprawa estetyki drogi.

1.7.Skala przedsiewziecia

Planowana powierzchnia obiektéw budowlanych (droga, zjazdy, chodniki, pobocza,
miejsca postojowe, itp.) bedzie wynosi¢ ok. 8300 m?.

1.8. Etapy realizacji inwestycji
Ze wzgledu na niewielkg dtugos$¢ projektowanego odcinka drogi inwestycja realizowana
bedzie w jednym etapie.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Uktad komunikacyjny oraz charakterystyka ruchu

Droga gminna ul. Danusi w miejscowosci Starogard Gdanski jest ciggiem komunikacyjnym
stanowigcym potgczenie ul. Zblewskiej lezgcej w ciggu ulicy krajowej nr 22 a ulicg Dolna.
Ulica Danusi stanowi rowniez gtowny dojazd do pobliskiego kosciota. Na drodze odbywa sie
gtownie ruch pojazdéw osobowych i dostawczych. Ulica Danusi bedzie stanowita gtdwny
dojazd do zespotu budynkdéw mieszkalnych, ktére sg obecnie w fazie koncepcyjnej —
kategoria ruchu KR2.

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Ulica Danusi na odcinku od zjazdu z ul. Zblewskiej posiada nawierzchnie z ptyt drogowych
i jest o nieuregulowanej szerokosci ptynnie faczac sie z placem utwardzonym réwniez
ptytami drogowymi stanowigcym obecnie parking dla oséb korzystajgcych z Kosciota oraz
marketu budowlanego mieszczgcego sie przy ulicy Zblewskiej. W dalszym ciggu ulicy Danusi
w kierunku ulicy Dolnej droga jest drogg gruntowg utwardzong ttuczniem betonowym. Uktad
nie posiada wydzielonych ciggéw pieszych natomiast ptyty drogowe s3g sklawiszowane i w
ztym stanie technicznym z licznymi peknieciami. Przylegty obszar przedmiotowe] drogi
stanowi teren zabudowy jednorodzinnej natomiast planowane jest usytuowanie budynkéw
wielorodzinnych.
Potgczenie ulicy Danusi zaréwno z ulicg Zblewska jak i Dolng stanowi obecnie skrzyzowanie
zwykte typu ,, T”.

W liniach rozgraniczajacych pasa drogowego znajduje sie:

sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacji sanitarnej,

sie¢ elektroenergetyczna,

linie elektroenergetyczne napowietrzne.
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2.3. Stan techniczny obiektu budowlanego

Na podstawie wizji lokalnej ustalono, ze nawierzchnia ul. Danusi jest w ztym stanie
technicznym — nawierzchnia z ptyt drogowych jest nieréwna, ptyty drogowe posiadajg liczne
spekania i wykruszenia. Droga w czesci o nawierzchni gruntowej posiada liczne koleiny a po
intensywnych opadach atmosferycznych tworzg sie zastoiska wody oraz wyptukania
krawedzi drogi.

2.4. Warunki gruntowo wodne

Na podstawie wynikdw wykonanych badan geotechnicznych (odrebne opracowanie),
Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Péfsztywnych - zatgcznik do
zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z 16.06.2014 istniejgce
podtoze gruntowe pod przedmiotowg inwestycje zakwalifikowano do grupy nosnosci G2.

2.5. Opinia geotechniczna

Podtoze przedmiotowych ciggdw komunikacyjnych stanowig nasypy niekontrolowane,
piaski drobne w stanie plastycznym badz twardoplastycznym na warstwie piasku sredniego
lub gliny piaszczystej. Na catej dtugosci drogi zaleca sie wzmocnienie podfoza.

Wedtug klasyfikacji z Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i
Potsztywnych -zatgcznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z 16.06.2014 warunki wodne sg dobre. W zbadanym podfozu gruntowym
stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci sgczen na gtebokosci 1,9 i 4,5m ppt.
Szczegdtowe informacje na temat budowy geologicznej podfoza znajduja sie w Dokumentacji
Geotechnicznej

3. OPIS PROJEKTOWANEGO UKLADU KOMUNIKACYJNEGO

3.1. Uktad drogowy

Zaprojektowano uktad drogowy polegajacy na budowie drogi ul. Danusi na odcinku do
zjazdu z ul. Dolnej zaprojektowanego wg. odrebnego opracowania do istniejgcego zjazdu z
ul. Zblewskiej. W ramach opracowania zaplanowano budowe miejsc postojowych oraz
budowg chodnika oraz zjazdéw na posesje.
W zwigzku z powyzszym planuje sie:

e rozebranie istniejgcych nawierzchni jezdni z ptyt drogowych,

e rozebranie istniejgcych zjazdow indywidualnych,

e budowe ciggdw pieszych,

e budowe parkingu z drogg doprowadzajgca i drogg manewrowa,

e ustawienie oznakowania pionowego,

e oznakowanie poziome,

e budowa poboczy z kruszywa,

e budowa oswietlenia,

e budowa kanatu technologicznego,
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budowa sieci kanalizacji deszczowej,
budowa skarp i terendéw zielonych.

3.2. Okreslenie rodzaju nawierzchni

jezdnia — nawierzchnia bitumiczna BA,

chodnik — nawierzchnia z kostki betonowej czerwona,

jezdnia drogi doprowadzajgcej oraz manewrowej parkingu — nawierzchnia kostka bet.
szara,

cigg pieszo — rowerowy — nawierzchnia bitumiczna,

zjazdy — nawierzchnia z kostki betonowej grafitowa,

nawierzchnia miejsc postojowych — kostka grafitowa.

Uwaga: ostateczna kolorystyka kostki betonowej moze zosta¢ podana przez

Zamawiajgcego na etapie przygotowywania postepowania przetargowego.

3.3. Zestawienie powierzchni obiektow budowlanych

powierzchnia jezdni ul. Danusi — ok. 2600m2

powierzchnia jezdni manewrowej, dojazdowej, m. postojowych, zjazdéw — ok.
1874m?2

powierzchnia pobocza — ok. 198m2

powierzchnia chodnika — ok. 1131m2

cigg pieszo — rowerowy — ok. 1355m?2

powierzchnia zieleni — ok. 2095m2

3.4. Charakterystyczne parametry uktadu drogowego

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999

r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430) oraz istniejgcych warunkéw miejscowych przyjeto

nastepujace parametry uktadu drogowego.

Ul. Danusi

klasa techniczna drogi—L;

kategoria ruchu — KR2;

predkosé projektowa — 50 km/h;

dtugosc projektowanego odcinka: ok. 463m,

szerokos¢ pasa ruchu: 2,75m,

szerokos¢ jezdni: 5,50m (dodatkowo poszerzenia na tukach)
szerokos$¢ chodnika: 2,00 m,

szerokos¢ pobocza: 75 cm.

Droga doprowadzajaca do parkingu

klasa techniczna drogi—L;
kategoria ruchu — KR2;
predkosé projektowa — 30 km/h;
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e dtugosc projektowanego odcinka: ok. 27m,
e szerokos$é pasa ruchu: 2,75m,

e szerokos¢ jezdni: 5,50m

e szerokos¢ chodnika: 2,00 m,

e szerokos¢ pobocza: 75 cm.

Droga manewrowa parkingu
e klasa techniczna drogi—L;
e kategoria ruchu — KR2;
e predkos$é projektowa —5 km/h;
e dtugosc projektowanego odcinka: ok. 151m,
e szerokos¢ pasa ruchu: 2,55m,
e szerokosé jezdni: 5,00m

3.5. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego
Na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych —
zatgcznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z
16.06.2014, warunkow gruntowowodnych, danych kategorii ruchu oraz przewidzianych
robot branzowych przyjeto nastepujgca konstrukcje dla poszczegdlnych elementéw.

Jezdnia ul. Danusi— KR2
e 4 cm warstwa Scieralna BA; KR2; AC11S,
e 8 cm warstwa wigzgca BA; KR2; AC22W,
e 20 cm mieszanka niezwigzana z kruszywem 0/31.5 niezwigzana z kruszywem C 90/3,
e 15 cm mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C3/4 <6.0 MPa,
e 20 cm mieszanka niezwigzana lub z gruntu niewysadzinowego CBR 220%,
e geotkanina separacyjno — wzmacjanigca dwukierunkowa min. 15x15kN/m,
e istniejgca podtoze.

Droga doprowadzajgca do parkingu
e 8 cm warstwa Scieralna z kostki betonowe;j ,
e 3 cm warstwa podsypka piask.-cem.,
e 20 cm mieszanka niezwigzana z kruszywem 0/31.5 niezwigzana z kruszywem C 90/3,
e 15 cm mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C3/4 <6.0 MPa,
e 20 cm mieszanka niezwigzana lub z gruntu niewysadzinowego CBR >20%,
e geotkanina separacyjno — wzmacjanigca dwukierunkowa min. 15x15kN/m,
e istniejgca podtoze.
Droga manewrowa, miejsca postojowe parkingu oraz zjazdy
e 8 cm warstwa Scieralna z kostki betonowe;j
e 3 cm warstwa podsypka piask.-cem.,
e 20 cm mieszanka niezwigzana z kruszywem 0/31.5 niezwigzana z kruszywem C 90/3,
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e 15 cm mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C3/4 <6.0 MPa,

e 10 cm mieszanka niezwigzana lub z gruntu niewysadzinowego CBR 220%,
e geotkanina separacyjno — wzmacjanigca dwukierunkowa min. 15x15kN/m,
e istniejgca podtoze.

Chodnik
e 6 cm warstwa Scieralna z kostki betonowe;j,
e 3 cm warstwa podsypka piask.-cem.,
e 10 cm mieszanka niezwigzana z kruszywem 0/31.5 niezwigzana z kruszywem C 90/3,
e 10 cm mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C1,5/2 <4.0 MPa,
e 10 cm mieszanka niezwigzana lub z gruntu niewysadzinowego CBR >20%,
e istniejgca podtoze.

Ciag pieszo-rowerowy
e 7 cm warstwa Scieralna BA, KR2, AC16S,
e 15 cm mieszanka niezwigzana z kruszywem 0/31.5 niezwigzana z kruszywem C 90/3,
e 10 cm mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C1,5/2 <4.0 MPa,
e 10 cm mieszanka niezwigzana lub z gruntu niewysadzinowego CBR 220%,
e istniejgca podtoze.

Pobocze
e 15 cm mieszanka niezwigzana z kruszywem 0/31.5 niezwigzana z kruszywem C 90/3,
e istniejgca podtoze.

3.6. Opis projektowanych rozwigzan sytuacyjno wysokosciowych

Przebieg drogi w planie

Geometrie projektowanego uktadu drogowego zaprojektowano w $ladzie istniejgcej drogi z
optymalnym wykorzystaniem istniejgcych nawierzchni majgc na uwadze minimalizacje kolizji
z istniejgcym uzbrojeniem terenu oraz wykupdw gruntow.

Rozwigzania sytuacyjne przedstawiono w czesci graficznej projektu na planie sytuacyjnym.
Przebieg drogi w profilu podtuznym

Rzedne projektowanych niwelet dostosowano do rzednych istniejgcego terenu oraz do
miejsc wtgczenia sie na poczatku oraz koricu projektowanych odcinkow drég.

Niwelety projektowanych drdg zaprojektowano ze spadkami umozliwiajgcymi sprawne
odprowadzenie wod opadowych w kierunku projektowanych i istniejgcych wpustéw
deszczowych.

Rozwigzania sytuacyjne przedstawiono w czesci graficznej projektu na profilach podtuznych.

3.7. Sposdb zagospodarowania wdd deszczowych

Przewidziano odwodnienie projektowanego odcinaka drogi za pomocy spadkdw
podtuznych i poprzecznych w kierunku zaprojektowanych wpustéw kanalizacji deszczowej i
dalej do kanalizacji deszczowej oraz ogrodu deszczowego, obsadzonego roslinnoscig
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hydrofitows.
System odwodnienia wraz z okresleniem parametréw technicznych oraz rozwigzaniami
konstrukcyjnymi i materiatowymi ujeto w opracowaniu branzy sanitarne;.

3.8. Oswietlenie drogi

Przedmiotowa inwestycja wigze sie z budowa uktfadu oswietlenia ulicznego w obrebie
projektowanych obiektéw budowlanych.
System oswietlenia wraz z okresleniem parametrow technicznych oraz rozwigzaniami
konstrukcyjnymi i materiatowymi ujeto w opracowaniu branzy elektroenergetyczne;j.

3.9. Roboty ziemne

Podtoze formowac i zageszcza¢ warstwami o grubosci 20-30cm zgodnie z wymaganiami

PN-S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi. Roboty zwigzane z wykonaniem koryta
pod konstrukcje projektowanych obiektow budowlanych, nalezy poprzedzi¢ przekopami
kontrolnymi w celu zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizjg z urzgdzeniami obcymi
niezinwentaryzowanymi.
W przypadku wystgpienie gruntu nienadajgcego sie do wykorzystania w procesie budowy
nalezy go przetransportowac na odktad i zagospodarowac zgodnie z ustawg o odpadach. Po
zakonczeniu robot nawierzchniowych tereny zielone nalezy zahumusowac. Roboty ziemne w
obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie.

3.10. Rozwiazanie kolizji z istniejgcymi urzagdzeniami obcymi

W dladzie przebudowywanych chodnikéw nalezy wykona¢ regulacje urzadzen
podziemnych, dostosowujgc je wysokosciowo do nawierzchni. Skrzynki zasuwowe i studnie
rewizyjne w obrebie prowadzonych prac nalezy wyprowadzi¢ do rzednej terenu nawierzchni.
Wykonanie projektowanych robdt nie spowoduje zmniejszenia przykrycia istniejgcych
sieci. Wykopy w poblizu sieci nalezy wykonywa¢ recznie. Wszystkie niezabezpieczone
skrzyzowania uzbrojenia podziemnego w $ladzie chodnikdw nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi. Wszystkie rury ostonowe nalezy wypusci¢ min.0.5m poza krawedz jezdni.

3.11. Prace demontazowe i rozbiorkowe

Przedmiotowa inwestycja zakfada rozbidrki:
e |stniejacej nawierzchni z ptyt drogowych;
e istniejgcych fragmentow zjazdow.

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU ZE WSKAZANIEM PRZEPISOW

PRAWNYCH

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity z 2013
r. Dz. U. poz.1232).

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z pdin.
zmianami).
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Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z z pdin.
zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.
poz. 627 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. 2 7.10.2014 r., poz. 1348).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybow (Dz. U. z 16.10.2014 r., poz. 1408).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. z 16.10.2014 r., poz. 1409).

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z
pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wdd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U.
2014, poz. 1800).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpaddéw (Dz. U. 2014 poz. 1923).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie stref, w
ktdrych dokonuje sie oceny jakosci powietrza (Dz.U. 2012, poz. 914).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie
niektorych poziomdéw substancji w powietrzu (Dz.U. 2012, poz. 1031).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010, Nr 16 poz. 87).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w
Srodowisku (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie
wymagan zasadniczych dla urzagdzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie
emisji do Srodowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202 z pézn. zm.).

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat

zaprojektowany.

5.

INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH O ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA | ZDROWIA
LUDZI, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

Planowana inwestycja przebiega wzdluz obszaru o nieznacznej zabudowie, nie bedzie

miata wplywu na zmian¢ charakteru ruchu kolowego 1 nie spowoduje ucigzliwosci dla
mieszkancoOw sgsiednich miejscowosci. Inwestycja nie wpltywa negatywnie na srodowisko, a
w zasadzie poprawi stan srodowiska zarowno w zakresie przyrodniczym, jak i1 spotecznym.
Zwigkszy bezpieczenstwo korzystania z drogi dzigki wykonaniu nowej nawierzchni jezdni,

str. 10



skorygowaniu tukow. Projektowany chodnik 1 oS$wietlenie zapewni bezpieczenstwo
uczestnikdw ruchu.
Inwestycja w zakresie spolecznym poprawi jako$¢ zycia mieszkancow.

6. ORGANIZACJA RUCHU

Przedmiotowa inwestycja wigze si¢ z wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu.
Sposob oznakowania pionowego 1 poziomego wraz z okresleniem parametréw technicznych
oraz rozwigzaniami konstrukcyjnymi i materialowymi ujeto w opracowaniu branzy drogowe;j
Projektu Docelowej Organizacji Ruchu.

7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIW POZAROWEJ
(INFORMACJA DOTYCZACA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM
MOWA W ART. 9 USTAWY, LUB ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU,
O KTORYM MOWA W ART. 6a UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991R. O
OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ)

Na przedmiotowej inwestycji nie projektuje si¢ obiektow, ktore podlegaja
obowigzkowi uzgodnienia.

8. MATERIALY WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA

1) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych

2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze
zm.),

3) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz.
115 ze zm.),

4) rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2012 Nr 462 ze zm.),

5) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
Nr 202, poz. 2072 ze zm.),

6) rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430),

7) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr
220, poz. 2181 ze zm.),

8) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2002, nr 170, poz.
1393),

9) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na
tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003, nr 177, poz. 1729),

10) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).
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11) Obowigzujgce normy, m. in.:

a) wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych”,

b) PN-EN 13201 ,O$wietlenie drég”,

c) N SEP-E 004 wydanie Il 2014r. ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”,

d) ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

e) ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokrywy studni kablowych, dodatkowe
(wewnetrzne). Wymagania i badania.

f)  BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary.

g) BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.

h) ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

i)  ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtérnej i
rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

i)  ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
(RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

k) Szczegdotowe warunki techniczne dla znakdw i sygnalizatorow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach -
zatgczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. - ( Dz.
U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. z pdzniejszymi zmianami);

12) Wizje lokalne przeprowadzone we marcu i kwietniu 2022r.

9. INNE UWAGI

Projekt wykonano w uktadzie wspétrzednych poziomym: ,2000” i wysokoSciowym:
Kronsztad 86.

Po zakonczeniu prac nalezy odtworzy¢ wszystkie punkty osnowy geodezyjnej, ktére w
trakcie prowadzenia prac budowlanych ulegng zniszczeniu.

Wszystkie napotkane, niezinwentaryzowane sieci nalezy traktowac jako czynne
i niezwtocznie powiadomic o tym fakcie wtasciciela.

Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie. W przypadku watpliwosci
lub niejasnosci nalezy odpowiednio niezwlocznie zwrdci¢c sie z zapytaniem do
projektanta lub do dostawcy okreslonego systemu/materiatéw.

Dokumentacje nalezy rozpatrywac catosciowo, bez podziatu na poszczegdlne branze.

W rejonie spodziewanego istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy
prowadzi¢ recznie i pod nadzorem uzytkownika. Elementy uzbrojenia sieci nalezy przed
rozpoczeciem robdt zinwentaryzowaé przy udziale uzytkownika a podczas wykonywania
prac budowlanych dostosowac do rzednej projektowanej niwelety.

Prowadzenie robdt ziemnych i montazowych nie wyszczegdlnionych w opisie
winno by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i prawem budowlanym oraz Normami
Panstwowymi.
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11.CZESC RYSUNKOWA
1.Plan orientacyjny
2.1. Plan sytuacyjny
3.1.Profil podituzny
4.1.Przekroje normalne

5.1. Przekroje konstrukcyjne

1.Plan orientacyjny (Zrddfo: mapy.geoportal.gov.pl)
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PRZEKROJ km 0+054

1-1

na fawie z oporem h 2cm

2,00 Y 5,00 5,00 v 5,00 v 5,00 v
chodnik jezdnia miejsce miejsce jezdnia
postojowe postojowe
111]25
1+101011Q ) 111]13 111.18 . +0.07 \ 111,26 111,21 /
% 2% -0.05 _2% +0.00 2% _ 2% %% 0.5% _2% +0.08 2% _ +0.03 6% _ |
\
J
/
szczegot 1 szczegot 3
kraweznik betonowy 15x30x100 cm opornik betonowy 12x25x100 cm
na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm
A kraweznik bet = ik bet
rawezni etono oporni etonow
PRZEKROJ km 0+135 T5x30x100 3 Mizasat g
2 - 2 podsypka cem.-piask- Q 1o podsypka cem.-pia N
gr.5cm ® gr.5cm &
L() N
.2 2,00 5,50 UL 3,00 L0225, N]: %
, . . cigg
pobgc. chodnik Jezdnia pieszo-rowerowy opogze tawa betonowa 151.20|2 tawa betonowa 2
Z oporem 35 z oporem 35
beton klasy B15 beton klasy B15
109.02 108,97 20,
+0.11 =<7
2% _ 2% +0.00 2% -0.0 ,
2 szczegot 2 szczegot 4
kraweznik najazdowy 15x22x100 cm obrzeze betonowe 8x30x100 cm

15

kraweznik najazdowy.
15x22x100 \\

podsypka cem.-piask—~_ [ )
gr.5cm

22

10

tawa betonowa

Z oporem
beton klasy B15

35

PPID Mariusz Chyta
80-136 Gdansk, ul. Kartuska 93/12
tel. 511 515 464

8 obrzeze betonowe biuro@ppid org.pl

8X30X1 00 Inwestor:

T . Gmina Miejska Starogard Gdanski
o podsypka piaskowa ul. Gdariska 6; 83-200 Starogard Gdariski
@ gr.3cm :
Temat:
B Budowa drogi ul. Danusi wraz z infrastrukturg towarzyszacg
12 Studium wykonalnosci:
™ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Przedmiotowa inwestycja potozona jest na nastepujacych dziatkach:
obr. ewid. Starogard Gdanski, dz. nr.: 64/27; 64/28; 64/16; 52

Tres¢ rysunku:

PRZEKROJE NORMALNE

_ . ) Specjalnosé: Drogi Podpis:
Projektant:  |mgr inz. Mariusz Chyta Nr uprawnieri: POM/0280/PWOD/11
| mgrinz. Remigiusz Specjalnos¢: Drogi Podpis:
Sprawdzajacy: Krzykwa Nr uprawnien: POM/0280/POOD/15
Data: Branza: Skala: Rysunek:
wrzesien 2022 DROGOWA 1:50 4.1




pobocze

ul. Danusi

10cm mieszanka 0/31.5 niezwigzana

z kruszywem C 90/3

podtoze gruntowe

6cm k. betonowa k. szary

3cm podsypka cem.-piask.

4cm w-wa Scieralna BA; KR2: AC11S

8cm w-wa wigzgca BA; KR2; AC22W
20cm mieszanka 0/31.5 niezwigzana

z kruszywem C 90/3

15cm mieszanka zwigzana spoiwem

chodnik jezdnia - |
cigg pieszo-rowerowy pobocze
szczegot A
(4]
2% 29, 2% 2% 8%
L
————— :016-— _; %.& '__________—__—__—_——_—
W ———————————————————————————————— \"; @

15cm mieszanka 0/31.5 niezwigz.
z kruszywem C 90/3

| podtoze gruntowe

7cm w-wa Scieralna BA; KR2; AC16S

10cm mieszanka 0/31.5 niezwigzana

z kruszywem C 90/3

hydraulicznym C3/4 < 6.0MPa
20cm mieszanka niezwigzana

10cm mieszanka zwigzana spoiwem

hydraulicznym C1.5/2 <4.

OMPa

10cm mieszanka niezwigzana lub

Z gr. niewysadzinowego CBR > 20%

podtoze gruntowe

podioze gruntowe

lub z gruntu niewysadzinowego CBR 2 35%
geotkanina separacyjno-wzmacniajaca 15x15 kN/m

Droga manewrowa parkingu, miejsca postojowe, droga dojazdowa, zjazdy

jezdnia

8cm w-wa Scieralna z kostki bet.

3cm podsypka cem.-piask.
20cm mieszanka 0/31.5 niezwigzana

z kruszywem C 90/3

15cm mieszanka zwigzana spoiwem
hydraulicznym C3/4 < 6.0MPa

10cm mieszanka niezwigzana
lub z gruntu niewysadzinowego CBR > 20%

geotkanina separacyjno-wzmacniajaca 15x15 kN/m

podioze gruntowe

15cm mieszanka 0/31.5 niezwigzana
z kruszywem C 90/3

10cm mieszanka zwigzana spoiwem
hydraulicznym C1.5/2 < 4.0MPa

10cm mieszanka niezwigzana lub
z gr. niewysadzinowego CBR > 20%

podtoze gruntowe

@ opornik betonowy 12x25x100 cm
na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm

@ kraweznik betonowy 15x30x100 cm
na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm

@ obrzeze betonowe 8x30x100 cm

PPID Mariusz Chyta

80-136 Gdansk, ul. Kartuska 93/12
tel. 511 515 464
biuro@ppid.org.pl

Gmina Miejska Starogard Gdanski

ul. Gdanska 6; 83-200 Starogard Gdanski

Temat:
Budowa drogi ul. Danusi wraz z infrastrukturg towarzyszacg

Studium wykonalnosci:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Przedmiotowa inwestycja potoZzona jest na nastepujgcych dziatkach:
obr. ewid. Starogard Gdarski, dz. nr.: 64/27; 64/28; 64/16; 52

Tres¢ rysunku:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Specjalnos$é¢: Drogi

Projektant: Nr uprawnien: POM/0280/PWOD/11

mgr inz. Mariusz Chyta

Podpis:

mgr inz. Remigiusz Specjalnosé: Drogi

Sprawdzajgcy: Krzykwa Nr uprawnien: POM/0280/POOD/15

Data: Branza: Skala: Rysunek:
wrzesien 2022 DROGOWA 1:50 5.1




