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I OPIS TECHNICZNY

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieptownicze, wodociggowe, kanlalizacyjne oraz rurociagi przesytowe.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Oswietlenie uliczne bedzie pracowalo w sposob zautomatyzowany. Sterowanie
o$wietleniem jak w stanie istniejacym, z istniejagcego o$wietlenia drogowego. Zaleca si¢
wykonywa¢ pomiary zgodnie z PN-IEC 60364, prace konserwacyjne i w razie potrzeby
niezbg¢dne prace naprawcze w przypadku awarii.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego jest typowa dla
oswietlenia drogowego.
Projektowane o$wietlenie nalezy wykona¢ zastosowaniem aluminiowych, anodowanych,
cylindryczno-stozkowych stupéw oswietleniowych, o wysokos$ci zawieszenia opraw 5Sm i 6m,
wysiegnik o dl. wysiegu 1m, ustawionych na prefabrykowanych fundamentach, anodowanych
fabrycznie na kolor inox. Stosowac stupy o§wietleniowe spetniajace wytrzymatos¢ na I strefe
wiatrowa.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
24kpl. stupdéw oswietleniowych — h=8m

Linie kablowe — 980m

Szafa o§wietleniowa wraz ze ztgczem 1 kpl.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem wystepuja proste warunki gruntowe —
jednorodne genetycznie 1 litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujacych mineralnych
gruntéw slabono$nych, gruntdw organicznych i nasypoéw niekontrolowanych. Ponadto nie
wystepuje lustro wod gruntowych do gltebokosci posadowienia stupdw oswietleniowych oraz
linii kablowych i nie wystepuje ryzyko zanieczyszczenia podtoza gruntowego.
Badania kategorii I oceniono rozpoznajagc warunki gruntowe oraz na podstawie
doswiadczenia uzyskane z sgsiednich budowli. W zwiazku z powyzszym stwierdza sig, iz w
podiozu projektowanej inwestycji wystepuja proste warunki gruntowe.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia budowlanych
projektowane obiekty elektroenergetyczne sg zaliczane do pierwszej kategorii geotechnicznej,
ktora obejmuje niewielkie obiekty budowalne o prostych warunkach gruntowych, jakie
wystepuja w terenie inwestycji.
Informacja o sposobie posadowienia obiektéw budowlanych: stupy o§wietleniowe posadowic
na fundamentach prefabrykowanych ustawionych w uprzednio wykonanym wykopie, linie
kablowe posadowi¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 wydanie Il 2014 , Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
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6.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWL. NA SRODOWISKO I
JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE —
CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

e Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilo$ci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych

Brak
e Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytlowych i1 ptynnych
Brak

e Rodzaj i ilodci wytwarzanych odpadow

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezb¢dne jest przygotowanie placu budowy oraz
zaplecza tej budowy. Wykonawca robdt w trakcie podjetych dzialan powodujacych lub
mogacych powodowa¢ powstawanie odpadéw, powinien takie dziatania planowac,
projektowac 1 prowadzi¢ tak, aby:

zapobiega¢ powstawaniu odpadoéw lub ogranicza¢ ilo$¢ odpadow i ich negatywne
oddziatywanie na §rodowisko

zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udato si¢ zapobiec
powstawaniu odpadow

zapewni¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpadow,
ktérych powstaniu nie udato si¢ zapobiec lub ktorych nie udato si¢ podda¢ odzyskowi
prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogoéw ochrony srodowiska

na terenie budowy wyznaczy¢ miejsca magazynowania odpadéw oraz odpowiednio
zabezpieczy¢ podloze, zapobiegajac ich rozprzestrzenianiu si¢ oraz przenikaniu do
srodowiska

gromadzi¢ i segregowac odpady oraz witasciwie dla okreslonych grup i rodzajow
sktadowac

w wydzielonym miejscu, z tatwym dostgpem dla specjalistycznych stuzb
komunalnych

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postgpowaé w sposdb zgodny z
zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami
gospodarki odpadami.

w pierwsze] kolejno$ci nalezy poddaé¢ je odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwiaé w sposob
zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.
odpady, ktére nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstawania, powinny by¢, uwzgledniajac najlepszg dostgpng technike lub
technologie, o ktorej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony srodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktérych moga
by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

zabronione jest mieszanie odpadow niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszania
odpaddéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

przekazywa¢ wytworzone odpady tylko firmom legitymujacym si¢ wilasciwymi
zezwoleniami organdw administracyjnych na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie
gospodarki odpadami.
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— transport odpadow niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania odpadéw nalezy prowadzi¢ =z zachowaniem przepisOw
obowigzujacych przy transporcie towarow niebezpiecznych.

— wytworzone odpady muszg by¢ przekazywane firma legitymujacym si¢ wlasciwymi
zezwoleniami organdw administracyjnych na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie
gospodarki odpadami.

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ wystapienia nastgpujacych odpadow w  trakcie realizacji

inwestycji oraz jej eksploatacji.

Kod odpadu | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadéw

150101 Opakowania z papieru i tektury

1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

1501 03 Opakowania z drewna

1501 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

1704 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10

17 05 06 Urobek z pogtebiania i wykopdéw — nadmiar niewykorzystany w inwestycji

2003 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

e  Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego 1 innych zaktdcen

Brak

e  Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Brak

7. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 w urzadzeniach elektrycznych do 1kV ochrong przed

dotykiem bezposrednim realizuje si¢ poprzez izolowanie cze$ci czynnych bedacych pod
napigciem. Ochron¢ przed dotykiem posrednim realizuje si¢ przez zastosowanie
samoczynnego Wwylaczenia zasilania w ukladzie sieciowym TN-C-S. Kazdy stup

oswietleniowy nalezy uziemic.

8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy

opracowat:

mgr inz. Lukasz Szokalski
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II CZESC RYSUNKOWA
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PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim 1 prawach pokrewnych
(Dz.U. z 1994 nr 24 poz.83 z p*zniejszym) zmianami)

Wykorzystywanie 1 udostepnianie osobom trzecim mozliwe jest na podstawie pisemnego
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zezwolenia. Energoe Operator

Zlacze koblowo-pomiorowe w zokresie

€A wq wor. pragloczeno Proj. szafa oswietlenia ulicznego SOU "Danusi”

Sprondzojocys mgr inz. Powel Chomski I, o awriens POM/@182/POOE /14

Spec jalnoscs Elek tryczna

Podpiss

alas Rysuneks
wrzesien 2022 BS 3l




Oprawa oswietleniowa uliczna
ze Zrédfem swiatta LED

Stup oswietleniowy aluminiowy
wys. zaw. oprawy H=8m, wysiegnik [=1,5m
kat nachylenia oprawy 0 i 15 stopni r

[—]

Proj. linia_kablowa YAKXS 4x35+FeZn25x4
Fundament prefabrykowany 0,40x0,40x1,5m

UWAGI:
1. Stupy oswietleniowe i wysiegniki anodowac¢ na kolor RAL 9006.

2. Podstawy stupéw do wysokosci 30 cm pomalowac farbq antykorozyjnqg polimerowg.

3. Wszystkie stupy oswietleniowe nalezy pokryc powfokq antygraffiti w systemie HLG do wysokosci 2,5 m.

PPID Mariusz Chyta
80-136 Gdansk, ul. Kartuska 93/12
tel. 511 515 464
biuro@ppid.org.pl

Inwestor: Gmina Miejska Starogard Gdariski

ul. Gdanska 6; 83-200 Starogard Gdanski

Temat:
Budowa drogi ul. Danusi wraz z infrastrukturg towarzyszaca

Studium wykonalnosci:

PROJEKT ACHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Przedmiotowa inwestycja potozona jest na nastepujgcych dziatkach:
obr. ewid. Starogard Gdariski, dz. nr.: 64/27; 64/28; 64/16; 52

Tresé rysunku:

WIDOK StUPA OSWIETLENIOWEGO

! ) ) Specjalnos¢: Elektryczna Podpis:
Projektant: | mgr inz. tukasz Szokalski Nr uprawnien: POM/0258/PBE/16
. - . Specjalnosé: Elektryczna Podpis:
Sprawdzajacy: | mgr inz. Pawet Chamski Nr uprawnien: POM/0182/POOE/14
Skala: Rysunek:
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