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1 PoDSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowia;

Projekt architektoniczno-budowlany,
Uzgodnienia z Inwestorem,
Uzgodnienia miedzybranzowe,

Obowigzujace normy i przepisy:

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w
sprawie wyrobéw medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporzadzenia (WE) nr 178/2002
i rozporzadzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EEC,
PN-EN ISO 7396-1:2016, Systemy rurociagowe do gazéw medycznych -- Cze$¢ 1: Systemy
rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych i prézni,

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654) z
pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania
wyrobéw medycznych (Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1416),

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. 0 zmianie ustawy o dziatalno$ci leczniczej oraz niektorych innych
ustaw (Dz.U. 2012 poz. 739),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 w sprawie wymagan zasadniczych oraz
procedur oceny zgodno$ci wyrobéw medycznych (Dz.U. 2016 poz. 211),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2016 w sprawie kryteriéw raportowania zdarzen
z wyrobami, sposobu zgtaszania incydentéw medycznych i dziatania z zakresu bezpieczenstwa
wyrobow (Dz.U. 2016 poz. 201),

PN-EN ISO 14971:2020-05 Wyroby medyczne -- Zastosowanie zarzadzania ryzykiem do wyrobéw
medycznych,

PN-EN 13348:2016 Miedz i stopy miedzi -- Rury miedziane okragte bez szwu do gazdéw
medycznych

lub prézni,

PN-EN ISO 9170-1:2020-12 Punkty poboru dla systemdw rurociggowych gazéw medycznych --
Czes¢ 1: Punkty poboru sprezonych gazéw medycznych i prézni,

PN-EN ISO 15223-1:2017-02 Wyroby medyczne -- Symbole do stosowania na etykietach wyrobéw
medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach -- Cze$¢ 1: Wymagania
ogdine,

PN-EN ISO 11197:2020-04 Jednostki zaopatrzenia medycznego,

PN-EN 1041+A1:2013-12 Informacje dostarczane przez wytwoérce wyrobow medycznych,

PN-EN ISO 15001:2011 Urzadzenia anestezji i oddychania-- Przydatnos¢ do stosowania z tlenem,
PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych
— Czes¢ 1: Ogolne warunki techniczne dostawy,

PN-EN 10025-2:2019-11 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych — Czes¢ 2:
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych,
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— PN-EN 10088-1:2014-12 Stal odporna na korozje — Czes¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje,

— PN-EN 10088-2:2014-12 Stale odporne na korozje — Cze$¢ 2: Warunki techniczne dostawy blach
cienkich i taSm ze stali nierdzewnej ogdlnego przeznaczenia,

— PN-EN 10130:2009 Wyroby ptaskie walcowane na zimno ze stali niskoweglowych do obrébki
plastycznej na zimno — Warunki techniczne dostawy,

— PN-EN 10152:2017-03 Wyroby ptaskie stalowe walcowane na zimno ocynkowane elektrolitycznie
do obrobki plastycznej na zimno — Warunki techniczne dostawy,

— PN-EN-10164:2018-11 Wyroby stalowe o podwyzszonych wiasciwo$ciach plastycznych w
kierunku prostopadtym do powierzchni wyrobu — Warunki techniczne dostawy,

— PN-EN-10346:2015-09 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciggty do obrdbki
plastycznej na zimno — Warunki techniczne dostawy,

— PN-EN-ISO 12944-2:2018-02 Farba i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich — Cze$¢ 2: Klasyfikacja Srodowisk.

— Literatura naukowa:

— HTM 02/01:2006, Health Technical Memorandum — Medical gas pipeline systems, Part A: Design,
installation, validation and certification

— Hartwig Muller, Medical Gases, Production, Applications and Safety, Wiley-VCH Verlag
GmbH&Co. KGaA, 2015

— FARMAKOPEA EUROPEJSKA 2005, Medicinal Air, PhEur monograph 1238

UWAGA:

Ze wzgledu na wymagania Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia
2017 r. w sprawie wyrobow medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporzadzenia (WE) nr 178/2002 i
rozporzadzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, wprowadzenie
wyrobu medycznego do obrotu i uzywania wymaga przeprowadzenia oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami
zasadniczymi.

W przypadku stosowania przez wytwérce innych norm i standardéw bezpieczenstwa, nie opisanych
przez Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie
wyrobow medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporzadzenia (WE) nr 178/2002 i rozporzadzenia (WE)
nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, taki producent powinien osiggna¢ poziom
bezpieczefstwa wyrobu co najmniej rbwnowazny z poziomem ustanowionym w ww. dokumencie i przedstawi¢ na
to Zamawiajgcemu jednoznaczny dowod oraz musi zatgczy¢ w dokumentacji technicznej opis rozwigzan przyjetych
w celu uzyskania, w aspektach bezpieczenstwa, zgodnoéci z Rozporzadzeniem.
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2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny instalacji gazéw medycznych w zwigzku
z zadaniem ROZBUDOWA BUDYNKU SZPITALA POWIATOWEGO W PAJECZNIE
WRAZ Z WYPOSAZENIEM TECHNICZNYM UL. 1-GO MAJA’.

3 ZAKRES OPRACOWANIA

a. Zrédta gazow medycznych:
- maszynownia sprezonego powietrza medycznego 5 i 8 bar (zrodto podstawowe, rezerwowe
i awaryjne),
- maszynownia prézni medycznej (zrodto podstawowe, rezerwowe i awaryjne),
- uktad koncentratorow tlenu (zrédto podstawowe, rezerwowe),
- rozprezalnia tlenu (zrodto awaryjne).

b. Wewnetrzne instalacje gazow medycznych
- instalacja tlenu medycznego, O, 0,5 MPa,
- instalacja sprezonego powietrza medycznego AIR5, 0,5 MPa,
- instalacja sprezonego powietrza medycznego do napedu narzedzi chirurgicznych AIRmotor 0,8
MPa,
- instalacja prézni VAC, 60kPa (ci$nienie absolutne),
- odciag gazéw poanestetycznych AGSS,
- odciag gazéw do napedu narzedzi chirurgicznych AMSS.

c. Zewnetrzne instalacje gazéw medycznych
- instalacja tlenu medycznego, O, 0,5 MPa,

2. Jednostki zaopatrzenia medycznego
- kolumna anestezjologiczna,
- kolumna chirurgiczna,
- panele nadtozkowe,
- tablice poboru gazéw medycznych.

4 INFORMACJE OGOLNE

Obiekt: Budynek Powiatowego Szpitala w Pajecznie, ul. 1-go Maja
Adres: 98-330 Pajeczno, ul. 1 Maja
Nr dziatki:  4502/3, 4502/6, 4502/8, 4503/2, 4511 m. Pajeczno, obr. Pajeczno
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Inwestor:  Samodzielny Publiczny Zespdt Opieki Zdrowotnej
98-330 Pajeczno, ul. 1 Maja 13/15

5 Ro0zwIAZANIA PROJEKTOWE

Wszystkie instalacje gazéw medycznych i prozni zasilane bedg z nowoprojektowanych Zrédet gazéw
medycznych. Zrodta tlenu medycznego zlokalizowane zostaly w kontenerach technicznych. Zrédio
podstawowe i rezerwowe stanowig dwa uktady z koncentratorami tlenu (93), natomiast zrédito awaryjne
rozprezalnia tlenu (99). Zaprojektowana zostata sie¢ zewnetrzna tlenu, ktdra doprowadzona zostata
do projektowanego budynku szpitala. Na wejéciu rurociagéw tlenu do budynku, na poziomie przyziemia,
przewidziana zostata skrzynka z gtownymi zaworami odcinajgcymi budynek. Nastepnie tlen rozprowadzony

zostat do jednostek zaopatrzenia medycznego na wszystkich kondygnacjach budynku.

Zrodta sprezonego powietrza oraz prozni zlokalizowane zostaly w nowym budynku szpitala na poziomie
przyziemia, odpowiednio w pomieszczeniach nr -1.05 oraz -1.25. Instalacje sprezonego powietrza
medycznego 5 bar, sprezonego powietrza medycznego do napedu narzedzi chirurgicznych 8 bar oraz prézni
zostaly rozprowadzone, podobnie jak instalacja tlenu, do wszystkich jednostek zaopatrzenia medycznego

(kondygnacja przyziemia, kondygnacja parteru oraz kondygnacja 1 pietra).

Kontrole nad instalacjg gazéw medycznych i prézni stanowi¢ beda zespoty kontrolno-informacyjne gazéw
medycznych w postaci skrzynek zaworowo-informacyjnych. Skrzynki te umozliwiajg zamykanie
lub otwieranie przeptywu gazéw medycznych oraz statg kontrole ich cisnienia. Zapewniajg réwniez
mozliwos¢ podigczenia zasilania awaryjnego dla obstugiwanego obszaru w przypadku, gdy wystapi awaria
centralnego zasilania w dany gaz.

Instalacje nalezy prowadzi¢ w obrebie sufitdbw podwieszanych, a w miejscach, gdzie nie jest to mozliwe,
w bruzdach $ciennych. Przejscia instalacji pomiedzy kondygnacjami nalezy wykonaC pionami gazow
medycznych. W miejscach przej$¢ rurociagéw pomiedzy strefami pozarowymi nalezy przewidzie¢ przepusty

instalacyjne oddzielenia p.poz.
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ZRODLA GAZOW MEDYCZNYCH

MASZYNOWNIA PROZNI MEDYCZNEJ

Préznia medyczna na potrzeby nowego budynku Szpitala wytwarzana bedzie w przewidzianym do tego celu
agregacie prézniowym, zbudowanym z trzech pomp olejowych o wydajnosci min. 3x20m3/h posadowionych
na wspoinym stelazu.

Agregat prézni zlokalizowano na poziomie przyziemia w pom. -1.25. Agregat prézni bedzie posiadat
wspotpracujacy z nim zbiornik wyréwnawczy o pojemnoséci min. 3001. Catos¢ bedzie sterowana przy pomocy
sterownika zarzadzajacego pracq poszczegoinych pomp agregatu.

Rurg PCV50 wykona¢ wyrzut z agregatu prozni, ktory nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku. Wyrzut

nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi, drobnymi czastkami oraz insektami.

MASZYNOWNIA SPREZONEGO POWIETRZA

W celu wytworzenia sprezonego powietrza medycznego 5 bar oraz 8 bar dla potrzeb nowego budynku
Szpitala przewiduje sie zainstalowanie 3 sprezarek Srubowych olejowych o wydajnoSci
min. 58,0m3/h@13bar kazda. Przewiduje sie takie sterowanie, aby mozliwa byta rotacja pracy sprezarek,
umozliwiajaca réwnomiernie ich zuzywanie. Wytworzone przez sprezarki powietrze prowadzone bedzie
nastepnie na osuszacz ziebniczy, osuszacze adsorpcyjne, gdzie zostanie odpowiednio uzdatnione.
Cisnienie sprezonego powietrza medycznego redukowane bedzie do 5 bar oraz 8 bar na podwdjnych
panelach redukcyjnych. Na rurociggu AIR5 za panelem redukcyjnym nalezy zamontowac¢ analizator punktu

rosy i CO oraz ztacze typu NIST.

UKLAD KONCENTRATOROW TLENU

W celu wytworzenia tlenu na potrzeby nowego budynku Szpitala zaprojektowano dwa uktady
z koncentratorami tlenu (93), ktére stanowi¢ bedg zrédio podstawowe i rezerwowe tego gazu.
Zrodto awaryjne stanowi¢ bedzie rozprezalnia tlenu (99), zbudowana z dwéch ramp butlowych, kazda

po 12 butli o pojemnosci wodnej +/- 50,01. Przewiduije si¢ dostarczanie butli przez zewnetrznego dostawce.
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6 WYMAGANIA MATERIALOWE

Zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia
2017 r. w sprawie wyrobéw medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporzadzenia (WE) nr 178/2002
i rozporzadzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, Ustawg z
dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalno$ci leczniczej z jej pdzniejszymi zmianami, Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie wymagan zasadniczych oraz procedur oceny zgodno$ci wyrobow
medycznych i Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie sposobu
klasyfikowania wyrobéw medycznych ponizsze komponenty, materiaty, pd&produkty i urzadzenia
wystepujace w instalacji gazéw medycznych muszg posiadaé niezalezny certyfikat CE dla wyrobu
medycznego odpowiedniej klasy, deklaracje zgodno$ci wytwércy oraz potwierdzenie ztozenia wniosku
zgtoszenia wyrobu do Prezesa Urzedu Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i
Produktéw Biobdjczych.

— Rury i Ztaczki do gazdéw medycznych, klasa lla/llb w zaleznosci od typu gazéw,

— Punkty poboru gazéw medycznych, klasa lla/llb w zalezno$ci od typu gazéw,

— Strefowe zespoty kontrolne, zawory kulowe itd. Klasa lla/llb w zalezno$ci od typu gazdw,

— Jednostki zaopatrzenia medycznego takie jak, panele, kolumny, itd. Klasa Ilb w zaleznosci od typu

gazéw.

Dowaod na spetnienie wymagan powinien dostarczy¢ Wykonawca.
W zwigzku ze zmiang ustawy o wyrobach medycznych, Wytworca instalacji gazéw medycznych nie moze
dokona¢ oceny zgodnosci wyzej wymienionych wyrobow, jezeli jego certyfikat CE nie obejmuje tych

wyrobow.

Niniejsza dokumentacja projektowa oraz rozwigzania techniczne zostaty wykonane w oparciu o0 wskazane
w tresci, przyktadowe urzadzenia i materiaty spetiajace okre$lone parametry techniczne i jakoSciowe.
Zastosowanie urzadzen lub materiatbw zamiennych wymaga potwierdzenia przez Wykonawce

réwnowaznosci wyzej okreslonych parametrow oraz akceptacji projektanta.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE RUROCIAGOW DO GAZOW MEDYCZNYCH ORAZ PROZNI

Systemy rurociggowe powinny by¢ uzywane wytacznie do celdéw opieki nad pacjentami. Nie powinny by¢
wykonane Zadne potgczenia z systemem rurociggowym przeznaczonym do innych celow.
Powinny by¢ zlokalizowane tak, aby nie byt narazone na:

— uszkodzenia mechaniczne,
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— uszkodzenia chemiczne,

— podwyzszong temperature,

— kontakt z olejami, smarami lub zwigzkami bitumicznymi,

— kontakt z instalacjami elektrycznymi.
Nieostonione rurociagi nie moga by¢ zlokalizowane w miejscach, gdzie wystepuje zagrozenie pozarowe. W
przeciwnym wypadku nalezy zastosowa¢ materiat niepalny do zabezpieczenia rurociagu, niewchodzacy
w reakcje z miedzia, co zapobiegnie ewentualnemu uwolnieniu gazéw w przypadku uszkodzenia.
Rury miedziane do gazéw medycznych i prézni (dostarczane w postaci czystej o grubo$ciach Scianek
wymaganych przez norme PN EN 13348:2016-09) powinny by¢ dostarczone jako odrebny wyréb medyczny
klasy llb/lla (zgodnie z PD CR 14230:2001 nr 31273) wraz z dokumentami wymaganymi przez
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie
wyrobéw medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporzadzenia (WE) nr 178/2002 i rozporzadzenia
(WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, potwierdzajacymi
dopuszczenie do obrotu i uzywania tj. certyfikatem CE, deklaracjg zgodno$ci wytworcy oraz potwierdzenie
zZtozenia wniosku zgtoszenia wyrobu do Urzedu Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobow Medycznych

i Produktéw Biobojczych.

Dopuszczalne grubosci scianek rur do stosowania z gazami medycznymi oraz proznia;

Tabela 1 GRUBOSCI SCIANEK DLA RUR DO GAZOW MEDYCZNYCH

SCIANKA ZEWNETRZNA

SREDNICA
WEWNETRZNAMM] | 6 7 mm] | 0,8 [mm] | 0,9 [mm] | 1,0 [mm] | 1,2 [mm] | 1,5 [mm] | 2,0 [mm]

10 - R -

12 - X -

15 R - -

22 - - R

28 - - R

35 - - -

X | X || O | OO | DO
O | O X | X | X
|0 | 0| DO

42 - - -
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8 ZAWORY ODCINAJACE MONTOWANE NA RUROCIAGACH

Zawory montowane na rurociggach gazéw medycznych oraz prézni powinny by¢ zgodne z normg
PN-EN ISO 7396-1:2016 oraz posiadac¢ certyfikat CE dla wyrobu medycznego.

9 LACZENIE RUROCIAGOW GAZOW MEDYCZNYCH

Potaczenie nieroztgczne rurociggéw nalezy wykona¢ lutem twardym srebrnym przy uzyciu odpowiednich
ztaczek lub ksztattek. Lut uzyty do lutowania nie powinien zawiera¢ wigcej niz 0,025 % (g/g) kadmu. Przy
systemach rurociggowych gazéw medycznych uzywa sie lutu twardego o wysokiej zawartosci srebra typu LS
45 lub innego spetniajacego wymagania normy PN-EN ISO 7396-1:2016-07, Systemy rurociggowe do gazéw

medycznych — Czes$¢ 1: Systemy rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych i prézni.

Podczas lutowania twardego lub spawania potaczen rurociggdow musza by¢ one w sposob ciagly ptukane od

wewnatrz gazem ostonowym.

Potaczenia mechaniczne (itd. potaczenia kotnierzowe lub gwintowane) moga byé uzyte do podtgczenia do
rurociggu takich elementéw jak zawory odcinajace, punkty poboru, reduktory ci$nienia, elementy sterowania

i monitorowania oraz czujniki systeméw alarmowych.

10 OZNAKOWANIE RUROCIAGU

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1SO 7396-1:2016-07, rurociagi powinny by¢ trwale oznakowane. Rury
do gazdw medycznych powinny posiadaé¢ jednoznaczne oznaczenie kolorystyczne. Naklejki z oznaczeniami
powinny by¢ zlokalizowane w poblizu zaworéw, ztaczek, potaczen przewoddw, zmianach kierunku, przed i za
przejsciem przez $ciany, itd. Etykiety powinny by¢ umiejscawiane min. co 10m. Wysokos¢ tekstu na
plastikowych, samoprzylepnych etykietach powinna wynosi¢ 6mm i musi umozliwia¢ identyfikacje kazdego
gazu. Wystarczajaca szerokoscig etykiet jest 150mm. Wszystkie kolorystyczne oznaczenia producentow rur
powinny zostaC usuniete przed oznakowanie instalacji. Na etykietach, oprocz oznakowania gazu, jaki
przeptywa przez dang rure musi znajdowac sie réwniez kierunek przeptywu niniejszego gazu. Nalezy pilnowac
oznakowania rur podczas prac konserwatorskich. Oznaczenia kolorystyczne instalacji gazéw medycznych

zamieszczone zostaty na ponizszej tabeli:
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Tabela 2 OZNAKOWANIE KOLORYSTYCZNE

Rodzai Kolor oznakowania w instalacji gazéw
odzaj gazu
medycznych
TLEN bialy
SPREZONE POWIETRZE MEDYCZNE biato-czarny
POWIETRZE DO ZASILANIA
PNEUMATYCZNYCH NARZEDZI biato-czarny
CHIRURGICZNYCH
PROZNIA 26ty
ODCIAGI GAZOW POANESTETYCZNYCH fioletowy

11 STANDARD CECHOWANIA RURY MIEDZIANEJ

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13348:2016-09, 1ISO 15223 nalezy stosowac rurociagi o statym,
niezmywalnym $rodkami chemicznymi oznakowaniu, zawierajacym informacje:
e nazwa wytworcy,
e nazwa wyrobu,
e zgodno$¢ z normg EN 13348,
e 0znaczenie stanu materiatu,
e nominalne wymiary przekroju poprzecznego w mm: $rednice wewnetrzng x grubo$¢ Scianki,
o znak CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej, bioracej udziat w ocenie zgodnos$ci wyrobu,
np.:
CPX rura miedziana EN 13348 R290 22x1.0 CE0987
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12 STREFOWE ZESPOLY ODCINAJACE, MONITORUJACE | SYGNALIZUJACE

SZKG

PANEL
ALARMOWY

800mm

Wysokos¢ montazu panelu

alarmowego powinna wynosic

Zalres wysokosci montazu
skrzynek SZKG wynosi
1000-1800mm (1000 mm to
wartosc optymalna)

w przypadku zainstalowania
wielu cbwoddow moze byc
konieczne zredukowanie
wysokosci do 800mm.

1000-1800 mm.

Rekomendowane pofozenie w

1000mm
(800mm)

dyzurce pielegniarek

1800mm

Poziom wykonczenia podiogi

Rys. 1 Wysokos¢ montazu skrzynek SZKG

Strefowe zespoty kontrolne gazéw medycznych powinny zapewniac:

zamykanie i otwieranie przeptywu gazéw bedacych pod cisnieniem,

awaryjne wprowadzanie do instalacji gazéw poprzez dedykowane wlotowe przytacze awaryjno-

konserwacyjne,

w przypadku zmiany ci$nienia poza ustalone granice panel alarmujgco-monitorujacy wywotuje

akustyczny i optyczny alarm

mozliwo$¢ fizycznego odtaczenia toru gazowego na czas napraw, modyfikacji instalacji gazowych,

zabezpieczania zaworéw przed dostepem 0s6b nieupowaznionych (drzwi z zamkiem na klucz)

mozliwo$¢ awaryjnego otwarcia zamka bez klucza. Zawory musza by¢ wyposazone w mozliwos¢

fizycznego zabezpieczenia ich przed zmiang potozenia np. zabezpieczenie ktodka.

Wszystkie zawory odcinajace powinny by¢ identyfikowane przez wskazanie:

nazwy gazu lub prdzni i ich symbolu,

kontrolowanych pionow, pieter i stref.

Wymagania techniczne:

ptytki korpus, 10 cm, co umozliwia instalacje w $cianach G-K o grubosci 12 cm,

11
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ostona budowlana korpusu z okienkiem na manometry na czas prac budowlanych — czyste

wnetrze po ich zakoriczeniu,

manometry muszg posiada¢ podzielnice z zaznaczonymi prawidtowymi zakresami pracy, nie

dopuszcza sig¢ stosowania presostatow, do pomiaru cisnienia nalezy wykorzystac manometry

kontaktowe o klasie 2.5 o tolerancji +/-4% lub mniejszej,

punkty zasilania awaryjnego (oprécz VAC),
pola do opisu stref zasilania,
drzwiczki z zamkiem na klucz oraz mozliwos¢ awaryjnego otwierania

bloki zaworowe z mozliwoscig fizycznego odciecia strefy na okres remontu.

Wymagane jest, aby urzadzenia posiadaty certyfikat CE dla wyrobu medycznego klasy Ilb, deklaracje

zgodnosci wytworcy oraz potwierdzenie zlozenia wniosku zgtoszenia wyrobu do Urzedu Rejestracii

Produktéw Leczniczych, Wyrobow Medycznych i Produktéw Biobdjczych. Niniejsze dokumenty nalezy

przedstawi¢ zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robot.

13 SYGNALIZATORY STANU GAZOW MEDYCZNYCH

Sygnalizatory z przetwornikami 4 — 20mA sg czesScig skrzynek zaworowych dla gazéw medycznych i

oznaczone na rysunkach jako SSGM (sygnalizatory stanu gazéw medycznych).

Wymagania techniczne dla sygnalizatora:

llos¢ kanatow: 5 kanatow dla cisnienia (min/max) i 1 kanat dla podci$nienia (max) + mozliwo$¢
skonfigurowania kazdego kanatu do pomiaru ci$nienia / podcisnienia,

Wyzwolenie alarmu poprzez: rozwarcie wejscia (manometru kontaktowego) lub pomiar
ci$nienia/podcisnienia przetwornikami,

Pomiar warto$ci cisnienia/podci$nienia: przetworniki ciSnienia/podcisnienia w technice 4-
20mA,

Testowanie sygnalizatora: mozliwo$¢ uruchomienia testu urzadzenia z panelu
frontowego za pomoca kombinacji dotknie¢ ekranu dotykowego,

mozliwo$¢ podiaczenia do BMS szpitala.

12




Temat ROZBUDOWA BUDYNKU SZPITALA POWIATOWEGO W PAJECZNIE WRAZ Z WYPOSAZENIEM
opracowania: TECHNICZNYM UL. 1-GO MAJA

Branza: GAZY MEDYCZNE Rewizja:
Faza: PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY Data: 04.2022

14 SYGNALIZACJA ALARMOWA

Do strefowych zespotow kontrolnych gazéw medycznych nalezy podiaczy¢ sygnalizacje alarmowg
spetniajacq wymagania: PN-EN ISO 7396-1:2016-07 Systemy rurociggowe do gazéw medycznych - Cze$é

1: Systemy rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych.

Ponizsze alarmy musza zostac spetnione:

Tabela 5 ALARMY W SYSTEMIE DYSTRYBUCYJNYM DO GAZOW MEDYCZNYCH

Kategoria Reakcja operatora KOl,O r Stygna’r Sygnat
wskaznika wizualny akustyczny
. Natychmiastowa reakcja, Zgodny z
Awaryjny alarm . . Zgodny z IEC Zgodny z IEC
Kliniczny by zajac sie n|ek?ezp|eczna £0601-1-8 IEC 60601 60601-1.8 2
sytuacja 1-8
Awaryjny alarm Natychmiastowa reakcja,
eksploatacyjny by zajac sie nlepezp|ecznq Czerwony Migajgcy Tak
sytuacja
Alarm Szybka reakcja na iy S .
eksploatacyjny niebezpieczng sytuacje Zotty Migajacy Opcjonalny
Sygnat Swiadomos¢ stanu Nie z6fty Staf Nie
informacyjny normalnego Nie czerwony y
2 jezeli zostaty uzyte wiecej niz dwa tony lub dwie czestotliwosci.
® Zaleca sie, aby czestotliwo$¢ migania wizualnych sygnatéw, dla alarméw eksploatacyjnych
i awaryjnych alarméw eksploatacyjnych miescita sie pomiedzy 0,4 Hz a 2,8 Hz o cyklu pracy
pomiedzy 20 % i 60 %.

Rury powinny umozliwia¢ przeptyw gazu o cisnieniu wyzszym niz nominalne. Maksymalne ci$nienie
w punktach poboru instalacji nie powinno przekracza¢ 1100kPa. Armature kontrolujacq ci$nienie
umiejscawia sie w obszarze fatwo dostepnym dla konserwacji i serwisu oraz zapewniajacym odpowiednig
wentylacje. Instalacja musi posiada¢ zabezpieczenia przeciw nadmiernemu wzrostowi ciSnienia, z ktorych
wyrzut powinien zosta¢ wyprowadzony w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku (zalecenie to nie
dotyczy instalacji sprezonego powietrza).

Alarm zatacza sie w sytuacjach, gdy:

— ci$nienie w instalacji spadnie ponizej cisnienia nominalnego,

— ci$nienie w instalacji bedzie wyzsze od cisnienia nominalnego,

13
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— proporcje w mieszaninach gazéw beda odbiega¢ od zadanych.

15 PUNKTY POBORU GAZOW MEDYCZNYCH

Wszystkie punkty poboru w obiekcie muszg by¢ tego samego typu. Proponuje sie zastosowa¢ punkty

poboru w standardzie AGA zgodnie z normg SS 875 24 30, dopuszcza sie podtyp MC70 lub rownowazne.

Punkty poboru gazéw medycznych muszg by¢ zlokalizowane w odlegtosci min. 0,2m od gniazd

elektrycznych. Ze wzgledow eksploatacyjnych zaleca sie montaz punktéw poboru w odlegtosci 0,5m od

gniazd elektrycznych.

Punkty poboru musza spetnia¢ nastepujace wymagania:

PN-EN ISO 9170-1:2009 Punkty poboru dla systemdw rurociggowych do gazéw medycznych -

Czes¢ 1: Punkty poboru do uzycia ze sprezonymi gazami medycznymi i préznig (deklaracja

zgodnosci),

— Certyfikat CE,

— Zgloszenie do rejestru wyrobédw medycznych.

16 JEDNOSTKI ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO

Niniejsze dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajacemu przed rozpoczeciem montazu.

W projekcie przewidziano nastepujace jednostki zaopatrzenia medycznego (zgodnie z cze$cig

rysunkowa opracowania):

e kolumny chirurgiczne i anestezjologiczne na salach operacyjnych,

o tablice poboru gazéw medycznych podtynkowe,

e panele nadtézkowe na salach pacjentow.

17 WARTOSCI NIEREGULOWANE NINIEJSZYM PROJEKTEM

Wszystkie nieuregulowane i nieopisane sytuacje, przedmioty i wartoSci w niniejszym projekcie nalezy

konsultowac z projektantem oraz zarzadcq szpitala. Wszystkie wprowadzane zmiany muszg by¢ zgodne z

wymaganiami prawnymi i mie¢ wytacznie charakter poprawiajacy bezpieczenstwo pacjentow i personelu,

zmniejszajacy ryzyka lub udoskonalajacy przedmiot zamowienia. W przypadku sytuacji nieuregulowanych
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niniejszym opisem, a znajdujacych swoje odzwierciedlenie w innych dokumentach np. rysunkach, nalezy
stosowac sie do tych przepiséw.

18 CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU

Niniejsze rysunki stanowig zataczniki do projektu.

Nr

GMo001

GMO002

GMO003

GMO004

GMO005

GMO006

Nazwa rysunku

Projekt zagospodarowania terenu — instalacje gazéw medycznych
Rzut kontenerow ze zrodtami gazéw medycznych

Rzut przyziemia - instalacje gazéw medycznych

Rzut parteru — instalacje gazéw medycznych

Rzut | pietra — instalacje gazéw medycznych

Rzut dachu - instalacje gazéw medycznych
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Skala:

1:500

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50




