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supowLaNEGO: Kategoria obiektu budowlanego: XI

wiesror-Samodzielny Publiczny Zespo6l Opieki Zdrowotnej
98-330 Pajeczno, ul. 1 Maja 13/15

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

ROZBUDOWA BUDYNKU SZPITALA POWIATOWEGO
W PAJECZNIE UL. 1-GO MAJA

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z dnia 7 lipca 2020r., poz. 1333) o$wiadczam,
ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
1.1. Prace przygotowawcze obejmuj3:

ogrodzenie 1 oznakowanie placu budowy,

organizacja i zagospodarowanie placu budowy.

tymczasowe wylaczenie z uzytkowania placu wewngtrznego objetego zakresem budowy
wytyczenie budynku w terenie

1.2. Roboty budowlane:

Skrocony opis konstrukeji istniejgcych budynkéw.

Konstrukcja istniejgcego budynku szpitalnego tradycyjna murowana.

Sciany nos$ne wykonane z cegly ceramicznej petnej o zmiennej grubosci od 90cm
(zewnetrzne Sciany piwnic) do 40cm (zewnetrzne i wewngtrzne $ciany Il pietra).
Posadowienie budynku na tawach fundamentowych ceglanych.

Stropy wykonane jako jednoprzgstowe, gestozebrowe.

Klatka schodowa dwubiegowa zelbetowa wsparta na belkach i stupach zelbetowych.
Nadproza nad otworami okiennymi 1 drzwiowymi ceglane.

Konstrukcja dachu drewniana krokwiowo-ptatwiowa, wielospadowa.

Projektowana rozbudowa budynku

Przedmiotowa rozbudowa budynku ma na celu zwigkszenie ilosci pokoi 16zkowych.
Rozbudowa zaklada dobudowanie dodatkowego skrzydta szpitalnego zlokalizowanego
przy potudniowo zachodniej elewacji istniejagcego budynku szpitalnego. Nowe skrzydio
szpitalne w konstrukcji tradycyjnej z elementami zelbetowymi prefabrykowanymi
bedzie stanowilo niezalezng konstrukcje, samonos$ng, oddylatowang od istniejacego
budynku. Skomunikowanie nowego skrzydta z budynkiem istniejacymi planuje si¢
poprzez krotki tacznik i otwory drzwiowe wykonane w $cianach istniejacego budynku.
Przewiduje si¢ iz nowe skrzydlo posadowione zostanie na podobnym poziomie co
istniejacy budynek.

Zakres robot podczas realizacji obiektu:
roboty ziemne (wykopy pod fundamenty i ewentualna wymiana podtoza gruntowego),
podlewka z chudego betonu pod jedng ze $cian podtuznych projektowanej rozbudowy
do glebokosci przemarzania gruntu
roboty rozbidrkowe i wyburzeniowe,
wykonanie szalunkéw, zbrojenia i betonowanie fundamentéw oraz ptyty pod szyb
windowy,
szalunki, zbrojenie i betonowanie $cian podszybia,
wymurowanie §cian fundamentowych,
szalunki, zbrojenie i betonowanie stupow,
wymurowanie §cian nadziemia oraz kominoéw,
szalunki, zbrojenie 1 betonowanie schodéw zewnetrznych oraz wewnetrznych,
montaz plyt stropowych prefabrykowanych,
szalunki, zbrojenia i betonowanie belek zelbetowych oraz ptyt i wylewek stropowych,
wykonanie nadprozy monolitycznych,
szalunki, zbrojenie i betonowanie wiency i rdzeni usztywniajacych,
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szalunki, zbrojenie i betonowanie $cian zelbetowych szybu windowego,
wykonanie konstrukcji wigzby dachowej oraz pokrycia,

wykonanie §cianek dziatowych,

wykonanie konstrukcji (ptyty 1 belek) zadaszenia zewnetrznego nad wejsciem
glownym,

roboty instalatorskie,

wykonanie posadzek w budynku,

prace wykonczeniowe,

docieplenie budynku,

roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu wokot budynku,
uporzadkowanie placu budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Przedmiotowa dziatka oznaczona nr ewid. 4503/2 zlokalizowana jest w Pajgcznie przy
ul. 1-go Maja (od strony potudniowo-wschodniej) oraz ulicy Wisniowej (od strony
poinocnej).
Na dziatce znajduje si¢ budynek Szpitala Powiatowego oraz od strony pdéinocno-
zachodniej zlokalizowane sg trzy budynki administracyjno-gospodarcze, potaczone
tacznikami. Na dzialke istnieje zjazd publiczny z ul 1-Maja, dziatka jest uzbrojona 1
posiada instalacje zewnetrzne: elektryczno-energetyczng, wodociggows, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, teletechniczng.
Na dzialce znajdujg si¢ tereny utwardzone, wykorzystywane na miejsca parkingowe,
tereny trawiaste, altanka drewniana, plac gospodarczy ze $mietnikiem, drzewa i krzewy.
Teren jest ogrodzony, czesciowo otwarty od strony ulicy 1-go Maja.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- prace prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie istniejacego budynku,
- prace prowadzone w bliskim sgsiedztwie granicy dzialki,
- prace wykonywane na terenie, na ktorym znajduje si¢ uzytkowany budynek,
- prace wykonywane w obrgbie traktow pieszych.
- prace prowadzone w rejonie elementow istniejgcego uzbrojenia.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:
- roboty w wykopach i prace wykonywane ponizej poziomu terenu;
- roboty prowadzone w gtebokich wykopach w sgsiedztwie uzytkowanego obiektu;
- zagrozenie upadkiem z wysokosci;
- zagrozenie powstajagce w trakcie montazu elementéw prefabrykowanych;
- zagrozenie od spadajacych z wysoko$ci materiatdéw budowlanych i narzedzi,
- zagrozenie wejsciem osob postronnych na teren prowadzenia robot,
- zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy prowadzeniu prac przy uzyciu
urzgdzen niezbednych do wykonywania okreslonych robdt, jak wiertarki, wciggarki
mechaniczne,
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- zagrozenie na skutek niewlasciwego postugiwania si¢ narzedziami i urzadzeniami oraz
nieprzestrzeganie wymogow technologicznych,

- zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy,

- zagrozenie porazenia w wyniku uderzenia pioruna,

- zagrozenie upadku z wysoko$ci w wyniku dziatania silnego wiatru lub oblodzenia,

- wszystkie inne nie wymienione, lub bedace wynikiem nalozenia si¢ na siebie wyzej
wymienionych.

W czasie budowy zagrozenie dla BiOZ moga stanowi¢ roboty fundamentowe i
wykonczeniowe oraz wszelkie roboty prowadzone na wysoko$ci, a takze montaz
gotowych elementow.

Z uwagi na prowadzenie budowy na dzialce, na ktorej znajduje si¢ inny uzytkowany
budynek nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na odgrodzenie 1 zabezpieczenie placu
budowy.

Z uwagi na prowadzenie robot przy istniejacym budynku nalezy ze szczegdlna
ostroznos$cig prowadzi¢ roboty ziemne i fundamentowe w rejonie istniejacego budynku.
Instruktaz pracownikow przed przystagpieniem do robdt przeprowadzi kierownik
budowy.

Instruktaz pracownikow przed rozpoczgciem robot budowlanych przeprowadzi osoba
odpowiedzialna za bezpieczenstwo 1 higiene pracy w zaktadzie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot.

Wszystkie roboty budowlane wymagaja stalego nadzoru technicznego ze strony
kierownika budowy. Przy pracach budowlano-montazowych, obsludze sprzetu
zmechanizowanego, elektrycznego 1 innego mogacego stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia zatrudnionych pracownikoéw, a takze przy pracach
transportowych, roztadunkowych i pomocniczych moze by¢ zatrudniony tylko taki
pracownik, ktory zostal przeszkolony w zakresie bhp na stanowisku pracy, uzyskat
orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy, jest pelnoletni 1 posiada
kwalifikacje przewidziane przepisami do wykonywania danej pracy.

Roboty budowlane nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem ministra
infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robodt
budowlano-montazowych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003r).

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i1 sprawna komunikacj¢ na
wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu BiOZ.
Plan BiOZ powinien zawierac:

- nazwg¢ 1 adres obiektu budowlanego,

- imi¢ 1 nazwisko lub nazw¢ inwestora oraz jego adres
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- imi¢ 1 nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajacego plan BiOZ,

a w przypadku gdy plan jest sporzadzany przez inng osobe - réwniez imi¢ 1 nazwisko
oraz adres tej osoby lub adres podmiotu sporzadzajacego plan BiOZ.

- zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

- wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce

- informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skalg i1 rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas ich
wystgpienia

- informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia

- informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem

do realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych

- okres$lenie sposobu przechowywania 1 przemieszczania materialow, wyrobow

1 substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

- wskazanie §rodkow  technicznych 1  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym wskazanie sposobu
zapewnienia szybkiej i sprawnej komunikacji oraz przeprowadzenia ewakuacji na
wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

- cz¢$¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
zawierajaca: czytelng legende, oznaczenie czynnikow mogacych stanowié zagrozenie,
rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi, rozmieszczenie
sprzetu ratunkowego, rozmieszczenie 1 oznaczenie granic obszaréw stref ochronnych,
stref pracy sprzgtu zmechanizowanego 1 pomocniczego, rozmieszczenie placow
produkcji pomocniczej, przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych

1 transportu na potrzeby terenu oraz ogrodzenia terenu i lokalizacj¢ pomieszczen
sanitarnych.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie pradem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia oraz inne szkodliwe czynniki zwigzane z wykonywang pracg
powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej, posiadajacy wazny certyfikat.
Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaklad zobowigzany jest wyposazy¢ go

w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Na budowie powinien by¢ zorganizowany punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
przeszkolonego w tym zakresie pracownika.

Na budowie powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna z wykazem waznych
telefonow - pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji.



